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Upr. bud. ¢

Lp. Wyszczegolnienie J.m. Hos¢
1 Rozbiorka istniejacej TL+SO kpl 1
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Suprasl, dnia 21.08. 2017 r.

R1.6733.22.2017

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawic art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 54, art. 56 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zwanej
dalej PZP, art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2015 1. poz. 1774 z pdzn. zm.), zwanej dalej GN, § 2 i 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r.,
poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Suprasl, ul. Pilsudskiego 58, 16-030 Suprasl,

dotyczacego budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV o$wietleniowej, na dziatkach Nr geod.: 532/2,
532/46, 532/47, 532/48, 532/49, 532/50, 554/1, 556/1, 648, 676/1, 677/108, 687/1, 698, 699/10 potozonych
w rejonie ul. Podlaskiej w Sobolewie, gm. Suprasl,

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 KV o$wietleniowej, na dzialkach Nr geod.:
532/2, 532/46, 532/47, 532/48, 532/49, 532/50, 554/1, 556/1, 648, 676/1, 677/108, 687/1, 698, 699/10
polozonych w rejonie ul. Podlaskiej w Sobolewie, gm. Suprasl.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 (stanowigce]
zatacznik graficzny do niniejszej decyzji). Jeden zalacznik graficzny otrzymuje inwestor, drugi znajduje
sie w aktach sprawy w Urzedzie Miejskim w Supraslu.

1. Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej.
2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych, a w szczegélnosci w zakresie:
1) Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) Na obszarze objetym niniejsza decyzja nie przewiduje si¢ zmiany przeznaczenia terenu.
b) Przedmiotowa inwestycje nalezy zlokalizowa¢ w obrgbie obszaru wyznaczonego orientacyjnie
liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, przedstawionymi na zalaczniku graficznym.
¢) W opracowaniu projektowym nalezy przyja¢ takie rozwigzania przestrzenne i techniczne, aby
speli¢ wymogi przepiséw odrebnych. Teren po robotach budowlanych nalezy uporzadkowaé
i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.
d) Wnioskowana inwestycja powinna spelia¢ wymagania ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6ézn. zm.).
2) Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej:
a) Sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu nie moze wywolywaé negatywnego wplywu
na $rodowisko, w szczegdlnoéci w postaci emisji halasu, pol elektromagnetycznych oraz



zanieczyszczen wody, ziemi, badZz powietrza w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z p6zn. zm.).

b) Planowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody tj. poza obszarem Natura 2000 wyznaczonym na terenie gminy Suprasl i innymi
obszarami obje¢tymi ochrona.

¢) Planowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko (Dz. U. z 2016
r., poz. 71), dlatego nie nalezy do przedsigwzig¢, dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach — a contrario art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z p6Zn. zm.).

d) W przypadku planowanej wycinki istniejacych drzew nalezy uzyska¢ pozwolenie na ich usunigcie.

e) Lokalizacja planowanej inwestycji nie jest obj¢ta formami ochrony zabytkéw, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22014 r., poz. 1446 z pbzn. zm.) oraz nie jest objeta ochrong dziedzictwa kulturowego.

3) Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- budowa urzgdzer elektroenergetycznych stuzgcych do przesylania energii elektrycznej i do
oswietlenia drogi publicznej,
- komunikacja — inwestycja jest zlokalizowana w pasach drogowych drdg publicznych i w
bezposrednim ich sgsiedztwie.
Projekt decyzji zostat uzgodniony z Powiatowym Zarzadem Drég w Biatymstoku, jako wlaSciwym
zarzadcg drogi, w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego — postanowienie
Nr PZD-II-ST/D-7240/249/2017.

4) Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich: nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich okre$lone ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 1., poz. 290 z pdzn. zm.) w tym, w szczegolnosci:

- zasiegi przestrzennej uciazliwo$ci zwigzane z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowej
inwestycji nie mogg przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji Inwestora;

- projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z istniejagcym i projektowanym zagospodarowaniem
terenow sgsiednich;

- przy budowie inwestycji nalezy stosowac bezpieczne odleglosci od obiektow infrastruktury
technicznej, urzadzen terenowych i innych elementéw zagospodarowania terenu, zgodnie z
przepisami odrebnymi, w tym Normami regulujacymi przedmiotowe odleglosci; ewentualne
kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego terenu nalezy rozwigzywa¢ w uzgodnieniu z gestorami
sieci;

- projektowana inwestycja oraz sposob jej realizacji nie moze pozbawia¢ o0séb trzecich dostgpu
do drogi publicznej oraz mozliwo$ci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej.

5) Ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy.

Uzasadnienie

W dniu 28 czerwca 2017 r. Gmina Suprasl ztozyta w tut. Urzedzie wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczacy budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
o$wietleniowej, na dziatkach Nr geod.: 532/2, 532/46, 532/47, 532/48, 532/49, 532/50, 554/1, 556/1, 648,
676/1, 677/108, 687/1, 698, 699/10 potozonych w rejonie ul. Podlaskiej w Sobolewie, gm. Suprasl.

O wszczeciu postepowania administracyjnego strony powiadomiono zgodnie z art. 53 ust. 1



ustawy PZP. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i1 prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢
realizacj¢ inwestycji, ustalono, co nastgpuje.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy PZP, w zwiagzku z art. 6 pkt 2 ustawy GN, wnioskowane zamierzenie
ma charakter inwestycji celu publicznego. Dla terenu, na ktérym wnioskodawca planuje wykonaé¢ wyzej
wymieniong inwestycj¢ nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dlatego tez
inwestycja ta jest lokalizowana na podstawie art. 50 ustawy PZP w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z funkcja 1 zagospodarowaniem terenu.

Planowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
71), dlatego nie nalezy do przedsigwzig¢, dla ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — a contrario art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong na podstawie przepisow o ochronie
przyrody tj. poza obszarem Natura 2000 wyznaczonym na terenie gminy Supradl i innymi obszarami
objetymi ochrona, w zwiazku z tym niniejsza decyzja, nie podlega uzgodnieniu w trybie przepisow art. 53
ust. 4 pkt 8 ustawy PZP.

Teren objety wnioskiem oraz znajdujace si¢ w jego obrgbie obiekty budowlane nie sa
zlokalizowane na terenie: strefy uzdrowiskowej, objetym ochrong konserwatorska, na terenie gérniczym,
lesnym, rolnym, zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, parku narodowego, dlatego tez niniejsza
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie podlega uzgodnieniu w trybie przepisow
art. 53 ust. 4 pkt 1-7 ustawy PZP.

Teren objety wnioskiem przylegta do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1475B, dlatego
na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy PZP, decyzja podlega uzgodnieniu z Powiatowym Zarzadem Drog
w Biatymstoku.

Dokonujac analizy wszystkich warunkéw wynikajacych z art. 53 ust. 3 ustawy PZP,
z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow, stwierdzi¢ nalezy, ze nie ma przeciwwskazan do wydania
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy PZP projekt decyzji zostal opracowany przez uprawnionego
architekta.

Projekt decyzji uzyskal wymagane prawem uzgodnienia z:

- Marszatkiem Wojewodztwa Podlaskiego, jako organem wilasciwym w zakresie melioracji wodnych
— postanowienie znak: WZM.OTB.4000/1181/17;

- Powiatowym Zarzadem Drog w Bialymstoku, jako wiasciwym zarzadca drogi, w odniesieniu
do obszaroéw przylegltych do pasa drogowego — postanowienie Nr PZD-1I-ST/D-7240/249/2017.

*

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji decyzji.

v’ "
Decyzja niniejsza stala sig esteteeang’” /
dni.n. /8« gi.Q?)/jﬂ g‘% mwmlgg%%’ - L”A‘f
’ i Zasien SUTTISIrZza )

podpis organu wydajacego decyzje




POUCZENIE

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia Inwestora do podjecia prac
budowlanych. Uprawnienie takie daje Inwestorowi dopiero uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

»  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy pozwolenie na budowg —
art. 55 ustawy PZP.

= Organ, ktory wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdzi jej wygasnigcie (art.
65 ust. 1 ustawy PZP), jezeli:
pkt 1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
pkt 2) dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz w wydanej

decyzji.

»  Zgodnie z art. 65 ust. 2 przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje sie, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowg.

*

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Biatymstoku ul. Mickiewicza 3 za posrednictwem tut. Urzgdu w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia lub
ogloszenia.

Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy PZP odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ’
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig¢ do decyzji, okreslajace istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem ( %;
odwotania oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to zadanie. o

Otrzymuja:
1. Gmina Supra$l

2. strony postgpowania (3)
3. ala

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr inz. arch. Agata Bielska
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Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Biatymstoku

15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3

tel.

857439-424

PROTOKOL NR ZUDP.422.1225. 201

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA OSWIETLENIOWA KABLOWA

PoloZonego w:

Miasto/Gmina: SUPRASL-gm.
Obreb: Sobolewo ul.Podlaska
Ulica/geodezyjny nr dziatki:698;687/1;677/108

Whioskodawca:-fiawestery/Projektant) ABM ADAM BOROWIK

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady

Whioski o

Sp.z 0.0. Zaktad w
Biatymstoku /]

/ e &

i

. .. | Imie i nazwisko Podpis lub
Nazwa instytucji osoby  |Stanowisko w sprawie koordynacje [informacja
uczestniczacej w reprezentujacej|  lokalizacji projektu robét 0 braku
naradzie budowlanych uczestnictwa
. ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO
Whioskodawca NIE UCZESTNIGZYE
o \
Starost\»hv,o dial fwof/a ) N
Powiatowe Wydzia
Geodezji, Katastru i /% 7uQ br Q/‘ LI -
Nieruchomo$ci :
Powiatowy Zarzad W&Z Q@M?e gﬁg é@
088 Agibptnte /’/‘W" —%’/% <
Starostw
Powi . Wod iat ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWOQ
owiatowe Wydzia NIE UCZESTNICZYE
Architektury
Powiatowy : ‘
Inspektor Nadzoru |{ J , j) > /() va l C\
Budowlanego %
PGE Dystrybucja M’ﬁw w ? legebw( < \ E‘ >
S.A. Oddziat MQ ) \ 9 9 Lde T2 loat ; ';-, R
Biatystok 'PG’E L= 1P UZE ~
Polska Spotka . '
Gazownictwa i /

Orange Polska S.A.

"HI—\W DHOWe
TNIGZYE

ZAWIADOMIONY
NIE UCZES




Wojt Gminy

Burmistrz Miasta
ZAWIADOMIONY ARAWIDLOWO
NIE UCZESTNICZYR

.....................

Wodociggi
Biatostockie
Sp.zo.0.

Wodociagi
Podlaskie

Wojewodzki Zarzad WM&O
Melioracji i v R J &7 /

Urzgdzen

Wodnych %&QW

KOBA Sp. z. 0.0

SerczerNET
Matgorzata
Nienattowska

Zaktad Gospodarki
Komunalnej
w Juchnowcu
Ko$cielnym

Lhzgd g
Merriadfiotshe |Gk m

i
Uhf et s QAW~mfg* G

(o]
Dodduphicse (&

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt/a




WP-1
(wz 01.07.2015)

72 —

PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 09-08-2017 r.
17-B6/S/01776

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-B6/UP/01776 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Suprasl

Suprasl

ul. J6zefa Pitsudskiego 58
16-030 Supras!

Warunki przytaczenia nr 17-B6/WP/01776 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Suprasél, miejscowos¢ Sobolewo, ul. Henrykowska, nr dz. 687/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 13-07-2017, okre$la sie nastepujace warunki przytgczenia:

[y

. Miejsce przytaczenia: stup linii nN zasilanej z ST 11-180.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia

N

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski

pradowe przewoddw przyfgcza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

w

. Moc przytaczeniowa: 10,00 kW - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. -
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Dostosowac ztgcze pomiarowe do zainstalowania 3-faz. uktadu pomiarowego. Zainstalowac
zabezpieczenie przedlicznikowe C16A. Dostosowa instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb

odbiorcy

~

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.
8. Wymagania dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytgczenia opracowat:

8.1. zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach

przywoftanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy 0 przytaczenie.

15.2. Istniejgca moc przytaczeniowa 1 kW.

Grzegorz Worona




Umowa uzyczenia
wraz z umowg przejecia gwarancji na uzyczanym odcinku drogi powiatowej

zawarta w dniu ... 2017 .-.12.—.%3 pomigedzy Powiatem Biatostockim-Powiatowym Zarzadem Drog w
Biatymstoku, Zascianki, ul. Szosa Baranowicka 37, zwanym dalej Uzyczajgcym, reprezentowanym
przez Dyrektora - Marka Jedrzejewskiego

a

Gming Suprasl, 16-030 Supras$l ul. Pitsudskiego 58, zwanym dalej Bioracym do Uzywania
reprezentowanym przez Burmistrza Suprasla - Radostawa Dobrowolskiego, o nastepujgce;j tresci:

Cz. I. Uzyczenie
§1

Uzyczajgcy oddaje Biorgcemu do Uzywania grunt w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 1475B:
na odcinku od dziatki nr geod. 692/2 do dziatki nr geod. 699/11 w miejscowosci Sobolewo,
gm. Suprasl.

§2

Biorgcy w Uzywanie za zgodg Uzyczajgcego umiesci na gruncie bedgcym przedmiotem uzyczenia
nastepujgce urzadzenia oswietleniowe:

- W pasie drogowym drogi powiatowej nr 1475B (dziatka o nr ew. 698, 687/1 i 677/108) kablowa
doziemng linie o$wietlenia ulicznego od proj. stupa o$wietlenia ulicznego zlokalizowanego na
wysokosci dziatki nr geod. 692/2 do istn. stupa linii napowietrznej nN na wysokosci dziatki nr geod.
699/11, szesc stupéw oséwietleniowe z oprawami oswietleniowymi, wykonane zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu opracowanego dnia 29.08.2017 r. przez mgr inz. Adama Borowika —
projektanta nr uprawniert PDL/0054/POOE/08, ktére bedzie uzywat zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz zgodnie z zasadami prawidtowej gospodarki.

§3

Planowane urzadzenia o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone w pasie drogowym zgodnie z
przedtozonym wnioskiem na nizej okre$lonych warunkach:

1) Projektowane stupy o$wietleniowe z oprawami oséwietleniowymi usytuowaé w pasie
drogowym drogi powiatowej (dziatka o nr geod. 698, 687/1 i 677/108), na wysokosci dziatki
nr geod. 692/2, 692/1, 677/9, 677/76, 677/81 i 677/109, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu zatgczonego do wniosku.

2) Projektowang kablowg linig o$wietlenia ulicznego od projektowanego stupa na wysokosci
dziatki nr geod. 692/2 do projektowanego przej$cia poprzecznego pod drogg na wysokogci
dziatki nr geod. 677/109, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja
wskazang w projekcie zagospodarowania terenu zatgczonego do wniosku.

3) Projektowane przejscie linii o$wietleniowej pod drogg powiatowg na wysokosci dziatki nr
geod. 677/109 w kierunku dziatki nr geod. 699/11, wykonaé metodg przecisku, w rurze
ostonowej o diugosci min. 8,0 m, na catej diugoséci przejécia w pasie drogowym drogi
powiatowej, bez naruszenia konstrukcji jezdni i kraweznikdw, na gtebokoéci min. 1,2 m pod
nawierzchnig jezdni.

4) Projektowang linie kablowa od projektowanego przejécia poprzecznego pod droga na
wysokosci dziatki nr geod. 699/11 do istniejacego stupa linii napowietrznef ha
wysokosci dziatki nr geod. 699/11, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym,Zgodnie /
z lokalizacjg wskazang w projekcie zagospodarowania terenu za&7onego do /'

%

wniosku.
f



5) Wykop zasypa¢ gruntem kat. |l warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

6) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

7) Termin realizacji robot w pasie drogowym powinien przypadac¢ w okresie od kwietnia do
listopada.

8) Jezeli w ciggu 24 miesiecy nastgpi obnizenie elementow pasa drogowego w miejscu
wykonywanych robot, wtasciciel urzadzen bedzie zobowigzany do naprawy w/w elementow
pasa drogowego.

9) W przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego nalezy je przywr6ci¢c do stanu
poprzedniego, zachowujgc wymagane spadki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. z 2016 ., poz.124/.

10) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia urzgdzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel - zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach
publicznych.

Wyraza sie zgode na dysponowanie w czasie prowadzenia robot nieruchomoscia stanowiaca pas
drogowy na wyzej okreslonych warunkach. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie
stanowi zezwolenia na wej$cie w teren | prowadzenie robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym w pasie drogowym strona powinna wystgpi¢
do Powiatowego Zarzadu Drég w Biatymstoku o uzyskanie warunkow na czas wykonywania robét
w pasie drogowym.

Do wniosku nalezy zatgczy¢:

1) ogélny plan sytuacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000, z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic | podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zZmian w
istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

5) harmonogram rob6t prowadzonych pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robdét,

6) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budoweg obiektu umieszczonego w
pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wtasciwemu organowi
administracji publicznej.

§4

Bioracy do Uzywania buduje, utrzymuje i remontuje planowane urzgdzenia oéwietleniowe i ponosi
wszelkie koszty z tym zwigzane.
§5

Przebudowa lub rozbudowa obiektéow umieszczonych na uzyczonym gruncie moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zgody Uzyczajgcego.
§6

Wszelkie roboty zwigzane z utrzymaniem, remontem, budowa lub przebudowg urzadzenia
oswietleniowego moga odbywac¢ sie po powiadomieniu Uzyczajacego na 14 dni przed ich
rozpoczeciem, na warunkach ustalonych przez Uzyczajgcego. Biorgcemu do Uzywania nie wolno
bez pisemnej zgody Uzyczajacego oddawac przedmiotowego gruntu innej osobie w uzywanie, ani
uzywaé go w inny sposob niz okreslony w umowie.



§7

Po zakonczeniu uzyczenia Biorgcy do Uzywania zwréci Uzyczajgcemu grunt, bedgcy przedmiotem
umowy, przywrdcony do stanu poprzedniego.

§8

1. Umowa uzyczenia zostaje zawarta na czas nieokreslony. Kazdej ze stron stuzy prawo
rozwigzywania umowy z zachowaniem 3- miesiecznego okresu wypowiedzenia.

2. Uzyczajgcy moze zadaé natychmiastowego zwrotu przedmiotu uzyczenia, jezeli z
nieprzewidzianych powodoéw przedmiot uzyczenia stanie sie Uzyczajgcemu potrzebny.

§9

Uzyczajgcy zastrzega sobie prawo do rozwigzania stosunku uzyczenia, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jezeli Biorgcy do Uzywania dopuszcza sie istotnych naruszen postanowieft umowy.

Cz. ll. Przejecie gwarancji
§10

1. Uzyczajgcy posiada na uzyczony odcinek drogi powiatowej 7 letnig gwarancje Firmy
STRABAG Sp. z 0.0. 05-800 Pruszkoéw ul. Parzniewska 10 wynikajgcg ze zrealizowania
przez firmg umowy nr 35/2015 na przebudowe wraz z rozbudowg drogi powiatowej nr
1475B; dr 65 — Sobolewo-Henrykowo na odcinku Grabdéwka-Sobolewo gm. Suprasl.
Gwarancja obowiazuje do 13.10.2022 r.

2. Biorgcy przejmuje gwarancje udzielong przez firme STRABAG Sp. z o.0. 05-800
Pruszkéw ul. Parzniewska 10, na odcinek drogi powiatowej: od proj. stupa o$wietlenia
ulicznego zlokalizowanego na wysokosci dziatki nr geod. 692/2 do istn. stupa linii
napowietrznej nN na wysoko$ci dziatki nr geod. 699/11, na szerokosci: od kraweznika
przy jezdni do granicy pasa drogowego, zgodnie z planem sytuacyjnym zatgczonym do
niniejszej umowy — sporzadzonym w oparciu o zakres okreslony przez firme STRABAG
w pismie Nr PJ/EE/988/2017 z dnia 20.11.2017 r.

3. Biorgcy oswiadcza, ze bedzie uczestniczyt we wszelkich przeglgdach gwarancyjnych i
spotkaniach dotyczacych oceny stanu technicznego odcinka objetego umowsg przejecia
gwarancji oraz na wiasny koszt zrealizuje wynikajgce z tych przegladoéw - poprzez
zlecenie profesjonali$cie na zasadach okreslonych w umowie Uzyczajgcego z Firma -
roboty gwarancyjne niezbedne do zachowania nalezytej jakosci przebudowanego
odcinka drogi powiatowej.

§ 11

Uzyczajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu przejetej gwarancji okreslonej w § 10 takze po
okresie wskazanym w § 10 ust.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Cz. lll. Regulacje wspoine

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci an

§13 ;
Koszty i optaty zwigzane z zawarciem umowy ponosi Biorgcy do Uzywania. ///



§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego i ustawy o drogach publicznych.
2. Spory mogace wynikng¢é w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez

wiasciwy rzeczowo sgd w Biatymstoku.

§15

Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Bioragy do Uzywania

’ Uiyczajacy

Zatgcezniki:
1. Mapa z zakresem terenu objetego przejeciem gwarancji o ktérej mowa w § 10.

s e Nie wnusie .
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POIIB.KK.7131/012/08

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 8§17), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ADAM BOROWIK
magister inZynier
o Kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdZniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr iz Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB [/ - : . \J/ .
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski [ D ‘ \f‘wr\/\JU"JL



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymieniongj specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

[I. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

~  projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:
1. Pan Adam Borowik

ul. Pogodna 29 m 13

15-365 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego :
Rada Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-E2R-QI1-1Z1 *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-25 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- Warunki techniczne,
- Pomiary i ogledziny w terenie,
- Obowigzujace przepisy 1 normy,
- Decyzja o ustaleniu lokalizaji celu publicznego.

2. Zakres robot
Niniejszy projekt zakresem obejmuje budowe nastepujacych urzadzen elektroenergetycznych:

. Rozbiorka istn. tablicy licznikowej i szafki oswietleniowej TL + SO,

o Budowe zamiennej tablicy licznikowej i szatki os§wietleniowej TL + SO

. Budowe proj. stupéw oswietleniowych nN wraz z oprawami o$wietleniowymi,
J Budowe proj. elektroenergetycznej linii kablowej oswietleniowej nN.

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Podlaskiej 1 Henrykowskiej w miejscowosci Sobolewo,
gm. Suprasl. Przebieg projektowane;j trasy linii kablowej oraz miejsca posadowienia projektowanych
stupow o$wietleniowych nN przedstawione sg na planie usytuowania sieci uzbrojenia terenu w skali
1:500 narys nr 1.

3. Rozbiorka i odbudowa TL+ SO

Istniejaca TL+SO zlokalizowang na stupie nr 18/RN-10 w rejonie skrzyzowania ul.
Henrykowskiej i Podlaskiej wykonana jest jako jednofazowa. Projektowane jest zwiekszenie mocy 1
zmiana zasilania na trojfazowe wraz z konieczng wymiang urzadzen elektroenergetycznych.

Wymiane¢ TL+SO skoordynowa¢ z wymiang licznika energii elektrycznej przez PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bialystok Teren zgodnie z warunkami
przylaczeniowymi.

Istniejgcg tablice licznikowa z szafka oswietleniowa TL+SO rozebra¢. Przewody pomiedzy
TL+SO i linig komunalng oraz o$wietleniowg na stupie 18/RN-10 rozebrac.

Zamiennie wybudowaé¢ nowg TL+SO dostosowana do nowych warunkéw pracy wyposazona
zgodnie ze schematem. TL+SO wykona¢ jako zamocowana na stupie w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego. Uktad pomiarowy zostanie dostarczony i zamontowany przez PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Bialystok Teren. Zabezpieczanie przedlicznikowe wraz zaciskami
przedlicznikowymi przystosowaé do zaplombowania zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.
W TL+SO wykonaé sterowanie, rozdzial i zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych. W SO
wykonaé¢ podziat sieci z TN-C na TN-S. Punkt podziatu sieci uziemi¢. W SO umiesci¢ schemat
polaczen sieciowych.

Parametry znamionowe obudowy termoutwardzalnej TL+SO:
- napigcie znamionowe pracy 230/400V,

- napiecie znamionowe izolacji 500V,

- znamionowy prad ciagly 250/400/630A,

- stopien ochrony min. 1P44,

- stopien ochrony na uderzenia min. IK-10,

- klasa izolacji 11,

- kategoria palnosci FH 2-40,

- temperatura pracy od -25 do +40 °C.

Zasilanie TL+SO wykona¢ przewodem AsXSn4x25 w rurce RL37 od przewodow
komunalnych typu 4xAL50. Do istniejacego obwodu oswietleniowego na stupie wyprowadzi¢
przewod AsXSn4x25 w rurce RL37. Rurki RL 37 stosowa¢ wraz z ksztaltkami, systemem
faczeniowym i mocujgcym — calos¢ musi by¢ przystosowana do stosowania na zewnatrz. Istniejacy
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obwod o$wietleniowy na stupie przecig¢ i zasili¢ istniejgce oswietlenie odrgbnymi fazami w kierunku
ul. Henrykowskiej i ul. Podlaskiej. Konce przecietego obwodu os$wietleniowego zabezpieczy¢
ostonkami konca przewodu. Z TL+SO wyprowadzi¢ obwdd kablowy zabezpieczony pomiedzy
TL+SO i gruntem rurg ostonowa przymocowang do zerdzi stupa np. BE75 lub réwnowazna.

4. Budowa stlupow oswietleniowych z oprawami o§wietleniowymi

Lokalizacja projektowanych stupéw oswietleniowych podyktowana zostata przez istniejace
zagospodarowanie terenu, istnicjacg infrastrukture podziemna oraz istniejaca w poblizu
elektroenergetyczng napowietrzng lini¢ sredniego napigeia SN 15kV.

Stupy lokalizowaé tak, aby lico stupa bylo w odlegtosci min 0,3m od ciggu pieszo-
rOWerowego.

Do os$wietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane obustronnie wysokosci
calkowitej 10m z wysiegnikami o wysiggu 2m i kacie nachylenia 5 stopni. Shupy posadowi¢ na
betonowych fundamentach prefabrykowanych.

Stupy i fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Podstawe stupa zabezpieczy¢ do
wysokosci 30cm nad ziemig za pomocy farby przeznaczonej do powierzchni ocynkowanych.

W stupach instalowaé stupowe tabliczki bezpiecznikowe pojedyncze z zabezpieczeniem
topikowym - bezpiecznik D01 6A.

Potaczenie pomiedzy tabliczka bezpiecznikowa i kazda oprawa o$wietleniowa wykonac
odrebnym przewodem typu YDY 3x2.5.

Na projektowanych stupach na wysiegnikach zamocowa¢ oprawy o$wietleniowe sodowe, w Il
klasie ochronnosci, o IP 66 dla komory optycznej, reflektor paraboliczny jednoczgsciowy, klosz
plaski, szklany odporny mechanicznie i temperaturowo. Oprawy powinny by¢ wykonane z
materialow podlegajacych powtornemu przetworzeniu oraz posiada¢ certyfikat jakosci ENEC i CE.

Do o$wietlenia ulicznego stosowaé oprawy sodowe z zrodtami $wiatla o mocy nie wigkszej jak
przedstawiona na schemacie spetniajace klasg oswietlenia drogi MES i chodnika S4 zgodnie z norma
PKN-CEN/TR 13201.

W projekcie dobrano przykladowe oprawy w celu wykonania obliczen nat¢zenia
oswietlenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw réwnowaznych o parametrach nie gorszych jak
przykladowo dobrane, po przedstawieniu nowych obliczen nat¢zenia o$wietlenia spelniajacych
parametry co najmniej w takim stopniu jak w obliczeniach dolaczonych do projektu oraz po
uzyskaniu zgody Inwestora.

S. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych o$wietleniowych

Projektowany kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na glebokosci
min. 0,7m i na min. 0,1m warstwie piasku (row glebokosci min. 0,8m). Kable uktada¢ linig falista na
dnie oczyszczonego i wyrdéwnanego rowu kablowego. Po utozeniu kable zasypa¢ min. 0,1m warstwa
piasku, a nastepnie min 0,15m warstwa gruntu rodzimego, poczym przykry¢ folig kablowa
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Odleglos¢ kabli od folii powinna wynosi¢ od 25cm do 35cm. Kable uktada¢ zgodnie z
obowigzujacg normg kablows. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy
gruntu co ok. 0,2m. W przypadku skrzyzowan linii kablowych z innymi mediami lub drogami z latwo
rozbieralna nawierzchnig kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego.

W miejscach przejscia pod powierzchniami utwardzonymi nierozbieralnymi takimi jak drogi
itp. wykona¢ bezinwazyjnie metoda przycisku na glebokosci min. 1.2m. Linie kablowa
o$wietleniowg nN pod zjazdami oraz w skarpach nasypéw powinna by¢ wykonana w rurach
ostonowych do trudnych warunkow terenowych.

Linie kablowe oznakowac¢ w czytelny i trwaly sposob w charakterystycznych miejscach (na
stupach itp.) oraz na calej dtugosci linii kablowych uktadanych w ziemi.

Kable w stupach i TL+SO zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.

Kazda budowana linia kablowa w momencie ukladania powinna podlegaé odbiorowi
wstepnemu kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika.



Teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odtworzy¢ naruszone
skarpy, utwardzenia itp. Po robotach kablowych w nawierzchniach nieutwardzonych odtworzy¢
warstwe gruntu urodzajnego 1 zasiaé trawe.

6. Postepowanie przy budowie o$wietlenia ulicznego przy zblizeniu do wygrodzen typu
olsztynskiego oraz do chodnikow
- Wszystkie prace w rejonie wygrodzen wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
przed uszkodzeniem wygrodzen typu olsztynskiego oraz chodnikow.
- W pierwszym etapie naprzeciwko wszystkich stupkow mocujacych wygrodzenie typu olsztynskiego
do gruntu (na trasie projektowanej linii kablowej os$wietleniowej) utozy¢ w ziemi rury oslonowe
$rednicy 0,11m (np. DVK110 lub rownowazne). Rury ostonowe uktada¢ kolejno dla kazdego ze
stupkow, tak aby ogrodzenie bylo stale stabilnie umocowane do podioza i aby uniemozliwié
ewentualne przesuniecie ogrodzenia (nie uklada¢ rur ostonowych jednoczesnie przy wigcej niz
jednym stupku). W odleglosci od 0,25m do 0,35m nad rurami ostonowymi umiesci¢ foli¢ kablowa
koloru niebieskiego. Rury oslonowe zasypa¢ wraz z zagegszczeniem gruntu.
- Po ulozeniu i zasypaniu rur ostonowych posadowi¢ betonowe fundamenty prefabrykowane stupow
oswietleniowych.
- Pomiedzy utozonymi rurami ostonowymi i fundamentami prefabrykowanymi stupéw wykonac row
kablowy. W rowie kablowym ulozy¢ linie kablowe o$wietleniowe z wykorzystaniem uprzednio
utozonych rur ostonowych naprzeciwko shupkoéw mocujacych wygrodzenie typu olsztynskiego do
gruntu. Rowy kablowe zasypa¢. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z norma kablowa w warstwie piasku
z folig kablowg koloru niebieskiego w odlegtosci od 0,25m do 0,35m nad kablami.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone dodatkowg w sieci stanowi samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie sieciowym
TN-C-S.

8. Uziemienia i ochrona odgromowa

Na shupie linii napowietrznej zastosowaé ochrone odgromowsg — ogranicznik przepieé. Stup
linii napowietrznej oraz projektowany shup krancowy uziemi¢. Uziemienie ochronne wykonaé z
wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4 oraz za pomocg pomiedziowanego uziomu pionowego
pretowego.

Rezystancja uziemienia stupa ma by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku nieosiagniecia
wymaganej rezystancji przy przedstawionej konfiguracji rozbudowa¢ uziom stosujac bednarke FeZn
25x4 oraz pomiedziowane uziomy pionowe pretowe, az do osiggniecia wymaganej rezystancji.

Kazde budowane uziemienie w momencie wykonywania powinno podlega¢ odbiorowi
wstepnemu uziemienia przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika.

0. Uwagi i zalecenia

- Po robotach budowlanych teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Prace zwiazane z budowg linii o$wietleniowej w obrebie istn. infrastruktury podziemnej
wykonywac zgodnie z zaleceniami i uwagami gestordéw sieci zawartymi w zalacznikach graficznych
na projekcie zagospodarowania terenu oraz dotagczonymi rysunkami.

- Prace budowlane w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywaé zgodnie
obowiazujacymi przepisami oraz zaleceniami na zalacznikach graficznych na planie
zagospodarowania terent,

- W przypadku sytuowania stanowisk pracy w odleglosci mniejszej niz minimalna odleglos¢
liczona w poziomie od skrajnych czynnych przewoddéw napowietrznej linii $redniego napigcia
wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz przepiséw odrgbnych, na czas trwania
prac linie napowietrznag s$redniego napiecia nalezy wylaczy¢ spod napigcia lub skontaktowaé sie z
wlascicielem linii w celu ustalenia procedury wykonywania prac,



- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywa¢ w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.,
przed rozpoczeciem prac ustali¢ terminy wylaczen 1 nadzoru przy wykonywaniu prac,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegolnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie z
obowigzujacymi zasadami 1 przepisami, a w szczegolnosci z PN-E 5100-1, N-SEP-003,

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania,

- Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i wyrobow niz podane w projekcie, pod
warunkiem uprzednich uzgodnien zmian z Inwestorem i spetnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych i funkcjonalnych okreslonych wedtug obowigzujacych norm i przepisow odnosnie
budowy i projektowania oswietlenia zewnetrznego oraz linii kablowych nN,

- Opis stanowi integralng czgs¢ projektu.

10. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym 1 projektowanym
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich i zamyka si¢ na dziatkach nr.: 677/108; 687/1; 698; Obreb 10
Sobolewo, gm. Suprasl, ul. Podlaska i Henrykowska — ustalono na podstawie ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz przepiséw wykonawczych do ww. ustawy. Teren po robotach
budowlanych nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z dotychczasowym
uzytkowaniem.

Budowa projektowanej linii nie wymaga wycinki drzew.




OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA KABLOWEIJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV WRAZ ZE SLUPAMI
OSWIETLENIOWYMI DO ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO, UL. PODLASKA 1
HENRYKOWSKA, Obreb 10 Sobolewo, gm. Suprasl dz. nr.: 677/108; 687/1; 698

2. Zagospodarowanie — stan istniejacy

Teren budowy stanowi pas drogowy ulic Podlaskiej i Henrykowskiej. Teren pasa drogowego jest
urzadzony — jezdnia utwardzona nawierzchnig asfaltowa, zjazdy oraz chodniki dla pieszych
wykonane z nawierzchni utwardzonych polbrukami.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Na budowe zostata wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.: Decyzja Nr
RI.6733.22.2017 z dnia 21.08.2017r. Niniejszy projekt jest zgodny z decyzja.

4. Zestawienie powierzchni
e Shup oswietleniowy o wysokosci 10m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym wraz
z oprawa oswietleniowa,
e Linia kablowa YAKXs 5x25 — kabel elektroenergetyczny 5-zytowy aluminiowy izolowany.

5. Dane o terenie

Teren nie lezy w strefie konserwatorskiej.

Na budowe zostata wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.: Decyzja Nr
RI1.6733.22.2017 z dnia 21.08.2017r. Niniejszy projekt jest zgodny z decyzja.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi.(nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska
Projektowana linia kablowa o$wietleniowa nN nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia ludzi.

8. Charakter rob6t budowlanych

Roboty budowlane sa robotami typowymi, za$ tras¢ linii kablowej 1 posadowienie slupow
o$wietleniowych pokazano na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu rys nr 1. Inwestycja
nie ogranicza w zaden sposOb zagospodarowania dziatek sasiednich.
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Jed,nﬁtstka ABM Adam Borowik, ul. Sw. Jozefa 11, 15-199 Biatystok
projektowa: . . .
o  proj. stup oswietleniowy wysokosci 10m z wysiegnikiem tel.: 502-368-656 e-mail: abm.bluro@02.pl
@ proj. oprawa o$wietleniowa na wysiegniku Obiekt: BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | Arkusz:
NN 0,4kV WRAZ ZE StUPAMI OSWIETLENIOWYMI DO X
ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO Zatgcznik:
: SR TINT : : Adres: ul. Podlaska Stadium: | PW
urzgdzenia na stupie linii napowietrzne Sobolewo, Gmina Supras|
18/RN-10 przy ul. Henrykowskiej S| 1O
' Nazwa Schemat projektowanych urzadzen Numer
. o rysunku: rysunku: 2
istn. 4x AL50, zaslianie z ST 11-180
Funkcja Imig i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data Podpis
, o przecigé obwdd , o ;
istn. AsXSn 2x25, zaslianie fazg L1 oéwietleniowy istn. AsXSn 2x25, zaslianie fazg L2 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
o$wietlenie ul. Henrykowskiej oSwietlenie ul. Stawowe; Projektant mgr inz. Adam Borowik 29.08.2017
N V N o
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Q 8 - zamienne za istniejgcg TL + SO przeznaczong do rozbiorki
[ [ , .
Fo D D 2, Fo obudowa z tworzyw termoutwardzalnych np. SST 40x57 Incobex lub rownowazna
ol MEs el oo emodaszae e SST A0S e broweneie
T i n
=3 o' 593 warunki przylqczeniowe L1; L2; L3; PE; N
= O e} = O ] 3 ’ 3
S S S | | 17-B6/WP/01776 ' = — |
4 400V|P=10kW M oy < |=
| 3 @ PROGRAMATR \ [E | |2 |
£ £ | KWh | -7 = S PRZELACZINIK ASTRONOMICZNY \'m L)' a
o £ | =2 & NP. FR 321 NP. CPA 4.0 = bz |
== == <C <€ N,
; g | | © | | g | 5 —t 1 KANAL Z a |
3 it | o (é: - | — = \_ENE I{2auT0]  |Wyu. Zz
o o el 3 - N 0 1 faz 3
= = | - "~ = ] 5 |
o o | e | 2 I z
wn L —
X P | [— g |
< < N N [ ] =
c = | zabezpieczenie | 2 B ]
2 2 | przedlicznikowe a~ o> a o= |
[72] 0 . . M o MO\ )
< < | z zaciskami ~ 2 ~% ~ <
= = | I przystosowaé do 23 Sz == |
a IS zaplombowania > > S
= = |L___E___ By | By | BE |
| ] ] |
| 5t |
PE
®
= ul. Podlaska, Sobolewo

Ru istn.

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr5 Nr 6
100w, L1 100W, L2 100W, L3 100W, L1 100W, L2 100W, L3

% % % % %

YAKXs 5x25 YAKXs 5x25 YAKXs 5x25 YAKXs 5x25 YAKXs 5x25 YAKXs 5x25
31m(40m) 27m(33m) 38m(45m) 38m(45m) 38m(45m) 41m(48m) P
Rus<10Q
Uwagi:

1. Wymian¢ TL+SO skoordynowa¢ z wymiang licznika energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Biatystok Teren zgodnie z warunkami przylaczeniowymi.
2. Przewody pomigdzy istn. TL+SO i linig komunalng oraz o§wietleniowa na stupie 18/RN-10 rozebrac.




1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy zwarciu na koncu linii kablowej

w stupie nr 6

OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc [kVA]
lub Rezystancja | Reaktancja | Rezystancja | Reaktancja
PETLA ZWARCIOWA | Dlugos¢ w R X R X
jedna strong [€/km] [€/km] [Q] [Q]
[m]
transformator 15/04kV 100 X X 0,0352 0,0627
4x AL50 60 0,5917 0,36 0,0710 0,0432
AsXSn 4x25 10 1,2 0,09 0,0240 0,0018
YAKXs 5x25 256 1,2 0,1 0,6144 0,0512
' SUMA REZYSTANCII I REAKTANCII ] 0,7446 0,1589
| IMPEDANCIJA PETLI ZWARCIOWE] Zp [Q] l 0,7614 }

Ib - prad bezpiecznika
k - wspolezynnik zadziatania bezpiecznika
Uo - napigcie znamionowe wzgl. ziemi

16 [A] charakterystyka gl./gG D02
4,2 dlaSs
230 [V]

T . Aok Sovowik
Upr, bud. d penigdpdaiihia 2 opraniczs

i Ty o ey
ack e /;;"f? w akresie

1.25%Zp*Ib*k <Uo
63,96 <230

Ochrona skuteczna



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jm | los¢
1 | Tablica licznikowa z szafkg o§wietleniowg TL+SO zgodnie z rys. nr 2 kpl 1
2 | Rura RL37 7 ksztaltkami i mocowaniem do stosowania na zewnatrz ‘m 16
3 | Przewdd AsXsn 4x25 mb 16
4 | Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje kpl 4
5 | Zacisk obustronnie przebijajacy izolacje kpl 4
6 | Odgromnik ETITEC A 500/5/B-O kpl 2
7 | Ostonki konca przewodu AsXSn 25 kpl 4
8 | Rura np. BE75 7z kapturem termokurczliwym m 2
9 | Linia kablowa nN typu YAKXs 5x25mm mb | 256
10 | Oznaczniki kablowe z mocowaniem kpl 30
11 | Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 72
12 | Stup stalowy ocynkowany o catkowitej wysokosci 10m z wysicgnikiem | kpl 6

ocynkowanym df. 2m z fundamentem prefabrykowanym betonowym F-150x43
13 | Uliczna oprawa oswietlenia sodowa w drugiej klasie ochronnosci o szczelnosei | kpl 6
IP 66, obudowie wykonanej z odlewu aluminiowego, moc oprawy 100W, uktad
optyczny z gleboko ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego aluminium
zamknietego kloszem ze szkla hartowanego— zgodnie z dokumentacjg z
programu Dialux np. PHILIPS SGP340 FG 1xSON-TPP100W lub rownowazna
14 | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa np. NTB-1 lub réwnowazna z kpl 6
zabezpieczeniem 6A
15 | Ostona rurowa np. SRS 110 Arot lub rownowazna m 75
16 | Oslona rurowa np. DVK 110 Arot lub rownowazna m 15
17 | Diawnica czopowa np. EK 186/110 lub rownowazna szt 16
18 | Palczatka termokurczliwa na kabel 5x25 szt 12
19 | Folia kablowa niebieska m 300
20 | Piasek m3 20

21 | Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm m 10

22 | Uziom pionowy pomiedziowany z gwintem np. Galmar dt. 2x9m lub kpl 1

roOwnowazny

- uziom stalowy pomiedziowany Galmar z gwintem db. 1,5m 5/8” —szt. 12

- zhaczka 5/8” — szt. 10;

- grot 5/8” —szt. 2,

- ucho do podtaczenia bednarki - zacisk dzielony 16mm (gwintowany) RCC16

Erico —szt. 1
23 | Farba szara do powierzchni ocynkowanych 1 2
Pozostate drobne materialy Wykonawca dostarczy we wiasnym zakresie na plac budowy.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL.OW
7. ROZBIORKI

Lp. Wyszczegdlnienie Jm | Ilos¢
1 | Tablica licznikowa z szatkg oswietleniowg TL+SO kpl 1
2 | Rura RL z ksztaltkami i mocowaniem m 16
3 | Przewdd AsXsn 2x25 mb 16

Materiaty z rozbiorki Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Inwestora lub na polecenie

Inwestora zutylizuje w ramach niniejszego projektu.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA

OPRACOWANIA: BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN
0,4kV WRAZ ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI DO ZASILANIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO

ADRES: UL. PODLASKA I HENRYKOWSKA

Obreb 10 Sobolewo, gm. Suprasl dz. nr.: 677/108; 687/1; 698

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA XXVI

BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: GMINA SUPRASL

UL. J. PILSUDSKIEGO 58
16-030 SUPRASL

JEDNOSTKA ABM ADAM BOROWIK
PROJEKTOWA: UL. SW. JOZEFA 11
15-199 BIALYSTOK
tel: 502-368-656

PROJEKTANT: ADAM BOROWIK
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08
POIIB PDL/IE/0123/08
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1. Zakres robot:
1.1. Rozbiorka i odbudowa tablicy licznikowej i szafki o$wietleniowej TL + SO,
1.2. Budowa proj. stupow oswietleniowych nN wraz z oprawami,
1.3. Budowa proj. linii kablowe] o$wietleniowej nN.

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Stacja transformatorowa SN/nn,
2.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN 1 WN,
2.3. Budynki mieszkalne,
2.4. Ulice miejskie.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Stacja transformatorowa SN/nn,

3.2. Energetyczne linie napowietrzne i kablowe nN, SN 1 WN,

3.3. Urzadzenia infrastruktury podziemne;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy linii energetycznych,
4.2. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm.
4.3. Ryzyko wypadkow drogowych,
4.4. Ryzyko przysypaniem w wykopie,
4.5. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobiste] oraz
dopilnowa¢ aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Prace w rejonie istniejacej linii napowietrznej powinno sie wykonywac po przygotowaniu
miejsca pracy 1 dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw RE (wylaczenie
napigcia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w stosunku do
miegjsca pracy).

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac si¢ do przepisow Kodeksu
Drogowego.

6.5. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.6. Zaleca si¢ posiadanie telefonu komérkowego.
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Biatystok, 20.12.2017r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV WRAZ
ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI DO ZASILANIA OSWIETLENIA
ULICZNEGO; ADRES: UL. PODLASKA I HENRYKOWSKA, Obreb 10 Sobolewo,
gm. Suprasl dz. nr.: 677/108; 687/1; 698

jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: ADAM BOROWIK
Nr Upr. Bud. PDL/0054/POOE/08
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Przyktadowe obliczenia natezenia oswietlenia - ul. Podlaska w Sobolewie

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.12.2017
Edytor: Adam Borowik



Przykiadowe obliczenia natgzenia o$wietlenia - ul. Pod]

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.400 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.400 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.00m
0.00 41.00m
Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokoé¢ punktu sSwietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

20.12.2017

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

¥

@

PHILIPS SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P3X

8453 Im

10700 im

114.0 W
jednostronnie na dole
41.000 m

10.000 m

9.794 m

-0.982 m

50°

2.000 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 305 cd/kim
przy 80°: 25 cd/kim
przy 90°: 0.50 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G5.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Strona 2



Przyldadowe obliczenia natezenia oswietlenia - ul. Pod

Adam Borowik
502 368 656

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P3X
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8453 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 10700 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 82 99 100 79

Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Ulica 1/ Lista opraw
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DIALux

20.12.2017

Przykiadowe obliczenia natgZenia oswietlenia - ul. Pod

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegétowe

@ T890m
Te50
—>
—
@ To.00
. . ) . 240
0.00 . 41.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1337 )
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 41.000 m, Szerokos¢: 2.400 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.04 1.89
Wartosci zadane wediug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie speinione: o o

Y
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Przykiadowe obliczenia nateZenia oswietlienia - ul. Pod

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 41.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugose: 41.000 m, Szeroko$c: 2.400 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

20.12.2017

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L., [cd/m?] uo U TIH%] SR
0.58 0.52 0.47 6 0.54
2050 2035 2040 <15 2050

Y Y

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] E i [IX]
7.25 3.74
25.00 21.00
Ve Ve

il
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Przykiadowe obliczenia natezenia oswietlenia - ul. Pod

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ lzolinie (L)

, \__0 44/4/0 66::_0_?_‘_5____0 8.50 m
A o 66° 0445 g 077 |
oy |~ 0. 55 6 v
‘/ N—— - 066——0.86—]
| : To.00
0.00 41.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337{_‘

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.58 0.55 0.47 6
Wartosci zadane wedtug klasy MES: = 0.50 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v N v
ks,
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Przykiadowe obliczenia natelenia oswistlenia - ul. Pod

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T6.50m

0.00

41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.52 0.59 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: = 0.50 =0.35 =20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: 4 Ve e v

il
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