przepompownia P-1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne pod przepompownie
1/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-II
(1.5+1.0+2*0.3)*(1.5+1.0+2*0.3)*(7.0+0.3+0.1) m3 71.114
RAZEM 71.114
2|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 9.0 |m3
d.1]0318-07 m w gr.kat. |-l
(1.5+1.0+2*0.3)*(1.5+1.0+2*0.3)*(7.0+0.3+0.1)-1.5%1.5*3.14/4*7.0-0.4*2.5*2.5 m3 56.250
RAZEM 56.250
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0205-03 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
zatadunek na srodki transportunadmiaru gruntun na odl. 1 km
71.114-56.250 m3 14.864
RAZEM 14.864
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na tgczng odlegtos¢ 5 km
Krotno$¢ = 4
71.114-56.250 m3 14.864
RAZEM 14.864
5|analiza wtas- |Umocnienie $cian wykopow szalunkami systemowymi m2
d.1|na
(7.0+0.3+0.1)*4*7 m?2 207.200
RAZEM 207.200
2 Roboty odwodnieniowe
6/KNNR 1 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt.
d.2|0605-03 gtebokosci 8 m.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500 mm - |stud.
d.2/0603-02 instalacja urzadzen
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 mm  |godz.
d.2/0603-01
pompowanie w celu obnizenia poziomu wod gruntowych =48 godz.
utrzymanie obnizonego poziomu wod w czasie prowadzenia robot =120godz.
168 godz. 168.000
RAZEM 168.000
3 Montaz przepompowni
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 |m3
d.3/1411-05 cm
analogia podbudowa z betonu B-7,5
2.5*2.5*0.1 m3 0.625
RAZEM 0.625
10/KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t
d.3/1401-02
16*4*0.893/1000 t 0.057
RAZEM 0.057
11|KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.3/1403-02
16*4*0.893/1000 t 0.057
RAZEM 0.057
12|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.3/1407-01
0.3*2.5*4 m?2 3.000
RAZEM 3.000
13/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - fawy funda- | m3
d.3/1409-01 mentowe, bloki oporowe
ptyta fundamentowa - beton B-17,5
2.5*2.5*0.3 m3 1.875
RAZEM 1.875
14|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.3/1407-01 deskowanie opaski odcigzajacej
0.4*2.5*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - fawy funda- | m3
d.3/1409-01 mentowe, bloki oporowe
opaska docigzeniowa - beton B-17,5
2.5*2.5*0.4-1.5*1.5*3.14/4*0.4 m3 1.794
RAZEM 1.794
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 montaz przepompowni szt
d.3|analiza indy- |przepompownia PS-BARTSLV80.40.2/80.KX.KBZ1268
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Ogrodzenie
17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.4/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il)
wykop pod stupki ogrodzenia
8*0.5*0.5*0.7 m3 1.400
RAZEM 1.400
18| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m?2
d.4/0308-01
(1.7+3.54+1.54+2.36+1.66)*0.3 m?2 3.240
RAZEM 3.240
19 Montaz kompletu elementdw ogrodzenia 3x3x1,53 m z bramkg w systemie Bekerit |kpl.
d.4|analiza indy- |Nylofor 3D
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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