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I.czZESC OPISOWA PROGRAMU FUNCJONALNO-UZYTKOWEGO.
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Gtéwnym efektem redlizaciji Przedsiewziecia bedzie podniesienie, jakosci zycia mieszkahcdw poprzez
definitywne wyeliminowanie problemdw zwigzanych z niedoborem wody lub trudnosci z
pozyskaniem wody odpowiadajgcej wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Kolejng korzysciq
bedzie podniesienie poziomu bezpieczehstwa na wypadek pozaru poprzez zapewnienie dzieki nowo
wybudowanej sieci wodociggowej, niezbednych ilosci wody o normatywnym cisnieniu na cele
ppoz. Przedsiewziecie bedzie redlizowane w formule ,zaprojektuj wybuduj” co wigze sie z
koniecznosciq opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty
wykonawcze), wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnieh i pozwolen, w tym
prawomocnego pozwolenia na budowe stacji SUW o przepustowosci Qh=5m3 /h i Qmaxd=100 m3
/d, zaprojektowaniu oraz wykonaniu sieci wodociggowej dla miejscowosci Sokotda i Podsokotda, a
takze budowie przydomowej biologiczne] oczyszczalni Sciekdw dla Swietlicy wiejskiej we wsi Sokotda,
zgodnie z wymaganiami i pozostatymi informacjami, opisanymi przez Zamawiajgcego i zawartymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU). Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie
zaktadanych celdw przedsiewziecia i osiggniecie parametrdw gwarantowanych zgodnie z

wymaganiami PFU, przepisami prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

1.1 Definicje

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Armatura - réznego rodzaju zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdlnych odcinkdw.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, hadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewnigjgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi na okres
3 lat.

Harmonogram realizacji roboét - zdefiniowano zestawieni planowanego wykonania poszczegdlnych
elementdw inwestycji sktadajgcej sie na cato$c jego wykonania.

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzgdzen i instalacji zapewnigjgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawigjgcego, o ktoérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i

administrowanie procesu realizacji inwestyciji.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowej,
ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane,

Zamawiajgcy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadajgca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy.

Wykonawca - podmiot realizujgcy cato$¢ zakresu inwestycji, wytoniony w drodze przetargu,

Roboty kwadlifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Decyzji Komisji Europejskiej,
zwigzane z budowq sieci wodociggowej oraz stacji uzdatniania wody i budowy PBOS, wraz z
robotami towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne,
odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwadlifikowane - Roboty niezidentyfikowane j, wynikajgce z warunku gospodarnosci
srodkami finansowymi przez Zamawiagjgcego, polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury,
kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu optat, ifp., rozliczane z Wykonawcg
na podstawie odrebnej faktury.

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczonq do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami,
w granicach od stacji uzdatniania wody do przytgcza wodociggowego.

Przewéd wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewéd wodociqggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do przytgczy
wodociggowych.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewnigjgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacije sieci wodociggowe.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia;

armatura zaporowa - zasuwy, zawory,

armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne

Ujecie wody - studnia gtebinowa (lub zespdt studni gtebinowych), z ktdrej pobierana jest woda
SUrowa przy uzyciu pompy.

Stacja uvzdatniania wody- budynek kontenerowy Ilub wykonany w fechnologii fradycyjnej
murowanej, wraz z kompletng technologig uzdatnicjgcg wode do parametrdw zgodnych z
wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie,
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ibiornik wody uzdatnionej - naziemny, zelbetowy lub stalowy zbiornik magazynujgcy wode
uzdatniong, zapewniajgcy retencje dia rozbioréw sieciowych i czas zatrzymania dla dezynfekciji.

Uktad napowietrzania - system stuzgcy do napowietrzania wody surowe;.



Uktad dezynfekcji - system dozowania $srodka dezynfekcyjnego (np. podchlorynu sodu) do wody
uzdatnionej za instalacjg technologiczng, a przed zbiornikiem wody uzdatnionej, oraz na kohcu
kolektora zbiorczego za pompami sieciowymi przed wyjsciem do sieci wodociggowe;.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Woda uzdatniona - woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbioriku wody czystej (retencyjnym),
odpowiadajgca wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Inne okreslenia i definicje - zgodnie z normq PN-EN 805.

AKPIiA - zakres robdét branzowych majgcych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje
okreslonych parametréw technologicznych pracy urzgdzenh, armatury i obiektdw.

PBOS- zespdt urzqgdzen stanowigeych jednosé, stuzgcych do oczyszczenia éciekdw poprzez procesy
oczyszczania mechanicznego i biologicznego, do poziomu wymaganego zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Srodowisko) z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu sciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia

srodowiska wodnego?2) bytowych do poziomu wymaganego.

1.2. Zakres rob 6t projektowych i budowlanych.

- wykonanie inwentaryzaciji z natury dla catego zamierzenia inwestycyjnego,

- uzyskanie map do celéw projektowych,

- uzyskanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane wtascicieli dziatek prywatnych na
potrzeby realizacji inwestyciji budowy sieci wodociggowe;,

- wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych, kierujgc sie
przy tym wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU odnoénie trasy, rozwigzahn materiatowych, ilosci
podtgczen gospodarstw do nowej sieci wod., uzyskujgc akceptacje rozwigzan przez Inzyniera.

- uzyskanie zatwierdzonego zasobu eksploatacyjnego dla istniejgcej studni wierconej docelowo
bedgcej ujeciem wody,

- wykonanie dokumentaciji projektowej dla stacji SUW we wsi Sokotda, uzyskujgc akceptacije przyjety
rozwigzan przez Inzyniera,

- wykonanie operatu wodnoprawnego dla stacji SUW we wsi Sokotda,

- wykonanie projektu budowlanego dia budowy PBOS dla Swietlicy wiejskiej] we wsi Sokotda,
uzyskujgc akceptacje rozwigzania przez Inzyniera,

- uzyskanie niezbednych opinii i pozwolen do realizacji catego zakresu inwestycji,

- budowa ujecia wody zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe,
- rozruch technologiczny ujecia wody oraz potwierdzenie osiggniecia zatozonych parametréw,

- przeszkolenie obstugi wyznaczonej do eksploatacji ujecia,

- wykonanie sieci wodociggowe] zgodnie z projektem budowlanym oraz formg dokonanego

zgtoszenia robét budowlanych,



- wykonanie przytqgczy wodociggowych do granic nieruchomosci ktére maja by¢ przytgczone do
nowo wybudowanej sieci wodociggowej wg zatgczonego wykazu w czesci informacyjnej PFU.

- potwierdzenie uzyskania zamierzonych wtasciwosci technicznych wybudowanej sieci wod.

- budowa PBOS,

- potwierdzenie uzyskania zamierzonych efektdéw dla oczyszczania sciekdw,

- wykonania i przekazanie dokumentacji powykonawczej dla catosci zamierzenia inwestycyjnego,
oraz przekazanie jej wraz ze wszystkimi deklaracjami i aprobatami technicznymi odnoszgcymi sie do

wybudowanych materiatdw oraz przydatnosciich do w budownictwie.

1.3 Charakterystyczne parametry zakresu przedmiotu zaméwienia.

1.3.1. Dokumentacja

1.3.1.1. Dokumentacja projektowa dla stacji SUW.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia nastepujgcych dokumentdéw w trakcie trwania

realizacji inwestycji:

Q) Szczegdtowa koncepcja technologiczna SUW - uzgodnienie jej z Eksploatatorem i Inzynierem.

) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce

ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do
celéw projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i
Uzbrojenia Terenu), wizje lokalng terenu budowy. Projekt Budowlany powinien zawierac wszystkie

niezbedne branze, opinie i decyzje pod katem uzyskania pozwolenia na budowe.

C) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych

uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

operaty wodno-prawne;

decyzje na pobdr wody i odprowadzenie $ciekdw dla SUW;

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjq;

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich opinii
i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i rozpoczecia eksploataciji SUW.

Dokumentacje wykonawcza dla celdw redlizacji inwestyciji. Projekty techniczne wykonawcze

stanowi¢ bedqg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacija
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
warunkédw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rdowniez szczegdtowych

wytycznych Zamawiajgcego.

d) Dokumentacje powykonawcza m.in. z:

- naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;



- inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanej stacji SUW wraz z infrastrukturg na dziatce nr 139 we

wsi Sokotda,
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytqgczy do punktéw statych w terenie.

e) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa zastosowanych urzgdzeh

f) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP

g) Instrukcje eksploatacii i rozruchu,

h) Dokumentacje fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdt oraz terendw

odftworzonych do stanu pierwotnego.

UWAGA:

Dopuszcza sie sporzgdzenie projekiu budowlanego i projektu wykonawczego w jednym
opracowaniu oraz o ile nie bedzie to kolidowato przy procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.
Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce dokumenty muszg obejmowacé zakres objety

niniejszym PFU.

1.3.1.2 Dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociggowej w m. Sokotda i Podsokotda.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia nastepujgcych dokumentdéw w trakcie trwania

realizacji inwestycji:

i) Koncepcie technologiczne sieci wod. - uzgodnienie jej z Eksploatatorem i Inzynierem.

i) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce

ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do
celéw projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i
Uzbrojenia Terenu), wizie lokalng Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawieraé wszystkie

niezbedne branze,

K) Inne_opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych

uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjq;
- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich opinii
i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji sieci wodociggowe;.

Dokumentacje wykonawcza dla celdw redlizacji inwestyciji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rdéwniez szczegdtowych

wytycznych Zamawiajgcego.



|) Dokumentacje powykonawcza m.in. z:
- naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;
- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci wraz z przytgczami;

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytqgczy do punktéw statych w terenie.

M) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa zastosowanych urzgdzen,
N) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP

O) Instrukcje eksploatacii i deklaracje wraz z atestami,

P) Dokumentacje fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz terendéw

odftworzonych do stanu pierwotnego.

Dopuszcza sie sporzgdzenie projekiu budowlanego i projektu wykonawczego w jednym
opracowaniu oraz o ile nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na budowe, wykonawca
zgtosi zakres robdt do nadzoru budowlanego.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowad

zakres objety niniejszym PFU.

1.3.1.3. Dokumentacja projektowa dla budowy PBOS dla swietlicy wiejskiej we wsi Sokotda.
Oprécz Dokumentdw Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca sporzqdzi

dokumenty obejmujgce co najmnie;j:

d) Koncepcie technologiczng - w oparciu o niniejsze PFU, zawierajgca szczegdtowe informacje co

do przyjetej technologii oraz niezbedne wymagania, jakie muszg by¢ spetnione aby osiggngcé

zamierzony efekt inwestycyjny,

r) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do
celéw projektowych, uzgodnienie ZUDP (Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i
Uzbrojenia Terenu), wizie lokalng Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawieral wszystkie

niezbedne branze,

$) Inne opracowania wymagane dia uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych

uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja;

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich opinii
i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji sieci wodociggowe;.

t) Dokumentacje powykonawcza m.in. z:

- naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;



- inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanej PBOS przy budynku éwietlicy wiejskiej we wsi Sokotda
na dz. nr 60/4, 69,

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonane;j sieci i przytqgczy do punktéw statych w terenie.

U) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa zastosowanych urzgdzen,

V) Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP

W) Instrukcje eksploatacii i deklaracje wraz z atestami,

X) Dokumentacije fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz terendw

odftworzonych do stanu pierwotnego.

Dopuszcza sie sporzgdzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w jednym
opracowaniu oraz o ile nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na budowe, wykonawca
zgtosi zakres robdt do nadzoru budowlanego.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowad

zakres objety niniejszym PFU.

1.3.2 Budowa stacji SUW.

1.3.2.1. Wymagania stawiane budowie stacji SUW.

Nowo wybudowana stacja wodociggowa we wsi Sokotda powinna pokry¢ zapotrzebowanie na
dostawe wody pithej ca cele bytowo gospodarcze dla wsi Sokotda i Podsokotda. Technologia
uzdatniania wody ma by¢ oparta o system dwustopniowego pompowania wody i uzdatniana na
ztozu zwirowym. Jako uktad podtrzymujgcy cisnienie w sieci wodociggowej nalezy przyjgé zestaw
hydroforowy wyposazony w pompy z oddzielnymi falownikami dla kazdej z nich. Cato$¢ stacji SUW
ma dziataé w trybie automatycznym bez ingerenciji cztowieka.

Budynek stacja nalezy wykona¢ w technologii kontenerowej — stalowa konstrukcja zamontowana
na fundamencie betonowym. Pod ztoza flirtujgce wykonaé fundament zbrojony, odpowiednio do
wymagan obcigzeniowych. Jako $ciany zewnetrzne przyjeto rozwigzanie w oparciu o ptyty
wielowarstwowe z wypetnieniem izolacyjnej w postaci piany poliuretanowe;.

Istniejgcy odwiert majgcy postuzyé, joko ujecie wody nalezy wyposazyé w obudowe studni
wierconej. Instalacje miedzy obiektowe doprowadzajgce wode surowq do stacji jak réwniez tgczacy
odcinek instalacji zasilajgcy nowobudowang siec wodociggowqg, wykonac¢ w technologii PERC, co
gwarantuje niezawodno$¢ uktadu oraz pewnos¢ potgczen poszczegdlnych elementdw.

Teren budowanego ujecia wody, docelowo nalezy zabezpieczyé poprzez wybudowania szczelnego

ogrodzenia, z bramka wejsciowq oraz bramag wjazdowa dla ciezkiego sprzetu.



1.3.3. Budowa sieci wodociggowej w m Sokotda i Podsokotda.
1.3.3.1. Wymagania stawiane dla sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniad:

- dostawe wody w wymaganej iloéci, o jakosci i pod cisnieniem, ktdre spetnia wymagania okreslone
przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem urzgdzeh wodociggowych

- ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczac¢ 1,0 MPa (10
bar), zalecane ci$nienie eksploatacyjne 0,6 MPa

- ci$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,2 MPa

- ci$nienie probne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego,
lecz nie mniegj 1 MPa (10 bar)

- hiezawodno$¢ dostawy wody,

Poszczegdlne elementy sieci wodociggowej muszg by¢ szczelne, umozliwiaé przeptyw wody przy
jak najmniejszych stratach ci$nienia oraz nie powinny wptywad, na jakos¢ wody i wprowadzaé do
niej sktadnikdw szkodliwych dla zdrowia,

- sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezgce powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby istniata mozliwos¢ tatwego dostepu w kazdym punkcie przebiegu trasy sieci,

- do budowy sieci wodociggowe] mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniajg
wymogi i posiadajg aprobate wtasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny,

- przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wtasciwos$ciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okredlone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach,

- rury uzywane do montazu przewoddéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z
normami tj. powinny posiadac state oznaczenia.

Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstepach 1,0 m winny zawiera¢ nastepujgce
informacje: nazwe wytwadrcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednice zewnetrzng rury |
grubos¢ Scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak
instytucji atestujgcej, kod daty produkcji,

- materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia, jakosci wody oraz zmian obnizenia
trwatosci sieci,

- rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sq uszkodzone,

- przewody wodociggowe uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem,

- do zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem, powinny by zastosowane: bloki oporowe

i kotwienia,



- armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatosé
mechaniczng oraz konstrukcje umotzliwicjgcg przenoszenie maksymalnych cisnien i naprezen
rurociggdw,
- korpusy armatury powinny by¢ tqczone z rurami przewodowymi za pomocg zgrzewania lub
potgczen kotnierzowych,
- frasa przewoddw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w
terenie,
- technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewniac¢ wytrzymatosé potgczen
réwng, Co najmniej wytrzymatosci rur,
- rury polietylenowe powinny by¢ tgczone za pomocq potgczeh zgrzewanych spetniajgcych
wymagania zawarte w Polskich Normach,
- przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowac jednolitos¢ technologiczng stosowanych
materiatéw, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniac szczegdtowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych przewoddw wodociggowych
okreslonych w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentdw rur i armatury,
- przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w odlegtosci od przebiegajgcych réwnolegle
innych przewoddw co najmniej:

> 0,5 m od przewoddw gazowych,

> 1,5 m od przewoddw kanalizacyjnych,

> 0 0,5 m od kabli elektrycznych ( dla przewoddw magistralnych 1,00 m) o 0,50 m od kabli

telekomunikacyjnych (dla przewoddw magistralinych 1,00 m).

- montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B- 100736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu Producenta
- przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku
z doktadnosciq:
- odchylenie w planie - 0,30 m
- Odchylenie w spadku +/- 0,05 m
- utozony odcinek przewodu wodociggowego w czasie montazu powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem wtérnym,
- przejscia przewoddw przez przeszkody terenowe powinny przebiegad najkrétszg drogg mozliwie
pod kgtem prostym w stosunku do przeszkody,
- skrzyzowanie przewoddw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno
naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen,
- frasy przebiegu przewoddw wodociggowych magistralnych i rozdzielczych nalezy oznakowad
tasmq lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg stalowq tgczong na zaciski w celu umozliwienia
trasowania sieci.
Przytgcza wodociggowe;:

- wykonane w technologii PE,



- jako armatura odcinajgca zasuwy z koncdwkami PE zabezpieczonymi przed zerwaniem,

- armatura odcingjgca wyposazona w obudowe zasuwy i skrzynke wodociggowq,

- budowa odcinkdw przytgcza do granicy nieruchomosci przytgczanej do sieci,

- wszystkie potgczenia wykonane, jako zgrzewane elektrooporowo,

- wciecie do sieci poprzez obejmy do nawiercania elektrooporowe,

- oznakowanie armatury odcinajgce] na betonowych stupkach lub do trwatych elementéw

zabudowy,

1.3.3.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu ipunkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod przewody wodociggowe o szer. 0,6 m w gruntach kategorii lll = IV nalezy wykonad
mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,6 m3, w przypadku zwartej
zabudowy - recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a
pozostatg po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Na dnie
wykopu wykonaé warstwe wyrdbwnawczg o grubosci 10 cm piasku.

Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubosci 30 cm po
zageszczeniu, ponad wierzch przewodu.

Pozostatg gteboko$c wykopu zasypac gruntem rodzimym w ten sposdb, ze ostatnig wierzchnig
warstwg bedzie ziemia urodzajna. Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekdw
surowych i oczyszczonych (jezeli bedq niezbedne do redlizacji zakresu inwestycji) wykonad
mechanicznie koparkami podsiebiernymi o szerokosci tyzki 0,6 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
sktadowad po jednej stronie wykopu a pozostatg po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykonac
o 10 cm gtebiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do
tego wyznaczonym.

Wykopy pod drenaz rozsgczajacy nalezy wykonaé mechanicznie z zachowaniem segregacii urobku.
Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekdw surowych

i oczyszczonych wykonac recznie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzgdzen.

1.3.3.3. Montaz sieci wodociggowe;.

Rurociqggi: Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozyé rurociggi o potgczeniach
zgrzewanych doczotowo lub elekirooporowo, a miejscach weztéw wodociggowych rozdzielczych
lub hydrantowych stosowac potgczenia skrecane.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystgpieniem do wykonania obsypki nalezy
sprawdzi¢ czy rury catg dolng powierzchnig przylegajg do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki

w odpowiednim kierunku.



Zasuwy: Zasuwy kotnierzowych na cisnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadajgce obowigzujgce
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950 9001 o $rednicach
@150mm, @100mm, @80mm. Korpus i pokrywa zewnatrz i wewnagtrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powtokg zewnatrz i wewngtrz powtokq elastomerowqg
(dopuszczong do kontaktdw z wodg pitng). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokgtnym ze
stali $18,8 wpuszczone catkowicie, chronione przed korozjg.

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda’.
Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowac rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Wokdt skrzynek
do zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu

betonowym — blok podporowy.

Hydranty: Hydrant sztywny nadziemny DN 80 wraz z zasuwq z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem,
wrzeciono typu ,V" na Pnom= 2.0 hPa oraz obudowq odwodnienia, ktérej montaz zaleca
producent uzbrojenia, wraz z kolanem dwu kotnierzowym ze stopkq oraz skrzynkg do zasuw zeliwng
duzg. Opcjonalnie w przypadku gdy budowa hydrantu znaczgco ograniczataby $wiatto przejazdu
mozna zastosowac hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego ze skrzynkg hydrantowa i obudowg

odwodnienia.

Oznakowanie uzbrojenia: Armature wodociggowq (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczyé
tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego, montowang do betonowego stupka odznaczeniowego

z wgtebieniem na tabliczki lud na trwatym elemencie zabudowy.

Rura przeciskowa: Do wykonania przecisku pod drogqg asfaltowq dz. nalezy uzy< rury PEHDRC PN10 z
wykorzystanie ptdz dystansowych montowanych na rurze przewodowej w odlegtosciach, co Tm,
zapewniagjgc tym samym osiowo$¢ utozenia przewodu wodociggowego w przecisku. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie rur stalowych przyciskowych, w miejscach

gdzie niekorzystne warunki gruntowe uniemozliwiajq zastosowanie rur PE.

Nadzér nad wykonaniem roboét: Prace budowlane muszqg by¢ realizowane pod kierownictwem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w branzy sanitarnej. Roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem fundamentu oraz budynku stacji SUW musi nadzorowac osoba z uprawnieniami

budowlano-konstrukcyjnymi.

Dezynfekcja i ptukanie: Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody nalezy zdezynfekowad
wodqg chlorowg (wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a nastepnie intensywnie
wyptukac wodq z predkoscig 1 m/s.

Przed wtgczeniem do istniejgcego systemu sieci wodociggowej i przekazaniem do eksploatacji
nalezy wykona¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. Jedynie wynik potwierdzajgcy

jakos¢ wody, zgodny z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z



dnia 29 marca 2007 ws. jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pozwala rozpoczecie
dystrybucji wody pitnej do poszczegdlnych odbiorcdw.
Mozliwos¢ przytgczenia przytaczy wodociggowych nastgpi z chwilg wybudowania i przekazania

wodociggu do eksploatacii.

1.3.3.4. Kontrola jakosci robét.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty spetniajg

wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robdt, ktére nalezy wykonac obejmujgc
nastepujgcy okres:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- sprawdzenie prawidtowosci posadowienia przewoddw wodociggowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

- sprawdzenie zasypki ochronnej przewoddw wodociggowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych potgczen hydraulicznych,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnoée z dokumentacjg
projektowq i specyfikacja techniczng. W trakcie redlizacji prac nalezy zachowad niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ Srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze kohcowym obejmuie :

e ogledziny zewnetrzne przy uporzadkowaniu terenu,

e sprawdzenie poprawnej pracy wybudowanej sieci i armatury wraz z hydrantami,

e sprawdzenie dokumentdw budowy,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiardw w tym badania fizykochemiczne i

bakteriologiczne wody.

1.3.3.5. Odbidr robot.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robdét zanikajgcych lub elementéw, ktére
podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociggi, ptyty denne pod zbiornik, rurociqgi i kable uktadane
w wykopach, itp.
Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie

wykonywania robdt,
e protokoty odbioréw czesciowych,

e wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,



e certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzgdzen.
Odbiory czesciowe i kohcowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje, w sktad

ktérej wchodzq Inzynier, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy.

1.3.3 Budowa PBOS dla s$wietlicy wiejskie we wsi Sokotda.

1.3.4.1 Wymagania stawiane dla PBOS.

Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekdw z zastosowaniem technologii hybrydowej. Proces
oczyszczania powinien zachodzi¢ dwufazowo:

- faza pierwsza oczyszczanie mechaniczne — poprzez sedymentacje w osadniku gnilnym,

- faza druga oczyszczanie biologiczne poprze niskoobcigzony osad czynny i na ztozu fluidalnym
dzieki btonie biologicznej, wtgcznie z procesem aeraciji Sciekdw.

Oczyszczalnie powinna charakteryzowad sie prostotg w obstudze, jak réwniez odpornoscig na
nierdbwnomierny doptyw $ciekdw oraz odpornoscig na zaniki energii elektryczne;.

Catos$¢ urzgdzenia musi spetniac norme EN 12566-3:2005 + A2:2013 potwierdzajgc to certyfikatem
wystawionym przez notyfikowane przez Komisje Unii Europejskiej laboratorium.

Odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych na dziatce inwestora w zaleznosci o warunkdéw gruntowo-
wodnych.

W szczegdlnych przypadkach uzasadnione jest positkowanie sie przepompowniami $cieku surowego
w celu dostarczenia do oczyszczalni medium, gdy niemoZliwe jest doprowadzenie grawitacyjne.
Natomiast w przypadku $cieku oczyszczonego potrzeba zastosowania przepompowni moze byé
podyktowana trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi gdzie niezbedne jest przepompowanie

brudnej wody (§cieku oczyszczonego) na dalszy odcinek lub do nasypy rozsgczajgcego.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.4.1 Lokalizacja terenu inwestyciji.

Sokotda i Podsokotda to wsie zlokalizowane w wojewddztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, w
gminie Suprasl. Miejscowosci te potozone sq na terenie nizihnym w pdtnocno-wschodniej czesci
gminy. Na obszarze tym przewaza lekka zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

Planowana budowa stacji SUW zostanie zrealizowana w obrebie wsi Sokotda na dziatce gminnej.
Budowa sieci wodociggowej, ktéra docelowo bedzie zaopatrywata obie miejscowosci w wode
Zlokalizowana bedzie wzdtuz gtéwne] drogi pomiedzy obiema wsiami. Natomiast budowa PBOS
zredlizowana bedzie przy budynku $wietlicy wigjskiej we wsi Sokotda.

Na terenie objetym przedsiewzieciem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.



1.4.2 Zaopatrzenie w wode - ujecie we wsi Sokotda.
W ramach realizacji planu, wybudowana stacja SUW bedzie zasilana z istniejgcej studni wierconej na

terenie wsi Sokotda. Ustalone zasoby wydajnosci na podstawie decyzji z 2001 nr RL.V.7522/4/01
wynosza 30m3/h przy srednicy leja depresyjnego 1,8m. Ustanowiono strefe ochrony bezposredniej,

jako promienh o dtugosci 3m wokdt studni.

Istniejgce uzbrojenie terenu.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
* kable teletechniczne,
* kable energetyczne,

* podziemne bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci, tzw. szamba.

Istniejgca zielen.

W rejonie planowanych robét nie wystepuje rodlinnos¢ podlegajgca ochronie. W rejonie istniejgcych
drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciq, wykopy wykonujgc recznie. Pnie
drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i
owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczyé przed wysychaniem okrywajgc matami
stomianymi i foligq. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢é wodg. W

przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi.

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Ogdliny opis funkcjonalno - uzytkowy.

Przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu i budowie stacji uzdatniania wody wraz z budowqg nowej
sieci wodociggowej zasilajgcej wsie Sokotda i Podsokotda, oraz budowa PBOS na potrzeby $wietlicy

wiejskie] we wsi Sokotda.

1.5.2 Stacja uzdatniania wody we wsi Sokotda.

Zaplanowana stacja uzdatniania bedzie pracowata w frybie automatycznym, z monitoringiem stanu

urzgdzen w trybie powiadamiania sms o stanie wybranych parametréw takich jak: suchobieg dla

zestawu hydroforowego, awaria pompy gtebinowej. Nie przewiduje sie statej obstugi stacji.

Zakresem swym omawiany program obejmuje:

- budowe nowej stacji uzdatniania wody stacja kontenerowa

- montaz nowych pomp gtebinowych, rur ftocznych i obuddw studziennych z armaturg,
- rozwigzanie techniczne i technologiczne sposobu uzdathiania wody,

- retencje wody uzdatnionej - zbiorniki wyréwnawczy poj. 50m3

- ftoczenie wody uzdatnionej do sieci poprzez zestaw hydroforowy,

- ogrodzenie terenu,

- droga dojazdowa,

- sieci miedzyobiektowe od studni do SUW,



- zrzut wdd poptucznych do kanalizacji sanitarnej,
- wytyczne dla branzy budowlanej,

- rozebranie starego budynku z drewnianych bali na terenie dziatki nr 931.

1.5.3 Budowa sieci wodociggowej.

Nowobudowana sie¢ wodociggowa we wsi Sokotda i Podsokotda gm. Suprasl ma postuzye, jako
sie¢ rozdzielcza, dystrybuujgca wode z miejscowego ujecia. Ponadto zapewni niezbedng ilo$¢ wody
na cele ppoz. co znaczgco poprawi jakosé zycia mieszkancdw i bezpieczenstwo. tgczna dtugose
projektowanych sieci powinna zawiera¢ sie w przedziale 2300-2500 mb. Projektowana siec
wodociggowa podtgczona bedzie do stacji uzdatniania wody we wsi Sokotda na dz. nr 931.
Uzbrojenie sieci stanowity bedg hydranty nadziemne (opcjonalnie hydranty podziemne) oraz zasuwy

wodociggowe w korpusach z zeliwa sferoidalnego.

1.5.4. Budowa przydomowej oczyszczalni sciekow.
Na potrzeby $wietlicy wiejskiej we wsi Sokotda, zostanie wybudowana przydomowa biologiczng

oczyszczalnia sciekdw. Na chwile obecna Scieki z budynku odprowadzane sg do bezodptywowego
zbiornika szczelnego, co wigze sie z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, jak réwniez z problemem
infiltracji wéd gruntowych i opadowych do istniejgcego szamba. Budowa nowej oczyszczalnie
wyeliminuje ucigzliwo$¢ ptyngca z obstugi starego szamba jak réwniez znaczgco obnizyE koszty
zwigzane z unieszkodliwiania $ciekdw bytowych z budynku $wietlicy wiejskiej. Technologia PBOS ma
by¢ oparta na niskoobcigzonym osadzie czynnym, napowietrzaniu, sedymentacii i flokulacii.

Kompaktowa konstrukcja urzgdzenia zminimalizuje miejsce niezbedne do montazu oczyszczaini.

1.6. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.6.1. Koncepcja budowy stacji uzdatniania wody we wsi Sokotda (dz. ewid nr. 139).
Materiatami wyjsciowymi dla okreslenia parametrdw i technologii uzdatniania wody dla stacji SUW

we wsi Sokotda, byty obliczenia ilosci przytgczanej ludnosci do sieci, wymogi pokrycia
zapotrzebowania na cele ppoz, oraz wykonana w 2001 r. badania wody surowej z odwiertu studni
na dz. Nr 139. Po przeanalizowaniu powyzszych danych przyjeto nastepujgce rozwigzania

technologiczne i funkcjonalne.
Zapotrzebowanie na wode:
Qmaxa=60m3/d

Nnh=2,0

Qh=5,0m3/h



Przyjeta jakos¢ wody:

Oznaczenie Studnia Norma | Jednostka
Barwa 15 mg Pt/I
Metnosc 4 1 NTU
Zapach akceptowalny TON
Odczyn 7.3 6,5-9,5 pH
Zelazo ogdlne 1150 200 ug Fe/l
Mangan 100 50 Mg Mn/I
Azotany <0,008 50 mg NOs3/I
Azotyny <0,2 0,5 mg NO2/I
Jon amonowy 1,6 0,5 mg NH4/I|

Przyjeto nastepujgcy uktad uzdatniania (stacja reczna):

- Aeracja ci$nieniowa w aeratorze dynamicznym z wypetnieniem pierscieniami Biateckiego;
— Filtracja dwustopniowa — odzelazianie i odmanganianie na ztozach zwirowych;

- Retencja wody w zbiorniku wyrbwnawczym;

— Pompowanie wody do sieci zestawem hydroforowym:;

— Ewentualna dezynfekcja wody przed zbiornikami;
Ujecie:

Do poboru wody surowej zaktada sie pompe o parametrach:

- wyddagjnosc -50m3/h
— ciS$nienie - 22mH20
- moc - 0,55kW

Dla ochrony ujecia nalezy przewidzie¢ obudowe studni z laminatu poliestrowo-szklanego z
wypetnieniem z pianki poliuretanowej w wersji, kompletne] z wyposazeniem | ogrzewaniem

"awaryjnym®.

Zestaw aeraciji:

Przyjeto napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym ze ztozem z piericieni Biateckiego.

- S$rednica wewnetrzna - 600 mm,

- wysoko$¢ catkowita - 1090 mm,

— wykonanie materiatowe - stal gat. OHT18N9
— ci$nienie pracy - 0,6MPa

- $rednica kroccow - 100 mm,

- typ - dynamiczny,

— czas kontaktu -2,3min,



Zapotrzebowanie powietrza do aeraciji wynosi 10% w stosunku do ilosci ptyngcej z pomp wodly:
Vp=5m®/h-10%=0,5m" / h

Dla zapewnienia niezbednej ilosci powietrza dobrano sprezarki o parametrach:

- Wydajnosc - 2xé6ms3/h

— Cisnienie pracy - 10bar

- Moc - 2x 1,5kW

— Pojemnos¢ zbiornika — 240l

- Typ - ttokowa, bezolejowa

Uktad dozowania powietrza:

Do skutecznego zmniejszania zawartosci zwiqzkdw zelaza i manganu konieczne jest dostarczanie do
wody przed filtrami odpowiednich ilo$ci tlenu z powietrza atmosferycznego. Objetos¢ aeratora musi
zapewnia¢ odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem konieczny do przeprowadzenia reakcji
utleniania zwigzkdw zelaza, katalitycznego utleniania zwigzkdéw manganu oraz do odgazowania
wody - gtébwnie usuniecia niepozgdanego CO2. Nalezy zaprojektowad aerator do napowietrzania
wody przed stopniem filtraciji.

Bedyzie realizowac proces przygotowania powietrza do napowietrzania. W jego sktad wchodzg:

— zawory odcinajgcych kulowe i zwrotnych,

- zawdr elektromagnetyczny,

— reduktory cisnienia,

- tgczniki ci$nienia,

— reczne zawory regulacji przeptywu powietrza,
— manometr tarczowy,

- zawdr bezpieczenhstwa — na cisnienie 6 bar.

Zestawy filtracyjne:

Dla natezenia przeptywu wody 5m3/h i predkosci filtracji v<7m/h wymagana powierzchnia filtracji

wyniesie:
1?=Q=§=0,714m2

Dobrano 2 zestawy filtfracyjne o srednicy 1000mm w wykonaniu indywidualnym (ptaszcz filtra o wys.

2,0m) po jednym filtrze na kazdy stopien. Rzeczywista predkose filtracji wyniesie.



v=g= > =6,37 m/s
F 0,785

Napowietrzona woda kierowana bedzie do bloku filfracji gdzie usuwane bedqg zwigzki zelaza,
manganu oraz redukowana bedzie metno$¢ wody. Dobdr zbiornika filtracji w/g propozycji
technologa wody.

Parametry filtra:

- S$rednica wewnetrzna - 1000 mm,
— powierzchnia przekroju -0,785 mz,
- wysoko$¢ catkowita -3101 mm,
— ci$nienie pracy - 0,6 MPa
— wykonanie - stal nierdzewna - OH18N?

— drenaz ptytowy do ptukania wodnego i powietrznego

Filtry obu stopni zostang wypetnione ztozami:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubos$¢ warstwy -10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubo$¢ warstwy -10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 2-4mm, grubos¢ warstwy -10cm
— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy -120cm

Kazdy zestaw filtracyjny sklada sie z nastepujgcych elementéw:

— orurowania z rur i ksztattek nierdzewnych,

—  6szt. przepustnic miedzykotnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej i napedem recznym,
—  2szt. manometry tarczowe o zakresie wskazanh 0-0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy DN40,

- zawoér czerpalny,

- zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajgey ze stali nierdzewnej,

- spustu,

Regeneracja zestawu filtracyjnego:
Przyjeto system ptukania niezaleznego — oddzielnie powietrzem i wodg uzdatnionq.

- | etap ptukania - ptukanie powietrzne z intensywnoscig 60m3/m2/h
— Il etap ptukania - ptukanie wodne z intensywnoscig 35m3/m2/h

Parametry dmuchawy:

- wydagjnosc - 48 m3/h
— ciS$nienie - 30kPa
- moc - 3,0kW



Parametry pompy ptuczqce;j:

- wyddagjnosc -28 m3/h
— ciS$nienie - 12mH20
- moc - 2,2kW

Objetos¢ osadnika poptuczyn:

Zaktada sie wstepnie ptukanie filtra odzelazniajgcego min. raz na 7dni a filtra odmanganiajgcego

min. raz na 14dni.

llo§¢ wody z ptukania:

0, 28 3
V., =6—’(’)-tp =—-12=5,6m
llo§¢ pierwszego filtratu:
v, = 2, 1, =2 s=042m
© 60

tgcznailos¢ poptuczyn.

Vos=Vpit+Vi=5,6+0,42=6,02m3

Zalecana pojemnos¢ osadnika V=8m3

Osadnik wykonac¢ jako jednokomorowy z kregdw betonowych o $rednicy 2000mm i gtebokosci 3,0m.

W osadniku umiesci¢ pompe poptuczng o parametrach:

- wydagjnosc -6 md/h,

— podnoszenie — 7 m st. wody,
— moc silnika -0,55 kW,

— napiecie — 400V

Pompownia gtdwna — zestaw hydroforowy:
Wydajnos$¢ pompowni sieciowej wynosi: Q = 18 m3/h przy pracy 3 pomp gtdwnych.
Wymagane ci$nienie za zestawem. P = 0,40 + 0,55 MPa

Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze - praca z naptywem nad ssaniu pomp



- llo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: 4szt.

— tgczna moc zainstalowana w zestawie: n = 4 x 2,2 kW = 8,8 kW

- Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy

- llo$¢ przetwornic czestotliwosci: 4szt. zintegrowane z siinikami pomp
—  Praca pomp: przemienna

— Rozruch pomp: tagodny — falownikiem

— Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

— Kolektory zestawu: DN100O/PN 10 - ssanie, DN100/PN 10 - ttoczenie

— Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Zbiornik wyrownawczy:

Dla wyrdwnania nierdbwnomiernosci dobowej rozbioréw wody oraz dla zapewnienia niezbednej
retencji na wypadek pozaru przy wydajnosci gaszenia 5l/s nalezy wykonac zbiornik wyrbwnawczy o
pojemnosci 75m3. Komore zbiornika nalezy wykonac¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikdw
stalowych spawanych. Od wewngtrz komore zabezpieczyé zywicami poliestrowymi z atestem PZH
do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowac zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umiesci¢ wtaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelkg gumowa,.
Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10cm ostonietej powtokq z blachy
ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazy< w przykrycie stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem
zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz ocynkowany do serwisowania zbiornika. Zbiornik

wyposazy¢ w drabine stalowqg ocynkowanq ztazowg wewnetrzng i zewnetrzng.

Zestaw chloratora:

Na stacji SUW przewidziano dezynfekcje wody roztworem podchlorynu sodowego w celach
awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekciji sieci. Zestaw ten nie jest przewidziany do
statej pracy. Jest to urzgdzenie kompaktowe, ktére moze by¢ uzyte do awaryjnej dezynfekcji wody
zardbwno w stacji jak i innym miejscu sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej okresowej
dezynfekcji odcinka sieci. Urzgdzenie musi posiad¢ wtasng instrukcje uzytkowania wraz z instrukcjg
bezpieczenstwa przy stosowaniu podchlorynu sodowego.

Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania a takze krétkg (ok. 2 tygodnie) trwatodé

handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje sie magazynowania podchlorynu sodu w

pomieszczeniu staciji. Roztwdr podchlorynu bedzie dowozony w przypadku koniecznosci dozowania.
Zestaw powinien sktadac sie z walcowego zbiornika na roztwér podchlorynu sodu, o pojemnosci ok.
60 dm3 oraz montowanej na zbiorniku pompy membranowej. W zbiorniku podchlorynu montowane
sg dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim poziomie roztworu oraz ponizej sonda suchobiegu
wytgczajgca pompke dozujgcq. Zbiornik podchlorynu z pompkg dozujgcq powinien by¢ ustawiony
na grefingu przykrywajgcym szczelng wanne wychwytowqg, o wymiarach w rzucie 0,5 x 0,5 m i

wysokosci 0,4 m. Pojemnos¢ wanny ok. 100 dm3 jest w stanie przechwyci¢ catq zawarto$¢ zbiornika



w przypadku jego rozszczelnienia. Wanna stuzy takze do wykonania neutralizaciji podchlorynu sodu
np. fiosiarczanem sodowym - zgodnie z instrukcjg chloratora i kartg charakterystyki substancii
niebezpiecznej - podchlorynu sodu. Zneutralizowana ciecz moze by¢ spuszczona z wanny poprzez jej
zawor spustowy do kandalizacji poptuczyn - zasyfonowangq rurg spustowq.
Parametry techniczne chloratora:

- wydajno$¢ —od 0,0 do 6,0l/h,

- wysoko$¢ podnoszenia — 100,0 m st. wody,

— nominalna moc silnika pompy — 14 W.

- pojemnos¢ zbiornika — 100I,

Wanna wychwytowa:

- w postaci prostopadto$ciennego zbiornika z PEHD lub stali AISI 316, przykryta gretingiem - kratg
pomostowq.

- pojemnos¢ - 100 dms,

- wymiary w rzucie 0,5 x 0,5, wysoko$¢ 0,4 m,

- stojgca na czterech nogach,

- wyposazona w zawdr spustowy 17,

W przypadku koniecznosci dezynfekcji wody zatozono dawke chloru 0,3 gCh/m3,

Pomiary ilosci wody:
- wodomierz impulsowy wirnikowy sprzezony.
Pomiary natezenia przeptywu i objetosci sumarycznych przewidziano prowadzi¢ za pomocg
wodomierza wirnikowych zamontowanego w:
e narurociggu wody surowej ze studni SW-1, w SUW - wodomierz wirnikowy z nadajnikiem
impulséw opto,
e narurociggu wody do ptukania - wodomierz wirnikowy z nadajnikiem impulséw opto,

wodomierz ten bedzie zliczat ilos¢ wody ptuczqce;,

e narurociggu wody uzdatnionej - wodomierz wirnikowy z nadajnikiem impulséw opto,

wodomierz ten bedfzie zliczat ilo$¢ podanej na sie¢ wodociggowq.

Opomiarowanie przeptywu:
— wodomierz impulsowy DN40 — woda surowa,
- wodomierz impulsowy DNé65 — woda ptuczqgca,

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 — wyjscie na siec,



Orurowanie:

Rurocigg Natezenie Srednica nominalna | Predko$é przeptywu
przeptywu
[m3/h] [DN] [m/s]
Woda surowa 5 40 1.1
Woda napowietrzona 5 40 1,1
Woda ptuczgca 28 65 2,3
Powietrze 47 32 16,2
Woda na siec 18 100 0.5

Wszystkie rurociqgi technologiczne wewnatrz wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku
OH18N9 tgczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazdéw szlachetnych). Potgczenia
roztgczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 przettaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg normy DIN
2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowa¢ na konstrukgji

wsporczej zapewniajgcej odpowiedniq stabilnose.

Konstrukcje wsporcze rurociqgow:

Rurociggi wodociggowe nalezy mocowacd za pomocg podpdr systemowych z profili kwadratowych
ze stali ocynkowanej, obejm i $rub ze stali nierdzewnej. Profile mocowane do elementdow
konstrukcyjnych budynku i posadzki. Rurociqgi sprezonego powietrza mocowane za pomocq

uchwytdw z tworzywa, bezposrednio do $cian budynku lub konstrukciji wsporczych.

Sterowanie:

Urzgdzenia technologiczne SUW zasilane i sterowane z szafy rozdzielczo-sterujgcej. W szafie
zainstalowane bedqg urzgdzenia zabezpieczajgce przed skutkami zwaré i przecigzen oraz urzgdzenia
sterujgce. Elementem  zarzgdzajgcym pracg uktadu bedzie przemystowy  sterownik
mikroprocesorowy wspotpracujgcy z urzgdzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Stacja bedzie
pracowac w frybie automatycznym z mozliwoscig sterownia w trybie recznym. Stany pracy i awarii
urzgdzen sygnalizowane bedqg przemystowymi lampkami LED na drzwiach szafy rozdzielczo
sterujgcej. Na drzwiach szafy SSUW zamontowany zostanie panel operatorski z mozliwoscig
wprowadzania parametrow. Panel umozliiwiac bedzie komunikacje w zakresie:

- nastaw parametréw

- zmiana trybu pracy SUW



- odczytu wartosci pomiarowych

- odczytu historii stanéw awaryjnych

- kasowania standw awaryjnych

Sterowanie wydajnoscig stacji realizowane bedzie przy pomocy sterownika mikroprocesorowego
PLC. Sterownik ten zbiera informacje o obecnosci wody w studniach gtebinowych. Woda ze studni
pompowana jest do urzgdzeh napowietrzajgcych. Na podstawie poziomu w zbiornikach wody
czystej wtgczane i wytgczane sq pompy gtebinowe. Z filiréw woda przeptywa do zbiornikdw wody
uzdatnionej skad pompowana jest do sieci wodociggowej przy pomocy zestawu hydroforowego.
Nieprawidtowe stany pracy urzgdzeh wykrywane sq przez sterownik, ktéry zabezpiecza pozostate
urzgdzenia przed uszkodzeniem. Nalezy przyjg¢ zatozenie, ze sygnaty pomiarowe i sterownicze oraz

zasilajgce doprowadzone bytyby do szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW.

Budynek SUW:

Urzgdzenia uzdatniajgce zostang umieszczone w budynku kontenerowym o wymiarach w rzucie
4,0x5,5m. Szkielet budynku jako sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimnogietych.
Do szkieletu zamocowane elementy $cian, dachu i drzwi oraz wsporniki pétki - grzejnikdw, drabinek,
itp. Cato$¢  konstrukcji  stalowe] szkieletu zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie
dwuwarstwowe farbg podktadowq oraz jednokrotnie farbg chlorokauczukowq.

Sciany i strop wykonane z ptyt wielowarstwowych o gruboéci 100 i 150mm. Dach dwuspadowy.
Odprowadzenie wdd z dachu rynng, na teren.

Drzwi w budynku wykonane z profili i ptyt z tworzywa sztucznego, petne, izolowane wyposazone w
zamki. Okna z profili z tworzywa sztucznego wypetniony pakietem dwuszybowym o wspdtczynniku
przenikania U=1,1W/m2K. Kontener posadowiony na ptycie zelbetowej zbrojonej, oraz na
zageszczonym podktadzie gr. 90cm. Dla przeprowadzenia rurociggdw i instalacji przewidziano

przepusty.

Kurki probiercze:
Do poboru probek wody nalezy przewidzie¢ krany z zamknieciem kulowym i z prostym,

przystosowanym do opalania wylewem.

Umywalka:

W pomieszczeniu stacji nalezy zaplanowano umywalke ze stali nierdzewnej np. INTRA VK-44 z
przeptywowym podgrzewaczem wody np. DAFI, 3,7kW, 230V, z bateriq. Doprowadzenie wody
wykonaé z kolektora tftocznego zestawu pompowego rurg PP zgrzewang DN15,. Scieki z umywalki

odprowadzone bedg do kanalizaciji poptuczyn.



Punkt czerpalny ze ztqgczkq do weza:
Zaplanowano punkt czerpalny wody ze ztgczkg do weza wraz zaworem antyskazeniowym kl. EA, do

Nnp. zmywania posadzek.

Osuszacz powietrza:

Nalezy zaprojektowad zamontowanie osuszacza powietrza w budynku stacji SUW. Dla projektowanej
kubatury nalezy dobrac¢ osuszacz kondensacyjny, wyposazony w czujnik wilgotnosci. Przyjeci takiego
rozwigzania zapewni optymalne warunki w pomieszczeniu budynku SUW, zapobiegajgc wytrgcaniu
sie duzych ilosci wody na orurowaniu joki i zbiornikach filtréw. Nadmierne ilosci wilgoci w
pomieszczeniu mogg miec niekorzystny wptyw na same urzqgdzenia oraz przyspieszaé proces korozji
wewnatrz stacji. Odprowadzenie skroplin powinno odbywacd sie samoczynnie do zbiornikdw wdd
poptucznych. Samo podtgczenie urzadzenia do kanalizacji musi by¢ zabezpieczone syfonem aby

zapobiec ewentualnemu przedostawania sie nieprzyjemnych zapachdw ze zbiornika.

Ogrodzenie terenu:
Teren stacji nalezy ogrodzi¢ panelami z drutu 1,5 m na stupkach stalowych, oraz zamontowac

brame i furtke (siatka w ramie stalowej).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokonaé wizi lokalnej terenu, oraz wykonac
inwentaryzacje szczegdtowq istniejgcej zieleh pod kgtem jej ewentualnego usuniecia. Program
funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji: nowa stacja uzdatniania wody, wraz z budowq sieci
wodociggowej dla m. Sokotda i Podsokotda, oraz budowa przydomowej oczyszczalni sciekdéw dla
budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Sokotda, jest zbiorem wytycznych dla realizacji catego zakresu
inwestycji. Wykonawca redlizujgcy kompleksowe zadanie ,,zaprojektuj wybuduj” ma obowigzek
stosowania sie do ponizszych zaleceh i wskazéwek. Istnieje mozliwosci  wprowadzania
alternatywnych rozwigzan, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnej formy koncepcii. Jakiekolwiek
zmiany mogg by¢ jedynie wprowadzone na pisemny wniosek przez wykonawce i akceptaciji ze
strony Inzyniera/ Inwestora.

W razie potrzeby dokona¢ badan gruntowo - wodnych terenu lokalizacji inwestyciji.

2.2. Dokumentacja projektowa
Caty zakres inwestycji nalezy ujg¢ w dwdch oddzielnych opracowaniach. Dla pierwszej czesci

inwestycji, dwutomowe opracowanie zawierajgce projekt budowalny ujecia i stacji SUW, natomiast
jako drugi tom budowe sieci wodociggowej dla m. Sokotda i Podsokotda.

PB musi rozwigzywac/uwzgledniac wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatdéw oraz sposobu prowadzenia robdt. Dobrane materiaty muszg

spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wykonania dokumentaciji na budowe



PBOS warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie badan gruntowych na dz. Nr 60/4, 69 we wsi
Sokotda, w celu okredlenie poziomu wystepowania wdd gruntowych. Na podstawie
przeprowadzonych badan, wybrana zostanie metoda odprowadzania $cieku oczyszczonego.
Istnieje mozliwos¢ odprowadzenia do gruntu poprzez studnie chtonng lub drenaz rozsgczajgcy w
ziemi lub w nasypie. Odprowadzenie oczyszczonego $cieku do pobliskiego cieku wodnego bedzie
wymagato uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ponad to dokumentacja musi zawierad:

- wszelkie niezbedne opinie pozwolenia i uzgodnienia (w tym uzgodnienie komérki ktéra bedzie w
przysztosci zajmowata sie eksploatacjg urzgdzen i sieci),

- by¢ spdjna pod katem przyjetych rozwigzan zawartych w niniejszym PFU,

- Inwestor wymaga 5 egz. w formie papierowe] samego projekfu budowlanego i 1 egz w wersji
elektronicznej na no$niku CD (w formacie pdf, oraz formacie dwg i doc),

W przypadku wodociggu, zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne atesty higieniczne.
Prace projektowe muszg by¢ poprzedzone inwentaryzacjq catego zakresu inwestycji, aby rzetelnie
opracowac wymagang dokumentacje.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod- kan.

Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji (odprowadzenie $ciekdw
technologicznych ze stacji SUW) sg metody wykopowe poza koniecznymi przejsciami pod
urzgdzonymi nawierzchniami w zatgczniku nr 1, 2, 3, 4 przedstawiono orientacyjng trase budowy sieci
wodociggowej. Odchytki od trasy w granicach 30 cm od zaproponowanego przebiegu sieci
traktowane sq, jako nieistotne. Zmiana uktady trasy powodujgca zmiane dtugosci lub ilosci przytgczy

musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera i Inwestora.

2.3 Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukohczenia robdt okreslonych
zgodnie z PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego i do usuniecia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy Materiaty, urzgdzenia i dokumenty
Wykonawcy oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnose
i bezpieczenstwo wszystkich dziatah prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. Wykonawca ograniczy
prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogqg
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego jako obszary
robocze. Podczas redlizaciji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzgtat i usuwat z terenu budowy
wszelki ztom (w uzgodnieniu z Zamawigjgcym). Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do
punktdw, linii i poziomdw odniesienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne

usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach.



Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzahn materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robdt objetych zamdwieniem.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa terenu budowy oraz
robdt poza terenem budowy w okresie trwania redlizacji zadania az do zakohczenia i przejecia robdt
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia
terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. W
cenie umownej witgczony winien by¢ takze koszt uzyskania lub doprowadzenia wszelkich czynnikdw i
medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elekiryczna, woda, itp. W cenie
umownej winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie frwania zadania oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytqczy i doprowadzen po ukohczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdéw technicznych przytqgczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.4 Materialy.

2.3.1. Sie¢ wodociggowa.

2.3.1.1. Rury.

Rury oraz wszelkie elementy tgczgce je, przewidziaone do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, muszg by<¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i
jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw i
muszq zostac¢ tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonowadé w warunkach zadanych wyjsciowych
temperatur i ci$nienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby rurociggi byty wykonana z PERC 100 PN10 SDR17 (rurociggi pracujgce
pod cisnieniem dynamicznym). Materiat rur i ksztattek: PEHD — wytgcznie surowiec pierwotny. Nie
dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN
10 bar. Dopuszcza sie tfransport nastepujgcych rodzajow medium: - woda, - woda z chlorem.
tgczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ za pomocq zgrzewania doczotowego za pomocq
zgrzewarek lub za pomocqg ksztattek elekirooporowych. tgczenie armatury kotnierzowej i bez

kotnierzowej nalezy wykonac¢ za pomocg tulei PE z luznym kotnierzem stalowym ocynkowanym.

2.3.1.2. Zasuwy.

Nalezy uzy¢ zasuw odcingjgcych dwukotnierzowych, zeliwnych typu klinowego z miekkim
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w kgpieli.
Zasuwy muszg mie¢ gumowany klin, trzpien z gwintem wewngtrz kadtuba oraz przelot umoZliiwicjgcy
swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ bedq piericienie dtawicowe z PTFE
oraz podwdjne uszczelki typu O- ring z NBR zamontowane w sposdb zapewniagjgcy ewentualny tatwy

ich demontaz. Zasuwy muszg by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do



zabudowy w ziemi muszg by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu
terenu i obudowane zeliwng skrzynkg uliczng do przewoddw wodociagowych. Obudowy do zasuw
nalezy stosowa¢ odpowiednie do $rednicy zasuwy. Kwadratowe zakohczenie wrzeciona
teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng obudowq skrzynkowq z zeliwa z mozliwoscig
maksymalnej regulacij 150 mm. Obudowa skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej ptycie o
wymiarach 300 x 300 mm o grubosci 150 mm. Zasuwy majqg posiadac¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki
Zznamionowe. Zasuwy zamontowane na sieci, majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po
catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do ktdrego dana zasuwa przylega.
Wszystkie nakretki i sSruby dwustronne narazone na wibracje majqg zostaé wyposazone w podktadki

sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

2.3.1.3. Hydranty

Hydrant sztywny nadziemny DN 80 wraz z zasuwq z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem, wrzeciono
typu V" na Pnom= 2.0 hPa oraz obudowq odwodnienia, ktdrej montaz zaleca producent
uzbrojenia, wraz z kolanem dwu kotnierzowym ze stopkg oraz skrzynkg do zasuw zeliwng duzq.
Opcjonalnie w przypadku gdy budowa hydrantu znaczgco ograniczataby $wiatto przejazdu mozna
zastosowa¢ hydranty podziemne z Zeliwa sferoidalnego ze skrzynkg hydrantowa i obudowqg

odwodnienia

2.3.1.4. Oznakowanie uzbrojenia
Armature wodociggowq (zasuwy, hydranty podziemne, itp.) oznaczyé tabliczkg wykonang z
tworzywa sztucznego, montowang do betonowego stupka odznaczeniowego z wgtebieniem na

tabliczki lud na tfrwatym elemencie zabudowy.

2.3.1.5. Rura przeciskowa
Do wykonania przecisku pod drogqg asfaltowqg nalezy uzy¢ rury PEHDRC PN10 z wykorzystanie ptdz
dystansowych montowanych na rurze przewodowej w odlegtosciach, co Tm, zapewnigjgc tym

samym osiowos¢ utozenia przewodu wodociggowego w przecisku.

2.3.1.6. Materiaty na podsypke i obsypke rurociggu.

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub Srednio ziarnisty spetniajgcy
wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10cm. Obsypka rur musi by¢& wykonana
natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka
musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co
podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartoéci Proctora. Zasypke
nalezy wykonac w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana

gruntem rodzimym, jezeli jego zageszczenie jest mozliwe do pozgdanego stopnia.



2.3.2. Stacja SUW.
Odcinki instalacji tgczgcych ujecie wody z budynkiem stacji SUW nalezy wykonac¢ z rur PERC PN10

SDR17 dz 50. Wszystkie tqczenia jak i ksztattki wykonaé metodqg elekirooporowq. Podczas zgrzewania
rur i ksztattek nalezy zwrécic szczegdlng uwage na czysto$é wykonywanych potqgczen, oraz eliminacji
wszelkiej wilgoci, aby uzyskac trwate potgczenie gwarantujgce bezawaryjng prace rurociggu.
Odprowadzenie wod poptucznych ze stacji SUW do odstojnikdw nalezy wykonac rurami PVC dz160
SN8, tgczonych w kielichach wyposazonych w fabrycznie montowang uszczelke gumowq. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby Sciek wptywat w kielich a ni bosy koniec. Rury uktadac ze spadkiem i=2% w
strone odbiornika tj. odstojnikdw.

Wszystkie rurociqgi technologiczne wewnatrz wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku
OH18N9 tgczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazdéw szlachetnych). Potgczenia
roztgczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 przettaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg normy DIN
2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych. Rurociqgi nalezy mocowaé na konstrukcii
wsporczej zapewniajgcej odpowiedniq stabilnose.

Pokrycie dachu wykonane z blachy ptaskiej tgczonej na rgbek stojgcy. Roboty dekarskie wykonane
poprawnie pod wzgledem technicznym jak i estetycznym. Niedopuszczalne sq tgczenia na poszyciu
dachowym blachy z elementami foli lepikowych lub innych materiatdéw syntetycznych. Catos$c
obrébki blacharskiej, musi byé wykonana i odebrana z uwzglednieniem wszystkich zalecen

inspektora nadzoru Inwestorskiego jak rowniez Inwestora.

2.3.3. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia sciekow.
Doziemnq instalacje doprowadzajgca Scieki surowe z budynku $wietlicy wiejskie w Sokotdzie, nalezy

wykonac¢ z rur PVC dz160 SN8. Rurocigg uktadac¢ na podsypce piaskowej pozbawionej kamieni,
korzeni itp. Ze spadkiem i=2% w kierunku oczyszczalni. Rury tgczyé na kielichy z wbudowang
fabrycznie uszczelkg gumowq. W zaleznosci od wybranego sposobu zagospodarowania $cieku
0Czyszczonego:

- drenaz rozsqgczajqcy,

-studnia chtonna,

mozna poszczegdine odbiorniki wykonac przy uzyciu rur PVC dla drenazu dz110, jak réwnie studnie z
PEHD min dz1000.

Oczyszczalnia musi posiada¢ monolityczny zbiornik  wykonany w technologii rotomouldingu.
Gwarantuje to wysokg wytrzymato$é, odpornos¢ na zwiqzki agresywne zawarte w $ciekach oraz
bardzo dtugi czas uzytkowania. Praca PBOS powinna byé kontrolowana poprzez sterownik z

zapisanym programem pracy catosci urzgdzenia.

2.4. Iagospodarowanie terenu.

2.4.1Stacja SUW.
Tren nowo wybudowanego ujecia wody wraz ze stacjg SUW musi by¢ ogrodzony, aby zapobiec

dostepowi 0séb trzecich do urzgdzeh jok wejscia na obszar objety ochrong bezposredniq.



Ogrodzenie terenu nalezy wykonac z paneli systemowych, malowane proszkowo Stupki wykonane z
profili stalowych prostokgtnych ocynkowanych, malowanych proszkowo. Stupki montowane w
fundamencie betonowym. Od gdéry stupki zamkniete kapturkiem z tworzywa sztucznego. Maty
spawane z pretdw o §r 5 mm o oczkach prostokgtnych. Mata powinna posiadac cztery poziomy
przettoczenia usztywniajgce modutowe. Rozstaw stupkdw ok. 2.5 m. Wysoko$¢ ogrodzenia min. 1.5
m. Stupki i panele ogrodzeniowe w kolorze niebieskim. Ogrodzenie nalezy wyposazyé w
prefabrykowana podmuréwke betonowq. Ponadto na wygrodzonym terenie stacji SUW zostanie
wybudowany cigg pieszy z kostki brukowej i obrzezy, od bramki wejsciowej bezposrednio do
budynku stacji. Konieczne jest tez wykonanie bramy wjazdowej szer. 4 m przesuwna wykonana w
systemie zgodnym z ogrodzeniem, umozliwigjgce bezproblemowy wjazd ciezkiego sprzetu na tern
stacji w celu dokonania ewentualnych prac naprawczych lub konserwacyjnych takich jak:

- wymiana pompy gtebinowej,

- wymiana innych elementéw wymagajgcych uzycia dzwigu lub podnosnika.

2.4.2. Przydomowa oczyszczalnia sciekow.
Przy budowie PBOS nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wymaganych odlegtosci

montazu poszczegdinych elementdw urzgdzenia takicj jak:

- Zbiornik oczyszczalnia zamontowany min. 5 m w rzucie od obrysu budynku,

- Zbiornik oczyszczalnia zamontowany min. 30 m w rzucie od najblizszego ujecia wody,

- drenaz rozsqczajgcey lub studnia chtonna min. 2 od granicy dziatki.

Wykonawca zobowigzuje sie przez caty okres trwania gwarancji wykonywac cyklicznie zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, badania sciekdw oczyszczonych.
Sprawozdania z przeprowadzonych badan Wykonawca zobowigzuje sie  dostarczad
Zamawiajgcemu max. 7 dni od daty ich otrzymania z laboratorium posiadajgcego odpowiednig

notyfikacje.

2.5. Kontrola jakosci robét.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie na zgdanie do aprobaty

inspektora nadzoru inwestorskiego, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb  wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

¢ organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e warunki bezpieczenstwa zespotdw higieny pracy,

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw
roboft,

* system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacqg dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzagje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

¢ sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

¢ sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.5.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem konftroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngcé

zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow
oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdad
od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest umozZliwiajgcy osiggniecie zamierzonego efektu inwestycyjnego. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

2.5.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed

przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego



o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdw z wynikami

badan jok najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jaokosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

formularzach wedtug zaakceptowanego przez niego wzoru.

2.5.4. Atesty jakosci materiatow i urzqadzen.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego

moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatéw, dla ktdérych atesty sg wymagane
wg wymagah Zamawiagjgcego (PFU), kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okredlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wtasciwosci z wymaganiami to takie materiaty

i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

2.5.5. Préby i rozruch.
Proby kohcowe wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez

Wykonawce wynikdw préb jest elementem koniecznym przyjecia robdt.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni i stacji SUW, oraz
nadzoru nad dziataniem oczyszczalni w okresie 3 miesiecy po rozruchu oraz przedtozenie
dokumentdéw potwierdzajgcych wymagang czystos¢ oczyszczonych sciekdw jak réwniez badania
fizykochemiczne wody odpowiadajgce wymaganiam z ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia

13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2.5.6.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden
pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



* date przekazania dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, terminy
rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlinych elementdw robédt,

* przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

 zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem ktfo je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

2.6. Odbiory.
Zamawiajgcy ustala rodzaje odbioréw dokonywanych po zakohczeniu poszczegdlnych etapdw

procesu inwestycyjnego:

a) odbidér dokumentacji technicznej

b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr czesciowy,

d) odbidr kohcowy,

e) odbidr po okresie rekojmi,

f) odbidr ostateczny 1j. po okresie gwaranciji.

Dokumenty odbioru robdt do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

- oryginat dziennika budowy.

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,



- o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczqg obiektdw,

- uzgodnienia technologiczne z zamawiajgcym,

- protokoty badan i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w
obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamdwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiagjgcego. Termin wykonania
robdt  poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy komisja. Po  wykonaniu robét
poprawkowych/uzupetnigjgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych robdt i

zaakceptowaniu przez komisje Zamawiajgcy wystawi protokdt koncowego odbioru robdt.

2.7. Instrukcje obstugi.

Instrukcje obstugi i konserwaciji powinny by¢ wykonane w 2 egzemplarzach i zawieraé:

Instrukcja obstugi oczyszczalni sciekdw zawierac powinna m.in.:

- opis procesu technologicznego wraz ze schematem technologicznym,

- plan sytuacyjny oczyszczalni z pokazaniem lokalizaciji poszczegdlnych urzgdzen,

- opis i czestotliwosci pomiardw i badan,

- opis dziatah w sytuacjach awaryjnych,

- wykaz miesiecznego zapotrzebowania na materiaty eksploatacyjne.

Instrukcja obstugi dla stacji SUW i ujecia wody powinna zawierac:

- opis procesu technologicznego uzdatniania wody,

- kompletny chemat technologiczny catego ujecia,

- kompletny schemat instalacji elektrycznych,

- kompletny schemat szafy sterujgcej pracq studni gtebinowej i zestawu hydroforowego,

- instrukcje postepowania, co do przeprowadzania konserwaciji i robdt eksploatacyjnych dla stacji,
- instrukcje postepowania w sytuacji pogorszenia sie jakosci wody lub wystgpienia awarii.

a) Wykaz urzgdzen_ dla ktérych zostaty opracowane instrukcje obstugi i konserwadii,

b) Instrukcje obstugi i konserwacji poszczegdinych urzgdzenh zawierajgce m. in.:

v’ nazwy urzgdzenia, petnym adresem producenta oraz uprawnionego serwisu (wraz z nr

v’ telefonu, faksu i e- mail),

v' podstawowe dane charakterystyczne, numer, podstawowe parametry techniczne iin.,
v karty gwarancyjne, $wiadectwo produkcii, certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
v

rysunek pokazujgcy lokalizacje urzgdzenia w oczyszczalni,



v' opis zasady dziatania urzgdzenia w warunkach pracy normalnej,

2.6. Obmiar robét i wynagrodzenie.
Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzane wg zasad obmiaru, ponad fo

zadna z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec
PFU nie zawiera postanowieh dotyczgcych obmiaru. W tym $wietle cena umowna sktada sie z
rozliczeniowych pozycji. Wynagrodzenie przyjmuje sie w formie ryczattu. Rozliczenie i czesciowe
bedzie odbywato sie w trybie 3 miesiecznego etapowania zgodnie z przedstawionym przez
wykonawce harmonogramie. Istnieje mozliwos¢ dokonywania rozliczenh w cyklu miesiecznym w

przypadku, gdy Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.

2.7. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

¢ koparko- tadowarki,

« sprzet do zageszczania gruntu, przeciskdw, przewiertdw,

¢ samochody skrzyniowe, samowytadowcze, podnosniki, dzwigdi,

e spawarka, zgrzewarki do PE, wiertarki, szlifierki kgtowe,

* szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robdét montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami  okreslonymi  w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie

przewidzianym umowq. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.8. Transport
Rury wodociggowe i kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i

sciggniete tasmq. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniegj dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury
przed uszkodzeniomi pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysoko$¢ sktadowania rur
nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Kohce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami. Przewdz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie
szczegding ostroznos$é przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0cC gdy Z niskie temperatury
obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki
kanalizacyjne oraz kable elekiryczne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkdw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze

zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych. Do transportu mieszanki



betonowej nalezy uzy¢ srodkdw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujq segregacii
sktadnikdw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport
nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Przy transporcie urzqgdzen docelowo przeznaczonych do pracy na stacji SUW nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na stan techniczny w momencie wjazdu na budowe. Przed roztadunkiem
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ doktadnych ogledzin towaru i w razie potrzeby spisaé protokdt
na wypadek widocznych uszkodzeh mechanicznych lub innych czynnikdw wskazujgcych na
nieprawidtowy transport typu:

- zalanie,

- zabrudzenia oleistymi substancjami,

- poluzowane elementy urzadzenh.

2.9. Pozostate wymagania.

2.9.1. Rozwigzania majgce na celu ochrone srodowiska naturalnego.

- zwrbcenie szczegdlnej uwagi na stan techniczny maszyn uzytych do wykonawstwa wykopdw i
srodkdw transportu oraz urzgdzen wykorzystywanych do montazu sieci (stosowanie wytgcznie
sprawnych technicznie maszyn i urzgdzen),

- wykonywanie prac w porze dziennej,

- przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew zostanie zachowanie szczegdlnej ostroznosci aby nie
dopusci¢ do uszkodzen systemu korzeniowego, roboty bedg wykonywane z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci sposobem recznym, podkopami a na dtuzszych odcinkach przeciskami,
Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji: nowa stacja uzdatniania wody,

- przy skrzyzowaniach wykopdw z naziemnymi systemami rowdw melioracyjnych, po utozeniu
rurociggu teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem pierwotnego ksztattu i
gtebokosci rowdw,

- w przypadkach wystgpienia podziemnych systemdw drenarskich, po wykonaniu wykopdw
systemy te zostang doprowadzi¢ (odbudowad) do stanu pierwotnego, - w czasie readlizacji roboét
wszystkie drzewa i krzewy w rejonie  robdt  stosownie zabezpieczyé przed moZliwoscig
uszkodzenia,

- przy wykonywaniu wagskich wykopdw, aw przypadku wiekszych zagtebien lub niekorzystnych
warunkdéw gruntowych wprowadzi¢ zabezpieczenia $cian wykopu, co pozwoli ograniczy¢ szeroko$é
wykopu,

- wykonywa¢ prace ziemne w taki sposéb aby bilans mas ziemnych byt mozliwie bliski zeru,

- sktadowaé¢ humus na oddzielnych pryzmach, po zakohczeniu robdt wykorzystaé do
rekultywacji terenu,

- wykonywanie wykopy na poszczegdlnych odcinkach w dtugosciach, ktére mogq by¢ w

ciggu dnia ukohczone w postaci zamknietej, w przypadku braku moZiiwosci zasypania wykopu po



potozeniu podtgczen nalezy utrzymywad je w formie otwartego wykopu przez moZliwie krotki
okres czasu,

- przejsciowe ucigzliwosci wynikajgce ze zwiekszonego zapylenia spowodowanego unoszeniem
przez wiatr mineralnych czgstek materiatéw budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy,
przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizowaé poprzez
utrzymywanie ich (gtdwnie w rejonie istniejgcych budynkdw) w stanie wilgotnosci (lub dowdz
ich na plac budowy w ilo$ciach umoZliwiajgcych bezposrednie wykorzystanie),

- stosowac¢ materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

- usuwac odpady powstajgce w trakcie realizacji obiektdw z miejsca powstania i gromadzenie
ich w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywad je uprawnionemu odbiorcy odpaddw
posiadajgcemu stosowne zezwolenia,

- zabezpieczaé wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzgcych budowe w  postaci
przeno$nych urzgdzenh sanitarnych,

- wszystkie potgczenia rurociggdw i osprzetu wykona¢ jako szczelne i poddane przed
uzytkowaniem prébie szczelnosci,

- praca przepompowni i ttoczni sciekdw musi by<E monitorowana,

2.9.2. Informacja dotyczqca BIOZ oraz planu BIOZ.
Kierownik budowy jest zobowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zaznajomi¢ z nig pracownikdw w  zakresie
wykonywania przez nich robdt. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien
zapoznac¢ sie z mapqg sytuacyjno-wysokos$ciowq, na ktérej widnieje planowana siec i istniejgce

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2.9.2.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczehstwa i

higieny pracy oraz bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniagjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dia
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie oferfowej/umownej. W zakresie
wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegdlnosci obowigzujq:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).



¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt
budowlanych, ktéry winien zawierac w szczegdlno$ci wymagania dotyczgce:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniagjgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

* warunkdw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,
« utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substanciji niebezpiecznych,

¢ przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzgdku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

e sposobdw informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.9.3. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznaé pracownikdéw ze

specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w
trakcie robdt, ustalic procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu

problemdw na budowie.

2.9.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robdt
wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

¢ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

2.9.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciqgty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawigjgc kopie zezwoleh

i inne odno$ne dokumenty.



2.9.6. Igodnosé z zasadami ekonomiki.
Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i funkcjonalnych

nalezy kierowac sie zasadami ekonomiki.

2.9.7. Zgodnos¢ z polskimi normami.
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiadaé aprobaty

techniczne.

I1.cZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane.

1.1.Budowa stacji SUW docelowo zlokalizowana bedzie na dz. nr 139. Dziatka nr 139 stanowi
wtasnosc Gminy Suprasl.

1.2. Budowa PBOS dla budynku $wietlicy wiejskiej ziokalizowane na dz. nr 60/4, 69, 70 ktdre to sg
wtasnosciq Gminy Suprasl.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —tekst jednolity, opublikowany w roku 2016,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (Dz. U.z2015r. poz. 139, 1893,z 2016 r. poz. 1250.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 poz. 2134),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2014 r. poz. 883,z 2015 . poz.
1165,z 2016 1. poz. 542, 1250),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r., w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649, 1650),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacii
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét zemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118,
poz. 1263),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych,
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie
aprobat Ministra , kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych
(Dz. U.Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 2002 r., poz. 71 i Nr 25, poz. 256),



- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWAT1) z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,

Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

- PN-EN 545:2010 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan,

- PN-EN 639:1999 Ogdlne wymagania dotyczgce rur cisnieniowych betonowanych oraz ztgczy i
ksztattek,

- PN-EN 640:2000 Rury ci$nieniowe zelbetowe i rury ciSnieniowe Zelbetowe ze zbrojeniem
réwnomiernie roztozonym (bez ptaszcza blaszanego) oraz ztgcza i ksztattki,

- PN-ENISO 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody,

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowychiich czesci
sktadowych,

- PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia,
- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe -- Wymagania w projektowaniu,

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie,

- PN-B-09700:1962 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych,
- PN-91/B-10703 Wodociqgi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi — Ochrona
katodowa — Wymagania i badania,

- PN-B-10725:1997 Wodociqgi — Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania,

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

- PN-B-30010:1990 Cement portlandzki,

- PN- EN 197 — 12002 Cement portlandzki z dodatkami PN-EN 197 — 1: 2002 Cement. Sktad,

wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.



3. Schemat technologiczny stacji SUW
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4. Wykaz nieruchomosci pod caly zakres inwestycji.

4.1.Tabelaryczny wykaz dziatek pod budowe sieci wodociggowe;.

SIEC WODOCIAGOWA
Lp Numer dziatki Obreb
1 187/6 Sokotda
2 188 Sokotda
3 38 Sokotda
4 45/1 Sokotda
5 47 Sokotda
6 45/2 Sokotda
7 50 Sokotda
8 51 Sokotda
9 52 Sokotda
10 53/1 Sokotda
11 54 Sokotda
12 55 Sokotda
13 56 Sokotda
14 57 Sokotda
15 58 Sokotda
16 59 Sokotda
17 89 Sokotda
18 117 Sokotda
19 139 Sokotda




4.2. Tabelaryczny wykaz dziatek pod budowe przytgczy wodociggowych.

PRZYLACZA WODOCIAGOWE
Lp Numer dziatki Numer Budynku Obreb Uwagi
1 187/3 Sokotda brak nr budynku
2 187/6 Sokotda brak nr budynku
3 187/5 Sokotda brak nr budynku
4 187/4 Sokotda brak nr budynku
5 43/2 Sokotda studnia wodomierzowa
6 40 Sokotda brak numeru budynku
7 43/3 13 Sokotda
8 42 2 Sokotda
9 43/1 13 Sokotda
10 151 Sokotda brak numeru budynku
11 152/2 11 Sokotda
12 26 Sokotda brak numeru budynku
13 64 8 Sokotda
14 65 Sokotda do studni wodomierzowej
15 145 15 Sokotda
16 66 Sokotda budynek gospodarczy
17 68 14 Sokotda
18 60/4 Sokotda budynek swietlicy wiejskiej
19 136 21 Sokotda
20 134 23 Sokotda podwojne przytgcze
21 131 25 Sokotda
22 122 27 Sokotda
23 294 Sokotda do studni wodomierzowej
24 140 Sokotda do studni wodomierzowej




II1.cZESC GRAFICZINA PROGRAMU FUNKJONALNO-UZYTKOWEGO.

Rys-1 Trasa sieci wodociggowej ark-1



Rys-2 Trasa sieci wodociggowej ark-2



Rys-3 Trasa sieci wodociggowej ark-3



Rys-4. Lokalizacja PBOS oraz stacji SUW we wsi Sokotda oraz trasa sieci wodociggowej ark-4.



