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Na podstawie planu kontroli na 2019 r. zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej
IV/I37/2019 r. z dnia 17 stycznia 2019 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Supraslu
Przeprowadzita kontrole Komunalnego Zaktadu Budzetowego.

Komisja rewizyjna w petnym sktadzie:

1. Jerzy Matwiejczuk — przewodniczacy

2. Daniel Sadowski — kierownik zespotu kontrolnego

3. Mariola Matgorzata Borowa — cztonek zespotu kontrolnego
4. tukasz Jarmoszko — czionek zespotu kontrolnego

9. Jacek Janusz Sotowiej — cztonek zespotu kontrolnego.

W dniach 04.02.2019 r. do dnia 31.03.2919 roku przeprowadzita kontrole Komunalnego
Zaktadu Budzetowego.

Ze strony Komunalnego Zaktadu Budzetowego obecni byli:

1. tukasz Jezior — Kierownik KZB

2. Barbara Rutkowska — gtdwna ksiegowa KZB.

Ze strony Gminy Suprasl.

1. Marcin Iwaniuk — z-ca Burmistrza.

Przed przystgpieniem do kontroli przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej Jerzy Matwiejczuk
zwrécit sie pismem z dnia 04.02.2019 roku o przekazanie informacji o realizacji planu
finansowego w ukfadzie rodzajowym i funkcjonalnym KZB za 2018 r, oraz informacji dot.
zrzutu sciekéw w rozbiciu na sprzedaz do Wodociggédw Biatostockich i odbiér od
mieszkaricow w latach 2017 | 2018 oraz poréwnania kosztow Za wymienione lata.
Odpowiedzi udzielono w dniu 27.02.2019 roku.

Analizujgc powyzszy dokument Komisja rewizyjna stwierdza:

taczna kwota doptaty do $ciekéw w skali gminy wynosi — 737.000 zt.
Za kanalizacje do wodociggéw ptacimy — 3,61 zt za m3

Mieszkancy ptaca 7,31 zt za m3

Doptata gminy na 1 mieszkarica 2,31zt za m3

Analiza sprzedazy $ciekéw dla mieszkancow i zrzutu $ciekéw do wodociggow wskazuje, iz
w roku 2017 / mokrym/, wykazata réznice 468758 m3 co daje kwote 2893208,96 zt.

W 2018 roku / suchym/ réznica pomiedzy sprzedazg dla mieszkancéw a sprzedazg do
wodociggéw jest mniejsza i wynosi 287938 m3 co daje kwote 2432673,28 zi. Poréwnujgc
w/w lata nalezy stwierdzi¢, iz réznica zrzutu sciekdw wynosi 164285 m3 co daje réznice w

kwocie 460535,68 zt.

Analizujg dostepne opracowania ti. Wieloletni plan rozwoju i modernizagji sieci
wodociggowo - kanalizacyjnej na lata 2011-2014, Raport stanu modernizacji sieci
kanalizacyjnej  zespotu powotanego  Zarzadzeniem  Burmistrza Supradla nr
R0.0050.2.35.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz pisma R0.170.1.2017 r Z dnia
29.12.2017 r. nalezy stwierdzi¢, iz stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej jest
zréznicowany, w zalezno$ci od okresu budowy. Skala problemu uwidocznita sie z chwilg

Zamontowania przez Wodociggi  Biatostockie przeptywomierzy na  kanatach



odprowadzajgcych $cieki do biatostockiego systemu kanalizacyjnego z obszaru Grabéwki,
Zascianek, Sobolewa, Henrykowa i Sowlan.

Przyczyny tak duzego naptywu wéd do kanalizacji podyktowane jest gownie poprzez:

1. Nielegalne wigczanie kanalizacji deszczowej do kanatéw sanitarnych.

2.Nielegalnie podtgczeni odbiorcy korzystajacy z réznorodnych metod omijajgcych odczyty
wodomierzy.

3. Zrzut $ciekéw do kanalizacji gminnej z ,obcych” pojazdéw asenizacyjnych.

4. Infiltracja wéd gruntowych do kanatow Sciekowych.

5. Naptywy wéd opadowych.

Aby zahamowa¢ radykalny wzrost opfaty za $cieki nalezy zmniejszy¢é straty w sieci tzw.
naptywy do kanalizacji cieczy innych niz $cieki odebrane od mieszkancéw i firm. Nalezy to
realizowac¢ poprzez dziatania inwestycyjne i nieinwestycyjne.

Wobec powyzszego Komisja Rewizyjne zaleca:

1. Systematyczne kontrole, Czy na posesjach deszczéwka nie jest podiaczona do
kanalizaciji.

2. Na biezgco sprawdzaé droznosé istniejacych kanatéw burzowych i czyscic¢ kratki
burzowe.

3. Regularnie czysci¢ i pogtebia¢ rowy odprowadzajgce wody odpadowe do zbiornikéw o
rzek. '

4. Kazda nowo budowana droga powinna posiadaé prawidtowo wybudowany kolektor
burzowy.

5. W kolejnych latach budzetowych nalezy wzigé pod uwage budowe i naprawe
nastepujgcych odcinkéw kanalizagii sanitarnej:

1.Grabdéwka ul. Wishowa

2. Grabdwka ul. Sportowa

3. Grabdéwka ul. os. Le$na Polana
4. Zascianki ul. Brzozowa

9. Zascianki ul. Wojskiego

6. Zascianki ul. Gérka Tomka

7. Zascianki ul. Zascianki

8. Zascianki ul. Gérna

9. Zascianki ul. Dolna

10/ Zascianki ul. Rybacka.

Ponadto ngdnie z informacjg przekazang przez Kieronika KZB nalezy
wykonaé ponizsze inwestycje, ktére ustawiono w kolejnosci potrzeb
wykonania (od najpilniejszej )

Lp | Rodzaj wydatku Szacowa | Uzasadnienie
na
warto$é
1. | Spiecie wody ul. Gérka Tomka z | 150.000 Wykonanie brakujgcego odcinka
ul. Zascianki w Zasciankach okoto 80 mb wodociggu pod
torami




Przerobka kanalizacji pod torami | 150.000 | Potrzeba wykonania przecisku
ul. Gérka Tomka pod torami w celu ominiecia
obecnej (awaryjnej) trasy
kanalizacji sanitarne
3. | Koncepcja ekonomiczno- 50.000 Dokonanie rozeznania celowosci
techniczna dotyczaca budowy oczyszczalni $ciekdéw w
kompleksowego oczyszczania celu usamodzielnienia sie od WB
sciekéw bytowych w gm.
Suprasl
4. | Rozbudowa przepompowni 200.000 | Zwiekszenie buforu $ciekéw dla
Sciekdéw pomp przez budowe
Ogrodniczki ul. Jeziorna dodatkowego zbiornika (z uwagi
na zwiekszajgcy sie zrzut
$ciekow poprzez powstawanie
nowych instytucji)
9. | Rozbudowa przepompowni 200.000 | Zwiekszenie buforu $ciekow dla
sciekéw Supras! ul. Konarskiego pomp przez budowe
dodatkowego zbiornika
(z uwagi na zwigkszajgcy sie
zrzut $ciekéw poprzez
powstawanie nowych instytucji)
6. | Rozbudowa SUW Supras! 300.000 | Uruchomienie trzeciej studni
gtebinowej i budowa kolejnego
zbiornika na wode(ze wzgledu na
okresowe braki wody w trakcie
upatéw)

Zaniechanie dzialari naprawczych lub odsuniecie ich w czasie prowadzi¢ bedzie do
ciggtego wzrostu cen za odprowadzane $cieki.

Alternatywg, mogacg wplyngé na obnizenie kosztow za $cieki jest budowa wiasnej
oczyszczalni Sciekow. W/g opinii Kierownika KZB koszt budowy oczyszczani to kwota ok.
10 min zt a jej budowa pozwolitaby na zmniejszenie kosztéw do kwoty ok. 4 zt za m3.

W dniu 12.03.2019 r. cztonkowie zespotu kontrolnego tukasz Jarmoszko i Jacek Janusz
Sotowiej wspélnie z Kierownikiem KZB tukaszem Jezior dokonali kontroli stanu
technicznego i zabezpieczenia urzadzern pomiarowych, przepompowni stuzacych do
obstugi gospodarki wodno-kanalizacyjnych. Z 30 przepompowni, 10 wymaga modernizagiji.
Prace prowadzone sg na biezgco. Notatka z kontroli w zatgczeniu.

Procedura odczytow przeptywomierzy i ich badanie:

W ostatnim dniu pracujgcym miesigca wraz z pracownikiem z Wodociggdw Biatostockich
dokonuje (przewaznie osobiécie Kierownik KZB) sie odczytu przeptywomierzy w
nastepujacych punktach pomiarowych:

1)Ogrodniczki ul. Jeziorna (przepompownia $ciekdw)

2)Biatystok ul. Warzywna

3)Biatystok Dom Pomocy Spoteczne;

4)Zascianki ul J.K. Korzeniowskiego

5)Zascianki ul. Pozioma



W trakcie odczytu spisuje sie chwilowy zrzut $ciekéw (m¥h) dodatkowo wyrywkowo
blokuje sie catkowicie kanat w celu sprawdzenia wskazania ,0”

Zgodnie z oceng Kierownika KZB stan sieci wodociggowej jest dobry. Zasoby wody sg
wystarczajgce. Ujecia wody pracujg na poziomie 50-60 procent. W perspektywie budowy
osrodkdéw  rehabilitacyjnych na terenie Suprasla niezbednym bedzie wybudowanie
dodatkowego ujecia wody oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

Stan techniczny sprzetu oraz urzgdzen wykorzystywanych do usuwania awarii jest w
dobrym stanie. Wedtug opinii Kierownika KZB, nie zachodzi potrzeba zakupu nowego
sprzetu. Na wyposazeniu znajduje sie sprzet do czyszczenia przepompowni i usuwania
awarii oraz elektroniczny system powiadamiania o wysokich stanach.

Protokot sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1. Kierownik KZB - tukasz Jezior.

2. Burmistrz Suprasla — dr Radostaw Dobrowolski.

3. Przewodniczaca Rady Miejskiej w Suprasiu Monika Suszczynska.
4. Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej — Jerzy Matweiejczuk
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