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Wykonawcy (uczestnicy postgpowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraslu

Zamawiajacy Gmina Supra$l informuje, iz w niniejszym postgpowaniu wplynely pytania ktérych
tres¢ wraz z odpowiedziami przekazuje w zatgczeniu.

1. W opisie technicznym przyjeto poszycie dachu tezni z desek heblowanych od srodka tgzni, w
ST 10.00.00-pkt 5.2- sa przyjete heblowane czyli obustronnie ; czy deski beda heblowane od
srodka tezni czy obustronnie?

Odp.

Deski heblowane od $rodka. Deskowanie ma by¢ wykonczeniem od Srodka.

2.Na rysunku 17-przekrdj A-A pod pokryciem dachu z blachy przyjgto membrang, w
przedmiarze jest papa ; co bedzie zastosowane przy realizacji, jezeli membrana to nalezy poda¢
charakterystyke ?

Odp.

Zgodnie z zaleceniami producenta blach aluminiowych jako podklad mozemy stosowaé

membrany lub papy. W tym przypadku mozna przyjaé¢ pape podkladowa grubosci max.

2,5 mm Przy grubszej moga powstawa¢é garby.

3.Na rysunku 17-przekr6j A-A pomieszczenie techniczne jest przykryte, na rys 37-tez przekrdj
A-A to pomieszczenie nie jest przykryte, robdt z tym przykryciem nie ma w przedmiarze; czy
to pomieszczenie bedzie przykryte, jezeli tak, to prosimy o uzupelnienie o szczegdtowy
rysunek z okresleniem przekroi elementow drewnianych i przedmiaru ?
Odp.
Tak te roboty s3 objete przedmiotem zamoéwienia —przykrycie nalezy wyceni¢ w dziale 4
jako pozycja 171D.
Przekroje elementéw drewnianych przyja¢ zgodnie z opisem na rysunkach ruszt drewniany
8 cm. Profile np. 8X8 cm.

4 Na rysunku 17-przekrdj A-A $ciana pomieszczenia technicznego jest zakonczona siatkg w
ramie, na rys 40-detal komora technologiczna jest schematycznie zaznaczone zakornczenie
$ciany ramg drewniang, w przedmiarze tych robdt nie ma; jak bedzie zakonczona sSciana
komory technologicznej, prosimy o szczegétowy rysunek dotyczacy tego elementu i
uzupeinienie przedmiaru?

Odp.

Tak te roboty s objete przedmiotem zamoéwienia —przykrycie nalezy wyceni¢ w dziale 4
jako pozycja 171E.

Przekroje elementéw drewnianych ramy do osadzenia - przyja¢ rame¢ drewniang o profilu
40x120 o wymiarach: 430x650mm 4 sztuki, 275x650mm 4 sztuki, 397x650mm 2 sztuki,
643x650mm 2 sztuki,

Siatke ze stali nierdzewnej o oczku 30x30x3,0 mocowa¢ do ramy drewnianej za pomoca
plaskownika ze stali nierdzewnej gr. 4mm



5.Narys 37-przekroj A-A wystepujg zaluzje drewniane w ramie nad poz +2,95 1 +3,82 ana rys
17 tez przekroj A-A tylko nad poz +3,82, nie ma rysunkow Wykonawczych tych zaluzp 1 nie
uwzgledniono w przedmlarze gd21e quq zastosowane te zaluzje, prosimy o szczeg6lowy
rysunek tych zaluzji i uzupelnleme przedmiaru?

Odp.

Tak te roboty sq objete przedmiotem zamowienia —przykrycie nalezy wyceni¢ w dziale 4
jako pozycja 171G.

Przekroje elementéw drewnianych ramy do osadzenia lameli - przyja¢ ram¢ drewniang o
profilu 80x80 o wymiarach: 735x1485 8 sztuk i 1980x148S z podzialem na 2

Lamele drewniane o przekroju 50 x 20 mocowaé do ramy drewnianej na wpusty.

Dolaczono rysunek uzupelniajacy.

6. Na rys 37-przekroj A-A przy pierwszych stupach od $rodka tezni i na zastrzale z lewej strony
od $rodka sg przekroje 12x15 cm, takich przekroi nie ma w zestawieniach elementow
drewnianych na rysunkach wiezb dachowych; czy elementy o przekroju 12x15 cm beda
stosowane, ile m3 przyjaé w cenie ofertowej ?

Odp.

Elementy zastrzalow beda stosowane. Nalezy przyjac zgodnie z rysunkami.

Przekroje zastrzalow to:

- 180x130 dlugos¢ 400 cm sztuk 12

- 180x130 dlugos¢ 300 sztuk 12

7.W SIWZ — rozdz 1.2- w zakresie robot sg wymienione chodniki z plyt kamiennych
ptomieniowanych, w dokumentacji projektowej i przedmiarze takie nawierzchnie nie
wystepujg ; czy chodniki z ptyt kamiennych bedg w zakresie robot do wykonania ( parametry
plyt, ilos¢) ?

Odp.
Wszystkie nawierzchnie nalezy przyjac zgodnie z przedmiarem drogowym.
Chodniki z plyt kamiennych plomieniowanych nie wystepuja.

8. W dokumentacji projektowej nie ma rysunkow wykonawczych oraz zestawienia okien i drzwi
w tezni, nie uwzgledniono ich rowniez w przedmiarze ; prosimy o uzupetnienie dokumentacji
( w ST przyjeto szklenie bezpieczne, antywtamaniowe, jaka klasa)?

Tak te roboty sgq objete przedmiotem zamoéwienia —przykrycie nalezy wyceni¢ w dziale 4
jako pozycja 171H.
Nalezy uwzglednié¢ nastepujgce drzwi:
1. Drzwi rewizyjne 570x178- sztuk 2
2. Drzwi bez przeszklenia 107x 234- sztuk 2
3. Drzwi z przeszkleniem 107x 234- sztuk 2
Zalaczono rysunek uzupelniajacy.

9. Na planie zagospodarowania terenu-drogi- jest 7 straganow, w przedmiarze przyjeto 6 ; ile
przyja¢ w cenie ofertowej ?

Odp.

Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem 6 straganow.



10.  Na pokrycie dachu tezni przyjeto blache aluminiowa, wg uzyskanych 1nformaCJ1 od
wykonawcow technologii tgzni 1 producenta blachy aluminiowe, rozwigzanie to nie jest
poprawne z uwagi na matg odporno$¢ aluminium na opary solankowe czy to rozwigzanie
bedzie zmienione ?

Odp.

Wykonczenie dachu blachg w kolorze dachéwki jest zaleceniem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Z dostepnych blach w tej kolorystyce blacha aluminiowa ma
najlepsze wlasciwosci. Nie przewiduje si¢ zmiany tego rozwigzania.

11.  Na rynku nie ma juz kostki sokoélskiej ; czy przy realizacji bedzie mozna zastosowac
kostke granitowa w kolorach przyjetych w dokumentacji projektowej ?

Odp.

W wycenie nalezy przyja¢ kostk¢ wykonana z kamieni polnych. Kostka z kamienia

polnego - wymiary okolo 7 x 9cm jest dostepna. Dopuszcza si¢ mieszanie kostek

kamiennych w proporcjach 1:4 kostka szara, 1:4 kostka ruda, 1:4 kostka czerwona, 1:4

czarna.

12. co nalezy zrobi¢ z materiatem z wycinki drzew? Wykonawca ma go utylizowa¢ w swoim zakresie
4, czy moze przewies¢ we wskazane miejsce?

Odp.

Wykonawca zagospodaruje drzewo we wlasnym zakresie.

13. Prosze o okreslenie kolorystyki nawierzchni Hansegrand poniewaz ma to wplyw na jej cene.
Odp.
kolor bezowy

14. Prosze o wskazanie miejsca wykonania chodnikow z ptyt kamiennych ptomieniowanych oraz o
okreslenie ilosci oraz ewentualnych wzoréw. SIWZ informuje o wykonaniu tego rodzaju nawierzchni
natomiast projekt oraz przedmiar jej nie uwzgledniaja.

Odp.

Wszystkie nawierzchnie nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem drogowym.

Chodniki z plyt kamiennych plomieniowanych nie wystepuja.

15. Czy nawierzchnia pod tawkami ma by¢ z kostki kamiennej ? Rysunek PZT pokazuje inny typ
nawierzchni niz w opisie projektu.

Odp.

Pod lawkami nalezy przyja¢ nawierzchni¢ z kostki kamiennej S0 sztuk i nawierzchnia
zwirowa 9 sztuk.

16. czym wypelniona ma zostaé krata trawnikowa?

Odp.

Krata trawnikowa stluzy do wzmocnienia trawnika. Wypelnienie ziemia urodzajna i trawa.

17. Czego dotyczy¢ ma pielegnacja zieleni? Czy tylko nasadzen czy réwniez wykonanych trawnikow.
Prosimy o uszczegdtowienie koniecznych zabiegdw i ich czestotliwosci.

Odp.

Pielegnacja zieleni z trawnikami w rocznym okresie gwarancyjnym

18. Jak dtugo trwaé ma pielegnacja zieleni?

Odp.

12 miesiecy.

19. Czy w ramach pielegnacji zieleni Zamawiajacy przewiduje ponowne nasadzenia roslin

jednorocznych?

Odp.

Zamawiajacy nie przewiduje ponownego nasadzenie roslin jednorocznych.
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