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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 KOTELOWNIA OLEJOWA
1.1 Urzadzenia i armatura kottowni olejowej
1/KNNR 5 Kociot Vitorond 100 Viessmann zeliwny wodny 100 kW z regulatorem Vitotro- |kociot
d.1.1/0206-000 nic 100 GC1 z modutem kom. LON-BUS
Kociot Vitorond 100 Viessmann zeliwny wodny 100 kW z regulatorem Vitotro-
nic 100 GC1 z modutem kom. LON-BUS
1 kociot 1.0000
RAZEM 1.0000
2|KNNR 5 Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 1000 dm3 na cisnienie 1,0 MPa - Za- |szt.
d.1.1|0704-000 sobnik Vitocell 100 L, V =500 dm3 z izolacjg z grupg bezpieczenstwa dn 20
mm
Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 1000 dm3 na cisnienie 1,0 MPa - Za-
sobnik Vitocell 100 L, V = 1000 dm3 z izolacjg z grupg bezpieczenstwa dn 20
mm
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
3|KNNR 4- Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.1/0511-10000 |catkowitej do50dm3 - Reflex 50
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
4/KNR 7-07 Pompy obiegowe kottaUPS32 F 230 V kpl.
d.1.1/0102-01
Pompy obiegowe kottaUPS 65-60/2 F 230 V
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
5/KNR 7-07 Pompy obiegéw grzewczych typ Magna 25F 230 V kpl.
d.1.1/0102-01
Pompy obiegéw grzewczych typ Magna 40-120F 230 V
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
6/KNR 7-07 Pompy cyrkulacyjne i przegrzewu typ UPS 25-80B , 230 V kpl.
d.1.1/0102-01
Pompy cyrkulacyjne i przegrzewu typ UPS 25-80B , 230 V
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
7/KNNR 5 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe 1915 SYR dla cisnien 0,4 MPa o $r. no- |szt.
d.1.12402-000 minalnej 20 mm - wariant 1
Zawory bezpieczenstwa sprezynowe 1915 SYR dla cisnien 0,4 MPa o $r. no-
minalnej 20 mm - wariant 1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
8/KNNR 5 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe 2115 SYR dla cisnien 0,6 MPa o $r. no- |szt.
d.1.1/2402-000 minalnej 20 mm - wariant 1
Zawory bezpieczenstwa sprezynowe 2115 SYR dla cisnien 0,6 MPa o $r. no-
minalnej 20 mm - wariant 1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
9|KNNR 4- Filtry o $r. rur przytacznych 25 mm - filtr BB 10/1' Global Group - poz.zast. szt.
d.1.1/0526-03000
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
1.2 Instalacja odprowadzenia spalin
10 Montaz czopucha MKD fi 150 mm , L = 2*0.5mb + 2 kolana 45st. kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
11 Montaz komina MKS fi 150 mm , L = 12 mb z wyczystka , parasolem , od- kpl.
d.1.2 skraplaczem , tréjnikiem
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
12|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.2|0306-08 ciggow o $r.zewn. 219 mm - 24 mb
24*3.14*(0.35+2*0.03) m?2 30.8976
korekta obmiaru
0.0024 m?2 0.0024
RAZEM 30.9000
1.3 Ruroci ggi i armatura uktadu zasilania z kottéw
13/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.1.3/0401-04 pomieszczeniach weztéw cieplnych
Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawanie w
pomieszczeniach weztéw cieplnych
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
14/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. 40 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.1.3/0401-03 pomieszczeniach weztéw cieplnych
Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm tgczonych przez spawanie w
pomieszczeniach weztéw cieplnych
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12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
15/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 32 mm tgczonych przez spawaniew |m
d.1.3|0401-0201 |pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
16/KNR 2-20 Odwodnienia rurociggéw o $r. 20 mm zaworem kulowym gwintowanym kpl.
d.1.3/0310-01
Odwodnienia rurociggéw o $r. 20 mm zaworem kulowym gwintowanym
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
17|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.3|1206-000
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
18/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm - szt.
d.1.3/1106-000 wariant 1
Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm -
wariant 1
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
19/KNNR 4- Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm - szt.
d.1.3/0411-05000 |wariant 1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
20|KNNR 1 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.3/0804-000 wanych w kottowniach i weztach cieplnych
Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto-
wanych w kottowniach i weztach cieplnych
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
21|KNNR 1 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.3/0803-000 wanych w kottowniach i weztach cieplnych
Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto-
wanych w kottowniach i weztach cieplnych
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
22|KNNR 1 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.3/0802-000 wanych w kottowniach i weztach cieplnych
Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto-
wanych w kottowniach i weztach cieplnych
16 m 16.0000
RAZEM 16.0000
23|KNNR 1 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.3/3003-000 25 mm - wariant 1
Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej
25 mm - wariant 1
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
24|KNNR 4- Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.3/0130-02000 |20 mm - wariant 1
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
25/KNNR 1 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.3/3003-02 mm - wariant 3
Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25
mm - wariant 3
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
26|KNNR 1 Filtry instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm - szt.
d.1.3/3004-000 poz.zast.
Filtry instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm -
poz.zast.
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
27|KNNR 22 Termometry techniczne proste szt.
d.1.3/1001-000
Termometry techniczne proste
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
28|KNNR 22 Manometry z rurkg syfonowg szt.
d.1.3/1003-000
Manometry z rurka syfonowg
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
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29|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggéw cieplnych w kotlowni o $r.do 150 mm m
d.1.3/0207-01
Proby szczelnosci rurociggéw cieplnych w kotlowni o $r.do 150 mm
45+48 m 93.0000
RAZEM 93.0000
1.4 Antykorozja i izolacja uktadu zasilania z kottéw
30 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m2
d.1.4/0102-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
3.14*(0.048*25+0.042*12+0.027*33) m2 8.1483
korekta obmiaru
0.0017 m?2 0.0017
RAZEM 8.1500
31/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m2
d.1.4/0102-05 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*(51*0.06+132*0.076+68*0.089+98*0.108+45*0.133+4*0.16*1.1) m2 114.3494
korekta obmiaru
0.00062 m?2 0.0006
RAZEM 114.3500
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1.4/0215-04 wnetrznej do 57 mm - wariant 1
8.15 m?2 8.1500
RAZEM 8.1500
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1.4/0215-05 wnetrznej 58-219 mm - wariant 1
114.35 m?2 114.3500
RAZEM 114.3500
34 Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. m
d.1l.4 izolacji 25 mm - poz.zast.
26 m 26.0000
RAZEM 26.0000
35 Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. m
d.l.4 izolacji 25 mm - poz.zast.
25 m 25.0000
RAZEM 25.0000
36 Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. m
d.l.4 izolacji 25 mm - poz.zast.
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
37 Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. m
dl.4 izolacji 20 mm
Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr.
izolacji 20 mm
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
38 Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $ér. 25 mm, gr. m
dl.4 izolacji 20 mm
Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $ér. 25 mm, gr.
izolacji 20 mm
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
39 Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. m
dl.4 izolacji 20 mm
Montaz otulin termoizolacyjnych Termorock dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr.
izolacji 20 mm
16 m 16.0000
RAZEM 16.0000
15 Instalacja paliwowa
40 Dostawa zbiornika oleju ptynem detekcji wycieku kpl.
d.15
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
41|KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego - Czujnik  |uktad
d.1.5/0103-02 max. hapetienia dn 25 z sondg L = 1 mb firmy Oventropp nr 2130051
1 ukiad 1.0000
RAZEM 1.0000
42|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach olejowych miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o pota- |m
d.1.5/0503-000 czeniach lutowanych
Rurociaggi w instalacjach olejowych miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potg-
czeniach lutowanych
2*9 m 18.0000
RAZEM 18.0000
43|KNNR 1 Zawory przelotowe szybkozamykajace 2100055 Oventropp w instalacji z rur szt.
d.1.5/3301-000 miedzianych o $r. nominalnej 15 mm - wariant 1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
44|KNNR 4- Filtr oleju dwudrogowy z zaworem odcinajgcyn i zwrotnym 2120104 Oventropp |szt.
d.1.5/0133-01000 |w instalacji z rur miedzianych o $r. nominalnej 15 mm - poz.zast. - R x 2

-4-
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2 szt. 2.0000
korekta ob- |-1 szt. -1.0000
miaru
RAZEM 1.0000
45|/KNNR 4- Préba szczelnosci instalacji olejowych z rur miedzianych w budynkach nie- m
d.1.5/0126- mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm) - wariant 2
0401000
42 m 42.0000
RAZEM 42.0000
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Cu 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.5/0101-10 gr.20 mm (N)
Izolacja rurociggéw Cu 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
18 m 18.0000
RAZEM 18.0000
1.6 Wentylacja kottowni
47 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.6/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - wariant 1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - wariant 1
2.6*(2+2) m?2 10.4000
RAZEM 10.4000
48/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1.6/0138-05 wych i aluminiowych - wariant 1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
2 INSTALACJA C.T. WENTYLACJI
2.1 INSTALACJA C.T. Ruroci agi
49|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o |m
d.2.1/0403-02 potaczeniach spawanych na scianach budynku
Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o
potaczeniach spawanych na scianach budynku
CTW
16 m 16.0000
RAZEM 16.0000
50|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.25 mm o |m
d.2.1/0403-0301 |potgczeniach spawanych na $cianach budynku
Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o
potaczeniach spawanych na $cianach budynku
CTW
28 m 28.0000
CTB
46 m 46.0000
RAZEM 74.0000
51|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.32 mm o |m
d.2.1/0403-0301 |potagczeniach spawanych na scianach budynku - wariant 2
Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.32 mm o
potaczeniach spawanych na scianach budynku - wariant 2
CTW
31 m 31.0000
RAZEM 31.0000
52|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.2.1/0512-01
Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji
CTW
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
53|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji ciepta technologicznego trzykrotne w budynkach niemiesz- |m
d.2.1/0128-0200 |kalnych
analogia
Ptukanie instalacji ciepta technologicznego trzykrotne w budynkach niemiesz-
kalnych
131 m 131.0000
RAZEM 131.0000
54 Ogniochronne przepusty instalacyjne Dn 65 - ogniochronna elastyczna masa |szt.
d2.1 uszczelniajgca HILTI CP 601S lub réwnowazna
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
22 INSTALACJA C.T. Armatura
55|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych sr.nominalna 20mm szt.
d.2.2/0408-02
Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych sr.nominalna 20mm
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
56|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 25mm szt.
d.2.2/0408-03

Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 25mm

-5-
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2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
57|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 32 szt.
d.2.2/0408-04 mm - wariant 1
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 32
mm - wariant 1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
58/KNR 2-15 Filtr siatkowy o $r.nominalnej 25 mm szt.
d.2.2/0408-03
analogia
Filtr siatkowy o sr.nominalnej 25 mm
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
59|KNR 2-15 Zawor regulacyjny Hydrocontrol o $r. 20mm lub réwnowazny szt.
d.2.2/0408-02
analogia
Zawor regulacyjny Hydrocontrol o $r. 20mm lub réwnowazny
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
60|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt.
d.2.2/0412-0700
analogia
Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
61|KNR 2-20 Termometry techniczne proste montowane wraz z wykonaniem tulei, zakres |szt.
d.2.2/0312-01 temperatury do 100stC
Termometry techniczne proste montowane wraz z wykonaniem tulei, zakres
temperatury do 100stC
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
62|KNR 2-20 Manometry proste montowane wraz z wykonaniem tulei, zakres do 0,6MPA  |szt.
d.2.2/0312-05
Manometry proste montowane wraz z wykonaniem tulei, zakres do 0,6MPA
4 Sszt. 4.0000
RAZEM 4.0000
63|KNR 7-07 Pompy obiegowe do wody goracej UPS lub réwnowazna kpl.
d.2.2/0102-01
analogia
Pompy obiegowe do wody goracej lub réwnowazna
UPS 25-50 serii 130 Q=0,086kg/s , H=3,14m
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
2.3 INSTALACJA C.T. Izolacja cieplna
64|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2.3/0101-04 ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-
ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
43 m2 43.0000
RAZEM 43.0000
65|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.3/0105-04
Odttuszczanie rurociggéw
43 m?2 43.0000
RAZEM 43.0000
66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.2.3/0201-04 $r.zewn.do 57 mm - wariant 1
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm - wariant 1
43 m?2 43.0000
RAZEM 43.0000
67|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-11 gr.20 mm (N) lub réwnowazna
Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N) lub réwnowazna
18 m 18.0000
RAZEM 18.0000
68| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.3/0101-11 gr.20 mm (N) lub réwnowazna
Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N) lub réwnowazna
74 m 74.0000
RAZEM 74.0000
3 INSTALACJA C.O.
3.1 INSTALACJA C.O. Ruroci agi
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69|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.15 mm o |m
d.3.1/0403-01 potaczeniach spawanych na scianach budynku - wariant 1
Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.15 mm o
potaczeniach spawanych na scianach budynku - wariant 1
60 m 60.0000
RAZEM 60.0000
70|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o |m
d.3.1/0403-02 potaczeniach spawanych na scianach budynku
Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.20 mm o
potaczeniach spawanych na scianach budynku
76 m 76.0000
RAZEM 76.0000
71|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.25 mm o |m
d.3.1/0403-03 potaczeniach spawanych na scianach budynku - wariant 1
Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.25 mm o
potaczeniach spawanych na scianach budynku - wariant 1
59 m 59.0000
RAZEM 59.0000
72|KNR-W 2-15 |Rurociggi z polietylenu PEX-c z ostong antydyfuzyjng o $r. 16x2 mm ukladane |m
d.3.1/0410-0500 |w izolacji termicznej (np.thermacompact gr.6mm) w rurze ostonowej "peszel"w
szlichcie podiogi wraz zksztattkami zaciskowymi
Rurociagi z polietylenu PEX-c z ostong antydyfuzyjng o $r. 16x2 mm ukladane
w izolacji termicznej (np.thermacompact gr.6mm) w rurze ostonowej "peszel"w
szlichcie podtogi wraz zksztattkami zaciskowymi TECE
188 m 188.0000
RAZEM 188.0000
73|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
d.3.1/0404-02 nych
Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych
DN15
60 m 60.0000
DN20
76 m 76.0000
DN25
59 m 59.0000
DN16x2
188 m 188.0000
RAZEM 383.0000
74/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.3.1|0406-0300 |(pulsacyjna)
Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
(pulsacyjna)
2 préba 2.0000
RAZEM 2.0000
75|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3.1/0406-0500 |w budynkach niemieszkalnych
Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe
w budynkach niemieszkalnych
188 m 188.0000
RAZEM 188.0000
76| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3.1/0436-0100
Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
15 urz. 15.0000
RAZEM 15.0000
77|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania trzykrotne w budynkach niemiesz- |m
d.3.1/0128-0200 |kalnych
analogia
Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania trzykrotne w budynkach niemiesz-
kalnych
70+56+59+188 m 373.0000
RAZEM 373.0000
78 Ogniochronne przepusty instalacyjne Dn 50 - ognhiochronna elastyczna masa |szt.
d.3.1 uszczelniajgca HILTI CP 601S lub réwnowazna
Ogniochronne przepusty instalacyjne Dn 50 - ogniochronna elastyczna masa
uszczelniajgca HILTI CP 601S lub réwnowazna
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
3.2 INSTALACJA C.O. Armatura
79|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm - wariant 1 szt.
d.3.2/0411-0100
Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $§r. nom. 15 mm - wariant 1
12 szt. 12.0000
RAZEM 12.0000
80|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 mm - wariant 1 szt.
d.3.2/0411-0200
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Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $§r. nom. 20 mm - wariant 1
4

szt.

4.0000

RAZEM

4.0000

81
d.3.2

KNR-W 2-15
0411-0300

Zawory kulowe gwintowane do c.o.; r. nom. 25 mm - wariant 1

Zawory kulowe gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm - wariant 1
2

Szt.

szt.

2.0000

RAZEM

2.0000

82
d.3.2

KNR 0-35
0215-04

Gtlowice termostatyczne z zabezpieczeniem do miejsc publicznych np. typ B f-
my Heimeier do grzejnikéw typu V lub réwnowazne

Gtlowice termostatyczne z zabezpieczeniem do miejsc publicznych np. typ B f-
my Heimeier do grzejnikéw typu V lub réwnowazne

15

szt.

Sszt.

15.0000

RAZEM

15.0000

83
d.3.2

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste z gtowicami
termostatycznymi np. F-exakt DT 15 z glowicami typ B f-my Heimeier lub réw-
nowazne

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste z gtowicami
termostatycznymi np. F-exakt DT 15 z glowicami typ B f-my Heimeier lub réw-
nowazne

15

kpl.

kpl.

15.0000

RAZEM

15.0000

84
d.3.2

KNR-W 2-15
0412-0700
analogia

Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm

Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm
2

szt.

szt.

2.0000

RAZEM

2.0000

85
d.3.2

KNR-W 2-15
0412-0600
analogia

Automatyczne zawory odpowietrzajace do grzejnika np. Taco went 1/2" lub
réwnowazne

Automatyczne zawory odpowietrzajace do grzejnika np. Taco went 1/2" lub
réwnowazne
20

szt.

szt.

20.0000

RAZEM

20.0000

86
d.3.2

KNR 0-35
0215-11

Kurki spustowe ze ztgczka do weza; sr. nom. 15 mm

Kurki spustowe ze ztgczka do weza; sr. nom. 15 mm
2

Szt.

Sszt.

2.0000

RAZEM

2.0000

87
d.3.2

KNR-W 2-15
0410-0300

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o szer.780 mm, wys.680 i gt. regulowanej
110-165 np.typ SWPS-10/7wyposazone w:

-rozdzielacze 1" (2 obwody) z nyplami do $rubunkéw

-tréjnik z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o szer.780 mm, wys.680 i gt. regulowanej
110-165 np.typ SWPS-10/7wyposazone w:

-rozdzielacze 1" (2 obwody) z nyplami do $rubunkéw

-tréjnik z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym

3

kpl.

kpl.

3.0000

RAZEM

3.0000

3.3

INSTALACJA C.O. Grzejniki

d.3.3

KNR-W 2-15
0418-0300

Profilowane grzejniki zaworowe jednoptytowe np. f-my COSMO o wys.600
mm, dt. 920mm montowane na $cianie

11KV600/920lub réwnowazne

Profilowane grzejniki zaworowe jednoptytowe np. f-my COSMO o wys.600
mm, di. 920mm montowane na $cianie

11KV600/920lub rownowazne

1

Szt.

szt.

1.0000

RAZEM

1.0000

89
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-0300

Profilowane grzejniki zaworowe jednoptytowe np. f-my COSMO o wys.600
mm, dt. 1120mm montowane na $cianie

11KV600/1120lub réwnowazne

Profilowane grzejniki zaworowe jednoptytowe np. f-my COSMO o wys.600
mm, di. 1120mm montowane na $cianie

11KV600/1120lub réwnowazne

2

Szt.

Szt.

2.0000

RAZEM

2.0000

90
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-0300

Profilowane grzejniki zaworowe jednoptytowe np. f-my COSMO o wys.600
mm, dt. 12200mm montowane na $cianie

11KV600/1200 Lub réwnowazne

Profilowane grzejniki zaworowe jednoptytowe np. f-my COSMO o wys.600
mm, dt. 12200mm montowane na $cianie

11KV600/1200 Lub réwnowazne

2

Szt.

szt.

2.0000

RAZEM

2.0000
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KNR-W 2-15
0418-0700

Profilowane grzejniki zaworowe dwuptytowe np. f-my COSMOo wys.600 mm,
dt. 520mm montowane na $cianie

KV 22-600/520 lub rownowazne

Profilowane grzejniki zaworowe dwuptytowe np. f-my COSMOo wys.600 mm,
dt. 520mm montowane na $cianie

KV 22-600/520 lub réwnowazne

2

szt.

Szt.

2.0000

RAZEM

2.0000

92
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-0700

Profilowane grzejniki zaworowe dwuptytowe np. f-my COSMOo wys.600 mm,
dt. 600mm montowane na $cianie

KV 22-600/600 lub ro(wnowazne

Profilowane grzejniki zaworowe dwuptytowe np. f-my COSMOo wys.600 mm,
dt. 600mm montowane na $cianie

KV 22-600/600 lub réwnowazne

2

szt.

Sszt.

2.0000

RAZEM

2.0000

93
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-0500

Profilowane grzejniki zaworowe dwuptytowe np. f-my COSMOo wys.600 mm,
dt. 720mm montowane na $cianie

KV 22-600/720 lub rownowazne

Profilowane grzejniki zaworowe dwuptytowe np. f-my COSMOo wys.600 mm,
dt. 720mm montowane na $cianie

KV 22-600/720 lub réwnowazne

3

szt.

Sszt.

3.0000

RAZEM

3.0000

94
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-0500

Profilowane grzejniki zaworowe dwuptytowe np. f-my COSMOo wys.600 mm,
dt. 12200mm montowane na $cianie

KV 22-600/1200 lub réwnowazne

Profilowane grzejniki zaworowe dwuptytowe np. f-my COSMOo wys.600 mm,
dt. 1200mm montowane na $cianie

KV 22-600/1200 lub réwnowazne

1

szt.

Sszt.

1.0000

RAZEM

1.0000

95
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-0700

Profilowane OCYNKOWANE grzejniki zaworowe ptytowe np. f-my COSMOo
wys.600 mm, dt. 800mm montowane na $cianie

KVO 11-600/800 lub réwnowazne

Profilowane OCYNKOWANE grzejniki zaworowe ptytowe np. f-my COSMOo
wys.600 mm, dt. 800mm montowane na $cianie

KVO 11-600/800 lub réwnowazne

1

szt.

Sszt.

1.0000

RAZEM

1.0000

96
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-0700

Profilowane OCYNKOWANE grzejniki zaworowe 2ptytowe np. f-my COSMOo
wys.900 mm, dt. 600mm montowane na $cianie

KVO 22-900/600 lub réwnowazne

Profilowane OCYNKOWANE grzejniki zaworowe 2ptytowe np. f-my COSMOo
wys.900 mm, dt. 600mm montowane na $cianie

KVO 22-900/600 lub réwnowazne

1

szt.

szt.

1.0000

RAZEM

1.0000

97
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-1100

Profilowane grzejniki zaworowe trzyptytowe np. f-my COSMO o wys.600 mm,
dt. 800mm montowane na $cianie

KV 33-600/800 lub rownowazne

Profilowane grzejniki zaworowe trzyptytowe np. f-my COSMO o wys.600 mm,
dt. 800mm montowane na $cianie

KV 33-600/800 lub réwnowazne

2

szt.

szt.

2.0000

RAZEM

2.0000

98
d.3.3

KNR-W 2-15
0425-0200

Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1760 mm L=600mm C_WAVA_
1800,

Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1760 mm L=600mm C_WAVA_
1800,

1

szt.

Sszt.

1.0000

RAZEM

1.0000

99
d.3.3

KNR-W 2-15
0425-0300

Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1760 mm L=740mm C_WAVA_
1800,

Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1760 mm L=740mm C_WAVA_
1800,

2

szt.

Sszt.

2.0000

RAZEM

2.0000

3.4

INSTALACJA C.O. Zabezpieczenie antykorozyjne i izol  acja cieplna

100
d.3.4

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-
ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-
ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

92.3/2

m?2

m?2

46.1500

RAZEM

46.1500

101
d.3.4

KNR 7-12
0105-04

Odttuszczanie rurociggéw
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PRZEDMIAR
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Odttuszczanie rurociggow
98.02/2 m?2 49.0100
RAZEM 49.0100
102|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.3.4/0201-04 $r.zewn.do 57 mm - wariant 1
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm - wariant 1
92.3/2 m?2 46.1500
RAZEM 46.1500
103|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 m2
d.3.4/0215-04 mm - wariant 1
Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57
mm - wariant 1
92.3/2 m?2 46.1500
RAZEM 46.1500
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.4 mm (B) me-|m
d.3.4/0106-01 todg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu lub réwnowazna
Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.4 mm (B) me-
todg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu lub réwnowazna
94 m 94.0000
RAZEM 94.0000
105/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3.4/0101-10 gr.20 mm (N) lub rébwnowazna
Izolacja rurociggéw $r.15mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N) lub rébwnowazna
75 m 75.0000
RAZEM 75.0000
106 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3.4/0101-10 gr.20 mm (N) lub rébwnowazna
Izolacja rurociggdw $r.20mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N) lub rébwnowazna
60 m 60.0000
RAZEM 60.0000
107|\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.4/0101-11 gr.20 mm (N) lub rébwnowazna
Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N) lub rébwnowazna
76 m 76.0000
RAZEM 76.0000
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJUktad N SZATNIE
108|KNR 2-17 KRATKI TRANSFEROWE NOVAD 200x150 szt.
d.4.1/0156-03
KRATKI TRANSFEROWE NOVAD 200x150
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
109|KNR 2-17 REWIZJE KANALOWE szt.
d.4.1/0153-04
REWIZJE KANALOWE
IPFQ 180x80
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
110/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm typu SINUS -C szt.
d.4.1/0140-01
Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm typu SINUS -C
SINUS-C-100
11 szt. 11.0000
RAZEM 11.0000
111|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.1/0131-02 100, 125, 200,250 mm,
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do
100, 125, 200,250 mm,
$r 100
11 szt. 11.0000
RAZEM 11.0000
112|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodow|szt.
d.4.1/0134-01 0 obw.do 1800 mm
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewoddéw
0 obw.do 1800 mm 300x150
300x200
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
113|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2000 mm - 500x500 szt.
d.4.1/0154-0301
Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2000 mm - 500x500
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

-10 -
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114|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.4.1/0103-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
7.07 m?2 7.0700
RAZEM 7.0700
115/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanejOKRAGLE SPIRO, typ |m?2
d.4.1/0103-06 A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanejOKRAGLE SPIRO, typ
A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
11 m?2 11.0000
RAZEM 11.0000
116|/KNR 2-16 Izolacja o grub.100 mm plytami z welny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m?2
d.4.1/0305-02 niowg przewodéw wentylacyjnych
analogia
3.49+3.26 m2 6.7500
RAZEM 6.7500
117|\KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio-|m2
d.4.1/0305-02 wa przewodéw wentylacyjnych
analogia
69.78 m?2 69.7800
RAZEM 69.7800
4.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ urz gdzenia
118 Centrala wentylacyjna hawiewno - wywiewna podwieszana 800 m3/h kpl.
d.4.2 z nagrzewnica wodng KLIMOR z automatykag
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
4.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Uktad W SZATNIE
119|KNR 2-17 REWIZJE KANALOWE szt.
d.4.3/0153-01
REWIZJE KANALOWE
IPFQ 200x100
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
120|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2000 mm - TSK 500x500 szt.
d.4.3]0154-0301  |L=1000mm
Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 2000 mm - TSK 500x500
L=1000mm
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
121|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.3/0131-03 315 mm
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do
315 mm
SR 125
8 Szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
122|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodow|szt.
d.4.3/0134-0503 |0 obw.do 4000 mm
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodéw
0 obw.do 4000 mm
400x200
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
123|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm typu SINUS szt.
d.4.3/0140-01
Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm typu SINUS
SINUS-C-125
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
124|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l 0 |m?2
d.4.3/0103-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
5.81 m?2 5.8100
RAZEM 5.8100
125/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.4.3/0123-05 $r.do 630 mm - udziat ksztattek do 55 %
11.83 m?2 11.8300
RAZEM 11.8300
126|KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminio-| m2
d.4.3/0305-02 wg przewodéw wentylacyjnych
analogia
13.98 m2 13.9800
RAZEM 13.9800
5 INSTALACJA WOD-KAN, P.PO Z
5.1 Instalacja wodoci ggowa CPV 45332200-5, CPV 45343000-3
127|\KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 15 mm stalowe m
d.5.1/0104-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
22 m 22.0000
RAZEM 22.0000

-11 -

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 5714 Uzytkownik: HYDROS Maciej Sawicki




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
128|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe m
d.5.1/0104-02 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
5 m 25.0000
RAZEM 25.0000
129|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe m
d.5.1/0104-03 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
5 m 55.0000
RAZEM 55.0000
130|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE- RT/AL/PE- HD o $r. zewnetrznej 20x2.0 |m
d.5.1/0112-0101 |mm o potaczeniach zaciskowych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
wariant 2
Rurociggi z tworzyw sztucznych PE- RT/AL/PE- HD o $r. zewnetrznej 20x2.0
mm o potgczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
wariant 2
na $cianach
32 m 32.0000
w posadzce i bruzdach $ciennych
32 m 32.0000
RAZEM 64.0000
131|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o |szt.
d.5.1|0115-0300 |potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
132|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.5.1|{0116-0102 |wordw czerpalnych, baterii o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20x2.0
mm - wariant 3
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-
woréw czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20x2.0
mm - wariant 3
umywlka
7 szt. 7.0000
Zlewy
1 szt. 1.0000
natryski
6 szt. 6.0000
pisuary
4 szt. 4.0000
zlgczki do weza
4 szt. 4.0000
RAZEM 22.0000
133|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.5.1|{0116-0702 |wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
20x2.0 mm - wariant 3
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-
wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
20x2.0 mm - wariant 3
miska ustepowa
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
134|KNR-W 2-15 |Szafki instalacyjne podtynkowe - typ SWPS- z rozdzielaczami szt.
d.5.1/0410-0100
analogia
Szafki instalacyjne podtynkowe - typ SWPS- z rozdzielaczami
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
135|KNR-W 2-15 [HYDRANNTY HP 25 Szafki hydrantowe wnekowe (650x700x250mm) z zawo- |szt.
d.5.1{0142-0200 |rem o $r. 25mm, wezem poétsztywnym L=30m i prgdownicg
Szafki hydrantowe wnekowe (650x700x250mm) z zaworem o $r. 25mm, we-
zem potsztywnym L=30m i prgdownica
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
136|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.5.1{0127-0301 |dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm) - wariant 2
112 m 112.0000
RAZEM 112.0000
137|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1/0128-0200
112+150 m 262.0000
RAZEM 262.0000
138|/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.1/0803-01 Om
analogia
262/200 odc.20 1.3100
Om
RAZEM 1.3100
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139|KNR-W 2-15 |Termostatyczny zawor regulacyjny do cyrkulacji (np." Aquastorm T plus" firmy |szt.
d.5.1{0130-0100 |"Oventrop" o $r.15mm lub réwnowazny
Termostatyczny zawor regulacyjny do cyrkulacji (np." Aquastorm T plus" firmy
"Oventrop" 0 $r.15mm lub réwnowazny
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
140|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm - szt.
d.5.1/0131-0101 |wariant 2
Zawory przelotowe z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 mm -
wariant 2
przy rozdzielaczach
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
141 |KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm - wariant 2 szt.
d.5.1/0131-0201
Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm - wariant 2
w rozdzielaczach
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
142|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - wariant 2 szt.
d.5.1/0131-0301
Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - wariant 2
szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
143|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5.1/0132-0106 |nych o $r. nominalnej 15 mm - wariant 7- zawory na rozdzielaczach w szaf-
kach instalacyjnych
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o $r. nominalnej 15 mm - wariant 7- zawory na rozdzielaczach w szaf-
kach instalacyjnych
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
144|KNR-W 2-15 |Zawory ze ztaczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.1/0135-0100
Zawory ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
145|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe katowe 10xG1/2 na podej$ciach do umywalek i zlewéw - weze szt.
d.5.1|{0131-0100 |giete do podtgczenia umywalek
Kurki kulowe katowe 10xG1/2 na podej$ciach do umywalek i zlewow - weze
giete do podtgczenia umywalek
16 szt. 16.0000
RAZEM 16.0000
146 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wodooszczedne ukosna |szt.
d.5.1|{0137-0200 |bateria samozamykajgca z regulacjg temperatury
DN 15 do umywalek
Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wodooszczedne Franke
AQUA 200-ukos$na bateria samozamykajaca z regulacjg temperatury
DN 15 do umywalek
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
147|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm 2 szt.
d.5.1{0137-0200 [DN 15 do zlewéw zgodnie ze specyfikacjg
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
148|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr.nominalnej 15 mm szt.
d.5.1/0137-0900
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
149|KNR-W 2-15 [ZAWOR PISUAROWY FRANKE CMPX 135-stelaz podtynkowy do pisuaréw |szt.
d.5.1/0135-0100 |ze stali szlachetnej.
Zabudowa podtynkowa
ZAWOR PISUAROWY FRANKE CMPX 135-stelaz podtynkowy do pisuaréw
ze stali szlachetne;j.
Zabudowa podtynkowa
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
150|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe (np. EA 295) o $r. nominalnej 100mm - wa- |szt.
d.5.1{0130-0602 |riant 2 lub rbwnowazny
analogia
Zawory zwrotne antyskazeniowe (np. BA 298) o $r. nominalnej 50mm - wariant
2 lub réwnowazny
1 szt. 1.0000
Zawory zwrotne antyskazeniowe (np. BA 298) o $r. nominalnej 50mm - wariant
2 lub réwnowazny
1 szt. 1.0000
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RAZEM 2.0000
151|KNR-W 2-15 [ZAWOR PIERSZENSTWA PRZEPLYWU DN50 szt.
d.5.1/0130-0600
ZAWOR PIERSZENSTWA PRZEPLYWU DN50
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
152|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.5.1/0130-0600 |minalnej 50 mm - wariant 1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
153|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 65 mm - wariant 2 kpl.
d.5.1/0140-0501
Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 40 mm - wariant 2
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
154|KNR-W 2-15 [FILTR SIATKOWY o potaczeniu gwintowanym i $rednicy 50 mm szt.
d.5.1/0146-0400
FILTR SIATKOWY o potaczeniu gwintowanym i $srednicy 50 mm
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
155/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20x2.0mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (B) |m
d.5.1/0106-01 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
Izolacja rurociggéw $r.20x2.0mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (B)
metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
64 m 64.0000
RAZEM 64.0000
156 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.26x3.5 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6mm (B) |m
d.5.1/0106-02 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
Izolacja rurociggéw $r.26x3.5 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6mm (B)
metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
38 m 38.0000
RAZEM 38.0000
157\KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32x3,0 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) |m
d.5.1/0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
Izolacja rurociggéw $r.32x3,0 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C)
metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
46 m 46.0000
RAZEM 46.0000
158/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) |m
d.5.1/0107-02 metoda izolowania po montazu rurociggu
Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C)
metoda izolowania po montazu rurociggu
4 m 4.0000
RAZEM 4.0000
159|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50x4,0 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) |m
d.5.1/0107-04 metoda izolowania po montazu rurociggu
Izolacja rurociggéw $r.50x4,0 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E)
metoda izolowania po montazu rurociggu
11 m 11.0000
RAZEM 11.0000
5.2 Kanalizacja sanitarna CPV 45332300-6, CPV 45332400 -7
160 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod rurociggi o $r 160mm, w gruntach su- m3
d.5.2 chych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebo-
kos¢ do 1.5m
21.54 m3 21.5400
RAZEM 21.5400
161|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.5.2/0312-0200 |szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
21.54 m3 21.5400
RAZEM 21.5400
162|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5.2|0208-0100 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
-kan. sanitarna - 204.0m
-kan. technologiczna - 15.0m
51 m 51.0000
RAZEM 51.0000
163|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5.2|0208-0200 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
kan. sanitarna - 11.0m
11 m 11.0000
RAZEM 11.0000
164|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5.2/0208-0300 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
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Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
-kan. sanitarna - 120.0m
30 m 30.0000
RAZEM 30.0000
165|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na scianach w budynkach nie- m
d.5.2|0208-0400 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
17 m 17.0000
RAZEM 17.0000
166 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podejs-
d.5.2/0211-0100 |niach wciskowych cie
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze-
niach wciskowych
WPUSTY
5 podejs- 5.0000
cie
UMYWALKI
7 podejs- 7.0000
cie
ZLEWY
1 podejs- 1.0000
cie
NATRYSKI
6 podejs- 6.0000
cie
PISUARY
4 podejs- 4.0000
cie
RAZEM 23.0000
167 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podejs-
d.5.2/0211-0300 |niach wciskowych cie
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-
niach wciskowych
MISKA USTEPOWA
5 podejs- 5.0000
cie
WPUST
2 podejs- 2.0000
cie
RAZEM 7.0000
168|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.5.2/0213-0500
Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
169|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe podtogowy ACO ABS o $r. 50 mm z syfonem i kratkg ze szt.
d.5.2|0218-0100 |stali szlachetnej 100x100 z zamknieciem rewizyjnym
Wpusty sciekowe podtogowy ACO ABS o $r. 50 mm z syfonem i kratkg ze
stali szlachetnej 100x100 z zamknigciem rewizyjnym
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
170|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe podtogowy ACO ABS o $r. 50 mm z syfonem i kratkg ze szt.
d.5.2/0218-0100 |stali szlachetnej 100x100 lub réwnowazny
Wpusty sciekowe podtogowy (np."Kessel") ABS o $r. 50 mm z syfonem i krat-
ka ze stali szlachetnej 100x100 lub réwnowazny
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
171|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.5.2|/0222-0200
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
172|KNR-W 2-15 [UMYWALKI umywalka pojedyncza Q zgodnie ze specyfikacjg kpl.
d.5.2/0230-0200
UMYWALKI umywalka pojedyncza Q zgodnie ze specyfikacjg
7 kpl. 7.0000
RAZEM 7.0000
173|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z miranitu z otworem na baterie. zgodnie ze specyfikacjg szt.
d.5.2/0229-0401
Zlewozmywak z miranitu z otworem na baterie. Wymiary:600 x 125 x 530 +
Z-ANMW 901-zawor odptywowy z sitkiem DN 50k. Wymiary:fi55x24
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
174|KNR-W 2-15 |MISKA USTEPOWA kpl.
d.5.2|/0233-0300
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CMPX 592B-lejowa, wiszgca miska ustepowa ze stali szlachetnej z
deska czarng. Wymiary:360 x 353 x 500 + CMPX 142-stelaz podtynkowy
AQUAFIX do ci$nieniowej armatury
sptukujgcej do misek WC. Wymiary:1185 x 525 + Z-CMPX 140-zestaw uchwy-
téw montazowych do mocowania stelazy
podtynkowych
5 kpl. 5.0000
RAZEM 5.0000
175|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym godnie ze specyfikacjg kpl.
d.5.2|/0234-0200
Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym CMPX 538-pisuar $cienny ze stali
szlachetnej zasilany odtylu.Wymiary: 313 x 733 x 342 CMPX 135-stelaz pod-
tynkowy do pisuaréw ze stali szlachetnej.
Wymiary:1440 x 525
4 kpl. 4.0000
RAZEM 4.0000
6 WODOCIAG
6.1 WODOCIAG Roboty ziemne
176 Wytyczenie trasy wodociggu m
d.6.1
wodocigg PE fi 110 mm
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
177 Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu m
d.6.1
Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
178|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.6.1/0217-03 odktad w gruncie kat.I-1l (80% wszystkich wykopdow)
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat.I-1l (80% wszystkich wykopdow)
(12)*2*2*0.8 m3 38.4000
RAZEM 38.4000
179|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.6.1/0317-04 kat.I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
- wariant 1 (20% wszystkich wykopow)
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m
- wariant 1 (20% wszystkich wykop6w)
48*0.2 m3 9.6000
RAZEM 9.6000
180|KNR 2-01 Podsypka i obsypka piaskowa z gruntu rodzimego wraz z zasypaniem m3
d.6.1/0610-06
Podsypka i obsypka piaskowa z gruntu rodzimego wraz z zasypaniem
12*(0.20+0.30) -12*(3.14*0.12*0.12/4) m3 5.8644
RAZEM 5.8644
181|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw ziemi, kat.I-Ill samochodami samowy-|m3
d.6.1/0212-03 tadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw ziemi, kat.I-Ill samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
5.86 m3 5.8600
RAZEM 5.8600
182|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
wariant 1
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II -
wariant 1
5.86 m3 5.8600
RAZEM 5.8600
183|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
38.4+9.6-5.86 m3 42.1400
RAZEM 42.1400
184|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.1/0236-01
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
42.14 m3 42.1400
RAZEM 42.1400
6.2 WODOCIAG Roboty instalacyjne
185|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.6.2/0109-04 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewnetrznej 110 mm

Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego
(PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewnetrznej 160 mm
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12+3 m 15.0000
RAZEM 15.0000
186|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- | ztgcz.
d.6.2/0110-0700 |go o $r.zewnetrznej 110 mm
Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe-
go o $r.zewnetrznej 160 mm
4 zlgcz. 4.0000
RAZEM 4.0000
187|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- trojniki wbudowane do istniejgcych ruro- |szt.
d.6.2|0901-01 ciggéw o0 $r.110 mm
analogia
Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- tréjniki wbudowane do istniejgcych ruro-
ciggéw o0 $r.110 mm
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
188 Wciecie do istniejgcego rurociggu PE fi 110 mm - w porozumieniu z eksploa- |kpl
d.6.2 tatorem sieci (ksztattki uwzglednione w poz. j.w.)
Wciecie do istniejgcego rurociggu PE fi 160 mm - w porozumieniu z eksploa-
tatorem sieci (ksztattki uwzglednione w poz. j.w.)
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
189|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm monto- |kpl.
d.6.2|0305-0101 |wane sprzetem recznym - wariant 2
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm monto-
wane sprzetem regcznym - wariant 2
kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
190|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.6.2/0219-01 go
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-
go
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
191 |KNR 2-18 Bloki oporowe m3
d.6.2/0609-01
analogia
Bloki oporowe
0.45 m3 0.4500
RAZEM 0.4500
192|KNR 4-16 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m-
d.6.2/0601-00 1préba
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm
12/200 200m- 0.0600
1préba
RAZEM 0.0600
193|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.2/0803-01 Oom
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
12/200 odc.20 0.0600
Om
RAZEM 0.0600
194|\KNR 4-16 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.2/1201-00 Oom
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
12/200 odc.20 0.0600
Om
RAZEM 0.0600
7 KANALIZACJA SANITARNA
7.1 KANALIZACJA SANITARNA Roboty ziemne
195 Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego m
d.7.1
kanat sanitarny PCW fi 160 mm
10 m 10.0000
kanat sanitarny PCW fi 200 mm
13+18 m 31.0000
RAZEM 41.0000
196 Inwentaryzacja powykonawcza kanatu sanitarnego m
d.7.1
Inwentaryzacja powykonawcza kanatu sanitarnego
41 m 41.0000
RAZEM 41.0000
197|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.7.1/0217-03 odktad w gruncie kat.I-1l 90% wszystkich wykopow)
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat.I-1l (90% wszystkich wykopow)
41 *(1.5+1/2)*0.9 m3 73.8000
RAZEM 73.8000
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198|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.7.1/0317-04 kat.I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
- wariant 1 (10% wszystkich wykopow)
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m
- wariant 1 (10% wszystkich wykop6w)
41 *(2+1/2)*2.0*0.1 m3 20.5000
RAZEM 20.5000
199|KNR 2-01 Podsypka i obsypka piaskowa z gruntu rodzimego wraz z zasypaniem - m3
d.7.1/0610-06
Podsypka i obsypka piaskowa z gruntu rodzimego wraz z zasypaniem -
41 *(0.55+0.8/2.0) - 41 *3.14*0.22*0.22/4 m3 37.3922
RAZEM 37.3922
200|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw ziemi, kat.I-Ill samochodami samowy-|m3
d.7.1/0212-03 tadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw ziemi, kat.I-Ill samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
41 *(0.55+0.8/2.0) - 41*3.14*0.22*0.22/4 m3 37.3922
RAZEM 37.3922
201/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
wariant 1
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II -
wariant 1
41*(0.55+0.8/2.0) - 41 *3.14*0.22*0.22/4 m3 37.3922
RAZEM 37.3922
202|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.7.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
41 *(2+1/2 )*2 - 41*3.14*0.22*0.22/4-41*(0.55+0.8/2.0) m3 164.4922
RAZEM 164.4922
203|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7.1/0236-01
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
41 *(2+1/2 )*2 - 41 *3.1 m3 77.9000
RAZEM 77.9000
7.2 KANALIZACJA SANITARNA Roboty instalacyjne
204|KNR 4-13 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.2/0802-00
Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
10 m 10.0000
RAZEM 10.0000
205/KNR 4-13 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7.2/0803-00
Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
13+18 m 31.0000
RAZEM 31.0000
206|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |studnia
d.7.2|/0613-01 gtebok. 3m - wariant 1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m - wariant 1
2 studnia 2.0000
RAZEM 2.0000
207|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m
d.7.2/0613-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. - wariant 1 stud.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za
kazde 0.5 m roznicy gteb. - wariant 1
-7 0.5m -7.0000
stud.
RAZEM -7.0000
208|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne PVC przez $ciang studni dla rury 160 mm szt.
d.7.2/0527-0100
analogia
Przejscie szczelne PVC przez Sciane studni dla rury 160 mm
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
209/ KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne PVC przez $cianeg studni dla rury 200 mm szt.
d.7.2|/0527-0200
analogia
Przejscie szczelne PVC przez Sciane studni dla rury 200 mm
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
210|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm - wariant 1 |m
d.7.2/0804-01

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm - wariant 1

-18 -

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 5714 Uzytkownik: HYDROS Maciej Sawicki




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 m 10.0000
RAZEM 10.0000
211/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.7.2/0804-02
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
13+18 m 31.0000
RAZEM 31.0000
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