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ZASILANIE
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ROZDZIELNICA WNEKOWA ROS IP40:
WYM.: (WYSxSZERxGLEB) 668x512x138

DRZWI

/ ZAMKIEM
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Kable i przewody elektryczne wewngtrz budynku powinny spetnia¢ wymagania minimalne
klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od
miejsca montazu kabli i przewodow w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuaciji.

Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.

Samoczynne
wytqczenie zasilania

Uktad sieci TN=S 400/230V

Inwestycla:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA
WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ
ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z
MIEJSCAMI  NOCLEGOWYMI ~ WRAZ ~ Z  NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA; BUDOWA BOISK (BOISKA
TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY,
BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ,
DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ~ZE
SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI  OSWIETLENIOWEJ |
ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO;
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ
ISTNIEJACEJ  INFRASTRUKTURY ~ SPORTOWEJ ~ STADIONU
PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU
ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W SUPRASLU
PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4,
1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl,
jednostka ewidencyjna 200209 _4-Supras!

ORAZ BUDOWA PRZEDtUZENIA UL. OGRODOWEJ DO

UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL.
OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: blfArial|b1]i0|c238|p34; ,SPORT
DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA
BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.
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