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1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl, jednostka
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Zalaczniki
ZAL..1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do poiib projektanta
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

PDL-KJE-UHS-BNP *

Pan Wojciech Grudzifski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416,/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2019-12-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa weww.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whisciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.



Z.AX..2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta )
e}

Biatystok, dnia 1992.09,12
URZAD WOJEWDDZKI

?
w Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkc&i technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

z2e:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
wmagister inzynier elektryk
urodz. dnis--22.m2ja_1963r. w Bialymsteku_ ___________________________

posieda przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielne] funkceji _p?fjekffnfa-: ______________________________

——— - —————— - — - - - - - - - - = .-

W specjalnoéci

elektrycznych.-

o — T - ———_— — —— = - . - - " ——— - - =

- ——— " ————— - - = - — - - - - -

Pan Wojciech Jan Grudzinski .
.................... memme-me----= jest upowszniony/pa/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniznia i badania stanu technicznego sieci i in-
Stalac ji elektrycznych - % budownictwie jednorodzinunym, zagrodowyi:

oraz innycin budynkdw o Kubaturze do 1OOOm33




Z.AL..3 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POL-T1Z-DJ3-E3C*

Pan Marek Jodkowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017 /06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-12-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] lzby Inéynierdéw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninisjszym zadwiadczeniu modina sprawdzsic za pomocy numernys weryfikacyjnego sadwisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierew Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkrggowe] lzby Indynierow

Budownictwa.



ZAX..4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego
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RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 7 pozn. zm.)) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROROTAM!

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

IELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 2 dnia 22 lutego1999r., posiadania
przez Pana mgr inz. elekir. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w  ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
€£Zaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przys;’ugﬁt}é _l)dﬁ?gl\anie do Gidéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 Ej‘-.oﬁf\daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaékiejg\_ Voo
I. Pan Marek Jodkowski

ul. Dworska 60 B>

15-756 Biatvstok
2. Gléway Inspektor Nadzoru Bud.
ala

O snnn

)
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzagdzenia

Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznej budynku Stadionu Miejskiego
w Supraslu.
Projekt zawiera nastepujace elementy:
- elektryczne tablice rozdzielcze
- wewnetrzne linie zasilajagce WLZ
- instalacje oswietleniowg
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje przeciwprzepieciowa
- system oddymiania
- instalacje systemu przyzywowego

Przeznaczenie obiektu
Przebudowa Stadionu Miejskiego wraz z zapleczem i niezbedng infrastrukturg techniczng
przy ul. Konarskiego w Supraslu dz. nr. ewid. 1308.

Rozdziat energii, rozdzielnice elektryczne

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej 0.17 znajdujgcej na kondygnacji parteru nalezy
zlokalizowaé¢ rozdzielnice gtéwng RG. Rozdzielnice gtéwng RG proponuje sie wykonaé, jako
rozdzielnice wolnostojgca. Rozdzielnica gtéwna charakteryzuje sie wymiarami zewnetrznymi wys.
1900 mm x szer. 885mm x gt. 213mm o stopniu ochrony IP30 oraz i stopniu IKO8.

W rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych lokalne
rozdzielnice elektryczne na poszczegélnych kondygnacjach.

W projektowanej rozdzielnicy RG wykona¢ uziemienie przewodu PE, przewdd PE uziemié
wykorzystujgc do tego projektowany uziom fundamentowy, rezystancja uziemienia Ru < 10Q.

Rozdzielnice gtéwng RG wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem zasilania.

Projekt przewiduje wykonanie dwéch rozdzielnic oddziatowych. Projektowang rozdzielnice
oddziatowag RO2 zlokalizowang na parterze obiektu zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG zgodnie ze
schematem zasilana. Rozdzielnice zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji
parteru. Zaprojektowano rozdzielnice wnekowg z zamkiem. Rozdzielnice oddziatowg R03
wykonaé na poziomie | pietra jako wnekowg na klatce schodowej. Zasilanie wykonaé nalezy
zgodnie ze schematem zasilania z RG.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w schemat zasilania. Projektowane rozdzielnice oraz
odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty i przejrzysty sposéb, tekstem maszynowym.

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy kottowni, zlokalizowanej na
parterze budynku w pomieszczeniu kottowni.

Zasili¢ nalezy réwniez z RG rozdzielnice RSP zdemontowang z budynku przeznaczonego do
rozbiérki (bud. poza opracowaniem). RSP zlokalizowa¢ zgodnie z rzutem parteru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W projektowanym budynku przewidziano ,przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Wytaczanie
zasilania zaprojektowano w oparciu o roztgcznik 250A z wyzwalaczem wzrostowym 230V,
roztgcznik zamontowaé w rozdzielnicy RWP zlokalizowanej przy wejsciu kabli do budynku.



Wytaczanie zasilania odbywaé sie bedzie po przycisnieciu wybranego przycisku w obudowie
z szybka i opisem. Przyciski zlokalizowano w poblizu wejscia do klatki schodowej na parterze.
Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w roztgczniku 250A, a przyciskami utozy¢ przewody
ognhioodporne E90 zgodnie z zataczonym schematem zasilania. Przewody elektryczne E90
montowac¢ pod tynkiem i na tynku przy pomocy uchwytéw ognioodpornych.

Demontaz rozdzielnicy elektrycznej sterowania pompy i ponowny montaz
Na czas prowadzenia robdét budowlanych rozdzielnice sterowania pompy znajdujaca sie w
budynku przeznaczonym do rozbidrki (budynek poza opracowaniem) nalezy odtgczy¢ od zasilania
i zdemontowa¢. Od w/w rozdzielnicy nalezy odtaczy¢ kable zasilajgce oraz kabel sterowniczy
pompy.
Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych, zdemontowana
rozdzielnice pompy nalezy ponownie zamontowaé w pomieszczeniu rozdzielnic gtdwnej 0.17.
Przedmiotowa rozdzielnice nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Zasilanie kottowni

W budynku na kondygnacji parteru zaprojektowano kottownie olejowg. W kottowni
zaprojektowano rozdzielnice RK zasilang bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RG. W kottowni
przewody elektryczne zasilajgce i sterownicze nalezy prowadzié¢ pod tynkiem w wykutych
bruzdach.

W kottowni wykonaé¢ miejscowg szyne wyréwnawczg z bednarki FeZn25x4mm. Szyne
zamontowac na scianie na uchwytach zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Do szyny wyréwnawczej
za pomocg metalowych obejm i przewodu LgYzobmm2 podtgczy¢é metalowe elementy
pozostatych instalacji (metalowe rury, metalowe elementy konstrukcji budynku itp.). Miejscowg
szyne wyrdwnawczg kottowni potgczy¢ z GSU budynku przewodem LgYzolx16mm?2.

Pofaczenia regulatora z czujkami temperatury, silnikami pomp oraz zaworami wykona
Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji
Techniczno Rozruchowej w/w urzadzen oraz na podstawie wytycznych znajdujgcych sie
w projekcie instalacji sanitarnych.

Zasilanie maszynowni windy

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do maszynowni windy zlokalizowanej na
parterze pod schodami. Lokalizacje wypustu instalacji elektrycznej uzgodni¢ uprzednio z
lokalizacjg maszynowni. Zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy RO2 zgodnie ze schematem zasilania.

Uktadanie przewodéw

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktadaé w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w korycie kablowym ponad
sufitem podwieszanym, w ostonie z rury RL oraz w wykutych bruzdach w ostonie z rury RL
bezposrednio w tynku.

Przewody zasilajgce poszczegdlne odbiory elektryczne, uktadac ponad sufitem podwieszanym
w rurach RL na tynku oraz na uchwytach, a ponizej sufitu podwieszanego bezposrednio w tynku.

Przewody ognioodporne montowac do $cian i sufitdw na uchwytach o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz same przewody.

Przejscie kabli i przewoddéw przez klatke schodowg — z jednego skrzydta budynku na drugie
wykonaé w listwie kablowej do stropu.

UWAGA. Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod
tynkiem — przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewoddw okragtych w tynku
nalezy uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyty ponizej 1,5mm2 nie uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RL lub rurze
karbowanej gietkiej.



Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, tgcznikdw, przyciskdw, gniazdek
wtykowych itp.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow elektrycznych
i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej
do drugiej, nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ masg ogniochronng wraz z wetng mineralng
o gestosci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace odpornos¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2019, poz. 1065):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) Scian i stropoéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na drogach ewakuacji montowaé przewody typu N2XH, poza drogami ewakuacji stosowacé
przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.

10. Osprzet
Zastosowac osprzet podtynkowy hermetyczny z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac z
zachowaniem nastepujacych odlegtosci od posadzki:
- 1,4m. dla tgcznikéw, przyciskow,
- 1,4m dla gniazda wtykowych 1-faz w fazienkach oraz szatniach,
- 0,3m dla gniazd wtykowych 1-faz w pomieszczeniach biurowych,
- 1,1m dla gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach magazynowych oraz technicznych
Wysokos¢ montazu tgcznikdw i gniazd nalezy uzgodnic z Inwestorem. Typ osprzetu uzgodnic
Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. Rozmieszenie gniazd wtykowych
i tacznikéw oswietlenia skorygowac zgodnie z aranzacjg wnetrz.
Przed wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wysokos$é
montazu osprzetu elektrycznego.
Proponowany przez Wykonawce osprzet elektryczny nalezy przedstawi¢ do akceptacji dla
Inwestora!

11. Oswietlenie

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje sie oswietlenie ze Zrédtami LED.
Oprawy oswietleniowe montowaé¢ przez przykrecenie bezposrednio do sufitu oraz
w sufitach podwieszanych. Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych
rzutach.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowal oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwiaé¢ podtrzymanie oswietlenia w stopniu pozwalajgcym
na ewakuacje z budynku. Modut o$wietlenia awaryjnego w oprawach winien podtrzymywac
osSwietlenie przez 1h.
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W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe podswietlane
(praca opraw “ciemna”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji zgodnie
z operatem strazaka. Oprawy montowac bezposrednio do sufitéw, Scian oraz na zawieszeniach.
Czas podtrzymania oswietlenia 1h.

12. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zaprojektowano wypusty przewodu do zasilania wentylatoréw mechanicznych w tazienkach.
Wentylatory zasili¢ z najblizszego obwodu oswietleniowego przewodem YDY4x1,5mma2.
Sterowanie pracg wentylatorow (zat/wyt) odbywac sie bedzie razem ze sterowaniem zat/wyt
obwodu oswietleniowego.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania do central
uktadéw wentylacyjnych poprzez pozostawienie wypustéw instalacji elektrycznej. Zasilanie
wykonaé zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.

Uwaga

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej tylko
do szaf automatyki central wentylacyjnych, sterownika wezta cieplnego, pomp i jednostek
zewnetrznych klimatyzacji, wentylatoréw mechanicznych. Potaczenia elektryczne wewnetrzne
pomiedzy klimatyzatorami, rozdzielnicami sterujgcymi, silnikami wentylatoréow, panelami
sterowania oraz czujnikami nie s3 przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyisze prace
nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce) urzadzen
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp Dokumentacje Techniczno Ruchowg (patrz branza
sanitarna). Podtaczenie automatyki urzadzen instalacji sanitarnych wraz z rozruchem wykona
ich Wykonawca lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez Producenta Dokumentacji
Techniczno Ruchowej ww. urzadzen.

13. Obwody dedykowane ,,DATA”

Do zasilania komputeréw oraz urzadzen peryferyjnych komputeréw zamontowaé gniazda
z oznaczeniem DATA. Na kazdym stanowisku zamontowal potréjne gniazdo DATA.
Rozmieszczenie gniazd DATA przedstawiono na rzucie poszczegdlnych kondygnacji.

Do zasilania w/w gniazd przewidziano przewow N2XH-J 3x2,5mm2 oraz YDYz03x2,5mm?2.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy skontaktowac¢ sie z Inwestorem
i ustali¢ ewentualne zmiany rozmieszczenia gniazd DATA w zaleznosci od aktualnych potrzeb
uzytkownikow.

14.System przyzywowy dla niepetnosprawnych

W wc dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie
instalacji przywotawczej w WC niepetnosprawnych bedzie mozliwe poprzez przycisk pociggowy
zamontowany na Scianie. Przycisk pociggowy zamontowac¢ na wysokosci 1m od powierzchni
posadzki, linka pociggowa winna mieé¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni
posadzki.

Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi.
W korytarzu zaprojektowano lampke z buczkiem sygnalizujgcg wezwanie pomocy. Poszczegdlne
urzadzenia systemu przyzywowego potaczy¢ przewodem YTKSY1x4x0,8. Doktadny sposéb
podtaczenia systemu wg wytycznych producenta.

15. System oddymiania klatki schodowej
System oddymiania (SO) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, podktadéw
budowlanych, wytycznych CNBOP, aktualnych norm, przepiséw oraz dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzen SO. W zakres projektu wchodzi dobdr centrali oddymiania i elementéw
liniowych oraz oprzewodowanie systemu.
Centrale oddymiania
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Ze wzgledu na to, ze okno oddymiajgce w pom. klatki schodowej wyposazone bedzie w
sitownik elektryczne, zaprojektowano centrale systemu oddymiania 8A. System zaprojektowano jako
jednostrefowy. Centrala oddymiania po otrzymaniu sygnatu pochodzgcego z czujki dymu, wysteruje
projektowane okno oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace klatki schodowe;j.

Centrale oddymiania nalezy zainstalowaé¢ w miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji.

Dziatanie systemu oddymiania

Centrala oddymiania uruchamiana bedzie na dwa sposoby:

e automatycznie — w skutek wysterowania za pomoca projektowanych czujnikéw dymu

montowanych na klatce schodowej,

e recznie —w skutek uzycia recznego przycisku oddymiania.

Centrala posiadata bedzie dwa Zrddta zasilania:

e sieciowe 230Vac - wchodzi w zakres projektu instalacji elektrycznych.

e rezerwowe —akumulatory zainstalowane wewnatrz centrali oddymiania.

Sposdb potaczenia wymienionych wyzej urzadzen systemu oddymiania pokazano na
schemacie ideowym.

Ze wzgledu na to, ze zasilanie rezerwowe systemu oddymiania powinno zapewnia¢ prace przez
wymagany czas W razie przerwy w zasilaniu podstawowym, zasilanie sieciowe urzadzen systemu
oddymiania nalezy wykona¢ przewodem klasy PH90 z oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni
RWP. Obwody bezpieczenstwa nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Elementy liniowe oddymiania

Centrala oddymiania wspoétpracowata bedzie z czujkami optycznymi dymu w gniazdach,
recznymi przyciskami oddymiania, stuzagcymi do recznego uruchomienia oddymiania, a takze
przyciskami przewietrzania (montowane w miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji).

Sposdb podtgczenia elementdéw liniowych pokazano na schemacie ideowym.

Okablowanie systemu oddymiania

W systemie oddymiania zaplanowano wykorzystanie nastepujgcych typow przewoddw:

e HDGs 3x2,5mm2 — do zasilenia sitownikéw (przy poborze pradu 5,0A i dtugosci obwodu
maksymalnie 10m przewéd o takim przekroju spetnia wymogi producenta sitownikow),

e  YnTKSY 1x2x0,8mm2 — do podtgczenia czujek optycznych dymu,

e  YnTKSY 3x2x0,8mm2 — do podtgczenia recznych przyciskdw oddymiania,

e  YTKSY 2x2x1mm?2 — do podtgczenia przycisku przewietrzania oraz czujki pogodowe;j.

Przewody HDGs nalezy podtagczy¢ do sitownikow elektrycznych 24Vdc poprzez puszki
potgczeniowe ppoz., z bezpiecznikami i kostkami ceramicznymi, zabezpieczajgcymi linie
sygnatowe przed zwarciem.

Przewody typu HDGs ukfadaé w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ dostawy energii w
czasie pozaru. W poblizu sitownikdw nalezy pozostawi¢ zapas przewodu, niezbedny do
potgczenia z przewodem fabrycznym w/w urzadzen. Przewody do przyciskdw oddymiania i
przyciskow przewietrzania uktada¢ podtynkowo.

16.0chrona od porazen, potgczenia wyrownawcze

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. Jako ochrone
przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane przez
wytgczniki  nadmiarowo-pragdowe z  wyzwalaczem elektromagnetycznym,  wytgczniki
réznicowopradowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji. W budynku zastosowano uktad sieciowy
TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN .
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Projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE
i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji rozdzielnicy.
Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi
rozdzielnic oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd PE ma mie¢ izolacje w kolorze z6tto-
zielonym natomiast N w niebieskim. Dodatkowo w budynku nalezy podfaczyé do gtdwnej szyny
uziemiajgcej GSU, za pomocg bednarki FeZn30x4, przewodu LgY(zo)16mm2
i LeY6bmm?2 nastepujace elementy:

- przewody ochronne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- kanaty wentylacyjne,

- miejscowe szyny wyrdwnania potencjatow,

- inne masy metalowe.

W toaletach oraz pomieszczeniu | pomocy przewidziano wykonanie miejscowych szyn
wyréwnania potencjatéw MSWP. Do szyn wyréwnania potencjatéw MSWP podtgczy¢ za pomoca
przewodéw LgYzobmm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe
elementy kanatéw wentylacyjnych oraz inne masy metalowe, a nastepnie miejscowe szyny
wyréwnania potencjatéw potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajgcg GSU wg zatgczonego schematu
potaczen wyréwnawczych budynku.

17. Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody
poziome wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm prowadzonym na wspornikach
dachowych klejonych. Dodatkowo potfgczenia komindéw, wywiewek oraz innych wystajgcych
elementéw dachu wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm jako nie naprezone,
mocowane na wspornikach krotkich.

Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu DFeZn ¢ 8mm potaczyé z instalacjg
odgromowg czapki kominowe i wystajgce metalowe czesci dachu.

Z instalacjag odgromowg nie taczy¢ bezposrednio kanatdw metalowych oraz czerpni
dachowych potaczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony ww. urzadzen nalezy
w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej od
gabarytow urzadzen, ktére maja chronic¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.
Maszty potaczy¢ ze zwodem poziomym za pomoca drutu @ 8mm.

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku
zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny. Uziom fundamentowy wykonac¢ za pomocga
bednarki czarnej Fe 25x4 prowadzonej w dolnej warstwie taw fundamentowych. Bednarke
zamontowac w dolnej czesci zbrojenia tawy fundamentowej i potgczy¢ z pretami zbrojeniowymi.
Zachowac ciggtos¢ metaliczng uziomu dookota budynku. Przewody uziemiajgce (bednarka
FeZn25x4) wyprowadzi¢ wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku w miejscach wskazanych na
wysokos¢ zalezng od instalacji, ktéra bedzie podtgczona do uziomu. Przewody uziemiajace
instalacji odgromowe] wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 1,5m od powierzchni ziemi, przewody
uziemiajgce instalacji potagczen wyréwnawczych wewnatrz budynku wyprowadzi¢ na wysokosc
1,5m od powierzchni posadzki.

Wszystkie przewody uziemiajgce powinny byé zakonczone ztgczami kontrolnymi, w celu
tatwego odtaczenia podtgczonych elementéw podczas wykonywania pomiaréw. Przewody
uziemiajgce nalezy chronié przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi. Pofaczenia
spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany ¢ 8mm) prowadzi¢ w rurze grubosciennej
niepalnej (gr. scianek 5mm) pod elewacjy. Ztacza kontrolne montowac¢ w podtynkowych
szafkach rewizyjnych z drzwiczkami lub pokrywami na wysokosci 1,5m od powierzchni ziemi.

Pofaczenie zwodu odprowadzajgcego z uziomem fundamentowym wykona¢ za pomoca
odcinka ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn25x4mm i ztgcza kontrolnego. Przewody
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uziemiajgce nalezy chronié przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD I+l
w rozdzielnicy gtéwnej oraz ochronnik przeciwprzepieciowe SPD Il w rozdzielnicach lokalnych.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. powinien spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien
wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normg. Dostawa osprzetu, ktéry wymagan nie spetnia,
moze by¢ zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.

18.Instalacja okablowania strukturalnego

Zalozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objety caty przedmiotowy budynek. Zostanie
ona wykonana w standardzie kategorii 6 w wersji nieekranowanej. Na terenie projektowanego
obiektu w | i Il etapie realizacji zostanie zlokalizowanych tgcznie: 5 punkt przytagczeniowy 2xRJ45
UTP kategorii 6, 2 punktédw przytaczeniowych 1xRJ45 UTP kategorii 6 dedykowanych do instalacji
komputerowej i telefoniczne;j.

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD wraz z wszystkimi urzagdzeniami zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym rozdzielni elektrycznej na poziomie parteru.

Glowny punkt dystrybucyjny GPD

Gtéwny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego bedzie stanowi¢ szafa
dystrybucyjna wiszgca dzielona 19”/10U 600x600 zainstalowana w pomieszczeniu technicznym
rozdzielni elektrycznej na poziomie parteru. Punkt dystrybucyjny GPD stanowi¢ bedzie
nastepujacy osprzet pasywny:

e panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

e listwa zasilajgca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),

e panel krosowy, 24 porty RJ-45, kategorii 6, UTP (1 szt.),

e magazyn VOICE typu UK 19”/1U na 60 par (3x2) (1 szt.),

e f3czéwka roztaczna LSA-PLUS 2/10 (1 szt.),

e panel porzadkujacy 19”/1U (1 szt.).

e Szafe GPD nalezy wyposazyc¢ takze w nastepujgcy osprzet aktywny:

e switch zarzadzalny warstwy L2 24 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ (1 szt.),

Wszystkie elementy w GPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotgczonego do
niniejszej dokumentacji.

Integralnym wyposazeniem szafy GPD bedg przewody krosowe RJ-45 — RJ-45 kategorii 6 UTP
odtugosci 1m (10szt.). W celu podtgczenia zestawéw komputerowych do punktow
przytaczeniowych nalezy dostarczy¢ kable RJ-45 — RJ-45 kategorii 6 UTP o dtugosci 3m (5 szt.).

Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢ oprzewodowanie do punktow przytgczeniowych 2xRJ45
UTP oraz 1xRJ45 UTP dedykowanych do instalacji internetowej/telefonicznej.

Oprzewodowanie i punkty przylaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujgcymi przewodami:
przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 — potgczenia punktéw przytgczeniowych z panelami w
szafie gtéwnego punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome),

Przewody nalezy ukfadac w:

rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem,
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Projekt przewiduje wykonanie pojedynczych oraz podwdjnych punktéw przytgczeniowych
wspdlnych dla instalacji komputerowej i telefoniczne;j.
Punkt przytgczeniowy pojedynczy stanowi¢ beda:
e modut RJ-45 UTP kat. 6 (1 szt.),
e adapter gniazda 45x22,5mm (1 szt.),
e ramka 1-krotna (1 szt.),
e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).
Punkt przytgczeniowy podwdjny stanowic beda:
e modut RJ-45 UTP kat. 6 (2 szt.),
e adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
e ramka 1-krotna (1 szt.),
e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).
Punkty przytaczeniowe nalezy instalowac w miejscach wskazanych na rzutach kondygnaciji.

Zalecenia dotyczace projektowanego gléwnego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Gtéwny Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegéw poziomych do
portéw sprzetu aktywnego lub do przebiegéw pionowych. Projektowany punkt dystrybucyjny
powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metréw. Punkty
dystrybucyjne powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje grupujace potfgczenia o podobnej
funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w rack'ach tak aby minimalizowa¢ dtugos¢
wystepujacych krosdw. Rack'i powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla
celéw serwisowych.

Wymagania dla przebiegéw poziomych

Kable biegnace ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢ mocowane do konstrukcji sufitu.
Kable nalezy umiesci¢ w drabinkach metalowych. Aby zachowaé przejrzysto$¢ instalacji i utatwic
obstuge nalezy wszystkie kable prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do korytarza.

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczeni (pod katem 90 stopni) powinny skrecac
tagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien wynosi¢ 4-
krotnos¢ srednicy dla kabla UTP). Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzac czy nie sg naprezone
na koncach i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni,
powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych i lokalnych punktéw
Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciggtos¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen i nacieé lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢
wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspétdzielonym
wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza
infrastruktura statg systemu okablowania.

System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego

Projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny powinien byé podtgczony do gtéwnej szyny

uziemiajgcej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych).

Zalecenia dotyczgce odleglosci instalacji okablowania strukturalnego
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m,

pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku dopuscic¢
do tego, by catkowita dtugosé kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus
przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel
przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Sekwencja polaczen
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Sekwencja jest definiowana jako kolejnos¢ w jakiej przychodzace pary sg podtgczone do

poszczegblnych kontaktéw we wtykach modutowych., np: ktére piny stanowig pare pierwsza. Istnieje
7 standardowych sekwencji potgczen: USOC, MMJ, 258A (inaczej EIA T568B), 10BaseT, EIA T568A
(inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie

btednej sekwencji moze spowodowac zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koricach (NEXT)

pochodzacego od nie sparowanych zyt.

Na etapie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na przedmiotowym obiekcie

nalezy skonsultowad z Inwestorem sekwencje potgczen T568A/ T568B.

Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie facza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogdw

klasy E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

IM

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tgcznie z kablami
krosowymi i kablami przytagczeniowymi). Do pomiaru kazdego tgcza nalezy uzy¢ odrebnej pary
kabli potgczeniowych, ktdra w przysztosci powinna byé wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z
tym taczem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli poftagczeniowych RJ45.
Pomiary nalezy wykonaé miernikiem o poziomie dokfadnosci, co najmniej ,Level IV”. Zalecane
typy miernikdw: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.
Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametréw tacza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi
przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.
Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich fgczy musza by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

v Mapa potagczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchdw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

AANERNEE NN

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-
N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

AR

Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

D N N NN

Réznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

Ogédlne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania strukturalnego

okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w wersji
nieekranowanej,

Normy europejskie dotyczgce okablowania strukturalnego - wymagan ogdlnych i specyficznych
dla danego srodowiska:
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- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czesc¢ 1:

Wymagania ogélne
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -

Czesc¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -

Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

e uzyte materiaty instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz posiadac
certyfikacje producenta,

e certyfikaty uzytych materiatéw powinny by¢ przedstawione w wersji papierowej jak tez wersji
CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,

o  konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

e przestrzegad instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzagdzeniami,

e przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zainstalowanego systemu zawartego
w instrukcji programowania urzadzen,

e przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,

e sporzadzi¢ protokdt na okolicznos$¢ przekazania zainstalowanego systemu do uzytkowania,

e Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji w
zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé¢ do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej trasy
okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem dynamicznym oraz
przedstawienie w/w materiatébw odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez
Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,

e (Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze
szczegdlnym uwzglednieniem przepiséow BHP,

e Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu.

19. Opis techniczny instalacji AV
Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie dobdr oprzewodowania oraz punktéow
przytaczeniowych instalacji AV. Dobdr projektoréw multimedialnych oraz ekranéw projekcyjnych
nie jest tematem niniejszego opracowania.
Instalacje nalezy wykonac nastepujacymi kablami i przewodami:
e przewdd video VGA — potaczenie punktédw przytgczeniowych dedykowanych do
podtgczenia projektora multimedialnego,
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e przewdd audio 2x0,22mm2 — potgczenie punktow przytgczeniowych dedykowanych
do podtaczenia projektora multimedialnego,
e przewdd HDMI AWG23 — potaczenie punktéw przytgczeniowych dedykowanych do
podtaczenia projektora multimedialnego.
Przewody nalezy uktadaé w:
e rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,
e rurach sztywnych elektroinstalacyjnych o srednicy 32mm uktadanych ponad sufitem
podwieszanym.
Punkt przytgczeniowy pojedynczy (VGA+RCA) stanowic¢ beda:
e gniazdo VGA D-sub, HD15, 2M + RCA,
e puszka natynkowa/podtynkowa (1 szt.).
Punkt przytgczeniowy pojedynczy (HDMI) stanowi¢ beda:
e gniazdo HDMI, 2M,
e puszka natynkowa/podtynkowa (1 szt.).

Punkty przytgczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji.

20.0pis techniczny kanalizacji kablowej
Wymagania ogolne

W zwigzku z budowg budynku klubowo-szatniowego z salg wielofunkcyjng w Supraslu przy ul.
Konarskiego dziatka nr ewid. 1308, zaistniata koniecznos¢ budowy kanalizacji kablowej na potrzeby
przytgczenia w/w obiektu do lokalnej sieci kablowej.

Do budowy kanalizacji kablowej nalezy zastosowac studnie prefabrykowane np. typu SK-1 oraz

rury ochronne np. typu HDPE ©#110/6.3.

Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wprowadzeniu kabla telefonicznego do budynku za

pomoca uszczelniacza.

Projekt przewiduje na projektowanym odcinku regulacje poziomu projektowanej infrastruktury

kablowej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

Projektowane rury uktada¢ w rowie kablowym z zachowaniem normatywnego przykrycia, w

stosunku do projektowanej niwelety. Kanalizacje uktada¢ na gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z
piasku. Na utozone kable i rury nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego, a
nastepnie przykry¢ tasma w kolorze pomaranczowym i uzupetni¢ gruntem rodzimym. W trakcie
zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m.

Wymagania ogélne

e wszystkie elementy projektowanej kanalizacji kablowej powinny by¢ wytyczone w terenie
przez uprawione do tego jednostki geodezyijne,

e W niniejszej dokumentacji zostaly spetnione wszystkie wymagania dotyczace etapu
projektowania zewnetrznej infrastruktury kablowej,

e Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegolnionymi ponizej.

e Catos¢ prac zwigzanych z infrastrukturg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami grupy
norm PN, BN oraz Norm Zaktadowych,

e Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
dotyczacych kanalizacji kablowych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w w/w

budownictwie,
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e po zakonczeniu robot budowlanych nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. komisji nalezy
przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg wraz pomiarami

kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen kablowych.

21.Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zakres opracowania obejmuje:
e budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej nn,
e budowe oswietlenia zewnetrznego,
e budowe zlgcza kablowego,

e budowe uziemienia.

21.1. Doziemna instalacja elektryczna nn

Do zasilania w energie elektryczng projektowanego budynku zaprojektowano doziemng
instalacje elektryczng nn. Projektowang doziemng instalacje elektryczng nn zasili¢ ze ztgcza kablowo-
pomiarowego PGE Dystrybucja S.A. ( ztagcze kablowo-pomiarowe wg. opracowania PGE Dystrybucja
S.A.). Projektowang instalacje od ztgcza kablowo-pomiarowego PGE Dystrybucja S.A doprowadzi¢ do
rozdzielni gtéwnej budowanego budynku. Przed wprowadzeniem kabla do przebudowywanego
budynku wprowadzi¢ kabel do ztgcza Rwp. Z kablowego ztgcza PGE Dystrybucja wyprowadzi¢ kabel
YKY 5x25mm2 i potgczy¢ go za pomocg mufy kablowej z istniejgcym kablem YKY 5x25mm?2
zasilajgcym istniejgcy budynek nr 13 Pawilon zaplecza boisk. Przebieg trasy kabla pokazano na rys EZ1
i schematycznie na rysunku EZ2.

Z rozdzielni gtéwnej budowanego budynku wyprowadzi¢ kabel do zasilania w energie elektryczng
maszynowni nawadniania boiska. Kabel doprowadzi¢ do tablicy sterujacej pracg pomp. Wszystkie
elementy systemu nawadniania ujete w branzy sanitarne;j.

Z rozdzielni gtéwnej budowanego budynku wyprowadzi¢ kabel YKY 5x10mm2+YKSY 7x2,5mm2
do zasilania pompy umieszczonej w podziemnej studni za budynkiem przeznaczonym do rozbidrki. Do
zasilania przepompowni zaprojektowano kabel YKy 5x10mm2. Proj. Przepompownie zasili¢ z
rozdzielni gtdwnej.

Uktadajgc kable w rowie zachowac¢ odlegtosci zgodne z normg N SEP-E-004. Kabel uktada¢ po
trasie przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu (rys.EZ1). Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w wykopie, na gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw
gtebokosci 0,8m). Na utozone kable nasypaé¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego
(bez kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem
rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadad linig falista z zapasem 3-4% na
kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczaé warstwy
gruntu co ok. 0,2m. Umiesci¢ na kablu opaski informacyjne z trwatym i czytelnym napisem
zawierajgcym nastepujace informacje: typ i przekroj kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu,
rok utozenia, nazwe wtasciciela.

Przejscie kabla pod drogg utwardzong wykonaé bez naruszania konstrukcji nawierzchni
przeciskiem lub przewiertem w rurze ostonowej koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan linii
kablowych z podziemng infrastrukturg techniczng oraz z drogami kable uktadaé¢ w rurach
ostonowych. Rury ochronne i przecisk nalezy na koricach uszczelnié.

Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem wykonywa¢ recznie.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego z uzyciem demontowanych wczesniej materiatéw lub nowych. Po zakornczeniu
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robot teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego na warunkach wtasciciela terenu. Projektowang
instalacje zakonczy¢ ztgczami kablowymi ustawionymi przed obiektami zasilanymi w energie
elektryczng. Przejscie kabli przez $ciany budynkdéw uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci.

21.2. Doziemna instalacja elektryczna nn oswietleniowa

Projektowang instalacje oswietleniowg zasili¢ z rozdzielni gtéwnej projektowanego budynku.
Z rozdzielni gtéwnej wyprowadzic¢ cztery obwody oswietleniowe do poszczegdlnych opraw i stupéw.
Zaprojektowano nastepujace obwody oswietleniowe z rozdzielni gtéwne;j:

Obwod nr 1- o$wietlenie kortu do Masztu T1-T2-T3-T4,

Obwod nr 2- oswietlenie kortu do Masztu T2-T6-T3-T4,

Obwod nr 3- oswietlenie Boiska do Masztu M1-M2-M3-M4-M5-M6,
Obwod nr 4- o$wietlenie terenu do stupa nr 1.

Do o$wietlenia ulicy Ogrodowej zaprojektowano osobny obwod o$wietleniowy zasilany z
istniejgcego stupa os§wietleniowego nr 7.

Projektowane maszty T3 i T4 sg wspdlne do oswietlenia kortu nr 1 i kortu nr 2. Na w/w
masztach zainstalowac po dwie poprzeczki 2m. Na kazdej poprzeczce zamocowac po 4 naswietlacze.
Jedng poprzeczke ustawic¢ z naswietlaczami w kierunku kortu nr 1 a drugg poprzeczke w kierunku
kortu nr 2. W projektowanych masztach T3 i T4 przewidziano po dwie wneki stupowe. W kazdej w
wnek zamocowac tabliczke stupowag z czterema gniazdami bezpiecznikowymi. Jedna tabliczka
bezpiecznikowa projektowana jest do zabezpieczenia i zasilania opraw oswietlajgcych kort nr 1, a
druga tabliczka przewidziana jest do zabezpieczenia i os$wietlenia kortu nr 2. Tabliczki zasilié
projektowanymi kablami zgodnie z rysunkiem nr EZ2.

Sterowanie i zabezpieczenia projektowanych obwodéw oswietleniowych ujete w opracowaniu
instalacji elektrycznych wnetrzowych.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Kabel uktadaé
linig falista (zastosowaé 4% zapasu kabla na uktadanie w celu skompensowania przesunie¢ gruntu).
Pod kablem i na kablu winna znajdowaé sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm
nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabli dtugosci ok. 1,5m.
Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym  wykona¢ w rurach
karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu. Kable biegngce w jednym rowie kablowym uktadac¢ w
miejscach skrzyzowan z innymi mediami w osobnych rurach karbowanych z dwuwarstwowego
polietylenu. Kable nn przy podfaczaniu w stupach zabezpieczyé przed wilgocig poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych. Kable oznakowaé w czytelny i trwaty sposdb w charakterystycznych
miejscach (przed i za przepustami, w stupach itp.) oraz na catej dtugosci linii kablowych uktadanych w
ziemi. Skrzyzowania z nawierzchniami utwardzonymi nierozbieralnymi wykona¢ metoda przeciskéw
mechanicznych z zastosowaniem rur gtadkich z dwuwarstwowego polietylenu PEH do stosowania w
trudnych warunkach terenowych. W przypadku gdy trasa kilku kabli pokrywa sie kable ukfadaé¢ w
jednym rowie kablowym oddalone od siebie o 0,15cm.

21.2.1. Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia boiska pitki noznej zaprojektowano maszt stalowy ocynkowany okragty zbiezny o
srednicy dolnej min .247 mm, gérnej 90 mm , ocynkowany ogniowo o wysokos¢ 12 m. Maszt
powinien przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zainstalowania 2 naswietlaczy o Srednicy do 555 mm i
poprzeczki 1,6 m oraz przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zainstalowania 3 naswietlaczy o srednicy
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do 555 mm i poprzeczki 2m. Maszt wyposazony w podwdéjng wneke rewizyjng o wymiarach 600 x 130
mm W dolnej czesci maszt wyposazony w ptyte podstawy umozliwiajgcg montaz masztu na
prefabrykowanym fundamencie za pomoca 4 szt kotew M24.

Do oswietlenia kortu tenisowego nr 1inr 2 zaprojektowano maszt stalowy ocynkowany okragty
zbiezny o $rednicy dolnej min. 230 mm, gérnej 90 mm, grubosci scianki 4 mm, ocynkowany ogniowo
o wysoko$é masztu 10 m . Maszt powinien przenosié¢ obcigzenia wynikajace z zainstalowania 8
naswietlaczy o $rednicy 555 mm i 2 poprzeczek o dtugosci 2m. Maszt wyposazony w podwdjng
wneke rewizyjng o wymiarach 600 x 130 mm. W dolnej czesci maszt wyposazony w ptyte podstawy
umozliwiajgcg montaz masztu na prefabrykowanym fundamencie za pomocg 4 szt. kotew M24.

Do oswietlenia terenu zaprojektowano stup o wysokosci 6m, stalowy ocynkowany okragty
zbiezny o $rednicy dolnej min. 136 mm, gérnej 60 mm Stup wyposazony w we wneke rewizyjng o
wymiarach 400 x 85 mm .W dolnej czesci maszt wyposazony w ptyte podstawy umozliwiajgcg montaz
masztu na prefabrykowanym fundamencie za pomoca 4 szt. kotew M18.

Zaprojektowano réwniez stup o wysokosci 8m, stalowy ocynkowany okragty zbiezny o $rednicy
dolnej min. 160 mm, gérnej 60mm. Stup wyposazony we wneke rewizyjng o wymiarach 400 x 100
mm .W dolnej czesci maszt wyposazony w ptyte podstawy umozliwiajgcg montaz masztu na
prefabrykowanym fundamencie za pomoca 4 szt. kotew M24.

Zaprojektowane stupy muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych norm i przepiséw, w odniesieniu
do potozenia geograficznego Suprasla, a w szczegdlnosci:

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe- Czes¢ 2 Wymagania ogdlne i wymiary;

PN-77/B-02011 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe- Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe — wymagania;

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie w zakresie powtoki
cynkowej: PN-EN ISO 14713:

— Stopien korozyjnosci srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie w gtebi lgdu; zagrozenie
korozyjne — $rednie; Ubytki korozyjne do 2 pm/rok )

— Zalecenia dla systemdéw ochronnych stosowanych w srodowiskach specjalnych (Tablica 2c) —
Typowa trwatos$¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dtuga (= 20 lat); opis ogdlny - czesci cynkowane
zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; srednia grubos¢ powtoki 45 — 85 pum PN-EN ISO 1461.

Do oswietlenia ulicy Ogrodowej zaprojektowano stylowe stupy parkowe o wysokosci 6,2m
wysiegnikiem pojedynczym. Stup zgodny z istniejgcymi stupami przy ulicy Konarskiego. Stup zasili¢ z
istniejgcego stupa nr 7 przy ulicy Ogrodowe;j.

Zmiana ksztattu i parametréw technicznych stupa wymaga stosownego uzgodnienia z
inwestorem oraz autorem opracowania.

W projektowanych stupach od wktadki bezpiecznikowej do oprawy ukfadaé przewdd YDYzo
3x2,5mm?2.

21.2.2. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia boiska do pitki noznej zaprojektowano oprawy do montazu nastropowego na
konstrukcji sufitu/$cianie. Wymiary - @420x455mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubos$ci mm,
malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM SH. Przestona -
szkto hartowane o grubosci 5mm o wspdtczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i catkowite]j transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - 91%.Typ Zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED
wykonana z ceramika o wymiarach 28x28x1,7mm. Moc zrddta - 37,2W. Strumien $wietlny Zrédta -
5845Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 94,41. Temperatura
barwowa - 4906K. Sktadowe widmowe R3=97,5 ,R6=92. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3455
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,y=0,3319. Trwato$¢ 68 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B10. llosé zrddet - 5. Moc zrédet w
oprawie - 186W. Skuteczno$¢ zrddta - 157,12Im/W. Moc oprawy - 210W. Sprawnos¢ oprawy - 76,4%.
Skutecznos¢ swietlna oprawy - 106,32Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Do oswietlenia kortéw tenisowych zaprojektowano dwa typy opraw:

1) Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji sufitu/$cianie. Wymiary -
@420x455mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci mm, malowany farba proszkowa standard, UV
odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM SH. Przestona - szkto hartowane o grubosci 5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji swiatta wg 1SO013468-1 - 91%.Typ
zrédfa - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach
28x28x1,7mm. Moc zrddta - 37,2W. Strumien swietlny zrédfa - 5845Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA.
Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 94,41. Temperatura barwowa - 4906K. Sktadowe widmowe
R3=97,5 ,R6=92. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3455 ,y=0,3319. Trwatos$¢ 68 tys.godzin przy
wspoétczynniku L70/B10. llo$¢ zrédet - 5. Moc Zrodet w oprawie - 186W. Skutecznos¢ zrodfa -
157,12Im/W. Moc oprawy - 210W. Sprawnos$¢ oprawy - 76,4%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy -
106,32Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

2) Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji sufitu/scianie. Wymiary -
@420x455mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci mm, malowany farba proszkowa standard, UV
odporna. Uktad optyczny - SH NARROW. Przestona SH - szkto hartowane o grubosci 5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji swiatta wg 1SO013468-1 - 91%..
Przestona NARROW - PMMA o grubosci mm o wspodtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji swiatta wg 1S013468-1 - 90%.Typ Zrodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych
do montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach 28x28x1,7mm. Moc zrddta - 37,2W. Strumien
Swietlny zrédtfa - 5845Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 94,41.
Temperatura barwowa - 4906K. Sktadowe widmowe R3=97,5 ,R6=92. Wspodtrzedne chromatycznosci
x=0,3455 ,y=0,3319. Trwato$¢ 68 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B10. llos$¢ zrodet - 6. Moc zrédet
w oprawie — 223,2W. Skutecznos¢ zrdédta - 157,12Im/W. Moc oprawy - 250W. Sprawnos¢ oprawy -
76,03%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 105,81Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Do oswietlenia terenu na stupach 8 metrowych zaprojektowano nastepujace oprawy:

Oprawa do montazu na szycie stupa o srednicy 60mm. Wymiary - 638x305x251mm. Korpus -
odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg poliestrowa fasadowa, UV
odporna. Uktad optyczny - SH STREET M. Przestona SH - szkto hartowane o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji swiatta wg 1S013468-1 - 92%..
Soczewka STREET M - PMMA o wspodtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - 92%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddédw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 215x50x12,4mm. Moc Zrddta - 54,6W. Strumien swietlny Zrédta
- 5400Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 70. Temperatura
barwowa - 5000K. . Trwatos$¢ 60 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B10. llo$¢ zrédet - 2. Moc zrédet
w oprawie - 109,2W. Skuteczno$é zrddta - 98,9Im/W. Moc oprawy - 128W. Sprawnos$¢ oprawy -
94,29%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 79,56lm/W. IP65. IK09. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Do oswietlenia terenu na stupach 6m zaprojektowano oprawy do montazu na szczycie stupa
o srednicy 60mm. Wymiary - 638x305x251mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farbg proszkowga poliestrowa fasadowa, UV odporng. Ukfad optyczny - SH STREET M.
Przestona SH - szkto hartowane o grubosci 2mm o wspdtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO013468-1 - 92%.. Soczewka STREET M - PMMA o wspdtczynniku
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zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg 1S013468-1 - 92%.Typ zrédta - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
215x50x12,4mm. Moc zrddta - 33,6W. Strumien Swietlny Zrddta - 3900Im. Zasilanie zrodta - 700 mA.
Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 70. Temperatura barwowa - 5000K. . Trwatos¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L70/B10. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 33,6W. Skutecznosé
zrédta - 116,07Im/W. Moc oprawy - 42W. Sprawno$¢ oprawy - 94,29%. Skutecznosé swietlna oprawy
- 87,56Im/W. IP65. IK09. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Do oswietlenia terenu na stupach 6m zaprojektowano rdéwniez oprawy do montazu na
szczycie stupa o srednicy 60mm. Wymiary - 638x305x251mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowa poliestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad optyczny - SH STREET
M. Przestona SH - szkto hartowane o grubosci 2mm o wspdtczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,52 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 92%.. Soczewka STREET M - PMMA o wspodtczynniku
zatamania wg 1S0489 - 1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg 1S013468-1 - 92%.Typ zrédta - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
215x50x12,4mm. Moc zrddta - 54,6W. Strumien swietlny zrédta - 5400Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 70. Temperatura barwowa - 5000K. . Trwatos¢ 60
ty$.godzin przy wspdtczynniku L70/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 54,6W. Skuteczno$é
zrédta - 98,9Im/W. Moc oprawy - 62W. Sprawnos¢ oprawy - 94,29%. Skuteczno$é swietlna oprawy -
82,12Im/W. IP65. IK09. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Do oswietlenia projektowanego przedtuzenia ulicy Ogrodowej zaprojektowano stupy i
oprawy parkowe z sodowym zrédtem sSwiatta o mocy 100W. Oprawa i stup zgodny z istniejgcymi
oprawami przy ulicy Konarskiego.

21.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w projektowanej instalacji przyjeto
samoczynne wytgczenie zasilania /uktad TN-C; TNC-S /. Bezpos$rednio po oddaniu urzadzen do
eksploatacji /zataczeniu napiecia/ nalezy dokonaé¢ pomiaréw ochronnych, sporzadzajac odpowiedni
protokdt. Wartosé uziemienia nie moze przekroczyé 10Q. Uziemienie wykonac jako powierzchniowo -
gtebinowe. Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zatgczeniu napiecia/ nalezy dokonac
pomiaréw ochronnych, sporzadzajgc odpowiedni protokot.

21.4. Ochrona odgromowa i uziemienie

Dla masztéw oswietleniowych M1-M6 oraz T1-T6 rozmieszczonych na terenie boiska do pitki
noznej oraz kortdw tenisowych projektuje sie specjalne systemy uziomowe wykonane z ptaskownika
FeZn25x4. Tworzg one w ich rejonie uktady ekwipotencjalizujgce i wysterowujace potencjat na
powierzchni ziemi. Uktady uziomowe wykona¢ z utozonych koncentrycznie w stosunku do stupa,
oddalonych od siebie o 1m i wykonanych z ptaskownika FeZn25x4, kolistych, uzioméw otokowych.
Uziomy zagtebia¢ w miare oddalania sie od $rodka uktadu poczynajac od 1m a kornczac na 2m
gtebokosci. Ostatni uziom oddalony jest od osi stupa na ok. 4,0m.

Poszczegdlne okregi pofaczyé w sposdb trwaty galwanicznie np. za pomocg zaciskéw
krzyzowych zabezpieczonych przed korozjg, z biegngcymi ku srodkowi okregu prostymi odcinkami
ptaskownika FeZn25x4. W odcinkach, gdzie trasa uziomu pokrywa sie z trasg kabli, bednarke mozna
uktada¢ na dnie rowu kablowego pod kablami oswietleniowymi (bednarka - podsypka z piasku —
kabel oswietleniowy).
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Dodatkowo nalezy podtaczyé do uziemienia metalowe ogrodzenie boiska i kortéw tenisowych
w odlegtosciach min. co 20m. Roboty zwigzane z realizacjg systemu uzioméw instalacji odgromowej
nalezy wykonaé¢, z uwagi na ich lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami boisk, przed
rozpoczeciem robdt niwelacyjnych. Z uwagi na wystepujace zblizenia pomiedzy stupami
oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykonaé¢ pomiedzy nimi, za pomoca
ptaskownika FeZn25x4, potgczenia wyrdwnawcze. taczenie ptaskownika z metalowymi elementami
wyposazenia obiektu wykonaé za pomocg zaciskéw i obejm. Pojedyncze elementy uziomowe i
taczace uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m. Roboty ziemne z uwagi na infrastrukture
wykonywac nalezy recznie. Ptaskownik faczacy elementy uziemienia prowadzi¢ gdy to mozliwe po
trasie kabli zasilajgcych oswietlenie. Pofgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
malowanie farbg antykorozyjng. Wyzej wymienione metalowe elementy nalezy potaczy¢ z
uziemieniem boisk na kraniicach tych urzagdzen i w punktach posrednich, w odstepach min. co 20m.

21.5. Rozbiorka instalacji elektrycznych nn kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu

Rozbidrce podlegaja istniejgce instalacje elektryczne oswietleniowe kolidujgce z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Instalacje elektryczng przed rozbidrkg nalezy odtgczyc
od napiecia. Materiaty z rozbiérki winno sie przekazaé Wtascicielowi, bgdz zagospodarowac zgodnie z
zawartg umowa na wykonanie prac budowlanych. W innym przypadku zutylizowac¢ zgodnie z
wtasciwymi normami i aktami prawnymi. Prace rozbidérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz zaleceniami uzytkownika i witasciciela urzadzen. Wszystkie prace w
poblizu urzadzen pod napieciem Wykonawca winien prowadzi¢ w obecnosci oséb upowaznionych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt rozbidrkowych w taki sposdb, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym ich demontaz. W
przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym ich Whtasciciela i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy urzadzen bez ich
demontazu (np. fundamenty, kable), o ile uzyska na to zgode Inwestora i Wiasciciela. Rozbidrki
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy. W/w urzadzenia energetyczne podlegajgce rozbidrce pokazano na
planie zagospodarowania terenu.

Rozbidrce podlegajg réwniez istniejgce stupy oswietleniowe kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Prace te wymagajg wytgczenia napiecia. Nalezy dokonaé rozbidrki
stupdw w taki sposdb, aby elementy i urzgdzenia demontowane nie zostaty zniszczone i znajdowaty
sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. Wszelkie wykopy zwigzane z rozbidrkg stupéw powinny
by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego
terenu.

Nalezy takze poddad rozbidrce istniejgcy stup oswietleniowy nr 31 przy ulicy Konarskiego
kolidujacy z projektowanym wjazdem. Po zdemontowaniu stupa nr 31 nalezy przestawié¢ go w nowe
miejsce. Kabel oswietleniowy po zdemontowaniu stupa nalezy zmufowact.

Istniejgce przytacze napowietrzne do budynku poddawanego rozbiérce nalezy zdemontowac.
Istniejace uktady pomiarowe nalezy zdemontowac z budynku poddawanego rozbidrce oraz ze ztgcza
kablowo-pomiarowego poddawanego rozbidrce i przenies¢ do nowego ztgcza kablowo-pomiarowego
wykonanego przez PGE Dystrybucja S.A.
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22.Uwagi konicowe

Niniejszy projekt zostat opracowany przy wykorzystaniu urzadzen, konkretnych firm
wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentéw miato na celu zapewnienie wysokiego
standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentdéw.

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzadzen innych konkurencyjnych firm
jednakze o parametrach i certyfikatach nie gorszych od zastosowanych w projekcie. W celu
rzetelnego pordéwnania proponowanego systemu firma wykonawcza jest zobowigzania do
przedtozenia wszystkich kart materiatowych proponowanych rozwigzan do zaakceptowania
projektantowi i inwestorowi co pozwoli rzetelnie oceni¢ spetnienie przez system wszystkich
parametréw funkcjonalnych i technicznych proponowanego rozwigzania.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem
spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz po
akceptacji inwestora.

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
Swiadectwo zgodnosci.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona
btedéw w zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia ewentualnych btedéw projektantowi w
uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie
watpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za
konieczne zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robdt celem
prawidtowe]j realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania
ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentac;ji
technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw s dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢
za szkode powstatg wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i fatwa do
wykrycia.

- Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzadzenia nie
nadajg sie do prawidlowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga
przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robét, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomic o tym
inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktore wynikty z jego zastosowania.
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23.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z
SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM
GASTRONOMICZNYM  ORAZ ZAPLECZEM  SPA
(SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z
MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; BUDOWA BOISK
(BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE
SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O
NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ, DWOCH
KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE
SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM |
OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ
INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN,
DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO;

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU

PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ
FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ |
SANITARNEJ w SUPRASLU PRzY UL.
KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4,
1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-
Suprasl, jednostka ewidencyjna 200209_4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ
DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU
1308/1, 563 (PAS DROGOWY UL. KONARSKIEGO),
1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,SPORT DROGA DO
INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY
SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

Suprasl, ul. Konarskiego, DZIALKI NR . 1308/2, 1308/3,
1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb
ewidencyjny 0281-Suprasl

GMINA SUPRASL
16-030 SUPRASL, UL. PItSUDSKIEGO 58

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
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1. Zakres robét:
1.1. Wpykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.2. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych
1.3. Wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
1.4. Woykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie instalacji sitowej
1.6. Wykonanie potaczen gtéwnych i wyréwnawczych
1.7.  Wykonanie instalacji uziemienia
1.8. Wykonanie instalacji odgromowej
1.9. Wykonanie instalacji systemu przyzywowego
1.10. Wykonanie instalacji systemu oddymiania

2. lIstniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgca ul. Konarskiego w Suprasiu
2.2. lIstniejgce linie kablowe nn

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejgca ul. Konarskiego w Suprasiu
3.2. Istniejgce linie kablowe nn

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych i
instalacji odgromowe;j

4.2. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas witgczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskich ulicach.

4.4. Ryzyko upadku stupa oswietleniowego w trakcie montazu.

4.5. Ryzyko upadku do wykopu.

4.6. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.7. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

5. Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:
5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegoblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowa¢ aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy
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24. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 10.06.2020r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa
instalacji elektrycznych w projektowanym budynku klubowo — szatniowym przy ul. Konarskiego w Supraslu
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6
poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski

Sprawdzajgcy: Marek Jodkowski
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Spis rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

EO1
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
EO9
E10
E11

Rzut piwnic. Instalacje elektryczne, uziom fundamentowy
Rzut parteru. Instalacje elektryczne

Rzut | pietra. Instalacje elektryczne

Rzut dachu. Instalacja odgromowa

Schemat zasilania — rozdzielnica RG

Schemat zasilania — rozdzielnica R0O1

Schemat zasilania — rozdzielnica R02

Schemat zasilania — rozdzielnica R03

Schemat zasilania — rozdzielnica RK

Schemat ideowy — system przyzywowy

Schemat ideowy — system okablowania strukturalnego

Rys.EZ1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys.EZ2 Schemat ideowy zasilania w energie elektr.
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