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OPIS TECHNICZNY

1. DANE INWESTYCJI

Inwestycja:
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM

ORAZ ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE
SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW
TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |
ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA  ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU PIEKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU
ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2,
1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl, jednostka ewidencyjna 200209 4-
Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDtUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563
(PAS DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU
MIEJSKIEGO”.

Adres inwestyciji:
16-030 SUPRASL, UL. KONARSKIEGO

Inwestor:

GMINA SUPRASL
16-030 SUPRASL, UL. PILSUDSKIEGO 58

Jednostka Projektowa
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski
15-611 Biatystok, ul. Battycka 2/9

Architektura:

Projektant: mgr. inz arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/2003
Opracowat: mgr. inz arch. Marek Patyra

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek J. Szlis Bt/96/01

Konstrukcja:

Projektant: mgr inz. Stawomir Sanejko B#/138/93
Sprawdzajacy: mgr inz. Tadeusz Pul PDL/0003/POOK/07
Intalacje sanitarne:

Projektant: mgr inz. Maciej Sawicki Bt-22/00
Sprawdzajgcy: mgr inz. Barbara Z. Wojstaw BL/146/88, BL/214/93

Intalacje elektryczne:
Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski BL-138/92

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Jodkowski BL/63/02

Drogi i uksztattowanie terenu:
Projektant: mgr inz. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Luma PDL/0042/POOD/15



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku klubowo — szatniowego z salg wielofunkcyjng i
zapleczem gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny, basen, szatnie, sala fithes) z miejscami noclegowymi
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng; budowa boisk (boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej
trawy, boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, dwoch kortéw tenisowych o nawierzchni ze
sztucznej trawy) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (odwodnieniem i oswietleniem); budowa doziemnej
instalacji o$wietleniowej i elektrycznej nn, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytgcza
wodociggowego; rozbidrka istniejgcego budynku szatniowego oraz istniejgcej infrastruktury sportowej stadionu
pitkarsko-lekkoatletycznego; demontaz fragmentu istniejgcej sieci elektrycznej i sanitarnej w Supraslu przy ul.
Konarskiego, dziatka nr ewid. 1308, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl, jednostka ewidencyjna 200209 4-
Suprasl oraz budowa przedtuzenia ul. Ogrodowej wraz ze zjazdem na ul. Konarskiego , na dz. nr ew. gruntu
1308, 563 (pas drogowy ul. Konarskiego), 1312 (pas drogowy ul. Ogrodowej).

W zakres inwestycji wchodza:
- budowa budynku klubowo — szatniowego z salg wielofunkcyjng i zapleczem gastronomicznym oraz zapleczem
spa (sauny, basen, szatnie, sala fitnes) z miejscami noclegowymi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng;
- budowa boiska treningowego do pitki noznej o wym. 37x68m (pole gry 35x66m) o nawierzchni ze sztucznej
trawy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (odwodnieniem i o$wietleniem);
- budowa boiska do pitki noznej o wym. 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z
niezbedng infrastrukturag techniczng (odwodnieniem i nawadnianiem nawierzchni);
- budowa dwdch kortdw tenisowych o nawierzchni ze sztucznej trawy) wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng (odwodnieniem i oswietleniem);
- budowa nawierzchni utwardzonych (chodnikéw i dojazdéw) z kostki bezfazowej gr. 6 i 8 cm na projektowanych
ciggach pieszych i jezdnych;
- budowa przedtuzenia ul. Ogrodowej wraz ze zjazdem na ul. Konarskiego o nawierzchni asfaltowej;
- rozbidrka zbednych i kolidujgcych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
- rozbidrka istniejgcego budynku szatniowego, budynku kasowego oraz istniejgcej infrastruktury sportowej
stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego (biezni lekkoatletycznej);
- demontaz fragmentu istniejgcej sieci elektrycznej i sanitarnej kolidujacych z planowang inwestycja;
- budowa dodatkowych trybun dla widzéw;
- budowa ogrodzenia terenu, ogrodzenia boiska gtéwnego oraz pitkochwytéw za bramkami boiska gtéwnego;
- wykonanie elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci;
- nasadzenia zieleni i trawniki;
- budowa niezbednej infrastruktury techniczne;:
- budowa doziemnej instalacji oswietleniowej i elektrycznej nn;
- budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- budowa przytgcza wodociggowego.



Przewiduje sie etapowanie realizacji inwestycji:

| ETAP — wykonanie elementow zagospodarowania terenu oraz czesci budynku klubowo-szatniowego:

- budowa infrastruktury sportowej — budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng (odwodnieniem i oswietleniem) ;

- budowa infrastruktury technicznej (uzbrojenia podziemnego) - budowa doziemnej instalacji
oswietleniowej i elektrycznej nn, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytacza
wodociggowego;

- budowa czesci budynku klubowo-szatniowego z salg wielofunkcyjng w zakresie zaplecza klubowego i
szatni dla zawodnikow;

- budowa nawierzchni utwardzonych (chodnikéw i dojazdow);

- rozbidrka istniejacego budynku szatniowego oraz istniejgcej infrastruktury sportowej stadionu
pitkarsko-lekkoatletycznego;

- demontaz fragmentu istniejgcej sieci elektrycznej i kanalizacji sanitarne;j ;

Il ETAP - budowa czesci budynku klubowo-szatniowego w zakresie zaplecza klubowego (pomieszczenia
sedziow);

Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu :

- budowa infrastruktury sportowej — budowa boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy,
dwodch kortow tenisowych o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag
(odwodnieniem i oswietleniem) poczatkowo przewidziane w pierwszym etapie realizacji planuje sie
wykona¢ w dalszej kolejnosci.

- budowa przedtuzenia ul. Ogrodowej wraz ze zjazdem na ul. Konarskiego — do realizacji wg odrebnego
postepowania

Niniejsze opracowanie obejmuje tylko | i Il etap inwestycji.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako obiekt sportowy.
W centralnej czesci dziatki znajduje sie stadion pitkarsko-lekkoatletyczny z bieznig zuzlowg z trybunami
stalowymi po stronie potudniowe;.

Teren wokot stadionu zajmuje zielen (trawniki oraz drzewa wysokie).

Istniejgce wejscia i wjazdy na teren stadionu zlokalizowane sg od strony od ul. Konarskiego.

Calty teren stadionu jest ogrodzony.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy kolidujace z
projektowanymi elementami zagospodarowanie terenu (wszystkie elementy do rozbiérki zaznaczono na rysunku
projektu zagospodarowania terenu).

Do usuniecia przewidziano: istniejgcy budynek szatni i budynek kas, istniejgce wybrane drzewa, krawezniki
biezni wokot boiska, schody terenowe, fragmenty skarp, urzgdzenia lekkoatletyczne (bieznie), fragmenty sieci
doziemnej: elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, barierke wokét biezni, nawierzchnie utwardzone z
trylinki wraz z podbudowsg.

Na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,



- elektryczna.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badania geotechniczne i zwigzane z tym wiercenia na terenie stadionu przy ul. Konarskiego w Supra$iu
wykonano w pazdzierniku 2015r. - dokumentacja technicznych badan podtoza gruntowego zostata opracowana
przez mgr Janusza Kosierkiewicza upr. geologiczne CUG nr 070212 oraz w listopadzie 2016r. - dokumentacja
technicznych badan podtoza gruntowego zostata opracowana przez Geolbud S.C. - mgr inz. Maciej Luty upr.
geologiczne VII-1740, V-1810 i mgr inz. Matgorzata Wysocka upr. geologiczne V-1836, prace terenowe pod
nadzorem mgr Mieczystawa Krzywca upr. geol-inz. Nr 70673.

Celem badan byto rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych,
podanie podstawowych parametrow geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podtoza gruntowego
i warunkéw wodnych dla potrzeb projektu.

W wyznaczonych punktach wykonano 7 otworéw badawczych od 3 do 5m gfebokosci oraz dodatkowo 8
otworéw badawczych od 3 do 5m gtebokosci.

Na podstawie rozpoznania wyrézniono nastepujace zespoty gruntowe i warstwy geotechniczne:

- grunty przypowierzchniowe — nasypy niebudowlane,

- grunty organiczne wyksztatcone w postaci torfu roztozonego i namutu,

- osady piaszczysto-zwirowe wyksztatcone w postaci Sredniozageszczonego piasku drobnego oraz zwiru,

- grunty gliniaste, morenowe wyksztatcone sg w postaci gliny piaszczystej plastycznej oraz twardoplastycznej.
Zaréwno nasypy niebudowlane jak i grunty organiczne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
obiektéw budowlanych.

Osady piaszczysto-zwirowe wystepujg pod nasypem niebudowlanym i namutem.

Konsystencja gliny piaszczystej wysadzinowej zalezna jest od wilgotnosci , dlatego prace ziemne w obrebie tych
gruntdow nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy wzrostu wilgotnosci (po odwodnieniu i obnizeniu
zwierciadia wody).

Obecnos¢ wody przypowierzchniowej stwierdzono w piaskach drobnych (zwierciadto swobodne). W glinie
piaszczystej woda wystepuje w postaci sgczeh $rddglinnych (zwierciadto napiete). Zwierciadto wody
ustabilizowane znajduje sie na poziomie 1,3-1,5m ponizej poziomu terenu.

W badaniu z 2016r. zwierciadto wody ustabilizowane stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach na
gtebokosci 0,4-1,3m ponizej poziomu terenu.

Podtoze gruntowe w rejonie wykonywanych wiercen charakteryzuje sie zmiennymi warunkami pod wzgledem
nosnym - nasypy niebudowlane i grunty organiczne nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektéw
budowlanych, glina piaszczysta plastyczna jest gruntem stabonosnym.

Prace ziemne w nawodnionych osadach piaszczystych nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym obnizeniu
zwierciadta wody, aby zapobiec rozluznieniu i uptynnieniu tych gruntéw (zjawisko kurzawki), natomiast w glinie
piaszczystej w sposéb nie powodujgcy wzrostu wilgotnosci.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZALOZENIA OGOLNE

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie uzgodnionej z Inwestorem koncepciji.

W centralnej czesci dziatki projektowane jest boisko pitkarskie oraz boisko treningowe do pitki noznej, w
potnocnej czesci dziatki projektowane sg dwa korty tenisowe.



Od strony ul. Konarskiego w potudniowym narozniku dziatki projektowany jest budynek klubowo — szatniowego z
salg wielofunkcyjng i zapleczem gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny, basen, szatnie, sala fitnes) z
miejscami noclegowymi .

Od strony potudniowej projektowane jest przedtuzenie ul. Ogrodowej i potaczenie z ul. Konarskiego.

Wijazd na ptyte stadionu od strony potnocne;j istniejgcy m zjazdem z ul. Konarskiego.

Istniejgce trybuny z indywidualnymi miejscami siedzagcymi mogg pomiesci¢ ok. 168 widzéw — projektowane jest
powiekszenie pojemnosci poprzez dostawienie dodatkowych modutéw trybun.

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Na stadionie projektowana jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach
70x110m (w tym pole gry 64x100m).

Wymiary boiska zgodne z podrecznikiem licencyjnym PZPN dla klubow 111 ligi na sezon 2016/2017 i nastepne.
Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 3m za bocznymi liniami ograniczajgcymi
pole gry i 5m za liniami bramkowymi.

Pola karne oraz $rodek boiska nalezy wykonac¢ z trawy hybrydowej.

Istniejgce boisko pitkarskie zostanie dostosowane do wymagan niezbednych do gry w Il lidze zgodnie z

wymaganiami stawianymi przez PZPN:
Stadion pitkarski bedzie posiada¢ pojemnos¢ 546 widzéw na trybunie potudniowej wyposazonej w indywidualne

miejsca siedzgce (wymagane:min. 500 widzéw, w tym min. 250 jako indywidualne miejsca siedzace).

Trybuny dla widzéw beda wyposazone w furtki ewakuacyjne na ptyte boiska otwierane na zewnatrz.
Indywidualne miejsca siedzgce bedg przytwierdzone na state do podtoza, oddzielone od innych miejsc, wygodne
(anatomicznie wyprofilowane), ponumerowane, wykonane z materiatu niepalnego.

Siedziska beda posiadaty oparcie o wysokosci od 20 do 30 cm, mierzgc od siedziska.

42 miejsca siedzace (co najmniej 5% ogdlnej liczby miejsc na stadionie) bedg udostepnione dla kibicéw druzyny
gosci w oddzielnym sektorze. Sektor kibicow druzyny gosci bedzie wydzielony ogrodzeniem trwatym o
wysokosci minimum 2,2 m z kazdej ze stron oraz z mozliwoscig utworzenia wokét sektora strefy buforowej,
trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczegdlne mecze, oraz posiada¢ oddzielne wejsScia i wyjscia
ewakuacyjne umozliwiajgce jego bezpieczne opuszczenie. Dla kibicéw druzyny gosci bedzie wydzielona toaleta
przenosna, usytuowana w poblizy sektora kibicow druzyny gosci.

Stadion musi mie¢ co najmniej 10 miejsc siedzacych dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla kierownictwa
klubu gosci zlokalizowane np. na trybunie gtéwne;j.

Organizator zawodéw pitkarskich zapewni na stadionie miejsca dla widzéw niepetnosprawnych i towarzyszgcym
im osobom.

Pole gry (boisko) bedzie pokryte naturalng trawg. Pole gry musi by¢ gtadkie i rowne, w dobrym stanie, nadawac
sie do rozgrywania meczOw w ciggu catego sezonu.

Pole gry o wymiarach 100x64m (wymagane: dtugo$¢ nie mniejsza niz 100 m i nie wiekszg niz 105 m, szerokosc¢
nie mniejsza niz 64 m i nie wieksza niz 68 m).

Pole gry bedzie miato trawiaste pobocze o szerokosci 3 m za bocznymi liniami ograniczajagcymi pole gry i 5 m
za liniami bramkowymi.

Stadion bedzie wyposazony w ogrodzenie oddzielajgce obszar pola gry od widowni, o wysoko$ci minimum 1,2
m, wyposazone w pomalowane na odrdzniajgcy je od pozostatego ogrodzenia i bramki ewakuacyjne.

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody state muszg by¢ usytuowane w minimalnej odlegtosci 3 m od
linii bocznych i 5 m od linii kohcowej pola gry.

Stadion bedzie wyposazony w dwie oznaczone tawki dla rezerwowych dla 14 oséb kazda (wymagane: od 13 do
16 0sdb), zadaszone oraz usytuowane 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do linii
Srodkowej boiska w maksymalnej odlegtosci 30 m od siebie.

Zaleca sie, by zawodnicy i sedziowie wchodzgcy do obszaru pola gry przemieszczali sie drogg wydzielong i
zabezpieczong np. teleskopowym tunelem rozciggajgcym sie dostatecznie daleko w gtgb pola gry lub by wyjscie



byto z dala od strefy udostepnionej dla publicznosci.

Stadion bedzie spetnia¢ warunki by pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. miaty mozliwo$¢ dojazdu do
obszaru pola gry.

Stadion bedzie wyposazony w szatnie dla obu druzyn o powierzchni minimum 25 m2 kazda i takim samym
standardzie (pomieszczenia w budynku zaplecza).

W kazdej szatni bedg miejsca do siedzenia dla 20 oséb, wieszaki lub szafki na odziez dla 20 oséb minimum 3
prysznice,1 toaleta, tablica z wyposazeniem do prezentacji taktyki. - szatnie zlokalizowane w istniejacym
budynku zaplecza.

Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla sedziow oddzielong od szatni dla zawodnikéw, lecz znajdowac sie
w ich poblizu. W szatni dla sedziéw muszg sie znajdowaé stot i miejsca do siedzenia dla 4 osdb, wieszaki lub
szafki na odziez dla 4 osob, 1 prysznic w szatni lub w bezposrednim jej poblizu, 1 toaleta (z sedesem) w szatni
lub bezposrednim jej poblizu.- szatnia zlokalizowana w istniejacym budynku zaplecza.

Stadion musi by¢ wyposazony w dobrze styszalny system nagtosnienia stuzacy spikerowi zawodéw do
przekazywania informacji - nagtosnienie nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Zawody o mistrzostwo 1l ligi mogg by¢ rozgrywane przy sztucznym oswietleniu jezeli poziom natezenia
oswietlenia pola gry nie jest mniejszy niz 500 Ev (Ix). - oswietlenie boiska nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

Stadion musi by¢ wyposazony w wystarczajgcg liczbe toalet dla oséb obu pici. Toalety muszag by¢ wyposazone
w urzgdzenia do mycia przynajmniej z zimng wodg oraz by¢ zaopatrzone w odpowiednig ilo$¢ recznikéw i/lub
suszarek do rak.

Na kazdych 500 udostepnionych miejsc dla publicznosci musi przypadaé¢ minimum 3 toalety dla mezczyzn i 1
toaleta dla kobiet. - toalety przeno$ne bedg rozstawiana na czas zawoddw.

Zaleca sie by stadion miat wyposazenie dla potrzeb przedstawicieli Srodkéw przekazu:

- minimum 5 statych stanowisk prasowych wyposazonych w pulpity, na ktérych mozna pomiesci¢ komputer typu
laptop, notatnik i telefon, posiadajgcych zasilanie elektryczne, a usytuowanych w $rodkowej czesci trybuny
gtéwnej;

- sala do konferencji prasowych (pomieszczenie robocze dla przedstawicieli sSrodkéw przekazu) z minimalng
liczbg 10 miejsc siedzacych;

Kazde wejscie na obiekt powinno by¢ wyposazone w punkty kasowe i punkty depozytowe (state lub mobilne).
Obiekt otoczony jest trwatym ogrodzeniem (zalecana wysokos$¢ minimum 1.8 m).

Nalezy ustawi¢ aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m — 2 sztuki.

BOISKO TRENINGOWE DO PILKI NOZNEJ
do realizacji w dalszej kolejnosci

KORTY TENISOWE
do realizacji w dalszej kolejnosci

7. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKTY KUBATUROWE

Projektowany jest budynek klubowo — szatniowy z salg wielofunkcyjng i zapleczem gastronomicznym oraz
zapleczem spa (sauny, basen, szatnie, sala fitnes) z miejscami noclegowymi. - opracowanie obejmuje | i Il
etap realizacji budynku.

Projektowane sg trybuny przeznaczone dla widzéw .

Trybuny dla widzéw systemowe stalowe (podesty wykonane z gretingéw stalowych).

Cztery istniejace moduty trybun do odnowienia (pozostate dziewie¢ modutéw do wykonania w kolejnych etapach
zagospodarowania terenu).



OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu istniejace w wiekszosci pozostaje bez zmian — czes¢ ogrodzenia wzdtuz ul. Konarskiego oraz
fragment od ul. Ogrodowej nalezy rozebra¢. Nalezy wykona¢ fragmenty nowego ogrodzenia oraz pitkochwyty za
bramkami boiska.

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia terenu wokot ptyty boiska - wydzieli¢ ogrodzeniem wys. 120cm
wykonanym z paneli mocowanych do stupkéw stalowych.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Teren stadionu bedzie wyposazony w elementy matej architektury: tawki , kosze na smieci.

DOJSCIA | DOJAZDY

Przewidziane sa do realizacji elementy niezbedne do funkcjonowania obiektéw wykonanych w | i Il etapie.

Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejgce wejscia i wjazdy od
strony ulicy Konarskiego. Projektowane jest przedtuzenie ul. Ogrodowej i potgczenie z ul. Konarskiego

llo$¢ miejsc parkingowych projektowanych - 15 mp (w tym 2miejsca dla oséb niepetnosprawnych).

Ukfad projektowanych ciggéw pieszych pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Projektuje sie utwardzenia z kostki betonowej prostej bezfazowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego

Projektowane nawierzchnie sktadajg sie z nastepujacych warstw (warstwy podane od wierzchu):

POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI KAMIENNEJ - ZJAZD

- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm

Obramowanie nawierzchni zjazdu stanowi opornik kamienny drogowy 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm i tawie z oporem, obnizony do poziomu nawierzchni.

» Poszerzenie przy zjezdzie:

-warstwa $cieralna z kostki kamiennej grub. 9/11 cm,

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm,

-podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm.

Obramowanie nawierzchni zjazdu/dodatkowego wybrukowania stanowi opornik kamienny
drogowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i tawie z oporem, obnizony
do poziomu nawierzchni.

POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIKI

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 15cm
obrzeza betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo — piaskowej.

POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ — CIAG PIESZO-JEZDNY
* miejsca parkingowe i drogi manewrowe:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 20cm



- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm.

Obramowanie nawierzchni drog manewrowych oraz miejsc parkingowych stanowi kraweznik
betonowy 15x30cm na podsypce cementowo — piaskowej oraz tawie betonowej z oporem.
Uwaga!

Nawierzchnie jezdni i miejsc parkingowych nalezy zréznicowaé poprzez zastosowanie réznych
koloréw kostki betonowe;.

POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ — DROGA DOJAZDOWA (UL. OGRODOWA)
* miejsca parkingowe i drogi manewrowe:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm.

Obramowanie nawierzchni drég manewrowych oraz miejsc parkingowych stanowi kraweznik
betonowy 15x30cm na podsypce cementowo — piaskowej oraz tawie betonowej z oporem.
Uwaga!

Nawierzchnie jezdni i miejsc parkingowych nalezy zréznicowa¢ poprzez zastosowanie réznych
koloréw kostki betonowe;j.

ZIELEN
Zgodnie z planem zagospodarowania tereny nieutwardzone nalezy obsiac trawa.
Planuje sie wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym boiskiem.

ODWODNIENIE BOISK

Przewidziane sg do realizacji elementy niezbedne do funkcjonowania obiektow wykonanych w I i Il etapie.

Projektuje sie odwodnienie nawierzchni boisk za pomoca rur drenazowych PCV @75/65mm w otulinie z PP, w
obsypce z kruszywa o frakcji 2-18mm podigczone kanatem PCV @160mm do studni retencyjnej (studnia
betonowa @1000mm).

OSWIETLENIE

Przewidziane sa do realizacji elementy niezbedne do funkcjonowania obiektéw wykonanych w | i Il etapie.

Nalezy wykona¢ oswietlenie ogdlne terenu, oswietlenie trybun dla widzéw, boiska treningowego, kortow
tenisowych oraz oswietlenie uliczne nowoprojektowanego odcinka ul. Ogrodowe;.

UZBROJENIE TERENU

Planuje sie budowe niezbednej infrastruktury technicznej:

- kanalizacji sanitarnej — budowa zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia $ciekéw (do
istniejgcego przytagcza),

- kanalizacji deszczowej — budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej (do istniejgcego przytgcza),

- odwodnienie boisk — budowa drenazu piyty boiska gtéwnego, boiska treningowego oraz kortéw tenisowych (do
kanalizacji deszczowej)

- instalacji wodociggowej - wykonanie przytgcza wodociggowego (do istniejgcej sieci),

- instalacji elektrycznej — budowa doziemnej instalacji elektrycznej i o$wietleniowej wraz z nowg lokalizacja
istniejgcego ztgcza kablowego.

UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektuje sie niwelacje terenu od strony ul. Konarskiego (wyréwnanie réznicy terenu ok.1m) zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Na terenie wysia¢ mieszanki nasion traw



8. NAWIERZCHNIE SPORTOWE
NAWIERZCHNIA BOISKA DO PItKI NOZNEJ — TRAWA NATURALNA

Projektuje sie boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy naturalnej z siewu. Plyta boiska z w obrzezach
betonowych 8x30x100cm na tawie z oporem.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

- wykonanie robot geotechnicznych,

- niwelacja terenu z korytowaniem,

- wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- wykonanie odwodnienia oraz instalacji nawadniania ptyty boiska,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 15cm z mieszanki piasku ptukanego frakcji 0-2mm (60%) i zwiru
ptukanego o frakcji 2-16mm (40%) wraz z zageszczeniem,

- wykonanie warstwy wegetatywnej pod murawe z siewu — mieszanka pulpy ptukanej z torfem oczyszczonym w
stosunku 1:3 — grubos¢ warstwy 18cm, wraz z zageszczeniem i niwelacjg mieszanki i wykonaniem spadkow,

- przeprowadzenie badan odczynu gleby i zasobnos$ci w mikroelementy — odczyn gleby powinien wynosic¢ pH 5,5
— 6,5; w razie koniecznosci nalezy dokona¢ korekty zakwaszenia gleby do wtasciwego pH i wykonaé ponowne
badania kontrolne; nawozenie z wykorzystaniem nawozu mineralnego (nawo6z atestowany o odpowiedniej
zawartosci azotu, fosforu i potasu),

- wykonanie oprysku kwasem humusowym,

- wykonanie aeracji gtebokiej,

zasianie trawy o sktadzie mieszanki (min. 2 tyg. po nawozeniu): zycica trwata i wiechlina tgkowa 70%,
mieszanka odporna na susze — 30% sktadu mieszanki,

- zabezpieczenie boiska agrowtdkning po zasianiu trawy,

- wykonanie pierwszego koszenia gdy trawa osiggnie wysokosc¢ ok. 10cm,

- piaskowanie wyréwnujgce — ok. 12 ton piasku wraz z wczesywaniem,

- wstawienie aluminiowych bramek do pitki noznej,

- malowanie linii,

Malowanie linii wykonywa¢ z uzyciem kredy lub wapna do malowania biatych linii i innych oznaczeh na
trawiastych boiskach pitkarskich. Malowanie nalezy wykona¢ za pomocg wozka do kredowania linii, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem wtasciwych odlegtosci od ogrodzenia
dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom.
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9. BILANS POWIERZCHNI - dla wszystkich etapow realizacji inwestycji

Powierzchnia zakresu opracowania

- 23513 m2

(dziatki nr ewid.: 1308/1 - 2519m2, 1308/2 - 3029m2, 1308/3 - 8611m2, 1308/4 - 3155m2, 1308/5 - 1673m2, 1308/6 - 548m2, 1308/7 -

1782m2, 1308/8 - 2196m2)

Powierzchnie — stan istniejgcy
Powierzchnia utwardzona (chodniki, place)

Powierzchnia biologicznie czynna (ptyta boiska, bieznia, trawniki)

Powierzchnie projektowane
Powierzchnia utwardzona (budynki, chodniki, dojazdy)

- powierzchnia zabudowy (budynki)

-budynek klubowo-szatniowy z zapleczem
-trybuny
-istniejgcy pawilon zaplecza boisk istniejgcych

- nawierzchnie betonowe (chodniki)

- nawierzchnie betonowe (dojazdy)

- nawierzchnie betonowe (ul. Ogrodowa)

- nawierzchnia boiska (trawa sztuczna)

- nawierzchnia kortéw (trawa sztuczna)

- istniejgce boisko (trawa sztuczna)

- istniejgce nawierzchnie betonowe (chodniki)

- istniejgce boisko (nawierzchnia poliuretanowa)

Powierzchnia biologicznie czynna (ptyta boiska, trawniki)
- nawierzchnie trawiaste (zielehce)

- nawierzchnia boiska (trawa)

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

- 1647,70m2

- 1302,30m2
317,20m2

28,20m2

- 2675,00m2
- 445,00m2

- 1343,80m2

- 2516,00m2

1187,00m2
1562,00m2
- 449,00m2
- 539,40m2

3448,10m2
7700,00m2

Projektowany obszar znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Teren inwestycji potozony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéow w Biatymstoku z dn. 2.01.1957r. Nr Kult.V-2b/1/78/57 pod nr rej. A-433.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA INWESTYCJE

Nie dotyczy.

- 3095,50 m2
-20417,50 m2

- 12364,90 m2

- 11148,10 m2
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12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ,Ostoja Knyszynska”
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej.
Inwestycja zlokalizowana jest w strefie B obszaru ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Suprasl.

Przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji brano pod uwage nastepujgce aspekty:

-zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,

-przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,

-nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory.

-budynek nie stwarza zaktéceh w lokalnych warunkach klimatycznych.

- projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie bedg powodowac
ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.

- w wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania
réwnowagi srodowiska naturalnego.

14. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikow.

15. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH - dla
wszystkich etapow realizacji inwestycji

Droge pozarowg zapewnia ulica Konarskiego i projektowany odcinek ul. Ogrodowej oddalona od budynku o
9,70m (najdalej odsuniety fragment elewacji od krawedzi ulicy Konarskiego).

Droga pozarowa spetnia wymogi dotyczgce minimalnej szerokosci na catej diugosci — 4m oraz najmniejszego
promienia zewnetrznego tuku drogi pozarowej — 11,0m

Budynek posiada potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku poprzez utwardzone dojscie o szerokosci
min. 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych w ilosci 20 dm3/s (kubatura obiektu przekracza 5000 m3)
maja zapewni¢ istniejgce hydranty na sieci miejskiej.

W sgsiedztwie inwestycji w pasie drogowym ul. Konarskiego, w odlegto$ci 7m i 40m od projektowanego
budynku, znajdujg sie dwa istniejgce hydranty zewnetrzne na miejskiej sieci hydrantowe;j.

Hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania terenu.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w
zakresie okreslenia tacznej wydajno$ci i cisnienia.

Odlegtosé¢ od obiektéw sgsiadujacych
Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 5,80 m od granicy dziatki i min. 25 m od innych
budynkéw zlokalizowanych po przeciwnej stronie ul. Konarskiego.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie powinny posiadaé obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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16. UWAGI KONCOWE:

- Inwestycja nie wplynie ani nie zmieni istniejgcego zagospodarowania dziatek sagsiednich, a zasieg
przestrzennej ucigzliwosci zwigzanej z lokalizacjg i funkcjonowaniem inwestycji nie przekroczy granic terenu
bedacego w dyspozycji inwestora.

- Inwestycja nie bedzie kolidowaé z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terendw sgsiednich oraz
istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego.

- Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki na ktorej projektowana jest
inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

* Wykonanie i odbiér robét budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

» W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujace swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

+ Wszystkie elementy i urzgdzenia nalezy montowaC zgodnie z zaleceniem producenta, w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

+ Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

* Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

* Wszelkie niescistosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a stanem na budowie nalezy
konsultowac z Projektantem

» Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé bezposrednio na budowie.

* Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

* Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowac z
projektantem.

« Zabronione jest prowadzenie robét budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesienia
do pozostatych opracowan.

* Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
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