LESTAWIENIE WARSTW

D-01

DACH NAD CZESCIA NOCLEGOWA

blacha cynkowo—tytanowa
fqczona na rgbek stojqey co S0cm

systemowa membrana wentylujgca
(mata strukturalna z warstwq folii
paroprzepuszczalne;)

plyta 0SB wodoodporna

konstrukcja z drewna klejonego

pustka powietrzna

Tx folia PE

plyty z pianki PIR z okfadzing ALU

1x folia PE — paroizolacja

plyty G=K na ruszcie systemowym

P-01
PODLOGA NA GRUNCIE
2 | plytki gresowe na kleju 0,8mm
pom. mokre: folia w plynie
6 | wylewka betonowa zbrojona
Tx folia PE
10 | styropian ekstrudowany XPS
1x papa termozgrzewalna 2,2
podkfad gruntujacy
10 | chudy beton
20 | warstwa piasku zageszczonego
grunt rodzimy 25
P-(2
PODLOGA NA STROPIE
2 | plytki gresowe na kleju
4 | wylewka betonowa
1x folia PE
4 | styropian EPS akustyczny
Tx folia PE
25 | plyta stropowa zelbetowa
1,5 | tynk cementowo — wapienny

5-01
SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU
1x folia kubetkowa
12 | styropian ekstrudowany XPS
2x hydroizolacyjna masa
asfaltowo—kauczukowa
24 | sciana fundamentowa
z bloczkdéw betonowych
5-02
SCIANA ZEWNETRZNA
0,5 | tynk cienkowarstwowy
cokot: mozaikowy tynk zywiczny
19 | styropian EPS-031
25 | Sciana z pustakdw ceramicznych
pidro—wpust, na zaprawie cienkowarstwowe;
1,5 | tynk cementowo — wapienny
5-0J
SCIANA ZEWNETRZNA 7 OKLADZINA
3 | okladzina zewnetrzna (kamien, deski)
na podkonstrukeji
2 | szczelina wentylacyjna
1x folia PE
15 | styropian EPS-031 miedzy podkonstrukcjq
25 | sciana z pustakdw ceramicznych
pioro—wpust, na zaprawie cienkowarstwowe]
1,5 | tynk cementowo — wapienny
Nl
SCIANA WEWNETRZNA — POM. MOKRE
2 | plytki gresowe na kleju
folia w ptynie do wys. 2m
12/25 | $ciana z pustakéw ceramicznych
pioro—wpust, na zaprawie cienkowarstwowej
folia w plynie do wys. 2m
2 | plytki gresowe na kleju
w=02
SCIANA WEWNETRZNA — POM. SUCHE
1,5 | tynk cementowo — wapienny
12/25 | $ciana z pustakéw ceramicznych
pidro—wpust, na zaprawie cienkowarstwowe;
1,5 | tynk cementowo — wapienny

NAWIERZCHNIA - ZEWNETRZNA

8 | kostka betonowa
O | podsypka - piasek stabilizowany cementem
25 | podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie

Inwestycja:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA
WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ
ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z
MIEJSCAMI  NOCLEGOWYMI WRAZ Z  NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, TECHNICZNA; BUDOWA BOISK (BOISKA
TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY,
BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ,

DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE
SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;

BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWE) |
ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO;

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ
ISTNIEJACEJ  INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ  STADIONU

PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU

ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W SUPRASLU
PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4,
1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDUZENIA UL. OGRODOWEJ DO

UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS
DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL.
OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI
SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ
STADIONU MIEJSKIEGO”.
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