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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC KONSTRUKCYJNA

Etap I+l

OBIEKT :

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO — SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM
GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z
MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; BUDOWA
BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA
PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O
NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU PILKARSKO-
LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ |
SANITARNEJ W SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4,
1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl, jednostka ewidencyjna 200209_4-
Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW.
GRUNTU 1308/1, 563 (PAS DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL.
OGRODOWEJ)..

W RAMACH ZADANIA: ,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY
SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

ADRES : Suprasl , ul. Konarskiego

INWESTOR : Gmina Suprasl
ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

AUTOR : mgr inz. Stawomir Sanejko  BL/138/93

Biatystok, 10.06.2020 r.
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Opis techniczny

do projektu wykonawczeqo — czes¢ konstrukcyjna
Etap I+ll

1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Budynki zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjnej. W stropach zastosowano ptyty
monolityczne krzyzowo zbrojone typu ptytowo-stupowego, wylewane na budowie. Uktad scian
konstrukcyjnych mieszany.
Budynki posadowiono na tawach i stopach fundamentowych, posadowienie bezposrednie.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen
Sztywnosé przestrzenna budynkdéw, zaréwno w kierunku poprzecznym jak i podtuznym,
jest zapewniona istniejagcym uktadem nosnych i samonosnych scian i poziomych stropéw.
Schematy konstrukcyjne wedtug zatgczonych rysunkdw.

Przyjete w projekcie obcigzenia.
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 4 strefa Q«=1,60 kN/m?2.
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 | strefa  gk=0,30 kN/m2.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003

a). korytarze i halle pom mieszkalnych ....................... p=2,5 kN/m2.

b). pomieszczenia techniczne ..o p=2,0 KN/m?..

C) pomieszczenia gospodarcze, biurowe, szatnie ........ p=2,0 KN/m?2.

d). pomieszczenia mieszkalne, hotelowe, sanitariaty ...... p=1,5 kN/m2,

e) klatka schodowa............cccooeiiiiiiiii i, p=5,0 kN/m2,
Obcigzenie budowli -Obcigzenie gruntem ................ wg PN - 88/B -02401
Posadowienie bezposrednie budowli ..................... wg PN - 81/B - 03020
Konstrukcje murowe niezbrojone ................cooeeeene. wg PN- B- 03002: 1999
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone ........... wg PN- B- 03264: 2002

Podstawowe wyniki obliczen
Podstawowe wyniki obliczen zamieszczono w zatgczonych arkuszach obliczen
statycznych.
Konstrukcje nowe, niesprawdzone - w projektowanym budynku nie wystepuja.

2. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementdw konstrukcji obiektu
Dachy i stropodachy.
projektuje sie :
» Stropy petne - plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona wylewana z betonu grubosci 25cm.
» W czesci hotelowej i zaplecza wszystkie elementy z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-11IN
(BSt500S).

» Dach drewniany dwuspadowy typu jetkowego z wieszakiem, z drewna klejonego klasy GL28h
Dach drewniany dwuspadowy typu jetkowego z dodatkowym wieszakiem umiejscowionym w $Srodku
kalenicy. Konstrukcja dachu z drewna klejonego klasy GL28h. .Krokwie o przekroju 8x20cm co 90cm,
kleszcze 2x 3x16cm, wieszak 3x10cm.

Z uwagi na wymogi bezpieczehstwa pozarowego projektowanego budynku (klasa
odpornosci pozarowej budynku ,D”) projektuje sie wykonanie zabezpieczen zaréwno antykorozyjnych
jak i przeciwogniowych konstrukcji drewnianej wg wytycznych producenta elementéw z drewna
klejonego.

» Pokrycie dachéw drewnianych - blacha cynkowo-tytanowa tgczona na rabek stojacy co 50cm

(powtoka do zastosowan w srodowiskach agresywnych - C4).

Na wszystkich $cianach nalezy wykona¢ ciggty monolityczny, wieniec zelbetowy.
W Zadnym wypadku nie wolno wiehca przecina¢ i nalezy wykona¢ go w jednym ciggu
technologicznym. Zbrojenie podiuzne tgczy¢ na zaktad dtugosci min. 50 cm . Zbrojenie wiencéw na
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Scianach wewnetrznych prostopadtych do $cian zewnetrznych nalezy zakotwi¢ w wiencach tych scian
na catg ich szerokos¢ czesci nosnej. W naroznikach obiektu w celu zachowania ciggtosci wiehca
nalezy zbrojenie zewnetrzne jednego wiehnca zagig¢ w wieniec prostopadty do niego na ditugosc
okoto~1,00 m i dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami (112, ktére nalezy umiesci¢ w gorze i dole wienca
miedzy pretami prostopadtymi do siebie. Prety dodatkowe winne byé zagiete pod katem prostym
i zabetonowane w wiencach obu $cian na diugosci po okoto ~1,00 m.

Wszystkie elementy z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-1l1IN (BSt500S) i A-0 (St0S-b).

Sciany i $cianki dziatowe

Sciany nadziemia budynku murowane z pustakéw lub cegly grupy 1 kategorii |,
znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-B-03002:1999
marki M5, wykonanie robét klasy A.

Nadproza nad otworami w $cianach zelbetowe wylewane (w formie ciggtego wienca-
nadproza , Poz.W.N/1 i Poz. W.N/2) oraz z zastosowaniem belek prefabrykowanych typu :L-19” wg
KB-1-31.3.4./1/-82.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyklych klasy
B15 wg BN-86/6744-12/ grupy 1 kategorii 1, wykonanie robét klasy A. na zaprawie® cementowej wg
PN-B-03002:1999 marki M5 z dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Gorg $ciany
fundamentowe zwienczono wiencami zelbetowymi wylewanymi z betonu C20/25 (B25) zbrojonymi
stalg A- IlIN (BSt500S) i A-0 (St0S-b).

Scianki dziatowe w pomieszczeniach sanitarnych murowane z cegiet ceramicznych dziurawek
lub pustakéw znormalizownej wytrzymatosci 5 MPa. Scianki grubosci 12cm murowaé na zaprawie
cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501 marki M4, a scianki grubosci 6,5 cm na zaprawie
cementowej wg PN-90/B-14501 marki M7 i w co drugiej spoinie zbroi¢ pretami 06 ze stali A-0(St0S-b)
lub w co trzeciej spoinie bednarkg 2x20 mm.

Fundamenty
Stopy i fawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu C20/25 (B25)

zbrojone stalg A- IlIN (BSt500S) i A-0 (St0S-b).

Pod fundamentami wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu B15 (C12/15) grubosci 10cm.
W przypadku rozmiekczenia gruntu przy zewnetrznych robotach ziemnych, w poziomie posadowienia
w czasie opadoéw atmosferycznych, grunt wybraé, a ubytek uzupetni¢ chudym betonem lub piaskiem
Srednim i grubym zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia In=0,5.

Elementy zelbetowe wykonywa¢ zachowujgc nastepujgce wytyczne:
» Pomieszczenia hotelowe i zaplecza
- stabilizacja zbrojenia: wktadki dystansowe
- klasa ekspozycji XC1
- klasa konstrukcji S4
- otulenie zbrojenia c=2,5cm

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zgodnie z rozeznaniem technicznym srodowisko nieagresywne i nie wymaga specjalnych
zabezpieczen antykorozyjnych. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektury.

Pod stupami zelbetowymi na styku z fundamentami i w poziomie wienca
podposadzkowego — izolacja przeciwwodna pozioma systemowa na bazie cementu.

Sciany fundamentowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczone przeciwwilgociowo
Srodkiem bitumicznym nie reagujacym ze styropianem, wg proj. arch.

Warunki ochrony p.-poz..
Kategoria odpornosci pozarowej budynku — ,,B”.
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne budynkéw majg nastepujgcg odpornosé

ogniowa:
Gtéwna konstrukcja nosna dachu hali basenowej R 30
Gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi) R 120
stropy miedzypietrowe R E | 60
Sciany wewnetrzne E |1 120
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4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlaneqo, warunki i sposdb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji gérniczej.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie opracowania: ,Dokumentacja technicznych
badan podtoza gruntowego”, autor: mgr Janusz Kosierkiewicz,
- pazdziernik 2015 r.

W rejonie posadowienia zalega :

- nasyp niebudowlany namut i torf o migzszosci 1,30 do 2,50m

- glina piaszczysta, pl. 1.=0,32 i tpl. o 1.=0,25-0,19

- piasek drobny w stanie szg. o 1b=0,35

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen srédglinnych, zwierciadto jest napiete.
» Poziom wody 1,50m ponizej terenu istniejgcego.

W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub
nasypowe nalezy je wybra¢, a ubytki wypeti¢ niazagliniong pospétka lub piaskiem srednim i grubym
zageszczonym mechanicznie warstwami do stopnia zageszczenia Ib=0,5, wymiane gruntu wykonac
réwniez pod warstwy posadzkowe czesci niepodpiwniczone;.

zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej
W obiekcie nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej .

5. Rozwigzania _konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przeqroéd
budowlanych.
Sciany nadziemia budynku murowane z elementéw murowych drobnowymiarowych.
Stropy zelbetowe wylewane na budowie.
Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ znajduje sie w zatgczonym projekcie budowlanym.

6. Warunki realizacji.

Ze wzgledu na realizacje budynku w sasiedztwie istniejgcych i czynnych obiektéw nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie warunkéw BHP.

Materialy i wyroby uzyte do wbudowania powinny spetnia¢ warunki i wymagania w
przedmiotowych normach.

7. Uwagi koricowe.
1. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych konieczny jest odbioér podioza gruntowego,
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
2. W trakcie wykonywania wykopow zwréci¢ uwage na istniejace instalacje i urzadzenia podziemne.
3. Podczas robét ziemnych i fundamentowych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy unikaé
pozostawienia otwartego wykopu na diuzszy czas, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu
przez wody opadowe.
4. Prace ziemne wykonywaé po uprzednim obnizeniu zwierciadta wody gruntowe;.
5. W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub
nasypowe nalezy je wybraé, a ubytki wypetni¢ niazagliniong pospétka lub piaskiem $rednim i
grubym zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia 1b=0,5. Wykona¢ wymiane gruntu.

BIALYSTOK
10.06.2020 r. AUTOR :
mgr inz. Stawomir Sanejko
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