- — YKY 9x10mm2Z+ YKSY /x2,5mm?2

I — YKY Sx1omm2— kabel oswietleniowy
- — YKY Sx16mm2— kabel oswietleniowy
I — YKY Sx1omm2— kabel oswietleniowy
****** — YKY SxTomm2— kabel oswietleniowy
- — YKY Sxbmm?2— kabel oswietleniowy

Proj. stup o wysokosci 6,2m z wysiegnikiem pojedynczym z oprawg parkowag ze
@ zrodtem $wiatta 100W. Stup zgodny z istniejgcymi stupami przy ul. Konarskiego

Proj. stup o wysokosci 8m Stup stalowy ocynkowany okragly zbiezny o $rednicy dolnej
min .160mm, gornej 60 mm z oprawg LED o mocy 128
Proj. sfup o wysokosci 8m Stup stalowy ocynkowany okragty zbiezny o srednicy dolnej
min .160mm, gornej 60 mm z oprawg LED o mocy 42W

Istn. Studnia z pompq

Proj. sfup o wysokosci 6m Stup stalowy ocynkowany okragty zbiezny o srednicy dolnej
® min .136 mm, gorne] 60 mm z oprawg LED o mocy

Proj. sfup o wysokosci 6m Stup stalowy ocynkowany okragty zbiezny o s$rednicy dolnej

Proj. mufa nn 5x25mm? ) :
min .136 mm, gdrne] 60 mm z oprawag LED o mocy 62W

Istn. YKY 5%x25mm?2—zasilanie "ORLIK” @

Proj YKY 5x25mm2-13m Proj. Maszt sfalowy ocynkowany okragty zbiezny o srednicy dolnej min.247mm, gdrnej 90 mm, ocynkowany ogniowo
M1,M3,M4,M6  Wysokos¢ masztu  12m z poprzeczka 2m z 3 naswietlaczami o mocy 250W

Proj. Maszt stalowy ocynkowany okragly zbiezny o $rednicy dolnej min.247mm, gornej 90 mm, ocynkowany ogniowo

Proj ZK+TL wg opracowania PGE M2 0 M5 Wysokos¢ masztu  12m z poprzeczkg 1,6m z 2 naswietlaczami o mocy 250W

Maszt stalowy ocynkowany okragty zbiezny o srednicy dolnej min 230 mm, gbrnej 90 mm,

e grubosci scianki 4 mm,ocynkowany ogniowo. Wysokos¢ masztu 10 m.
TS Maszt z poprzeczka 2m z 3 naswietlaczami o mocy 250W i z 1 naswieflaczem o mocy 210W
e Maszt stalowy ocynkowany okragty zbiezny o srednicy dolnej min .230 mm, goérnej 90 mm,
T grubosci scianki 4 mm,ocynkowany ogniowo. Wysokos¢ masztu 10 m.
151 76 Maszt z poprzeczka 2m z 3 naswietlaczami o mocy 250W i z 1 naswietlaczem o mocy 210W
Q“ Maszt stalowy ocynkowany okragty zbiezny o srednicy dolnej min 250 mm, gornej 90 mm,
== grubosci scianki 4mm,ocynkowany ogniowo. Wysokos¢ masztu 10m z dwiema wnekami sfupowymi
! Maszt z poprzeczka Zm z 5 naswietlaczami o strumieniu o mocy 250W
T2 i T4 Iz 1 naswietlaczem o mocy 210W oraz z poprzeczka 2m z 3 naswietlaczami o mocy 250W
i z 1 naswietlaczem o mocy 210W
L e
— Proj. Uziemienie
W\KE?://-CW *Proj. Polgczenia uziemienia
\\\ Pro] YAKXs 4x185mm?2—90m
\\\
~ Inwestycja:
h Sl Rw BUDi)JVVA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA
> WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM

Maszynownia nawadniania

ORAZ ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA
FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA
TKY 5x6mm2-40m INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; BUDOWA BOISK (BOISKA
TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY,
N BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY
N ) NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O

>~ ROZDZIELNIA GLOWNA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA
j/ stn Nr 31-Po przestawieniu INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM |

N Z proj. wjazdu OSWIETLENIEM); BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI

. OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWES,
it % PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA

e [NO7 ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ
ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU
BN PItKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ
AT o\l MQQ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ |
\

- . QU SANITARNEJ W SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO,
- f)@\\m - dziatka nr ewid. 1308, obreb ewidencyjny 0281-Supral,
- % jednostka ewidencyjna 200209_4-Suprasl
/g/@ ORAZ BUDOWA PRZEDtUZENIA UL. OGRODOWEJ WRAZ ZE
- Eﬁm/ Nt g / ZJAZDEM NA UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU
W@/Q Pete 20@ 1308, 563 (PAS DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS
— 32 B /@/ DROGOWY UL. OGRODOWEJ).
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