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OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSCI 30cm OBSYPKA PIASKOWA O GRUBOSC/ 30cm

[ JTRAWA SYNTETYCZNA, KOLOR ZIELONY
[ ] NAWIERZCHNIA BETONOWA

RURA STALOWA OSt ONOWA

2300
Inwestycja:

Modernizacja boiska
przy ul. Konarskiego
w Supraslu
dz. nr ewid. 1503

PODSYPKA O GRUBOSCI 20cm
PODSYPKA O GRUBOSCI 20cm

PODSYPKA O GRUBOSCI 20cm
PODSYPKA O GRUBOSCI 20cm

PODSYPKA O GRUBOSCI 20cm

Adres inwestycji:

ul. Konarskiego
16—030 Suprasl

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA 21200

Inwestar:

zgodnie z warunkami PWiK

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1200

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1200

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1200
PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1200

STUDNIA BETONOWA 21200
PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1200

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1200

Urzgd i Gmina Suprasl
ul. Pifsudskiego 98
16—030 SUPRASL
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PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1200

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1200
WYJUSCIE KANALIZACJI 2200 Z BUDYNKU

Generalny Projektant:

P.P. 113,50m n.p.m. PWM[“ Arcliteduna

3 3 3 @ 3 3 @ 2 3 ROMAN PTASZYNSKI
Ll TERENU ISTNIEJACEGO 0 0 0 0 0 o 9 ) o ul. dr Ireny Biatowny 9/6
L - = - = = — = = = 15-437 Biatystok
UOJJ DNA KANALU g g g % E E g % g Faza opracowania:
e R PROJEKT WYKONAWCZY
ZAGLEBIENIE DO DNA KANALU 3 2 0 S X 9 9 3
= = = — — = — — Rysunek:
MATERIAL, SREDNICA, SPADEK @200 PVC, i=0,5% @200 PVC, i=0,5% T W_O 5o, e Ave PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
y 17U, o )70
ODLEGLOSC' Béog[z\/(]\:TARNA ‘Nr upraw.: ‘Podp\s:
Projektant:
- mgr inz. MACIEJ SAWICK] Br-22/00
DLUGOSCI -75- | -10,7 - -34,0 - -6,2 - - 26,5 - -18,0 - -13,0- +6,0- )
Sprawdzajqey:
mpgr inz. JE?AéBARA WOJSEAW Bt -293/88, Bt-1964,/93
@ @ @ S4 @ @ @ Sg KS_1 ~ Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,

wszystkie niescistosci  konsultowa¢ z G1ownym Projektantem

Nr proj.: Skala: Data: Nr rys.: [Rev.

PT—9/2015[1: 500(10.06.2020] S—3




	Arkusze i widoki
	Model


