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OPIS TECHNICZNY

1. DANE INWESTYCJI

Inwestycja:
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA WIELOFUNKCYJNA | ZAPLECZEM

GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI
NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; BUDOWA BOISK (BOISKA
TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY NATURALNEJ, DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY)
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) |
TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO; ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
STADIONU PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU ISTNIEJACEJ SIECI
ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W SUPRASLU PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3,
1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Suprasl, jednostka ewidencyjna 200209 4-
Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDtUZENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU
1308/1, 563 (PAS DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)

W RAMACH ZADANIA: ,SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ
STADIONU MIEJSKIEGO”.

Adres inwestycji:
16-030 SUPRASL, UL. KONARSKIEGO

Inwestor:
GMINA SUPRASL
16-030 SUPRASL, UL. PILSUDSKIEGO 58

Jednostka Projektowa
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski
15-611 Biatystok, ul. Battycka 2/9

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku klubowo — szatniowego z salg wielofunkcyjng i zapleczem
gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny, basen, szatnie, sala fithes) z miejscami noclegowymi wraz z
niezbedng infrastrukturag techniczna;

Budynek zlokalizowany jest w Supraslu przy ul. Konarskiego na dziatce nr ewid. 1308/2



Przewiduje sie etapowanie realizacji inwestycji:

| ETAP - budowa czesci budynku klubowo-szatniowego w zakresie zaplecza klubowego i szatni dla
zawodnikow;

Il ETAP - budowa czesci budynku klubowo-szatniowego w zakresie zaplecza klubowego (pomieszczenia
sedziow);

Niniejsze opracowanie obejmuje tylko 1 i 2 etap inwestycji.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - PROGRAM UZYTKOWY

0golne zatozenia dla wszystkich etapéw realizacji
Budynek usytuowany w narozniku ul. Konarskiego i projektowanego przedtuzenia ul. Ogrodowej, wolnostojacy,

dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Dach nad wiekszg czescig dwuspadowy, nad czescig
centralng kopertowy, nad czescig basenowg jednospadowy.

Wejscia gtéwne do budynku znajdujg sie od strony ul. Konarskiego oraz ul. Ogrodowe;j, od strony wewnetrznego
dziedzinca zlokalizowano wejscia gospodarcze oraz wejscia do czesci dla zawodnikéw.

Budynek przeznaczony jest na potrzeby miejskiego klubu pitkarskiego (funkcja klubowa z kompleksem
szatniowym). W pozostatych czesciach budynku zlokalizowane s3g funkcje towarzyszace: zaplecze spa (sauny,
basen, sala fitnes), sala wielofunkcyjna z zapleczem gastronomicznym oraz pokoje noclegowe z tazienkami.
Kazda z czesci funkcjonalnych posiada wejscia z zewnatrz i moze dziata¢ niezaleznie.

Czes$¢ klubowa posiada wejscie od strony ul. Konarskiego. Czes¢ noclegowa oraz sala wielofunkcyjna z
zapleczem gastronomicznym skomunikowana jest poprzez hol dostepny od ul. Ogrodowej. Zaplecze spa (sauny,
basen) dostepne sg od ul. Ogrodowej poprzez wydzielony hol.

Klatka schodowa i dzwig osobowy zapewniajg komunikacje miedzy kondygnacjami projektowanego budynku.
Piwnice dostepne sg poprzez gtéwng klatke schodowg oraz poprzez schody zewnetrzne usytuowane na
dziedzircu gospodarczym.

W czesci podpiwniczonej znajdujg sie pomieszczenia techniczne (wentylatornie, pom. technologii basenu, itp.).

Na parterze w czeéci centralnej znajdujg sie: hol gldwny z recepcja, ogélnodostepnymi sanitariatami i gtéwnag
klatkg schodowg, sala konferencyjna sagsiadujgca z salg $niadan z zapleczem kuchennym. W skrzydle budynku
wzdtuz ul. Konarskiego znajdujg sie¢ pomieszczenia klubowe z szatniami i sanitariatami oraz pomieszczenia
techniczne (kottownia i rozdzielnia elektryczna). W skrzydle budynku wzdtuz ul. Ogrodowej znajduje sie hala
basenu wraz z pomieszczeniami szatni i sanitariatami. Z hali basenu prowadzg schody na antresole, gdzie
umieszczono pomieszczenie spa i sauny.

Na pietrze znajduja sie pokoje noclegowe dla 41 0sdb obstugiwane poprzez dwie klatki schodowe oraz sala fithes z
pomieszczeniami szatni i sanitariatami dostepna rowniez z czesci basenowe;.

ogodlne zalozenia dla 1 i 2 etapu realizacji
Czes$¢ budynku objeta pierwszym i drugim etapem realizacji usytuowana jest wzdtuz ul. Konarskiego. Budynek

wolnostojacy, jednokondygnacyjny z czesciowo nieuzytkowym poddaszem bez podpiwniczenia. Dach
dwuspadowy.

Budynek przeznaczony jest na potrzeby miejskiego klubu pitkarskiego (funkcja klubowa z kompleksem
szatniowym oraz salami ¢wiczen, sanitariatami oraz pomieszczeniem pierwszej pomocy).



Czes¢ klubowa posiada wejscie od strony ul. Konarskiego. Funkcja uzytkowa znajduje sie na parterze budynku,
oraz w czesci poddasza. Pozostata czes¢ poddasza pozostaje nieuzytkowa do zagospodarowania w kolejnych
etapach realizacji inwestycji.

Wejscie gtébwne do budynku zlokalizowane od strony ul. Konarskiego, od strony boisk zlokalizowano wejscia
gospodarcze oraz wejscia do czesci dla zawodnikéw. W budynku znajdujg sie pomieszczenia klubowe z
szatniami, salami ¢wiczen i sanitariatami oraz pomieszczenia techniczne (kottownia i rozdzielnia elektryczna).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

letap
Powierzchnia zabudowy - 248,50 m?
Powierzchnia uzytkowa - 206,80m?
parter — 206,80m2
Kubatura budynku -1790,00 m®
2etap
Powierzchnia zabudowy - 114,60 m?
Powierzchnia uzytkowa - 357,80m?
parter — 93,50m2
pietro — 264,30m2
(w tym poddasze nieuzytkowe — 89,30m2)
Kubatura budynku -920,00 m®
Razem 1i 2 etap
Powierzchnia zabudowy - 363,10 m?
Powierzchnia uzytkowa - 564,60m>

parter — 300,30m2

pietro — 264,30m2

(w tym poddasze nieuzytkowe — 89,30m2)
Kubatura budynku -2710,00 m®

Zestawienie powierzchni - tabele z wyliczeniem powierzchni poszczegdélnych kondygnacji w rozbiciu na
pomieszczenia wraz z dyspozycjami wykonczenia podiég znajdujg sie na rysunkach rzutéw.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

FUNDAMENTY

Budynek posadowiono na fawach i stopach fundamentowych, posadowienie bezposrednie.

tawy i stopy fundamentowe wylewane zelbetowe (wg projektu konstrukcyjnego)

Stopy fundamentowe i tawy zaprojektowano jako wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A- IIIN
(BSt500S) i A-0 (St0S-b).

SCIANY

fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych fundamentowych, gr. 24cm na zaprawie cementowe;j;
zelbetowe monolityczne, gr. 24cm

$ciany fundamentowe zwienczono wiencami zelbetowymi wylewanymi z betonu C20/25 (B25) zbrojonymi stalg

A- llIN (BSt500S) i A-0 (St0S-b)

konstrukcyjne — kondygnacje nadziemne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25¢cm na zaprawie
cienkowarstwowej.



dzialowe - murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12cm na zaprawie cienkowarstwowej.

stupy - zelbetowe monolityczne (wg projektu konstrukcyjnego)

Na wszystkich Scianach nalezy wykonac ciggty monolityczny, wieniec zelbetowy. Wszystkie elementy z betonu
C20/25 (B25) zbrojone stalg A-llIN (BSt500S) i A-0 (St0S-b).

STROPY

Stropy zelbetowe monolityczne (ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona) nad piwnicg gr. 20cm, stropy pozostate
gr.25cm (wg projektu konstrukcyjnego)

W czesci noclegowe;j i zaplecza wszystkie elementy z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S).

NADPROZA
Nadproza nad otworami w $cianach zelbetowe wylewane oraz z zastosowaniem belek prefabrykowanych typu L-
19 (wg projektu konstrukcyjnego)

SCHODY
Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe monolityczne (wg projektu konstrukcyjnego)

DZWIG
Charakterystyka: winda osobowa hydrauliczna wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
Udzwig: 400 kg
llos¢ przystankow: 2
Wysokos¢
podnoszenia: 3,85m
Kabina: 1100 x 1400 x 2170 mm
ilo$¢ wejsé: 1 (nieprzelotowa)
wykonanie struktura kabiny: stal malowana - kolor szary
panele kabiny:  stal malowana - kolor szary
podtoga: guma
lustro: catfa Sciana
oswietlenie: LED
Drzwi: 900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal malowana - kolor szary
Wymiary szybu
podszybie: 150 mm
nadszybie: 2600 mm
Predkos¢: 0,15 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
Moc napedu: 2,2 kW
Sterowanie: mikroprocesorowe
Tryb jazdy: przestawny
Maszynownia: prefabrykowana - wymiary ( 650x350x1800 mm )
Linia telefoniczna: PSTN / GSM
Zasilanie: 230V / jednofazowe
KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane z pustakéw wentylacyjnych systemowych z betonu lekkiego 20x25cm
(o przekroju wewnetrznym 12x17).

W sanitariatach zastosowano wspomaganie wentylacji poprzez wentylatory wyciggowe.

Kanaty wentylacji mechanicznej - stalowe ocynkowane, wg projektu wentylacji mechaniczne;j.

DACH

Konstrukcja wiezby drewniana , z drewna klejonego

pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej

Dach drewniany dwuspadowy z drewna klejonego klasy GL28h



7. PROJEKTOWANE ELEMENTY WYKONCZENIOWE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleh zewnetrznych winny by¢é wykonane w jednym systemie, zgodnie
Z jego zaleceniami oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.
Wymagany wspoélczynnik izolacyjnosci cieplnej dla okien zewnetrznych U=0,9W/m2*K

Wymagany wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych U=1,3W/m2*K

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych w systemie profili cieptych.
Zestawy dwuszybowe, szybami zespolonymi P2 obustronnie, energooszczedne, w oknach wybranych przez
Inwestora oraz w drzwiach — szyby, profile i okucia antywtamaniowe.

Stolarka okienna zewnetrzna - drewniane, kolor dab, dla catego okna U</=0.9 W/(m2xK), szklo bezbarwne,
szprosy okoto 20mm, w kolorze stolarki

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniane kolor dgb, antywtamaniowe, dla catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK)
szprosy okoto 20mm w kolorze stolarki, zamki hakowe, przeszklenie dwuszybowe, szkio bezpieczne;
wyposazone w dwa zamki na klucz, drzwi zewnetrzne oraz stuzgce do ewakuacji wyposazone w
samozamykacz,

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna - profile aluminiowe ,ciepte” wzmacniane, dla catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK),
kolor dgb, szprosy okoto 20mm w kolorze stolarki, zamki hakowe, przeszklenie dwuszybowe, szkfo bezpieczne;
wyposazone w dwa zamki na klucz, drzwi zewnetrzne oraz stuzgce do ewakuacji wyposazone w
samozamykacz,

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Fasady przeszklone systemowe - aluminiowe z wykorzystaniem profili systemowych, kolor dgb, dla catego okna
U</=0.9 W/(m2xK), szkto bezbarwne, szprosy okoto 20mm, dla drzwi U</=1.3 W/(m2xK), szkio bezbarwne,
bezpieczne.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi petne z ptyty drewnopochodnej wykonczonej laminatem o ustroju
jednokierunkowym pionowym, kolor dgb, klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany); w sanitariatach z podcieciem,
wyposazone w samozamykacz i zamek od wewnatrz drzwi.

Sposbéb mocowania wg wytycznych producenta.

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Drzwi przeciwpozarowe otwierane w kierunku ewakuacji i wyposazone w samozamykacze.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna - profile aluminiowe ,zimne” wzmacniane, zamki hakowe, przeszklenie
dwuszybowe, wyposazone w samozamykacz, 2 zamki na klucz,

tazienkowe — z podcieciem, wyposazone w samozamykacz oraz zamek tazienkowy,

klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany),

kolor szary RAL7042

Drzwi w $wietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydta po otwarciu.

Drzwi przeciwpozarowe otwierane w kierunku ewakuacji i wyposazone w samozamykacze.

BALUSTRADY



wewnetrzne z profili stalowych (stupki i pochwyty - rury @50mm, wypetnienie — rurki @20mm, spawane
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Tynki wewnetrzne na Scianach parteru i pietra i w pomieszczeniach mokrych cem.-wap. Il kat.

Wykonczenie scian na korytarzu — dwukrotnie malowane farbg szorowalna, potmatowa (lateksowg) do wysoko-
sci 1,50 m w kolorze biatym, powyzej dwie warstwy farby emulsyjnej w kolorze biatym.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne — ptytki $cienne do wysokosci min. 2,10 m, powyzej tego poziomu
pomalowane farbg lateksowg (zmywalng) w kolorze biatym;

Pozostate pomieszczenia - Wykonczenie $cian — dwukrotnie malowane farbg szorowalng, pétmatowg (lateksowsg)
do wysokosci 1,50 m, w kolorze biatym; powyzej dwie warstwy farby emulsyjnej w kolorze biatym.

POSADZKI

Podtogi nalezy wykonac¢ z materiatéw umozliwiajacych mycie. Posadzki nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
dotyczacymi pomieszczenh.

Podtogi wykonac¢ zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen:

w pomieszczeniach ogoélnodostepnych, szatniach, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, biurowych i
komunikacji posadzki z ptytek granitogresowych z cokotem z ptytek wys. 10cm.

Poziomy wszystkich posadzek we wszystkich pomieszczeniach po wykornczeniu powinny znajdowaé sie na
jednym poziomie, bez progow.

W pom. technicznych (wentylatornie , kottownia, pom. porzadkowe ) stosowa¢ gres techniczny.

SUFITY
Malowane dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym

SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane wykonac¢ zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen.

We wszystkich pomieszczeniach sufit podwieszany (na systemowej podkonstrukcji) — w sufitach podwieszanych
monolitycznych wykonaé otwory rewizyjne.

W pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporne.

Sufit podwieszany z warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm.

Sufit podwieszany z niewidoczng konstrukcjg nosng, nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

PARAPETY

Parapety zewnetrzne
z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym gr. 0,6mm, o szerokosci

dopasowanej do szerokosci muru i docieplenia pod spodem parapet zaizolowac¢ piankg poliuretanowg

Parapety wewnetrzne

Pod oknami wprowadza sie parapety z ptyt MDF grubosci 4 cm, tatwo zmywalne, nienasigkliwe, w okleinie z
drewna w kolorze biatym o szerokosci dopasowanej do grubosci muru.

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE ELEWACJI

-Sciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy kolor jasny szary ; oktadzina kamienna z piaskowca (kolor
piaskowy); oktadzina z blachy cynkowo-tytanowej — kolor grafitowy; deski szalunkowe z drewna $wierkowego —
kolor ,dagb”.

-cokoty - tynk kamyczkowy (zywiczny) w kolorze grafitowym ,



-faktura drewna- tynk cienkowarstwowy z naturalng fakturg stoi drewnianych pomalowany impregnatem na
kolor drewna ,dab”,

-stolarka okienna i drzwiowa drewniana, kolor ,,dgb”

-obroébki blacharskie -blacha stalowa powlekana — kolor grafitowy

-elementy stalowe: daszki, balustrady, rury spustowe, rynny- elementy powlekane lub malowane na kolor
grafitowy

- pokrycie dachowe - z blachy cynkowo-tytanowej — kolor grafitowy

9. 1ZOLACJE
IZOLACJE TERMICZNE

POZIOME
Posadzki pomieszczen projektowanych na gruncie ocieplone twardym styropianem ekstrudowanym gr. 12cm
XPS-100.
Stropodachy i dachy ocieplone ptytami z piankg PIR z oktadzing ALU grubosci min. 25 cm (uktadang na zakiad).

PIONOWE
Sciany fundamentowe ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS100 , grubosci 15cm;
Sciany zewnetrzne ocieplone izolacjg z wetny mineralnej o grubosci min. 15cm.

IZOLACJE AKUSTYCZNE

posadzki betonowe (szlichta) - wykonac¢ jako ptywajgce, nalezy zapewni¢ dylatacje 2cm paskami styropianu FS20
od wszystkich przegrdd ustawionych na ptycie konstrukcyjnej oraz od elementéw konstrukcyjnych budynku

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - 2x preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji (lub
materiat o podobnych parametrach — do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta (GP)) - nanoszony zgodnie z

technologig producenta, folia kubetkowa

hydroizolacja pozioma podtég na gruncie- 1x preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji (lub materiat o
podobnych parametrach — do akceptacji przez GP.) - nanoszony zgodnie z technologig producenta jako grunt,
1x papa termozgrzewalna oksydowana na osnowie z welonu z widkien szklanych o gramaturze 60 do 200g/m2
i grubosci od 3-4.2 mm.

hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” - 2x folia w ptynie, wywinieta na sciany do wys.
10cm; uktadane zgodnie z technologig producenta.

10. DYLATACJE

Na styku $cian zewnetrznych kolejnych etapéw realizacji budynku projektowanego — wg proj. konstrukcji.
Dylatacje techniczne posadzek oraz oktadzin elewacyjnych — wg zaleceh producentéw wybranych materiatéw.

11. OPIS MATERIALOWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym - rys. A8



12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU (dla wszystkich etapéw realizacji)

Warunki budowlane oraz ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego obiektu klubowo — szatniowego z salg
wielofunkcyjng i zapleczem gastronomicznym oraz zapleczem spa (sauny, basen, szatnie, sala fitnes) z miejscami
noclegowymi zostaty okreslone na podstawie wymagan wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065).

Dane ogdlne
Powierzchnia zabudowy -1302,30 m?
Powierzchnia uzytkowa - 2346,60m?
piwnica - 375,30m2
parter - 1109,30m2z
1 pietro - 862,00m2

Kubatura budynku -11109,00 m®

Wysokos¢ budynku - 11,30m — budynek niski (N)
llos¢ kondygnacji nadziemnych -2

llos¢ kondygnacji podziemnych - 1 (czesciowe podpiwniczenie)

W czesci podpiwniczonej znajdujg sie pomieszczenia techniczne (wentylatornie, pom. technologii basenu, itp.).

Na parterze w czedci centralnej znajdujg sie: hol gldwny z recepcja, ogélnodostepnymi sanitariatami i gtéwnag
klatkg schodowsg, sala konferencyjna sgsiadujgca z salg $niadan z zapleczem kuchennym. W skrzydle budynku
wzdtuz ul. Konarskiego znajdujg sie pomieszczenia klubowe z szatniami i sanitariatami oraz pomieszczenia
techniczne (kottownia i rozdzielnia elektryczna). W skrzydle budynku wzdituz ul. Ogrodowej znajduje sie hala
basenu wraz z pomieszczeniami szatni i sanitariatami. Z hali basenu prowadzg schody na antresole, gdzie
umieszczono pomieszczenie spa i sauny.

Na pietrze znajdujg sie pokoje noclegowe dla 25 0sdb obstugiwane poprzez dwie klatki schodowe oraz sala fitnes z
pomieszczeniami szatni i sanitariatami dostepna rowniez z czesci basenowej.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 5,80 m od granicy dziatki i min. 25 m od innych
budynkéw zlokalizowanych po przeciwnej stronie ul. Konarskiego.

Kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania (budynek uzytecznosci publicznej), budynek zostat zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w przestrzeni klubowej i basenowej, czes¢ z funkcjg noclegowg zostata
zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, a czes¢ z salg konferencyjng i salg $niadan i zapleczem
kuchennym - do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Odpornosci pozarowa budynku i odpornosé ogniowa elementéw budowlanych

Budynek klubowo — szatniowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065), powinien spetnia¢ wymagania klasy ,C”
odpornosci pozarowej, a elementy obiektu na podstawie § 216 warunkdéw technicznych powinny spetnic¢
nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j.



Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
gtéwna konstrukcja | strop" Sciana Sciana przekrycie dachu®
konstrukcja dachu zewnetrzna”? | wewnetrzna”
no$na
1 2 3 4 5 6 7
L,.C” R 60 R15 RE 160 [E 30 (0ei) El15 RE15
Oznaczenia w tabeli:
R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie EI60, a dla drzwi komor zsypu EI30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

Uwzgledniajgc wymagania okreslone w paragrafie 219 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) poddasze uzytkowe zostato oddzielone od palnej konstrukc;ji i
palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Strefy pozarowe i oddzielenia pozarowe

Uwzgledniajgc przeznaczenie funkcjonalne poszczegélnych pomieszczen w przedmiotowym budynku,
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej okreslona w paragrafie 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) nie moze przekroczy¢ 8000 m?,

W celu zapewnienia wymaganych warunkéw budowlanych oraz ewakuacyjnych obiekt zostat podzielony na
strefy pozarowe:

Strefa | — pomieszczenia techniczne w piwnicy,

Strefa |l — pomieszczenia recepcji z zapleczem Spa — basen sale fithess na parterze i pierwszym pietrze

Strefa lll — pomieszczenia sali wielofunkcyjnej i sala $niadan z zapleczem kuchennym na parterze,

Strefa IV — pomieszczenia klubowe na parterze i szatnie zawodnikéw na parterze,

Strefa V — pomieszczenia noclegowe na pierwszym pietrze.

Przedmiotowe strefy pozarowe zostaty wydzielona scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamknieta
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pomiedzy czesciami budynku zblizonymi ponizej 8 m (na fragmentach oznaczonych na rzutach) sciany
zewnetrzne spetniajg wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI 120 (Sciany zewnetrzne spetniajgce
wymagania dla $cian oddzielenia pozarowego wykonane z materiatdw niepalnych i ocieplone réwniez
materiatem niepalnym np. wetna mineralng), konstrukcja dachu w pasie 8 m wykonana w klasie R30, przekrycie
dachu w klasie RE30, okno lukarny dachowej zabezpieczone kurtyng ppoz. rozwijang w klasie EW60
montowang od zewnatrz.

Pomiedzy strefami pozarowymi na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pas z materiatu niepalnego o
szer. min. 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60 (Sciany zewnetrzne wykonane z materiatldw niepalnych i
ocieplone réwniez materiatem niepalnym np. wetna mineralng).
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Ponadto z przedmiotowych stref pozarowych wydzielone pozarowo zostaty réwniez pomieszczenie kottowni,
obudowane Scianami o odpornosci ogniowej EI60 oraz magazyn kottowni obudowany scianami o odpornosci
ogniowej EI120 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz trzy klatki schodowe.

Klatka schodowa K1 zostata wydzielona scianami w klasie odpornoéci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 30.

Klatka schodowa K2 stanowi odrebng strefe pozarowg — zostata wydzielona $scianami w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30, Sciany zewnetrzne klatki schodowej
w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (na fragmentach oznaczonych na rzutach, $ciany zewnetrzne spetniajgce
wymagania dla $cian oddzielenia pozarowego wykonane z materiatdbw niepalnych i ocieplone rowniez
materiatem niepalnym np. wetna mineralng) i wyposazona w system usuwania dymu.

Klatka schodowa K5 zostata wydzielona scianami w klasie odpornoéci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 30 i wyposazona w system usuwania dymu.

Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej El 15.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych na pietrze oddzielajgcych pokoje noclegowe oraz
oddzielajgcych pokoje noclegowe od drég komunikacji ogdlnej powinna wynosi¢ EI30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana — powierzchnia uzytkowa wszystkich pomieszczen
w budynku wynosi 2351,10m2.

Pomieszczenia techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m2 - zwigzane z eksploatacjg
basenu.

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Elementy budynku za wyjgtkiem Kkonstrukcji dachu, wykonane sg =z materiatdw niepalnych,
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ dostepnym sSrodkiem ognioochronnym do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Warunki ewakuaciji

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL nie przekracza w obiekcie
dtugosci dopuszczalnej 40m.

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie przekracza w
obiekcie dtugosci dopuszczalnych:

dla kategorii ZL 1l — 30 m przy jednym dojsciu, 60m przy co najmniej dwoch dojsciach,

dla kategorii ZLIi ZLV - 10 m przy jednym dojsciu, 40m przy co najmniej dwdch dojsciach.

Ewakuacja z pomieszczen na pierwszym pietrze odbywa sie dwoma klatkami schodowymi wydzielonymi
Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykanymi drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 i
wyposazonymi w klapy oddymiajgce.

Ewakuacja z pomieszczen na antresoli w hali basenu odbywa sie otwartg klatkg schodowa K3

Projektowany budynek posiada na parterze pie¢ wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz, w tym trzy wyjscia z
wydzielonych pozarowo klatek schodowych. Szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych z wydzielonych klatek
schodowych wynosi co najmniej 1,20 m

Wystréj wnetrza

Do wystroju i wyposazenia wnetrz obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL V zabrania sie
stosowania materiatéw tatwo zapalnych.

Do wykonczenia wnetrz nie bedg projektowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzgcych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i wyktadziny, co
najmniej trudno zapailne.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatéow wykonczeniowych luzno zwisajgcych,

w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wiasciwos$ci okreslone w badaniach zgodnych

z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze,
nie spetniajg, co najmniej jednego z kryteriéw:

1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa i zabezpieczenia przeciwpozarowe.

W budynku na poziomie parteru i pietra zastosowano hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym , 30m
W piwnicy zastosowano hydranty wewnetrzny @52 z wezem ptasko sktadanym o dtugosci weza 20 m.

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego
pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Instalacje elektryczne

Przy wejsciu do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wydziela sie odrebne wytgczniki dla
urzgdzen przeciwpozarowych i dla pozostatych urzgdzen — szczegdty wg projektu instalacji elektrycznych.
Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromows.

Wg projektu obiekt posida 41 miejsc noclegowych wiec nie wymagane jest wyposazenie w system sygnalizaciji
pozaru i dzwiekowy system ostrzegawczy.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z wymaganiami paragrafu 181 ust. 3 punkt 2b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065) na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym
nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku braku
zasilania podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne przy wyjsciach z budynku.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Klapy oddymiajace

Ewakuacja z pomieszczen noclegowych na pierwszym pietrze odbywa sie dwoma klatkami schodowymi
wydzielonymi $cianami w klasie odpornosci ogniowej REIl 60, zamykanymi drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 30, wyposazonymi w klapy oddymiajgce.
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Powierzchnia czynna klapy dymowej powinna wynosi¢ minimum 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowej a powierzchnia otworu pod klape nie mniej niz 1,0m?; uruchamianie klap automatyczne poprzez
czujki dymu oraz recznie przyciskami oddymiania.

Powierzchnia otworéw uzupetniajgcych powietrze do klap oddymiajgcych powinna byé wieksza o 30% od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej.

Podstawowe wymagania dla urzgdzen oddymiajgcych:

Klatka schodowa K5

Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej K5 — 30,60m2

Minimalna wyliczona powierzchnia czynna klapy — 5% powierzchni rzutu klatki schodowej = 1,53m2

Nad przestrzenig klatki schodowej K1 zastosowano dachowe okno oddymiajgce z owiewkami (powierzchnia
czynna oddymiania - 1,554m2)

Napowietrzanie klatki schodowej zapewnione przez dwie pary drzwi na parterze (powierzchnia napowietrzania
2x 1,40x2,00 = 5,6m2

Okno pojedyncze z zawiasami umieszczonymi ,na dole". Konieczne jest zastosowanie owiewek po bokach skrzydet o
wysokosci 150mm. Owiewki muszg by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 80 mm od najblizszego elementu klapy (w
praktyce 80mm od krawedzi skrzydfa).

Zatozenia obliczeniowe:

Wymiar w osiach stupéw i rygli okna 1600x2110mm.

Wymiar skrzydta pojedynczej kwatery 1528x2038mm (wymiar liczony tacznie z klipsem).

Klasyfikacja obcigzenia $niegiem : zatozono obcigzenie $niegiem réwne 1200 Pa.

Klasyfikacja naporu wiatru: 1000 Pa.

Kat nachylenia swietlika 36 stopni.

Szklenie: minimalna tgczna grubos$é¢ szkta w oknie dachowym to 14,8mm, przy zatozeniu ze szyba od strony wewnetrznej ma
minimum 8,8 mm i jest szybg ESG/VSG, a szyba zewnetrzna 6mm. W wariancie wielokomorowym, zadna szyba nie moze
by¢ ciensza niz 6 mm, a dodatkowo szyba od strony wewnetrznej musi mie¢ minimum 8,8 mm (z zastrzezeniem, ze masa
skrzydta nie przekracza 130kg) — zatozono szklenie jednokomorowe o maksymalnej masie réwnej 130kg.

W oknie zastosowano dwa napedy bez obudowy zebatki/tubusa (programowane jako Slave 1 i Master 2) wraz z dwiema
konsolami.

Z okna uzyskamy 1,554m2 powierzchni czynnej oddymiania.

Wymagana powierzchnia napowietrzania dla takiego okna: 2,707m2 x 130%=3,52m2

Wynik obliczen:
Szerokosé: 1528 mm

Wysokos¢: 2038 mm

Skok: 800.0 mm

Kat wbudowania: 36.0°

Odlegtos¢ od zawiasow: 1345 mm
Ciezar: 130 kg

Obcigzenie sniegiem: 1.2 kN/m?

Napor wiatru: 1.0 kN/m?

maks. sita nacisku: 3219.0 N

maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm
maks. sita ciagnaca: 0.0 N

maks. sita ciagnaca przy skoku: 0 mm
Kat otwarcia: 35.0°

Sita trzymania i przytrzymania: 2200 N
Wynik obliczenia aerodynamicznego:
Szerokos¢ w swietle (sws): 1410 mm
Wysokosé w swietle (wws): 1920 mm
Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN
12101-2 (Av): 2.707 m?

Stosunek (S/W): 0.75

Wartos¢ CV (przy kacie 35.0 °): 0.574
Przekréj aerodynamiczny (Aa): 1.554 m?
Catkowity przekréj aerodynamiczny (1xAa): 1.554 m?

Zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z raportu z badan certyfikacyjnych w przypadku okien pojedynczych/jednoskrzydtowych
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przy spadku dachu od 25 do 44 stopni odlegtos¢ gornej krawedzi okna od szczytu Swietlika/dachu/kalenicy powinna znalez¢
sie w przedziale od 750 do 1500mm, ponadto skrzydito nie powinno wystawa¢ wiecej niz na 500mm ponad szczyt
Swietlika/dachu/kalenicy.

Klatka schodowa K2

Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej K2 — 18,00m2

Minimalna wyliczona powierzchnia czynna klapy — 5% powierzchni rzutu klatki schodowej = 0,90m2
Zastosowano klape z owiewkami o wymiarach 125x125 cm i powierzchni czynnej 1,16 m2.
Minimalna powierzchnia uzupetniajgca powietrze do klapy oddymiajgcej — 1,56 x 1,3 = 2,028 m2

Wyposazenie w gasnice i oznakowanie

Przewiduje sie jedng jednostke masy $rodka gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach na
kazde 100m? powierzchni obiektu. Zaleca sig, aby byty to gasnice proszkowe z proszkiem do gaszenia pozaréw
grup ABC.
Odlegtos¢ dojscia do gasnicy z dowolnego miejsca w budynku nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Gasnice w
obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 33 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami z 2019 roku). Miejsca
lokalizacji sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowa¢ znakami wg Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012E
Symbole graficzne. Barwy bezpieczenhstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

Droge pozarowg zapewnia ulica Konarskiego i projektowany odcinek ul. Ogrodowej oddalona od budynku o
9,70m (najdalej odsuniety fragment elewac;ji od krawedzi ulicy Konarskiego).

Droga pozarowa spetnia wymogi dotyczgce minimalnej szerokosci na catej diugosci — 4m oraz najmniejszego
promienia zewnetrznego tuku drogi pozarowej — 11,0m

Budynek posiada potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku poprzez utwardzone dojscie o szerokosci
min. 1,5m i dlugoéci nie wiekszej niz 50m.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych w ilogci 20 dm?/s (kubatura obiektu przekracza 5000 m?)
majg zapewnic istniejgce hydranty na sieci miejskiej.

W sagsiedztwie inwestycji w pasie drogowym ul. Konarskiego, w odlegtosci 7m i 40m od projektowanego
budynku, znajdujg sie dwa istniejgce hydranty zewnetrzne na miejskiej sieci hydrantowe;j.

Hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania terenu.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna byé potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w
zakresie okreslenia tgcznej wydajno$ci i cidnienia.

13. WYMAGANIA BHP

Budynek objety opracowaniem jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie BHP.

Przeszklenia w drzwiach wykonac¢ ze szkta bezpiecznego. Okna umieszczone powyzej 150 cm nad posadzkg
zaopatrzy¢ w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki.

W pomieszczeniach sanitarnych bez wentylacji mechanicznej ciggtej nawiewno — wywiewnej bez okien
wykonaé wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wiatraczkami wigczanymi razem ze $wiattem/bgdz na czujnik
ruchu (wg opracowania branzy sanitarnej)

Do konserwaciji i obstugi elewacji, dachu i kominéw stosowac¢ drabiny zewnetrzne BHP posiadajgce odpowiednie
atesty oraz tawy kominarskie, z mozliwoscia zapecia szelk bespieczenstwa.

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadaé aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.
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- Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowa¢ zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowsg)
dostarczong przez producentéw urzgdzen.

- Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidlowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzgdzen.

- Budynek w catosci dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

14. WYMAGANIA SANEPID

Projektowany budynek jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie Sanepid.
Odpadki z obiektu bedg gromadzone w istniejgcym miejscu na terenie przedmiotowej dziatki, skad bedg wywozone
przez wyspecjalizowang firme.

15. INSTALACJE

Projektowany budynek wyposazony bedzie we wszystkie instalacje podstawowe:
- Instalacja wodociggowa,

- Kanalizacja sanitarna,

- Kanalizacja deszczowa,

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Instalacja cieptej wody uzytkowej,

- Instalacje elektryczna.

16. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie wejscia, przejscia w obrebie poruszania sie klientéw zaprojektowane jako bezprogowe. W.C.
ogolnodostepne przy wejsciu dostosowane dla korzystania przez oséb niepetnosprawne pole manewrowe
150x150cm bez elementéw wyposazenia statego pomniejszajgcych te wielkosci, wyposazenie: umywalka
systemowa dla oséb niepetnosprawnych  wraz z pochwytami statymi i uchylnymi, miska ustepowa stojaca,
suszarka do rak, pojemnik na mydto, papier toaletowy,pochwyty state i uchylne miski ostepowej, system
przyzywowy).

17. TECHNOLOGIA KUCHNI

poza zakresem 1i2 etapu

18. TECHNOLOGIA BASENU

poza zakresem 1i2 etapu
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19. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU.

Projekt nalezy zrealizowac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i technologicznych z
projektami branzowymi skonsultowaé¢ sie z Generalnym Projektantem (GP). Potozenie wszystkich przebi¢ zweryfikowaé z
wszystkimi projektami branzowymi.

Po aktualizacji projektu rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos$¢ (dotyczy rysunkéw zaktualizowanych).

Montaz i sposéb osadzenia urzadzen technologicznych, w posadzce, $cianach, stropie itp., wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i sztukg budowlang.

Hydroizolacje wykona¢ ze szczegdlng staranno$cia, pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi technologicznymi, dostarczonymi
przez producenta.

Srodek uzyty do wykonania hydroizolacji pionowej i poziomej, nie moze wchodzié w reakcje z polistyrenem!

Ze wzgledu na cienkie warstwy wykonczeniowe podtdg, spocznikéw i biegdw schodowych, nalezy wykona¢ z duza
doktadnoscia.

Swiatto otworéw drzwiowych przyjmowaé z tolerancjg dodatnia.

Dodatkowe otwory do $rednicy 100 mm wiacznie, wierci¢ w wykonanych przegrodach, po uprzedniej konsultacji lokalizacji
przebicia, z GP.

Wszystkie przebicia instalacyjne w $cianach zewnetrznych wykonac¢ jako wodoszczelne - zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projektach instalacji.

Przejscie instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz
wytycznymi przeciwpozarowymi, zamieszczonymi w projekcie.

Odpowiednio rury wentylacyjne z pomieszczen technicznych i piony kanalizacji zostang zabezpieczone izolacjg akustyczna,
zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

Wpusty podtogowe punktowe i liniowe osadzi¢ zgodnie z technologig. Sposdb osadzenia skonsultowac¢ z GP w nadzorach.

Przed zalaniem betonem posadzek, stupéw i Scian wylewanych, sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu zalewanych elementéw
instalacji elektrycznej i sanitarnej, ujetych w projekcie.

Wszystkie $sciany murowane, wydzielajgce powierzchnie techniczne i przez ktére przechodza instalacje, wykona¢ po
wprowadzeniu do pomieszczen urzgdzen instalacyjnych, oraz po wykonaniu instalacji wewnetrznych.

Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie zamiennych, materiatdbw wykonczeniowych, o
jednakowych standardach, posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia, po uprzednim zaaprobowaniu wiw, przez
Generalnego Projektanta.

Obrdbki blacharskie: kominéw, gzymsoéw, attyk, itp., jesli nie okresla tego Detal — wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
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