Inwestycja:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO - SZATNIOWEGO Z SALA
WIELOFUNKCYJUNA | ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ
ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z
MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; BUDOWA BOISK (BOISKA
WYKAZ STOLARKI | SLUSARK OKNO: OKNO: OKNO: OKNO: TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY,
OKIENNE “ 01 09 04 0P BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEY,

DWOCH KORTOW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE
SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA (ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM) | TRYBUNAMI;

BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ |
ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO;

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ
SCHEMAT: ISTNIEJACEJ  INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ  STADIONU

PILKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAZ FRAGMENTU

ISTNIEJACEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNEJ W SUPRASLU
PRZY UL. KONARSKIEGO, dziatki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4,
1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obreb ewidencyjny 0281-Supras|,
= jednostka ewidencyjna 200209 4-Suprasl

ORAZ BUDOWA PRZEDLUZENIA UL. OGRODOWEJ DO

UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS

%% / / DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL.
; . OGRODOWEJ)

£ L 80, W RAMACH ZADANIA: ,,SPORT DROGA DO INTEGRACJI

0y SR D 20 SPOLECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ

STADIONU MIEJSKIEGO”.
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Inwestor:

Gmina Suprasl
ul. Pitsudskiego 58, 16-030 Suprasil

SZEROKOSC: 90 90 250 80
WYSOKOSC: 180 270 180 160 Jednostka projektowa:
PARTER: 15

) - PW
PIETRO: _ - 20 ROMAN PTASZYNSKI

SUMA: 15 2 ul. Baltycka 2/9

UWAGI: —drewniane, —drewniane, —drewniane, kolor dgb —okno pofaciowe i
kolor dgb kolor dgb —dla catego okna drewniane, 15-611 BIGNStOk
—dla cafego okna —dla cafego okna U</=O.9 W/<m2><K) kolor dgb

U</=0.9 W/(m2xK) |U</=0.9 W/(m2xK) | —szkto bezbarwne —dla catego okna ‘
—szkfo bezbarwne —szkto bezbarwne | —szprosy okofto U</=1.1 W/(m2xK) Faza opracowania: Projekt Wykonawczy -l1ill ETAP

—szprosy okofto —szprosy okofto 20mm, w kolorze —szkfo bezbarwne . .
20mm, w kolorze 20mm, w kolorze stolarki aktuallzaCja B

stolarki stolarki

WYMIARY W SWIETLE MURU

PIWNICA: -

KONDYGNACJA:

el N

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKT OKIENNEJ

Architektura: Nr upraw.:
Projektant:
inz. h. R Pt AsKi Bt —POKK-11/03
DO OTWIERANIA SKRZYDEY OKIENNYCH UMIESZCZONYCH 1,50M orocoone /
POWYZEJ POZIOMU POSADZKI STOSOWAC DZWIGNIE DO mgr iz, arch. Marek Patyra
OTWIERANIA TYPU HAU-TAU
UWAGI: Sprawdzajqcy:
* PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE. mgr inz._arch. Jacek J. Szlis Bt./96,/0

% WYMIARY OTWOROW UZGODNIC Z DOSTAWCA STOLARKI. Projekt jest chroniony prawem autorskim,
% STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA MONTOWAC WG ZALECEN PRODUCENTA. Projekt architektoniczny jest projekiem nadrzednym,
X

wszystk|e niescistosci  konsultowa¢ z Glownym Projektantem

WSZELKIE ROZBIEZNOSCI NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU. -
r proj.: Skolo Data: Nr rys.: JRev.
T o/a015 | 1100 1006 200 %7 |

Model. 7020.07.06 167133




