SZCZEGOL ULOZENIA DRENAZU

TRAWA SYNTETYCZNA

O WYSOKOSCI WEOSA TRAWY min.62mm

WARSTWA WYROWNAWCZA

Z KRUSZYWA tAMANEGO ( GR. 0 - 5mm)

KRUSZYWO tAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE
(GR. 5-31.5mm)

PIASEK ZAGESZCZONY

OBSYPKA Z KRUSZYW PLUKANYCH

(GR.8 - 16mm)

min. 560

PODSYPKA ZAGESZCZONA

RURA DRENARSKA PCV-U 75 / 65mm

Z FILTREM SYNTETYCZNYM

mesteis— Modernizacja boiska
przy ul. Konarskiego
w Supraslu
dz. nr ewid. 1308

Adres investycj:

ul. Konarskiego
16—030 Suprasl

o Urzqgd i Gmina Suprasl
ul. Pifsudskiego 58
16—030 SUPRASL

Generdlny Projektant:

pl 4 ‘ ’ A ‘ 'z! ‘ z
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Bialystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:
ULOZENIE DRENAZU

Branza: ‘Nr upraw.: ‘Podp'\s:

SANITARNA

Projektant:

mgr inz. MACIEJ SAWICKI Bt-22/00

Sprawdzajgcy:

mgr inz. BARBARA WOJStAW Bt 2293/88,_Br_196/93

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
szystkie niescisfosci konsultowac z G16

WSZys 6wnym Projektantem
Nr proj.: Skala: Data: Nr rys.: JRewv.
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