SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

SIECI | INSTALACJE SANITARNE

CPV 45212200-8- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

CPV 45232130-2- Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

CPV 45232452-5- Roboty odwadniajace

CPV 45332200-3- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332400-7- Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

CPV 45331210-1- Instalowanie wentylacji

CPV 45331000-6- Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

CPV 45331000-3- Izolacja cieplna



SPIS TRESCI

S. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH 5
S. 00.01.00. WSTEP 5
S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 5
S. 00.01.02. Zakres stosowania ST 5
S. 00.01.03. Zakres Robdt objetych ST 5
S. 00.01.04. Definicje i pojecia 5
S. 00.01.05. Ogodlne wymagania dotyczace robot 6
S. 00.02.00. MATERIALY 9
S.00.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow 9
S. 00.02.02. Zrédta uzyskania materiatow 10
S. 00.02.03. Inspekcja wytworni materiatow 10
S. 00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom 10
S. 00.02.05. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow 11
S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materiatlow 11
S. 00.03.00. SPRZET 11
S. 00.04.00. TRANSPORT 11
S. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT 11
S. 00.05.01. Potgczenia rur 11
S. 00.06.00. KONTROLA JAKOSCI 12
S. 00.06.01. Program zapewnienia jako$ci 12
S. 00.06.02. Zasady kontroli jako$ci robot 13
S. 00.06.03. Badania i pomiary 13
S. 00.06.04. Raporty z badan 13
S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 13
S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje 13
S. 00.06.07. Dokumenty budowy 14
S.00.07.00. OBMIAR ROBOT 15
S. 00.07.01. Ogodlne zasady obmiaru robot 15
S. 00.07.02. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow 15
S. 00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 15
S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru 15
S. 00.08.00. ODBIOR ROBOT 15
S. 00.08.01. Rodzaje odbioréow robot 15
S. 00.08.02. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu 15
S. 00.08.03. Odbiodr czgéciowy 16
S. 00.08.04. Odbior ostateczny robot 16
S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego 16
S. 00.08.06. Odbior pogwarancyjny 17
S. 00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI 17
S. 00.09.01. Ustalenia ogdlne 17
S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy 17
S. 00.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE 18
S. 00.11.00. PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ DRENAZ _ Blgd! Nie zdefiniowano
zakladki.
S. 00.12.00. WSTEP Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.
S. 00.12.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
S. 00.12.02. Zakres stosowania ST Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
S. 00.13.00. MATERIALY Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.
S. 00.13.01. Ogodlne wymagania dotyczace materialow Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
S. 00.13.02. Rury kanalizacyjne Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
S. 00.13.03. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
S. 00.13.04. Studzienki rewizyjne i ich elementy Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
S. 00.13.05. Wpusty deszczowe Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
S. 00.13.06. Piasek na podsypke i obsypke rur Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
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S. 00.13.07. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

S. 00.13.08. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

S. 00.13.09. Odbiér materiatow na budowie

. 00.14.00. SPRZET

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.

Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

S. 00.14.01. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

S. 00.14.02. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej
. 00.15.00. TRANSPORT

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.

S. 00.15.01. Ogodlne wymagania

S. 00.15.02. Transport materiatow i elementow

. 00.16.00. WYKONANIE ROBOT

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

.00.16.01. Prace wstepne

. 00.16.02. Roboty przygotowawcze

. 00.16.03. Roboty ziemne

. 00.16.04. Podsypka

. 00.16.05. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

. 00.16.06. Roboty montazowe

.00.16.07. l1zolacje

nuunmLrnnmmmn

. 00.16.08. Zasyp wykopu

. 00.17.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.

Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

S. 00.17.01. Kontrola, pomiary i badania

S. 00.17.02. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

_00.18.00. OBMIAR ROBOT

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.

S. 00.18.01. Ogodlne zasady obmiaru robot

S. 00.18.02. Jednostka obmiarowa

_00.19.00. ODBIOR ROBOT

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

S. 00.19.01. Ogolne zasady odbioru robodt

S. 00.19.02. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

_00.20.00. PODSTAWA PEATNOSCI

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

. 01.00.00. Przytgcze wodociggowe
. 01.01.00. WSTEP

S. 00.20.01. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

S. 00.20.02. Cena jednostki obmiarowej

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.

Blqgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

. 01.02.00. MATERIALY

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

S. 01.02.01. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

S. 01.02.02. Odbidér materialow na budowie

S. 01.03.00. SPRZET

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

S

. 01.04.00. TRANSPORT

Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.

. 01.05.01. Prace wstepne

. 01.05.02. Roboty przygotowawcze

. 01.05.03. Roboty ziemne - wykopy

. 01.05.04. Podsypka

. 01.05.05. Roboty montazowe

. 01.05.06. Uzbrojenie

. 01.05.07. Zasyp wykopu
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. 01.05.08. Oznaczenie uzbrojenia sieci

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.

Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.

S

. 01.07.00. OBMIAR ROBOT

Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

S. 01.07.01. Ogolne zasady obmiaru robdt

S. 01.07.02. . Jednostka obmiarowa

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.

S. 01.08.01. Ogodlne zasady odbioru robot

S. 01.08.02. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.



. 01.09.00. PODSTAWA PEATNOSCI

Blgd! Nie zdefiniowano zaktadki.

S.01.09.01.
S. 01.09.02.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Cena jednostki obmiarowej

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
Blad! Nie zdefiniowano zakladki.

S. 02.00.00. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ,KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

S. 02.01.00. WSTEP 19
S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 19
S. 02.01.02. Zakres stosowania ST 19
S. 02.02.00. MATERIALY 19
S. 02.03.00. SPRZET 20
S. 02.04.00. TRANSPORT 20
S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT 20
S. 02.05.01. Montaz przewodow wodociagowych 21
S. 02.05.02. Montaz przewodow kanalizacyjnych 21
S. 02.05.03. Montaz przyborow i urzadzen 22
S. 02.05.04. Montaz armatury 22
S. 02.05.05. Izolacja cieplna 22
S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA 22
S. 02.07.00. OBMIAR ROBOT 23
S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT 23
S. 02.08.01. Odbiory migdzyoperacyjne 23
S. 02.08.02. Odbiodr czgsciowy 23
S. 02.08.03. Odbidr koncowy _ 23
S. 02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI 24
S. 02.09.01. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci 24
S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej 24

S. 03.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

S. 03.01.00. WSTEP 25
S. 03.01.01. Zakres stosowania ST 25
S. 03.01.02. Definicje i pojecia 25
S. 03.02.00. MATERIALY 25
S. 03.03.00. SPRZET 25
S. 03.04.00. TRANSPORT 26
S. 03.05.00. WYKONANIE ROBOT 26
S. 03.05.01. Montaz przewodow wentylacyjnych 26
S. 03.05.02. Podtaczenie nagrzewnicy 27
S. 03.05.03. Montaz nawiewnikow 27
S. 03.05.04. Montaz wentylatorow 27
S. 03.05.05. Filtry powietrza 27
S. 03.05.06. Czerpnie/wyrzutnie 27
S. 03.05.07. Izolacja cieplna i 27
S. 03.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 28
S. 03.07.00. OBMIAR ROBOT 28
S. 03.08.00. ODBIOR ROBOT 28
S. 03.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI 28
S. 03.09.01. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci 28
S. 03.09.02. Cena jednostki obmiarowej 28




Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

S. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S.00.01.00. WSTEP
S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych

S. 00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru robét instalacyjnych sanitarnych i stanowia zbidér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. Sg one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

S. 00.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujag wymagania ogdlne wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*5.00.00.00 - warunki 0ogolne

*S5.01.00.00 - przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenaz

*S5.02.00.00 - przytacze wodociagowe

*S5.03.00.00 - instalacja wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej

*5.04.00.00 - wentylacja mechaniczna i ogrzewanie elektryczne

S. 00.01.04. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
* bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢ niewypelnione i
odkryte, wypelnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;
* certyfikacja zgodnoSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi
* cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czgs¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od czgsci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta;
* cze$¢ zewnetrzna instalacji - cz¢$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem, wystgpujaca
w przypadku, gdy zrodto ciepla znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametroOw czynnika grzejnego
pomiedzy tym zrédlem i czgscig wewnetrzng instalacji;
* deklaracja zgodnoSci - os§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z normga lub aprobatg techniczna;
* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie
realizacji rob6t (budowy);
* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
* Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
* kanal §ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

* nawiew bezpoSredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez otwor
wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

* nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez drzwi wewngtrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

* przewod nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

* przylacze kanalizacyjne; przykanalik -kanat przeznaczony do polaczenia instalacji wewngtrznej z siecia kanalizacji
zewnetrzne;j;

* rysunki -czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

* studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

* studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

* studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

* sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uklad przewoddw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza
budynkami, przeznaczony do odprowadzenia sciekéw do oczyszczalni $ciekéw lub do odbiornikéw

* wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktorego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza si¢ w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego przeptywajacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegodlnych rodzajow instalacji sanitarnych
nalezy stosowacé tgcznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budow¢ powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukecyjnych.

S. 00.01.05. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych
trasy oraz reperoéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg¢ powinna by¢
sprawdzona w przedsi¢biorstwie wykonawczym, w szczegolno$ci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

S. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
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S.00.01.05.03. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 00.01.05.04. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwieséci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

S. 00.01.05.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cig powstania pozaru.

S.00.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 00.01.05.09. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz be¢dacych wiascicielami tych urzadzen potw1erdzen1e 1nformaCJ1
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac WSZClkle_] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.00.01.05.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.00.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s3g uwzglgdnione w cenie umowne;j.

S.00.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty zakoniczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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S.00.01.05.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

S.00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 00.02.01. Wymagania dotyczgce stosowanych materialow

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac na oddzielnych regatach pod
wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewngtrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podloze, na ktérym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byla podparta na calej dtugosci; wysoko$¢é stosu rur nie moze przekraczac
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materialéow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg

wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkni¢cia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni

szkliwionych

b. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych
lub pod wiatami

C. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy przechowywac

W magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura wewngtrzna nie spada ponizej -5°C.

PO oo T

6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwos$ci uzytkowych w czasie nie
krotszym od zalozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.
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b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkow
powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

c) Zawarto$¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagéw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiahu.

€) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

8. Plyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna do
izolacji rurociggow, kanatéw 1 urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo$¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinny byc¢
zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywacé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S.00.02.02. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatlow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begdg wykorzystane do robdot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

S.00.02.03. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 00.02.04. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

10
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S. 00.02.05. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptynag niekorzystnie na
jako$¢é wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementdow robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S. 00.05.01. Potgczenia rur

S. 00.05.01.01. Pofgczenia gwintowane

1. Potlagczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i cigzkiego
przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.
2. Polaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do polaczen przewoddéw z armaturg gwintowana oraz przyrzadami
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kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kroéce
polaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosé
nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztaczki.

4. Polaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez
wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia tgczonych elementow. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowag lub paste
uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem
polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w
tworzywie ma tylko jeden z taczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga
by¢ stosowane materialy pgczniejace pod wptywem wody).

w

. 00.05.01.02. Potgczenia koinierzowe

1. Potaczenie kotierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy plaszczyznami przylgowymi,
uszczelki ksztaltowej migdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z odpowiednio
uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu taczonego lub byé kotnierzem luznym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztaltowang koncoéwke elementu taczonego. Potaczenie
kolnierzowe nalezy tak wykonaé, aby wykluczy¢ mozliwos¢ wydostawania si¢ miedzy taczonymi elementami,
czynnika znajdujacego si¢ w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy taczonych elementdw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu powinny by¢ zastosowane
wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej dtugosci, dostosowanej do wymiaréw kotnierza. Po
skrgceniu polaczenia kolnierzowego wszystkie wystajace z nakretek nagwintowane odcinki $rub powinny byé
jednakowej dhugosci. Zalecane jest aby dlugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojoéw gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:

- przesunigcie osi taczonych elementow
- przestonigcie uszczelka otwordw taczonych przewodow.

S. 00.05.01.03. Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury ukladanej powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy bosym
koncem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowa¢ jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 00.05.01.04. Polgczenia zaciskowe rur PE

1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdlnymi i wymaganiami producenta
elementow potlaczenia. Wymagania producenta elementow potaczenia nie mogg by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Polaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania
szczelno$ci polaczenia, w jednym z elementdw taczonych znajdujg si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zaci$nigcie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokr¢cenie nakretki tacznika, wywolujac odpowiedni zacisk,
albo przez zaprasowane pierscieniowe, za pomoca praski, tacznika na rurze. Zaci$nigcie stanowi jednoczesnie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 00.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0gdlng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— bhp,,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,
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— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

— sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgsé¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

S. 00.06.02. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

S. 00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 00.06.04. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

[EEN

13



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 00.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakos$ci materiatow
— wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w porozumieniu z
Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S. 00.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 00.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 00.07.02. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m%
Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 00.07.03. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robédt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 00.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.08.01. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 00.08.02. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 00.08.03. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoéci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewngtrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktéore musza by¢é wykonane przed
zakonczeniem cato$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czeSciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materiatéw, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami, okre§lonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3 % polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich polaczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru robot (elementow).

S. 00.08.04. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajgcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokoét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace"

— protokoty wykonanych préb i badan,

— S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdéw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obshugi,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
— inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. 00.08.06. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S. 00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 00.09.01. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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S.00.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994

PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501

PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650

PN-1SO 7005-1:2002

PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykle

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Cis$nienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania Podstawowe

rurociggow. wymagania.
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S. 01.00.00. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ,KANALIZACJI
SANITARNEJ

S.01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej i odprowadzenia $ciekéw w budynku szatniowym.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku
szatniowym. stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i
jakosci robét. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg do picia, do armatury czerpalne;j,

- urzadzenia miejscowe do przygotowania cieptej wody oraz przewody rozprowadzajace ciepta wodg do armatury
czerpalnej,

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce S$cieki od przyboréw sanitarnych i urzadzen
technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem.

S.01.02.00. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST-00.02.00

1. Rury kanalizacyjne - rury i ksztattki kielichowe z PVC - faczone na kielichy z uszczelka gumowa wg PN-EN 1329-
1:2001 i PN-EN 681-1:2002.

2. Rury wodociggowe:
- rury MLC wg PN-EN 15875 i PN-EN 15875-2 przeznaczone do uktadania wewnatrz budynkow
3. Rury kanalizacyjne deszczowe,0 MPa wg PN-EN 1519-1:2002- taczone na kielich z uszczelka

3. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe
- zawory odcinajace ze ztaczka do weza
- zawory zwrotne

- zawory antyskazeniowe

- baterie umywalkowe i natryskowe

- filtry siatkowe

- wpusty Sciekowe podtogowe zeliwne
4. Urzadzenia

umywalki porcelanowe

miski ustgpowe kompaktowe

natrysk

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepltej, ktére moga stykaé si¢ bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢
wykonane z materiatdéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PVC bezci$nieniowych .

3. Przewody (podej$cia) odprowadzajace Scieki od przyborow sanitarnych do piondéw spustowych powinny byé
wykonane z tych samych materiatdéw co piony spustowe
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S.01.03.00. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu wg. ST-00.03.00

S. 01.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST-00.04.00

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez

kierownika budowy, Ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzagdzen instalacji wodociggowo -kanalizacyjnych i
cieplej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej 1 cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz =zastapienia
zaprojektowanych materiatow lub elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialow
lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te musza
by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.
4. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda podtoga na podtozu betonowym.

5. W miejscu przejs$é rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

6. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej faw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

7. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza si¢ stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wiekszej dlugo$ci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony
do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

8. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.

9. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna.

10. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wiasciwosciach powinny by¢: -prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych -mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odleglos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacj¢ cieplng. Przewody
nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu: w przewodach wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -powyzej +45°C.

11. Odlegtos$¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podlogi powinna
wynosi¢ co najmniej:
dla przewodow $rednicy 25 mm -3 cm,
jw., lecz 32-50 mm -5 cm,
jw., lecz 65-80 mm -7 cm.
Minimalne odleglosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

12. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

13. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

14. Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow zasilanych z innych
zrédel; niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewodéw wodociagowych z instalacja centralnego
ogrzewania.
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15. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej,
nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rur.

S. 01.05.01. Montaz przewodow wodociggowych
1. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopi. Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tacznikow; niedopuszczalne
jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zar6wno na zimno, jak i na goraco.

S. 01.05.02. Montaz przewodow kanalizacyjnych
1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy dostosowanej do
zewngtrznej §rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Polaczenia metoda zgrzewania doczotowego wykonuje si¢ za pomoca zgrzewarki. L.aczone elementy ustawié na
podporach centrujacych zgrzewarki i zamocowaé w szczgkach zaciskowych uniemozliwiajacych ich przesuniecie.
Pomiegdzy elementy wsuna¢ strug i wyréwna¢ koncowki. Pomiedzy koncéwki wsunaé ptyte grzewceza docisngc
elementy odpowiednig silg. Kiedy wyptywka osiggnie odpowiednia wielko§¢ zmniejszy¢ site docisku do zera. Po
uplywie zadanego czasu rozsungé¢ elementy i usunaé plytg grzewcza, a nastgpnie ponownie docisna¢ taczone elementy
do siebie. Pelng wytrzymato$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po catkowitym wystygnigciu.

3. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
tazienkach,

- 150 mm -od 2 i wigcej misek ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem potaczonych.

4. Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosié:
50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustow podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

5. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od §rednicy przewodu

Wynosza:
dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,
jw., lecz 150 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

6. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosié:
+10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejécie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

7. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°.

8. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéow lub wspornikdéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

9. Maksymalne rozstawy uchwytdéw dla przewodow poziomych wynoszg:
- dlarur zPVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dlarur z PVC i PP érednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

10. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP taczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna
by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez
wlasciwa lokalizacje mocowan stalych i przesuwnych.

11. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno
wykopoéw powinno znajdowacé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
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zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

12. W razie niemozno$ci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podloga piwnic dopuszcza si¢, W
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy uklada¢ na odpowiednich wspornikach, w
sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach polaczen.

13. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow; czyszczaki
na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

14. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen znajdujacych sie w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodoéw. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodoéw spustowych.

15. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wiecej niz trzech przewodow spustowych
nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiacego wspolng rur¢ wentylacyjna.
Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych
przewoddéw wentylacyjnych.

16. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

S. 01.05.03. Montaz przyborow i urzgdzen
1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowaé do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe mocowane do §ciany za pomocg systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko§¢ zamknigé
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80+0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstgp miedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S. 01.05.04. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgate¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do grupy przyboréw nalezy w
miejscu tatwo dostgpnym zainstalowac zawor przelotowy.

3. Do baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac faczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

4. Baterie w sanitariatach oraz zawor sptukujgcy przy pisuarze

S. 01.05.05. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji cieplnej podano w ST-SW.00.05.00

Do izolacji przewodow rurowych stosowac izolacje¢ cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiada
wlasciwos$ci samogasngce, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach
izolowa¢ materialem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa zewnetrzng przed agresywnymi materialami
budowlanymi.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.06.00
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1. Instalacj¢ wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

a. Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préoba cze$ciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociggowa lub z innego zrddta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng
uwagg czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja
wodociagowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i polaczeniach.

e. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciaggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji
cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimng, drugi raz woda o temperaturze
55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe
szczelnos$ci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociagowe.

[\

. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom

a. pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawaé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej
wysokosci,

b. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze

sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem

poprzez ogledziny.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.07.00

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

-1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 mizolacji kazdej $rednicy.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboroéw sanitarnych.

S.01.08.02. Odbior czesciowy
a) Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak
np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

S. 01.08.03. Odbior koncowy
a. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedlozy¢ protokoty
odbiorow czegsciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
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b. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czg¢sciowych i prob

szczelnosci.
c. W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia,
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,
- jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos$ci miedzy podporami,
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
- jako&¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.09.00 ,,Wymagania ogdlne”.

S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ roboét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za

jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- plukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S.02.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

S.02.01.00. WSTEP

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwiazanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej i ogrzewania elektrycznego w budynku szatniowego.

S. 02.01.01. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonaniem wentylacji mechanicznej i ogrzewania elektrycznego w
budynku szatniowego stanowig zbidér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i

jakosci robdt. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 02.01.02. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

* czerphia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest zasysane;

filtr powietrza — zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych;

nagrzewnica powietrza —wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza;

nawiewnik — element lub zespol, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni;

przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na

zamkniecie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przepltywu;

*  przewod wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni
przez ktorg przeptywa powietrze;

*  thamik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow;

* wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrze w ruch;

* % % %

S. 02.02.00. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrodlach otrzymania materialow przed
rozpoczgciem ich dostawy.

Materiaty:

— blacha stalowa ocynkowana
—  thumiki

— czerpnie §cienne

— kratki wentylacyjne

— wentylatory osiowe

— przepustnice

1. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym
podobnych wad.

Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2006.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Lamele nagrzewnic powinny by¢ do siebie rownolegle i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

n
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S.02.03.00. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu wg. ST-00.03.00
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S.02.04.00. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST-0.04.00

Przewoz ksztattek wentylacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych z zaktadéw produkeyjnych lub magazynéw dostawcy
powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu zabezpieczajacymi przed wptywami atmosferycznymi. Skrzynie lub
pakiety nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciami i uszkodzeniami.

Bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletno$¢ dostawy na podstawie
zataczonych specyfikacji i listow przewozowych.

Urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach, w ktorych:

- maksymalna wilgotno§¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 200C

- temperatura otoczenia ksztattuje si¢ w granicach od —200C do + 300C

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz substancje chemiczne dziatajace korodujaco na
elementy konstrukeji i wyposazenia urzadzen.

Materiaty izolacyjne i rury powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem i korozja.

S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace montazu przewodow wg. ST-00.05.00

Demontaz istniejacej instalacji wezta cieplnego wykonywany bedzie z czeSciowym odzyskiem urzadzen lecz bez odzysku
rur. Przed przystgpieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢ cieplng w miejscu
przewidywanego cigcia rur. Rurociagi stalowe nalezy pociaé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport. Zdemontowac istniejace urzadzenia. Materialy uzyskane z demontazu rur nalezy
posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy lub na legalne sktadowisko (uzgodnione z Inwestorem). Urzadzenia odzyskane z
demontazu nalezy przekaza¢ Wtascicielowi wezta cieplnego.

S. 02.05.01. Montaz przewodow wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéow w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 70
mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm
wigksze od wymiardw zewngtrznych przewoddéw lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ oblozne weilng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatoSci i
wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelnos¢, wiasciwoscei
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji.
Zamocowanie przewodow do konstrukeji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. tlumikow, przepustnic
itp.;
d) elementow sktadowych podpér lub podwieszen;
e) osoby lub o0sdb, ktére beda stanowity dodatkowe obciazenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mig¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi 1 poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mig¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja podpor lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatordw.
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Czyszczenie instalacji powinno odbywac¢ si¢ przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

W przypadku przewodow okraglych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki
z za$lepkami do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub Iub innych elementow, ktore mogg powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Przewody elastyczne podigczenia anemostatéw musza mie¢ wlasciwosci izolacyjne, thumigce dzwigk i by¢ niepalne i nie
topiace si¢ podczas pozaru.

S. 02.05.02. Podlgczenie nagrzewnicy
Krééce zasilajace i powrotne wymiennikdw powinny by¢ podtaczone w taki sposdb, aby wymiennik pracowat w uktadzie
przeciwpradowym. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byl latwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczania lub wymiany.

S. 02.05.03. Montaz nawiewnikow
1. Elementy ruchome nawiewnikoéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
2. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
3. Sposdéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementow bez uszkodzen elementéw przegrody.
4. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
5. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

S. 02.05.04. Montaz wentylatorow
1. Montaz wentylatorow powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej.
2. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzal zagrozenia dla obshugi. Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny
z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatorow. Wentylatory zalaczane bgda poprzez wytgcznik Swiatta.
3. Urzadzenia powinny mieé¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:
— nazwg producenta
— charakterystyke techniczng urzadzenia
— date produkcji i numer kolejny wyrobu
— znak kontroli technicznej.

S. 02.05.05. Filtry powietrza
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wkiadu
filtracyjnego lub jego regeneracji.
- Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

S. 02.05.06. Czerpnie/wyrzutnie
Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.
Otwor wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
Dolna krawedzZ otworu wlotowego czerpni $ciennej powinna by¢ usytuowana minimum 2m ponad poziomem terenu.

S. 02.05.07. lzolacja cieplna
Ogo6lne wymagania dotyczace izolacji cieplnych wg. ST-00.05.00.

S.05.05.09.01. Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematow elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespolow nalezy sprawdzi¢
prawidlowos$¢ podlaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikow energii
elektrycznej.

S.05.05.09.02. Filtry

Usuna¢ foli¢ zabezpieczajaca filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelno$¢ i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzié¢
nastawy presostatow roznicowych (jesli sa3 zamontowane) okreslajacych dopuszczalny koncowy spadek cis$nienia
statycznego kwalifikujacy filtr do wymiany.
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S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wg. ST-00.06.00

Kontrole jako$ci przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

S.02.07.00. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST - 00.07.00

Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju
- 1m2 blachy stalowej
- 1m2 izolacji termicznej.

S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.08.00

Odbidr roboét na podstawie wymagan PN-EN 12599:2002+AC:2004 oraz “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

S. 02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 02.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST -00.09.00

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo§¢ robot zgodnie z jednostkami obmiarowymi podanymi w p.-cie
SW.03.07 Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materialow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz kanalow

- montaz urzagdzen,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Podwykonawczej
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