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CZESC OGOLNA

I. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktérych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,

uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

ogledziny w terenie,

podktady budowlane obiektu,

konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz,

DTR urzadzen,

wytyczne producentéw w zakresie instalowania, eksploatacji i konserwacji.

II. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Supraslu przy ul. J. Pitsudskiego 1A.

Na opracowanie sktadajg sie:
dobodr elementéw osprzetu instalacji CCTV,
dobdr i rozmieszczenie punktéw kamerowych instalacji CCTV,
dobdr i rozmieszczenie urzadzen systemu CCTV w szafach dystrybucyjnych,
dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdéw instalacji CCTV,
schemat ideowy instalacji CCTV,
dobor tras kanalizacji teletechnicznej,

zestawienie materiatdw zasadniczych.

III. Ustawy, rozporzadzenia, normy

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ. U. DZ 2000 r., Nr 106, poz
1126 z pézn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi
w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektérych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego przedsiebiorcow (Dz.U. 2016 poz. 2255)

Ustawa z dnia 27 stycznia 2016r. O ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity -
Dz.U. z 2016r., poz. 191,



e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz.U. 2010 nr

182 poz. 1228.
Rozporzadzenia:

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554)

Normy:

e PN-EN 50132-7: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania.

e PN-EN 50132-5. Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Teletransmisja.

e Podktady budowlane.



CZESC TECHNICZNA

I. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP

1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ tak, aby obejmowat obserwacja
wybrane miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe:

e wejscia do budynku,

e Sciany zewnetrzne budynku,

e wejScia i wjazdy na teren przedmiotowego obiektu,

e plac zabaw,

e miejsca parkingowe.

W projektowanym systemie CCTV beda sie znajdowac tacznie 20 punkty kamerowe
zewnetrzne:

- 9 kamer zewnetrznych stacjonarnych IP D/N instalowanych na elewacji budynku,

-11 kamer zewnetrznych stacjonarnych IP D/N instalowanych na stupach
oSwietleniowych,

Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawione zostato na planie sytuacyjnym.

Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o:

e biezacy poglad obrazu z kamer - wykorzystujgc wtasnosci rejestratora cyfrowego, obrazy
z kamer bedg przesytane i wyswietlane na monitorze LED Full HD 32" kolorowym na
jedynym stanowisku w pom. dyrektora/parter,

e rejestracje i magazynowanie obrazu z kamer przy pomocy dyskéw sieciowych na czas 30
dni przy zatozeniu nagrywania 24h/dobe w jakosci fullHD, standard kompresji wideo
H.265.

W niniejszym projekcie przewidziano 1 stanowisko podgladu.

Stanowisko podgladu w pom. dyrektora nalezy wyposazy¢ w stacje roboczg z 1 kartg
graficzng (serwer zarzgdzajacy) oraz 1 monitor LED Full HD 32".

Projektowane punkty kamerowe zewnetrzne bedg podigczone do urzadzen
pasywnych i aktywnych w projektowanej szafce wiszacej dystrybucyjnej LPD/CCTV
zlokalizowanej w pom. komunikacji czesci administracyjnej istniejgcego budynku.

Projekt systemu telewizji uzytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer zewnetrznych,

wyposazenie stanowiska podgladu oraz rozprowadzenie kabli sygnatowych.



Niniejszy projekt zaktada wykonanie dla kazdej kamery zewnetrznej ochrony

przeciwprzepieciowej.

2. Urzadzenia wchodzace w skiad systemu telewizji dozorowej CCTV

— punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
Proponuije sie zastosowanie nastepujgcych punktow kamerowych zewnetrznych:

Kamera IP zewnetrzna w obudowie typu bullet, rozdzielczos¢ 2MP (max.
1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan, CMOS, czutos¢: 0.005Lux@
F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 50m, dzien/noc ICR, obiektyw moto-zoom: 2.8-
12mm/F1.4, kat widzenia 105°~35°, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
trzy strumienie. Kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2. WDR: 120dB, 3D DNR,
BLC, trzyb korytarzowy, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia
strefy, pozostawienie przedmiotu, zabranie przedmiotu, wykrycie twarzy. Regulacja
potozenia 3D. Sklot na karte do 128GB. Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1.
Dodatkowe wyjscie BNC. Wymiary: ?144.13x332.73mm. IP67, IK10. Temperatura
pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE,

metalowe puszki przylgczeniowe do zastosowan zewnetrznych dedykowane do

projektowanych kamer typu bullet,

Adapter stupowy do stupa o $rednicy od 67mm do 127mm. Przeznaczony do kamer
tulejowych oraz innych (przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu adaptacyjnego np.

nasciennego). Maksymalna no$nos¢ uchwytu do 10kg,

ogranicznik przeciwprzepieciowy toru sygnatowego FTP z PoE do kamer zewnetrznych
montowanych na elewacji budynku oraz na stupach oS$wietleniowych(kamery
montowane na stupach oswietleniowych poprzez dedykowane adaptery stupowe).
Ochronniki dedykowane do kamer zewnetrznych nalezy montowa¢ w puszkach
natynkowych  wewnatrz  budynku.  Ochronniki  przeciwprzepieciowe  kamer
zainstalowanych na elewacji budynku powinny by¢ podtaczone do systemu uziemienia
budynku, natomiast ochronniki kamer zainstalowanych na stupach os$wietleniowych
nalezy instalowa¢ w dedykowanych metalowych puszkach (podstawa kamery) i
powinny by¢ podtgczone do uziomu stupdw oswietleniowych (system uziemienia
projektowanych kamer zostat przewidziany w dokumentacji projektowej dotyczacej

instalacji elektrycznych zewnetrznych),



— szafki dystrybucyjne wraz z wyposazeniem:

Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV nalezy zainstalowac urzadzenia
pasywne i aktywne w projektowanej szafie dystrybucyjnej wiszgcej LPD/CCTV oraz

zewnetrznym ztgczu kablowym ZK1 zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Lokalny punkt dystrybucyjny LPD/CCTV

Na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego w pom. komunikacji w czesci
administracyjnej istniejgcego budynku na poziomie parteru nalezy zainstalowal szafke
dystrybucyjna wiszacg 19”/12U, ktdra nalezy doposazy¢ w nastepujace urzadzenia aktywne
i pasywne:

e panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy (1 szt.),

e listwa zasilajgca 19” 5x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciwzaktdceniowym (1 szt.),

e przetacznik aktywny zarzadzalny 24 porty RJ-45 PoE np. typu ES-24-500W lub
rownowazny (1 szt.),

e Patchord Cat. 6 dlugos¢ 25cm, szary (16 szt.).

e modut 16 ogranicznikow przepie¢ 19”/1U (1 szt.),

e rejestrator projektowany IP 4K NVR 32 kanaty, 320/256 Mb/s, 2xVGA, 2xHDMI,
RAID, maksymalna rozdzielczoS¢ nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obstugiwane
kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. WyjScie monitorowe (niezalezne)
HDMI1(3840x2160)VGA1(2560x2160)/HDMI2(1920x1080)VGA2(1920x1080),2 porty
USB 2.0, 1 port USB 3.0, 8 interfejéw SATA, RAID: 0/1/5/6/10, 2 porty Ethernet
RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), RS-485 (KB).
Wej./wyj. alarmowe: 16/4, wyj audio 2, 1 wej audio (intercom). Obudowa 2U,
Zasilanie 240VAC (2 szt.),

e Dysk twardy o pojemnosci 6TB dedykowany jest do systemdédw monitoringu
catodobowego, obstuguje do 64 kamer wysokiej rozdzielczosci. HDD dostosowany
jest do pracy ciggtej przy obcigzeniu do 180TB/rok, charakteryzuje go wielkos¢ 3,5",
interfejs SATA 6 Gb/s, pamie¢ podreczna 256MB, Srednia szybkoS¢ transmisji 180
MB/s (2 szt.).

e panel dystrybucji napie¢ 19”/3U wyposazony w: roztgcznik 1p 16A, 2 x wytgcznik
nadpragdowy 1p 2A, ochronnik klasy B+C TN 25/50, zasilacz 230/12VDC 100W oraz

2x mediakonwerter Swiattowodowy np. typu IMC-21 lub réwnowazny.



Dodatkowo niniejsze opracowanie przewiduje montaz w szafie LPD/CCTV zasilacza
awaryjnego UPS o mocy 1000VA (przewidywany czas podtrzymania zasilania przy
obcigzeniu ok. 0,5kW wyniesie ok. 15min.).

Zasilanie podstawowe projektowanego punktu dystrybucyjnego zostato ujete w
opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych.

Wszystkie elementy w LPD/CCTV nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego

dotaczonego do niniejszej dokumentacii.

Ztacze kablowe ZK1

Na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego niniejsze opracowanie przewiduje
montaz zewnetrznych skrzynek kablowych typu ZK1 o wym. 260x440, ktore nalezy

wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia aktywne i pasywne:

e switch przemystowy np. typu 114P-4POE-20 4xFE PoE, 1xFO SC 100Mb/s 20 km lub
rownowazny (1 szt.),

e zasilacz 230/12VDC 100W (1 szt.),

e puszka potgczeniowa IP66 (1 szt.),

e ochronnik IP PoE (3 lub 4 szt.).

— stanowisko nadzoru wizyjnego

W projektowanym systemie monitoringu wizyjnego przewidziano 1 stanowisko

podgladu w pom. dyrektora na poziomie parteru. W sktad stanowiska podgladu wchodza:

e monitor kolorowy LED Full HD 32" (1 szt.),

e Serwer do zarzadzania systemem CCTV, Procesor Core i7 4930 3.4 GHz. Pamiec
RAM Quad Channel 4x2GB, dysk systemowy SSD 240GB, mozliwos¢ podigczenia
jednego monitora z wyjsciem HDMI, MozliwoS¢ podtaczenia dodatkowych macierzy,
serwer posiada dwie karty sieciowe (serwer w powyzszej konfiguracji: 1 szt.),

W/w serwer powinien spetnia¢ ponizsze funkcje:

e Przezroczysty podglad kamer z wielu rejestratoréw dla uzytkownika,

e Wyswietlanie obrazu z 144 kamer jednoczesnie w podziale na jednym monitorze,

e Obstuga 2 monitoréow (po rozbudowie do 4 monitorow) - mozliwos¢ wyswietlenia dwdch
roznych podziatdw, monitor alarmowy, odtwarzanie nagran, stan rejestratorow,

o Wyswietlanie sekwencji kamer w trybie podziatu 1, 4, 9, 16,

e Dwukierunkowa obstuga audio przy zastosowaniu dodatkowych gtosnikow i mikrofonu,

e Odtwarzanie i archiwizacja nagran,



e Szybkie drukowanie zdjecia z materiatu video oraz reczna obrdbka zdje¢,

e Odtwarzanie nagran do przodu oraz wstecz z réznymi predkosciami,

e Zoom w trybie podgladu oraz odtwarzania nagran od 150% do 1600%,

e Zarzadzanie konfiguracjg rejestratoréw, wielojezyczny interfejs uzytkownika, weryfikacja
znaku wodnego,

e Wbudowane filtry video wyswietlanego materiatu np. Gaussa, wyostrzajacy, usuwanie
przeplotu, deblock,

e Automatyczne blokowanie aplikacji VMS,

e Nagrywanie materiatlu video z podgladu na zywo, nagrywanie materiatu video z
odtwarzanego nagrania,

e Praca z monitorami w trybie 4:3 lub 16:9,

e Dowolna konfiguracja uprawnien dla grup uzytkownikéw,

e Narzedzie do konwertowania plikdw RMS na popularny format MPEG lub AVI,

e Remote Upgrader: zdalna aktualizacja oprogramowania firmware w rejestratorach,

e EventPopUpManager: obstuga alarmow przekierowanych z rejestratorow,

e Szablony ekranéw z dowolnymi kamerami z réznych rejestratoréw,

e Archiwizacja zdarzen: aplikacji VMS, rejestratoréw, dziatan uzytkownika

3. Obliczenie pojemnosci dyskowej

Ponizej zostaly przedstawione obliczenia wymaganej pojemnosci dyskowej
projektowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV przy zatozeniu:

- zapis z kamer przez 30dni/24h i 20fps oraz kompresji H.265,

Maksymalny czas przetrzymywania zapisanych danych na dysku twardym nie dtuzszy
niz 90dni.



| Add Device m| | Disk Calculation
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12+

W powyzszych obliczert wynika, iz projektowany rejestrator 32 kanatowy nalezy wyposazy¢
w 2 dyski 6TB.

4. Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykonac
nastepujgcymi przewodami i kablami:

e przewdd U/UTP kat. 6 250MHz LSZH — potaczenie projektowanych kamer z panelami
w szafie punktu dystrybucyjnego,

e przewdd U/UTP outdoor kat. 6 250MHz LSZH — potaczenie projektowanych kamer z
panelami w szafie punktu dystrybucyjnego,

e kabel Swiattowodowy np. typu A-DQ(ZN)B2Y 4] - pofaczenie projektowanych
skrzynek ZK1 z projektowang szafg punktu dystrybucyjnego,

e kabel zasilajgcy YKYzo 3x2,5mm2 - potgczenie projektowanych skrzynek ZK1 z
projektowang szafg punktu dystrybucyjnego,

e kabel HDMI AWG23 — kabel pomiedzy projektowanym monitorem i stacjg robocza.
Projektowane przewody nalezy uktadac w:

e listwach kablowych o wym. 25x25mm ukfadanych wewnatrz budynku do kamer

zainstalowanych na elewadji,

10



e rurach gietkich, wzmocnionych o $rednicy 32mm uktadanych w stupach
oSwietleniowych,
o kanalizacji kablowej teletechnicznej — kanalizacja ujeta w czesci dotyczacej instalacii

teletechnicznych zewnetrznych w dalszej czesci niniejszego opracowania.

5. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji

powykonawczej, ktora bedzie zawierata:

e informacje ogdlne, normy i zalecenia techniczne,

e Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke
rozwigzan technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

e Liste produktow, z ilosciami, wykorzystanych do budowy instalacji.

e Schemat oznaczen faczy miedzianych.

e Podktady budowlana z zaznaczeniem: f{aczy, punktdw przylgczeniowych
uzytkownikéw oraz punktu dystrybucyjnego.

e Schemat blokowy instalacji.

e Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktu dystrybucyjnego.

e Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich tgczy.

o Certyfikat potwierdzajgcy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano
pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwodch kopiach: jedna przeznaczona dla

Inwestora, druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowej.

6. Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

sporzadzi¢ protokdt na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

wykonawstwo czeSci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikéw,

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace

konserwacji systemu.
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II. Instalacje teletechniczne zewnetrzne

1. Budowa kanalizacji kablowej

Na przedmiotowym terenie, na potrzeby systemu CCTV, nalezy wybudowaé nowg
kanalizacje kablowg pierwotng z wykorzystaniem rur przepustowych typu HDPE ©@110/6.3
oraz studni kablowych np. typu SK1, zgodnie ze schematem ideowym dotgczonym do
niniejszej dokumentacji projektowej.

Kanalizacja kablowa bedzie petnita funkcje gtownych ciggow komunikacyjnych
dedykowanych dla oprzewodowania do projektowanego systemu CCTV.

Do budowy infrastruktury teletechnicznej nalezy zastosowac rury ochronne typu
HDPE ©@110/6.3 oraz studnie kablowe np. typu SK1.
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II1. Zestawienie materiatow

1. Zestawienie materiatow instalacji systemu monitoringu wizyjnegTo CCTVIP

Lp. Wyszczegdlnienie Ilosc ‘ j-m.
Urzadzenia systemu CCTV

1|Szafka dystrybucyjna wiszaca 19”/12U 600x600 1|szt.

2|Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy z termostatem 1|szt.

3|Listwa zasilajaca, 5 portowa z bolcem + wyfacznik zasilania 1|szt.

4|Przefacznik aktywny zarzadzalny 24 portow np. typu ES-24-500W lub réwnowazny 1|szt.

5{Modut 16 ogranicznikow przepie¢ 19"/1U 1|szt.

6|rejestrator wizyjny 32 kanaty IP, 320/256Mbps, 2xHDMI, 2xVGA 2|szt.

7|Dysk twardy HDD 6TB 2|szt.

8|Patchord Cat. 6 dtugos¢ 25cm, szary 16|szt.

9|Panel dystrybucji napie¢ 19”/3U 1|szt.
10jroztgcznik 1p 16A 1|szt.
11jwytacznik nadpradowy 1p 2A 2|szt.
12|ochronnik klasy B+C TN 25/50 1|szt.
13|zasilacz 230/12VDC 100W 3|szt.
14|mediakonwerter $wiattowodowy jednomodowy, ztgcze 2xSC 2|szt.
15{switch np. typu 114P-4POE-20 4xFE PoE, 1xFO SC 100Mb/s 20 km lub réwnowazny 2|szt.
16|Ztgcze kablowe o wym. 260x440mm z fundamentem 2|szt.
17|Serwer zarzadzajgcy/stacja robocza z 2 kartami sieciowymi 1|szt.
18{Monitor FullHD LED 32" 1|szt.
19|0chronnik przeciwprzepieciowy IP PoE 20|szt.
20|Kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 2MP z obiektywem 2,8-12mm, PoE (802.3af) 20|szt.
21|Adapter stupowy 11|szt.
22 kotki rozporowe plastikowe 36|szt.
23|Metalowa puszka potgczeniowa do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych 20|szt.
24{Modut RJ45 kat.6 UTP 1|szt.
25/Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45, n/t (komplet: ramka, support, puszka, adapter) 1|szt.
26(Kabel R145-R145 U/UTP kat.6 10G 3m 1|szt.
27|Zasilacz awaryjny UPS o mocy 1000VA 1|szt.

Przewody, koryta, rury ochronne

28|Kabel U/UTP kat. 6 250MHz LSZH 450|mb
29|Kabel U/UTP outdoor kat. 6 250MHz LSZH 400|mb
30|kabel $wiattowodowy np. typu A-DQ(ZN)B2Y 4] 240|mb
31|Kabel YKYZo 3x2,5mm?2 240|mb
32|Kabel HDMI AWG23 1|szt.
33|Listwa kablowa elektroinstalacyjna o wym. 25x25mm 250|mb
34|Rura gietka wzmocniona o $rednicy 32/7mm, wytrzymatoS¢ na nacisk 320N 70|mb
35|Materiaty pomocnicze 1kpl
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2. Instalacje teletechniczne zewnetrzne

Wyszczegdlnienie Ilos¢ | j.m.
1|Studnia kablowa typu SK-1 kompletna (rama, pokrywa, wsporniki kablowe) 8kpl
2|Rura przepustowa HDPE @110/6.3 214m
3|Kalandrowana folia ostrzegawcza — pomaranczowa 211m
4|Piasek nienormowany 16.88m?
5|Materiaty dodatkowe -

Pozostale, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.

Uwaga!
Podstawg do wyceny oferty jest projekt wykonawczy (czes¢ opisowa + czesé graficzna).
Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajqce z technologii robét budowlanych lub montaZu urzgdzen winny byé
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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IV. Rysunki i schematy

Rys. T1 — Plan sytuacyjny — instalacja CCTV
Rys. T2 — Schemat ideowy — instalacje teletechniczne zewnetrzne
Rys. T3 — Schemat ideowy — instalacja CCTV
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