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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
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1) Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe

nie wyzsze niz 1kV tj. budowe kabla oswietleniowego typu YKY

5x6mm? dt. 425(598)m wraz z 17 stupami oswietleniowymi i 2 szafkami

zasilajgcymi SO

Okreslona jednostka dtugosci sieci oznaczona jako dla przyktadu poz. 1 z zakresu

opracowania dotyczy dla 425(598)m:

- pierwsza dtugosc¢ oznacza ilos¢ kabli w rowach kablowych,

- druga wartos¢ w nawiasie oznacza catkowitg dtugosc kabli z zapasem niezbednym

do podtaczenia urzadzen

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

BN =

Zlecenia Inwestora

Aktualny podktad geodezyjny
Inwentaryzacja urzgdzen istniejgcych
Aktualne przepisy i normy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ICE-8HN-QS2 *

Pan Grzegorz Jarosiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0011/13

adres zamieszkania Zalesiany 44 , 18-106 Turosn Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zakres robot:

- budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze
niz 1kV tj. budowe kabla o$wietleniowego typu YKY 5x6mm? dt. 425(598)m wraz z 17
stupami oswietleniowymi i 2 szafkami zasilajgcymi SO

1. Istniejgce obiekty budowlane:
1.1.Istniejgca droga dojazdowa
1.2.1stniejgca infrastruktura techniczna naziemna i podziemna
1.3.Istniejgcy budynek przedszkola

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
2.1.Istniejgca droga dojazdowa
2.2.Podziemna, zainwentaryzowana infrastruktura techniczna

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:
3.1.Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas podtgczania linii
oswietleniowej do istniejgcej szafki elektryczne;j.
3.2.Ryzyko wystgpienia wypadkdéw w poblizu istniejgcej infrastruktury
technicznej.
3.3.Ryzyko wystgpienia wypadkéw z wysokosci podczas montazu urzgdzen

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:
5.1 Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikow z

zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robaot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

6.1 Prace w poblizu istniejgcych urzadzen nN 0,4kV  wykonywa¢ po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikow z odpowiednimi swiadectwami kwalifikacji zawodowe;.



OPIS TECHNICZNY
. Zakres opracowania obejmuje:

1) Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe
nie wyzsze niz 1kV tj. budowe kabla oswietleniowego typu YKY
5x6mm? dt. 425(598)m wraz z 17 stupami oswietleniowymi i 2
szafkami zasilajgcymi SO
ll. Stan istniejacy

Istniejgce zagospodarowanie obejmuje teren zagospodarowany, ktory w
wiekszosci jest pokryty nawierzchniami utwardzonymi z miejscami przewidzianymi
pod drzewa i krzakami wraz z nielicznymi miejscami zieleni uzytkowe;.

lll. Stan projektowany

Zgodnie z wytycznymi inwestora zasilanie oSwietlenia terenu przy przedszkolu
przyjeto z istniejgcej rozdzielni elektrycznej znajdujgcej sie w budynku.
Z rozdzielnicy gtownej (RG) przewiduje sie wykonanie oswietlenia terenu
(Il obwody niezalezne) kablem typu YKY 5x6mmz2 utozonych w rurze DVK 75 na
catej dtugosci. Oswietlenie terenu bedzie realizowane za pomocg opraw
montowanych na wysiegniku i wierzchotku stupa.

Na inwestycje przewidziano trzy rozne komplety stupdw i opraw:

- SAL DL-10 ORAZ ISKRA LED 24W 3500K T4 PROGRAMOWALNA

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 5m (stupy nr 12,
13, 15, 17) z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 0,845 m, kat nachylenia
wysiegnika O stopni. Ksztalt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na zatgczonych do
dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 5 m. Stup
i wysiegnik anodowany na kolor potwierdzony z inwestorem na etapie wykonawstwa
z bazy wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie
minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach 224 x 224, rozstaw $rub 180 x 180, co
zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.



Przyktadowy wizerunek stupa 845
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce Srubowe cynkowane ogniowo,

+ w fundamentach betonowych do stupoéw i masztéw aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca Srubowego przed
powstaniem ogniwa korozyjnego

« otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna
emulsja bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu
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Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 28W,

strumien swietlny oprawy min. 3850Im, efektywnos¢ swietlna 138 Im/W,
temperatura barwy swiatta 3500K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,
oprawa  wyposazona W  programowalny  zasilacz = umozliwiajgcy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
Zmiane mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do
10 lat

Przyktadowy wizerunek oprawy
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- StUP SAL 4 Z OPRAWA ELBA LED

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 4m (stup nr 1-11)
Ksztatt stupa przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 4m. Stup i wysiegnik anodowany na
kolor potwierdzony z inwestorem na etapie wykonawstwa z bazy wzornikéw kolorow
anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi  120mm,
podstawa stupa o wymiarach 240 x 240, rozstaw $rub 180 x 180, co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania
o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup
powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Fundament stupa taki sam jak w przypadku
stupa SAL DL-10

Przyktadowy wizerunek stupa

4000

500 400

Oprawy LED

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

e moc catkowita oprawy max 36W,

e strumien Swietlny oprawy min. 3800K efektywnos¢ swietina 1061m/W,

e temperatura barwy Swiatta 3500K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony Ww zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

e wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

10



e oOprawa wyposazona W  programowalny  zasilacz = umozliwiajgcy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
Zmiane mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do
10 lat

Przyktadowy wizerunek oprawy

Krzywa rozsytu projektowanej oprawy

=2
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- SLUP SAL 45G Z WY SIEGNIKIEM WR10-2 I OPRAWAMI ISKRA LED 24W 3500K T4
PROGRAMOWALNA

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 4,5m (stup nr
14,16). Na szczycie zainstalowany podwojny wysiegnik o dtugosci ramion 0,845m,
kat O stopni. Rozwarcie ramion 180 stopni. Ksztatt stupa i wysiegnika przedstawiony
na zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. WysokosS¢ zawieszenia
opraw 5m. Stup iwysiegnik anodowany na kolor potwierdzony zinwestorem na
etapie wykonawstwa z bazy wzornikéw koloréw anodowania producenta.. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 120mm, podstawa stupa o wymiarach 240 x 240,
rozstaw Srub 180 x 180, co zapewnia stabilnoS¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres
gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Fundament
stupa B-51.

11



Przyktadowy wizerunek stupa i wysiggnika
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Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 28W,

strumien swietlny oprawy min. 3850Im, efektywnos¢ swietlna 138 Im/W,
temperatura barwy swiatta 3500K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,
oprawa  wyposazona W  programowalny  zasilacz = umozliwiajgcy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
Zmiane mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do
10 lat
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Przyktadowy wizerunek oprawy

%T DDDODD
=l DOBDED

405 092 0,023m?

Krzywa rozsytu projektowanej oprawy
T4

— A —
30° =15 0° __15° 30;

cd/klm
= C0-C180 w=aC90-C270

Dodatkowe informacje:

- obliczenia oswietlenia zostaty wykonane na oprawach dostepnych w ofercie
jednego z producentéw na rynku, nie mniej jednak dopuszcza sie zastosowanie
oprawy rownowaznej innego producenta, nie gorszej niz zaproponowana,

- rownowaznosc¢ nalezy potwierdzi¢ szczegotowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz
oprawy, co moze wptywaC¢ na zbieranie sie =zanieczyszczen ze S$rodowiska
naturalnego,

Sterowanie oswietlenia zaprojektowano poprzez rozdzielnice gtéwng, zapalane
recznie lub za pomocg astronomicznego zegara sterujgcego. Oprawa Iskra jest
fabrycznie programowalna w zakresie 20-100%, czasy jej Swiecenia ustalic z
uzytkownikiem na etapie zamawiania produktéw .

Trasa projektowanych kabli jest pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.
Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku
grubosci 0,1m. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie
gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do
konca warstwowo zageszczajgc. Przy skrzyzowaniu z projektowang infrastrukturg
podziemng i ciggami pieszo-jezdnymi kable bedg utozone w rurze ostonowe;.
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IV. Obliczenia techniczne

1. Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia

Dla obwodu w kierunku projektowanego stupa $4:

Warunek jest spetniony gdy AU% < 3%
Zatozenia do obliczen:
e Obliczamy spadek napiecia przy proj. stupie
e Moc zapotrzebowania — 0,4kW

i L, Wspodtczynnik
Przewsd | s [mm?] los¢lamp | PIkWI| dnozzesnyoéci_k PkkW] | v | Lim] | AUy

YKY 6 19 0,6 1 0,6 55 425 2,68

SUMA AU%obl 2,68

AU% =0,2,68< 3%
Warunek spetniony

2. Dobér kabla zasilajgcego oswietlenie zewnetrzne
Dla obwodu w kierunku projektowanego stupa S4:
moc szczytowa - Ps.= 0,55 kW

prad obliczeniowy - 1,=2,39A
prad wkfadki bezp. - I,=6 A

Dla projektowanego zasilania oSwietlenia zewnetrznego przy koordynaciji
zabezpieczen i doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:
lb<ln<l;
l,>1,6x1,/ 1,45

gdzie : I, - prad obliczeniowy obwodu
I,- wielkos¢ pradu bezpiecznika
|, - obcigzalnosc¢ dtugotrwata

Do zasilania oswietlenia zaprojektowano nastepujgcy rodzaj i przekréj kabla
zasilajgcego: YKYzo 5x6 mm? o ,=52 A

lb=2,39 A<I,=6A<l,=52A
l, =52 > (1,6 x 6)/1,45 = 6,62 A

Dobrany kabel i zabezpieczenie spetniajg powyzsze warunki.

V. Uwagi ogdlne

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionym, nie
spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich, obszar oddziatywania zamyka sie na dziatkach wymienionych na stronie
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tytutowej — dotyczy budowy oswietlenia. Projektowane obiekty budowlane posiadajg
prostg konstrukcje dlatego nie jest wymagany projektant sprawdzajgcy. Przyjeto dla
tych obiektéw warunki gruntowe proste ze wzgledu na wystepowanie warstw gruntéw
jednorodnych, nie bedgcych gruntami stabonosnymi (kategoria geotechniczna — ).

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o ustawe z dnia 07.07.1994r.
Prawo Budowlane oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

VI. Uwagi koncowe

1. Do budowy przystgpi¢ po wytyczeniu trasy linii przez uprawnionego geodete.

2. Przed zasypaniem wykopow, po utozeniu kabla linie zainwentaryzowac przez
uprawnionego geodete.

3. Wykop nalezy wykonac recznie przy zblizeniu z istniejgcym/odkrytym uzbrojeniem
terenu.

4. Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5. Po wykonaniu prac dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg inwentaryzacje geodezyjng (na dzien odbioru przynajmniej szkic
tyczenia), proby i pomiary elektryczne, deklaracje i atesty uzytych materiatow.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia na potrzeby przysztego placu zabaw
i terenu wokot przedszkola.

2. Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren inwestycji jest zagospodarowany.
3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Projekt jest zgodny z warunkami zabudowy dla danego terenu.
4. Zestawienie powierzchni

- szafka oswietleniowa wykonana z estroduru utwardzanego posadowiona na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,8x0,25m

- stup oswietleniowy o wysokosci 4 lub 5m z fundamentem prefabrykowanym o
wymiarach 1,0x0,26x0,26m

5. Dane o terenie

Projektowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskiej.
6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowane urzgdzenia energetyczne nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w
istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka sie na
wymienionych dziatkach. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

8. Charakter rob6t budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, zas trase lokalizacji projektowanych
urzgdzen pokazano na planie zagospodarowania terenu dotgczonym do
opracowania. Inwestycja nie ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek
sgsiednich.
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Biatystok, 30.10.2019r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane / Dz.U. 2013r. nr 1409 z p6zn. zm./ o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY/BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ROZBIORKI ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW, NAWIERZCHNIE, CZESC
OGRODZENIA) | BUDOWA NOWYCH ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY (WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW, AMFITEATR,
NAWIERZCHNIE, CZES¢ OGRODZENIA), BUDOWA 15 MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO | OSWIETLENIA
TERENU W SUPRASLU PRZY UL. J. PILSUDSKIEGO 1A

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
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Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa Jedn. | llosé | Uwagi
1. |Kabel YKY 5x6mm?*do o$wietlenia boiska m 598
2. |Folia niebieska szerokosci 30cm m 425
3. |Piasek zwykly m® 34
4. [Tabliczka informacyjna na kabel szt. 44
5. |Rura oslonowa DVK 75 m 425
6. |Dtawnice do ww. rur szt. 50

Stup  osSwietleniowy aluminiowy h=4,5m Z
wysiegnikiem (SAL 45G+WR-10/2/0,85/0) (kolor
7. |dobierze inwestor na etapie wykonawstwa). szt. 2
- Fundament B-51
- Kluczyk do wneki stupa
Stup  oswietleniowy aluminiowy h=5m Z
wysiegnikiem (SAL DL-10) (kolor dobierze
8. | : szt. 4
inwestor na etapie wykonawstwa).
- Fundament B-50
Stup oswietleniowy aluminiowy h=4m (SAL 4)
9. |(kolor dobierze inwestor na etapie wykonawstwa).| szt. 11
- Fundament B-50
Oprawa ISKRA LED PROG. o mocy 24W, (kolor i
czas pracy z jakg mocg nominalng bedzie Swiecic
10. . : : szt. 8
oprawa dobierze inwestor na etapie
wykonawstwa) 3500K,optyka T4,
11. |Oprawa ELBALED o mocy 33W, 3500K, szt. 11
12. |Wkiadka bezpiecznikowa DO1/gG 6A szt. 19
13. |lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 19
14. ||lzolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 51
15. |lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 17
Rozdzielnica natynkowa RN 24 zasilajgco-
sterujgca oswietleniem wraz z wyposazeniem:
16. |2e9ar sterujgcy astronomiczny dwukanatowy kol 1
" |- bezp. 3P C6A X2, bezp. 1P B10 P
- stycznik 3P 25A x2
- przetgcznik WB-1 x2
Szafa SO (Obudowa: ST 80x58 + FT-
17. |80+przegroda izolacyjna, wyposazona w kpl. 2
roztgcznik 4P)
18. Bednarka FeZn 25x4 m 40
19. |Uziom pionowy pomiedziowany (kompletny) m 18
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20. |Palczatki termokurczliwe na kabel AKS szt. 20
21. |Przewody do opraw YDY 2x2,5 m 100
29 Przewod YDY 3x1,5 do zasilania punktu m 20
" |dystrybucyjnego CCTV

23. Rura instalacyjna RL 37 m 20
24. Rura instalacyjna RL 20 m 20
25. [Koftki szybkiego montazu fi 8x80 szt. 50
26. [Kolanko sztywne do RL 37 szt. 4
27. |Kolanko elastyczne do RL 37 szt. 16
28. [Kolanko elastyczne do RL 20 szt. 10
29. \Uszczelnienie przejsé przeciwpozarowych kpl. 3

, : : ) wg.
30. |Pozostate materiaty drobne i pomocnicze potrzeb
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