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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - ,Wymagania Ogdine” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dot.: Projekt rozbiorki elementow malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, nawierzchnie,
czes¢ ogrodzenia) i budowa nowych elementéw matej architektury (wyposazenie placow zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, czes¢ ogrodzenia),
budowa 15 miejsc postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i o$wietlenia terenu w suprasiu przy
ul. J. Pitsudskiego 1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209 4 suprasl. Jednostka ewid.
200209_4.0281 supras|. Budzet obywatelski 2019r."

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdine dla robét objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.0202 Zdjecie warstwy humusu

D.02.00.00 Roboty ziemne

D.02.01.01  Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kt.

D.0203.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00 Podbudowy

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioz

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D.05.00.00 Nawierzchnie

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.05.03.28 Nawierzchnie syntetyczne —wykiadzina poliuretanowa

D.08.00.00 Elementy ulic

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.09.00.00 Zielen drogowa

D.09.01.01  Zielen drogowa + nawierzchnia na trawie

ST-B.21 Montaz wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe
UzZyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
14.1. Budowia drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes$¢ stanowiaca

odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

14.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze niami technicznymi
2wigzanymi z prowadzeniem i zabezpiecze niem ruchu.

14.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego ze szyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondendii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

144. Jezdhnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

14.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

14.7. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

14.8. Boisko - wydzielony, rowny i utwardzony teren, porosniety frawa, czasami pokryty nawierzchnig tartanowg lub sztuczng trawa. Moze by¢
wyposazony w bieznie, skocznie lekkoatletyczne (boisko lekkoatletyczne) lub bramki pitkarskie (boisko pitkarskie).

14.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

1.4.10. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez WWykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wipisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

14.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, za akoeptowane przez Zamawigigoego, niezbedne do prze prowadze nia wszekich badan i prob

1412 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

14.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowsa, zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - doina cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadac sig z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza - géma czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukciji nawierzchni. Moze ona skiadac sie z jednej
lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%BCnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tartan_(tworzywo_sztuczne)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trawa

14.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

14.15. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleranciami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tole rancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigZliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.17. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzagdzen bezpie czenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji nawierzchni.

1.4.18. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

14.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszekie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej.

14.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polgczenia drogowego lub calkowita modemizacja (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polgczenia.

14.22. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu malych ciekéw wodnych pod nasypami
korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.23. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

14.24. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.25. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdoling do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6ét zwigzanych z
budowa, modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowii drogowej ub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa, SST i polece niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,
lokalizacje i wspdlrzedne reperdw, wspdirzedne punktdw gidwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdiowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacie Projekiows :

-Zamawiajacego sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robé6t z Dokumentacja Projektowa i SST
Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentadji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnosc ich waznosci:
1) Specyfikacie Techniczne,

2) Dokumentacja Techniczna (rysunki),

3) Wyceniony Przedmiar Robdt,

4) Wszelkie inne dokumenty bedace czescig Dokumentadiji.
Uzupelnienia i uzgodnienia majg waznos¢ dokumentu, ktdry modyfikuja.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandiji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacig Projektowg lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowi, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru

ostatecznego robdt.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez

umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, kidrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska natural nego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dia oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- moZliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.



Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otocze nia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwose zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzer'l potwierdzenie informadji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim hammonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maig by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instaladgji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalagi VWykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipra cowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar czonych mu przez Zamawiajg cego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrze ga¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdze nia zabezpie czajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowia dro gowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszekich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spasb ciagly bedzie informowac Inspekiora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.
2, MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzy staniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe

informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pariii (cze$ci) materialdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.
zobowigzany jest do prowadzenia badarh w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodka w spascb ciagdly spetniajg wymagania

Szczegdiowych Specyfikadi Technicznych w czasie postepu robdt

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w
to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekdji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze niem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi € Zzadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaly wyszczegdinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwémie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z

wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii

materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspekior Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekde wytwomi bedg zachowane nastepujgoe warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspek gji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sig produkcja materiatdw przeznaczonych
do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Meaterialy nie odpowiadaigoe wymaganiom zostang przez VWykonawoe wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspekiora Nadzoru.
Jesli Inspekior Nadzoru zezwdli VWiykonawcy na uzycie tych materiaidw do innych robdt, niz te dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewar-
toSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosE do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg moziiwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich doku mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg moziwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptadji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdys kwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywa nych robdt i wiasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz polece niami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w nommach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkdii i przy badaniach materiatéw, doswiad czenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:



a) CzeS¢ 0gaing opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz asdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowose wykona nia poszezegdinych elementdw robd,

- system (sposob i procedure) proponowane) kontroli i sterowa nia jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie W sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kidremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryj nych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czz—;sc szczegdtowg opisujacy dia kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, ifp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdze nie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiiwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujiemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadze niem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkgji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, kidre budzg watpliwosci co do jakosd, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowie dnio opisane i oznakowane, w sposdb zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nom. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laborato rium przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak ,,CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng lub
certyfikat na znak budowlany ,,B”, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Nom, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
i ktdre spetniajg wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza sie réwniez materiaty posiadajgce informacije o wyrobie lub o$wiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczen stwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgioszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozyqe uwagi i wyjasnienia WWykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzie Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1H3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Diugosci i odlegiosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.



Jesli Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaig tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugosé pomnozona
przez sredni przekrd.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujg cych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzien nika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robdt i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 84.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisia zapozna sie z realizad ustalen przyjetych w trakdie odbiordw robét zanika jg cych i ulegaigeych zakrydu, zmaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupeiniaigcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania wyznaczonych robdt poprankowych  lub robotach wykoriczeniowych, komisia przerwie swole czynno$d i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzgled nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacie Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Szczegdtowe Specyfikage Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupeinisjgoe lub zamienne).

receptly i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymaganiami ustawy o wyrobie budowlanym wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z

SSTiPZJ.

8. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe)j, oSwielenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajg cego.

Nogok,rwN=



Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajg cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

QOdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza€ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wiw dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P.Nr22z1995r.,poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz pomiaréw powykonaw-
czych dot. Projekt rozbiérki elementow malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia) i budowa nowych ele-
mentéw malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, czes¢ ogrodzenia), budowa 15 miejsc postojowych wrazzin-
frastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i oswietlenia terenu w suprasiu przy ul. J. Pilsudskiego 1a na terenie obejmu-
jacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209_4 suprasl. Jednostka ewid. 200209_4.0281 suprasl. Budzet obywatelski
2019r."

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie
objetym zakresem jak w pkt. 1.1 /n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty gféwne - punkty zatamania , punkty kierunkowe.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu
obiektow ogodlnogeograficznych oraz elementdw ewidenciji i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

+~Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine dotyczace materiatow



Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych w pkt. 1.3 sg:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,

- materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych, badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15+0,20 m i
dtugosé 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i Srednicy
0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Do odtworzenia punktéow wysokosciowych oraz osi trasy i przepustéw, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowac odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki, lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtdwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
wspotrzednych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm.

5.3. Wyznaczenie boiska

Tyczenie boiska nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacie Projekiowa oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, przy wykorzystaniu
osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentaciji Projektowej.

Boisko powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych (cztery narozniki).

Rzedne punktéw gtéwnych boiska nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Do utrwalenia punktéw w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolcéw stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedz nasypdw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypw o wysokosci
przekraczajgeej 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegiosc ta /co najmniej/ powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy wykonaé pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzgc wszystkie elementy tresci mapy
zasadnicze;j.



Prace obliczeniowe nalezy wykonywa¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape ewidendji gruntow
prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatdw kreslacych (ploterow).
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

1) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
Sposéb skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem dokumentac;ji.
Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac nastgepujace materiaty:
- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia,
- powykonawczg mape inwentaryzacyjna,
- kopie wykazdéw wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy

wspotrzednych punktéw granicznych,
- kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
- kopie opiséw topograficznych,
- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw

powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i

Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug nastepujgcych zasad:

- o$ nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych jest 1 hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przedfozeniu skompletowanej dokumentacji
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za hektar nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiarow powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyc;ji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
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9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
10. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami)

D.01.02.02ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu dot.Projekt rozbiérki elementéw matej architektury (wyposazenie placéw zabaw, nawierzchnie, czes¢ ogrodzenia) i
budowa nowych elementéw malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia), budowa 15 miejsc
postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i oswietlenia terenu w suprasiu przy ul. J. Pitsudskiego
1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czesc¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209 4 suprasl. Jednostka ewid. 200209_4.0281 suprasl.
Budzet obywatelski 2019r."

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zdjecia warstwy humusu w ramach robot
przygotowawczych wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu o sredniej grubosci 20 cm.

W przypadku wystgpienia warstwy o innej miazszo$ci niz wymieniona, nalezy jg zebra¢ dostosowujgc sie do warunkow lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z usunigciem humusu

Do wykonywania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki,

- koparki,

- samochody ciezarowe do transportu uzyskanego humusu,
- sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest

moziiwe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiafow
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania.
Nadmiar humusu moze byé przewozony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek, réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu) nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokosc¢ jego zalegania okreslong w Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inspektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.



Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Kontrola jakoSci robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m? (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentagiji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejszg SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
witasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? zdjetego humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie humusu na petng gtebokos$¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy i
odwiezieniem na odktad nadmiaru humusu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopoéw dot. Projekt rozbiorki elementéw malej architektury (wyposazenie placow zabaw, nawierzchnie, czes¢ ogrodzenia) i
budowa nowych elementéw matej architektury (wyposazenie placow zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, czes¢ ogrodzenia), budowa 15 miejsc
postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i o$wietlenia terenu w suprasiu przy ul. J. Pitsudskiego
1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209 4 suprasl. Jednostka ewid. 200209_4.0281 suprasl.
Budzet obywatelski 2019r."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania robét ziemnych w wykopach i obejmuja:
- mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. |-V, z transportem urobku na nasyp lub odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gteboki - wykop o gtebokosci ponad 3 m.

1.4.5. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg.



Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekiowa, SST oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatow
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

2.2. Charakterystyka i podziaf gruntéw wystepujacych w wykopach
Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecietne wartosci gestosci objeto$ciowej
gruntéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac¢ na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawog do budowy nasypdw, zgodnie z Dokumentacig
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
W czasie rwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wykopdw celem okreSlenia ich
przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

3. 2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),

-transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

—sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport gruntu pozyskanego z wykopow
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosdi, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odlegiosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania

WYKOPOW. )
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii projekt organizadii, harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemaéw odwadniajacych, uigtych w Dokumentadii Projektowse, VWykonawca powinien, o ile wymagaia tego
warunki terenowe, wykonac urzadzenia, kidre zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. VWykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie frwania robGt
spadki, zapewniajgoe prawidiowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania VWykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, kidre spowoduije ich dugotrwalg nieprzydatnosé, VWykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosdi, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopoéw musi umozliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét. Wykonanie wykopow
powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiueny | nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umaZiiwisiace szybki odplyw wiod zwykopu, zgodnie z
Dokumentaga Proektowa i poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich robo6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw byty
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.



Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio whudowane w nasyp. W miejscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu
gwarantujgcego roziozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentadji Projektowej i SST D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
skiadowanie gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspaja¢ go do giebokosa
okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odkiad na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W odleglosc mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzic recznie, z zachowaniem szczegdinej
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzglednic w szerokosd dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukdii zabezpieczajaosj oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, aw przypadku scian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukdji
zabezpieczajgcej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigecia lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntéw Is okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,

nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia

wtérnego E: do pierwotnego E.

Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospétek i piaskéw : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyty, gliny pylaste, gliny zwiezle, ity) : 2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospétki gliniaste, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezte) : 3,0.

Catosciowej oceny cech no$nosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E., za

pomoca obcigzenia statycznego ptytg o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosc widmego modutu odksztalcenia E » nalezy przyjmowac wg PN-S-02205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem nastgpnych warstw konstrukgji

nawierzchni nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymaganej no$nosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$é warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5.2.6. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje

- wymiary wykopu w planie nie mogg réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmii -5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zalaman,

réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm,

—pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,

—maksymalna gtebokos$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacjg Projektows.

Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentac;ji
Projektowe;.

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skam,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoriczeniu,



d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykorczenie),
ezageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtdw odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé wartosci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosd dopuszezainych, podanychw pkt 52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, aty | poziomicy lub niwelatora z czestoliwosdgwg - pkt 6.3.2
Qdchylenia od Dokumentadii Projektowe) nie moga przekracza¢ wartosd dopuszczalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie réownosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokurmentadi Proiekiowe; nie moga przekraczac wartosd dopuszczainych, podanych wipkt 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projekiowej nie moga przekraczac wartosc dopuszezalnych, podanych w pkt 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci gruntéw

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw przeprowadza sie na podstawie wynikow badan wykonanych z czestotliwoscig minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Czestotiwosé badan wtomego modulu odksztatoenia E» sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mnieisza, niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m?
powierzchni, a dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdine dotyczgace obmiaru robét
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a VWykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Patnos$¢ za 1 m® wykonanych wykopow nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / odktad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie
piyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

13.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa, 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

I WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6fowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nasypéw dot. Projekt rozbiorki elementéw malej architektury (wyposazenie placow zabaw, nawierzchnie, czeS¢ ogrodzenia) i
budowa nowych elementéw malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia), budowa 15 miejsc
postojowych wraz z infrastruktura techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i oswietlenia terenu w suprasiu przy ul. J. Pilsudskiego
1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209 4 suprasl. Jednostka ewid. 200209_4.0281 suprasl.
Budzet obywatelski 2019r."

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypdw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.2. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

P
I =12
pds
gdzie:
Pa

- gesto$c¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pds

- maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normailnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [10] [Mg/m?].

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatéw
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypdw nalezy stosowaé wylgcznie grunty i materialy przydatne do tego celu, kidre spelniajg szczegdiowe wymagania zawarte w nomie PN-S-02205
[11] i s3 akeceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptada powinna nastepowac na biezaco, w czasie frwania robdt ziemnych, na podstawie przedidadanych przez VWykonawce wynikéw badarn laboratoryjnych.



W przypadku stosowania materialow o ograniczonej przydatnosc VWykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezer\ dotyczacych technologii i
migjsc wbudowania tych materialdw, okreslonych w nomie PN-S-02205 [11] Aablica 2/.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatéw o

ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez

Wykonawce nha jego koszt usuniete i wykonane powtornie z materiatdw o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopéw na trasie drogi beda wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.|+ll do wykonania nasypéw nalezy uzyskac z dokopu.
Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiadac nastepujace wtasciwosci podane w normie PN-S-02205 [11]:
a) zawarto$¢ czgstek wg PN-B-04481:
- 0,075mm-<15%,
- 0,02 mm - < 3%,
b) kapilamos¢ biema /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
C) wskaznik piaskowy AMVP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci
gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2. Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypoéw

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruni, jego objetosd, technologii odspajania i zaladunku oraz od odieglosci
fransportu.

Wydainos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosc sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacii i harmonogram robdt, uwzgledniajgoe warunki w jakich prowadzone beda roboty
przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do budowy nasypdw nalezy w obrebie ich podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w SST D.01.01.01, D.01.02.01,
D.01.02.02,D.01.02.03iD.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wybodr gruntéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypdw i ich rownomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpuijgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiemie na catej

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nastagpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gémej powierzchni okoto 4% +
1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemoziiwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Gome warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku réznoziamistosci nie mnigjszym niz
5 i wspdlczynniku filtraji k136 “10° my/s, w razie braku takiego gruntu nalezy géma warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi
popiotami).



5.2.3.2. Wykonywanie nasyp6w w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
W okresie deszczdw i mrozow, nasypy zaleca sie wykonywac jedynie z gruntdw i materialdw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
Nie nalezy whbudowywa¢ gruntdw o nadmiemej wigonosci (w>w.q ), zamarznietych albo przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci 12,5 metra. Spadek goérne;j
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% £ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonywanych z gruntdéw o réznych
witasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas
prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia |s oraz
wtornego modutu odksztatcenia E,.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wiskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie maze by¢ mnigjszy niz

Lokalizacja

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
nizejlezace warsiwy nasypu do giebokosd od niwelely robdt zemnych 12m 1,00
warsiwy nasypu na gebokosd od powierzchni robdt zemnych ponizgj 12m 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruniu grubosci do 20 cm powinna miec wskaznik zageszczenia |5 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B normy ~ PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtérnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, dla zwiréw, pospotek i piaskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E,, za
pomocg obcigzenia statycznego ptytg o srednicy 300 mm. Wymagana minimalna warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E-
zgodnie z PN-S-02205 [11] powinna wynosi¢ 120 MPa.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos$¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu.

Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu do wymaganego poziomu no$nosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgotnosé powinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalngj metoda | ll wg PN-B-
(04481 [3]. Odchylenie od wilgotnosa optymalnej nie powinno przekracza¢ = 2% (dia grunidw niespoistych).

W przypadku wzydia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wigotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty
niespoiste mozna zageszczaé takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstgpne proby dadza pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposdb naturalny lub ulepszy¢ przez
zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia gruntu powinien by¢ zaakoeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Doktadnosc¢ wykonania nasypow
Przy wykonywaniu nasypow obowigzujg nastepujagce wymagania:
- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £ 10 cm,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1i-3 cm,
- szeroko$¢ korony nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
- nierdwnosci powierzchni korpusu mierzone fatg dlugosci 3 m nie mogg przekracza¢ + 3 cm,
pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze réznic sie o wiecej niz + 0,5% pochylenia projektowanego,
pochylenie skarp nasypu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,
- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.



6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 3000 m®.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢é objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilamos¢ biema, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01[14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach na 500 m?
warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczgcych wbudowania gruntdw w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia |s kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujgca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m?zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy ocenia¢ stosujac metode poréwnania poszczegolnych wynikéw badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwos¢ badan wskaznika odksztatcenia |, nalezy przyjmowaé jak dla wskaznika ls.

Nos$nos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podtoza
nawierzchni, najwyzszej warstwy rob6t ziemnych oraz ewentualnie gtebszych warstw, na zgdanie Inspektora Nadzoru.
Czestotiiwos¢ badar wtdmego modutu odksztatcenia E» sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz na trzech punktach na 2000 m?
powierzchni, a dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokfadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej orazw  pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbiorow robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Qdchylenia od Dokumentadii Proiektowe) nie mogg przekracza¢ wartosd dopuszezainych, podanychw pkt. 52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwos$cig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokurmentadi Proiekiowej nie moga przekraczac wartosd dopuszczanych, podanych wipkt 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem faty o diugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Qdchylenia od Dokumentadii Projektowej nie moga przekracza¢ wartosd dopuszczalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscig
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadi Projekiowe nie moga przekracza¢ wartosa dopuszezalnych, podanych w pkt 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem nasypow jest 1 m® (metr szescienny) i uwzglednia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw w m? (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

QOdbidr robdt ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m3 wykonanych nasypdéw nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochyler zgodnych z Dokumentacjg Projektowa i SST,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdinosci wiasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznika
zageszczenia poszczegdinych warstw nasypu, badania nosnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowiane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilamosci biemej.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie
ptyta

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatos$ci.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15.  Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1978
16.  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych - IBDIM, 1997

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM

PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w ramach: Projekt rozbiérki elementéw malej architektury (wyposazenie
placow zabaw, nawierzchnie, czes¢ ogrodzenia) i budowa nowych elementow malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, amfiteatr,
nawierzchnie, czes¢ ogrodzenia), budowa 15 miejsc postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i
oswietlenia terenu w suprasiu przy ul. J. Pitsudskiego 1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czesc¢ dziatki 1799. Obreb ewid.
200209 _4 suprasl. Jednostka ewid. 200209 _4.0281 suprasl. Budzet obywatelski 2019r."

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza obejmuija:
- wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukdji nawierzchni.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

-drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w migjscach gdzie inny sprzet nie moze miec zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

- ubjjaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w migjscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu' lub inny sprzet zaakeoeptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Weczesniejsze przystapienie do wykonania proflowania i zageszczania podioza, jest moZiwe wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyproflowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podfoza (koryta)

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczyé potozenie podtoza podlegajgcego profilowaniu i zageszczaniu. Sposob wytyczenia powinien
umozliwia¢ wyproflowanie i zageszczenie podioza | ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancgiami okreslonymi w Dokumentadii Projektowej, SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do profilowania podifoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bfoto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymeagajg dowiezienia i whbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego
podioza jego powierzchnie nalezy dogesdic 3 , 4 przejsciami walca sredniego stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakoeptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznos$ci od szerokosci profilowanego podtoza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie ptyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcoéw, zachowujgc optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zaggszczenia [ls] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskazniki zageszczenia (ls) w przypadku robét objetych n/n SST wynosza:



Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 [6], rownego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

No$nos¢ podtoza:

| Warto$¢ E: nie mniej niz [MPa] 120

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podifoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania kolejnej
warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta)
podaje tablica 1.

Tablica l. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia przypadajaca na
dziatce roboczej jedno badanie (m?)
1. Szerokos$c¢
Roéwnos¢ poprzeczna i podiuzna
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokos$ciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie
2. Zageszczenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. Nos$nos¢ podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokos¢
Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nalezy sprawdzac co najmniej co 100 m.
Szerokos¢ profilowanego podioza (koryta) nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rownos¢

Nieréwnosci podiuzne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg co 20 metréow w kierunku podtuznym, zgodnie
z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, a na odcinkach poszerzen tatg o diugosci dostosowanej do szerokosci
profilowanego podtoza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnos$ci nie mogg przekraczaé 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty o dlugosa jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego poditoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.




W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podioze, wéwczas podtoze (w korycie) moze spetnia¢ jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is 3 0,97.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wartos¢ wtdmego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m? profilowanego podioza (koryta) nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania rob6t na
podstawie wynikow badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie,

- profilowanie podtoza (dna koryta),

- zageszczenie,

- utrzymanie podioza,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza przez
obcigzenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r

D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZO-
WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie dot.: Projekt rozbiorki elementéw matej architektury (wyposazenie placow zabaw, nawierzchnie, czes¢
ogrodzenia) i budowa nowych elementéw malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia), budowa
15 miejsc postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i o$wietlenia terenu w suprasiu przy ul. J.
Pilsudskiego 1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209_4 Suprasl. Jednostka ewid.

200209 _4.0281 Suprasl. Budzet obywatelski 2019r."

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuijg
wykonanie warstwy podbudowy grubosci 10cm jgko warstwy odsaczajacej. Dokiadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu, przy
wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe
no$ng nawierzchni boiska.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

2, MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw skiadajgca sie z: piasku,
mieszanki ilub zwiru, spelniajgca wymagania nin SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac¢ kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziamienia, podanymi w PN-S-06102 [19].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna byc¢ ciggfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gémej krzywej granicznej uziamienia na
sgsiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakgji przechodzgcych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. WygzpzegQInienie Wymagania Badania
wiasciwosci wedtug
1 Zawarto$¢ ziam mnigjszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 do10 PN-B-06714-15 [6]
2 Zawartos¢ nadziama, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15[6]
3 Zawartos¢ ziam nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [7]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26 [11]
5 Wskaznik piask ieciokrotnym za czeniu metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
PIESKONY PO plgdlorroyim 2ages2 2 9 ° | od 30 do 70 BN-64/8931-01 [20]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42[13]
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wiecej niz 30
7 Nasigkliwosc¢, % (m/m.), nie wiecej niz 2,5
PN-B-06714-18 [9]
8 Mrozood S¢, ubytek 25 cyklach zania, % (m/m.), nie wiecej niz
rozoodpomos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-19[10]
9 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, % (m/m.), nie wigcej niz
i P 2 % (mim.), nie wieoej 1 PN-B-06714-28 [12]
10 Wskaznik nosnosci wns mieszanki kruszywa, %, nie mniej niz:
przy zageszczeniu Is3 1,00 60 PN-S-06102 [19]
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,VWymagania ogdine”.

3.2, Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewnic
wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnego materialu o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkiadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine dotyczace transportu



Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

4.2, Transport materialéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi, w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniom,
rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 , WWymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptadji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyréwnane i zageszczone.

522 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akceptacii skladu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.
Reoepta laboratoryjna powinna zawierac:
ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,
- okreslenie wiasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg Nr 1,
- wymagang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszywa,
- ustalenie gestosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego,
okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.
Wylwarzanle mieszanki kruszywa o Scisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacjonamej
gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajgey segregadii i nadmiememu wysychaniu.

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane.
Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna by¢ wyproflowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacia, powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatlern o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W migjscach niedostepnych dia walcdw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mnigjszego od 1,00, okreslonego zgodnie z normg BN-
77/8931-12[22].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztatcenia wtdmego E-, do pierwotnego E -, ktdry nie powinien
by¢ wigkszy niz2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z normg PN-B-04481 [2] (metoda Il). Materiat
nadmiemie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i rdwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewdasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy




dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie [m?]

1. Uziarnienie mieszanki 2 600
2. Wilgotno$¢ mieszanki
3. Zageszczenie warstwy 1 probka na 1000 m?
4. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5. Zawartos¢ ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. Mrozoodpornos¢
8. Scieralnos¢
9. Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badar powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda Il), z
tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa nalezy okreslic wedtug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, okreslonego wedtug normy
BN-77/8931-12 [22].

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwach punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg
zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normy BN-77/8931-12 [22] jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste uziamienie
kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg ,Instrukdiji badan podioza gruntowego budowii drogowych i mostowych”
(23]

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badan oraz pomiardw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.

2. Nosnosé podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

3. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

4. Réwnos¢ podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

5. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6. Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

7. Rzedne wysokos$ciowe co 100 m

8. Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punkiach giownych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz > 2 cm.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen pfytowych

Warto$¢ wtdmego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wigksza niz 120 MPa.
Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za prawidiowe wiedy, gdy stosunek wtdmego modutu odksztatcenia M’e do pierwotnego modutu
odksztatcenia M'e jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04 [21], z czestotiiwoscig podang
w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacig Projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentaciji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaftowanie osi podbudowy



Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacii Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
O3 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz >5 cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé w kazdym przekroju podanym w Dokumentacii Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacig Projektowg
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
lub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdine zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
W oparciu o pomiary i wyniki badar laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zageszczenie roziozonej mieszanki, dowdéz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

3. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosa metoda bezposrednia.
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
14. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
18. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
19.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

»instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r



D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej w ramach: Projekt rozbiérki elementéw malej architektury (wyposazenie placow zabaw, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia) i budowa
nowych elementéw malej architektury (wyposazenie placow zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia), budowa 15 miejsc postojowych
wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i oswietlenia terenu w suprasiu przy ul. J. Pitsudskiego 1a na terenie
obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209 _4 Supras|. Jednostka ewid. 200209_4.0281 Supras|. Budzet
obywatelski 2019r."

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce cement.-piaskowej gr. 3-5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujace warunki:w odlegtosci 50 mm
od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywac wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm; catkowita dtugos¢ kostki podzielona

przez jej grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwéch wymagan nie stosuje sie do elementdw uzupelniajgcych.

Element uzupefniajacy - caly element, lub czeS¢ kostki, kidry jest stosowany do uzupetnienia i umoZliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego materiatu.
Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa.

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasiagkliwosé wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wieksza niz 6 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1338 [1] l1,0 kg/m? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik
nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania.

Sdieralnosé na szerokiej tarczy Sciemej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczaé 20 mm fprzy badaniu wykonywanym zgodhie z metoda z zalacznika G/ lub
18000mm®/5000mm? forzy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg altematywna opisang w zatgczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosié:

- dla dlugosci i szerokosci £ 2 mm

- dla grubosci £ 3 mm

Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosc tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiardw powinny byé deklarowane przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomiedzy pomiarami dwéch przekatnych prostokainej kostki, kidrej diugose przekatnych przekracza 300 mmwynosi + 3
mm.

Dila kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajgcych 300 mm, odchytki od plaskosc i pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy stosowac dla
gomej powierzchni, kidrg zaprojektowano jako plaska.

O ile nie przewidziano, aby géma powierzchnia byta plaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych odchylek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskosci i pofalowania

Dlugos$¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm

300 1,5 1,0




|400 | 2,0 1,5 |

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektéow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy
lub odpryski.

w prz;/)p);dku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wtasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sg uwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez
producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, powinna by¢ ustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
witasciwosciach surowcoéw i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementdw ocenianych wg zalacznika J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbioroe.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypeknienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.24. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materialow do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 $redniej wartosci wytrzymatosci badanej serii
probek.

Kostke betonowa transportuje sie na dowolnych $rodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywaé sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeceptacii projekt organizadii i harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty
2wigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

5.2. Podtoze
Podioze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D.04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”.

5.3. Wykonanie podsypki



Podsypke nalezy wykonaé jako piaskowa /pod nawierzchnig zatoki/ lub cementowo-piaskowg /pod nawierzchnig scieku/ z kruszywa odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-06712 [4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5].

Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosic:

-dla podsypki piaskowej 5 cm,

-dla podsypki cementowo-piaskowej 3 cm.

54. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2, 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wypetnione piaskiem na petng
grubos¢ kostki.

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy PN-B-06711 [3].

Kostki brukowe betonowe nalezy uktadaé z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw. Nawierzchnie
mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatdw aprobaty techniczne oraz wykonac¢
badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1.  Sprawdzenie podfoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2.  Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg
oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Roéwnosé
Nieréwnosci nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1cm.

6.4.3. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni iw
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét



Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ za 1 m? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robo6t i materiatéw w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnos$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

D.05.03.28 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - WYKLADZINA
POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej w ramach zadania: Projekt rozbiérki elementéw malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, nawierzchnie, czesé
ogrodzenia) i budowa nowych elementéw matej architektury (wyposazenie placow zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, czes¢ ogrodzenia), budowa
15 miejsc postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i oswietlenia terenu w suprasiu przy ul. J.
Pitsudskiego 1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209_4 Suprasl. Jednostka ewid.
200209_4.0281 Suprasl. Budzet obywatelski 2019r."

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z :
-wykonanie nawierzchni z wyktadziny poliuretanowej.

| .4. Okreslenia podstawowe
1.4.3. Nawierzchnia bezpieczna z wykfadziny poliuretanowej w strefie bezpieczenstwa zabawek amortyzujaca upadek z
danej wysokosci -

2.MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny byé dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.



2.2. Materialy na boisko z wyktadziny poliuretanowej:

Materiatly:

Grunt rodzimy

Podsypka piaskowa - grubos¢ warstwy 10cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja0-31,5mm) - grubo$¢ warstwy 10cm
Warstwa miatu kamiennego frakcji 0 =5 mm — grubo$é 5cm

Elastyczna nawierzchnia w kolorze RAL 2011 (pomaranczowa)

Na granicy z nawierzchnig trawiastg kraweznik betonowy 1000x200x60mm

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

Transport:

Kruszywo i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie:

Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw poziomych — do 2% w
kierunku projektowanych terenéw zielonych i zageszczenie mechaniczne poszczegolnych warstw.

Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni
w ten sposéb, by nie wystawaty ponad nawierzchnie wiecej niz 5 -10 mm.

Wykonanie nawierzchni syntetycznych

Nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ wymagania programu ,Radosna Szkotfa” a w szczegélnosci powinna by¢ wykonana jako
przepuszczalna, bezpieczna dla upadkow z wysokosci min. 2m (piankowa, gumowa), do stosowania na zewnatrz, z mozliwoscig
umieszczania na niej elementéw urzadzen do ¢wiczen ruchowych, pozwalajgca na uksztattowanie zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym podstawe wykonania zamoéwienia, w kolorze RAL 2011 (pomaranczowa)

Nawierzchnia komunikacyjna powinna spetnia¢ wymagania programu ,Radosna Szkota”, a w szczegdlnosci powinna pozwala¢ na
stosowanie na zewnatrz, pozwala¢ na swobodne ksztattowanie w nieregularne, wijgce sie uktady o szerokosci 150 cm, w kolorze
RAL 5003 (niebieski),

Nawierzchnie gumowe muszg by¢ utozone ze spadkiem do 2,0 % w kierunku projektowanych terenéw zielonych lub kratek
odwoadniajcych, dla prawidtowego odprowadzenia wod opadowych.

Opis nawierzchni

Nawierzchnia wylewana grubosci 40mm (komunikacja) oraz 70mm (nawierzchnia bezpieczna amortyzujaca upadek dziecka z
wysokosci do 2m). Zaprojektowana nawierzchnia jest elastyczna i trwata w eksploatacji. Charakteryzuje sie wysokimi parametrami
wytrzymatosciowymi. Gtéwna zaleta tego typu nawierzchni to przepuszczalnosé dla wody.

1. Warstwa zasadnicza nosna - granulat SBR 1- 4 (ok. 60 mm grubosci)

2. Warstwa zewnetrzna uzytkowa - granulat EPDM 1-3,5 (ok. 10 mm grubosci)

Wymagane kolory bezpiecznej nawierzchni :

Kolor pomaranczowy RAL 2011 — nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM
Grubo$¢ 7 cm

Kolor pomaranczowy RAL 2011- nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM
Grubos¢ 4.5 cm

Kolor niebieski RAL 5003 — nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM
Grubos¢ 4 cm

Wymagane minimalne parametry nawierzchni

Twardos¢ ~ 40 0Sh A

Wytrzymatosé na rozrywanie* ~0,7 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu* ~110 %

Scieralno$¢* < 0,124 mm

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa 0 ,15¢ m/s >0,5 OMPa
Ttumienie sity 36 %

Przepuszczalnos¢ dla wody 0,15 cm/s

Odbicie pitki 99%

Maksymalny odcisk pod obcigzeniem 5,2 mm
Wspotczynnik HIC 2,0 m

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177
-- dla nawierzchni o grubosci 40mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 1,30m
-- dla nawierzchni o grubosci 45mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 1.5m
-- dla nawierzchni o grubosci 70mm Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci 2,0m

Sposoéb uktadania nawierzchni
Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 1000x200x60mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +3°C oraz przy braku opadéw atmosferycznych.
W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzegac
aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Przed instalacja:



- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny byé wigksze niz 2 mm,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotno$ci powietrza oscylujgcej w granicach 40-90% i
temperaturze podtoza wyzej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- sprawdzic¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sposéb odbioru robét
Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podanych w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? wykonania nawierzchni boiska z wyktadziny poliuretanowej na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- kompleksowe wykonanie nawierzchni z wyktadziny poliuretanowej,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. Normy i dokumenty zwigzane
sAtesty PZH
eInstrukcje producentow
eInne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

D.05.03.30 Geosiatka komoérkowa w konstrukcjach podbudéw,
nawierzchni i poboczy drogowych oraz skarp i Scian oporowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
budownictwa drogowego z zastosowaniem geosiatek komérkowych terendéw utwardzonych parkingdéw, placéw manewrowych i
drég dojazdowych w ramach zadania: Projekt rozbiérki elementéw malej architektury (wyposazenie placow zabaw, nawierzchnie, czes¢
ogrodzenia) i budowa nowych elementéw malej architektury (wyposazenie placow zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia), budowa
15 miejsc postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i oswietlenia terenu w suprasiu przy ul. J.
Pilsudskiego 1a na terenie obejmujagcym dziatke nr ewid. 1784/2 i cze$¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209 4 Suprasl. Jednostka ewid.
200209 _4.0281 Suprasl. Budzet obywatelski 2019r."

1.2. Zakres stosowania.
Ogolna specyfikacja techniczna jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudéw
nawierzchni, gruntowych nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy, umocnienia skarp droég i $cian oporowych przy
zastosowaniu geosiatki komorkowej, wypetnionej materiatem zasypowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka komoérkowa - elastyczna struktura tréjwymiarowa, ztozona z zespotu tasm polietylenowych, taczonych zgrzeinami
punktowymi, ktérg w konstrukcjach rozcigga sie do ksztattu ,plastra miodu".

1.4.2. Komérkowy system ograniczajacy - system ztozony z geosiatek komoérkowych, wypetnionych materiatem zasypowym,
ktory bedgc zamknigty w geosyntetycznych komarkach, jest chroniony przed scinaniem i bocznymi przesunigciami, umoSliwiajac
r zktadanie dziatajgcego obcigSenia na wigkszym obszarze.

1.4.3. Material zasypowy - materiat wypetniajgcy komérki geosiatki, dostosowany do funkcji  konstrukcji, obejmujgcy m.in.
kruszywo tamane, zwir, pospotke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemie r
slinng itp.

1.4.4. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych, jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie¢ m.in. duSg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja:
geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.5. Geowloknina - materiat ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien syntetycznych, ktérych spéjnosé jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje
uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina - materiat tkany, ze splecionymi ze sobg ciaglymi widknami polipropylenowymi we wzajemnie
prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura Geosiatka komérkowa w konstrukcjach podbudéw, nawierzchni i poboczy
drogowych oraz skarp i $cian oporowych geotkaniny sprawia, ze materiat ten przyjmuje wtasnosci tworzgcych go witékien. Mimo, ze



widkna utozone sg prostopadle do siebie, dzigki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaczng wytrzymatos¢ na
rozcigganie w kierunku ukosnym. R

1.4.7. Geosiatka ptaska - geosyntetyczna ptaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niS elementy sktadowe,
z oczkami potaczonymi weztami.

1.4.8. Rama montazowa - lekka przenosna rama, stuzgca do montazu dostarczonych na budowe geosiatek z wzajemnie
przylegajacymi do siebie tasmami i zapewniajgca dokfadne rozciggniecie geosiatki i nadanie jej komoérkom nominalnych wymiarow.
1.4.9. Nawierzchnia gruntowa - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, na
ktorym roztozono geosiatke komdérkowa i wypetniono jej komorki materiatem zasypowym.

1.4.10. Podbudowa nawierzchni drogowej - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

1.4.11. Umocnienie skarp - trwate umocnienie powierzchniowe pochylych elementéw pasa drogowego w celu ochrony przed
erozjg, za pomocg geosiatki komorkowej utozonej na skarpach z wypetnieniem komérek geosiatki gruntem miejscowym lub ziemig
roslinng.

1.4.12. Sciana oporowa - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.

1.4.13. Utwardzone pobocze - cze$¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku nosnos¢ wystarczajgcg do przejecia
obcigzenia od kot samochoddw dopuszczonych do ruchu.

1.4.14. Gruntowe pobocze - cze$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania
znakdw i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami podanymi
+~Wymagania ogolne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine" [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 2. Geosiatka komérkowa w konstrukcjach podbudéw, nawierzchni i poboczy
drogowych oraz skarp i $cian oporowych
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng Materiat do wykonania robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.
2.2.2. Materiaty do wykonania obiektow i elementéw drogowych z zastosowaniem geosiatki komérkowej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego przy uzyciu geosiatek komoérkowych sa: -
geosiatka komoérkowa, - geosyntetyki, - materiaty wypetniajgce geosiatke (materiaty zasypowe), - materiaty do mocowania geosiatki.
2.2.3. Geosiatka komoérkowa

Geosiatka komérkowa powinna by¢ wykonana z zespotu tasm z polietylenu duzej gestosci (HDPE), zabezpieczonego przed
dziataniem promieniowania UV. Tasma jest dwustronnie teksturowana, potgczona seriami gtebokich, ultradzwigkowych zgrzein
punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdluznych osi tasm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne
powinny by¢ okreslone w aprobacie technicznej IBDiM. Wszystkie tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane
romboidalnymi wgtebieniami, przy czym teksturowanie powinno stanowi¢ od 22 wgtebien do 31 wgtebien o amplitudzie 0,5 mm na
powierzchni 1 cm2 tadmy. Grubos$¢ tasmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancjg -5%, +10%, a po teksturowaniu
grubos¢ tasmy wynosi 1,52 + 0,15 mm. Geosiatka komérkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, sktadajacych sie
z siedemdziesieciu szesciu tasm. W pozycji ztozonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanowi zesp6t wzajemnie do siebie
przylegajacych tasm. W pozycji roztozonej (rozciggnietej) sekcja stanowi uktad faliscie wygietych tasm, ztgczonych grzbietami,
wyznaczajgcych trojwymiarowe struktury komorkowe. Geosiatki komdérkowe produkuje sie w réznych typach i rodzajach, ktérych
wyboru dokonuje sie w dokumentacji projektowej. Np. wysokos$¢ geosiatki, rowna szerokosci taSm moze wynosié¢: 50 mm, 75 mm,
100 mm, 150 mm i 200 mm.
W zakresie wielkosci komérek mozna stosowac geosiatki z:
- sekcjg standardowg (GWS), o normalnych wielkosciach komérek,

- sekcjg wielkokomoérkowg (GWL), z komérkami duzych wymiaréw.
W zakresie wypetnienia materiatem powierzchni tasmy geosiatki, mozna uzy¢:
- tadme nieperforowang,

- tadme perforowang .
Materiat taSm moze by¢ wytwarzany w kolorach:

a) czarnym z uzyciem wagowym 1,5% + 2% sadzy, bedgcej absorberem nadfioletu, zapobiegajgcego degradacji polimeru,
b) brgzowym, zielonym lub innym, przy zastosowaniu pigmentéw do kolorowania tasm.
Zawartosci metali ciezkich oraz aminowego stabilizatora opdzniajgcego dziatanie $wiatta w ilosci wagowej 1% nosnika.
W siatkach typu GWS pasma zgrzein sg odlegte od siebie o 330 mm 2,5 mm, a w siatce typu GWL o 660 +2,5 mm. Tasmy
perforowane powinny mie¢ rozmieszczone otwory o $rednicy 10 mm w sposoéb przedstawiony na rysunku 3, z tolerancjg $rednicy i
rozmieszczenia otworéw + 0,5 mm (lub + 2%). Geosiatki komérkowe mogg by¢ teS produkowane na zaméwienie w réznych
wymiarach sekcji. Oznaczenie typéw geosiatek i odpowiadajgce im cieSary, wymiary oraz powierzchni komérek podano w
zatgczniku 1, tab. 1, wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sg tasmy podano w zat. 1, tab. 2, a wymagania
dotyczace tasmy podano w zat. 1, tab. 3 i 4. Wymiary sekcji powinny by¢ zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja wynosi
2%. Sekcje wykonywane na zamoéwienie o innych wymiarach powinny odpowiadaé wymaganiom i tolerancjom jak sekcje
standardowe. Sekcja geosiatki komorkowej roztozona na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.
Gorna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan. Szeroko$¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscia 1
mm, moze rozni¢ sie o 3%, ale nie wiecej jak 3 mm. Przechowywanie geosiatki komérkowej powinno sie odbywaé¢ w stanie
ztozonym (rys. 2). Kazda sekcja powinna mie¢ etykiete zawierajacg jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach
bezposredniego dziatania $wiatta nie powinno trwaé dtuSej niS dwa miesigce. W przeciwnym razie nalezy przeprowadzié ponowne
badania geosiatki w zakresie wymagan dotyczacych wtasciwosci tasmy (tab. 2, 34 w zat. 1).
2.2.4. Geosyntetyki
Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komorkowej nalezy stosowaC geosyntetyki okreslone w dokumentaciji
projektowej, np.: - geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przgdzy, wiokien, filamentéw, tasm) i geowtokniny
(warstwa runa lub wiékien potgczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji), - geosiatke ptaskg, w postaci regularnej otwartej
siatki wewnetrznie potgczonych elementéow. Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wiasciwej normie lub mie¢
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, np. IBDiM. Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodng z
aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zaleca sie, aby geosyntetyki byty odporne na dziatanie
wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczone bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci, z
odpowiednig wytrzymatoscig na rozcigganie i rozerwanie oraz z odpornoscig na dziatanie mikroorganizmoéw wystepujacych w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogag by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki
nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem i przed dziataniem stonca. Przy skltadowaniu geosyntetykow



naleSy przestrzegaé zalecen producentéw. Rolki geosyntetykéw mogg byé wytadowane recznie lub za pomocg Surawi lub
tadowarek.
2.2.5. Materiat wypetniajacy geosiatke

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypetiajacego geosiatke komérkowa musi by¢ dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z
ustaleniem dokumentacji projektowe;j:

a) w konstrukcjach wzmacniajacych powierzchnie skarp i stozkow i petnigcych funkcje przeciwerozyjng oraz w scianach oporowych
stosuje sie zwykle grunt miejscowy lub ziemie roslinng, z tym ze w $cianach oporowych dopuszcza sie réwniez wypetnienie
betonem,

b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypetnienie niespoistymi materiatami naturalnymi jak kruszywo famane,
zwir, pospotka, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,

c) w obrzezach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatnosci konstrukcji mozna zastosowa¢ wypetnienie betonem. Materiat
niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. drég tymczasowych, parkingéw, drég o nawierzchni gruntowej, podbudéw)
zaleca sie, aby miat uziarnienie do 25 mm, z zawartoscig frakcji ilastej nie przekraczajgcej 7% i czesci organicznych do 2%.
Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komérkowej powinno odpowiada¢ wymaganiom norm:

1) PN-B-11111:1996 [8] dla zwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,
2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa tamanego,

3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku. Skfadowanie kruszyw powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Beton do wypetniania komérek na obrzezach
geosiatek moze by¢ chudym betonem, odpowiadajgcym wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzymatosci na Sciskanie Rm > 7,5
MPa lub betonem B10. Beton do wypetnienia komorek w geosiatkach uzytych do wykonania $cian oporowych moze byé betonem
zwyktym wg PN-B-06250:1988 [7]. Grunt miejscowy do wypetniania geosiatek powinien byé zaaprobowanym przez Inzyniera
materiatem uzyskanym na miejscu budowy lub w jego sgsiedztwie. Ziemia roslinna (grunt urodzajny) powinna mie¢ zawarto$¢ od 3
do 20% sktadnikdw organicznych i powinna by¢ pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
Wybér gatunku roslin powinien by¢ dostosowany do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia. Przy
wyborze traw nalezy bra¢ pod uwage specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Do obsiania gruntu
urodzajnego mozna uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.6. Materialy do mocowania geosiatki
2.2.6.1. Kotwy firmowe

Kotwy firmowe stuzgce do przymocowania geosiatek komérkowych lub linek napinajgcych do podioza skftadajg sie z preta
zbrojeniowego oraz natozonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego widknem szklanym (rys. 5a
i 5b). Zacisk ma dwa ramiona umozliwiajgce jednoczesne przymocowanie do podtoza dwdéch $cian geosiatek, chociaz w wigkszosci
przypadkdw wystarczy zastosowanie jednego ramienia (rys. 5¢, 5d, 7b). Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 -* 13 mm.
2.2.6.2. Prety i kotki do mocowania
Do przymocowania materiatdw stosowanych przy budowie urzgdzen z zastosowaniem geosiatek moga stuzy¢ rowniez:

- prety ze stali zbrojeniowej w ksztatcie litery J o réznych $rednicach, np. 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
- prety proste ze stali zbrojeniowej, Srednicy 8 -* 20 mm,
- kotki drewniane, dowolnych przekrojéw poprzecznych.

Dtugosé pretow i kotkdbw powinna byé ustalona w dokumentacji projektowej. Prety i kotki proste mogg by¢ stosowane do
umocowania elementow konstrukcji nie wymagajgcych kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywac je np. przy rozcigganiu
geosiatek komorkowych, mocowaniu geotekstyliow, geotkanin, geowtdknin itp.

2.2.6.3. Linki napinajgce Linki polimerowe stuzg do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkowej do podioza i nadania
wigkszej stabilnosci przy dziatajgcych sitach grawitacyjnych i hydrodynamicznych, zwitaszcza na skarpach i ciekach wodnych.
Stosowanie linek jest tez korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) podioze uniemozliwia czeste przymocowanie do niego
geosiatek, np. za pomoca wbijanych kotew. Linki wprowadza sie do geosiatki przy uzyciu fabrycznie wykonanych otworéw (rys. 6),
prowadzac je w linii prostej przez sekcje lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje si¢ do podioza zwykle za pomocg wbijanych
stalowych kotew, ograniczajac ich liczbe w przypadku podtoza twardego (rys. 5c). Standardowe linki sg wykonane z wysoko
wytrzymatej poliestrowej, dzianej przedzy wielowtdkienkowej, dostepne z réznymi wytrzymatosciami na rozcigganie. Mozna réwniez
uzyskac linki poliestrowe z powtokg polietylenowa, ktore korzystne sg przy specjalnych rozwigzaniach wymagajgcych bardzo
mocnego przymocowania geosiatek. Srednica linek powinna byé¢ ustalona w dokumentacji projektowej. Najczesciej stosuje sie
nastepujace linki poliestrowe: srednica, mm 13 19 min. wytrzymato$¢ na zerwanie, kN 3,11 6,7i19,3
2.2.6.4. Inne materiaty mocujgce geosiatke
Do innych materiatéw stosowanych przy mocowaniu geosiatek nalezg: - metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do taczenia
bokéw sasiednich sekcji geosiatek, - ew. tasmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe, - przenos$ne ramy
montazowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgce doktadne rozciggniecie sekcji geokomorki i nadajace komérkom nominalne
wymiary.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 3. 3.2. Sprzet stosowany do
wykonania robé6t Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak: sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnig, np. koparki, réwniarki,
spycharki itp., uktadarki do uktadania geowtokniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie materiatu ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp., tadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa, walce
statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne, przenosne
ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie i nadania jej komérkom nominalnych wymiaréw, betoniarki do wykonania
betonu, inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do ciecia geosiatek. Sprzet powinien odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport geosiatek komdrkowych powinien odbywaé sie w stanie ztozonym w
opakowaniu fabrycznym. Geotkaniny w czasie transportu muszg zachowac oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu
nalezy zabezpieczyé opakowane bele przed przemieszczaniem sig oraz chroni¢ przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.
Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem
transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna
korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

. roboty przygotowawcze,

. roboty odwodnieniowe,

. utozenie geosiatki komoérkowej z robotami pomocniczymi i zasypka,

. wykonanie innych elementéw robét,

. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera: - ustali¢ lokalizacje robot,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych, - usunagé przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd., -
dokona¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robodt, - sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajg
warunkom zawartym w dokumentaciji projektowej, - zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych oraz z ustalen
OST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu roboét ziemnych.
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5.4. Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera, nalezy
wykonac niezbedne roboty odwodnieniowe, np.: wykonanie sgczkéw, drendéw lub innych elementéw odwodnienia wgtebnego,
obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej, ew.  wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub
geowiokniny zainstalowanej wg zalecen producenta. Przy instalacji systemu odwodnieniowego nalezy: upewni¢ sie czy zachowana
jest droznos¢ rur oraz szczelno$¢ wszystkich potgczen, zabezpieczyé wyloty rur odwodnieniowych przez owinigcie ich
konca geosyntetykiem, sprawdzi¢ czy woda wyptywajgca z rury nie powoduje lokalnej erozji.

5.5. Roztozenie geosiatki komaérkowej i wypetnienie jej komorek

Sposéb roztozenia sekcji geosiatki komorkowej obejmuje:

1. wytyczenie obszaru, na ktérym beda rozkladane sekcje geosiatki komorkowe;j,

2. roztozenie (rozciggniecie) pierwszej sekcji geosiatki komérkowej do wymaganych rozmiaréw i ksztattu plastra miodu, stosujac
kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypetnienie skrajnych komoérek sekcji materiatem zasypowym.

Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez wbicie pionowych elementéw mocujacych geosiatke lub zapetniajgc skrajne
komorki kruszywem lub materiatem ziemnym. Przy stosowaniu ramy montazowej, nacigga sie na nig catg sekcje geosiatki, a
nastepnie cato$¢ odwraca si¢ i ustawia w wymaganej pozycji,

3. roztozenie sgsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komoérkowej z dopasowaniem krawedzi przylegtych sekcji,

4. wykonanie potagczenia sasiadujgcych sekcji za pomocg pneumatycznej zszywarki wbijajgcej metalowe zszywki lub inng metodg
(np. za pomocg kotew, pretéw w ksztalcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczecie wypetniania komérek materiatem zasypowym po wykonaniu potgczenia wszystkich sgsiadujgcych sekcji geosiatek
lub ich czesci, przy czym zaleca sie rozmieszczenie materiatu zasypowego wokoét wypetnianych sekcji geosiatki,

6. wypetnianie komoérek geosiatki, przy:

- zastosowaniu najlepiej sprzetu mechanicznego jak: tadowarki , spycharki, réwniarki itp., - zakazie zrzucania materiatu
zasypowego na roztozong sekcje geosiatki z wysokosci wigkszej niz 1 m, - zapetnianiu komoérek geosiatki metodg ,0d czota", z tym
ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach,

- zakonczeniu zasypywania komérek geosiatek, gdy materiat zasypowy znajduje sie ok. 5 cm ponad gérnymi krawedziami komoérek
(po zageszczeniu nie powinny by¢ widoczne na powierzchni komorki geosiatek), - wyréwnaniu  materialu  zasypowego  do
réwnej powierzchni, recznie lub mechanicznie (np. réwniarkg, spycharkg),

7. zageszczenie materialu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarka ptytowg do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 0,95 proby Proctora. Sprzet ciezszy mozna stosowaé w obszarze wewnatrz sekcji geosiatki,
natomiast sprzet lekki (np. zageszczarke ptytowa) zaleca sie stosowaC do zageszczenia materiatu znajdujgcego sie poza sekcjg
geosiatki,

8. usuniecie nadmiaru materiatu uzupetniajgcego do poziomu gérnych krawedzi komorek, jesli przewiduje sie utozenie kolejnej,
wyzej lezacej warstwy geosiatki komorkowej, tak aby widoczna byta struktura komérkowa sekgji, 9. uktadanie kolejnych, wyzej
lezgcych warstw geosiatek, ktére dokonuje sie z przesunieciem, co zabezpiecza przed utratg materialu zasypowego
(wypieranie materialu zasypowego z pomiedzy kolejnych warstw geosiatek komdrkowych oznacza nadmierne zageszczenie
materiatu),

10. wypetnianie skrajnych komoérek sekcji, sgsiadujgcych bezposrednio z dowolnym prefabrykowanym betonowym elementem
drogowym, za pomocg betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej czesci sekcji w wyniku najezdzania na nig
pojazdow,

11. pozostawienie nadkfadu z materiatu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie geosiatki komodrkowej i wykonczenie
powierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnia drogowa Wykonanie podbudowy pod warstwa wigzaca i Scieralng
nawierzchni obejmuje czynnosci podane w dalszym ciggu, z uwzglednieniem prac zwigzanych z roziozeniem geosiatki
komorkowej] i jej wypetnieniem  materiatem  zasypowym, przedstawionych w punkcie 5.5: 1. wykonanie koryta pod n
wierzchnie Koryto pod nawierzchni¢ zaleca sie wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem w
rstwy separacyj no-filtracyjnej, utozeniem geosiatki komérkowej i lezgcych wyzej warstw nawierzchni. Koryto mozna wykonywac r
cznie lub mechanicznie, np. przy uzyciu réwniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z u
taleniami dokumentacji projektowej. Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy i
tniejace rzedne umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne koryta przed p
ofilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Profilowanie podtoza zaleca si¢ wykonac¢ r wniarkg.
Sciety grunt powinien by¢é wykorzystany w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Szeroko$¢ koryta (profilowanego p dtoza) nie
moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nieréwnosci podtuzane i poprzeczne, mierzone t tg 4-
metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0 5%.
Wykonanie koryta powinno odpowiadaé wymaganiom OSTD-04.01.01 [4]. 2. ulozenie warstwy separacyjnej Warstwa s paracyjna
(lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej (moze by¢ np. w rstwag
geowidkniny lub geotkaniny, warstwg geowtdkniny i kruszywa itp.). W przypadku stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), o



powiadajgcej wymaganiom pktu 2.2.4, zaleca si¢ uktadaé ja w korycie pod nawierzchnig na podstawie planu, okreslajgcego w miary
pasm, kierunek postepu robot, kolejnosci uktadania pasm, szerokosci zaktadow, sposob tgczenia itp. Folie, w ktérg sg z pakowane
rolki geotkaniny, zaleca sie zdejmowac¢ bezposrednio przed ukladaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja
przecia¢ pita, tak aby po przycigciu mozliwe byto potaczenie sagsiednich pasm z zaktadem. Geowtoknine lub geotkanine mozna
rozktadac¢ bez fald i wybrzuszen recznie lub za pomoca uktadarki, umozliwiajacej rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do
wysiegnika koparki. Pasma zaleca sig¢ uktada¢ prostopadle do osi drogi, a jesli pokrywana powierzchnia jest wyzsza niz dwie
szerokosci pasma, to pasma mozna uktada¢ wzdiuz osi drogi, przy czym zakfady sagsiednich pasm powinny wynosi¢ 0,2 -* 0,3 m.
Po utozeniu, pasma niezwtocznie mocuje sie do podtoza kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej $rednicy 6*-8 mm, wyksztatconych
w ksztatt litery ,J" o dlugosci > 250 mm. Kotwy powinny byé rozmieszczone na krawedziach pasm i na zakladach w odstepach co
okoto 2,0 m, a na ptaszczyznie materiatu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m2 powierzchni. Tak przygotowana warstwa separacyjna jest
gotowa do szybkiego utozenia geosiatki komorkowe;.

3. utozenie geosiatki komodrkowej z zasypkag

Sekcje (odcinki) geosiatki komorkowej nalezy uktadaé prostopadle do osi drogi i wypetnia¢ je wedtug zasad podanych w pkcie 5.5.
Materiat zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej (np. wedtug pktu 2.2.5: kruszywo
tamane, Swir, pospétka, piasek, rozkruszony stary beton, destrukt asfaltowy, pokruszony zuzel hutniczy itp.). Zageszczanie
materiatu zasypowego wykonuje si¢ jednoczesnie dla geokomarek i nadsypki jesli tgczna ich grubo$¢ nie przekracza 25 -* 30 cm.
Dla grubszej warstwy zaleca sie osobno zageszczaé wypetnienie komérek i osobno warstwe nadsypki. Przy zageszczaniu nalezy
zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ geosiatki komérkowej. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje utozenie dwdch
(rys. 9d) lub wigkszej liczby warstw geosiatek komérkowych, stanowigcych tgczng podbudowe, to nastepne warstwy siatek nalezy
utozy¢ jedna nad drugg z wypetnieniem zasypkg i jej zageszczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad najwyzszg warstwag
geosiatek komdrkowych. 4. utozenie warstwy wigzacej i/lub $cieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie Na podbudowie z
geosiatek komérkowych wypetnionych zasypka i uzupetnionych warstwa pokrywajaca (nadsypkg) mozna uktadaé warstwe $cieralng
i/lub wigzacg nawierzchni, zgodng z dokumentacjg projektowa;:

- nawierzchnig z betonu asfaltowego,

- nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,

- inny rodzaj nawierzchni, odpowiadajgaca osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji technicznych.

5. ewentualne wykonanie odcinka probnego Jesli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu: - doboru sprzetu i technologii wykonania
robot, - okreslenia grubosci warstw materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
robot whasciwych. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 400 m2 dla kazdego rodzaju robét. Odcinek prébny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢é do wykonywania robdt po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.7. Wykonanie nawierzchni gruntowych

Nawierzchnie gruntowe drég, ktorych konstrukcja skifada sie tylko z geosiatek komérkowych wypetnionych materiatem zasypowym,
lecz ktére nie majg warstwy Scieralnej nawierzchni, powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmujac
wykonanie:

1. koryta pod nawierzchnie,

2. robét odwodnieniowych, w tym np. warstwy separacyjnej, warstwy separacyjno- filtracyjnej, warstwy odsaczajgcej, odcinajacej,
mrozoochronnej itp.,

3. ulozenia geosiatki komodrkowej z zasypka,

4. ewentualnego odcinka probnego. Nawierzchnie gruntowe mogg byé wykonywane na ciggach drég zamiejskich, na parkingach,
placach przetadunkowych, drogach tymczasowych itp. Sposéb wykonania nawierzchni gruntowej powinien odpowiada¢ ustaleniom:
- OST D-04.01.01 [4] w zakresie koryta nawierzchni, - OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw ods3gczajacej,
odcinajgcej i mrozoochronnej, - pktu 5.6 niniejszej specyfikacji w zakresie utozenia warstwy separacyjnej, utozenia geosiatki
komérkowej z zasypka i ew. odcinka prébnego.

5.8. Wykonanie utwardzonego pobocza

Konstrukcja, szeroko$¢ i pochylenie poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy uzyciu geosiatki komoérkowej oraz
potaczenie pobocza z konstrukcjg jezdni, powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Wykonanie utwardzonego
pobocza moze obejmowac:

1. wykonanie koryta,

2. ew. wykonanie odwodnienia (np. warstwy odsaczajgcej, odcinajacej, separacyjnej, separacyjno-filtracyjnej, mrozoochronnej itp.),
3. ew. wykonanie podbudowy,

4. utozenie geosiatki komoérkowej z zasypka,

5. wykonanie nadsypki (np. z kruszywa, humusu itp.).

Sposéb wykonania utwardzonego pobocza powinien odpowiadaé¢ ustaleniom: - OST D-04.01.01 [4] i pktu 5.6 w zakresie wykonania
koryta, - OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw odsgczajgcej, odcinajacej i mrozoochronnej, - punktu 5.6 niniejszej
specyfikacji, w zakresie ulozenia warstwy separacyjnej i utozenia geosiatki komoérkowej z zasypkag i nadsypka, - osobnych
specyfikacji technicznych, okreslonych w dokumentacji projektowej, w przypadku wykonania podbudowy innej konstrukgji niS
geosiatka komdrkowa, - punktu 5.9 w zakresie zatrawienia pobocza. Szczegolng uwage naleSy zwréci¢ na wiasciwe wykonanie
utwardzonego pobocza przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny. Do zageszczania
zaleca sie stosowanie maszyn o szerokosSci nie wigkszej niz szerokos¢ utwardzanego pobocza. Dopuszczalne odchytki szerokosci
utwardzonego pobocza wynoszg + 5 cm, a dopuszczalne nieréwnosci mierzone tatg 4 m wynoszg 10-15 mm. Przyktady
utwardzonego pobocza przedstawiono na rys. 14.

5.9. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochytych

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochytych, jak skarpy wykopdw i nasypéw drogowych, stozki nasypéw przy
przyczotkach mostowych wzglednie powierzchnie skarp kanatdéw i ciekéw przydroznych, powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, obejmujac wykonanie: 1. powierzchni  podioza ziemnego na skarpie wedlug rzednych
wysokosciowych umozliwiajgcych utozenie geosiatki komoérkowej, 2. warstwy separacyjnej (lub separacyj no-filtracyjnej) np. z
geosyntetykow, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub poleci Inzynier. Sposéb wykonania warstwy separacyjnej
powinien odpowiadaé wymaganiom pktu 5.6 podpunkt 2 z dostosowaniem do potrzeb robot na skarpie, 3. ewentualnych  robot
odwodnieniowych, przewidzianych przez dokumentacje projektowa, np. sgczkéw, drendw lub innych elementéw odwodnienia
wgtebnego, wedtug sugestii pktu 5.4, upewniajgc sie czy zachowana jest droznos¢ i szczelnos¢ systemu odwodnieniowego, 4.
utozenia geosiatek na skarpie, z tym ze w pierwszej kolejnosci nalezy zakotwi¢ gorng czes¢ sekcji geosiatki na szczycie skarpy (np.
na poboczu korony drogi w przypadku skarpy nasypu - patrz rys. 11 i 12). W tym celu na szczycie skarpy w dnie usunietej czesci
pobocza lub wykopanego rowu nalezy wbic¢ w grunt stalowe prety dtugosci np. 60 -* 100 cm $rednicy 10 -* 12 mm, w odlegto$ciach
co okoto 50 cm, tj. zwykle w co drugg komorke siatki. W prety nalezy wiozy¢ jeden rzad komoérek, po czym nalezy geosiatke
komorkowa rozciggnaé w dot, do petnego jej napiecia, tworzac siatke podobng do ksztattu plastra miodu. Komorki siatki w jej dolnej
krawedzi nalezy zakotwi¢ w grunt skarpy podobnymi pretami stalowymi we wtasciwych odstepach. Miedzy goérng a dolng krawedzig
siatki nalezy wbi¢ wigksza liczbe pretéw w odlegtosciach okoto 80 - 100 cm. Prety stalowe do mocowania siatki moga:



- mie¢ ksztatt litery J i ich zagiecie po wbiciu musi utrzymywac¢ gérng krawedz Sciany komorki dobrze przymocowang do podtoza
skarpy (rys. 1 1b), - by¢ firmowg kotwg, wykonang z preta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego (rys. 5b). Sgsiadujgce ze
sobg sekcje geosiatek komdérkowych nalezy przymocowa¢ np. galwanizowanymi zszywkami 12 mm, przy pomocy pneumatycznej
zszywarki. W przypadku gdy dtugos$¢ skarpy jest wieksza od diugosci roztozonej sekcji geosiatki, nalezy wzdtuz dolnej krawedzi
sekcji wbi¢ kolejny rzad pretéw i zahaczy¢ o nie kolejng sekcje geosiatki,

5. wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pomocg linek poliestrowych (rys. 6 i 12), jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Inzynier. W tym celu nalezy przygotowac linki o dtugosci zbocza (skarpy) i odcinka zakotwienia sekcji geosiatki oraz dodatkowe;j
dtugosci okoto 15%. Linki nalezy przewlec przez otwory nawiercone w ztozonej sekcji geosiatki, a wolne korfce nalezy zabezpieczy¢
weztami, aby uniemozliwiaé wysuniecie sie linek. Wolne konce linek mozna zakotwi¢ w gruncie za pomocg kotkoéw, pretéw, kotew
itp. Linki mozna dodatkowo przymocowa¢ wewnatrz komorki kotwg , pretem w ksztatcie litery J w celu uzyskania wigkszej
stabilnosci  systemu komoérkowego. Jesli nie mozna zastosowac¢ kotew lub pretéw do przymocowania linki wewnatrz komaérki (np.
gdy nie wolno przebi¢ znajdujgcego sie pod geosiatkg materiatu geotekstylnego) nalezy linki przytwierdzi¢ do $cian komérek za
pomocg zszywek,

6. napetnienia komdrek geosiatki materiatem zasypowym, tj. gruntem miejscowym lub ziemig roslinng wedtug punktu 2.2.5 ew.
betonem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. W przypadku przewidywanego zaprawienia skarpy, dopuszcza
sie wypetnienie dolnej czesci komérek materiatem mniej wartosciowym, lecz zzapewnieniem wykonania gornej warstwy 5
0 cm z ziemi roslinnej wg pktu 2.2.5. Napetnianie komérek materialem wypetniajgcym nalezy dokonywaé przez nasypywanie go z
gory w dét po skarpie wg zasad podanych w pkcie 5.5, z nadmiarem do 5 cm w celu umozliwienia zageszczenia ziemi roslinnej, 7. r
bot utrwalajgco-umacniajgcych np. przez obsianie mieszankami traw wg pktu 2.2.5. Przy przewidywaniu splywu wody p
wierzchniowej po skarpie mozna wykonaé powierzchniowe $cieki skarpowe w odpowiednich miejscach, przez petnienie
komorek geosiatki betonem. W przypadku duzych powierzchni sptywania wody, mozna jg przejaé przez wgtebne saczki po tuzne,
tj. dreny umieszczone w wykopach waskoprzestrzennych. ]

5.10. Wykonanie scian oporowych 5.10.1. Wykonanie $ciany oporowej typu zwyktego Sciana oporowa typu zwykiego sktada sie z
warstw geosiatek komorkowych utozonych jedna nad drugg i zapetnionych materiatem wypetniajacym, bez jakichkolwiek urzadzen
wzmachiajacych (zbrojgcych) konstrukcje nasypu. Sciane takg mozna zastosowaé do podtrzymania zaréwno wykopu jak i nasypu.
Konstrukcja $ciany oporowej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg w zakresie ksztattu, wymiaréw, wymagan
materiatowych i materiatu wypetniajacego komorki (np. grunt miejscowy, ziemia roslinna, ew. beton).

Zasady wykonania $ciany oporowej typu zwyktego (rys. 10a, 10c, 10d), jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,
powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

1. przygotowanie wykopu pod fundament $ciany oporowej Grunt podfoza, lezacy bezposrednio pod konstrukcjg $ciany, powinien
by¢ dostosowany do ksztattu fundamentu, prébnie zageszczony i wyréwnany przed wykonaniem fundamentu. W niektérych
przypadkach nalezy usuna¢ grunt staby lub Scisliwy, zastepujac go wiasciwym zageszczonym materiatem nasypowym,

2. wykonanie fundamentu pod konstrukcje $ciany polegajgce na: - utozeniu geotkaniny jako warstwy oddzielajgcej i filtracyjnej, -
roztozeniu warstwy kruszywa i zageszczeniu jej do wartosci 95% wg normalnej proby Proctora, stosujgc tradycyjne metody i sprzet.
Niektore kruszywa mozna zageszczac do wskaznika zageszczenia mniejszej warto$ci, - jesli przewiduje sie zastosowanie kruszywa
pozwalajacego na swobodny przeptyw wody (bez drobnych czastek), wéwczas nalezy kruszywo catkowicie owing¢ geotkaning,
3. utozenie warstwy przygruntowej $ciany z geosiatki, ktéra moze by¢ wykonana jednym z trzech wariantow:

a) wariant 1: geosiatke komérkowg nalezy rozciggngé wzdtuz odcinkéw prostych i zakrzywionych trasy $ciany oporowej, wbijajgc
odpowiednig liczbe pretéw w komorki geosiatki, w celu napigcia jej do wtasciwego potozenia i pozniejszego napetnienia,

b) wariant 2: geosiatke komorkowg nalezy rozciggng¢ na pretach ramy napinajgcej, utozonej w dostosowaniu do potrzeb
wymiarowych budowli. Nastepnie nalezy odwréci¢ rame i uzyska¢ potozenie sekcji geosiatki przed napetnieniem jej materiatem
zasypowym. Po napetnieniu geosiatki, nalezy usung¢ rame i przystapi¢ do powtarzania procesu uktadania i napetniania kolejnych
sekcji geosiatek,

c) wariant 3: sekcje geosiatki komdérkowej nalezy rozciggng¢ do wtasciwego potozenia i zakotwi¢ kotkami w gruncie, 4. wykonanie
odwodnienia, napetnienie geosiatki i zageszczenie materiatu zasypowego Przy wykonywaniu prac odwodnieniowych, zasypywaniu i
zageszczaniu materiatu wypetniajgcego geosiatki, nalezy przestrzegacC: - zastosowania tradycyjnego sposobu napetniania komoérek
geosiatki, zageszczania materiatu wypetniajgcego komorki i jego wyréwnywania w zastosowaniu do wszystkich warstw geosiatek, -
utozenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa, drenu odwadniajacego z wylotem rurowym, zapewniajgc minimalny spadek podtuzny
1% na catej jego dtugosci, - sprawdzenia czy wyptyw wody z wylotu drenu nie powoduje erozji, ktéra zagrozitaby statecznosci
$ciany oporowej, - napetnienia komorek geosiatki i strefy zasypki za $ciang materiatem zasypowym na wysoko$¢ okoto 5 cm ponad
Sciany komorek, - zageszczenia materiatlu wypetniajgcego komorki geosiatki i strefe zasypki do wskaznika zageszczenia co
najmniej 95% wg normalnej préby Proctora, przy
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zastosowaniu tradycyjnych metod i sprzetu (niektére kruszywa moga mie¢ wskaznik zageszczenia mniejszy), - usunigcia nadmiaru
materiatu po zageszczeniu kaSdej warstwy aS do odstoniecia gérnych krawedzi komérek geosiatki, 5. wykonanie $ciany oporowej z
geosiatek komérkowych Wykonanie kolejnych warstw geosiatki, w celu stworzenia konstrukcji $ciany oporowej, wymaga: - utoSenia
w kaSdej warstwie geosiatek, ktdre rozcigga sie przy pomocy posiadanych narzedzi (np. ramy napinajgcej) lub pretéw i kotkéw, -
dostosowania roztoSonych geosiatek do ksztattu Sciany, zapewnienia stykania si¢ sgsiednich sekcji geosiatek w poziomie warstwy i
utoSenia w jednej ptaszczyznie pionowej geosiatek z sgsiadujgcych warstw, - przymocowania ze sobg zszywkami sgsiednich
stykajacych sie komorek geosiatek, najlepiej przy uSyciu pneumatycznych zszywarek, - nasypania do komoérek geosiatki ustalonego
materiatu wypetniajgcego na wysokos¢ okoto 50 mm ponad Sciany komoérek, - wypetnienia gruntem miejscowym przestrzeni
pomiedzy tylng powierzchnig sciany oporowej a nasypem, wykonanego warstwami z wiasciwym zageszczeniem, - wypetnienia
zewnetrznych komoérek ziemig roslinng (jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa), w celu umoSliwienia powstania
zewnetrznego pokrowca roslinnego $ciany (rys. 10b). W zwigzku z tym, przed nasypywaniem materiatu wypetniajagcego (np.
ziarnistego) do zasadniczej czesci Sciany, przykrywa sie komorki zewnetrzne plytg (np. drewniang), usuwajac jg w celu
poézniejszego napetnienia komérek ziemig roslinna, - zageszczenia materiatu wypetniajgcego komérki do wskaznika zageszczenia
co najmniej 95% wg normalnej préby Proctora, przy zastosowaniu tradycyjnych metod i sprzetu (niektére kruszywa moga miec
wskaznik zageszczenia mniejszy), - zastosowania sprzetu do zageszczenia materiatu wypetniajgcego geosiatki, przy czym naleSy
unika¢ uSycia cieSkiego sprzetu zageszczajgcego w obrebie 1m sekcji $ciennych zewnetrznych, - zwrécenia uwagi, aby nie
powstawaly widoczne poprzeczne przemieszczenia sekcji $ciany, wskazujgce na zastosowanie nadmiernych obcigSen
zageszczajacych, - zapewnienia, aby przy uktadaniu kolejnych nastepnych warstw zostato zachowane poprawne potoSenie kaSdej
warstwy oraz zostata utrzymana wtasciwa ptaszczyzna pionowa zewnetrznych komérek, - zwrdécenia uwagi, przy wykonywaniu
Sciany na tuku poziomym, na mozliwo$¢ zmiany promienia krzywizny przy uktadaniu kolejnych warstw, w nastepstwie czego
powstanie nieliniowos¢ potozenia komorek, co mozna poprawi¢ stosujac warstwe korygujgcg z odsadzkg do 15 cm. 5.10.2.
Wykonanie $ciany oporowej typu z’fozonego z geosiatek komérkowych i zbrojenia gruntu geosyntetykami Sciany typu zloSonego
skfadajg sie z geosiatek komorkowych i znajdujgcego sie miedzy nimi zbrojenia z geowtoknin (geotkanin) lub geosiatek ptaskich
wydtuzonych poza $ciane na obszar gruntu. Konstrukcja taka tworzy przyczepnos$¢ cierng pomiedzy elementami konstrukciji.
Napetnienia komorek geosiatki materiatem wypetniajagcym, zageszczenie i wyréwnanie materiatu w kolejnych warstwach geosiatek
komorkowych i zasypki za $ciang powinno by¢ wykonane w sposob przewidziany dla zwyktej $ciany oporowej. Sposéb wykonania



Sciany oporowej typu ztozonego powinien obejmowac: - utozenie, we wszystkich przewidzianych miejscach przekroju pionowego
$ciany, zbrojenia z odpowiednio przycietych ptaszczyzn geosyntetykéw  (geotkanin, geowtdknin, geosiatek ptaskich) i
tymczasowe utrwalenie ich potozenia na poditozu za pomocag szpilek stalowych lub recznie nasypanych kopczykéw z gruntu;
zewnetrzna krawedz zbrojenia powinna znajdowac¢ sie w obrebie pasa szerokosci 150 mm od lica $ciany oporowej, - roztozenie
geosiatek komorkowych na zbrojeniu z geosyntetykéw z zachowaniem wiasciwego potozenia i napetnienie ich materiatem
wypetniajgcym. Nastepnie zbrojenie nalezy recznie naciggngC, naprezajac je przez wycigganie spod napetnionych geosiatek
komorkowych i utrwalajgc w takim potozeniu za pomocg szpilek stalowych lub przez reczne trzymanie w stanie naprezonym, -
nasypanie gruntu na zbrojenie z geosyntetykdw, rozciggniete poza $ciane oporowg oraz jego zageszczenie np. za pomocg walcow
ogumionych, ktére moga porusza¢ sie bezposrednio po zbrojeniu, lecz unikajgc nagtych zatrzyman i ostrych zwrotéw wzglednie
przy pomocy pojazdéw gasienicowych, ktére mogg sie poruszaé po zasypce grubosci minimum 150 mm roztozonej na zbrojeniu, -
kontynuowanie wykonania sciany do wysoko$ci przewidzianej przez dokumentacje projektowg. 5.11. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak: - odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych,
np. parkanéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw itp., - niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot
roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew, - roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
[1] pkt6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), - ew. wykona¢
wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera, - sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdt Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robot z dokumentacjg projektowa 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej

2 Roboty przygotowawcze Biezgco Wg pktu 5.3 J Roboty odwodnieniowe Biezgco Wg pktu 5.4 4 Utozenie geosiatki komorkowej z
robotami pomocniczymi i zasypkg Biezaco Wgpktéw5.5%5.9 5 Wykonanie innych elementéw robot Biezgco Wg puktow 5.55.9 6
Woykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" [1] pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub
umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, - m3 (metr szescienny) wykonanej $ciany oporowej. Jednostki obmiarowe robét
towarzyszacych (np. warstw wigzgcej lub Scieralnej nawierzchni) sg ustalone w odpowiednich OST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" [1]pkt8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty
wyniki pozytywne. 8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegaja: - roboty odwodnieniowe, - wykonanie koryta (wykopu fundamentowego), - utozenie geosiatki komoérkowej wypetnionej
materiatem zasypowym. Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" [1]
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne" [1] pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robdt, -
przygotowanie podtoza, - dostarczenie materiatéw i sprzetu, - roboty przygotowawcze, - roboty odwodnieniowe, - utozenie sekcji
geosiatek komorkowych z materiatem wypetniajgcym, zageszczeniem i innymi robotami, wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej, - roboty wykonczeniowe, - przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w
specyfikacji technicznej, - odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje: -
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-B-06250:1988 Beton zwykly 8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. $wir i mieszanka 9. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych. 10. PN-B-11113:1996  Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 11. BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu

D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)



Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych w ramach: Projekt rozbiorki elementéw matej architektury (wyposazenie placéw zabaw, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia) i budowa
nowych elementéw malej architektury (wyposazenie placow zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia), budowa 15 miejsc postojowych
wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i oswietlenia terenu w suprasiu przy ul. J. Pitsudskiego 1a na terenie
obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209 4 suprasl. Jednostka ewid. 200209_4.0281 suprasl. Budzet
obywatelski 2019r."

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg ustawienia obrzezy betonowych 20x6 cm i 30x8 cm na
podsypce piaskowej gr. 5 cm przy projektowanych chodnikach, zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych dia komunikacji.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub fawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

+~Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatéw
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2.2, Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.21. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o0 wymiarach 6x20x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom nomy PN-EN 1340 [6].

Nasigkliwosé wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1340 [6] [1,0 kg/m? przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnos¢ na szerokiej tarczy Sciemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg z zalgeznika G/ lub
18000mm?/5000mm? fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda aftematywna na tarczy Bohmego opisang w zalaczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosi¢:

diugosé: * 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

dla innych czesci: £ 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Raznica pomigdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekraczaé 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako paskie i dia krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od plaskosdi i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Diugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowosci

mm mm

300 + 1,5

400 + 2,0

500 + 25

800 + 4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektéw wizualnych

2.21.2.1. Wyglad

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywa¢ defektéw, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodnos¢ elementdéw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie



W zalezno$ci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe scieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatgcznika J powinna byc¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skifadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji woudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem
podkiadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubosé¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a diugosc
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spoin wg PN-EN 13043 [3].

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

3. SPRZET

341 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport materialow do wykonania obrzezy

4.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej wytrzymatosci badanej serii
prébek.

Obrzeza na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany
$rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajgce warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka
Podsypke o grubosci 5 cm po zageszczeniu, nalezy wykonac z warstwy piasku srednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna $cianka obrzezy od sfrony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, kidrym zostanie obsypana
tyina Scianka obrzeza nalezy ubic.

Na tukach mozna ustawiaé obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonac z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos¢ obrzeza

Wysokos$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika, $ciezki rowerowej lub ciggu pieszo-rowerowego powinna by¢ dostosowana do
wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$d 1 cmi powinny zosta¢ wypelnione zaprawg cementowo-piaskowa na pelng ich glebokose.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt VWykonawca powinien uzyska¢ od dostawodw materialdw aprobaty techniczne oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
wykonania robdt | przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akoeptacj materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.



6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot, sktadajgcych sie
na ogolny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST
oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1. Sprawdzenie jako$ci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materialow nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosié wiecgj nizt 2cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosict 1cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciagu

obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzezy
Réwnos¢ goérnej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej
taty. Przeswit pomigdzy gérna powierzchnig obrzeza i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypefnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzezy obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbidér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowe;j,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.



D.09.01.01 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zatozeniem terendw zielonych w ramach:Projekt rozbiérki elementéw matej architektury (wyposazenie placéw zabaw, nawierzchnie, czes¢
ogrodzenia) i budowa nowych elementéw malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia), budowa
15 miejsc postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i o$wietlenia terenu w suprasiu przy ul. J.
Pitlsudskiego 1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czesS¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209_4 suprasl. Jednostka ewid.

200209 _4.0281 suprasl. Budzet obywatelski 2019r."

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow,

Lokalizacja poszczegodlnych rob6t wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - zZiemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.

1.4.2. Materiaf roslinny - sadzonki, drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdice z pniami 0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie
przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania robét objetych zakresem n/n SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowania nie powinna by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [6], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Do obsiania trawnikéw nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetniajgcej wymagania normy
PN-R-65023 [2].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony,



sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gtadki,
- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,
do pielegnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiafow

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny
z brylg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Nasiona traw powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielefica po zahumusowaniu warstwg grubosci 10 cm powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow i
obrzezy o 2-3 cm,

- ziemia roslinna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub zagrabic¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewac w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie :

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10+12 cm,

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacii powinny sie odbywaé czesto i w regulamych odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i
wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawéz wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podlac¢,

- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- rozscielenia ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet traw,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchytke dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? -+ 0,5 kg.

6.2.2. Kontrola roboét przy odbiorze trawnikow

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.



6.3. Badania jakos$ci wykonanej nawierzchni boiska

Wykonane podtoze ulepszajgce pod nawierzchnie boiska powinno spetnia¢ nastepujagce wymagania:

f)  spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%,

g) skiad mieszanki ulepszajacej powinien by¢ zgodny z zaakceptowanym przez Inzyniera,

h) grubo$¢ wykonanej warstwy ulepszajgcej powinna by¢ zgodna z zatozong tolerancjg £ 0,5 cm.

Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej boiska:

- wykonana nawierzchnia boiska nie powinna wykazywac widocznych nieréwnosci,

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%,

- szerokos$¢ wykonanej nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm,

- taczenia rolek darni nie powinny by¢ widoczne.

Kontrola pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie gwarancyjnym polega na sprawdzaniu wykonania wszelkich robét
opisanych w pkt. 5.5 zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem pielegnacji. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wysokos¢ trawy nie byta
wigksza niz 5 cm, chwasty byly likwidowane oraz aby wszelkie ubytki w uzytkowanej nawierzchni byly regularnie naprawiane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robodt, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie jest :
- 1 m? (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikdw i nawierzchni boiska,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete zakresem n/n SST podlegaja nastepujgcym odbiorom :
—odbiorowi robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

—odbiorowi ostatecznemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? trawnika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiardw i badan.
Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

4. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

5.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-73/0522-01 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B.21 MONTAZ WYPOSAZENIA CPV 45111300 -1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem wyposazenia w ramach Projekt rozbiorki elementow malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, nawierzchnie, czes¢
ogrodzenia) i budowa nowych elementéw malej architektury (wyposazenie placéw zabaw, amfiteatr, nawierzchnie, cze$¢ ogrodzenia), budowa
15 miejsc postojowych wraz z infrastrukturg techniczng — budowa systemu monitoringu wizyjnego i o$wietlenia terenu w suprasiu przy ul. J.
Pilsudskiego 1a na terenie obejmujacym dziatke nr ewid. 1784/2 i czes¢ dziatki 1799. Obreb ewid. 200209_4 suprasl. Jednostka ewid.

200209 _4.0281 suprasl. Budzet obywatelski 2019r."

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.



1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
»~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY- Wyposazenie .

Maly plac zabaw

-HUSTAWKA model nr 2 (gniazdo) — 1szt. Wymiar 197 x 296 cm, wysokos$¢ catkowita 251 cm. Hustawka na nawierzchni
bezpiecznej — poliuretanowe;j.

-ZESTAW ZABAWOWY, DOMEK model nr 1 — 1szt. Wymiar 319 x 188 cm, wysokos$¢ catkowita 240 cm.

-ZESTAW ZABAWOWY, TUNEL/DRABINKA — 1szt. Wymiar 85 x 140 cm, wysokos$¢ catkowita 85 cm.

-PIASKOWNICA — 1szt. Wymiar 121 x 121 cm, wysokos$¢ catkowita 30 cm.

-ZESTAW ZABAWOWY Z WIADERKIEM, ZLEWEM, PODNOSNIKIEM- 1szt. Wymiar 96 x 160 cm, wysoko$é catkowita 198 cm.
-BUJAK model nr 1, motocykl — 1szt. Wymiar 27 x 95 cm, wysokos¢ catkowita 78 cm.

-BUJAK model nr 2, SAMOCHOD na sprezynach — 1szt. Wymiar 72 x 165 cm, wysoko$¢é catkowita 130 cm.

Duzy plac zabaw

-HUSTAWKA model nr 1 — 1szt. Wymiar 197 x 345 cm, wysoko$é catkowita 251 cm. Hustawka na nawierzchni bezpiecznej —
poliuretanowe;.

-HUSTAWKA model nr 2 (gniazdo) — 2szt. Wymiar 197 x 296 cm, wysoko$¢ catkowita 251 cm. Hustawka na nawierzchni
bezpiecznej — poliuretanowe;.

-HUSTAWKA model nr 3 (produkt integracyjny) — 1szt. Wymiar 300 x 262 cm, wysoko$¢ catkowita 240 cm. Wymiar ogrodzenia 400
x 800 cm. Hustawka na nawierzchni bezpiecznej — poliuretanowe;.

-KARUZELA (produkt integracyjny) — 1szt. Wymiar 247 x 247 cm, wysokos¢ catkowita 90 cm. Karuzela na nawierzchni bezpiecznej
— poliuretanowe;.

-LINARIUM- 1szt. Wymiar 1329 x 237 cm, wysokos¢ catkowita 285 cm. Linarium na nawierzchni piaszczystej / zwirowe;.

-BUJAK model nr 3, lisek — 2szt. Wymiar 27 x 111 cm, wysoko$¢ catkowita 80 cm.

-HUSTAWKA WAGOWA pojedyncza — 2szt. Wymiar 38 x 275 cm, wysoko$é catkowita 126 cm.

-HUSTAWKA WAGOWA, podwdjna — 2szt. Wymiar 349 x 26 cm, wysoko$¢ catkowita 124 cm.

-HAMAK — 2szt. Wymiar 320 x 79 cm, wysokos¢ catkowita 150 cm.

-KOPARKA DO PIASKOWNICY - 1szt. Wymiar 34 x 140 cm, wysokos$¢ catkowita 115 cm. Urzadzenie usytuowane w piaskownicy
istniejacej o wym. 610x590cm.

-ZESTAW ZABAWOWY, SKLEP DO PIASKOWNICY — 1szt. Urzadzenia usytuowane w piaskownicy istniejacej o wym. 600x590cm.
-ZESTAW ZABAWOWY, ZJEZDZALNIA DO PIASKOWNICY (mniejsza) — 1szt. Wymiar 195 x 59 cm, wysoko$¢ catkowita 167 cm.
-ZESTAW ZABAWOWY, ZJEZDZALNIA DO PIASKOWNICY (wieksza) — 1szt. Wymiar 398 x 57 cm, wysokos$¢ catkowita 267 cm.
-ZESTAW ZABAWOWY, model nr 2 — 1szt. Wymiar 547 x 462 cm, wysokos$¢ catkowita 351 cm. Zestaw na nawierzchni
piaszczystej / zwirowe;j.

-ZESTAW ZABAWOWY, model nr 3 — 1szt. Wymiar 517 x 131 cm, wysokos¢ catkowita 212 cm. Zestaw na nawierzchni
piaszczystej / zwirowe;j.

-SLIZGAWKA (na skarpie) — 1szt. Wymiar 95 x 646 cm, wysoko$é catkowita 490 cm.

-TABLICA EDUKACYJNA, typ nr 1 /dzwieki — 1szt. Wymiar 16 x 135 cm, wysokos¢ catkowita 111 cm.

-TABLICA EDUKACYJNA, typ nr 2 /dzwigki — 1szt. Wymiar 17 x 90 cm, wysoko$¢ catkowita 125 cm.

-TABLICA EDUKACYJNA, typ nr 3 /dZzwieki — 1szt. Wymiar 17 x 90 cm, wysokos$é catkowita 125 cm.

-TABLICA EDUKACYJNA, typ nr 4 /kierownica — 1szt. Wymiar 50 x 65 cm, wysoko$¢ catkowita 70 cm.

-ZABAWKA — KWIAT — 2szt. Wymiar 38 x 51 cm, wysokos$¢ catkowita 113 cm.

-TUNELE W SKARPIE — 1szt. Trzy tunele fgczace sig z sobg o dtugosci 9m, 10m i 6m.

-SCIANKA WSPINACZKOWA (na skarpie) — 1szt.

-ZESTAW ZABAWOWY MOST (na skarpie) — 1szt. Most o dtugosci ok 13m.

Pozostate elementy wyposazenia

-BRAMKA DO GRY W PILKE przy istniejacym boisku — 2szt. Wymiar 158 x 65 cm, wysokos$¢ catkowita 104 cm.

-KOSZ DO GRY W PILKE przy istniejgcym boisku — 1szt. Wymiar 150 x 230 cm, wysoko$c¢ catkowita 385 cm.

-LAWKA, typ nr 1 /zaokraglona — 6szt. Wymiar 162 x 55 x 45 cm.

L AWKA, typ nr 2 /prosta — 6szt. Wymiar 186 x 67 x 80 cm.

-KOSZ NA SMIECI — 7szt. Wymiar 80 x 43 x 43 cm, pojemno$¢ 60l.

-STOJAK NA ROWERY - 3szt. Jeden stojak posiada pie¢ stanowisk.

-RABATY OGRODOWE- 8szt. Wymiar 150 x 100 cm.

-SKRZYNIE PRZY PIASKOWNICACH (stuzgce do przechowywania) — 4szt. Wymiar 100 x 100 cm.

-PRZEKRYCIA TYPU ZAGIEL — chronig przed promieniowaniem, wiatrem i zapewniajg strefe cienia. Projektowane jest
przestoniecie zaglami obu piaskowanic i sceny afiteatru. Nalezy przewidzie¢ mocowania wszystkich zagli. W przypadku zagli nad
amfiteatrem sg to dwa stupy i dwa kotwienia w murze budynku przedszkola.

-ALTANA (ze stotem i tawkami) — 1szt. Wymiar 650 x 450 cm.

-BLASZAK- 1szt. Wymiar 300 x 400 cm.

-wyposazenia do pielegnacji nawierzchni, dmuchawy do lisci,




3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem nalezy stosowac:
-wiertarki,

-wkretarki,

4. TRANSPORT
Materiat mozna przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci zamontowanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest
m (metr) -
kpl. (1szt.)-

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m i 1 kpl (1szt.)- sprzetu wyposazeniatawek,koszy nasmieci, tablic wyposazenia, ,
roboty przygotowawcze,

zakup i dostawe materiatow

montaz na kotki rozporowe,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja. Montaz i parametry wedtug producenta wyposazenia.
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