abel HDMI

.

1x monitor Full HD LE
pokoj dyrektora/parter

D 32"

2 x kabel zewngtrzny typu A-DQ(ZN)B2Y 4]

LPD/CCTV

Projektowana Szafa dystrybucyjna 19"/12U

pom. komunikacji/parter
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zasilacz awaryjny UPS o mocy 1000VA
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Panel dystrybuc]i napiee 187/3U

+ roztgeznik 1p 16A + 2x wylgeznik nadpradowy 1p 2A
+ ochronnik klasy B+C TN 25,/50

+ zasilacz 230/12VDC 100W

+ 2x madiakonwerter §wiatfowodowy

kamery montowane na elewagji budynku kamery

Listwa zasilajgea 19 5x230V z wylgeznikiem i
filtrem przecinzak{Geenionym

= 1\ ! ] E f = ] ! Panel wentylacyjny 2—went. (z termastatem) 71qcze kablowe zfqcze kablowe
12 125 2 wyposazone zgodnie z opisem wyposazone zgodnie z opisem
serwer zarzqdzajgcy 11 i B moduf 16 ogranicznikéw przepige 19"/1U ogranicznik przepie¢ IP PoE L .
] g mont. wewnqtrz budynku na Scianie OQrOS‘CZh‘k *prz'epwe_c "Pﬂ PoE
i H mont. na sfuple osSwietieniowym
| 1XU/UTP kat.6 250MHz | 10| H L SWTCH zarzqizainy 24 porty Pot w poblizu kamery zewnetrznej W poblizu komery zewnetrene]
. .
_ 2x kabel typu ADQ(ZN)B2Y 4 1x kabel typu A-DQ(ZN)B2Y 4J
. Rejestrator projektowany IP 4k NVR 32 kanaty, |3¢
e 9 x UJUTP kat.6 250MHz
- 320/ 2+55dy“gi/§ﬁ?:V§% 3?&% RAID - 4xUIUTP outdoor kat.6 250MHz / 4XUIUTP outdoor kat.6 250MHz ZK1

x4

KAMERA 1P ZEWNETRZNA
2MP, obiektyw:

KAMERA 1P ZEWNETRZNA
2MP, obiektyw:

g 8
2zl e
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HrypNyere 9339
=2 =Z=Z2=2=2=2=== = g5 =5 w5
BRz5838E8E 333
ggqeganee=s g3 3§
EEEEEEEEEEREREE
SIEEEEEEIEEEEREEEE
335335353353 3333
5 5
modui 16 ogranicznikéw przepigt 19" /1U ‘O‘ = = = = e e v = = e = [ [ e ‘O‘
13x kabel krosowy UTP kat. 6
ST 5
Switch ES—48-750W =8 | Switch zarzqdzalny 24 porty PoE
olER o)

2 x mediakonwerter

1x kabel krosowy UTP kat. 6

KAMERA IP ZEWNETRZNA KAMERA IP ZEWNETRZNA 2,8=12mm, 2,8=12mm,

2MP, obiektyw: 2MP, obiektyw: obudowa P66 obudowa IP66
2,8=12mm, 2,8—=12mm, KS/5-KS/8 KS/9—KS/11

obudowa P66 obudowa P66 (montaz kamer na (montaz kamer na
KZ/1-KZ/9 KS/1-KS/4 sfupach oswietleniowych) sfupach oswietleniowych)

(montaz kamer na
stupach oswietleniowych)

(montaz kamer na
elewacji budynku)

1 x kabel

YKYz03x2,5mm2

320/256 Mb/s, 2xVGA, 2xHDMI, RAID

+ dysk SATA BTB i 2x4TB

Zasil
230712?2007 = 2kabel krosowy UTP kat. 6
oow | L5 E

skrzynka np. typu ZK-1 wyposazona w
- puszk¢ potaczeniowa IP66

7K1
UIUTP outdoor kat6 250MHz
O UIUTP outdoor kat.6 250MHz
H
UIUTP outdoor kat6 250MHz
LI
sle]
ZK1

UIUTP outdoor kat6 250MHz
UIUTP outdoor kat 6 250MHz
L X X UIUTP outdoor kat.6 250MHz

Rejestrator projektowany IP 4k NVR 32 kanaty,

serwer zarzqgdzajqcy

— |kabel HDMI

- 1x switch przemystowy np. typu 114P-4POE-20 4xFE PoE, 1xFO SC 100Mb/s 20 km lub réwnowazny

- zasilacz 230/12VDC 100W
-3 lub 4 x ochronnik IP PoE

1x monitor Full HD LED 32"
KS/5 pokoj dyrektora/parter

2 x kabel YKYZ03x2,5mm2

Inwestycja:

PROJEKT ROZBIORKI ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY (WYPOSAZENIE PLACOW
ZABAW, NAWIERZCHNIE, CZESC
OGRODZENIA) | BUDOWA NOWYCH
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW, AMFITEATR,
NAWIERZCHNIE, CZESC OGRODZENIA),
BUDOWA 15 MIEJSC POSTOJOWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU
WIZYJNEGO | OSWIETLENIA TERENU W
SUPRASLU PRZY UL. J. PILSUDSKIEGO 1A NA
TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKE NR EWID.
1784/2 | CZESC DZIAEKI 1799. Obreb ewid.
200209 _4 Suprasl. Jednostka ewid.
200209 _4.0281 Supra$l.

Iwestor: Gmina Suprasl
Jozefa Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

Jednostka projektowa:
Pl ’ ‘. A 4.1 ‘z
ROMAN PTASZYNSKI

ul. Battycka 2/9
15-611 Bialystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysunek:

Schemat ideowy - instalacja CCTV

Branza:

Teletechniczna: | Nr upraw.: | Podpis:

Projektant:

mgr inz. Michat Redo PDL/005S/PWBTM7

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym,
wszystkie niescistosci konsultowa¢ z Gtéwnym Projektantem
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