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1. DEFINICJE:

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robé6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy), wykazujgce ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okresdlong normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na
jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej  korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiednia, (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot,

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.



2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
(ZGODNIE Z § 17 UST. 6 ROZPORZADZENIA).

1.Definicje.

2.Spis zawartosci opracowania (zgodnie z § 17 ust. 6 Rozporzadzenia).

3.Czesc¢ opisowa (zgodnie z § 18 Rozporzadzenia).

4.Czesc¢ informacyjna (zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia)

5.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia (zgodnie
z § 19 ust. 3 Rozporzadzenia).

6.Szacunkowe wyliczenie kosztow inwestycji.

7.Koncepcja - czes¢ graficzna

8. Zatagczniki



3. CZESC OPISOWA
(ZGODNIE Z § 18 ROZPORZADZENIA)

3.1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia).

Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w
Sobolewie o blok zywieniowo- dydaktyczny, ul. Podlaska 8, 15-509 Sobolewo gm. Supras|, czes¢ dziatki
nr 448 obr. 0010 Sobolewo w ramach projektu pn: ,Rozbudowa bazy dydaktycznej w m. Sobolewo, gm.
Suprasl”. Dla terenu na ktérym potozony jest budynek brak jest uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wydana bedzie na w/w inwestycje decyzja inwestycji celu publicznego.

W zakres calego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa:
-budowa nowego budynku, w ktérym bedg sie miescity odpowiednio poziomami:

-w piwnicy: klatka schodowa, kondygnacja techniczna gt. pom. na centrale wentylacyjne,
instalacje technologiczne, magazynki itp.
-na parterze: stotéwka na ok. 150 os. , wydawanie positkow w uktadzie dwuturowym , docelowo
400 positkéw w dwdch ciggach wraz z petnym zapleczem kuchennym i socjalnym,
dwie sale Swietlicowe na ok. 50 dzieci kazda, dla dzieci mtodszych i starszych
(zapewniajace opieke nad dzieCmi po zajeciach szkolnych w podziale na dwie
grupy dzieci mtodszych z klas 1-3, pom. ogélnodostepne—sanitarne toalety damskie
meskie i dla os. niepetnosprawnych, komunikacyjne- korytarze, klatke schodowg wraz
windag,
-zaplecze kuchenne(wydawanie positkéw w ukfadzie dwu ciggowym na ok. 200
positkéw w jednym ciggu docelowo do 400 positkéw w dwdch turach formie,
-zaplecze technologicznego kottownia gazowa, instalacja c.o,
-wentylacja mechanicznej kuchni wraz z zapleczem, stotéwki, sal swietlicowych,
-instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, ciepta i zimna woda, centralne
ogrzewanie, ciepto technologiczne).
-instalacje elektrycznych (oswietlenia i gniazd) i teletechnicznych w tym internetowe,
monitoring, alarmowe, przyzywowe oraz kontroli dostepu,
-instalacji fotowoltaiczne PV,\
- na pietrze- szes¢ sal lekcyjnych na ok. 30 ucznidw kazda, wraz zapleczem sanitarnym
(toalety damskie, meskie i dla niepetnosprawnych), komunikacjg pozioma i pionowg
(korytarz, klatka schodowa , winda);

-zagospodarowanie terenu:
-wykonanie zmian w wewnetrznym ukfadzie drogowym: droga dostaw do
kuchni , odbiér odpadkdéw - zwigzanych z wybudowaniem nowego skrzydta budynku.
-wykonania wewnetrznego ukfadu ciggdéw pieszych — chodnikéw, z dowigzaniem sie do
istniejgcego uktadu komunikacji pieszej na dziatce,
-schodoéw terenowych, taraséw i opasek przy budynku,
-korekta i zmiana zakresu zasiegu terenow rekreacyjnych, przeniesienie urzgdzen placu
zabaw w inne miejsce, terendw rekreacyjnych i zajeciowych na swiezym powietrzu,
-urzgdzenie terendw zielonych wraz z nasadzeniami drzew i krzewodw;

-budowa niezbednego do prawidlowego funkcjonowania catego obiektu przylgcza gazowego.

-budowa niezbednych do prawidiowego funkcjonowania rozbudowywanej czesci instalacji doziemnej:
wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej, oswietlenia terenu.

Pomieszczenia majg by¢ dostosowane do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych w tym
przepiséw dot. warunkéw ppoz oraz by¢ dostepne i dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Planowana inwestycja ma na celu budowe: noweqo budynku tworzacego nowe skrzydito budynku
Szkoly Podstawowej w_ktérym pomiesci_sie blok dydaktyczno-zywieniowy




PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

-zero budynku -0.00=151.55 m.n.p.m
-dtugos¢ - 40,2 m,
-szeroko$¢ -27.5m,
-wysokosé -do 10.00 m,
-powierzchnia zabudowy - 735,20 m?,
-powierzchnia uzytkowa -1278.44 m?,
-piwnica -188.5m?
-parter -681,47m?
-pietro -401,29m?
-powierzchnia catkowita -1508,89 m?,
-kubatura - 4395,2 m3.
-piwnica -565,7m3
-parter -2484,4m?3
-pietro -1345,1m?3

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé kompletng petnobranzowg dokumentacje
budowlang i wykonawczg, uzyska¢ akceptacje dla rozwigzan technicznych od Inwestora oraz uzyskaé
prawomocne pozwolenie na budowe oraz wykonac prace przygotowawcze i rozbiérkowe.

OKRESLENIE POTRZEB REMONTOWYCH | BUDOWLANYCH W UJECIU BRANZOWYM

ROBOTY BUDOWLANE:
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

-przygotowanie terenu budowy (ogrodzenie terenu, wykonanie dojazdu),

-demontaz elementéow sitowni plenerowej kolidujgcej z projektowang inwestycja,

-demontaz instalacji kolidujgcych z inwestycjg w szczegdlnosci doziemnej instalacji wodociggowej, instalacji
oswietlenia terenu oraz gtéwnego zasilania budynku i budowa nowego zasilania obiektu.

-przygotowanie terenu pod wykopy,

-wykonanie wykopéw i prac fundamentowych,

-wykonanie $cian fundamentowych, izolacji poziomej $cian, podktadéw z chudego betonu,

-wykonanie Scian zewnetrznych budynku z nadprozami,

-wykonanie dachu i stropodachu,

-docieplenie stropodachu i wykonanie obrébek blacharskich,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej pionowej Scian,

-wykonanie fundamentéw $cianek dziatlowych i murowanie $cian dziatowych,

-wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowe

-wykonanie rozbiérek i przebudéw w czeéci istniejgcej budynku adaptowanych do nowych funkcji na
parterze budynku,

-montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej aluminiowe;j,

-wykonanie instalacji sanitarnych podpodtogowych,

-wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych , ulegajacych zakryciu wraz z prébami

-wykonanie tynkéw wewnetrznych,

-wykonanie prac elewacyjnych

-wykonanie prac posadzkowych, wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej, termicznej posadzek,
instalacji elektrycznych i sanitarnych podposadzkowych,

-wykonanie prac dot. wentylacji mechanicznej,

-wykonywanie prac wykonhczeniowych, obsadzanie parapetow szpachlowanie $cian, malowanie S$cian,
uktadanie posadzek gresowych i z wyktadzin, licowanie Scian ptytkami gresowymi lub terakotowymi,
-montaz wyposazenia: scian przesuwnych, wyposazenia kuchni, wyposazenia sal lekcyjnych itp.,

-montaz wyposazenia statego armatury, sanitarnej, odwodnien,

-wykonanie prac na zewnatrz, tarasoéw, daszkéw, drég wewnetrznych, parkingéw, chodnikéw, elementéw
zagospodarowania terenu, przytaczy i instalacji doziemnych itp.

3.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych (zgodnie z
§ 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporzgdzenia).

3.1.1.A. ZAKRES OPRACOWANIA PFU - roboty budowlane:

Projektowana rozbudowa budynku szkoty przewidziana jest od strony potudniowej i zachodniej istniejgcego
budynku , skomunikowana jest ze starg czescig poprzez wydzielony korytarz powstaty z pom. biurowych
umieszczonych w  czesci naroznej ist. budynku. Projektowany budynek to dwukondygnacyjny obiekt w czesci
nadziemnej i z czesciowym podpiwniczeniem. Rozbudowywana czes¢ na wym. -dlugos¢ - 40.5 m -szerokos¢ -
27 m, przekryta dachami ptaskim (stropodach odwrécony). Elewacja od ul. Rybackiej wykonana z perforowanej



blachy z podswietlanym boniowaniem, a w pozostalych z wyprawy tynku cienkowarstwowego. Bryla budynku
wielkoscig i ksztaltem nawigzuje do istniejacych czesci szkoly i ma stanowi¢ zakonczenie kompleksu od
strony potudniowej. Budynek miesci w sobie dwa pom. $wietlicowe, klatke schodowg z winda, korytarze, stotdwke
wraz z zapleczem kuchennym, zaplecze socjalne dla pracownikow kuchni oraz tgcznik ze starg czescig. Na pietrze
przewidziane jest 6 sal lekcyjnych, zaplecze sanitarne (wc damiskie, meskie, dla niepetnosprawnych) korytarz i klatka
schodowa wraz z windg. W podpiwniczeniu przewiduje sie¢ umieszczenie pom. technicznych gtéwnie wentylatorni itp.

Gtéwne wejscie do rozbudowywanego budynku znajduje sie od strony potudniowo- wschodniej od strony
placu rekreacyjnego, w wnece powstatej po wysunieciu pom. swietlicy, a czescig istniejacg szkoty, zaakcentowang
kolorystycznie drzwiami i szklanym daszkiem, tak aby chroni¢ wchodzgce osoby przed deszczem. Gtéwny cigg
komunikacyjny, komunikujacy nowa i starg czes$¢ powstat po likwidacji pom. biurowych, przeniesionych w inne miejsce.
Przy korytarzu znajduje sie zespdt sanitarny dla pom. na parterze w czesci rozbudowywanej, mieszczgcy toalety
meskie,damskie i dla osoéb niepetnosprawnych w ilodci adekwatnej do uzytkownikéw. W gtebi korytarza sg
zlokalizowane dwie pracownie Swietlicowe, oddzielone od siebie przesuwng $ciankg, dajgcg mozliwos¢ tgczenia w
jedng duzg sale swietlicowa, pom. posiadajg dodatkowe wyjscie na zewnatrz. Na koncu korytarza jest wejscie do
stotowki. Pom. stotéwki ma pow. ok. 240m?i jest przewidziane dla jednorazowego pobytu ok. 150 dzieci jedzacych
positek. W razie potrzeby stotdwke mozna powigkszy¢é o pom. Swietlicowe, poniewaz od strony pom. Swietlicy
zamontowana jest przesuwna $ciana. Z jadalni mozna wyj$¢ bezposrednio na teren przylegty dwoma wyjsciami, sg
to réwniez wyjscia ewakuacyjne. Bezpo$rednio ze stotdwkg potgczona jest wydawalnia positkow zaprojektowana w
formie bufetu, kuchnia z pelnym zapleczem technologicznym magazynkami, obieralnig, zmywalnig, pom. na odpadki
oraz pom. porzgdkowym, zapleczem sanitarnym i socjalnym dla osdb pracujacych na kuchni. Zaplecze kuchenne
ma swoje odrebne wejscie dla dostaw i odbioru odpadkdéw. Poprzez klatke schodowag i winde komunikujemy sie z
pietrem na ktérym jest 6 sal lekcyjnych na 30 uczniéw kazda. Sale lekcyjne sg zaprojektowane od potudniowej strony
zapewniajgcej nastonecznienie min. 3 godz. w dniach rownonocy w godz. 8-16, powierzchnia okien do powierzchni
podtogi wynosi nie mniej niz 1:8.

Na pietrze znajdujg sie toalety meskie, damskie, dla oséb niepetnosprawnych oraz pom. porzgdkowe. Na dachu od
strony potudniowej planuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej PV o mocy ok. 25 kW .

W ramach zagospodarowania terenu bedzie wykonany nowy uktad komunikacyjny z drogami wewnetrznymi, miejscami
parkingowymi i chodnikami w oparciu o istniejgcy zjazd z ul. Pogodnej. Na terenie przy dojezdzie do kuchni projektuje
sie 4 miejsca parkingowe dla obstugi oraz wiate $mietnikowa.

Obiekt wraz z zagospodarowanym terenem zostanie catkowicie dostosowany do potrzeb oséb o ograniczone;j
sprawno$ci ruchowej. Kompleksowa dokumentacja projektowa zostanie opracowana z uwzglednieniem wytycznych
ujetych w opracowaniu ,Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb 0oséb niewidomych i stabowidzgcych
— zalecenia i przepisy” wydanym przez Polski Zwigzek Niewidomych. Na wyposazenie dostosowujgce obiekt do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych ztozg sie w szczegodlnosci: tawki, siedziska i in. elementy rekreacyjne w kontrastujgce;j
dostosowanej dla oséb stabowidzgcych kolorystyce i dostosowanej do potrzeb niepetnosprawnych formie, pochylnie z
ukltadem pochwytoéw, pasy prowadzace z systemem sygnalizacji dzwiekowej, piktogramy, plany tyflograficzne oraz
sygnalizacja dzwiekowa w budynku.

ELEMENTY POSADOWIENIA

. tawy i stopy zelbetowe -wg projektu konstrukgiji,

e plyta fundamentowa, tawy i stopy fundamentowe zelbetowe - wg projektu konstrukcji,
e Sciany fundamentowe i Sciany oporowe — wg projektu konstrukcji.

SCIANY

Sciany fundamentowe — Zelbetowe/ bloczkéw betonowych -ponizej poziomu terenu z uwzglednieniem wymogow |l strefy
przemarzania do -1.2m gtebokosci — wg projektu konstrukcji

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu— z pustakéw ceramicznych P+W gr. 25 cm klasy 15 na zaprawie
cienkowarstwowej klejowej lub na zaprawie cementowo-wapienne;.

-konstrukcyjne — ponizej poziomu terenu murowane z bloczka betonowego, gr 24 cm na zaprawie cementowej, pozostate
kondygnacje nadziemne murowane z pustakdw ceramicznych P+W gr. 25 cm na zaprawie cienkowarstwowej lub na
zaprawie cementowo-wapiennej.

-dziatowe - murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12cm na zaprawie cienkowarstwowe;.

-stupy - zelbetowe monolityczne (wg projektu konstrukcyjnego)

Na wszystkich projektowanych $cianach nalezy wykonaé ciggty monolityczny, wieniec Zzelbetowy. -wg projektu konstrukcji.

STROPY

e Posadzki na gruncie — zageszczona podsypka, podktad betonowy, warstwa styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm,
posadzka betonowa , wg sktadu materialowego przegrdod poziomych,

e Strop nad parterem i pietrem — zelbetowy, wylewany — wg projektu konstrukcji

e  Konstrukcja dachu -stropodach odwrécony, ptyta zelbetowa— wg projektu konstrukcji, warstwy termiczne styropian

ekstrudowany gr. min. 25 cm, utozony schodkowo lub w klinach aby uzyska¢ spadek min. 3 %, warstwa docskowa

betonowa o gr. Min. 5 cm, gruntowanie , izolacja 2x papa termozgrzewalna

NADPROZA

. Nadproza okienne w $cianach projektowanych konstrukcyjnych murowanych — Zzelbetowe wg projektu
konstrukcj;



° Nadproza drzwiowe w $cianach istniejgcych i projektowanych konstrukcyjnych murowanych — zelbetowe wg
projektu konstrukcji;

SCHODY | POCHYLNIE

-gtéwne schody wejsciowe wraz z pochylnig dla os. Niepetnosprawnych o spadku nominalnym 6 % do budynku,
-schody wyjsciowe z pom. swietlicowych,

-schody wyjsciowe ze stotowki,

-wewnetrzna klatka schodowa wraz z windg i systemowymi schodami wytazowymi na dach nad czeScig
dydaktyczna.

KANALY WENTYLACYJNE

W budynku przewidziana jest wentylacja mechaniczna wedtug opracowania branzy sanitarne;j.
— Kanaly wentylacji mechanicznej — wg projektu instalacji wentylacji mechanicznej.

— kanaly grawitacyjne wywiewki dachowe -systemowe lub kominki murowane.

IZOLACJE

IZOLACJE TERMICZNE POZIOME:

e Posadzki nagruncie - docieplone styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm,,

e Stropodachy docieplne styropianem ekstrudowanym gr. min. 25 cm uktadany schodkowo, z betonowg wylewkg
dociskowa.

PIONOWE

e $ciany fundamentowe — ocieplone styropianem ekstrudowanym o grubosci 15cm, klejone do $cian na klej do
XPS — powyzej terenu do wys. 30 cm powyzej poziomu terenu w warstwie cokotowej, warstwa izolacji zabezpieczona
od zewnatrz folig kubetkowa.
-parametry podstawowe-

- gestos¢ objetosciowa — min. 38

- wspétczynnik przewodzenia ciepta (W/mK) - <70mm: 0,035; >70mm: 0,036

- opor dyfuzyjny — 200-100

- nasigkliwo$¢ wodg 28 dni (%) - <0,5

- podcigganie kapilarne — 0.

- wytrzymato$¢ na sciskanie:

- wytrzymato$¢ na naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu (N/mm2) — 0,30

- wartos$¢ obliczeniowa przy obcigzeniu dtugotrwatym (N/mm2) - 20,13

- modut sprezystosci (N/mmz2) — 12

- ciepto wtasciwe (Wh/kgK) — 0,39

- klasyfikacja ogniowa — samogasnacy

- powierzchnia — gtadka

- wykonczenie krawedzi — pidro i wpust

- grubos¢ — 15 cm

- wymiary — 125x60x8cm

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PAROIZOLACJE

-hydroizolacja pionowa scian podziemnej kondygnacji technicznej i $cian fundamentowych -

-izolacja pionowa wodoszczelna dwuskfadnikowa, bitumiczna powtoka grubowarstwowa, stosowana z dodatkowym
gruntowaniem na wilgotnych i suchych podtozach

-parametry techniczne:
- Baza — dwuskfadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca,
- temp. Stosowania - +5°C-30°C
- temp. Podtoza-+5°C-30°C
- mostkowanie rys — do 5mm
- wodoszczelno$¢ — zbadana do 0,7 MPa

-nierébwnosci podtoza nalezy uzupetni¢ zaprawg mineralng , szpachlg lub bitumicznymi masami uszczelniajacymi

-na potaczeniu $cian fundamentowych z tawg fundamentowg przed natozeniem np. powloki bitumicznej nalezy
wykona¢: 1) natozy¢ warstwe zaprawy uszczelniajgcej 2) wykonac fasete o min. promieniu 4 cm np. ze szpachli
wyréwnawczej z trasem 3) fasete pokry¢ zaprawg uszczelniajgcg bitumiczna,

-styropian ekstrudowany klejony punktowo za pomocg bitumicznej masy uszczelniajgcej szybkoschnacej lub kleju do
ptyt XPS.

-w sktadach Scian zewnetrznych nalezny zastosowac izolacje wodoszczelne z emulsji bitumicznej
jednosktadnikowej

-hydroizolacja pozioma podtég
-izolacja pozioma wodoszczelna samoprzylepna do stosowania na zimno, elastyczna,modyfikowana polimerami
izolacja bitumiczna,
-podstawowe parametry techniczne:



-natychmiastowa odporno$¢ na wode i opady atmosferyczne,
- temp. stosowania - -5 ° C—+30 ° C,
- przykrywa rysy,
-nieréwnosci podtoza nalezy uzupetni¢ zaprawg wyrbwnawczg z trasem,

— izolacje pom. mokrych -
-izolacja pozioma wodoszczelna z wywinigciem na sciany do wys. 30cm,
-potaczenie posadzki ze Sciang i nad szczelinami — zastosowaé tasme uszczelniajgca,
-ptytki ceramiczne klejone za pomocg kleju za pomocg spoiny o wysokiej wytrzymatosci.

— hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach technicznych -
-nierébwnosci podtoza nalezy uzupetni¢ zaprawg mineralng z dodatkiem trasu,
-wykona¢ warstwe wyréwnujgca szpachlg samopoziomujgcg nastgpnie wykona¢ gruntowanie oraz malowac
dwusktadnikowg farbg epoksydowg do betonu lub uktadac gres techniczny.

IZOLACJE AKUSTYCZNE
— posadzki betonowe (szlichta) - wykonac jako ptywajace, nalezy zapewni¢ dylatacje 1cm paskami styropianu EPS 20
od wszystkich od elementéw konstrukcyjnych budynku.

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYKONCZENIOWE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢ wykonane w jednym systemie, zgodnie z jego
zaleceniami oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych w systemie profili cieptych.
Zestawy dwuszybowe lub trzyszybowe , szybami zespolonymi P2 obustronnie, energooszczedne, we wszystkich oknach
oraz w drzwiach — szyby, profile i okucia antywtamaniowe.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna - profile aluminiowe ,ciepte” wzmacniane, dla catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK), kolor
antracyt, zamki hakowe, przeszklenie dwuszybowe lub trzyszybowe, szkto bezpieczne; wyposazone w dwa zamki na klucz,
drzwi zewnetrzne oraz stuzace do ewakuacji wyposazone w samozamykacz,

Drzwi w $wietle otworu o szer. przejscia minimum 90 cm z uwzglednieniem szerokosci skrzydta po otwarciu.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — aluminiowa kolor RAL 9007, klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany); w sanitariatach z
tulejami zapewniajgcymi doptyw Swiezego powietrza- zgodnie z par. 79 Rozporzadzenia warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie, wyposazone w samozamykacz i zamek od wewnatrz drzwi.

Sposob mocowania wg wytycznych producenta.

Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu.

Drzwi przeciwpozarowe otwierane w kierunku ewakuac;ji i wyposazone w samozamykacze.

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Tynki wewnetrzne na $cianach piwnicy, parteru i pietra i w pomieszczeniach mokrych cem.-wap. Il kat.

Wykonczenie $cian na korytarzu— dwukrotnie malowane farbg szorowalng, pétmatowsg (lateksowg) do petnej wysokosci
pomieszczenia w kolorze biatym.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne — ptytki Scienne ceramiczne gresowe do wysokosci sufitu podwieszanego;
Pozostate pomieszczenia - Wykonczenie scian — dwukrotnie malowane farbg szorowalna, pétmatowg (lateksowg) do petnej
wysokosci w kolorze biatym.

Fartuch z ptytek przy umywalkach:

Fartuch z ptytek gresowych, szeroko$¢ wg rzutu (60cm poza lico umywalki/zlewu)

Parametry techniczne: ptytki gresowe, wymiary:60x30 cm, 60x60cm, grubosé 9 mm; nasigkliwos$¢ < 0,1%;

odporno$c¢ na scieranie wgtebne max.130 mma3, odporne na plamienie.

PLYTKI GRESOWE NIESZKLIWIONE, WYKONCZENIE NATURALNE - MAT

FORMAT : 29,7x59,7cm; 59,7x59,7cm grubos¢: 0,83mm

PARAMETRY TECHNICZNE: $cieralnos¢ wgtebna 130 mm3, nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymatosé na

zginanie 45N/mm2, odporne na plamienie; antyposlizgowo$¢ R10

MONTAZ: ptytki montowaé na klej; przy $cianach wykonaé cokét z ptytek na wysoko$ci 10cm z tej samej kolekgiji.

PLYTKI CERAMICZNE, PLYTKI NASCIENNE

FORMAT : 25 x 50cm; grubosé¢: 0,8cm

PARAMETRY TECHNICZNE: nasigkliwos¢ 0,7% (<=3,0%), wytrzymatos¢ na zginanie 35N/mm2,

wytrzymatos$¢ na pekniecia; odpornosé na scieranie; odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad - GHA,

odpornos¢ na plamienie- klasa 5;

MONTAZ: ptytki montowaé na klej elastyczny; przy scianach wykonaé cokét z ptytek na wysokosci 10cm z tej samej
kolekcji ptytki do wysokosci sufitu podwieszonego



UWAGI:

Ptytki , fartuchy:

1.Zastosowane zaprawy klejowe musza posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty.

2.Fugowac fugg mineralng- szerokos¢ fugi 2mm.

3.Fartuszki wykonywa¢ tuz nad wywinieciem na $ciane posadzki (tj. od wysokosci 10cm nad posadzkg) do wysokosci
gornej krawedzi oscieznicy.

4.Fartuszki nalezy uktada¢ w pomieszczeniach gdzie wystepuje umywalka lub zlewozmywak a wykoriczenie powierzchni
Scian jest inne niz ptytki ceramiczne lub granitogresowe.

5.Plytki uktadaé na zaprawie klejowej bezposrednio na Scianie tak, aby zlicowaé powierzchnie ptytek z powierzchnig
Sciany otynkowanej

POSADZKI

Podtogi nalezy wykona¢ z materiatdw umozliwiajgcych mycie. Posadzki nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
dotyczacymi pomieszczen.

Podtogi wykona¢ zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen:

-w pomieszczeniach ogdlnodostepnych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, posadzki z ptytek granitogresowych
z cokotem z ptytek wys. 10cm.

Poziomy wszystkich posadzek we wszystkich pomieszczeniach po wykonczeniu powinny znajdowacé sie na jednym
poziomie, bez progdw.

W pomieszczeniu Swietlicowym wyktadzina dywanowa z cokotem z tego samego materiatu.

W salach lekcyjnych i na stotéwce wyktadziny PCV, z cokotem z wyktadziny PCV.

W pom. technicznych (wentylatornia) stosowaé gres techniczny.

Ogolnobudowlane :

Cokoty przy podtogach pomieszczen ina korytarzu powinny byé wysokosci co najmniej 0,10 m, styki cokotéw z
posadzkg powinny by¢ zaokraglone, utatwiajgce mycie.

« Sciany pomieszczen z wyjatkiem pomieszczen technicznych powinny byé zmywalne do wysoko$ci min 2,05 m.

+ Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny byé pokryte do wysokosci co najmniej 1,6 m i szerokosci co
najmniej 0,6 m poza obrysem urzadzenia ptytkami. Sciany i wylewki na betonie zaizolowaé folig w ptynie poprzez
natozenie dwukrotnej warstwy preparatu.

SUFITY tynkowane
Malowane dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym

SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWY KANALOW

Sufity podwieszone w toaletach . Sufity podwieszane i obudowy kanatéw wykonaé zgodnie z projektem.

-Sufit podwieszany systemowy o wym. panela 60x120, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ gr. 24 mm na konstrukcji
krzyzowej jednopoziomowej; malowaé na kolor biaty.

Sufity podwieszone w salach lekcyjnych, pom. swietlicowych, jadalni oraz komunikacji . Sufity podwieszane i
obudowy kanatéw wykonac¢ zgodnie z projektem.

Sufity podwieszone w pom. kuchennych. Sufity podwieszane i obudowy kanatéw wykona¢ zgodnie z projektem.
-Sufit podwieszany systemowy petny z ptyt G-KBI o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ gr.1.25 mm na konstrukcji
krzyzowej jednopoziomowej; malowaé na kolor biaty, w suficie przewidzie¢ rewizje w ilosci adekwatenej do potrzeb.

WYTYCZNE PPOZ:
Podstawowe wymagania warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem realizacji jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie o blok
zywieniowo-dydaktyczny, ul. Podlaska 8, 15-509 Sobolewo gm. Suprasl, czes¢ dziatki nr 448 obr. Sobolewo.

Na podstawie wymagan okreslonych w paragrafie 209 ust. 1 i 2 punkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608) rozbudowywana czesé
uzytkowana wytgcznie przez ucznidw powinna by¢ zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Uwzgledniajagc wymagania wynikajgce z paragrafu 2 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia w celu odstgpienia od
szczegotowej analizy istniejgcego obiektu szkolnego na etapie opracowania projektu funkcjonalno-uzytkowego przyjeto
wydzielenie pozarowej projektowanej czesci rozbudowy, Scianami oddzienia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

Projektowana rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Sobolewie jako obiekt niski dwu kondygnacyjny, na podstawie
paragrafu 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami
wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608) powinien spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej; wszystkie
elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a poszczegdlne elementy obiektu powinny spetni¢ wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej wynikajgce z paragrafu 216 cytowanego rozporzadzenia.

Na podstawie wymagan wynikajgcych z Rozdziatu 4 Drogi ewakuacyjne rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608) w obiekcie powinny
by¢ zapewnione nastepujgce wymagania w zakresie ewakuacji:



o  Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczajg 40 m.

e  Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

e  Szerokosé przejsc ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz
0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3 os6b nie mniej niz 0,8 m.

e  Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

e Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie przy jednym dojsciu nie powinna przekroczyé 30 m w tym do 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60 m przy dwéch kierunkach dojs¢ ewakuacyjnych..

o  Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku lub poziomymi drogami ewakuacyjnymi
spetniajgcymi wymagania dla scian jak dla obudowy klatki schodowe;j.

e  Szerokosc poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m lub
1,2 m, w przypadku ewakuacji do 20 oséb; ich obudowa powinna spetnia¢ wymagania klasy odporno$ci ogniowej
co najmniej El 15.

e  Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z poziomu drég ewakuacyjnych na zewnatrz budynku wynosi
nie mniej niz 1,2 m, drzwi otwierane na zewnatrz.

e  Drzwi dwuskrzydiowe powinny posiada¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci min.
0,9 m.

e W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL Ill nie nalezy stosowac¢ tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.

¢ Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac tatwo zapalnych materiatéw i wyrobdw, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

e Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Majac na uwadze, ze powierzchnia projektowanej rozbudowy przekracza 100 m2 rozbudowywana cze$¢ powinna
by¢ wyposazona w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe: hydranty 25 z wezem potsztywnym, przeciwpozarowy
wytacznik prgdu dla catej czesci lub catego obiektu, instalacja odgromowa, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
oswietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynikajaca z § 5 ust. 1 punkt 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla obiektu szkoty wynosi 20 dm3/s Droga pozarowa.

Majac na uwadze wymagania wynikajgce z paragrafu 12 ust.1 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do obiektu powinna
by¢ zapewniona droga pozarowa.

Proponowany uktad drog pozarowych powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przy opracowywaniu projektu rozbudowy nalezy uwzgledni¢ wymagania wynikajgce miedzy innymi z :
. Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 961.)
2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333)

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimpo-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowa-
dzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608).

4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami
wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67).

5. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. z 2015 roku poz. 2117).

7. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity z 2018 roku poz. 1935).

8. PN-EN 671-1:2002 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztyw-
nym.”

9. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

10. PN-EN 62305-4-2009 Czes¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.PN-EN 1838:2005 ,Zastoso-
wania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

11. PKN-CEN/TS-54-14:2020 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji.”
12. PN-EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczehAstwa. Zarejestrowane

znaki bezpieczenstwa.” PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

13. PN-N-01256/04:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.”
14. Obowigzujgcych normy i standardow swiatowych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
15.  Wiedzy technicznej.



Opracowany projekt architektoniczno-budowalny rozbudowy szkoty podstawowej w Sobolewie oraz
projektu branzowe instalacji i urzadzen przeciwpozarowych na podstawie wymagan wynikajacych z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlaneqgo pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. z 2015 roku poz. 2117) powinny by¢
uzgodnione przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej. Stropy w postaci ptyty monolitycznej krzyzowo

zbrojonej, wylewane na budowie. Ukfad konstrukcyjny mieszany.
Projektowany obiekt - blok zywieniowo-dydaktyczny przylega bezposrednio do budynku istniejgcego i jest
catkowicie oddylatowany od istniejgcego budynku szkoty.
Budynek posadowiono na fawach i stopach fundamentowych, posadowienie bezposrednie.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji, w tym dotyczace
obcigzen

Sztywnos¢ przestrzenna budynkéw, zaréwno w kierunku poprzecznym jak i podiuznym, jest zapewniona uktadem
usztywniajgcych oraz nosnych i samonos$nych Scian i poziomych stropow.

Przyjete w projekcie obcigzenia.
Przyjete w projekcie obcigzenia.
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 4 strefa Q«=1,60 kN/m?2.

Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 I strefa  qx=0,30 kN/m?,
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003

a) sale lekcyjne szkolne ..........cooviiiiiiiiiiiii, p=2,0 KN/m2.

a)korytarzeihalle ..........c.oooviiiiiiiiiii p=4,0 kN/m2,

a) kuchnie zbiorowego zywienia ...............cccoeeiiiinnn.. p=3,5 kN/m2.

a) pomieszczenia MagazyNOWe. .........cuveueereneeeenenannennns p=5,0 kN/m?2.

b) pomieszczenia techniczne ................co, p=2,0 kN/m?2..

C) pomieszczenia gospodarcze, biurowe.............. ........ p=2,0 KN/m?2,

d) sanitariaty .............cooociiiii p=1,5 KN/m2,

e) klatka schodowa.................cooeiiiiiiiicee e, p=4,0 kN/m?2.
Obcigzenie budowli -Obcigzenie gruntem ........................ wg PN - 88/B -02401
Posadowienie bezposrednie budowli  .................coeiennn. wg PN - 81/B - 03020
Konstrukcje murowe niezbrojone ............cooioiiiiiiiiiiinnnn. wg PN- B- 03002: 1999
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone ..................... wg PN- B- 03264: 2002

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
projektuje sie :
+ Stropodach petny pograzony w konstrukcji ptytowo-zebrowej - ptyta zelbetowa monolityczna wieloprzestowa,
statycznie niewyznaczalna, krzyzowo zbrojona wylewana z betonu, zbrojona stalg klasy A- [lIN (BSt500S,
RB500 lub Epstal), grubosci 20-25cm. Ze wzgledu na ekspozycje konstrukcji w klasie XC3 przewiduje sie
zastosowanie betonu klasy C30/37.

Stropy miedzy pietrowe w konstrukcji ptytowo-zebrowej kondygnacji nad czescig budynku , gdzie przewiduje
sie pomieszczenia kuchni zbiorowego zywienia oraz stropu nad podpiwniczeniem (pomieszczenia techniczne z
funkcjg wentylatorni) - ptyta zelbetowa monolityczna wieloprzestowa, statycznie niewyznaczalna, krzyzowo
zbrojona wylewana z betonu, zbrojona stalg klasy A- IlIN (BSt500S, RB500 lub Epstal), grubosci 20-25cm. Ze
wzgledu na ekspozycje konstrukcji w klasie XC3 przewiduje sie zastosowanie betonu klasy C30/37) - piyta
zelbetowa monolityczna wieloprzeslowa, krzyzowo zbrojona wylewana z betonu, zbrojona stalg klasy A- IlIN
(BSt500S, RB500 lub Epstal), grubosci 20-25cm.

Stropy miedzy pietrowe w konstrukcji ptytowo-stupowej (bez zastosowania podciggéw i zeber) kondygnaciji
parteru nad czescig budynku gdzie przewiduje sie stotdwke, pomieszczenia sal wielofunkcyjnych z hallem
(komunikacjg). W strefach przystupowych ptyty stropowej ptyta zbrojona na przebicie lub mozliwos¢
zastosowania pogrubienia strefy oddziatywania przebicia stropu w formie gtowic przystupowych. Ze wzgledu na
ekspozycje konstrukcji w klasie XC3 przewiduje sie zastosowanie betonu klasy C30/37.

. Schody wewnetrzne zelbetowe wylewane na ptycie grubosci 20-25cm, z betonu klasy C30/37 (B25), zbrojone
stalg A-lll N (BSt500S, RB500 lub Epstal)



e  Stupy wolno-stojgce ze wzgleddw przeciwpozarowych (klasa ZLIII, klasa ,C”, klasa odpornosci ogniowej R60)
z ekspozycjg stupa z wiecej niz jednej strony, zelbetowe wylewane betonu klasy C30/37, zbrojone stalg klasy
A- llIN (BSt500S, RB500 lub Epstal), o przekroju minimum 35x35cm lub o przekroju kotowym minimum @35cm

e Sciany uktadu szkieletowego pietra nad pomieszczeniem stotdwki i sal wielofunkcyjnych, klatka schodowa oraz
Sciany usztywniajgce w czes$ciach skrajnych budynku - Zelbetowe monolityczne, zbrojone stalg klasy A- 1IN
(BSt500S, RB500 lub Epstal), grubosci 25cm, beton klasy C30/37

e Przewiduje sie zaprojektowanie w scianach zewnetrznych ukfadu ptytowo stupowego Zeber- nadprozy
zelbetowych wieloprzestowych, Zebra- nadproza wylewane z betonu klasy C30/37, zbrojone stalg klasy A- llIN
(BSt500S, RB500 lub Epstal) (zbrojenie konstrukcyjne oraz strzemiona), grubosci 25cm.

e Sciany nadziemia budynku poza obszarem ze stropem w ukladzie ptytowo — stupowym przewiduje sie do
zaprojektowania jako murowane z drobnowymiarowych elementéw murowych grupy 1, kategorii I, wykonanie
robot klasy A. Przewiduje sie zastosowanie bloczkéw silikatowych dragzonych np. typu 4NFD lub pustakow
ceramicznych.

. Sciany zewnetrzne trzywarstwowe (cze$é noséna + docieplenie + obmurowanie). Sciany wewnetrzne gr. 25
murowana z pustakow ceramicznych lub bloczkéw silikatowych drgzonych np. typu 4NFD, gr. 25cm. Wszystkie
elementy murowe grupy 1 kategorii | znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowej wg PN-
90/B-14501 marki M7 z dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego).

. Docieplenie $cian zewnetrznych trzywarstwowych ze styropianu grubosci zgodnie z projektem
architektonicznym. Obmurowanie docieplenia ze styropianu, w zaleznosci od wymogow elewacyjnych wg
projektu architektonicznego, z cegiet klinkierowych lub silikatowych licowych na zaprawie jak w cze$ci nosne;j.

Czes¢ nosna scian trzywarstwowych oraz ich obmurowanie nalezy murowac jednoczesnie. W celu potaczenia
Sciany nosnej ze $ciankg ostonowa nalezy fgczy¢ je poprzez styropian hakowatymi pretami (16 w ilosci minimum
5 szt. na 1m? $ciany. Stosowac prety ze stali ocynkowanej A-0 (St0S-b).

o W warstwie zewnetrznej grubosci 12cm w strefach podokiennych i przedtuzone na dtugos$¢ okoto 40cm poza
obrys okna (drzwi) z obu stron - stosowa¢ w dwoch spoinach zbrojenie systemowe typu np. Murfor w celu
zapobiegania zarysowania scian.

Podparcie licowanych warstw $cian zewnetrznych gr. 12cm S$ciany trzywarstwowej projektuje sie z
zastosowaniem systemowych wspornikdw ze stali trudno-rdzewiejacej (,nierdzewnej”) np. typu Halfen.

Na wszystkich scianach nalezy wykona¢ ciggty monolityczny, wieniec zelbetowy

W Zadnym wypadku nie wolno wienca przecinaé i nalezy wykona¢ go w jednym ciggu technologicznym.
Zbrojenie podtuzne tgczy¢ na zaktad dtugosci min. 50 cm . Zbrojenie wiencdéw na Scianach wewnetrznych
prostopadtych do Scian zewnetrznych nalezy zakotwi¢ w wiefcach tych $cian na cafg ich szeroko$é czesci
nosnej. W naroznikach obiektu w celu zachowania ciggto$ci wiehca nalezy zbrojenie zewnetrzne jednego
wienca zagig¢ w wieniec prostopadty do niego na dtugos¢ okoto~1,00 m i dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami
[112, ktore nalezy umiesci¢ w gorze i dole wierica miedzy pretami prostopadtymi do siebie. Prety dodatkowe
winne by¢ zagiete pod katem prostym i zabetonowane w wieficach obu scian na dtugosci po okoto ~1,00 m

e Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe wylewane z betonu klasy C30/37, zbrojone stalg
klasy A-lIlIN (zbrojenie konstrukcyjne oraz strzemiona), oraz miejscowo 2z zastosowaniem belek
prefabrykowanych typu :L-19” wg KB-1-31.3.4./1/-82.

e Projektuje sie przebicia w $cianach istniejgcych z wykonaniem nadprozy w celu potgczenia funkcjonalnego
budynku istniejgcego i projektowanego, lub zamurowania zbednych otwordw okiennych i drzwiowych. Nadproza
w Scianach istniejgcych przewiduje sie do wykonania ze stalowych profili gorgcowalcowanych ze stali klasy
S235.

. Przy realizacji nadprozy nad projektowanymi otworami w $cianach istniejacych nalezy zachowacé ponizsze
uwarunkowania:
e -wykonywanie poszczegdélnych nadprozy rozpoczg¢ od podstemplowania istniejgcych stropéw w poziomie
parteru oraz piwnic
e - wykonac¢ bruzdy na belke stalowg (lub dwie belki przy grubosci muru minimum 38cm) tylko z jednej strony
Sciany a nastepnie osadzi¢ w niej osiatkowang (siatkg metalowa pleciong) belke stalowg wypetniajac, w
miare mozliwosci, luzy miedzy murem w bruzdzie a belkg stalowg zaprawg cementowg wg PN-90/B14501



marki minimum M12 (lub systemowg zaprawg do montazu konstrukgji stalowych) oraz klinujgc gérng stopke
belki klinami stalowymi

e -o0sadzi¢ drugg belke stalowg po drugiej stronie Sciany postepujgc analogicznie jak przy osadzaniu pierwszej
belki stalowej

e - obie belki stalowe we wzmocnieniu nalezy potaczy¢ srubami wykonanymi z pretéw (o $rednicy zaleznej od
przyjetych w nadprozach belek stalowych) z nagwintowanymi koficami w rozstawie (na dtugosci nadproza)
co ~ maksimum 50cm.; - minimum trzy Sruby.

e -belki nadprozowe nalezy wyszpatdowac¢ kawatkami cegiet ceramicznych lub autoklawizowanego betonu
komdrkowego i zaprawy jw.

Sciany piwnic, ze wzgledu na parcie gruntu wystepujgce na catej wysokosci $ciany, przewiduje sie do
zaprojektowania jako zelbetowe monolityczne, zbrojone stalg klasy A- IlIN, grubosci 25cm. beton klasy C30/37.

Sciany fundamentowe budynku bez podpiwniczenia murowane z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2 zwyktych
klasy B15 wg BN-86/6744-12/ grupy 1 kategorii 1, wykonanie robdt klasy A. na zaprawie’ cementowej wg PN-
B-03002:1999 marki M5 z dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego)

Stopy i tawy fundamentowe wylewane z betonu monolitycznego, zbrojone stalg klasy A- 1lIN (BSt500S, RB500
lub Epstal).

Na wszystkich $cianach fundamentowych, w poziomie izolacji podposadzkowej nalezy wykona¢ ciggly
monolityczny, wieniec zelbetowy

W zadnym wypadku nie wolno wienca przecinac¢ i nalezy wykona¢ go w jednym ciggu technologicznym.
Zbrojenie podtuzne taczyé na zakfad dtugosci min. 50 cm . Zbrojenie wiehcdw na $cianach wewnetrznych
prostopadtych do $cian zewnetrznych nalezy zakotwi¢ w wiencach tych $cian na catg ich szerokos¢ czesci
nosnej. W naroznikach obiektu w celu zachowania ciggtosci wiehca nalezy zbrojenie zewnetrzne jednego
wienca zagig¢ w wieniec prostopadty do niego na dtugos¢ okoto~1,00 m i dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami
[112, ktére nalezy umiesci¢ w gorze i dole wienca miedzy pretami prostopadtymi do siebie. Prety dodatkowe
winne byc¢ zagiete pod katem prostym i zabetonowane w wiencach obu $cian na dtugosci po okoto ~1,00 m

Scianki dzialowe murowane z cegiet ceramicznych dziurawek lub pustakéw ceramicznych znormalizownej
wytrzymatosci 5 MPa. Scianki grubo$ci 12cm murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501
marki M4, a Scianki grubosci 6,5 cm na zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M7 i w co drugiej spoinie
zbroi¢ pretami 6 ze stali
A-0 (St0S-b) lub w co trzeciej spoinie bednarkg 2x20 mm.

Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektury. Przewidzie¢ nalezy:

o lzolacje pionowg scian z preparatéw nie reagujacych ze styropianem

o Sciany fundamentowe i $ciany piwnic stykajgce sie z gruntem zabezpieczone przeciwwilgociowo
Srodkiem bitumicznym nie reagujgcym ze styropianem

o Pod stupami i $cianami zelbetowymi, na styku z fundamentami i w poziomie wienca
podposadzkowego — izolacja przeciwwodna pozioma systemowa na bazie cementu typu np.
Hydrostop, Xypex, Remmers lub inna o podobnym dziataniu.

o Pod murowanymi $cianami fundamentowymi w poziomie fundamentéw oraz na wiencach w
poziomie posadzki parteru — izolacja pozioma z folii lub 2 x papa asfaltowa izolacyjna 400/1200 na
lepiku.

o Zaleca sie powierzchnie betonowych $cian piwnic stykajgcych sie z gruntem zabezpieczyc
dodatkowo trzywarstwowa powtokg uszczelniajacg (na bazie cementu) typu np. Hydrostop.

W rejonie budynku istniejacego posadowienie w poziomie posadowienia istniejgcego budynku.

Roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie z budynkiem istniejgcym (na odlegtosci minimum 1,00m od
fundamentéw istniejgcych) wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig. Zaleca sie wykonywanie tych robot
ziemnych sposobem recznym.

Posadowienie bezposrednie w postaci taw i stop fundamentowych.
Szyb windowy posadowiony na ptycie fundamentowej grubosci 40cm.

tawy, stopy i ptyty fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu, zbrojone stalg klasy A- IIIN
(BSt500S, RB500 lub Epstal), strzemiona ze stali A-O (St0S-b). beton klasy C30/37.



e Pod sciankami dzialowymi projektowanymi w rejonie budynku bez podpiwniczenia stosuje sie tawy
fundamentowe w poziomie pod posadzkg parteru, wylewane z betonu, zbrojone stalg klasy A-1lIIN (BSt500S,
RB500 lub Epstal), strzemiona ze stali A-0 (St0S-b). beton klasy C30/37.

e tawy i stopy fundamentowe grubosci minimum 40cm. Otulenie zbrojenia 5cm.

e Fundamenty pod centrale wentylacyjne projektuje sie jako blokowe zelbetowe wylewane na budowie, z betonu
C20/25. Wszystkie elementy zelbetowe zbrojone krzyzowo stalg A-IlIN (BSt500S, RB500 lub Epstal).

e Fundamenty pod centrale wentylacyjne oddylatowane od posadzki, z izolacjg obwodowg np. z kitu trwale
plastycznego lub przektadek systemowych w celu wyeliminowania przeniesienia drgan na projektowany
budynek.

e Umowna granica przemarzania gruntu wynosi 1,20m ponizej poziomu terenu projektowanego.
e Pod fundamentami warstwa wyréwnawczg z betonu B15 (C12/15) grubosci 10cm.

* W przypadku rozmigkczenia lub rozluZnienia gruntu przy zewnetrznych robotach ziemnych, w poziomie
posadowienia w czasie opadow atmosferycznych, grunt wybra¢, a ubytek uzupetni¢ chudym betonem lub
niezaglinionym piaskiem $rednim i grubym zageszczonym mechanicznie warstwami do stopnia zageszczenia
minimum [p=0,5, ale nie mniejszym niz stopien zageszczenia gruntu wynikajgcy z badan technicznych podtoza
gruntowego.

* Warstwy gruntu niebudowlanego zalegajgcego pod projektowanymi posadzkami parteru nalezy usungé, a
ubytek uzupetni¢ niezaglinionym piaskiem $rednim i grubym zageszczonym mechanicznie warstwami do
stopnia zageszczenia minimum 10=0,5.

Elementy zelbetowe wykonywaé zachowujac nastepujace wytyczne:
Ze wzgledu na budynek projektowany z pomieszczeniami kuchni zbiorowego zywienia
- stabilizacja zbrojenia: wktadki dystansowe

- klasa ekspozycji XC3
- klasa konstrukcji S4
- otulenie zbrojenia ¢=2,5cm

- otulenie zbrojenia stupéw c=4,5cm
- otulenie zbrojenia fundamentéw ¢=5,0cm

Warunki gruntowe
Nalezy wykonaé opracowanie dokumentacji technicznych badan podtoza gruntowego z okresleniem
poziomu wody gruntowej i stopnia agresywnosci wody w stosunku do betonu.

Uwagqi dodatkowe.
. Po wykonaniu wykopu fundamentowego konieczny jest odbidr podioza gruntowego.

o Nalezy wykona¢ w dnie wykopu badania sprawdzajgce stopieh zageszczenia i badania makroskopowe gruntu.

o Badania powinny by¢ wykonane przez osobe uprawniong i porbwnane z parametrami gruntu przyjetymi w
projekcie i ,Dokumentacji podioza gruntowego”.

o Wyniki sprawdzajgce nalezy wpisa¢ w Dzienniku Budowy.

° W przypadku rozluznienia gruntu rodzimego, grunt usung¢, a ubytek uzupetni¢ niezaglinionym piaskiem
Srednim i grubym zageszczonym mechanicznie warstwami do stopnia zaggszczenia minimum 10=0,5 , ale nie
mniejszym niz stopieh zageszczenia gruntu wynikajgcy z badan technicznych podtoza gruntowego.

. W przypadku stwierdzenia w badaniach geotechnicznych wystepowania w poziomie posadowienia wody
gruntowej przewidzie¢ przy lokalnych obnizeniach posadowienia odwodnienie dna wykopu przy pomocy np.
igtofiltrow

. Podczas robét ziemnych i fundamentowych nalezy unika¢ pozostawienia otwartego wykopu na diuzszy czas,
aby nie dopusci¢ do rozluznienia gruntu w trakcie opadéw atmosferycznych lub przemarznigecia w przypadku
wykonywania robot w okresie zimowym.

o Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty, grubo$ci minimum 10cm, wykonywaé sposobem recznym lub przy
pomocy koparki wyposazonej w ptaskg tyzke.

. W trakcie wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na istniejagce instalacje i urzadzenia podziemne.



o Materiaty i wyroby uzyte do wbudowania powinny spetnia¢ warunki i wymagania w przedmiotowych normach.

PROPONOWANE WYPOSAZENIE WEWNETRZNE .

Hol:
(10 Kurtyna zimna wentylator 230W, 230V, 1A
(10 Narozniki katowe naklejane, o szerokosci skrzydta 65mm. i wysokosci 1,5m.

Kuchnia i technologia:
zgodnie z opisem technologicznym.

Wyposazenia ruchome:



Lp. |Nr/ nazwa sali Wyposazenie llo$¢ [szt]

1. 0/1 Komunikacja -wycieraczka zewnetrzna stalowa wym. 50x80cm -szt.l
-tablice informacyjne , bhp, ppoz, wyjscia ewakuacyjne, tablice kierunkowe — | -1kpl.
dotyczy catego obiektu
-Lawki drewniane na nézkach stalowych o wym. 35x150x40cm

2. 0/2 Sala wielof. 1 -system $ciany przesuwnej grubos¢ 65mm, wys. 3,06m, szer. ok.112cm -1kpl.
(catkowita dt sciany11,16m) . Zakres wspoétczynnika 32-45dB. Prowadnica
mocowana do sufitu uchwytami stalowymi typu Z. Rama aluminiowa.

Mechanizm wypetniony wetng mineralng. Ptyta bazowa $r. 12mm.
3. 0/3 Sala -system sciany przesuwnej grubos¢ 65mm, wys. 3,06m, szer. ok.112cm -1kpl.
wielofunkcyjna 2 (catkowita dt sciany11,16m) . Zakres wspotczynnika 32-45dB. Prowadnica
mocowana do sufitu uchwytami stalowymi typu Z. Rama aluminiowa.
Mechanizm wypetniony wetng mineralng. Ptyta bazowa $r. 12mm.

4. 0/4 Stotéwka -Krzesto na stelazu z rury okragtej w kolorze popielatym, oparcie i siedzisko -140szt.
krzeset wykonane ze sklejki liSciastej naturalnej pomalowanej lakierem -35szt.
bezbarwnym ekologicznym
- Stot Swietlicowy wyposazony w blat w kolorze popielatym o wymiarach 900
x 900 mm, obrzeza PCV popielate, na stelazu o profilu metalowym okragtym w
kolorze popielatym

5. 0/5 Rozdzielnia Zgodnie z technologig kuchni.

positéw
0/6 Kredens Zgodnie z technologig kuchni.
0/7 Zmywalnia Zgodnie z technologig kuchni.
0/8 Pom. na -Kosze na smieci — pojemniki do segregacji z tworzywa o poj.120I -4szt.
odpadki
0/9 wiatrotap | -m-mmmmme e
0/10 kuchnia Zgodnie z technologig kuchni.
0/11 Chtodnia Zgodnie z technologig kuchni.
wyrobéw
0/12 Obieralnia Zgodnie z technologig kuchni.
warzyw i dezynf.
jajek
0/13 Magazyn prod. | Zgodnie z technologig kuchni.
suchych
0/14 Mag warzyw i | Zgodnie z technologig kuchni.
owocow
0/15 Magazyn szaf |Zgodnie z technologig kuchni.
chtodniczych
0/16 Mag prod. Zgodnie z technologig kuchni.
suchych
0/17 Komunikacja Zgodnie z technologig kuchni.
zaplecza
0/18 Wiatrotap
zaplecza
0/19 Pom. - wozek do sprzatania- materiat: stelaz metalowy chromowany na kétkach, -1szt.
porzadkowe wozek wyposazony w 2 wiadra o poj. 25L, wyciskarka do mopdéw, uchwyt na
worek o poj. 120L, 3 kuwety, 2 wiaderka 6l
-szafa magazynowa na $rodki czysto$ci i sprzet do sprzgtania wym.
30x45x200cm, materiat: laminat wysokoci$nieniowy HPL -3szt.
0/20 Pom. Socjalne |-Szafy ubraniowe dla personelu dwudziatowe wym.: 197x30x52cm — z -5szt.
taweczka materiat: Ptyta Compactowa, lity laminat HPL wyposazone w zamek
na kluczyk konstrukcja szafy — stal ocynkowana
-stolik kuchenny na konstrukcji stalowej, blat z ptyt mdf w okleinie -1szt.
drewanianej wym. 60x60cm
-krzesto drewniane wykonane ze sklejki bukowej na konstrukcji stalowej, -3szt.

ocynkowanej i malowanej w kolorze szarym

-1szt.




-blat kuchenny o wym. szer. 60cm, dt. 80m, gr. 5cm , wykonany z piyty
wiérowej jako warstwy konstrukcyjnej i masy zywicznej typu corian jako
oktadziny wierzchniej

- zabudowa szafek (modufowa) i szuflad kuchennych podblatowych — 1 kpl
szer. modutu 40cm, wysoko$¢ razem z cokotem 80cm, z ptyt pdf w okleinie
drewnianej, dt. zabudowy 1,60m

-szafki wiszace z ptyt mdf w okleinie drewnianej , wym.: gt.35xszer.80xwys.60

-3szt.

-2szt.

0/21 WC socjalne

-Miska ustepowa Wymiary:

szerokos$¢- ok 37cm

dtugosé- ok 65cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Zasilanie sptuczki: boczne Strumien sptukujacy: kotnierz zamkniety,
deska w komplecie. Atuty uzytkowe: regulowane, oszczedne zuzycie wody,
zawory.

-Umywalka wiszaca

Wymiary:

szerokos¢ -ok 38cm

dtugos¢ -ok 45cm

Wysokos$¢ montazu- 75cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Kolor biaty

odptyw poziomy z systemem oszczedzania

wody, odporno$¢ na zmiany temperatury spowodowane
kontaktem z zimng i goracg woda oraz parg wodng. Szkliwo ceramiki
sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia sie réwniez pod
wptywem dziatania rozpuszczalnikéw organicznych oraz innych srodkow
chemicznych.

-Bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa
-Lustro tazienkowe

Wymiary:

Wysokos$¢ — ok 60cm

Szeroko$¢ — ok 60cm

Lustro okragte z zawieszkg

-Suszarka do rak

Wymiary:

ok 230x265x210mm

Wysokos¢ montazu- 90cm

Wysokos¢ montazu- 100cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Wiaczana automatycznie

Moc ok. 1800 W

Czas suszenia ok. 30 sekund

-Podajnik na reczniki papierowe

Wymiary:

ok 295x265x150mm

Wysokos$¢ montazu- 110cm

Pojemnos¢ 250-400 sztuk

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

Kolor obudowy- biaty

Zamek i klucz-metalowy

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw
Rodzaj montazu — nascienny , przykrecany
-Dozownik na mydto

Pojemnos¢ — 1litr

Wymiary:

szeroko$¢ — ok 95mm

wysokos¢ — ok 295mm

gtebokosé — ok 105mm

Wysokos¢ montazu- 95cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

Kolor obudowy- biaty

Sposéb uruchamiania- tokciowy, reczny

Zbiornik- wielokrotnego napetniania z kanistra
Wizjer do kontroli poziomu mydta

Zamek i klucz- plastik

Rodzaj montazu- nascienny, przykrecany
Sprezyna- stal hartowana

-Podajnik papieru toaletowego

-1szt.

-1szt.

-1szt.
-1szt.

-1szt.

-1szt.

1-szt.

-1szt.




Wymiary:

ok 220x225x125mm

Wysokos$¢ montazu- 70cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

-Kosz na smieci - metalowy z klapkg

-Szczotki tazienkowe

-Rewizje stalowe

-prysznic- kabina narozna 90x90cm zestaw z brodzikiem

-drazek z zastonka tekstylng

-wieszaki i potka na przybory toaletowe — komplet przy natrysku — z tworzywa

-1szt.
-1szt.

-1szt.
-1szt.
-5szt.

0/22 WC
niepetnosprawnych

-zestaw poreczy tazienkowych dla 0séb niepetnosprawnych
-umywalka 65cm, bez przelewu dla niepetnosprawnych
-Dozownik na mydto

-Podajnik na reczniki papierowe

-Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych
-Umywalka wiszaca dla os6b niepelnosprawnych
-Bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa dla os6b
niepelnosprawnych

-Lustro tazienkowe

Wymiary:

Wysokos¢ — ok 60cm

Szerokos¢ — ok 60cm

Lustro okragte z zawieszkg

-Suszarka do rak dla oséb niepetnosprawnych

Czas suszenia ok. 30 sekund

-Podajnik papieru toaletowego

Wymiary:

ok 220x225x125mm. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
-Kosz na smieci - metalowy z klapkg

-Szczotka tazienkowa

-2kpl.
-1szt.
-1szt.
-1szt.
-1szt.
-1szt.
-1szt.

-1szt.

-1szt.

-1szt.

-1szt.
-1szt.

0/23 Wc meskie

-Miska ustepowa Wymiary:

szerokos$¢- ok 37cm

dtugosé- ok 65cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Zasilanie sptuczki: boczne Strumien sptukujgcy: kotnierz zamkniety,
deska w komplecie. Atuty uzytkowe: regulowane, oszczedne zuzycie wody,
zawory.

-Umywalka wiszaca

Wymiary:

szerokos¢ -ok 38cm

dtugos¢ -ok 45cm

Wysokos¢ montazu- 75cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Kolor biaty

odptyw poziomy z systemem oszczedzania

wody, odpornos¢ na zmiany temperatury spowodowane

kontaktem z zimng i gorgcg wodg oraz parg wodng. Szkliwo ceramiki
sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia sie¢ rowniez pod
wptywem dziatania rozpuszczalnikdw organicznych oraz innych srodkow
chemicznych.

-Bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa

-Lustro tazienkowe

Wymiary:

Wysokos$¢ — ok 60cm

Szerokos¢ — ok 60cm

Lustro okragte z zawieszkg

-Suszarka do rak

Wymiary:

ok 230x265x210mm

Wysokos¢ montazu- 90cm

Wysokos¢ montazu- 100cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

Wiaczana automatycznie

Moc ok. 1800 W

Czas suszenia ok. 30 sekund

-Podajnik na reczniki papierowe

Wymiary:

ok 295x265x150mm

-3szt.

3szt.

-3szt.
-3szt.

-1szt.

-1szt.




Wysoko$¢ montazu- 110cm

Pojemnos¢ 250-400 sztuk

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor obudowy- biaty

Zamek i klucz-metalowy

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw
Rodzaj montazu — nascienny , przykecany
-Dozownik na mydto

Pojemnos¢ — 1litr

Wymiary:

szerokos$¢ — ok 95mm

wysokos¢ — ok 295mm

gtebokos¢ — ok 105mm

Wysokos¢ montazu- 95cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor obudowy- biaty

Sposéb uruchamiania- tokciowy, reczny
Zbiornik- wielokrotnego napefniania z kanistra
Wizjer do kontroli poziomu mydta

Zamek i klucz- plastik

Rodzaj montazu- nascienny, przykrecany
Sprezyna- stal hartowana

-Podajnik papieru toaletowego

Wymiary:

ok 220x225x125mm

Wysokos¢ montazu- 70cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
-Kosz na smieci - metalowy z klapkg
-Szczotki tazienkowe

-Rewizje stalowe

Pisuary:

Wymiary:

szerokos$¢- ok 40cm

dtugosé- ok 40cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

-2szt.

-3szt.

-2szt.
-3szt.

-4szt.

0/25 Wc damskie

-Miska ustepowa Wymiary:

szerokos$¢- ok 37cm

dtugosé- ok 65cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Zasilanie sptuczki: boczne Strumien sptukujgcy: kotnierz zamkniety,
deska w komplecie. Atuty uzytkowe: regulowane, oszczedne zuzycie wody,
zawory.

-Umywalka wiszaca

Wymiary:

szerokos¢ -ok 38cm

dtugos¢ -ok 45cm

Wysokos¢ montazu- 75cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Kolor biaty

odptyw poziomy z systemem oszczedzania

wody, odpornos¢ na zmiany temperatury spowodowane

kontaktem z zimng i gorgcg wodg oraz parg wodng. Szkliwo ceramiki
sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia si¢ rowniez pod
wptywem dziatania rozpuszczalnikéw organicznych oraz innych srodkow
chemicznych.

-Bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa

-Lustro tazienkowe

Wymiary:

Wysokos¢ — ok 60cm

Szeroko$¢ — ok 60cm

-Suszarka do rak

Wymiary:

ok 230x265x210mm

Wysokos¢ montazu- 90cm

Wysokos$¢ montazu- 100cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

Wiaczana automatycznie

Moc ok. 1800 W

Czas suszenia ok. 30 sekund

-2szt.

-3szt.

-3szt.
-3szt.

-1szt.

1-szt.




-Podajnik na reczniki papierowe

Wymiary:

ok 295x265x150mm

Wysoko$¢ montazu- 110cm

Pojemnos¢ 250-400 sztuk

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor obudowy- biaty

Zamek i klucz-metalowy

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw

Rodzaj montazu — nascienny , przykrecany -2szt.
-Dozownik na mydto
Pojemnos¢ — 1litr
Wymiary:
szerokos¢ — ok 95mm
wysokos$¢ — ok 295mm
gtebokos¢ — ok 105mm
Wysokos¢ montazu- 95cm
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor obudowy- biaty
Sposéb uruchamiania- tokciowy, reczny
Zbiornik- wielokrotnego napetniania z kanistra
Wizjer do kontroli poziomu mydta
Zamek i klucz- plastik
Rodzaj montazu- nascienny, przykrecany
Sprezyna- stal hartowana -2szt.
-Podajnik papieru toaletowego
Wymiary:
ok 220x225x125mm
Wysokos¢ montazu- 70cm
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego -3szt.
-Kosze na $mieci - metalowy z klapka -2szt.
-Szczotki tazienkowe -2szt.
-Rewizje stalowe
0/26 Klatka Balustrady i porecze stalowe, malowane proszkowo
schodowa
1/3 Sala lekcyjna - biurko nauczycielskie z szafkg i szufladg wym. 1200x600x760 wykonane z | -1szt.
ptyty laminowanej 18mm, blat z ptyty widrowej, laminowanej dwustronnie w
kolorze buk. Szafka i szuflada zamykane na klucz, metalowy uchwyt. Obrzeze
PCV 2mm.
-krzesto dla nauczyciela -1szt.
-fawka szkolna 2osobowa 130x50cm (stelaz metalowy z profilu stalowego o -16szt.
przekroju fi 28 mm, malowane farbami proszkowymi RAL9005, blat z ptyty
wiorowej, laminowanej dwustronnie w kolorze buk)
-krzesta szkolne,malowane proszkowo sklejka profilowana lakierowana -32szt.
-tablica szkolna elektroniczna -1szt.
-tablica szkolna zmywalna -1szt.
-regaty szkolne na pomoce naukowe 75x35x200 cm, z ptyt MDF -5szt.
1/4 Sala lekcyjna - biurko nauczycielskie z szafkg i szufladg wym. 1200x600x760 wykonane z | -1szt.
ptyty laminowanej 18mm, blat z ptyty wiérowej, laminowanej dwustronnie w
kolorze buk. Szafka i szuflada zamykane na klucz, metalowy uchwyt. Obrzeze
PCV 2mm.
-krzesto dla nauczyciela -1szt.
-tawka szkolna 2osobowa 130x50cm (stelaz metalowy z profilu stalowego o -16szt.
przekroju fi 28 mm, malowane farbami proszkowymi RAL9005, blat z ptyty
wiorowej, laminowanej dwustronnie w kolorze buk)
-krzesta szkolne stalowo-sklejkowe, malowane proszkowo sklejka -32szt.
profilowana lakierowana
-tablica szkolna elektroniczna -1szt.
-tablica szkolna zmywalna -1szt.
-regaty szkolne na pomoce naukowe 75x35x200 cm, z ptyt MDF -5szt.
1/5 Sala lekcyjna - biurko nauczycielskie z szafkg i szufladg wym. 1200x600x760 wykonane z | -1szt.
ptyty laminowanej 18mm, blat z ptyty wiérowej, laminowanej dwustronnie w
kolorze buk. Szafka i szuflada zamykane na klucz, metalowy uchwyt. Obrzeze
PCV 2mm.
-krzesto dla nauczyciela -1szt.

-16szt.




-tawka szkolna 2osobowa 130x50cm (stelaz metalowy z profilu stalowego o

przekroju fi 28 mm, malowane farbami proszkowymi RAL9005, blat z ptyty -32szt.
wiérowej, laminowanej dwustronnie w kolorze buk) -1szt.
-krzesta szkolne,malowane proszkowo sklejka profilowana lakierowana -1szt.
-tablica szkolna elektroniczna -5szt.
-tablica szkolna zmywalna
-regaty szkolne na pomoce naukowe 75x35x200 cm, z ptyt MDF
1/6 Sala lekcyjna - biurko nauczycielskie z szafka i szufladg wym. 1200x600x760 wykonane z | -1szt.
ptyty laminowanej 18mm, blat z ptyty wiérowej, laminowanej dwustronnie w
kolorze buk. Szafka i szuflada zamykane na klucz, metalowy uchwyt. Obrzeze
PCV 2mm.
-krzesto dla nauczyciela -1szt.
-tawka szkolna 2osobowa 130x50cm (stelaz metalowy z profilu stalowego o -16szt.
przekroju fi 28 mm, malowane farbami proszkowymi RAL9005, blat z ptyty
widrowej, laminowanej dwustronnie w kolorze buk)
-krzesta szkolne,malowane proszkowo sklejka profilowana lakierowana -32szt.
-tablica szkolna elektroniczna -1szt.
-tablica szkolna zmywalna -1szt.
-regaty szkolne na pomoce naukowe 75x35x200 cm, z ptyt MDF -5szt.
1/7 Sala lekcyjna - biurko nauczycielskie z szafkg i szufladg wym. 1200x600x760 wykonane z | -1szt.
ptyty laminowanej 18mm, blat z ptyty wiérowej, laminowanej dwustronnie w
kolorze buk. Szafka i szuflada zamykane na klucz, metalowy uchwyt. Obrzeze
PCV 2mm.
-krzesto dla nauczyciela -1szt.
-fawka szkolna 2osobowa 130x50cm (stelaz metalowy z profilu stalowego o -16szt.
przekroju fi 28 mm, malowane farbami proszkowymi RAL9005, blat z ptyty
widrowej, laminowanej dwustronnie w kolorze buk)
-krzesta szkolne, malowane proszkowo sklejka profilowana lakierowana -32szt.
-tablica szkolna elektroniczna -1szt.
-tablica szkolna zmywalna -1szt.
-regaty szkolne na pomoce naukowe 75x35x200 cm, z ptyt MDF -5szt.
1/8 Sala lekcyjna - biurko nauczycielskie z szafkg i szufladg wym. 1200x600x760 wykonane z | -1szt.
ptyty laminowanej 18mm, blat z ptyty wiérowej, laminowanej dwustronnie w
kolorze buk. Szafka i szuflada zamykane na klucz, metalowy uchwyt. Obrzeze
PCV 2mm.
-krzesto dla nauczyciela -1szt.
-tawka szkolna 2osobowa 130x50cm (stelaz metalowy z profilu stalowego o -16szt.
przekroju fi 28 mm, malowane farbami proszkowymi RAL9005, blat z ptyty
wiorowej, laminowanej dwustronnie w kolorze buk)
-krzesta szkolne, malowane proszkowo sklejka profilowana lakierowana -32szt.
-tablica szkolna elektroniczna -1szt.-
-tablica szkolna zmywalna 1szt.
-regaty szkolne na pomoce naukowe 75x35x200 cm, z ptyt MDF -5szt.
1/9 zaplecze sali -regaty szkolne na pomoce naukowe 75x35x200 cm, z ptyt MDF -5szt.
1/10 Pom - wozek do sprzatania- materiat: stelaz metalowy chromowany na kétkach,
porzagdkowe wozek wyposazony w 2 wiadra o poj. 25L, wyciskarka do mopdw, uchwyt na
worek o poj. 120L, 3 kuwety, 2 wiaderka 6l
- szafa magazynowa na srodki czystosci i sprzet do sprzatania wym.
30x45x200cm
1/11 Wc Damskie -Miska ustepowa Wymiary: -3szt.
szerokos¢- ok 37cm
dtugosé- ok 65cm
Materiat wykonania- ceramika sanitarna
Zasilanie sptuczki: boczne Strumien sptukujgcy: kotnierz zamkniety,
deska w komplecie. Atuty uzytkowe: regulowane, oszczedne zuzycie wody,
zawory.
-Umywalka wiszaca
Wymiary: -3szt.

szerokos¢ -ok 38cm

dtugos¢ -ok 45cm

Wysokos¢ montazu- 75cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Kolor biaty

odptyw poziomy z systemem oszczedzania

wody, odpornos$¢ na zmiany temperatury spowodowane




kontaktem z zimng i gorgcg wodg oraz parg wodng. Szkliwo ceramiki
sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia sie réwniez pod
wplywem dziatania rozpuszczalnikéw organicznych oraz innych srodkow
chemicznych.

-Bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa
-Lustro tazienkowe

Wymiary:

Wysokos$¢ — ok 60cm

Szerokos¢ — ok 60cm

-Suszarka do rak

Wymiary:

ok 230x265x210mm

Wysokos$¢ montazu- 90cm

Wysokos¢ montazu- 100cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Wiaczana automatycznie

Moc ok. 1800 W

Czas suszenia ok. 30 sekund

-Podajnik na reczniki papierowe

Wymiary:

ok 295x265x150mm

Wysokos¢ montazu- 110cm

Pojemnos¢ 250-400 sztuk

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor obudowy- biaty

Zamek i klucz-metalowy

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw
Rodzaj montazu — nascienny , przykecany
-Dozownik na mydto

Pojemnos¢ — 1litr

Wymiary:

szerokos¢ — ok 95mm

wysokos$¢ — ok 295mm

gtebokos$¢ — ok 105mm

Wysokos¢ montazu- 95cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor obudowy- biaty

Sposéb uruchamiania- tokciowy, reczny
Zbiornik- wielokrotnego napetniania z kanistra
Wizjer do kontroli poziomu mydta

Zamek i klucz- plastik

Rodzaj montazu- nascienny, przykrecany
Sprezyna- stal hartowana

-Podajnik papieru toaletowego

Wymiary:

ok 220x225x125mm

Wysokos¢ montazu- 70cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
-Kosze na $mieci - metalowy z klapka
-Szczotki tazienkowe

-Rewizje stalowe

-3szt.
-3szt.

-1szt.

-1szt.

-2szt.

-3szt.

-4szt.
-3szt.

1/12 Wc meskie

-Miska ustepowa Wymiary:

szerokos$¢- ok 37cm

dtugosé- ok 65cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Zasilanie sptuczki: boczne Strumien sptukujgcy: kotnierz zamkniety,
deska w komplecie. Atuty uzytkowe: regulowane, oszczedne zuzycie wody,
zawory.

-Umywalka wiszaca

Wymiary:

szerokos¢ -ok 38cm

dtugos¢ -ok 45cm

Wysokos¢ montazu- 75cm

Materiat wykonania- ceramika sanitarna

Kolor biaty

odptyw poziomy z systemem oszczedzania

wody, odpornos¢ na zmiany temperatury spowodowane

kontaktem z zimng i gorgcg wodg oraz parg wodng. Szkliwo ceramiki
sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia sie réwniez pod

-3szt.

-4szt.




wplywem dziatania rozpuszczalnikdw organicznych oraz innych $rodkéw
chemicznych.

-Bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa

-Lustro tazienkowe -4szt.
Wymiary: -4sz7t.
Wysokos$¢ — ok 60cm
Szeroko$¢ — ok 60cm
-Suszarka do rak
Wymiary: -1szt.
ok 230x265x210mm

Wysokos$¢ montazu- 90cm

Wysoko$¢ montazu- 100cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Wiaczana automatycznie

Moc ok. 1800 W

Czas suszenia ok. 30 sekund

-Podajnik na reczniki papierowe
Wymiary: 1-szt.
ok 295x265x150mm

Wysokos$¢ montazu- 110cm

Pojemnos¢ 250-400 sztuk

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor obudowy- biaty

Zamek i klucz-metalowy

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw
Rodzaj montazu — nascienny , przykecany
-Dozownik na mydto

Pojemnos¢ — 1litr -3szt.
Wymiary:

szerokos¢ — ok 95mm

wysokos$¢ — ok 295mm

gtebokos$¢ — ok 105mm

Wysokos¢ montazu- 95cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor obudowy- biaty

Sposéb uruchamiania- tokciowy, reczny
Zbiornik- wielokrotnego napefniania z kanistra
Wizjer do kontroli poziomu mydta

Zamek i klucz- plastik

Rodzaj montazu- nascienny, przykrecany
Sprezyna- stal hartowana

-Podajnik papieru toaletowego

Wymiary: -2szt.
ok 220x225x125mm

Wysokos¢ montazu- 70cm

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
-Kosze na $mieci - metalowy z klapka

-Szczotki tazienkowe -2szt.
-Rewizje stalowe -2szt.
1/13WC -zestaw poreczy tazienkowych dla 0séb niepetnosprawnych -2kpl.
niepetnosprawnych |-umywalka 70cm, dla niepetnosprawnych -1szt.
-Dozownik na mydto -1szt.
-Podajnik na reczniki papierowe -1szt.
-Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych -1szt.
-Umywalka wiszaca dla os6b niepetnosprawnych -1szt.
-Bateria tazienkowa mieszalna jednouchwytowa dla oséb -1szt.
niepelnosprawnych
-Lustro tazienkowe -1szt.
Wymiary:

Wysokos$¢ — ok 60cm
Szerokos$¢ — ok 60cm

-Suszarka do ragk dla oséb niepetnosprawnych -1szt.
Czas suszenia ok. 30 sekund

-Podajnik papieru toaletowego -1szt.
Wymiary:

ok 220x225x125mm. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

-Kosz na smieci - metalowy z klapkg -1szt.

-Szczotka tazienkowa -1szt.




3.1.1.B. ZAKRES OPRACOWANIA PFU- dot. instalacji sanitarnych:

1. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opis instalacji sanitarnych dla: Rozbudowa budynku
szkoty podstawowej im. Elizy Orzeszkowejw Sobolewie o blok zywieniowo-dydaktyczny, ul. Podlaska 8, 15-
509 Sobolewo gm. Suprasl, czes¢ dziatki nr 448 obr. Sobolewo w ramach projektu pn: ,Rozbudowa bazy
dydaktycznej w m. Sobolewo, gm. Suprasl”.

Instalacje sanitarne wchodzace w zakres:
- Instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;,
- Przytacza i doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociggowej
- Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego,
- Instalacja gazu,
- Instalacja wentylacji mechanicznej.

2 . Gospodarka wodna

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. dostarczana bedzie z istniejgcego budynku Szkoty
zasilanego w wode z sieci istniejgcym przylgczem PE 63. W przypadku stwierdzenia na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego niewystarczajgcej ilosci wody na cele bytowe i ppoz. nalezy wykonaé¢ nowe
przytacze wodociggowe po wczesniejszym uzyskaniu warunkow przytgczeniowych od gestora sieci.

2.1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Opomiarowanie ilosci wody zimnej w przypadku wykorzystania istniejagcego przytacza, dla
rozbudowywanego budynku realizowane bedzie poprzez istniejacy wodomierz gtdéwny.

W przypadku nowego przytgcza nalezy zamontowa¢ nowy wodomierz gtéwny dla rozbudowanej
czesci. Za zestawem wodomierzowym zamontowac nalezy filtr siatkowy, zawoér antyskazeniowy typu EA,
nastepnie nalezy dokona¢ rozdziatu wody bytowo-socjalnej i wody ppoz. poprzez zabudowe dwodch
niezaleznych ciggow instalacyjnych wody zimnej. Na ciggu instalacyjnym wody uzytkowej zamontowac¢: dwa
zawory odcinajgce gwintowane (przed i za zaworem pierwszenstwa) oraz zawor pierwszenstwa dla wody ppoz.
DH300/DH100. Na ciggu instalacyjnym wody ppoz. zamontowa¢: dwa zawory odcinajgce gwintowane (przed
i za zaworem antyskazeniowym) oraz zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA.

2.2. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Dla ochrony pozarowej budynku przewidziano wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej,
opartej o hydranty wewnetrzne HP25. Instalacja hydrantowa zasilana z istniejgcego budynku ewentualnie z
nowego przytgcza. W przypadku tgczenia instalacji hydrantowej istniejgcej z wykonywang nalezy sprawdzié¢
warunkow wykonania instalacji w petli.

W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejSciem na pion wewnetrznej instalacji ppoz. nalezy zamontowac
zawor priorytetu o $rednicy zaleznej od $rednicy instalacji bytowo-gospodarczej. Na zaworze nastawia sie
minimalne cisnienie, ktére musi by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli cisSnienie w instalacji
ppoz. spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, zawér automatycznie odcina zasilanie wody do
instalacji bytowej. W warunkach normalnych zawér pozwala na swobodny przeptyw wody do instalacji wody
bytowej.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy ustali¢ czy cisnienie wody jest wystarczajgce
do obstugi instalacji hydrantowej. W przypadku zbyt matego cisnienia nalezy zastosowac¢ zestaw hydroforowy.

3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

3.1. Instalacja wody zimnej

Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych tworzywowych z
wktadkg aluminiowg odpornych na dyfuzje tlenu o niskich wydtuzeniach liniowych i wysokiej stabilnosci ksztattu.
Stosowac tylko rury, ktére mozna montowaé w $cianach, podfogach i sufitach z mozliwoscig zalania betonem.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej do przyboréw sanitarnych, wykona¢ w systemie tréjnikowym.
Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Bezposrednie podtgczenie baterii



czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.
Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przy przejsciach przewoddéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60 nalezy stosowac przepusty instalacyjne
0 odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

Przewody prowadzone pod stropem i po wierzchu s$cian izolowa¢ otuling termoizolacyjng o grubosci
13 mm.

Przewody wody zimnej uktadane w posadzce i bruzdach Sciennych nalezy izolowa¢ cieptochronnie
otuling termoizolacyjng o grubosci 6mm.

Calg instalacje wodociggowg wykonac¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiadaC atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitne;j.

3.2. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przy pomocy przebudowywanej kottowni.

Instalacje wody cieptej wykonaé z rur wielowarstwowych tworzywowych z wktadkg aluminiowg
odpornych na dyfuzje tlenu o niskich wydtuzeniach liniowych i wysokiej stabilnosci ksztattu doprowadzajgcych
wode do przybordw, rury te uktadaé pod stropem, po wierzchu $cian oraz w bruzdach $ciennych i w warstwach
posadzkowych. Stosowac¢ tylko rury, ktére mozna montowaé w $cianach, podtogach i sufitach z mozliwoscig
zalania betonem.

Wykonanie instalacji jak dla wody zimnej. Przejscie przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych PE o diugosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci scian. Przejscie miedzy
tulejg, a przewodem uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Przy przejsciach przewoddéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez sciany, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60 nalezy stosowac przepusty instalacyjne
0 odpornoséci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

Przewody wody cieptej uktadane w posadzce i bruzdach sciennych nalezy izolowac¢ cieptochronnie
otuling termoizolacyjng o grubosci 9mm. lIzolacja cieplna przewodéw prowadzonych pod stropem i po
wierzchu Scian:

-9 15+ 25 - 30mm,

-2 32 +40-35mm,

-2 50 — 40mm.

3.3. Instalacja wody ppoz.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych,
prowadzi¢ je pod stropem i po wierzchu $cian.

PrzejScie przez $ciane graniczgcg z pomieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
ogniochronnie.

Montaz przewodoéw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

3.4. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej rur nalezy instalacje wyptukac,
napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wymagane cidnienie prébne podczas przeprowadzania badah szczelno$ci instalacji (bez
wzgledu na rodzaj materiatu) jest péttora raza wyzsze od cisnienia roboczego i jest takie samo dla instalacji
wody zimnej i cieptej.

Wymagane cisnienia probne podczas préb cisnienia

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze
Instalacja cyrkulacji 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze

Wymienione w tabeli wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdéw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzenia proby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych
moze wystgpi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig tych przewodow.



4. Kanalizacja sanitarna

W rozbudowywanej czesci budynku przewiduje sie dwa rodzaje kanalizacji: bytowo — gospodarczg
oraz technologiczng z kuchni.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg grawitacyjnie pod posadzka pomieszczen na
zewnatrz budynku do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego Scieki technologiczne podczyszczone bedg w
separatorze ttuszczu i skrobi. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy sprawdzi¢ rzedne
istniejgcych studni i mozliwos¢ wpiecia do nich kanalizac;ji.

Wykonac piony i podejscia instalacji wewnetrznej z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC. Potgczenie
rur kielichowe uszczelkg gumowa.

Rury moga by¢ uktadane na Scianach albo w bruzdach. Przy prowadzeniu natynkowym przejscia przez
przegrody budowlane powinny zapewni¢ swobodne wydtuzanie przewodéw. Nie nalezy stosowac¢ kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykonac¢ z tréjnikéw i kolan o kgcie ostrym w kierunku sptywu (45°)
w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacji. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow
zapewnic poprzez pozostawienie luzéow w kielichach w czasie montazu rur.

Podejscia do przyborow sanitarnych uktadac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w tatwo dostepne rewizje, umieszczone ok.0,40m nad
posadzkg. Rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rury wywiewne PVC wyprowadzone ponad dach budynku.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw mocujgcych wg wytycznych producenta. Przejscia rur
przez sciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wigkszej niz przechodzgca przez nie
rura. PrzejScie przez s$ciane graniczacg z pomieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
ogniochronnie.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez ogledziny w
czasie swobodnego przeptywu wody przez podejscia i piony.

Wymiarowanie podejs¢ do przyboréw:

-WC - PVC fi 100

- umywalki, pisuary, zlewozmywak — PVC fi 50

- piony — PVC fi 100

- lezaki PVC fi 160

5. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, kotlownia gazowa

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonac¢ dla 1V strefy klimatycznej, tj.-22°C.

Instalacje c.o0. wykona¢ jako wodng pompowg, w ukfadzie zamknietym, pracujacg na parametrze
70/50°C.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych tworzywowych z wktadkg aluminiowg
odpornych na dyfuzje tlenu o niskich wydtuzeniach liniowych i wysokiej stabilno$ci ksztaltu oraz z rur ze stali
weglowej, zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C, Pmax
=1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe, prowadzenie wierzchem.

Przewody do grzejnikdw prowadzone w posadzce wykonaé w uktadzie poziomym, trojnikowym i
rozdzielaczowym. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz obudowach.

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej. Przewody prowadzone w podtodze
nalezy uktada¢ w warstwie styropianu. Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikéw w podtodze unika¢ uktadania
rur w linii prostej; nalezy stosowac¢ tagodne tuki.

Przy przejsciu przewododw przez stropy i sciany stosowaé tuleje ochronne z rur PE o $rednicy
dwukrotnie wiekszej od srednicy przewodu. Przejscia uszczelni¢. Przewody nalezy mocowac do Scian lub
innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujgc haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych
od srednicy.

Przejcia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ za pomocg atestowanych
uszczelnien.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

dobudowywany budynek: grzejniki stalowe ptytowe energooszczedne z podtgczeniem dolnym z
wbudowang wktadkg zaworowg + gtowica termostatyczna. Przytgczenia grzejnikdéw ptytowych nalezy wykonaé
za pomocg kgtowych zestawow podtgczeniowych do grzejnikéw z podtgczeniem dolnym

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajgce i odwadniajgce.

Na podejsciach do rozdzielaczy szafkowych zainstalowano na przewodach powrotnych zawory
rownowazace, a nha przewodach zasilajgcych zawory odcinajacy kulowe. Rozdzielacze systemowe
1’podwdjne montowaé w typowych szafkach podtynkowych. Przy rozdzielaczach nalezy zamontowaé



odpowietrzniki. Minimalne parametry pracy armatury regulacyjnej, odcinajgcej i przygrzejnikowej PN6, T=
900C.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne. Ponadto kazdy z zaprojektowanych grzejnikéw ptytowych posiada na wyposazeniu
odpowietrzniki reczne.

Regulacje hydrauliczng instalacji wykonac¢ poprzez zastosowanie grzejnikow z wktadkg zaworowa,
zawory termostatyczne przy grzejnikach oraz zawory rownowazgce przy rozdzielaczach.

Przed dokonaniem nastawy zawordéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé wodg o predkosci 1.5
m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodéw stalowych rozprowadzajgcych probe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na gorgco /po uruchomieniu zrodta ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
przewody rozprowadzajgce zaizolowaé termicznie otuling termoizolacyjng (A=0,035 W/(m*K)),.

Grubosci izolacji:

piony prowadzone w bruzdzie 9 mm

przewody prowadzone w posadzce 6 mm

przewody prowadzone ,po wierzchu”:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm: 20mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm: 30mm

- rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm: réwna srednicy wew. rury
- $rednica wewnetrzna ponad 100 mm: 100mm

Przed zabetonowaniem rur nalezy wykonaé¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa. Ze
wzgledu na prace termiczng rur i odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosci mogag
wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej
nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 min.. Préba zasadnicza
odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc¢ ztgcz. Podczas betonowania rury powinna pozostaé pod cisnieniem 0,3 MPa.

5.2. Instalacja ciepla technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego do central wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni w
piwnicy wykona¢ z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem
wzdtuznym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ polgczen — zaprasowanie promieniowe, prowadzenie
wierzchem.

Rurociggi stalowe nalezy prowadzi¢ wierzchem nad stropem podwieszanym i po Scianach uktadajac
na wspornikach ze spadkiem w kierunku kottowni i miejsc do odwodnienia instalacji. Wsporniki nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku w rozstawie co 6 m. W miejscach podparcia rurociggow
nalezy wykonac¢ podpory slizgowe oraz podpory state. Kompensacje instalacji c.o. projektuje sie z
wykorzystaniem kompensacji naturalnej za pomoca kompensatoréw L- i U- ksztattowych.

Wszystkie przejscia rurociggéw (prowadzonych wierzchem) przez stropy i $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng posiadajgcg atest.

Przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy wykonaé nalezy w tulejach ochronnych z rur stalowych o
Srednicy wiekszej o 2 dymensje od rury przewodowej i o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubo$ci
§cian i stropow. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem z tw. sztucznego oraz
kitem trwale elastycznym, poza przej$ciami przez przegrody oddzielenia pozarowego.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ i poddac¢ prébie cisnieniowej.

5.3. Kotlownia gazowa

Budynek szkoty ogrzewany jest istniejgcg kottownig opalang olejem zlokalizowang w podpiwniczeniu
istniejgcej czesci. Dla rozbudowy szkoty wykona¢ przebudowe istniejgcej kottowni wraz ze zmiang paliwa —
na gaz. Przebudowana kottownia obstugiwa¢ bedzie cato$¢ szkoty (ok. 4600 m2):

- czes¢ istniejgca

- cze$¢ nadbudowywana wg. oddzielnego zadania

- cze$¢ dobudowywana bedgca zakresem zadania

Kottownie przebudowa¢ na zapotrzebowanie budynku szkoty w ciepto do celow centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego (centrale wentylacyjne w etapie nadbudowy i dobudowy) oraz
podgrzewu cieptej wody. Sumaryczng moc kottowni nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego i
wykonawczego.

Jako zrédto ciepta nalezy dobra¢ kotty kondensacyjne stalowe z wymiennikiem ze stali szlachetnej
( nierdzewnej) po stronie wody i aluminium po stronie spalin. Ponadto:

- kotty muszg by¢ wyposazone w dodatkowy kréciec na powrocie czynnika grzewczego dla temperatur
powyzej 60 C.

- brak wymogu minimalnej ilosci wody obiegowej w kotle



- sprawnosc kotta przy obcigz. czesc. 30% (EN 15502) NCV nie mniejsza niz 108 %
- klasa NOx (EN 15502) — 6
- emisje tlenku azotu (EN 15502) (GCV) NOx nie wieksze niz 36 mg/kWh

Kotlownie wykonac¢ jako catag nowa instalacje, z kottami, armaturg, orurowaniem. Instalacje
obstugujace istniejgcg czes¢ zostang dotgczone do nowych rozdzielaczy. Na etapie projektu budowlanego i
wykonawczego nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcego komina.

Zmiane paliwa wykonaé po wczesniejszym uzyskaniu warunkéw przylgczeniowych na odpowiednig
ilos¢ gazu.

W przypadku niewystarczajacej ilosci gazu do zapewnienia zapotrzebowania kottowni nalezy wykonac
nowe, oddzielne zrddto ciepta na rozbudowang czes¢ budynku. Zrédtem tym moga byé pompy ciepta, gazowe
pompy ciepta, oddzielna kottownia gazowa. Doktadne obliczenia i sposéb wytworzenia ciepta dla rozbudowy
zostang okreslone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym mozliwosc¢
wykorzystania pomp ciepta do zasilania central wentylacyjnych (z etapu rozbudowy) w ciepto technologiczne.

6 . Instalacja gazu

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego Zamawiajgcy uzyska warunki przytgczeniowe na
dostawe gazu.

W przypadku niewystarczajgcej ilosci gazu do zapewnienia zapotrzebowania kottowni nalezy wykonac
nowe, oddzielne zrédto ciepta na rozbudowang cze$¢ budynku. Zrédtem tym moga byé pompy ciepta, gazowe
pompy ciepta, oddzielna kottownia gazowa. Doktadne obliczenia i sposéb wytworzenia ciepta dla rozbudowy
zostang okreslone w projekcie budowlanym i wykonawczym

Instalacja gazowa wewnetrzna

Gazowg instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez
spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian ze spadkiem 5% w kierunku odbiornika.
Poziome przewody instalacji gazowej nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 0,02m. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Urzadzenia gazowe muszg posiadac znak bezpieczenstwa, wzglednie aprobate techniczng lub znak
Dozoru Technicznego ( DT ), oraz posiadac atest energetyczny Ministerstwa Przemystu.

Kurek kulowy powinien mie¢ trwale zaznaczone pofozenie - otwarty, zamkniety.

Kohcowg czesc¢ instalacji gazowej nalezy wyposazyé w trojnik kontrolny do préby szczelnosci i
odpowietrzenia instalaciji.

Przejscia przez $ciany nalezy zabezpieczy¢ tulejami. Przestrzenie migedzy tulejami i rurami gazowymi
nalezy wypetni¢ masg silikonowa lub piankg poliuretanows.

Przewody technologiczne powinny by¢ rozplanowane w taki sposob, aby w kazdej chwili mozliwa byta
identyfikacja przewodu. Wszystkie przewody powinny by¢ pomalowane stosownie do rodzaju czynnika jaki
przewodzg, a urzadzenia odcinajgce zaopatrzone w tabliczki informacyjne. Na przewody gazowe nie moze
Scieka¢ woda wykraplajgca sie na powierzchni innych przewodéw. Urzadzenia odcinajgce muszg by¢ zawsze
tatwo dostepne. Przewoddéw gazowych nie wolno mocowaé do elementéw innych rurociggow.

Szafki z kurkiem odcinajgcym i zaworem MAG-3

Na S$cianie zewnetrznej budynku obok punktu red- pomiarowego wykonaé szafke z kurkiem
odcinajgcym i zaworem MAG-3.

Z szafki przewdd gazowy przechodzi po $cianie zewnetrznej, nastepnie po dachu doprowadzone
zostanie paliwo gazowe do gazowych pomp ciepta.

Proby cisnienia i wytrzymatosci

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac nastepujace prébe:

- Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0.6 i posiada¢ swiadectwo legalizacj;

- Zakres pomiarowy manometru:

=> 0 - 0.6 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego 0.05MPa

=>0 - 0.16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0.1MPa

- Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania préby szczelnosci powinno wynosié
0.05MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym cisnienie czynnika
prébnego powinno wynosi¢ 0.01MPa;

- Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny jezeli w czasie 30min od ustabilizowania
sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.



Po zakonczeniu prob z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pomalowanie dwukrotnie farbg olejna.

7 . Instalacja wentylacji

7.1 Ilosci powietrza wentylacyjnego

llosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen nalezy okresli¢ na etapie projektu
budowlanego oraz wykonawczego. llos¢ powietrza wyliczyé z iloSci wymian powietrza w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i/lub z ilosci oséb przebywajacych w danym pomieszczeniu.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym mozliwosé
wykorzystania pomp ciepta w centralach wentylacyjnych.

7.2. Opis poszczegolnych uktadow wentylacyjnych

UKLAD 1N/1W — WENTYLACJA STOLOWKI

Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewng z obrotowym wymiennikiem ciepta,
zlokalizowang w wentylatorni. Centrala stojaca. Centrala wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik ciepta i
nagrzewnice wodng. Rozprowadzenie do pomieszczen pod stropem w obudowach z piyt g-k oraz sufitu
podwieszonego. Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatow nawiewnych i
wywiewnych ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami. W celu wyttumienia hatasu na kanatach wykonaé
ttumiki szumu. Kanaty izolowane wetng mineralng gr. 40mm.

UKLAD 2Na/2Wa — WENTYLACJA BYTOWA KUCHNI

Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewng, zlokalizowang w wentylatorni. Centrala wyposazona
w filtry, wentylatory, wymiennik krzyzowy ciepta i nagrzewnice wodng. Rozprowadzenie do pomieszczenh pod
stropem w obudowach z ptyt g-k oraz sufitu podwieszonego. Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie
za pomocg anemostatow nawiewnych i wywiewnych ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami. W celu
wyttumienia hatasu na kanatach zamontowaé ttumiki szumu. Kanaty izolowane wetng mineralng gr. 40mm.

UKLAD 2Nb/2Wb — WENTYLACJA ZAPLECZA KUCHNI

Ukfad oparty na centrale nawiewno-wywiewng, zlokalizowang w wentylatorni. Centrala wyposazona
w filtry, wentylatory, wymiennik krzyzowy ciepta i nagrzewnice wodng. Rozprowadzenie do pomieszczen pod
stropem w obudowach z ptyt g-k oraz sufitu podwieszonego. Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie
za pomocg anemostatow nawiewnych i wywiewnych ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami. W celu
wyttumienia hatasu na kanatach wykona¢ ttumiki szumu. Kanaty izolowane wetng mineraing gr. 40mm.

UKLAD 3N/3W — WENTYLACJA KUCHNI - OKAPY

Ukfad oparty na centrale nawiewno-wywiewng zlokalizowang w pomieszczeniu wentylatorni. Centrala
stojgca. Centrala wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik glikolowy ciepta i nagrzewnice wodng.
Rozprowadzenie do pomieszczen pod stropem w obudowach z ptyt g-k oraz sufitu podwieszonego. Nawiew i
wycigg powietrza realizowany bedzie przez okapy kuchenne, nawiew dodatkowo nawiewnikami. Okap
wyciggowo-nawiewny z nawiewnikami Swiezego powietrza, z komorami cisnieniowymi formujgcymi wigzki
powietrza wspomagajgce kierowanie wywiewanego powietrza do wnetrza okapu. Kaseta filtracyjna z filtrami
cyklonowymi cylindrycznymi o statych oporach przeptywu powietrza oraz z filirem siatkowym. Catkowita
sprawnos¢ filtréw do 95%. Opory przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Wykonanie okapu z stali
nierdzewnej AISI 304.

W celu wytlumienia hatasu na kanatach zamontowa¢ tlumiki szumu. Kanaty izolowane wetng
mineralng gr. 40mm.

UKLAD 4N/4W — WENTYLACJA SAL WIELOFUNKCYJNYCH

Ukfad oparty na centrale nawiewno-wywiewng z obrotowym wymiennikiem ciepta, zlokalizowang w
wentylatorni . Centrala stojgca. Centrala wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik ciepta i nagrzewnice
wodng. Rozprowadzenie do pomieszczen pod stropem w obudowach z ptyt g-k oraz sufitu podwieszonego.
Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocag anemostatéw wirowych nawiewnych i wyciggowych.
W celu wytlumienia hatasu na kanatach zamontowaé ttumiki szumu. Na kanatach zamontowa¢ regulatory
przeptywu umozliwiajgce rézng konfiguracje wykorzystania sal w zaleznosci od potrzeb szkoty. Kanaty
izolowane wetng mineralng gr. 40mm.



UKLAD 5N/SW — WENTYLACJA SAL LEKCYJNYCH

Uktad oparty na centrale nawiewno-wywiewng z obrotowym wymiennikiem ciepta,
zlokalizowang w wentylatorni . Centrala stojgca. Centrala wyposazona w filtry, wentylatory, wymiennik ciepta i
nagrzewnice wodng. Rozprowadzenie do pomieszczen pod stropem w obudowach z ptyt g-k oraz sufitu
podwieszonego. Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatéw wirowych
nawiewnych i wyciggowych. W celu wyttumienia hatasu na kanatach zamontowa¢ ttumiki szumu. Kanaty
izolowane wetng mineralng gr. 40mm.

UKLAD 6W- WYCIAG Z POM. TECHNICZNYCH, MAGAZYNOW, MYCIA WOZKOW

Uktad oparty na wentylatorach dachowych. Rozprowadzenie do pomieszczeh pod stropem w
obudowach z ptyt g-k i suficie podwieszonym. Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatow
wyciggowych. W celu wyttumienia hatasu na kanatach zamontowa¢ elastyczne ttumiki szumu. Kanat izolowany
wetng mineralng gr. 30mm.

UKLAD 7W- WYCIAG Z POM. WC

Uklad oparty na wentylatorach dachowych. Rozprowadzenie do pomieszczeh pod stropem w
obudowach z ptyt g-k i suficie podwieszonym. Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatow
wyciggowych. W celu wyttumienia hatasu na kanatach zamontowac elastyczne ttumiki szumu. Kanat izolowany
wetng mineralng gr. 30mm.

UKLAD CZERPNI | WYRZUTNI

Doprowadzenie powietrza Swiezego do wentylatorni realizowane bedzie przy pomocy czerpni
sciennej z poziomu parteru. Wysokos$¢ spodu czerpni min 2,0 m od terenu. Czerpnia wspélna dla wszystkich
uktadéw wentylacji mechaniczne;.

Wyrzutnia powietrza jako wyrzutnia dachowa. Wyrzutnia wspdlna dla wszystkich central
wentylacyjnych. Powietrze na dach wyprowadzane szachtem do tego przygotowanym.

7.3. Zabezpieczenia ppoz.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku nalezy wykona¢ zabezpieczenie
przepustéw instalacyjnych. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementdéw. Przejscia przewoddéw palnych przez
przegrody oddzielen przeciwpozarowych (sciany, stropy) o odpornosci ogniowej El 120 lub wyzszej nalezy
zabezpiecza¢ kasetami uszczelniajgcymi lub przy zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych
aprobaty techniczne. Pozostate przejscia przez przegrody budowlane nalezy uszczelnia¢ materiatami
niepalnymi.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzgcych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
zamontowaé zawory ppoz. oraz klapy przeciwpozarowe o odpornosci EIS120.

7.4. \Wytyczne.
Wytyczne do wykonawstwa wentylacji mechanicznej

Skiadowanie materiatow:

Kanaty i ksztaltki nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewnetrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie
stanowi przechowywanie w/w elementdw w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne
opakowanie w folie (np. termokurczliwg — w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé¢ w sposob zapobiegajgcy ich odksztatceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych — zapobiegajgcy przerwaniu ciggtosci materiatlu (np. pod wptywem nadmiernego
obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow okreslonych przez
producentow. Urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych
oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg osob niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujgce nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach kartonowych z
oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem
czynnikbéw zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatéw chtongcych wilgo¢ — np. wetny mineralnej),
z zachowaniem wytycznych producentow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia skladowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradziezg.

Montaz przewodow wentylacyjnych:




Przejscia przewodow przez przegrody budynkéw nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,
wtasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oraz okragte. Kanaty
wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropow badz $cian budynku, podwieszenia wykona¢ co 1,5-2m.
Potgczenia kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowym. Miedzy kanatem a konstrukcjg
podtrzymujgca nalezy stosowaé podkiadki amortyzacyjne.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac rewizje do czyszczenia instalacji (migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym ni¢ 45°, a w
przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m)

Odbidr instalacii:

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiaréw i ustawi¢ odpowiednie napiecie na
falownikach w wentylatorach, tak aby byt osiggniety zaktadany dla nich wydatek powietrza. Nalezy takze
wyregulowaé przeptyw powietrza na przepustnicach wentylacyjnych.

Zabezpieczenia ppoz.:

Na przejsciach kanatdw przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego zamontowaé klapy
przeciwpozarowe wyposazone w element topikowy.

Wytyczne wentylacyjne dla branz wspoétpracujacych.

Roboty budowlane:

W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza:

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych;

- obudowanie sufitem podwieszanym kanatéw wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych z mozliwoscig
dostepu do nich — dostep serwisowy;

- wykonanie konstrukcji pod urzgdzenia wentylacyjne znajdujgce sie na dachu

Roboty elektryczne.

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:

- doprowadzenie energii elektrycznej do central wentylacyjnych;

- doprowadzenie energii elektrycznej do agregatéw chtodniczych

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do wentylatoréw zgodne z przepisami nalezy zastosowaé
odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.

Roboty instalacyjne.

W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:
- doprowadzenie instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnych.

8 . Przylacza oraz doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociaggowej

Scieki bytowo-gospodarcze oraz technologiczne bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;
istniejgcym przytaczem kanalizacji sanitarnej.

Scieki technologiczne z kuchni przez wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej podczyszczone
beda w separatorze ttuszczu i skrobi.

Wody deszczowe odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej wykonywanym przytgczem kanalizac;ji
deszczowej. Na etapie projektowym uzyskane zostang warunki przytgczeniowe do sieci kanalizacji
deszczowej.



Kanaty nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z PVC typ ,S” (o sztywnosci obwodowej SN8) o $ciankach
jednolitych, potgczeniach kielichowych, fgczonych na uszczelke gumowg atestowana.

Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. srednicy,
materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku,
gdy wykonany rurocigg zostat wykonany w sposéb uniemozliwiajgcy identyfikacje zastosowanego materiatu w
trakcie jego realizaciji.

Na zatamaniach instalacji zamontowac studnie rewizyjne tworzywowe, betonowe.

Rurociggi wody zimnej wykonac¢ z rur i ksztattek wodociggowych PE100 SDR 17 PN 10 tgczonych
metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowo.

Po zakonczeniu montazu doziemnych instalacji nalezy wykonac ich prébe ciSnieniowg na cisnienie
1.0 MPa przy temperaturze dodatniej. W tym czasie skontrolowa¢ wszystkie ztgcza, a w przypadku
stwierdzenia wycieku wody w czasie préby, ztgcza poprawi¢ lub wykona¢ ponownie i probe przeprowadzi¢ raz
jeszcze.

Kanaty uktada¢ na wyréwnanym podtozu pozbawionym korzeni i kamieni, na podsypce piaskowej min
gr. 10cm. Po wykonaniu kanat zasypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm ponad wierzch rurociagu
i doktadnie zagesci¢ do zageszczenia 100% w skali Proctora.

8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o skarpach
umochionych.

Kanaty ukfada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym oraz obsypac piaskiem z zageszczeniem
do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Pod studnie i przewody zastosowa¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Wykop
do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodéw wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokot
Scian na catej wysokosci studzienek nalezy zasypac gruntem piaszczystym. Pozostalg czes¢ wykopu wypetnié
gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢é wznoszona réwnomiernie z réwnoczesnym
zageszczeniem.

Podsypke i obsypke nalezy ukfada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwiocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur zaréwno w planie jaki i w
przekroju poprzecznym.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach przed rozpoczeciem robét i w czasie ich
trwania, odwodnienie wykona¢ za pomoca filtréw iglowych o $rednicy 50 mm i dtugosci 3 m, wptukiwanych w
grunt bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gtebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢ w odlegtosci co 1 m wzdtuz
wykopow.

9. Uwagi

- Instalacje w budynkach wykonac¢ zgodnie z wymaganiami WT2021

- Calos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. | , sierpief 2002r.)
oraz zgodnie z PN-EN 12599 : 2003, Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

- Prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia literg
B lub CE ewentualnie posiadaé¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
(kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub
Aprobata Techniczna).

- Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane okresowym
przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Montaz, préby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z instrukcjami montazowymi producentow zastosowanych
urzadzen;

- Montaz, préby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z Normami: PN-92/B-01706 — instalacje wodociggowe
oraz PN-EN 12056:2000 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow;

- Catlg instalacje wodociggowg wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL;

- Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz préby instalacji wod.-kan. i p.poz. nalezy realizowaé
zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP. oraz ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z wytycznymi producentéw systemow,
urzadzen i materiatéw, zawartymi w katalogach technicznych i poradnikach.

- Wykonana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania w temperaturze 70°C;
- Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz ptukanie;



- Instalacje wod. — kan., wykona¢ zgodnie z dokumentacjg Najemcy ,obowigzujgcymi normami, przepisami,
wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Jakos¢ odprowadzanych sciekdw winna odpowiada¢é wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych i warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129 poz. 1108) oraz warunkom umowy w
zakresie odbioru sciekdéw).

- Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych bedg wyposazone w przepusty
ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie bedacych elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, bedg
posiadaty klase odpornoéci ogniowej (El) tych elementéw

- Zamontowane urzgdzenia muszg posiadaé parametry nie gorsze niz podane w opracowaniu.

3.1.1.C. ZAKRES OPRACOWANIA PFU- dot. instalacji elektrycznych:
ZAKRES OPRACOWANIA

Koncepcja zawiera nastepujgce elementy:
- rozdzielnice elektryczne,
- wewnetrzne linie zasilajgce WLZ,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych 230V,
- instalacje sitowg 400V,
- instalacje przyzywowg toalet dla os. Niepetnosprawnych,
- instalacje odgromowg i przepieciows,
- instalacje uziemiajaca.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja wykonania instalacji elektrycznych zwigzanych z
rozbudowg Szkoty Podstawowej w Sobolewie o blok zywieniowo-dydaktyczny.

ZASILANIE

Zasilanie projektowanej czesci budynku odbywaé sie bedzie w ramach nowego przydziatu mocy. W
tym celu nalezy wystgpic¢ do lokalnego Zaktadu Energetycznego
0 wydanie nowych warunkéw przytgczeniowych.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projekt przewiduje montaz rozdzielnic elektrycznych zasilajgcych poszczegdlne strefy obiektu.
Przewiduje sie wydzielenie strefy pietra I, parteru oraz strefy technologicznego kuchni.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzyscie i
zrozumiatym tekstem.

WYLACZNIK PPOZ

Wyltgcznik ppoz nalezy zaprojektowa¢ w rozdzielnicy RWP zlokalizowanej przy elewacji budynku.
Przycisk ppoz nalezy zlokalizowa¢ przy wyjsciu z budynku w pomieszczeniu komunikacji/hallu (0.1).
Przedmiotowy wytgcznik ppoz przewiduje sie do wylgczenia zasilania projektowanej czesci budynku.

UKLADANIE PRZEWODOW

- Kable i przewody =zasilajgce rozdzielnice elektryczne projektowanego budynku prowadzi¢
w wykutych bruzdach w rurach ostonowych, natomiast w strefie sufitu podwieszanego uktada¢ na korytach.



- Przewody elekiryczne zasilajgce odbiory elektryczne w projektowanym budynku prowadzone w strefie
sufitu podwieszanego uktada¢ na korytach oraz na uchwytach ponad sufitem podwieszanym, za$
przewody elektryczne prowadzone w strefie ponizej sufitu podwieszanego uktadaé bezposrednio pod
tynkiem i w wykutych bruzdach.

- Przejscia przewoddéw kabelkowych przez sciany i stropy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych
- Kable wprowadzac¢ do budynku z wykorzystaniem uszczelnien wejs¢ kabli.

- - Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej uktada¢ na uchwytach lub w korytach kablowych o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

- - W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow elektrycznych, kabli w celu
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy
przejscia uszczelni¢ zachowujac klase odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Strefy pozarowe nalezy
okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

OSPRZET

Zastosowa¢ osprzet podtynkowy, hermetyczny z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowaé z
zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 1,15m dla fgcznikéw, przyciskow
- 1,4m gniazda wtykowe w toaletach oraz w pomieszczeniach technicznych
- 1,15m gniazda wtykowe w czesci pomieszczen pomocniczych budynku

- 0,3m gniazda wtykowe w salach dydaktycznych

W przypadku pozostawienia wypustow elektrycznych nalezy pozostawié 2m rezerwy kabla.

OSWIETLENIE

Typy opraw os$wietleniowych nalezy dobraé¢ uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy PN-
EN 12464-1, sposdb montazu do sufitu, do $cian lub sufitu podwieszanego oraz na zawieszeniach.

W zalezno$ci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP.

Zalgczanie opraw oswietlenia podstawowego odbywa¢ sie bedzie za pomoca lokalnych fgcznikéw
oswietlenia oraz czujnikéw ruchu.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy  zastosowac oprawy awaryjne
z atestem CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie oswietlenia w stopniu pozwalajgcym na
ewakuacje z budynku. Modut oswietlenia awaryjnego w oprawach winien podtrzymywac oswietlenie przez 1h.

W projektowanym budynku przewiduje sie oprawy ewakuacyjne kierunkowe podswietlane (praca
opraw “ciemna”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji zgodnie z operatem
strazaka. Czas podtrzymania oswietlenia 1h.

Na wysokosci dréog ewakuacyjnych w korytarzach oraz w gtéwnych przejsciach pomieszczen,
natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ 1 Ix natomiast przy gasnicach i hydrantach — 5Ix.

SYSTEM PRZYZYWOWY

W wec dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie instalaciji
przywotawczej w fazience niepetnosprawnych bedzie mozliwe przyciskiem pociggowym zamontowanym na
Scianie. Przycisk pociggowy zamontowac na wysokosci 1m od powierzchni posadzki, linka pociggowa winna
mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano



kasownikiem w poblizu drzwi. Nad drzwiami wejsciowymi do przedsionku projektuje sie o lampke z buczkiem
sygnalizujgcg wezwanie pomocy.

OBWODY DEDYKOWANE ,,DATA”

Do zasilania komputeréw oraz urzgdzeh peryferyjnych komputeréw na kazdym stanowisku
zamontowac potréjne gniazdo DATA.

ZASILANIE WINDY

W projekcie przewiduje sie zasilanie tablicy sterowniczo- zasilajgcych windy. W szybie dzwigu windy
nalezy wykonac¢ oswietlenie oraz gniazdo wtykowe 230V. Oprawy oswietleniowe, przewody elektryczne w
szybie windy, tgczniki schodowe w szybie windy oraz gniazda 230V montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta urzgdzen dzwigowych i zasili¢ z rozdzielnicy windy.

ZASILANIE URZADZEN INSTALACJI SANITARNYCH

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewiduje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen
instalacji sanitarnych. Zasilanie urzgdzen sanitarnych wykonac¢ z najblizszej rozdzielnicy.

KOTLOWNIA
Projekt zaktada zmianeg rodzaju kottowni na gazowa. Lokalizacja kottowni w istniejgcej cze$ci budynku.

Istniejgcg tablice kottowni nalezy przebudowaé i wyposazy¢ w zabezpieczenia projektowanych
odbioréw.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zaprojektowac system detekcji gazu przy uzyciu detektora gazu i
centralki detekcji gazu z zasilaczem i baterig. W szafce gazowej nalezy zaprojektowa¢ zawor MAG sterowany
z centrali detekcji gazu. W poblizu wejscia do kottowni nalezy zlokalizowac¢ przycisk awaryjnego wytgczenia
zasilania rozdzielnicy kottowni.

OCHRONA OD PORAZEN, POLACZENIA WYROWNAWCZE

Jako ochrone dodatkowg nalezy wykona¢ samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-

INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej przy wykorzystaniu zwodow
poziomych. Do ochrony kominéw, wentylatoréw dachowych elektrycznych, kanatéw metalowych oraz czerpni
dachowych potgczonych z urzadzeniami elektrycznymi nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykonaé maszty
pionowe o0 wysokosci uzaleznionej od gabarytéw urzgdzen, ktére majg chroni¢ przed bezposrednim
wytadowaniem atmosferycznym. Zwody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej odgromowej
pod elewacja.

Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem poprzez ztgcze kontrolne
i przewdd uziemiajgcy. Przewdd uziemiajgcey instalacji odgromowej podigczy¢ do projektowanego uziomu.

Projektowang instalacje odgromowg nalezy podtgczy¢ do instalacji istniejace;.

INSTALACJA UZIEMIAJACA



Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w przedmiotowym budynku nalezy
wykonaé uziom otokowy Rezystancja uziomu dla gruntdéw posrednich nie powinna przekracza¢ 10Q. W
przypadku, kiedy wymagana rezystancja nie zostata osiggnieta, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.
Zachowac ciggtos¢ metaliczng uziomu dookota budynku.

Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z uziomem istniejgcym.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Chcac zréwnowazy¢ pobdr mocy projektowanego obiektu nalezy zaprojektowac system odnawialnych
zrodet energii. W tym celu na dachu przedmiotowego budynku nalezy zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng
o0 mocy 25kWp. Jako zrodto energii odnawialnej proponuje sie moduty monokrystaliczne PV.

DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA BUDYNEK

Zasilanie projektowanej czesci budynku odbywac sie bedzie w ramach nowego przydziatu mocy. W tym
celu nalezy wystgpic¢ do lokalnego Zakfadu Energetycznego
0 wydanie nowych warunkoéw przytgczeniowych.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanego budynku, zostang zaprojektowane i
wybudowane przez PGE Dystrybucja S.A. zlgcze kablowo-pomiarowe. W obrebie dziatki Inwestora nalezy
przewidzie¢ rezerwe miejsca dla ztgcza kablowo-pomiarowego i zasilajgcej je sieci kablowej PGE.

OSWIETLENIE TERENU

Przewiduje sie wykonanie instalacji zalicznikowej, doziemnej nN o$wietlenia terenu, ktérg nalezy zasili¢
z rozdzielnicy gtéwnej przedmiotowego obiektu (potgczy¢ z istniejgcym oswietleniem zewnetrznym).

Do oswietlenia terenu nalezy zastosowac stupy nawigzujgce swym charakterem do istniejgcych. Na
stupach, zamontowa¢ oprawy LED o mocy zapewniajgcej odpowiednie natezenie oswietlenia i jego réwno-
miernos¢. Oprawy montowaé na wysiegnikach lub na sztorc.

Réwniez nalezy usuna¢ kolizje projektowanego budynku z istniejgcym przytagczem zasilajagcym nN oraz
z istniejaca linia kablowg o$wietlenia zewnetrznego.

ZASILANIE URZADZEN ZEWNETRZNYCH

W poblizu przedmiotowego obiektu nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen zewnetrznych, wynikajgcych
z projektowanego zagospodarowania terenu. Zasilanie nalezy wykonaé z rozdzielnicy gtéwnej projektowane;j
czesci budynku.

KANALIZACJA KABLOWA

W projekcie nalezy przewidzie¢ kanalizacje kablowg teletechniczng, ktéra bedzie wykorzystana do
doprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do projektowanego budynku.

3.1.1.D. ZAKRES OPRACOWANIA PFU- dot. instalacji teletechnicznych oraz kontroli
dostepu:
W projekcie przewiduje sie nastepujgce instalacje niskoprgdowe:
e Instalacja okablowania strukturalnego
e  System monitoringu wizyjnego CCTV



* System oddymiania klatki schodowej

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W przedmiotowym obiekcie nalezy wykona¢ sie¢ strukturalng. Wszystkie komponenty uzyte przy
okablowaniu teleinformatycznym (panele krosownicze, kable teleinformatyczne, puszki sieciowe, patchcordy)
muszg odpowiada¢ specyfikacji kat. 6).

Na terenie przedmiotowego obiektu zostang zlokalizowane punkty przytgczeniowe 2xRJ45 STP kat. 6A
dedykowane do instalacji internetowej lub telefonicznej, ktére nalezy powigzac z istniejgcg na budynkach
siecig strukturalna.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Przewiduje sie wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Monitoring ma obejmowac teren zewnetrzny
dookota projektowanej czesci szkoty oraz ciggi komunikacyjne i klatki schodowe w przedmiotowej czesci
obiektu.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

W przedmiotowym budynku nalezy wykonaé¢ system oddymiania klatki schodowe;j.

Centrala oddymiania po otrzymaniu sygnatu pochodzgcego z czujki dymu, wysteruje okno (klape
oddymiajgcg) oraz drzwi napowietrzajgce przedmiotowej klatki schodowej. Centrala oddymiania moze by¢
uruchomiona na dwa sposoby:

e automatycznie — w skutek wysterowania za pomocg projektowanych czujnikéw dymu
montowanych na klatce schodowej,

e recznie — w skutek uzycia recznego przycisku oddymiania.

3.1.1.E. ZAKRES OPRACOWANIA PFU- dot. prac drogowych:

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.
Planuje sie wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych min, drég, parkingdw, chodnikéw, taraséw alejek
z kostki bekonowej gr. 8 cm i 6 cm, zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu.

-z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci min. 4 cm i podbudowie z
destruktu betonowego o gr. min. 20 cm, przewidzie¢ warstwe odcinajgcg z piasku o grubosci 10 cm w
obrzezach betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem pod nawierzchnie drég wewnetrznych i
parkingéw.

-z kostki betonowej 10x20x6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr. 5cm po zageszczeniu
i podbudowie z kruszywa naturalnego o gr. 10cm po zageszczeniu, w obrzezach betonowych o wymiarach
6x20x100cm na fawie zwykitej pod chodniki , czesci utwardzen na dziatce,

Roboty przy utwardzeniu nawierzchni:

- zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczen elementéw infrastruktury, znajdujgcych sie pod miejscami
planowanych utwardzen oraz w ich sgsiedztwie, w sposéb wymagany przez gestoréw; ostrozne prowadzenie
robo6t w poblizu kabli, rurociggéw oraz istniejgcych obiektéw zagospodarowania terenu,

- korytowanie i profilowanie terenu przeznaczonego do utwardzenia,



-wykonanie podbudowy pod ciggi piesze- podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 5cm po
zageszczeniu, podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm po zageszczeniu,

- utozenie ptyt oraz kostki wraz z obrzezami,

- wypetnienie szczelin piaskiem.

TRAWNIKI.

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z trawy z siewu z odpowiednig mieszankg traw i odpowiednim
przepuszczalnym podtozem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres prac:

-wyprofilowanie istniejgcej warstwy odsgczajgcej wraz z jej zageszczeniem i usunieciem ewentualnych
zanieczyszczen warstwy,

-wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

-przeprowadzenie badan odczynu gleby i zasobnosci w mikroelementy; odczyn gleby powinien wynosi¢ pH
5,5-6,5; w razie koniecznosci nalezy dokona¢ korekty zakwaszenia gleby do wlasciwego pH i wykonac
ponownie badanie kontrolne;

-nawozenie z wykorzystaniem nawozu mineralnego ( nawdz atestowany o odpowiedniej zawartosci azotu,
fosforu i potasu- N,P,K);

-wykonanie watowania w celu wyréwnania powierzchni i zageszczenia gleby

-spulchnienie gleby na gtebokos¢ 2-3cm, nastepnie wysiewanie nasion ,na krzyz’. Po wysiewie nasiona
przykry¢ ziemig grabigc, a nastepnie wykona¢ watowanie gleby ( w celu docisniecia nasion do podtoza) i
podlewanie lub w miejscach o nawierzchni trawy z rolki- rozktadanie trawy, uktadajgc pasy réwnolegle do
prostej krawedzi chodnika naprzemianlegle (przesuniete w stosunku do wczesniejszego rzedu)

-wykonanie pierwszego koszenia po osiggnieciu przez trawe wysokosci 8-10cm, pozostawiona wysokosc¢ nie
powinna by¢ nizsza niz 4cm.

Opis dla mieszanki trawy naturalnej:

szybkos¢ kietkowania nasion trawy: mata,
zapotrzebowanie na wode: mate,
zapotrzebowanie na nawozenie trawnika: mate,
czestotliwo$¢ koszenia trawnika: mata,
odporno$¢ na susze: dobra,

intensywno$¢ uzytkowania: duza,

wegetacja w miejscach zacienionych: staba.

3.1.1.F. ZAKRES OPRACOWANIA PFU- dot. technologii kuchni:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie funkcjonalnego rozwigzania pomieszczen kuchni z zapleczem
dziatajgcej na potrzeby stotéwki szkolne;.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e rozporzgdzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych (Dz.U. Nr UE L139/1);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r., poz. 1422);

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. z 2003r.Nr 169, poz. 1650);

e polskie normy i normatywy projektowania;

* literatura fachowa z zakresu projektowania i wyposazania kuchni;
e koncepcja architektoniczna.




PROGRAM _UZYTKOWY

- Zespot zywieniowy (kuchnia z zapleczem i jadalnig) miesci¢ sie bedzie na parterze budynku
dydaktycznego, z wydzielonym wejsciem dla dostaw towarow i personelu kuchni .

- Pomieszczenia posiada¢ bedg oddzielne wejscia: od strony sali konsumpcyjnej stotéwki (droga
uczniow), od strony zaplecza (droga surowcéw, produktdw, droga pracownikow).

- W pomieszczeniach przygotowywane bedg zestawy obiadowe (ok. 400 szt.) na potrzeby szkoty
podstawowej i kadry nauczycielskiej.

ZAY OZENIA TECHNOLOGICZNE
Zatrudnienie :

kuchnia - 5 oséb (kobiety)
Czas pracy: od 10%-18%

Powierzchnia jadalni zapewnia -150 miejsc konsumpcyjnych;
Wielko$¢ produkdii :
1) podstawowa ~400 dan obiadowych (uczniowie i kadra pedagogiczna);

PROCESY TECHNOLOGICZNE

Ukiad funkcjonalny pomieszczeh powigzany jest drogami technologicznymi:  surowcow i
potproduktéw, przygotowywania potraw, gotowych potraw, czystych naczyn stotowych, brudnych
naczyn stotowych, mycia pojemnikdéw cateringowych, odpadkdow, personelu, konsumentow.
Wyszczegdlniony uktad drég zapewni zachowanie wiasciwych warunkéw higienicznych we
wszystkich etapach zwigzanych z transportem, magazynowaniem, przetwarzaniem i konsumpcjg
zywnosci oraz usuwaniem odpadow.

Przebieg drég technologicznych dzieli powierzchnie nie tylko na podstawowe dziaty lecz rowniez
na tzw. strefy ,czyste” i ,brudne”. Okreslenie obszardéw ,brudnych” zwigzane jest z wystepowaniem
dwojakiego rodzaju zagrozeh bakteryjnych, z ktorych pierwsze moze by¢é nastepstwem
wprowadzenia drobnoustrojow chorobotwérczych z dostawg oraz podczas obrobki wstepnej
surowcow, drugie — poprzez odpadki pokonsumenckie.

Czynnosci technologiczne:

| przyjecie surowcow i pétproduktow;

magazynowanie surowcow i potproduktéw w urzgdzeniach chtodniczych;

wstepna obrobka warzyw, ziemniakdw, owocow, jaj;

obrébka termiczna;

wydawanie positkdw;

zmywanie naczyn stotowych;

. codzienne sprzatanie, mycie i dezynfekcja powierzchni roboczych, posadzek, $cian w
strefach roboczych.

Dostawa surowcow, produktéw i ich magazynowanie

Odbywac sie bedzie od strony zaplecza wydzielonym wejsciem do magazynow na
parterze i w piwnicy budynku.

Przed przyjeciem do magazynow surowce i produkty powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
przydatnosci do spozycia.

Na wyposazeniu magazynéw powinny sie znajdowaé regaly magazynowe, podesty. Do
przechowywania produktow fatwo psujgcych sie (migso, ryby, nabiat, drob, wedliny i ttuszcze,
warzywa i owoce nietrwate oraz mrozonki) przewidziano komory chtodnicze i mroznicze.

Obrébka wstepna ziemniakdw, warzyw i jaj

Ziemniaki i warzywa dostarczane beda do magazynu warzyw, ziemniakéw i poddawane obrébce
wstepnej w obieralni warzyw.

Do dezynfekciji jaj przewidziano zlewozmywak jednokomorowy, stét oraz urzgdzenie do dezynfekcji
jaj za pomocg promieni ultrafioletowych w obieralni warzyw.

Obrébka czysta warzyw odbywac sie bedzie w kuchni (krojenie i przygotowywanie suréwek, satatek).
Transport odpaddéw poprodukcyjnych z obieralni odbywaé sie bedzie przylegajgcym ciggiem
komunikacyjnym do magazynu odpadow zlokalizowanego na parterze budynku z dostepem z
zewnatrz.




Obrébka wiasciwa

Obroébka wiasciwa (czysta) dokonywana bedzie w kuchni przy nastepujgcych stanowiskach pracy:
- stanowisko przygotowywania potraw z migsa (stot, zlewozmywak ),

- stanowisko przygotowywania potraw z drobiu i ryb (stot, zliewozmywak ),

- stanowisko przygotowywania suréwek i satatek (stét, zlewozmywak ),

- stanowisko przygotowywania potraw mgcznych i zimnych (stot),

Obrébka termiczna

Obrébka termiczna surowcoéw i produktéw odbywacé sie bedzie w kuchni. Stosowane tu bedag
nastepujgce metody obrdbki termicznej:

- gotowanie,

- smazenie,

- duszenie,

- pieczenie.

Wydawanie potraw

Osoby korzystajgce ze stotéwki odbiera¢ bedg positki na zasadzie samoobstugi z lady wydawcze;j
wydawalni.

Potrawy podawane bedg na zastawie porcelanowej lub porcelitowej. Czyste talerze, szklanki,
filizanki i sztu¢ce pobierane beda z kredensdw.

Zmywanie naczyn stotowych

Naczynia pokonsumpcyjne na wozkach potkowych bedg dostarczane do zmywalni naczyn
stotfowych. Na wozki naczynia bedg odstawiane przez uczniéw i nauczycieli i wprowadzane przez
pracownika do zmywalni..

Zastawa stotowa wstepnie bedzie myta w zlewozmywaku z koncéwka natryskowg typu ,handsprey”,
a nastepnie myta i wyparzana w zmywarce. Temperatura wody w zmywarce powinna wynosi¢
minimum +85°C. Proces wyparzania powinien wynosi¢ min. 3 min. Czyste naczynia oraz sztuéce
wstawiane beda do szafy przelotowe;j.

Zmywanie naczyn kuchennych

Zmywanie naczyn kuchennych odbywac sie bedzie w kuchni w wydzielonym aneksie zmywania
naczyn kuchennych, wyposazonym w basen gteboki z kohcowkg natryskowg typu ,handsprey”oraz
regat ociekowy. Magazynowanie sprzetu kuchennego odbywac¢ sie bedzie w zamykanych szafkach
pod stotami roboczymi.

Usuwanie odpadkéw poprodukceyjnych i pokonsumpcyjnych

Odpadki pokonsumpcyjne ze zmywalni oraz odpadki poprodukcyjne z kuchni i obieralni bedg
transportowane w workach plastikowych o wzmocnionych $ciankach do wydzielonego chtodzonego
magazynu odpadkéw. Odpadki te powinny odbierane beda przez specjalistyczng firme oczyszczania
Z przeznaczeniem do utylizacji.

Pomieszczenia socjalno-sanitarne

Dla zatrudnionego personelu przewidziano szatnie (z szafkami dwudziatowymi) oraz wezet sanitarny
wyposazony w sedes, umywalki i natrysk.

Pomieszczenie porzgdkowe nalezy wyposazy¢ w zlew oraz szafe magazynowg na $rodki czystosci
i dezynfekcyjne oraz sprzet porzadkowy.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

nr |Nazwa urzadzenia Dane techniczne llos¢ uwagi
orientacyjne szt.




KUCHNIA

1 |Piec konwekcyjno-parowy |*wym.: 902x773x832,
Z podstawg * p0j.:10x1/1 lub 20x1/2GN,
* moc: 16,0 -24,0kW,
« zasilanie elektr. 400V,
Uzdatniacz wody * wym.: @300, h-500
zasilajgcej piece
2 | Kociot warzelny elektr. * wym.: 900x900x900
150l + zasilanie elektr. 400V
* moc: 16,0-20,0kW
3 |Patelnia elektryczna « wym. 700x800x900,
* moc: 9,0kW,
» zasilanie elektr. 230/400V.
4 | Kuchnia elektryczna * wym. 800x700x900,
z podstawa * moc: 6,0-12,0kW
» zasilanie elektr. 400V
5 |Taboret elektryczny + wym. 600x650x400,
* moc: 4,0 — 5,0kw
» zasilanie elektr. 400V
6 |Frytownica * wym. 400x700x850,
* moc: 8,0-12,0 kW
« zasilanie elektr. 230V.
7 |Lodéwka podblatowa * wym.550x550x750
(jedna do probek * moc 0,2 kW /220V
Zywnosci). * poj. 150,
8 |Chtodziarka * wym.650x650x1450
» moc 0,3 kW /220V
* poj. 5501
9 |Okap wyciggowy * wym. 280x210x550,
centralny
10 |Okap wyciggowy » wym. 220x120x550,

przyscienny

ROZDZIELNIA POSIEKOW

1 Bemar staty + wym. 1150x850x650,
lub na wozku jezdnym * moc: 2,4 kW
« zasilanie elektr. 230V
* pojemnos¢: 3x1/1 GN
2 |Lada satatkowa * wym. 950x700x850
* moc 0,3 kW /230V
3 |Linia odbiorcza positkow

ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH

1

zmywarko-wyparzarka
do naczyn kapturowa

* wym. 675x675x1400,
* moc: 8,0 — 12,0kW,
« zasilanie elektr. 400V,

OBIERALNIA WARZYW | ZIEMNIAKOW, STER. JAJ

1 |Obieraczka do « wym. 600x400x500
ziemniakow * moc.0,4kW /230V,
* wydaj. ~80 kg/h.
2 |Naswietlacz UV « wym. 250x400x300,

* moc: 0,20kW,
« zasilanie elektr. 230V




MAGAZYN WARZYW

1 |Chiodziarka do jaj + wym. 500x500x1150, 1
* moc: 0,10kW,
2 |Loddéwka do warzyw * wym.650x650x1450 2
* moc 0,3 kW /220V
* poj. 5501
MAGAZYN URZADZEN CHLODNICZYCH
1 Szafa chiodnicza * wym.140x700x2010 2

* moc 0,2 kW /230V
*temp 0.+8°C
* poj. 700I,

2 Szafa mrozna * wym.710x700x2010
* moc 0,72 kW /230V
«temp -18..-20°C

* poj. 700I,

- Podane w tabeli urzgdzenia i wyposazenie sg przyktadowe, mogg ulec zmianie
przy zachowaniu podstawowych parametrow.
- Wspoditczynnik jednoczesnosci przyjgé — 0,8.
- Okreslona powyzej moc urzgdzeh nie obejmuje oswietlenia pomieszczen, zasilania
silnikbw wentylacji mechaniczne;.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ.

- Przewody wodociggowe, armatura i przybory instalowane muszg posiadac stosowne atesty (PZH)
i aprobaty;

- Do umywalek nalezy doprowadzi¢ wode cieptg i zimng, obok powinien by¢ kran czerpalny ze
ztgczkg do weza. Temperatura wody cieptej - ~55°C.

- W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych ,czystych” nie
nalezy projektowaé studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych, a przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢, jesli jest to nieuniknione lub konieczne, w bruzdach lub obudowie.

- Zaopatrzenie urzgdzenh i przyboréw sanitarnych w wode z wewnetrznej instalacji wodociggowej
przytaczem z wodociggu miejskiego.

- Orientacyjne zapotrzebowanie wody dla projektowanych obiektéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia

wody).
zapotrzebowanie wody:
3. woda do celéw technologicznych - 100 I/dobe na miejsce konsumpcyjne;
4. woda do celéw sanitarnych - 90 I/ pracownika produkcyjnego (natrysk)
5. woda do celéw porzadkowych - 2,51/ m? powierzchni zmywalnej

(jeden proces mycia)

Udziat wody cieptej wynosi 30-40%.

llos¢ Sciekdw sanitarnych i porzadkowych przyjmuje sie na poziomie 90-95% zuzycia wody na ten
cel. Z kuchni i zmywalni naczyn Scieki odprowadzane jako technologiczne poprzez tapacz ttuszczu
wg warunkéw technicznych (wytycznych prawa budowlanego).

- Przy urzadzeniu do mechanicznego obierania ziemniakéw w obieralni przewidzie¢ tapacz skrobi.
- Instalacja wodociggowa musi by¢ zabezpieczona przed zanieczyszczeniem przez

zastosowanie zaworéw antyskazeniowych.

- Do wszystkich punktéw poboru wody tj. umywalek i zlewozmywakow nalezy doprowadzic réwniez
wode biezaca ciepta . Woda ciepta powinna mie¢ temperature +55 do +60 C.

- llos$¢ woda cieptej powinna stanowi¢ ok. 30% wody zimnej.



- Odptywy od przybordéw na instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zabezpieczone syfonami wodnymi.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykonaé pionami wywiewnymi ponad dach, ewentualnie
pionami wspomaganymi napowietrznikami zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01707.

- Baterie nascienne z wodg c. i z. na wysokosci podanej przez projektanta instalacji sanitarnych.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- Nalezy stosowac oswietlenie takie, aby zapewniato wtasciwe oddawanie barw w celu unikniecia
pozornej zmiany barw przez potrawy.

- Punkty oswietleniowe nad stanowiskami pracy powinny by¢ rozmieszczone tak, aby zapewni¢
osSwietlenie rownomierne i unikng¢ zacienienia.

- Instalacja elektryczna w zaktadach zywienia zbiorowego wymaga zasilania 400V. Powinna by¢
doprowadzona do wszystkich pomieszczen produkcyjnych, zmywalni oraz urzgdzeh wentylacyjnych.
- Urzadzenia i maszyny zasilane energig elektryczng powinny mie¢ ochrone od porazeh.

- W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna winna byé hermetyczna.

- Przy stanowiskach roboczych nalezy przewidzie¢ dodatkowe gniazdka 230V do ewentualnego
podtgczenia elektrycznego drobnego sprzetu produkcyjnego.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Wentylacje pomieszczen nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach budowlanych, normach oraz uwzgledni¢ ponizsze wymagania dla wentylacji
mechanicznej:

Zakifady zbiorowego zywienia wymagajg zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Podstawowym zadaniem tej wentylacji jest miedzy innymi:

dostarczenie uzdatnionego zewnetrznego powietrza

usuniecie wydzielanych zanieczyszczeh jak ciepto, wilgo¢, substancje zapachowe, produkty
spalania gazu itp.

Intensywnos¢ wentylacji ustala sie dla warunkéw letnich i zimowych w aspekcie:

na podstawie wydzielanych zanieczyszczen — pomieszczenia produkcyjne

na podstawie jednostkowych ilosci powietrza wymaganych przepisami i normami np.: na osobe lub
aparat sanitarnyna podstawie zalecanej krotnosci wymian powietrza (sprawdzajgco)

Wymagania minimalne

kuchnia — wiasciwg ilo$¢ powietrza nalezy ustali¢ na podstawie bilansu zyskéw ciepta lub wilgoci
(orientacyjna krotnos¢ wymian powietrza na godzine waha sie od 15 do 30, w przypadku
przekroczenia 40 wymian zaleca sie weryfikacje rozwigzania technologicznego lub chfodzenie
powietrza),

Pozostate krotnosci wymian wg wytycznych instalacji sanitarnych.

zaplecze socjalno-sanitarne wg wymagan zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650)

Parametry powietrza w kuchni

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne dla wymiarowania instalacji grzewczej nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z normami oraz wymogami technologicznymi. Dla potrzeb wentylacji w
obiektach, a zwlaszcza w tych pomieszczeniach, gdzie z zamontowanych urzadzen
technologicznych wydzielane jest ciepto i wilgo¢ parametry te w strefie roboczej (2m nad podtogg)
nalezy przyjmowac zgodne z normami lecz nie wiecej niz:

zimg — max. temperatura 25°C, max. wilgotno$¢ 65%, max. predkos$¢ powietrza w osi strumienia 0,3
+0,5m/s

latem — max. temperatura nie powinna przekroczy¢ aktualnie panujgcej temperatury zewnetrznej o
wiecej niz:

3°C przy zyskach ciepta jawnego <50W/m?

5°C przy zyskach ciepta jawnego 250W/m?

okresy przejsciowe — temp. wewnetrzne nie powinny spadaé ponizej temperatury obliczeniowej, a
wilgotnosé wzgledna w skrajnych przypadkach nie powinna przekracza¢ 70%.

OkreSlenie ilo$ci powietrza wentylacyjneqo w kuchni




Podstawg do okreslenia ilosci powietrza jest bilans ciepta jawnego sporzadzony dla okresu
letniego w oparciu o obcigzenie cieplne pomieszczenia (wzér uproszczony):

_ 3,6xQ 3
T 1,2x{delta-t} [m*/h]

Q — ciepto jawne [Wat]

{delta} = tw-tn [°C]

tw — temperatura powietrza wywiewanego, wzglednie pomieszczenia [°C]
t, — temperatura powietrza nawiewanego [°C]

1,2 —iloczyn ciepta wtasciwego i gestosci powietrza.

1

Temperature powietrza w powyzej strefy roboczej bez ujemnego wptywu na wymogi higieniczne
mozna powiekszy¢: na kazdy 1m powyzej 2m nad podtoga:

Obcigzenie cieplne pomieszczenia sktada sie z zyskow ciepta od nastonecznienia, oswietlenia, ludzi
oraz urzgdzen technologicznych wydzielajgcych cieplo.

Przy okres$leniu zyskow ciepta nalezy przyjmowac wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzgdzen
zaleznie od przeznaczenia obiektu i jego wyposazenia rowny 0,6 + 0,8.

Zyski ciepta mogg pokrywac straty ciepta pomieszczenia powyzej +5°C lecz tylko w okresie
grzewczym.

Zyski ciepta od wyposazenia umieszczonego pod okapami nalezy przyjmowac¢ w ilosci 20%
wydzielanego ciepta.

Zyski ciepta od urzgdzen nalezy przyjmowac wg danych technologicznych.

W pewnych przypadkach nalezy sprawdzi¢ ilos¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie zyskéw
wilgoci:

Ly = o ]

IX[xw—xpn

W — sumaryczne zyski wilgoci w pomieszczeniu [g/h]

p — gestos$¢ powietrza nawiewanego [kg/m?]

Xw — zawartos¢ wilgoci w powietrzu wywiewanym [g/kg]
Xn — zawartos¢ wilgoci w powietrzu nawiewanym [g/kg]

llosci powietrza obliczone wg wzorow L; i Lz nie nalezy sumowac, lecz przyjgc wielkos¢ wieksza.

Obliczona ilo$¢ powietrza wywiewanego stanowi fgczng iloS¢ powietrza wycigganego przez okapy
oraz wentylacje ogdlng. Jezeli obliczona ilos¢ powietrza przekroczy 40 wymian w ciggu godziny
nalezy dokonaé¢ bezwarunkowo rewizji projektu technologicznego pod katem:

ograniczenia nadmiernego zgromadzenia sprzetu emitujgcego ciepto

zwiekszenia powierzchni lub kubatury kuchni

zastosowania oston przeciw stonecznych (najlepiej po zewnetrznej stronie okien)

zastosowania chiodzenia powietrza wentylacyjnego

Powyzsze zabiegi mogg by¢ zastosowane rozdzielnie lub fgcznie.

Krytycznej granicy 40 wymian powietrza nie nalezy przekraczac¢, gdyz mimo najwiekszej starannosci
i uwzglednienia wszystkich czynnikow trudno jest dobra¢ i zastosowac jednoczesnie skuteczng i
nieucigzliwg wentylacje.

Okapy
Obliczenie ilosci powietrza wywiewanego przez okap powinno by¢ uzaleznione od jego wymiarow i

usytuowania okapu:
V=2XXXUXw, X 3600 [m3h]
V — ilo$¢ powietrza wycigganego [m?/h]
X — odstep od gdrnej krawedzi urzgdzenia do dolnej okapu [m]
U — obwdd okapu [m]
Jako U obwdd nalezy przyjgc¢ dla okapu:
- przysciennego: U = 2B + L [m]
- posrodku: U = 2B + 2L [m]



gdzie B, L — wymiary okapu [m]
uwaga: krawedzie okapu powinny wystawaé poza obrys grzejnych urzadzen kuchennych nie mniej
niz 0,2m)
Wy — predkos¢ porywania zanieczyszczen, (minimalna predkos¢ porywania wynosi 0,08m/s dla
okapu przysciennego i 0,06m/s dla okapu usytuowanego posrodku pomieszczenia) — zalecana
predkosé wy = 0,10m/s

Organizacja uktadéw wentylacyjnych
Przy projektowaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy kierowac sie nizej wymienionymi
zasadami:
- usytuowanie nawiewu i wywiewu powietrza powinno zapewni¢ swobodny ruch powietrza w catym
pomieszczeniu bez tworzenia sie tzw. ,martwych stref”;
- kierunek przeptywu powietrza powinien odbywacC sie od strony, w ktorej nie wystepujg
zanieczyszczenia tj. od strony ,czystej” do strony ,brudnej”;
- pomieszczenia o réznym poziomie wymagan sanitarnych nie mogg by¢ tgczone we wspdlny cigg i
uktad wentylacji mechanicznej (kuchnia, sale dzieci, wc);
- nie nalezy stosowac recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych;
- urzadzenia technologiczne jak trzon kuchenny, patelnie, piece itp. Wydzielajgce wieksze ilosci
ciepta i wilgoci powinny by¢ lokalizowane pod okapami;
- dla okapéw zaleca sie stosowanie oddzielnych zespotow wentylacyjnych;
- okapy powinny by¢ wyposazone w fatwo wymienialne filtry ttuszczowe i zabezpieczone przed
opadaniem skroplin;
- w kuchni nie nalezy stosowac nadcisnienia, zaleca sie stosowanie podcisnienia z réwnoczesng
rekompensatg nawiewu na komunikacje i rozdzielnig, ktora stanowi bariere dla wydzielanych
zapachow;
- bilans powietrza w catym zaktadzie powinien byé zréwnowazony
wentylatoréw dwubiegowych;
- czerpnie powietrza zewnetrznego wyposazone w filtry nalezy w zaleznosci od ich rodzaju
montowaé zachowujgc nastepujgce odlegtosci

scienne 2,0m nad poziomem terenu

dachowe 1,0m nad poziomem dachu 10,0m od wyrzutni powietrza,
- zaleca sie stosowanie czerpni sciennych. W przypadku czerpni dachowych nalezy zwrdci¢ uwage
na rodzaj pokrycia dachowego w celu ograniczenia nadmiernego podgrzewania czerpanego
powietrza,
- instalacja wentylacyjna musi by¢ wyposazona w filtry powietrza.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia modernizowanych pomieszczeh muszg
posiadaé aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP- oznakowanie literg B i
CE z aktualng deklaracjg zgodnosci.

- Urzadzenia stanowigce wyposazenie zaktadu gastronomicznego muszg posiadaé certyfikaty
dopuszczajgce do kontaktu z zywnoscia.

- Urzadzenia przeznaczone do obrobki termicznej oraz do przechowywania zywnosci muszg
posiada¢ wskazniki monitorujgce.

- Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowac i uzytkowac zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowag
dostarczong przez producentdw urzgdzen.

- Obstuga urzgdzeh technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikdw w zakresie prawidtowej
ich eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta.

- Stanowiska pracy statej, gdzie czas pracy przekracza 4 h w ciggu zmiany i nie wystepujg czynniki
szkodliwe muszg mie¢ wysokos¢ min. 3,0m — w pomieszczeniach zmywalni naczyn stotowych,
obieralni warzyw czas pracy nie przekroczy 4 h w ciggu zmiany.

- Stanowiska pracy statej, gdzie czas pracy przekracza 4 h w ciggu zmiany i gdzie wystepuja
czynniki szkodliwe muszg mie¢ wysoko$¢ min. 3,3m- dotyczy kuchni.

- Pomieszczenia pozostate gdzie nie ma stanowisk pracy statej muszg mieé¢ wysokos¢ min. 2,5 m
— dotyczy : pomieszczen sanitarnohigienicznych (szatni, umywalni, natryskéw, wc, magazynow,
komunikacji).



- W pomieszczeniach pracy statej nalezy zapewni¢ oswietlenie naturalne w stosunku 1 : 8
powierzchni okien do powierzchni podtogi.

- Pomieszczenia ze stanowiskami pracy statej muszg by¢ usytuowane powyzej poziomu terenu.

- W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkow nalezy wystgpi¢ do Pahstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego o odstepstwo od w/w wymagan w zakresie przewidzianym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.);

- Przed oddaniem do uzytku pomieszczeh nalezy dokonac¢ badania wody, ktéra musi spetnia¢ normy
dla wody zdatnej do picia w zakresie chemiczno-bakteriologicznym

- Wszyscy pracownicy zespotu zywieniowego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp,
sanitarno-epidemiologicznych ( m.in. z zasad dobrej praktyki higienicznej) oraz posiadac
orzeczenia lekarskie w zakresie sanitarno-epidemiologicznym.

Projekt koncepcyjny technologiczny nie jest podstawg do prowadzenia robét budowlano-
instalacyjnych. Wytyczne technologiczne stanowig podstawe do opracowania projektow
branzowych budowlanych i wykonawczych.

3.1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno -uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia) (zgodnie z § 18 ust. 2
pkt. 3 Rozporzgdzenia).

Zamierzenie inwestycyjne zgodne z opisem powyzej pkt.3.1.1.
Zamawiajgcy zgodnie z niniejszym PFU dopuszcza stosowanie rozwigzan zamiennych, ale po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

3.1.4. Szczegobtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4 Rozporzgdzenia).

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wykonania przed przystgpieniem do dalszych prac
projektowych szczegotowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obrazujacej w sposob czytelny
wszystkie rozwigzania funkcjonalne, techniczne i kosztowe. Zatwierdzona koncepcja stanowi punkt wyjscia
do dalszych prac projektowych.

3.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia (zgodnie z § 18
ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia).

Zaprojektowany i wykonany obiekt musi spetniaé wymogi aktualnie obowigzujgcych w
budownictwie przepiséw prawnych, uzyte materialy muszg posiadaé wazne certyfikaty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie EU. tgczny koszt budowy nie moze
przekroczy¢ kwoty 6 000 000,00- ztotych brutto i musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z
zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu. Zamawiajgcy udostepni wszelkie materiaty bedgce w jego
posiadaniu w celu sporzadzenia ostatecznej kalkulacji ofertowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odrzucenia oferty jesli bedzie ona niezgodna z zapisami SIWZ i PFU, oraz jezeli warto$¢ oferty na
wykonanie w/w zadania przekroczy Srodki posiadane przez Zamawiajgcego.

3.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4
pkt. 2 Rozporzadzenia).

3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych do wykonania w ramach zaméwienia:

W ramach zadania przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacjg
budowlang i wykonawczg obejmujgcg swym zakresem wykonanie nastepujgcych projektow:

1.Prace przygotowawcze:

- inwentaryzacja budowlana obiektu (czesci pom. objetych opracowaniem) we wszystkich branzach,
- mapa do celéw projektowych,

-ostateczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna,

-wystgpienia o warunki techniczne do poszczegdlnych gestoréow sieci,

-badania geotechniczne podioza gruntowego w strefie wykonywania prac,



2.Dokumentacja budowlana:

-projekt zagospodarowania terenu ,

-projekt architektoniczno-budowlany,

-projekt budowlany konstrukcji,

-projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych, doziemnych i przytgczy oraz usuniecia kolizji.
-projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskopradowych wewnetrznych, doziemnych i przytgczy oraz
usuniecia kolizji,

-projekt budowlany drogowy,

Dokumentacja budowlana musi posiadaé uzgodnienia z rzeczoznawcami Sanepid i PPOZ.

3.Dokumentacja wykonawcza:

- projekt wykonawczy architektury,
- projekt wykonawczy wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia,
- projekt wykonawczy konstrukciji,
- projekty wykonawcze instalacji sanitarnych w tym:
-projekt wewnetrznej instalacji wod-kan, co, cwu,
-projekt wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego,
-projekt wewnetrznej instalacji hydrantowe;j,
- projekty wykonawcze instalacji elektrycznych,
- projekty wykonawecze instalacji niskoprgdowych np.: CCTV, KD, SSWIN, strukturalne i telefoniczne,
- projekty technologiczne -technologia kuchni,
Do wszystkich projektow wykonawczych nalezy opracowac przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz
specyfikacje wykonania i odbioru robét.

3.3.2. Ogbine warunki wykonania robdt budowlanych:
Dopiero po uzyskania pozwolenia na budowe.

4.CZESC INFORMACYJNA
(ZGODNIE Z § 19 ROZPORZADZENIA)

4.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepisow:

- Decyzje inwestycji celu publicznego pozyska projektant na etapie wykonywania dokumentacji budowlane;.

Zamawiajgcy musi otrzymac¢ dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego z decyzja ICP-
oswiadczenie projektanta.

4.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
- Zamawiajgcy dostarczy wykonawcy dokumenty potwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

4.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
—wyszczegdlniono w pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdét budowlanych, w
szczegolnosci:

a)kopie mapy zasadniczej

- musi wykona¢ uprawniony geodeta z adnotacjg ,do celéw projektowych” w skali 1:500 w wersji papierowej
i elektronicznej. W trakcie wykonywania mapy nalezy wykona¢ aktualizacje wtérnika z naniesieniem
wszystkich zmian dokonanych w terenie od czasu ostatniej aktualizaciji.

b)wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
- nalezy wykona¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego opracowane przez osobe posiadajgcy
uprawnienia geologiczne.

c)nalezy wykonac¢ inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ decyzjg zezwalajgcg na usuniecie drzew kolidujgcych z
inwestycja,



d)dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska - nie dotyczy,

e)pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - w zaleznosci od natozenia na Zamawiajgcego
obowigzku uzyskania pozwolen i opinii nalezy wykona¢ pomiary ruchu drogowego, hatasu innych
ucigzliwosci. Wyniki pomiaréw w postaci raportdow i opinii nalezy wykorzysta¢ do uzyskania decyzji i
pozwolen np. decyzja o czasowej zmianie organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t budowlanych
(montaz central wentylacyjnych i urzadzen -elementéw wielkogabarytowych). - nie dotyczy

f) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgiji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.
-Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje czesci budynku szkoty poddanej przebudowie oraz w miejscu potgczenia
sie z rozbudowywanym budynkiem

g)porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz dr6g samochodowych, kolejowych lub wodnych:

- nalezy uzyskac od gestorow poszczegoélinych sieci warunki techniczne przytgczenia do sieci zewnetrznych
w szczegodlnosci do sieci gazowej. Warunki powinny byé ztozone na drukach zaakceptowanych przez
gestoréw z podaniem zapotrzebowan na dane media. Obliczenia zapotrzebowania na poszczegdlne media
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

h)dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

Projektowany obiekt musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz spetniaé
wymogi Inwestora, w szczegdlnosci:

-zapewnia¢ odpowiedni zatozony koszt budowy obiektu,

-zapewni¢ odpowiednie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,

-obiekt musi posiada¢ odpowiednie parametry techniczne a w szczegdlnosci dot. akustyki, izolacyjnosci
cieplnej itp.

-zaproponowane rozwigzania muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego,

-na podstawie niniejszego PFU i analizy nalezy wykona¢ ostateczng koncepcje programowg- przestrzenng
oraz uzyskac¢ akceptacje Inwestora,

-w projekcie muszg by¢é zawarte wszystkie informacje dot. rozwigzan technicznych w poszczegdélnych
branzach, oraz wyliczenie kosztéw budowy w oparciu o wykonany PFU i wstepng koncepcje.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie niezbedne materiaty dot. dalszych prac projektowych oraz
wyznaczy osobe do kontaktéw z Wykonawca.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z

PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMOWIENIA.
(ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZADZENIA).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wytyczne programowo — funkcjonalne dotyczgce przedmiotu zamdwienia przygotowane przez Inwestora.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020r. P0z.1333, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. Poz.1186, z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2020 r. poz. 1609.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017r. Poz.880, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., (Dz. U. 2017r. Poz.1040, z p6zniejszymi zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity).

Polskie i Europejskie Normy.

7.CZESC GRAFICZNA :

W sktad cze$ci graficznej opracowania wchodzg nastepujace rysunki:

Koncepcja:

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-1 Rzut kondygnacji -3.15 1:100
A-2 Rzut kondygnacji +/-0.00 1:100
A-3 Rzut | pietra +4.20

A-4 Rzut dachu 1:100
A-5Przekroj A-A 1:100
A-6 Przekroj B-B 1:100
A-7 Elewacje budynku 1:100

A-8 Wizualizacje
A-9 Wizualizacje
A-10 Wizualizacje

8. ZALACZNIKI:

-Mapa zasadnicza



