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Wykonawcy (uczestnicy postgpowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,, ,Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoly
Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie o blok Zywieniowo-dydaktyczny, ul.
Podlaska 8, 15-509 Sobolewo gm. Suprasl”

Zamawiajgcy informuje, ze w niniejszym postgpowaniu wplynely pytania, ktorych tresé
przekazuje w zalgczeniu.

Pytanie 1

Zgodnie z pkt. 3.1. PFU w piwnicy miesci¢ bedg si¢ ,,klatka schodowa, kondygnacja techniczna
gl. pom. na centrale wentylacyjne, instalacje technologiczne, magazynki itp.”. Natomiast na
rysunku rzutu piwnicy widnieje jedynie klatka schodowa i 1 duze pomieszczenie techniczne.
Prosimy o wyjasnienie czy Oferent powinien przewidzie¢ wydzielenie w piwnicy pomieszczen
magazynowych? Jezeli tak, to w jakiej ilosci oraz o jakich powierzchniach?

Odpowiedz: Zmieniony rys. piwnic w zalaczeniu.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami PFU zadanie obejmuje dostawe i montaz dZzwigu osobowego. Prosimy
o podanie podstawowych parametrow dzwigu, tj. hydrauliczna czy elektryczna, udzwig,
predkos¢ unoszenia, standard wykonczenia.

Odpowiedz: Dzwig platformowy osobowy o napedzie hydraulicznym, przeznaczony dla
0s6b niepelnosprawnych

Udzwig - 300 kg
Predkosé -0,1S m/s
Wysokos$¢ podnoszenia -3,85m
Liczba przystankéw -2
Liczba dojsé -2
Platforma - nieprzelotowa na wprost
Wymiary platformy, szer. x gleb. - 1140 x 1460 mm
Drzwi przystankowe -900 x 2000 mm — 3-panelowe
Szyb - wymiar zewnetrzny - min. 1611 x 2020 mm
Podszybie - 140 mm
Nadszybie -2600 mm
Typ nape¢du - hydrauliczny
Maszynownia - w skrzynce, oddalona do 9 m od
Sterowanie szybu
Zasilanie dzwigu - mikroprocesorowe
Moc jednostki napgdowe;j - 230V
-1,8 kW

Kabina — $ciany: seria color (std) similinox, seria glass — szklo przezroczyste; kurtyny
Swietlne;

Podloga — wykladzina typu ,,gomma” kolor ciemnoszary

Sufit — similinox, listwa oSwietleniowa LED



Pionowy panel dyspozycji — podswietlany o wym. 50 x50 mm, z przyciskami opisanymi
w jezyku Brajla, zlokalizowany na bocznej $cianie, na panelu wystepujg elementy tj.:

- przycisk stop

- kluczyk

- wskaznik przecigzenia

- laczno$¢ w kabinie, stuchawka, opcja dialer

Drzwi na przystankach — teleskopowe, similinox

Drzwi w kabinie — teleskopowe, malowane na RAL 7040

Kasety wezwan — na przystankach

Zjazd awaryjny — w przypadku zaniku napie¢cia

System lacznosci alarmowej — zgodny z PN-EN 81-28 — standardowo linia stacjonarna
Szyb — murowano-zelbetowy.

Pytanie 3

Zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ w ofercie nalezy ujaé korekte i zmiane zakresu zasiggu terendw
rekreacyjnych, przeniesienie urzadzen silowni zewnetrznej, ktora jest objeta gwarancjg -
w inne miejsce, terendw rekreacyjnych i zajeciowych na $wiezym powietrzu. Prosimy
o okreslenie miejsca, w ktore nalezy przenie$¢ urzadzenia. Ponadto prosimy o udostepnienie
danych Gwaranta.

Odpowiedz: Silowni¢ zewnetrzng nalezy przebudowaé w ramach dzialki szkolnej nr ewid.
448 w Sobolewie. Zachowujac odleglosci okreslone w rozporzadzeniu WT par. 40. Okres
gwarancji do dnia 03.07.2021 r. Gwarant firma '"Ostrovia" Marek Trwoga Ostrow
Pélnocny 49, 16-113 Szudzialowo

Pytanie 4

Zgodnie z zapisami PFU, pkt. 3.1. przewiduje si¢ nastepujgce roboty budowlane: ,montaz
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej aluminiowej lub innej”, natomiast zgodnie
z pkt. 3.1.1.A stolarke okienna i drzwiowag zewnetrzng nalezy wykonaé jako aluminiowa.
Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Stolarka okienna i drzwiowa , ppoz oraz fasady w calym obiekcie
aluminiowa, do pom. technicznych dopuszcza si¢ zastosowanie stolarki stalowej
drzwiowej, w toaletach dopuszcza si¢ wykonaniem kabin z drzwiami z HPL gr. min.
12mm.

Pytanie 5

Zgodnie z zapisami PFU, pkt. 3.1.1.A ,na terenie przy dojezdzie do kuchni projektuje si¢
4 miejsca parkingowe dla obslugi oraz wiat¢ $mietnikowa”. Prosimy o podanie doktadnej
lokalizacji wiaty, jej wymiar6w, technologii wykonania i standardu wykonczenia.
Odpowiedz: LOKALIZACJA NA RYSUNKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

OSEONA SMIETNIKOWA -ELEMENTY POSADOWIENIA OSEONY
SMIETNIKOWEJ — plyta zelbetowa — wg projektu konstrukeji — beton podkladowy
B1S — lawa z piasku grubego i Sredniego — wg proj. konstrukcji

SCIANY ZEWNETRZNE OSELONY SMIETNIKOWEJ — Sciany zewnetrzne — z
pustakéow ceramicznych gr. 25c¢m klasy 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej
SMPa wykonczone tynkiem zewnetrznym — w strefie cokolowej do wys. 30cm tynkiem
mozaikowym, tynk mozaikowy zewnetrzny w kolorze jasnoszarym w odcieniu bezowym
— parametry techniczne: — - baza — kopolimerat akrylowy — - dyfuzyjny dla pary wodnej
- odporny na wplywy atmosferyczne — - odporny na uderzenia mechaniczne — - odporny
na zniszczenie i starzenie powyzej tynkiem silikonowym w kolorze jasnym piaskowym o
fakturze typu baranek o uziarnieniu 1.5mm



NADPROZA OSEONY SMIETNIKOWEJ - zbrojone wierice — beton B25, - wg proj.
konstrukcji POSADZKI OSEONY SMIETNIKOWEJ — Posadzki na gruncie — wg
skladu materialowego przegrod poziomych

DACH OSLONY SMIETNIKOWEJ Dach o konstrukeji stalowej: - platwie — stalowe z
rur zimnogietych o profilu 50x50x5mm - krokwie — stalowe z rur zimnogig¢tych o profilu
50x50x5mm - laty — stalowe z rur zimnogietych o profilu 40x40x2mm - pokrycie —
blacha trapezowa T18 (gr. 6,3mm) powlekana w kolorze grafitowym RAL 7015

IZOLACJE WODOCHRONNE

— izolacja wodoszczelna — 2X papa na lepiku

ODWODNIENIE DACHU — Rury spustowe — z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze grafitowym RAL 7015 o $rednicy S0mm — Rynny — z blachy ocynkowane;j
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7015 o srednicy 80mm

Pytanie 6

Zgodnie z zapisami PFU, pkt. 3.1.1.A. ,,Na wyposazenie dostosowujace obiekt do potrzeb os6b
niepelnosprawnych ztozg si¢ w szczegdlnosci: tawki, siedziska i in. elementy rekreacyjne
w kontrastujgcej dostosowanej dla oséb stabowidzacych kolorystyce i dostosowane;j
do potrzeb niepetnosprawnych formie, pochylnie z ukladem pochwytéw, pasy prowadzace
z systemem sygnalizacji dzwigkowej, piktogramy, plany tyflograficzne oraz sygnalizacja
dzwickowa w budynku.”. Prosimy o przedstawienie szczegélowego zestawienia
wspomnianego wyzej wyposazenia. Prosimy o naniesienie na rysunkach koncepcji lokalizacji
pasow prowadzacych oraz planéw tyflograficznych wraz z ich specyfikacja.

Odpowiedz: Zakres dostosowania obiektu i wyposazenia bedzie  dokladnie
wyspecyfikowany na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej, na obecng
chwile nalezy do wyceny przyja¢ wykonanie pochylni dla os. niepelnosprawnych,
sygnalizacje przyzywowa w toaletach dla niepelnosprawnych oraz elementy stolarki
drzwiowej w kontrastujgcej dostosowanej dla oséb slabowidzacych kolorystyce: gl
klamki .

Pytanie 7

Prosimy o udostepnienie archiwalnej dokumentacji istniejgcej kotlowni, celem sprawdzenia
wymiaré6w. Ponadto prosimy o przedstawienie zakresu prac budowlanych do wykonania
W istniejacej kotlowni.

Odpowiedz: Archiwalna dokumentacja do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Pytanie 8

Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy wymaga szklenia okien w postaci szyb zespolonych P2
obustronnie. Standardem wykonania okien w obiektach szkolnych jest szklenie szyba
bezpieczng od srodka. Czy Zamawiajgcy zezwala na wykonanie szklenia jako bezpiecznego
jednostronnie?

Odpowiedz: Szklenie na poziomie parteru wykonaé¢ w postaci szyb zespolonych P2
obustronnie, na pietrze Zamawiajacy dopuszcza szklenie ze szkla bezpiecznego
jednostronne.

Pytanie 9

Czy Zamawiajgcy wymaga montazu klamek z kluczem w stolarce okienne;j?

Odpowiedz: W oknach na pietrze nalezy przewidzie¢ montaz klamek z kluczem w
stolarce okienne;j.

Pytanie 10



Prosimy o okreslenia w jakich pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz do jakiej wysokosci
nalezy wykona¢ oktadziny $cian? Czy ptytkami nalezy oktadac wszystkie $ciany?
Odpowiedz: Plytkami nalezy licowaé¢ wszystkie §ciany w obrebie kuchni (pom. od 0/5
do 0/21 z wyjatkiem pom. 0/18 i 0/20 (tylko plytki w obrebie kacika socjalnego) do pelnej
wysokosci do sufitu.

Pytanie 11

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajagcy wymaga wykonania sufitéw podwieszanych
we wszystkich pomieszczeniach wszystkich kondygnacji?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wykonanie sufitow podwieszanych we wszystkich
pom. na parterze i na I pi¢trze, w piwnicy nie jest wymagane wykonywanie sufitéw
podwieszanych.

Pytanie 12

Prosze o podanie ilosci powietrza jaka nalezy przyja¢ do doboru central wentylacyjnych.
Odpowiedz: Ponizej nr ukladéw wraz z zapotrzebowaniem na powietrze:

IN/1W - stoléwka

-2800/2800 m3/h, 300Pa,

- nagrzewnica wodna 50/30

- wewnetrzna

- wymiennik obrotowy

- pompa ciepla

2Na/2Wa - kuchnia bytowa

- 700/780m3/h, 200Pa

- nagrzewnica wodna 50/30

- wewnetrzna

- wymiennik krzyzowy

2Nb/2Wb - kuchnia zaplecze

- 500/500m3/h, 200Pa

- nagrzewnica elektryczna

- wewne¢trzna

- wymiennik krzyzowy

3N/3W - kuchnia okapy

- 6700/7300m3/h, 300Pa



- nagrzewnica wodna 50/30

- wewngtrzna

- wymiennik glikolowy

4N/4W - sale wielofunkcyjne

- 1400/1400 m3/h, 250Pa,

- nagrzewnica wodna 50/30

- wewnetrzna

- wymiennik obrotowy

- pompa ciepla

- wspolpraca z regulatorami przepltywu

SN/SW - sale lekeyjne

- 4240/3840 m3/h, 300Pa,

- nagrzewnica wodna 50/30

- wewnetrzna

- wymiennik obrotowy

- pompa ciepla

Pytanie 13

Prosze o udostepnienie dokumentacji centralnego ogrzewania dotyczacej istniejagcych
budynkéw szkoty.

Odpowiedz:

ZAMAWIAJACY NIE POSIADA PELNEJ DOKUMENTACJI INSTALACJI CO, A
TYLKO FRAGMENTY, ZALECAMY ODBYCIE WIZJI LOKALNEJ.

Pytanie 14

Prosz¢ o podanie zapotrzebowanie na moc cieplng istniejacej czesci budynku szkoty.
Odpowiedz:

NA OBECNA CHWILE ZAPOTRZEBOWANIE WYNOSI OK.
250KW, DODATKOWO TRZEBA PRZEWIDZIEC ZAPOTRZEBOWANIE NA

ROZBUDOWE O BLOK DYDAKTYCZNO-ZYWIENIOWY ZGODNIE Z PFU -80
KW ORAZ ROZBUDOWE I NADBUDOWE BUDYNKU ETAP II - 50 KW



Pytanie 15

Prosz¢ o podanie informacji czy istniejgca instalacja c.0 posiada zamontowane zawory
termostatyczne przy grzejnikach i zawory regulacyjne na poszczegdlnych odejsciach pod
obiegi.

Odpowiedz: Instalacja co posiada zawory termostatyczne przy grzejnikach oraz zawory
regulacyjne na poszczegolnych istniejacych odejsciach.

Pytanie 16

Prosze¢ o podanie informacji w ktérym roku wykonywana byla istniejaca kottownia i instalacja
centralnego ogrzewania.

Odpowiedz: Odbiér koncowy wykonanej kotlowni olejowej i instalacji centralnego
ogrzewania zostal dokonany w 2014 r.

Pytanie 17

Prosz¢ o udostepnienie rzutéw istniejgcej kottowni.

Odpowiedz:

ZAMAWIAJACY  POSIADA FRAGMENTARYCZNA DOKUMENTACIJE
ISTNIEJACEGO OBIEKTU, ZALECA SIE ODBYCIE WIZJI LOKALNEJ

Pytanie 18

Prosze¢ o podanie informacji czy w istniejacej kotlowni jest wydzielony oddzielny obieg
instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach.

Odpowiedzz W  danym momencie nie ma ciepla technologicznego,
TRZEBA TO BEDZIE WYKONAC NA
ETAPIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NOWEJ
KOTLOWNI LUB ZAPROPONOWAC INNE ROZWIAZANIE.

Pytanie 19

Prosz¢ o podanie informacji czy zamawiajacy jest w posiadaniu warunkéw z gazowni na
przylaczenie gazu do projektowanej — przebudowywanej kottowni.

Odpowiedz:

ZAMAWIAJACY NIE JEST W POSIADANIU WARUNKOW
TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA BUDYNKU DO SIECI GAZOWEJ,
TO JEST ZAKRESEM ZADANIA I
NALEZY DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY.

Pytanie 20

Prosze o podanie informacji czy zamawiajacy jest w posiadaniu warunkéw na odprowadzenie
wdd opadowych do kanalizacji deszczowe;.

Odpowiedz: ZAMAWIAJACY NIE JEST W POSIADANIU WARUNKOW
TECHNICZNYCH ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, TO JEST ZAKRESEM ZADANIA I
NALEZY DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY.

Pytanie 21

Prosze o podanie informacji czy w zakres opracowania wchodzi regulacja istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania.

Odpowiedz; W zakres wchodzi rozwigzanie, zaprojektowanie i wybudowanie i
regulacja kotlowni bez REGULACJI ISTNIEJACEJ INSTALACJI CO.



Pytanie nr 22

Opis PFU jest sprzeczny, nie wiadomo jakie typy elewacji nalezy brak pod uwage w wycenie:
Cytat: Rozbudowywana czes¢ na wym. -dtugosé - 40.5 m -szerokos¢ -27 m, przekryta dachami
plaskim (stropodach odwrdcony). Elewacja od ul. Rybackiej wykonana z perforowanej
blachy z podswietlanym boniowaniem, a w pozostatych z wyprawy tynku cienkowarstwowego.
Bryta budynku wielkoSciq i ksztaltem nawigzuje do istniejgcych czesci szkoly i ma stanowic
zakonczenie kompleksu od strony potudniowe;.

1. W PFU w dalszej czegsci w Opisie_jest mowa o elewacji w_systemie trojwarstwowym, tj
wykonczenie z cegly klinkierowej lub silikatowej na podkonstrukcji ze wspornikéw
systemowych. Na wizualizacji np. sg tylko dwa typy elewacji, lekkomokra i wentylowana z
blachy perforowanej boniowanej. Na rzutach koncepcji réwniez brak jest systemu
trojwarstwowe]j Sciany. Czy nalezy rozumie¢, ze Zmawiajacy oczekuje zastosowanie
materialdw wykonczenia $cian jak na wizualizacji i w powyzszym opisie "Cytat"
- (Wentylowana i BSO - lekkomokra z tynku cienkowarstwowego?

Wykonawca prosi o jednoznaczng odpowiedZ potwierdzajacg, ze w ofercie nalezy nie
uwzgledniaé trzeciego typu elewacji w systemie trdjwarstwowym.

Odpowiedz: W OFERCIE NIE NALEZY UWAGLEDNIAC TRZECIEGO
TYPU ELEWACII W SYSTEMIE TROJWARSTWOWYM

Pytanie 23

Na rzucie kuchni widoczna jest chtodnia (nie ma pewnosci nie mozna tego zweryfikowaé bez
odpowiedzi Zamawiajacego) , w ktorej wstawiona jest lodéwka. Zazwyczaj chtodnia stanowi
odrebne pomieszczenie ze specjalnymi drzwiami chiodniczymi i systemem alarmowym
cztowiek w srodku wraz z izolowang podtoga $cianami i stropem i1 wraz z wlasnym agregatem
chtodniczym W przypadku koncepcji wstawiona jest lodowka do pomieszczenia
odizolowanego termicznie od reszty pomieszczen. Prosze o wyjasnienie jak ma to zostaé
wykonane aby spetniato oczekiwania Zamawiajacego. Czy ma by¢ wykonana profesjonalna
chtodnia ze specjalnymi drzwiami, agregatem chtodniczym, system ostrzegawczym czy sama
lodéwka w pomieszczeniu odizolowanym od reszty ptytg warstwows. Czy jedna mata lodowka
wystarczy na obstuge catego zaplecza gastronomicznego?

Odpowiedz: Pom. 0/11 jest mag. dobowym kuchni;
- nie przewiduje si¢ komory chlodniczej na wyroby, w stolowce szkolnej dania s3 na
biezgco kazdego dnia Swieze przygotowywane i wydawane uczniom, komory chlodnicze
gotowych wyrobow stosuje si¢ w domach weselnych, kuchniach kateringowych.

Pytanie 24

Czy jezeli do powyzszego pomieszczenia bedzie wstawiona tylko lodowka to czy nalezy
stosowa¢ do tego pomieszczenia drzwi chtodnicze, czy zwykte drzwi plytowe lub stalowe?
Odpowiedzz DRZWI DO POM. MAGAZYNU DOBOWEGO 0/11 WYKONAC
JAKO ALUMINIOWE PELNE.

Pytanie 25

W rozdzielni Positkéw znajduje si¢ stot obrébki miesa, obrobka surowego mig¢sa nie powinna
znajdowaé sie w sgsiedztwie bemaru i lady wydawania positkéw z uwagi na ryzyko skazenia
wydawanej zywnosci np pierwotniakiem Toxoplasma Gondi, Czy Zamawiajacy potwierdza, ze
nalezy zrezygnowac z tego stanowiska i pozostawi¢ tylko jedno stanowisko w pom 0/10
Kuchnia?

Odpowiedz; W rozdzielni nie ma stanowiska obrobki mi¢sa, znajduje si¢ ono w kuchni
pod oknem (BELAD PISARSKI).

Pytanie 26



Prosze¢ o zalaczenie aktualnych warunkéw od gestorow medidéw (prad, woda, kanalizacja, gaz)
niezbednych do prawidlowej wyceny zamdéwienia pn. Rozbudowa z przebudowag budynku
Szkoty Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie o blok zywieniowo- dydaktyczny.
Odpowiedz:

ZAMAWIAJACY NIE JEST W POSIADANIU WARUNKOW TECHNICZNYCH
PRZYLACZENIA BUDYNKU DO SIECI, TO JEST ZAKRESEM ZADANIA 1
NALEZY DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY.
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