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Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Suprasl, w ul. M. Konopnickiej, ul. Spétdzielczej i ul. Dolnej, na dz. geod. nr 516/1, 540, 556,
559 — obreb Suprasl.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na terenie objetym projektem znajdujg si¢ nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
- drogi;
- napowietrzne linie elektroenergetyczne;
oraz uzbrojenie podziemne, tj.:
- sieci 1 przytacza wodociggowe;
- sieci 1 przyltacza kanalizacji sanitarnej;
- sieci telekomunikacyjne;
- sieci gazowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na obszarze inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC, o $rednicy
przewodu 200mm ze studniami rewizyjnymi.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Projektowane obiekty sg obiektami liniowymi.
Zakres projektu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej $rednicy 200mm, na odcinku
S1—S14, o tacznej dtugosci 189,90m.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, znak ROS.6733.72.2020 z dnia 24.09.2020r.

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow.
Teren, na ktoérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw.
Projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, nie koliduje z istniejagcym
drzewostanem. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje negatywnego wplywu
na higieng¢ 1 zdrowie uzytkownikow.
Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura
2000 ,,0Ostoja Knyszynska” oraz na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskie;j.
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie koliduje z planem zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 oraz nie narusza zapisOw uchwaty dotyczacej Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszynskie;j.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek o nr ew. geod. 516/1, 540,
556, 559 — obreb Suprasl, w miejscowosci Suprasl. Nie wystepuje oddziatywanie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na dzialki sgsiednie. Obszar oddziatywania
okreslono na podstawie przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



Opis techniczny do projektu budowlanego.
1. Podstawa opracowania.

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1.2. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Suprasl,
w ul. M. Konopnickiej, ul. Spotdzielczej i ul. Dolnej, na dz. geod. nr 516/1, 540, 556, 559 — obreb
Suprasl.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej potagczona bedzie z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej w
punkcie S1 1 S14. Zakres projektu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej srednicy 200mm, na
odcinku S1 — S14, o facznej dtugosci 189,90m, zgodnie z cze¢scia graficzng opracowania.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 (lite) o $rednicy 200 mm o
polaczeniach kielichowych, laczonych na uszczelki gugmowe w systemie szczelnym.
Wyprodukowane muszg by¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.”
Rury, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm, na rzednych i ze
spadkami wedtug czesci graficznej opracowania.

Szczegotowe zasady uktadania rur w wykopie wedtug wytycznych producenta przyjetego systemu.
Studnie rewizyjne wykona¢ z kregdw betonowych o $rednicy wewngtrznej 1000 mm, faczone na
uszczelki, wykonane z betonu kl. min. C35/45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelnosci min. W8 i
mrozochronno$ci F150, wspotczynnik W/C max. 0,45. Studnie rewizyjne z kinetami monolitycznymi,
wykonanymi w jednym procesie produkcyjnym, z jednoczesnym wykonaniem otworow i osadzeniem
przejs¢ szczelnych. Kineta studni rewizyjnej z krggiem dennym stanowi¢ ma monolit, z betonu klasy
jak krag denny.

Studnie rewizyjne wyposazy¢ w stopnie zlazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005.

Studnie rewizyjne beda przykryte ptytami odcigzajagcymi zelbetowymi, posadowionymi na
podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podbudowe zdylatowac ze $ciang studni
materialem elastycznym. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie pokryw zelbetowych z
pierscieniami odcigzajacymi.

Studnie wyposazy¢ we wilazy zeliwne, klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, przeswicie 600
mm. Gieboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Wykonanie wtazu zeliwnego wg PN-
EN 124. Nie stosowa¢ wtazow posiadajacych uszczelki gumowe. Alternatywnie mozna zastosowac
wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym kl. D400.

Powierzchnie zewngtrzne studni betonowych, przy zachowaniu parametréw betonu okreslonych
powyzej, nie wymagaja wykonywania dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Ewentualna
konieczno$¢ stosowania dodatkowej izolacji uwarunkowane jest zaleceniami producenta elementow
betonowych, w odniesieniu do wystepujacej klasy ekspozycji betonu.

Do regulacji wysokos$ciowej wlazu zeliwnego stosowac pierscienie regulacyjne zelbetowe.

Wiazy zlokalizowane w terenach utwardzonych zlicowac z poziomem terenu.

W miejscach przej$¢ rur przez $ciany betonowe studni nalezy stosowaé tuleje uszczelniajace, z
uszczelnieniem gumowym.

Wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przej$¢ rur oraz kineta studni
rewizyjnej wykonane muszg by¢ w zakladzie prefabrykacji.

Studnie rewizyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych, obsypke, zasypke i zageszczanie wykonad
zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych” oraz instrukcja
producenta, ktorego asortyment zastosowano.



4. Roboty ziemne i towarzyszgce.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta wytycza tras¢ sieci kanalizacji
sanitarnej, w oparciu o cz¢s$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Catos¢ wykopow wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujgc w miarg
mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gltebokosci powyzej 1.0 m
nalezy bezwzglednie szalowa¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736. Wykopy pod przedmiotowg
inwestycje przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkoéw systemowych/ wyprasek. Obudowa
wypraski powinna wystawa¢ 0.15 m ponad poziom teren.

Urobek nalezy sktadowac¢ na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktérym prowadzone
beda roboty ziemne nalezy oznakowac, wykopy odpowiednio skarpowac i1 zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wyjscia (zejs$cia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz | m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnagce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne
prowadzi¢ rgcznie.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu igtofiltrow badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki zwirowej, z
odpompowaniem wody z wykopu poza zasigg prac montazowych. Zakres robdt odwadniajacych
nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w trakcie
wykonywania prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to projektowane
nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda inwestora po stwierdzeniu o przydatnos$ci
do stosowania.

Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypania warunkuje zastosowanie metod
uzdatniajacych, umozliwiajacych uzyskania odpowiednich wskaznikdéw zageszczenia 1 nosnosci.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglgdnie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.
Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowal przebieg trasy sieci kanalizacji
sanitarnej.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyskac¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia
co najmniej 1,00. Na wigkszej gtebokosci dopuszeza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania
srodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno$nie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociaggéw powyzej
warstwy ochronnej mozna zastosowa¢ grunt rodzimy bez grud, kamieni 1 czg$ci organicznych.

Skrzyzowanie z siecia gazowa.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w rejonie istniejacego gazociagu nalezy powiadomi¢ pisemnie
PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku — Gazownia w Bialymstoku, 15-182
Biatlystok, ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 (tel 85 675 68 17, 85 675 68 58).

Na profilu podtuznym 1 planie sytuacyjnym naniesiono skrzyzowanie z istniejagcym gazociggiem.
Wykopy w obrebie skrzyzowania nalezy wykonywaé po wczesniejszym zlokalizowaniu i
oznakowaniu. Moga wystapi¢ skrzyzowania z istniejagcymi sieciami gazowymi nie wskazanymi na
planie sytuacyjnym oraz z gazociggami projektowanymi ale wykonanymi w trakcie opracowania
niniejszej dokumentacji. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyska¢ informacje o wykonaniu
gazociagow 1 przytaczy na podstawie kopii map poinwentaryzacyjnych w Zaktadzie Gazowniczym.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcg siecig gazowsg polietylenowg 1



przylaczami polietylenowymi, nalezy realizowa¢ z zachowaniem odleglosci pionowej wigkszej niz
0,40 m.

Po zamontowaniu wodociggu nalezy wykona¢ reczng zasypke wykopu w rejonie istniejacego
gazociagu 1 przylaczy gruntem dowiezionym — piaskiem drobno lub $rednioziarnistym dobrze
zageszezalnym. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami 10 — 20 cm z recznym zaggszczeniem. W
trakcie prowadzenia zasypki gazociagu i1 przylaczy na wysokosci 40 cm nad przewodem utozy¢ z6tta
folie ostrzegawczg szerokosci 40 cm z napisem ,,GAZ”.

Po zakonczeniu cato$ci robdt montazowych i1 zasypaniu wykopow nawierzchnia terenu zostanie
doprowadzona do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace w rejonie istniejacych gazociaggdw i przylaczy gazowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku.

Skrzyzowanie z sieciami KOBA Sp. z o.0.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w przypadku zblizen i1 skrzyzowan z siecig firmy Koba Sp
Z 0.0., stosujagc odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem, zgodnie z czgscia
graficzng opracowania.

Lokalizacjg¢ sieci potwierdzi¢ w dziale inwestycji firmy Koba Sp. z o. o. przed rozpoczgciem prac
(tel. 85333 33 33 wew. 3).

Prace ziemne w odleglosci 1m od sieci wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika firmy Koba
Sp. zo.o.

Na 14 dni przed przystgpieniem do robdt zawiadomié pisemnie Koba Sp z o.0., ul. Piastowska 11a,
15-207 Biatystok, podajac imi¢ i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy.

W celu zabezpieczenia sieci na skrzyzowaniach zastosowac gruboscienne dwudzielne rury ostonowe.

Uwaga:
Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly

wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji sieci. Z
uwagi na brak szczegdélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia, w trakcie
realizacji sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktéorych wykonawca robot powinien
poinformowaé jednostke projektowg celem ich rozwigzania. Z uwagi na cigglo$¢ prac
inwestycyjnych innych gestoréw sieci wykonawca przed rozpoczgciem robdt powinien uzgodnic i
sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych warunki gruntowe okreslono jako proste.

Kategoria geotechniczna 1.

5. Ustalenia koncowe.

Wszystkie stosowane materialy musza mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia wykonywac zgodnie z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawa ,,Prawo Budowlane” oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i sztuka budowlana.

Z uwagi na nieskomplikowang konstrukcje projektowanych obiektu liniowego, tj. sieci kanalizacji
sanitarnej, niniejszy projekt nie podlega obowigzkowi sprawdzenia, na podstawie art. 20 Ustawy
Prawo Budowlane.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Suprasl, w ul. M. Konopnickiej, ul. Spotdzielczej i ul. Dolnej, na dz. geod. nr 516/1,
540, 556, 559 — obrgb Suprasl zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



Informacja Dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Suprasl, w ul. M. Konopnickiej, ul.
Spotdzielczej i ul. Dolnej, na dz. geod. nr 516/1, 540, 556, 559 — obr¢b Suprasl.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej potaczona bedzie z istniejaca siecig kanalizacji sanitarne;j
w punkcie S1 1 S14.

Zakres projektu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej srednicy 200mm, na odcinku S1 —
S14, o tacznej dtugosci 189,90m, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Prace prowadzone beda na dziatkach 516/1, 540, 556, 559 — obreb Suprasl, jednostka ewidencyjna
m. Suprasl.

Termin rozpoczgcia i zakonczenia budowy oraz kolejno$¢ realizacji robot zostanie okreslona przez
inwestora.

Na terenie inwestycji wystepuja drogi dojazdowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz
uzbrojenie podziemne, tj.: sieci 1 przylacza wodociagowe, sieci 1 przytacza kanalizacji sanitarnej,
sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe.

2. Istniejagce elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi to drogi, na ktéorych odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych, linie
elektroenergetyczne napowietrzne, sieci gazowe i wodociggowe.

3. Potencjalne zagrozenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego moga wystapi¢ przy
wykonywaniu wykopow pod przedmiotowa inwestycje. Catos¢ wykopow wykonywac¢ jako
wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glgbokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie
szalowa¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736. Wykopy pod przedmiotowa inwestycj¢ przyjeto
jako umocnione przy pomocy szalunkow systemowych/ wyprasek. Obudowa wypraski powinna
wystawac 0.15 m ponad poziom teren. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S
02205, PN-EN 1610 bezwzglednie przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Urobek nalezy sktadowac¢ na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktorym prowadzone
beda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio skarpowaé 1 zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia gtebokosci
wigkszej niz | m od poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace
ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

Dodatkowo zagrozenia moga wystapi¢ przy pracach ziemnych w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych znajdujacych si¢ w zblizeniach z projektowang infrastrukturg. Prace
ziemne w poblizu przewodow elektroenergetycznych, sieci gazowych, telekomunikacyjnych 1
sieci wodociggowych prowadzi¢ recznie zachowujac bezwzglednie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, stosujac odpowiednie
zabezpieczenia. Przy zblizeniach lub skrzyZzowaniu z urzadzeniami energetycznymi prace nalezy
wykonywac recznie, przy wytaczonej linii 1 pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu
Energetycznego.

Zagrozenia mogg wystapi¢ takze podczas realizacji robot budowlanych w poblizu czynnego ciggu
komunikacyjnego, po ktorym odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych. Roboty nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, wygrodzi¢ trwatymi barierkami, prace prowadzi¢ bezwzglednie
przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.



4. Przy pracach zwigzanych z przedmiotowg inwestycja wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz zobowigzani do bezwzglgdnego
przestrzegania przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy przedstawic
pracownikom ich obowiazki, okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
powiadomi¢ o koniecznos$ci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej, sposobie
przechowywania i transporcie materiatdow 1 substancji niebezpiecznych. Nalezy rowniez
poinformowac o miejscu przechowywania $srodkow pierwszej pomocy.

Kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji przedmiotowej inwestycji z instrukcjami dotyczacymi:
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;
- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru;
- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy;
- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (praca w wykopach, praca mechanicznych
srodkow transportu, wiasciwosci pozarowe i wybuchowe materiatléw, surowcoOw 1 substancji
uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu);
- sposobu postepowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia energii
elektrycznej, gazu i wody.

5. Wykonawca robdt przed ich rozpoczgciem powinien przeja¢ od inwestora plac budowy,
zorganizowac zaplecze budowy oraz ustanowi¢ kierownika budowy. Na zapleczu budowy nalezy
zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy. Podobne punkty pracownikom nalezy zapewnié przy
pracach liniowych.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynacj¢ prac na budowie, kontakty
z inwestorem 1 stuzbami kontrolnymi, organizacj¢ dostaw materialdw i sprzetu oraz organizacje
pracy w taki sposob aby byta bezpieczna. Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcow, kierownik budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do robdt zwigzanych z realizacja inwestycji powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbednym do
wykonywania poszczego6lnych czynnosci.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy
beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie
szalowa¢. Teren, na ktorym prowadzone begda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy
odpowiednio skarpowac 1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sprzet uzywany do prac zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym powinien by¢
sprawny technicznie i by¢ dopuszczony do stosowania.

Przy zblizeniach do istniejagcych przewodow elektroenergetycznych, sieci gazowych,
telekomunikacyjnych 1 sieci wodociggowych prace nalezy prowadzi¢ recznie, zabezpieczajac
istniejgce przewody.

W przypadku prowadzenia prac z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodow
samowytadowawczych w poblizu istniejgcych linii elektroenergetycznych napowietrznych, nalezy
stosowac zasady okreslone przez Rejon Energetyczny.

Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢ przechowywane u
kierownika budowy.

Powyzsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moze postuzy¢ kierownikowi



budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



