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Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1.2. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylagczami w
miejscowosci Suprasl, w ul. M. Konopnickiej, ul. Spotdzielczej i ul. Dolnej, na dz. geod. nr 516/1,
540, 556, 559 — obregb Suprasl.

Zakres projektu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowe przytaczy kanalizacji
sanitarnej do dz. geod. nr 516/2 i 527 z uwagi na konieczno$¢ usunig¢cia uszkodzonego kanatu
sanitarnego, zlokalizowanego na dzialkach prywatnych.

Projekt przewiduje budowg kanalu sanitarnego $rednicy 200mm, na odcinku S1 — S14, o Iacznej
dhugosci 189,90m. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej potaczona bedzie z istniejacg siecig
kanalizacji sanitarnej w punkcie S1 i S14. Jednocze$nie, z uwagi na budowe kanalu sanitarnego w
nowej lokalizacji, zachodzi konieczno$¢ zmiany miejsca odprowadzenia $ciekdéw z dziatek o nr geod.
516/2 1 527. Projekt obejmuje budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej $rednicy 160mm, na
docinkach S14 — P1.2 1 S14 — P2.2, o tacznej dlugosci 66,50mb.

W zakresie projektu wchodzi rowniez przetaczenie wszystkich istniejacych przylaczy kanalizacji
sanitarnej do zrealizowanego kanatu sanitarnego, zgodnie z czgsécia graficzng opracowania.

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejace kanaty sanitarne oraz studnie rewizyjne w pasie
drogowym ulicy Konopnickiej, Spotdzielczej 1 Dolnej, poprzez wydobycie z gruntu. Istniejace
odcinki kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej wylaczone z eksploatacji, na
terenach prywatnych nalezy zlikwidowa¢ poprzez zamulenie mieszanka betonowa, przy
jednoczesnym demontazu studni rewizyjnych. Wszelkie prace demontazowe na terenach prywatnych
prowadzi¢ w uzgodnieniu z wlascicielem terenu. Materialy rozbiérkowe nalezy utylizowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34
(lite) o $rednicy 200 i 160 mm o potaczeniach kielichowych, laczonych na uszczelki gumowe w
systemie szczelnym.

Wyprodukowane muszg by¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1401-1:2009 ,,Systemy przewodoéw rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.”
Rury, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm, na rzednych 1 ze
spadkami wedlug czgsci graficznej opracowania.

Szczegbdlowe zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego systemu.
Odcinki przytaczy kanalizacji sanitarnej S14 - P1 - P1.1 oraz S14 - P2 nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa (w projekcie przewidziano zastosowanie metody przecisku pneumatycznego).
Zastosowanie innej metody bezwykopowej w uzgodnieniu z inwestorem i wladcicielem terenu.
Wykonanie ww. odcinkow przylaczy metoda wykopu otwartego wytacznie w uzgodnieniu z
wlascicielem terenu.

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregdw betonowych o srednicy wewnetrznej 1000 mm, gczone na
uszczelki, wykonane z betonu kl. min. C35/45, o nasigkliwosci do 4%, wodoszczelno$ci min. W8 i
mrozochronno$ci F150, wspotczynnik W/C max. 0,45. Studnie rewizyjne z kinetami monolitycznymi,
wykonanymi w jednym procesie produkcyjnym, z jednoczesnym wykonaniem otworow i osadzeniem
przejs$¢ szezelnych. Kineta studni rewizyjnej z kregiem dennym stanowi¢ ma monolit, z betonu klasy
jak krag denny.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowac istniejaca kinete w studni S1, wymieni¢
gorny krag betonowy, pokrywe odcigzajaca oraz zamontowa¢ nowy wtaz studni S1.



Studnie rewizyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005.

Studnie rewizyjne bedg przykryte plytami odcigzajagcymi zelbetowymi, posadowionymi na
podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podbudowe zdylatowaé ze §ciang studni
materialem elastycznym. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie pokryw zelbetowych z
pierscieniami odcigzajacymi.

Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne, klasy D400 o wysoko$ci korpusu 150 mm, przeswicie 600
mm. Glebokos$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Wykonanie wtazu zeliwnego wg PN-
EN 124. Nie stosowa¢ wtazow posiadajacych uszczelki gumowe. Alternatywnie mozna zastosowac
wlazy zeliwne z wypetieniem betonowym kl. D400.

Powierzchnie zewnetrzne studni betonowych, przy zachowaniu parametréw betonu okreslonych
powyzej, nie wymagaja wykonywania dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Ewentualna
konieczno$¢ stosowania dodatkowej izolacji uwarunkowane jest zaleceniami producenta elementow
betonowych, w odniesieniu do wystepujacej klasy ekspozycji betonu.

Do regulacji wysokos$ciowej wlazu zeliwnego stosowac pierScienie regulacyjne zelbetowe.

Wtazy zlokalizowane w terenach utwardzonych zlicowaé z poziomem terenu.

W miejscach przej$¢ rur przez $ciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje uszczelniajace, z
uszczelnieniem gumowym.

Wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przejs¢ rur oraz kineta studni
rewizyjnej wykonane musza by¢ w zaktadzie prefabrykacji.

Studnie rewizyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

Na rurociggach przylaczy sanitarnych przewiduje si¢ zastosowanie studzienck inspekcyjnych z
tworzy sztucznych o $rednicy 425mm (400mm). Studzienki wyposazone bgda we wiazy kl. D400
(tereny drog, podjazdow, itp.) lub we wlazy kl. C250 (tereny zielone).

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, obsypke, zasypke i
zageszczanie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”
oraz instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

4. Roboty ziemne i towarzyszgce.

Przed przystapieniem do robot ziemnych uprawniony geodeta wytycza tras¢ sieci 1 przylaczy
kanalizacji sanitarnej, w oparciu o cze$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przepompowywania $ciekOw sanitarnych w trakcie wykonywania
prac budowlano-montazowych. Nie dopuszcza si¢ odprowadzania $ciekow sanitarnych do kanalizacji
deszczowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Catlos¢ wykopow wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w miare
mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1.0 m
nalezy bezwzglednie szalowa¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736. Wykopy pod przedmiotowg
inwestycje przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkéw systemowych/ wyprasek. Obudowa
wypraski powinna wystawac¢ 0.15 m ponad poziom teren.

Urobek nalezy skladowaé na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktorym prowadzone
beda roboty ziemne nalezy oznakowac, wykopy odpowiednio skarpowac 1 zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi, a w razie potrzeby o§wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia gltebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtos$ciach nieprzekraczajacych 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne
prowadzi¢ recznie.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu igtofiltrow badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki zwirowej, z
odpompowaniem wody z wykopu poza zasigg prac montazowych. Zakres robdt odwadniajacych



nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo - wodnych wystepujacych w trakcie
wykonywania prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to projektowane
nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda inwestora po stwierdzeniu o przydatnos$ci
do stosowania.

Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypania warunkuje zastosowanie metod
uzdatniajgcych, umozliwiajacych uzyskania odpowiednich wskaznikéw zageszczenia i nosnosci.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Po zakoficzeniu robot montazowych nalezy zinwentaryzowaé przebieg trasy sieci 1 przylaczy
kanalizacji sanitarnej.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia
co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania
srodkéw tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw dobrze zaggszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zaggszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno$nie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubos$ci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociaggéw powyzej
warstwy ochronnej mozna zastosowac¢ grunt rodzimy bez grud, kamieni i czgéci organicznych.

Skrzyzowanie z siecia gazowa.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w rejonie istniejgcego gazociagu nalezy powiadomic pisemnie
PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku — Gazownia w Biatymstoku, 15-182
Biatystok, ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 (tel 85 675 68 17, 85 675 68 58).

Na profilu podluznym i planie sytuacyjnym naniesiono skrzyzowanie z istniejagcym gazociggiem.
Wykopy w obrgbie skrzyzowania nalezy wykonywa¢ po wczesniejszym zlokalizowaniu i
oznakowaniu. Moga wystapi¢ skrzyzowania z istniejgcymi sieciami gazowymi nie wskazanymi na
planie sytuacyjnym oraz z gazociggami projektowanymi ale wykonanymi w trakcie opracowania
niniejszej dokumentacji. Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyska¢ informacje o wykonaniu
gazociagow 1 przytaczy na podstawie kopii map poinwentaryzacyjnych w Zaktadzie Gazowniczym.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia gazowa polietylenowa i
przytaczami polietylenowymi, nalezy realizowaé z zachowaniem odlegtosci pionowej wigkszej niz
0,40 m.

Po zamontowaniu wodociggu nalezy wykona¢ reczng zasypke wykopu w rejonie istniejacego
gazociagu 1 przylaczy gruntem dowiezionym — piaskiem drobno lub $rednioziarnistym dobrze
zageszczalnym. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami 10 — 20 cm z recznym zageszczeniem. W
trakcie prowadzenia zasypki gazociagu i przytaczy na wysokosci 40 cm nad przewodem utozy¢ z6ita
folie ostrzegawczg szerokosci 40 cm z napisem ,,GAZ”.

Po zakonczeniu catos$ci robot montazowych i1 zasypaniu wykopdw nawierzchnia terenu zostanie
doprowadzona do stanu pierwotnego.

Wszelkie prace w rejonie istniejacych gazociaggdw i przylaczy gazowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku.

Skrzyzowanie z sieciami KOBA Sp. z o.o.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w przypadku zblizen 1 skrzyzowan z siecig firmy Koba Sp
Z 0.0., stosujac odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem, zgodnie z czgscia
graficzng opracowania.

Lokalizacje¢ sieci potwierdzi¢ w dziale inwestycji firmy Koba Sp. z o. o. przed rozpoczeciem prac
(tel. 85333 33 33 wew. 3).

Prace ziemne w odleglosci 1m od sieci wykonywac rgcznie pod nadzorem pracownika firmy Koba
Sp.zo.o.



Na 14 dni przed przystapieniem do robot zawiadomi¢ pisemnie Koba Sp z o0.0., ul. Piastowska 11a,
15-207 Biatystok, podajac imi¢ i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy.
W celu zabezpieczenia sieci na skrzyzowaniach zastosowa¢ gruboscienne dwudzielne rury ostonowe.

Uwaga:
Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly

wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystgpienia do realizacji sieci. Z
uwagi na brak szczegdélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia, w trakcie
realizacji sieci moga wystgpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowa¢ jednostk¢ projektowa celem ich rozwigzania. Z uwagi na cigglo§¢ prac
inwestycyjnych innych gestorow sieci wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien uzgodnic i
sprawdzi¢ rodzaj 1 stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

5. Roboty drogowe.

W ramach budowy sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej przewidziano do rozbiorki elementy pasa
drogowego. Rozbiorce podlega nawierzchnia ulicy Konopnickiej 1 Spotdzielczej, z szesciokatnych
ptyt betonowych ,trylinka” oraz w ulicy Dolnej nawierzchnia bitumiczna. Wraz z rozbidrka
nawierzchni rozbidrce podlega¢ bedzie istniejacy kraweznik betonowy w zblizeniu do projektowanej
trasy kanalizacji sanitarnej.

Odbudowe¢ nawierzchni bitumicznej w ulicy Dolnej (droga powiatowa) nalezy wykona¢ pod
warunkami zgody udzielonej przez Powiatowy Zarzad Drog w Biatymstoku, znak ST.470.568.2020
z 18.11.2020r., jak dla kategorii ruchu KR1 (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie).

Odbudow¢ nawierzchni ulic Konopnickiej 1 Spoétdzielczej, pod warunkami decyzji
RI1.7230.1.329.2020, wydanej 12.11.2020r. przez Burmistrza Suprasla. Do odbudowy nawierzchni
przyjeto materiaty rozbidrkowe (odzysk 70%). Do odbudowy kraweznika przyjeto nowy kraweznik
betonowy, o wymiarach istniejacego.

Przy budowie przytaczy zachodzi konieczno$¢ rozbiorki elementéw nawierzchni z kostki betonowej
oraz istniejacych zielencoOw. Po budowie przylaczy nalezy istniejace zagospodarowanie terenu
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, w uzgodnieniu z wiascicielem terenu. Nalezy zabezpieczy¢
istniejacy drzewostan przed zniszczeniami.

6. Ustalenia koncowe.

Wszystkie stosowane materialy musza mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia wykonywac zgodnie z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie prace zwigzane z przedmiotowa inwestycja nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem i w
porozumieniu z Komunalnym Zaktadem Budzetowym w Supraslu.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawg ,,Prawo Budowlane” oraz obowigzujacymi
przepisami prawa 1 sztukg budowlang.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



