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Sz.P. mgr inz. Robert Dryl
15-083 Bialystok
ul. Orzeszkowej 18 m 43

Na podstawie Regulaminu dostawy wody i odprowadzania S$ciekéw na teremie gminy Suprasl
zatwierdzonego Uchwala Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) okreéla sie nastepujace warunki przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami w rejonie ulicy Konopnickiej, Spéldzielczej i Dolnej w Supradlu w ramach
rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Supra$lu:
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Kanalizacja sanitarna — nalezy zaprojektowaé¢ przebudowe istniejacego odcinka kanatu sanitarnego
przebiegajacego od ul. Konopnickiej w kierunku ul. Dolnej przez dziatki prywatne z uwagi na jego stan
techniczny. Nowa trasa kanalu powinna przebiega¢ w obrebie dziatek stanowiacych drogi publiczne —
ulic Konopnickiej, Spotdzielczej i Dolnej w Supraslu. W razie koniecznodci nalezy przebudowac
istniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach Spoéldzielczej i Konopnickiej z jednoczesng
przebudowg istniejacych przytaczy do budynkéw. Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac
rury PCV, PE lub PP o wytrzymatosci obwodowej min. SN8 o $ciankach litych, minimalna $rednica
studni rewizyjno-kontrolnej powinna wynosi¢, w przypadku zastosowania kregdéw betonowych - @1,0
m, w przypadku zastosowania studni z tworzyw sztucznych - @ 0,6 m. Srednice kanalizacji sanitarnej
nalezy przyjaé na podstawie obliczen. Istniejacy kanal sanitarny usytuowany w dziatkach nr geod.
516/2 i 517 nalezy przewidzie¢ do demontazu w uzgodnieniu z wlascicielami dzialek.

Przylacza kanalizacji sanitarnej — przylgcza do budynkéw usytuowanych na dziatkach nr geod. 516/2
i 527 nalezy przebudowaé w uzgodnieniu z whascicielami posesji. Do budowy nalezy zastosowac rury
PCV, PE lub PP o wytrzymaloéci obwodowej min. SN8 o sciankach litych. Srednice przylaczy nalezy
przyja¢ na podstawie obliczen. W razie konieczno$ci nalezy przebudowac istniejgce przyfacza w
ulicach Spotdzielczej i Konopnickiej.

W przypadku zmiany niwelety nawierzchni i niedostatecznego przykrycia sieci nalezy je przebudowac.
W przypadku kolizji sieci istniejacych i projektowanych nalezy je przebudowac.

Nalezy przewidzieé¢ regulacje armatury wod.- kan. do poziomu projektowanej jezdni lub chodnikow.
Nalezy przewidzie¢ kontrole wnetrza kanatéw za pomoca kamer przed odbiorem sieci kanalizacyjnych
przez Inwestora.

Rozwiazania technologiczne uzgodni¢ nalezy z Komunalnym Zaktadem Budzetowym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maja przepisy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747
z péZniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia $ciekow.

Dokumentacje techniczng przylaczy po pozytywnym zaopiniowaniu trasy sieci i przylgczy
kanalizacyjnych na naradzie koordynacyjnej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej] w Bialymstoku na obszarze Starostwa Powiatowego w Biafymstoku  nalezy
przedstawi¢ do zatwierdzenia w odpowiednim Urzedzie.

10. Warunki tracg wazno$¢ po 2 latach od daty wydania.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
KZB w Supraslu




