SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-KS
KANALIZACJA SANITARNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z budowag sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

kanalizacji sanitarnej w ul. M. Konopnickiej, ul. Spétdzielczej i ul. Dolnej, na dz. geod. nr
516/1, 540, 556, 559 — obreb Suprasl.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej z
przytaczami przewidziang w projekcie wykonawczym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studni rewizyjnych 1 inspekcyjnych,

- wykonanie przeciskoéw pneumatycznych,

- roboty demontazowe,

- roboty rozbidrkowe drogowe,

- roboty drogowe odtworzeniowe,

- kontrola jakosci,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy,
niezb¢dne do wykonania zadania podstawowego.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania §ciekow
bytowo - gospodarczych.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo - gospodarczych.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

Kanatl przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0m.
Studzienka kanalizacyjna/ studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.



Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej
polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomig¢dzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepltywu sciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a §ciang komory
roboczej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST, poleceniami inspektora nadzoru oraz przepisami
prawa i sztukg budowlang.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inwestora 1
autora dokumentacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej
z przytaczami 1 odtworzeniem nawierzchni wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
wymaganiami inwestora.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
- harmonogram 1 kolejno$¢ prac;
- rysunki robocze wymagane przez inwestora;
- dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania w budownictwie;
- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw materiatow;
- zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw materiatow i1 urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz do robot
drogowych musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie oraz musza spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajace, zgodnie z obowigzujacym prawem.



Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o proponowanych
zrédtach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez
inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta,
wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o §rednicy 200 mm, z rur i ksztattek PCV-U (litych)
SDR34 SN8, laczonych na kielich i uszczelke gumowa.

Odcinki przytaczy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o $rednicy 160 mm, z rur i ksztaltek
PCV-U (litych) SDR34 SN8, 1aczonych na kielich i uszczelke gumowa.

Zaleca si¢ stosowanie rur z oznakowaniem wewng¢trznym umozliwiajacym sprawdzenie, m.in.
srednicy, materialu, producenta, podczas inspekcji telewizyjnej.

Utlozenie kanaldow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce piaskowej. Grubos¢ i rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10 cm podsypki wyréwnawczej piaskowej w gruncie suchym;

- 20 cm podsypki zwirowej przy odwodnieniu wykopdw za pomocg drenazu.

Grubo$¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowac¢ do wymagan producenta rur.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow
betonowych o srednicy 1000 mm.

Lokalizacj¢ projektowanych kanatow sanitarnych, lokalizacj¢ studni rewizyjnych oraz uktad
wysokosciowy kanatéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinki przytaczy nalezy podda¢ ptukaniu oraz
inspekcji telewizyjne;.

Szczegotowe zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego
systemu.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni, obsypke, zasypke 1 zageszczanie wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.3. Studnie rewizyjne.

Na projektowanych kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne o $srednicy wewngtrznej 1000
mm. Studnie rewizyjne wykona¢ z krggéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm,
taczone na uszczelki, wykonane z betonu kl. min. C35/45, o nasigkliwosci do 4%,
wodoszczelnosci min. W8 1 mrozochronnosci F150, wspdtczynnik W/C max. 0,45. Studnie
rewizyjne z kinetami monolitycznymi, wykonanymi w jednym procesie produkcyjnym, z
jednoczesnym wykonaniem otworé6w i osadzeniem przej$¢ szczelnych. Kineta studni
rewizyjnej z kregiem dennym stanowi¢ ma monolit, z betonu klasy jak krag denny.

Studnie rewizyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13101:2005.

Studnie rewizyjne beda przykryte ptytami odcigzajacymi zelbetowymi, posadowionymi na
podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podbudowe zdylatowac ze $ciang
studni materialem elastycznym. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie pokryw
zelbetowych z pierscieniami odcigzajacymi.



Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne, klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, prze§wicie
600 mm. Glgbokos$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Wykonanie wtazu zeliwnego
wg PN-EN 124. Nie stosowa¢ wtazéw posiadajacych uszczelki gumowe. Alternatywnie mozna
zastosowa¢ wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym kl. D400.

Powierzchnie zewngtrzne studni betonowych, przy zachowaniu parametrow betonu
okre$lonych powyzej, nie wymagajg wykonywania dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej.
Ewentualna konieczno$¢ stosowania dodatkowej izolacji uwarunkowane jest zaleceniami
producenta elementéw betonowych, w odniesieniu do wystepujacej klasy ekspozycji betonu.
Do regulacji wysokos$ciowej wlazu zeliwnego stosowac pier$cienie regulacyjne zelbetowe.
Wiazy zlokalizowane w terenach utwardzonych zlicowa¢ z poziomem terenu.

W miejscach przejs¢ rur przez Sciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje uszczelniajace, z
uszczelnieniem gumowym.

Wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przej$¢ rur oraz kineta studni
rewizyjnej wykonane muszg by¢ w zaktadzie prefabrykacji.

Studnie rewizyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

2.4. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych.

Na rurociggach przylaczy sanitarnych przewiduje si¢ zastosowanie studzienek inspekcyjnych z
tworzy sztucznych o $rednicy 425mm (400mm). Studzienki wyposazone beda we wilazy kl.
D400 (tereny drog, podjazdow, itp.) lub we wlazy kl. C250 (tereny zielone).

2.5. Kruszywo na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-86/B-02480.

2.6. Materialy drogowe.

Podbudowa z kruszywa naturalnego.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka kruszyw skladajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub zwiru i kruszywa
famanego spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Dopuszcza si¢
uzycie do przekruszenia betonowych elementéw pochodzacych z rozbidrek istniejagcych
elementdw zagospodarowania pasa drogowego, przed przekruszeniem elementy betonowe
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo o
uziarnieniu 0/31,5 mm. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
stosowania w warstwie podbudowy jak dla kategorii ruchu KR1. Okreslone wg PN-EN 933-1
uziarnienie mieszanek kruszywowych przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
powinno spetnia¢ warunek, aby krzywa uziarnienia kruszywa znajdowata si¢ migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia. Powinna ona by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Podbudowa z kruszywa lamanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub
kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i
otoczakow. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno
zawiera¢ co najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji powyzej # 4 mm. Za ziarno tamane
nalezy uznaé ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich. Do wykonania
podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Wymagania wobec
mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do stosowania w warstwie podbudowy zasadniczej



jak dla kategorii ruchu KR1. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Nawierzchnia z plyt betonowych szesciokatnych.

Do odtworzenia nawierzchni nalezy uzy¢:

- ptyty betonowe, otrzymane z rozbidrki istniejacej nawierzchni, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

— plyty betonowe nowe, jako material uzupetniajacy, tego samego typu, klasy, gatunku i
wymiaréw jak ptyty w rozebranej nawierzchni,

— piasek na podsypke oraz do wypetnienia spoin,

— masa zalewowa do wypelnienia szczelin dylatacyjnych.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowaé
kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2014" dla
kategorii ruchu KR1.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej objetej niniejsza ST nalezy stosowaé asfalt drogowy
spetniajacy wymagania podane w PN-EN-12591:2010.

Jako wypetiacz nalezy stosowa¢ wypetniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 1 WT-1
Kruszywa 2014".

Srodek adhezyjny i jego ilo$é¢ powinny byé dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego
i asfaltu. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢c na podstawie badania wg PN-EN 12697-11
metoda A po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa
powinna wynosi¢ co najmniej 80 %. Nalezy stosowaé jedynie te $rodki adhezyjne, ktore
posiadaja aprobate techniczng (§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub inng notyfikowana jednostke.

Krawezniki.

Krawezniki betonowe prostokatne o wymiarach 20x30x100 cm, 15x30x100 cm gat. I, z betonu
klasy C25/30, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-
03/01 oraz Komunikatu PKNMiJ z dnia 29 maja 1987 r. Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie
powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu, nasigkliwos¢ - nie powinna by¢
wigksza niz 4%. Odpornos¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 - stopien
mrozoodpornosci F75. Scieralnoéé na tarczy Boehmego wedlug BN-80/6775-03.04 nie
powinna przekracza¢ dla gatunku I - 3 mm. Nosnosc¢ elementow zgodnie z normg BN-80/6775-
03.04 oraz Komunikatem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 29 maja 1987
r. nie powinna by¢ mniejsza niz 31,6 kN.

Wymiary 1 ksztatty kraweznikéw przyjmowac zgodnie ze stanem istniejgcym. Powierzchnia
kraweznikow nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski. W kraweznikach
dwuwarstwowych nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia. Jezeli krawezniki
produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona
przez producenta.

Beton klasy C12/15 do wykonania taw pod krawezniki powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1.
Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie
mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1.



Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikoéw
powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1.
Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.7. Skladowanie materialdéw na placu budowy.

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$ciag odprowadzenia wod
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesuni¢ciem.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Przy pionowym sktadowaniu stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wilazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowaé w
magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki nalezy sktadowaé pod zadaszeniem.

2.8.  Odbior materialow na budowie.

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do
wbudowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi producenta. Kazda partia materiatu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w
celu potwierdzenia mozliwosci wbudowania, pod grozba nieodebrania wykonanych robot z
zastosowaniem niezaakceptowanych materiatow.

Nalezy przeprowadzi¢ przeglad dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przepisOw
przeciwpozarowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze



wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody akceptujgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢
transportowanych materiatow .

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu z terenu oraz na teren robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
zarzadcow drog co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
transportu a wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z
tego faktu zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatbw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi
samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu.

Do zatadunku 1 wytadunku materiatow na srodki transportu moga by¢ uzywane wézki widtowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowg kanalizacji sanitarnej z przylaczami.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem przewodow kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie
z normami PN-EN 1610 oraz PN-B 10736 i PN-S 02205.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt od inwestora 1
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.
Podstawe¢ wytyczenia trasy kanalu sanitarnego 1 przylaczy kanalizacyjnych stanowi
dokumentacja projektowa.

Wytyczenie w terenie osi rur i1 studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
wykonawcy.

Projektowane osie kanatow (przewoddéw) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i
widoczny z zatozeniem ciagu reperoOw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbic
na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanatowych, §ciekowych. Na
odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 - 50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Ciag reperéw nalezy nawigzywac¢ do reperéw
sieci panstwowej.



Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do
odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robodt. Zdjety material
nalezy zlozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) od strony ruchu, a w godzinach nocnych dodatkowo oswietlic.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, drogi
dojazdowej do strefy montazowej rurociggu 1 studzienek.

Majac na uwadze brak szczegolowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego
uzbrojenia, przed realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej z przylaczami
wykonawca zobowigzany jest do wykonania odkrywek istniejacego uzbrojenia w celu
potwierdzenia zalozonych rzednych istniejacego uzbrojenia. W przypadku rozbieznoSci
w stosunku do dokumentacji projektowej i wystgpienia nieprzewidzianych kolizji
istniejacego uzbrojenia z projektowanga kanalizacja sanitarng z przylaczami wykonawca
robot poinformuje jednostke projektowa celem opracowania rozwiazania projektowego.

5.3.  Roboty ziemne.

Catos¢ wykopow wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w
miare mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci
powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowac zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736. Wykopy
pod przedmiotowa inwestycj¢ przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkéw systemowych/
wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawa¢ 0.15 m ponad poziom teren.

Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glebokosci
wickszej niz | m od poziomu terenu, w odlegltosciach nieprzekraczajacych
20 m.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materialy zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe] jak dla kanaléw. Spdod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na
poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Spod
wykopu wykonanego rg¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowane;.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop wykonac
poczatkowo do glebokos$ci podanej powyzej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci pozadanej
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawié taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Laty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m. nad powierzchnig
terenu w odlegtosciach co 30 m. Laty powinny mie¢ wyrazne i1 trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.



W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych nalezy
zachowa¢ co najmniej nastepujace warunki:

- gbrne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac¢ co najmniej 10 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

- powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodg inspektora nadzoru
po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania.

W projekcie technicznym przewidziano wymiang 100% gruntu rodzimego na grunt
umozliwiajacy uzyskanie odpowiednich wskaznikow nosnosci i zageszczenia.

Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypania warunkuje zastosowanie metod
uzdatniajacych, umozliwiajacych uzyskania odpowiednich wskaznikow zageszczenia i
no$nosci.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania $rodkoéw tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zagg¢szczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno$nie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociggow
powyzej warstwy ochronnej stosowac grunt bez grud, kamieni i czesci organicznych.

Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Dla wykopow pod komory przeciskowe projektuje si¢ zastosowanie gotowych szalunkow w
postaci komor stupowych.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby zabezpieczone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3.1. Odwodnienie dna wykopu.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badZ poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasi¢g prac montazowych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

5.3.2. Podsypka.

Rury nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podloza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10 cm. Roznica rzgdnych wykonywanego podtoza do rzgdnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moze w zZadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ 5 cm .
Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenie do zera.



Rury PVC, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 10 cm, na
rzgdnych i ze spadkami wedtug czesci graficznej opracowania. W przypadku uktadania rur PVC
w gruncie nawodnionym nalezy zastosowaé podsypke zwirowa grubosci 20 cm, z
zastosowaniem drenazu.

Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

5.4. Roboty montazowe.

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziome;j
jak 1 pionowe;.

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazu wybranych producentow
systemow 1 zgodnie z normami PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV 1046.

Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.4.1. Ukladanie rur.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy rury oraz uszczelki nie sg uszkodzone. Zabrania si¢
wbudowywania uszkodzonych rur.

Rury nalezy uktada¢ na podtozu, zgodnie z dokumentacja techniczng.

Rury PVC opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg trojnoga z wielokragzkiem
wyposazonych w zawiesia.

Uktadanie odcinka przewodu z rur PVC moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podlozu.
Podloze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu a grunt z podtoza wykorzystaé
do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu po obu stronach rury (obsypki). Nalezy zwrocicé
szczegolng uwagge aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugo$ci w co najmniej % jego obwodu z wytaczeniem
zlacz.

Rura powinna by¢ uloZzona wg projektowanej niwelety. Po ulozeniu nalezy rur¢ PVC
zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.

Przy nier6wnym utozeniu rury PVC w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyrowna¢ podtoze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegly, kamienia, itp.

Odchylenie utozonych przewoddéw do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm .

Przy uktadaniu rur PVC nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Potaczenie rur PVC wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentdéw. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa.

Po ulozeniu kanatu nalezy wykonac piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu. Ze szczeg6lng starannoscia
nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.4.2. Montaz studni kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Do regulacji wysoko$ciowej wtazu zeliwnego stosowac pierscienie regulacyjne zelbetowe.



W miejscach przej$¢ rur przez $ciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje uszczelniajace, z
uszczelnieniem gumowym.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
1 zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu.
W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13101:2005.

Studzienki nalezy posadawiaé na 10-centymetrowej podbudowie z betonu C 8/10.

5.4.3. Zasypanie wykopow obiektowych.

Zageszezanie gruntu w o strefie ulozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na
zaggszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w normie PN-EN 1610 oraz
PN-ENV 1046.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszcezenia co najmniej 1,00. Na wiekszej glebokosci dopuszcza sie¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zaggszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno$nie
konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociggow
powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud, kamieni i cz¢sci
organicznych.

Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 — 0,3m)
zageszczajac kazdg warstwe. Miazszosci poszczegolnych warstw moga by¢ rézne w zaleznosci
od sprzetu 1 warunkéw zageszczenia. Obsypke nalezy zaggszcza¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociagu.

Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywac podajac grunt z najmniejszej mozliwe;j
wysokosci.

Obsypka rurociggu w $wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢ prowadzona po
zakonczeniu posadowienia rurociagu i po jego odbiorze.

Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na rure.

5.4.4. Zasypanie rurociagéw do poziomu terenu.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli 1 stopnia
zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegdétowo
sprawdzony, powinny by¢ usuni¢te kamienie, bryty ziemi.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zaggszczeniem co 20cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego. Grunt nie moze by¢
zmarznigty i zbrylony.

Zasypke¢ rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu 1 w taki sposob, aby spelniaé
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).
Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania srodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych.

Rozbiorka szalowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.



5.4.5. Rozbiorki elementow drogowych.

Roboty rozbiorkowe elementoéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez inspektora
nadzoru.

Po dokonaniu rozbidrek oceny stanu materiatu z rozbiorki i zakwalifikowania materiatu do
ponownego wbudowania dokona inspektor nadzoru, on tez wyznaczy powierzchnie na ktorych
nastapi wbudowanie materiatow z rozbiorek.

Wszystkie pozostate elementy pochodzace z rozbiorki przechodzg na wiasnos¢ wykonawcy
robot, ktory powinien je wywiez¢ | zagospodarowac we wiasnym zakresie. W przypadku
wywozu odpadow na wysypisko koszty utylizacji odpadow obcigzajg wykonawce robot.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy drogi nadajace si¢ do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbgdnych uszkodzen.

W ramach budowy sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej przewidziano do rozbiorki elementy
pasa drogowego. Rozbidrce podlega nawierzchnia ulicy Konopnickiej i Spotdzielczej, z
szesciokatnych plyt betonowych , trylinka” oraz w ulicy Dolnej nawierzchnia bitumiczna. Wraz
z rozbiorka nawierzchni rozbiodrce podlegac bedzie istniejacy kraweznik betonowy w zblizeniu
do projektowanej trasy kanalizacji sanitarne;.

5.4.6. Koryto pod roboty drogowe.

Wykonawca powinien przystapic¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wylgcznie za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Rodzaj sprze¢tu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w Ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez inspektora nadzoru dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagegsci¢ warstwe do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika
zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zagegszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia.



W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zag¢szczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

5.4.7. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg podbudowe grubosci 15 cm z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie z ptyt betonowych
szesciokatnych (tyrylinki).

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyréwnane i
Zageszczone.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru. Kruszywo
w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej 0 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej 0 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wilgotnos¢ powinna znajdowac sie
w przedziale od 10 % powyzej wilgotnosci optymalnej do 20 % ponizej wilgotnosci
optymalnej.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci i zaglebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub  ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wymaganego dokumentacjg projektowsa
wskaznika zaggszczenia.



5.4.8. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania warstwy podbudowy
zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm z kruszywa
famanego (0/31,5) pod nawierzchni¢ bitumiczna.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu
utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtokning.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana
w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wymaganego dokumentacjg projektowsa
wskaznika zageszczenia.

5.4.9. Krawezniki.

Do odbudowy kraweznika przyjeto nowy kraweznik betonowy, o wymiarach istniejgcego.
Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 [B15] w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréownany warstwami.
Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy co 50 m stosowaé
szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masg zalewowsa, odpowiadajacg wymaganiom
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ masg zalewowa do temperatury
150+170°C.

Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podang w dokumentacji projektowej na
tawach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, po zageszczeniu.

W przypadku regulacji pionowej krawegznikoéw tawe betonowa po usunieciu prefabrykatu
nalezy oczysci¢ z luznego materiatu, a nastgpnie uzupetni¢ betonem w szalunku do wymaganej
niwelety.

Tylna scianka krawgznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
tluczniem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach o promieniu R < 15 m nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe.



Swiatto kraweznikow powinno wynosi¢ 12 cm, w miejscach zjazdéw s$wiatto nalezy
zmniejszy¢ do 4 cm a na przejsciach dla pieszych wysokos¢ kraweznika nalezy obnizy¢ do 2
cm. Wysokos¢ kraweznikow dostosowac do istniejacych wysokosci. Niweleta podiuzna
kraweznika powinna by¢ zgodna z istniejacg niweletg jezdni.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ 1 cm. Spoiny kraweznikéw nalezy wypehic¢
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed wypetieniem
nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowga nad szczeling
dylatacyjna tawy.

5.4.10. Nawierzchnia bitumiczna.

Odbudowe nawierzchni bitumicznej w ulicy Dolnej (droga powiatowa) nalezy wykona¢ pod
warunkami zgody udzielonej przez Powiatowy Zarzad Drog w Biatymstoku, znak
ST.470.568.2020 z 18.11.2020r., jak dla kategorii ruchu KR1 (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie).

Podlozem dla wuktadanej warstwy wiazacej jest podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, a pod warstwe $cieralng warstwa wigzaca wykonana zgodnie z
n/n ST. Przed skropieniem warstwy podloza emulsja asfaltowa wymagana jest kontrola
poprawnosci jego wykonania.

Podloze pod warstwe asfaltowa na calej powierzchni powinno by¢:

- ustabilizowane 1 no$ne;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Rzedne wysoko$ciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczef organicznych takich
jak thuszcze, smary 1 oleje. Podtoze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu.
Nie dopuszcza si¢, aby w podtozu byty koleiny lub inne zagl¢bienia mogace powodowac
zwigkszone zaleganie wody, co jest szczegdlnie wazne w wypadku pozostawienia istniejacych
szczelnych warstw asfaltowych. W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami
technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej
chropowata. Jezeli podtoze jest nicodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy
podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej. Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem.
Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie
przed wnikaniem 1 zaleganiem wody miedzy warstwami. Skrapianie podloza nalezy
wykonywa¢ roéwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy
wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

Powierzchnie czotowe studni itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniajacym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Powierzchnia podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i
czysta. Przed rozlozeniem warstwy wiazacej 1 S$cieralnej z betonu asfaltowego, tak
przygotowane podioze, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzy warstwowego,
nalezy skropi¢ kationowa emulsjg asfaltowa. Powierzchnie czotowe kraweznikow, wpustow,
studni itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajacg tasma samoprzylepng za bazie
polimeroasfaltu grubosci min. 8 mm lub tiksotropowa masa asfaltowa. Nie dopuszcza si¢



skropienia powierzchni czotlowych kraweznikow, wlazéw, wpustow itd. za pomocag emulsji
asfaltowej lub asfaltu.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego, gdy na podlozu tworzy sie
zamkniety film wodny. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy
dziennie: przed przystgpieniem do robot oraz podczas ich wykonywania w okresach
rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe). W wypadku
stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okre§li¢ wymagane warunki otoczenia. Warunki
atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakonczenie zagg¢szczania mieszanki MA zanim jej
temperatura opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zageszczania wymaganej dla
mieszanek.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ maszyna drogowa
z podwojnym zestawem rozktadajacym do rozktadania dwoch warstw technologicznych w
jednej operacji. W miejscach niedostepnych dla sprzg¢tu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.
Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Do warstwy wigzacej i Scieralnej dopuszcza sig
stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (min.: typ, rodzaj
sktadnikoéw, wiasciwo$ci) z zachowaniem braku roznic w ich wilasciwosciach. Mieszanki
mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywac jednakowg jako$¢, jak rowniez miec¢ zgodne
parametry zaggszczania 1 uktadania, potwierdzone dla obu wytworni zarobami probnymi.
Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania,
w ciagly sposdb podawac¢ do uktadarki i uklada¢. Wielko$ci dostaw mieszanki do uktadarki
powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace uktadarki. Uktadarka
powinna pracowa¢ w sposob ciggly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac takie
predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktore zapewniajg jednorodne podawanie
mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szerokosci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i
segregacji materiatu.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w nastepujacych
przypadkach:

- uktadanie warstw wigzacych o nieregularnym ksztatcie 1 zmiennej grubosci,

- w miejscach, gdzie praca ukladarki jest niemozliwa,

- w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub reczne dodawanie i
rozscielanie mieszanki na utozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych
przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (Sciekach) i wtazach,

- w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru.

Recznie utozone warstwy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z
wyjatkiem wymagan odnoszacych si¢ do uktadarek.

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltowa wedtug PN-
EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materialy termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedlug norm
lub aprobat technicznych. Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug
PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 , metodg na goraco",
albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.



Wsrod potaczen technologicznych wyrdznia sie:
- zkacza podiuzne 1 poprzeczne (polaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym
czasie),

- spoiny (potgczenia réznych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne. Ztgcza podtuznego nie mozna
umigjscawia¢ w §ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztagczy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych
nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym
do osi jezdni.

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowg nalezy uklada¢ i zageszcza¢ warstwami umozliwiajgcymi
uzyskanie wymaganej grubosci, rz¢dnej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie
réwnosci 1 zaggszczenia. Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczaé
niezwlocznie, gdy nie zagg¢szczony material bedzie mogl by¢ zaggszczany walcami bez
powodowania przemieszczen warstwy lub spekan powierzchniowych. Zaggszczanie nalezy
zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania. Watowanie
nalezy kontynuowa¢ do czasu znikni¢cia z powierzchni warstwy wszystkich §ladow po
walcach. Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego tatania zawatowanej warstwy. Zageszczanie
nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjnymi lub tez zespotem
tych walcow, o cigzarze 80 - 100 kN 1 szeroko$ci walu nie mniejszej niz 1450 mm. Dla
zaggszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza si¢ rOwniez zageszczanie
walcami ogumionymi. Powierzchni¢ warstwy wiazacej nalezy wykonczy¢ walcem gtadkim,
statycznym lub wibracyjnym z wylaczong wibracja. Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy
zageszcza¢ w kierunku réwnoleglym do osi drogi, a kota napedzane powinny znajdowac si¢
blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej
potozonej krawedzi. Slady kolejnych przej§¢ walca powinny zachodzié na siebie na szeroko$é
co najmniej potowy szerokosci tylnego kota. Walce powinny pracowaé z predkoscig nie
wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie zageszczonej w petni
nawierzchni. Nalezy rowniez zastosowac srodki zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni
olejem napedowym, smarami, benzyng i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub
postoju walcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kot walcoOw, mozna je zwilza¢ woda.
Nalezy stosowac¢ tylko takie ilo§ci wody, ktore sa wymagane w celu zapobiegania przyleganiu
mieszanki do kot, przy czym zaleca si¢ stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na
czgsciowo wykonczonej nawierzchni nie mogg tworzy¢ si¢ katuze wody.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie
bitumicznej, na ktorej przewiduje si¢ utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch
pojazdow 1 maszyn pracujacych przy uktadaniu i1 zageszczaniu nast¢pne] warstwy. W
przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, wykonawca powinien
podja¢ starania w celu jej 0czyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, inspektor nadzoru
podejmie decyzj¢ o rozbiorce warstwy. Warstwa wigzaca nie moze pozosta¢ nie przykryta
warstwa Scieralng przez wiecej niz trzy kolejne dni po ulozeniu. Inspektor nadzoru, ze wzgledu
na panujace warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, moze wydtuzy¢ ten
okres o minimalny, niezbedny czas.

5.4.11. Nawierzchnia z plyt betonowych szesciokatnych (trylinki).

Odbudow¢ nawierzchni ulic Konopnickiej i Spoétdzielczej, pod warunkami decyzji
RI1.7230.1.329.2020, wydanej 12.11.2020r. przez Burmistrza Suprasla. Do odbudowy
nawierzchni przyjeto materiaty rozbidrkowe (odzysk 70%).



Przy ptytach betonowych utozonych na podsypce piaskowej 1 spoinach wypetnionych piaskiem
rozbiorke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ dhutami, haczykami z drutu, mlotkami
brukarskimi, dragami stalowymi itp. Plyty betonowe otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do
ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowac i sktadowac¢ w miejscach nie
kolidujacych z wykonywaniem robét.

Ksztatt, wymiary 1 sposob uktadania ptyt betonowych (desen) powinny by¢ identyczne ze
stanem przed przebudowa. Do odbudowywanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym
zakresie, plyty otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania. Ptyty uktada¢
na podbudowie z kruszywa naturalnego i na podsypce piaskowej. Po ulozeniu ptyt sprawdza
si¢ townos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym i poprzecznym za pomocg taty. Dopuszczalne
odchylenia od taty trzymetrowej wynosza maksymalnie 1 cm. Plyty utozone za nisko nalezy
podnies$¢ haczykami, podsypa¢ piasku i po doktadnym jego wyréwnaniu i ubiciu utozy¢ ptyte
ponownie. Pltyty podwyzszone nalezy obnizy¢. Jesli podniesienie plyt nie przekracza 3 mm,
mozna je obnizy¢ przez ubicie. Powstate przy uktadaniu, nie wypetnione ptytami, male
przestrzenie wypetnia si¢ doktadnie ubitym betonem. Przy uktadaniu ptyt nalezy zachowaé
wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny zapewniajacy sptyw wod opadowych. Szeroko$¢ spoin
i szczelin dylatacyjnych pomiedzy plytami betonowymi nalezy zachowaé takg samga, jaka
wystepuje w istniejacej nawierzchni. Spoiny wypelnia si¢ takim samym materiatem, jaki
wystepowal przed remontem, tj. piaskiem na pelng wysokos¢ ptyt. Zamulanie spoin piaskiem
polega na roz$cieleniu na utozonej nawierzchni cienkiej warstwy piasku i zmiatanie go do spoin
przy statym polewaniu wodg. Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w
dodatnich temperaturach otoczenia. Szczeliny dylatacyjne wypelnia si¢ trwale drogowymi
zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub syntetycznymi masami uszczelniajacymi.
Remontowana nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez inspektora

nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego, betonu, betonu asfaltowego,

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— monitoring wizyjny utozonych rurociggow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypki,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz Scm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,



— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ Scm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ Smm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dhugosci 50m
powinien by¢ zgodny z SST,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 mb kanatu sanitarnego okreslonej §rednicy i rodzaju
1 szt studni kanalizacyjne;j
1 mb wykonanego przecisku
1 mb demontowanego kanatu
1 szt demontowanej studni
1 m? rozebranej nawierzchni kazdego rodzaju
1 m? rozebranej podbudowy kazdego rodzaju
1 m? odtworzonej nawierzchni kazdego rodzaju
1 mb rozebranego kraweznika
1 mb wykonanego kraweznika

8.  ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptlatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Odbidr kanalizacji obejmuje:

— odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)

— odbior koncowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete n/n specyfikacja

— odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr robot drogowych obejmuje:

— odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoza)

— odbi6r koncowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete n/n specyfikacja

— odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan

— protokoty wszystkich odbiorow robot zanikajacych

— inwentaryzacja geodezyjna kanatow, obiektow i1 robot drogowych na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przytaczy,



— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zaggszczony wykop,

— wykonane podbudowy robo6t nawierzchniowych.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Cena Im wykonanego 1 odebranego przecisku obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie komory przeciskowej wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,

— roboty montazowe,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Cena 1m? wykonanej i odebranej nawierzchni obejmuje:

— oznakowanie robot,

— wprowadzenie 1 utrzymanie organizacji ruchu,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie podbudowy,

— przygotowanie podtoza,

— rozkladanie nawierzchni,

— zageszcezenia,

— odtworzenie oznakowania (w przypadku usunigcia istniejgcego),
— przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych dokumentacja i specyfikacja techniczna.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-ENV1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod
ziemig i nad ziemig.

BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary 1 warunki stosowania.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie.



PN-EN-1452-1-5,
ZAT/97-01-001
PN-EN 124

PN-EN 752-2
PN-EN 752-7
PN-B-10729
PN-H-74051-2
PN-B-10736

PN-76/E- 05125

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-14501

PN-C-96177
BN-88/6731-08

Rury z tworzyw

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i
uzytkowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Witazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco
Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

WT -1 2014 Kruszywa
WT-2 2014 — czgéc | -Mieszanki mineralno-asfaltowe

WT-2 2016 — czgsc 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016r. poz. 124).

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt
66, IBDIM 2004 r.

Polskie Normy powotane w WT-1, WT-2, WT-3
Akty prawne i dokumenty wyszczegdlnione w WT-1, WT-2, WT-3

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043: 2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do

probki.



PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czgs¢ 3. Wytrzymatosé na sciskanie probek do
badania

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



