Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Sanitarna
Inwestycja Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
Adres: ul. Konopnickiej, Spétdzielcza, Dolna
Suprasl
Kody CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw
Inwestor: Gmina Suprasl

ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

Wykonawca:

Sporzadzit: Robert Dryl
Sprawdzit:

Data opracowania: 06.11.2020r.

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami
11 Roboty ziemne
1.1.1 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w km 0,256
0111-0100 terenie rowninnym - Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wraz z
inwentaryzacjg powykonawcza.
,2564 km 0,256
1.1.2 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 874,000
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.1lI-IV
874 m3 874,000
1.1.3 [KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach m3 91,000
0307-0300 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii
I-11
91 m3 91,000
1.1.4 [KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 965,000
0208-0202 samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - odwéz gruntu na miejsce statego sktadowania z
kosztami utylizacji
Krotnos$¢=4 {odwo6z na 5km}
965 m3 965,000
1.1.5 [KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do | szt. 200,000
0605-0200 gtebokosci 6,0 m
200 szt. 200,000
1.1.6 [KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, przy braku statego zrodta r-g 552,000
0603-0101 energii. Srednice otworéw od 150 do 500 mm
552 r-g 552,000
1.1.7 [KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2 1 954,000
0313-0200 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
6,0m.Grunt kat.I-1V
1954 m2 [ 1 954,000
1.1.8 [KNNR 1 Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na m2 84,000
0315-0500 sieciach zewnetrzn.w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozbiérka.Gteb.umocnienia do 6m - umocnienie pod komory
84 m2 84,000
1.1.9 |[KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego m3 98,000
0608-0202 kruszywa - podsypka i obsypka piaskowa
98 m3 98,000
1.1.10 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 860,000
0214-0301 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 74kW.Zageszczanie
zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-1l - z kosztami dowozu i
pozyskania materiatu (wymiana 50%)
860 m3 860,000
1.1.11 |KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ | kpl. 11,000
0528-0100 ciezki. Element o rozpietosci 4,00 m
11 kpl. 11,000
1.1.12 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl. 11,000
0528-0600 typ ciezki. Element o rozpietosci 4,00 m
11 kpl. 11,000
1.1.13 [KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw. Element o rozpietosci 4,00 | kpl. 11,000
0529-0100 m
11 kpl. 11,000
1.1.14 [KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw. Element o rozpietosci | kpl. 11,000
0529-0600 4,00 m
11 kpl. 11,000
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 |[KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,taczone na m 189,900
1308-0300 weisk
189,9 m 189,900
1.2.2 |[KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone na m 66,500
1308-0200 weisk
66,5 m 66,500
1.2.3 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy 1000 mm ,w gotowym wykopie, | szt. 13,000
1413-0100 z pier$cieniem odcigzajacym, pokrywg i z wkazem zeliwnym kl. D400
13 szt. 13,000
1.2.4 [KNR 4-05 Demontaz kominéw wtazowych z kregéw betonowych o $rednicy 100 cm - m 1,000
0410-0200 demontaz wtazu zeliwnego, pokrywy zelbetowej i gérnego kregu studni S1.
1 m 1,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.5 |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy 1000 mm ,w gotowym wykopie, | szt. 1,000
1413-0100 z pier$cieniem odcigzajacym, pokrywa i z wkazem zeliwnym kl. D400 - montaz
gornego kregu, ptyty odcigzajacej i wtazy zeliwnego kl. D400 (studnia S1)
1 Szt. 1,000
1.2.6 [KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 szt. 2,000
1417-0101 mm.Zamkniecie stozkiem betonowym z pokrywa betonowa,kineta studzienki z
PP - studzienka inspekcyjna 425 mm z wtazem kl. D400
2 Szt. 2,000
1.2.7 [KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 szt. 4,000
1417-0101 mm.Zamkniecie stozkiem betonowym z pokrywa betonowa,kineta studzienki z
PP - studzienka inspekcyjna 425 mm z wiazem kl. C250
4 szt. 4,000
1.2.8 [KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,taczone na m 1,300
1308-0300 wecisk - kaskada przy studni S1
13 m 1,300
1.2.9 |[KNR-W 2-18 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $rednicy nominalnej 150-250 mm w m 34,800
0311-0200 gruntach kategorii Ill-1V,metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego
34,8 m 34,800
1.2.10 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm szt. 12,000
1322-0200 taczone na wecisk - podtgczenie istniejagcych przytgczy kanalizacyjnych do
realizowanych studni kanalizacji sanitarnej
12 szt. 12,000
1.2.11 |KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) o $rednicach nominalnych 80-125 | m 50,000
0614-0100 mm - rurocigg tymczasowy do przepompowywania $ciekw
50 m 50,000
1.2.12 |KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednice otworéw od 150 do| r-g 170,000
0603-0100 500 mm - przepompowywanie $ciekéw
170 r-g 170,000
1.2.13 |wycena Monitoring wizyjny wykonanych kanatéw sanitarnych m 256,400
indywidualna
256.4 m 256,400
1.3 Roboty demontazowe
1.3.1 |KNR 4-05 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. Rurociagi z polichlorku winylu /PCW/| m 157,000
0124-0300 o Srednicach zewnetrznych 225 mm - demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej
(analogia) $r. 200mm w wykopie (roboty ziemne ujete w robotach montazowych nowego
kanatu, z uwagi na utozenie projektowanego kanatu po trasie istniejacego)
157 m 157,000
1.3.2 |KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000 mm w kpl. 12,000
0409-0101 gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(analogia)
12 kpl. 12,000
1.3.3 |KNR 4-05 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm bez | kpl. 1,000
0411-0300 osadnika i bez syfonu - demontaz studni inspekcyjnej $r. 400mm (P2.2)
(analogia)
1 kpl. 1,000
1.3.4 |[KNR 2-10 Wypetienie betonem na sucho studni z kregéw o $rednicy 1,0 m. m 10,000
0808-0100
(analogia)
10 m 10,000
1.3.5 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 24,000
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km -
odwdz do 10km, z kosztami utylizaciji
Krotnos¢=10 {odwdz na 10km}
24 m3 24,000
1.4 Roboty drogowe
1.4.1 |[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 15 cm,spoiny m2 340,000
0805-0200 wypetnione piaskiem - rozebranie nawierzchni z trylinki
340 m2 340,000
1.4.2 |[KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2 340,000
0801-0200
340 m2 340,000
1.4.3 |[KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- piaskowej m 80,000
0806-0200
80 m 80,000
1.4.4 [KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce | m2 20,000
0803-0400 cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
(analogia)
20 m2 20,000
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.4.5 |[KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2 15,000
0801-0200 Krotno$¢=1,33 {gr. 20cm}
15 m2 15,000
1.4.6 [KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po m2 340,000
0112-0600 zageszczeniu 15 cm
340 m2 340,000
1.4.7 |[KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 m2 340,000
0307-0200 cm,spoiny wypetnione piaskiem
340 m2 340,000
1.4.8 |[KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po m2 15,000
0113-0200 zageszczeniu 20 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
15 m2 15,000
1.4.9 |[KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami t 3,000
1108-0100 mineralno-asfaltowymi,standard I,z recznym obcinaniem krawedzi - rozebranie i
odbudowa nawierzchni bitumicznej jak dla KR1 (2x4cm)
3 t 3,000
1.4.10 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw | m 80,000
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
80 m 80,000
1.4.11 |KNR-I 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu:10,na m2 20,000
0316-0100 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
20 m2 20,000
1.4.12 [KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 100,000
0507-0100
100 m2 100,000
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