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I. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego RI.6733.32.2018
- Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej RI1.6342.243.2018

- Protokdt ZUDP.422.1203.2018
- Dokumentacja geotechniczna

- Obowigzujgce normy i wytyczne
2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

2.1 projekt budowlany sieci wodociggowej w Sobolewie  gmina Suprasl w
nastepujgcych ulicach: Zacisznej( dz. nr 452/4) i Podlaskiej ( dz. nr 450) i w siegaczu
ul. Podlaskiej ( dz. nr 451/10), wraz z podtgczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej
w ul. Zacisznej (w1) i przytgczami do granicy pasa drogowego do dziatek lezgcych

wzdtuz sieci

2.1 projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z podtgczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Zacisznej i przytgczami kanalizacyjnymi do dziatek

lezgcych wzdtuz trasy sieci

2.3. projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul. Zacisznej wraz z
przytgczami do dziatek do granicy pasa drogowego. Do projektowanej sieci
kanalizacji  tftoczne] bedqg podtgczone indywidualne Iokalne przepompownie

sciekow zlokalizowane na dziatkach prywatnych.

3. Opis istniejgcego i projektowanego uzbrojenia ulic.
3.1. Ul. Zaciszna dz. nr 452/4

Ulica Zaciszna na catej dtugosci ma nawierzchnie asfaltowq z zwirowymi
poboczami. Sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa przebiegajg w obrebie pasa
drogowego. Teren, przez ktéry przebiega sie¢ ma nawierzchnie utwardzong zwirowq.
Miejsce wtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej ma nawierzchnie asfaltowq. Obie
projektowane sieci prowadzone sq przy krawedzi jezdni asfaltowej w poboczu
zwirowym.

W poboczu ulicy zlokalizowana jest :

sieC energetyczna napowietrzna oraz kable energetyczne doziemne, oraz siec

gazowa wraz z przytgczami, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa. Projektuje sie
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nastepujgce elementy:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV d=0,20 m L=148,90 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ftocznej d=63 mm L= 80,10 m
- sie¢ wodociggowa z rur PE DN=110mm, L=229,40 m

- hydranty naziemne DN8O szt. 2

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej podtgczona bedzie do istniejgcej studni
Si na istniejgcej kanalizacji sanitarnej d=0,20 m w ul. Zacisznej . Projektowany
wodocigg bedzie zasilany na tym odcinku z wodociggu PE dn=110mm w ul.
Zacisznej. Kanalizacja sanitarna ttoczna stuzy do podtgczenia indywidualnych
przepompowni Sciekdw z dziatek prywatnych - wg odrebnych opracowan.

Kanalizacja ttoczna podtgczona jest do studni Sé projektowanej kanalizacii

grawitacyjne;j.

3.2. Podlaska dz. nr 450 i 451/10
Na odcinku ul. Podlaskiej — drogi powiatowej sie¢ wodociggowa projektowana

jest w poboczu drogi poza pasem jezdni i poza chodnikami . Teren, przez kiérym
przebiega sie¢ ma nawierzchnie nieutwardzong trawiastq.

W poboczu ulicy zlokalizowana jest :

kable telefoniczne

sie¢ gazowa wraz z przytgczami,

przewody teletechniczne doziemne,

Projektuje sie nastepujgce elementy:

- sie¢ wodociggowa z rur PE DN=110mm, L=155,20 m

- sie¢ wodociggowa z rur PE DN=63mm, L=64,30m

- hydrant naziemne DN80 szt. 1

- hydrant podziemny DN8O szt.1

4. Kanalizacja sanitarna.

4.1.Zestawienie parametréow projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Lp Srednice i dtugosci Srednice i dtugosci
Nazwa ulicy Nr studni sieci kanalizaciji sieci kanalizaciji
grawitacyjne;j ttocznej
PVC 200 mm[ mb] Pe 63 mm[ mb]
1 Zaciszna Si-S7 148,90 0
2 | Zaciszna T1-S7 - 80,10




le wzgledu na uksztattowanie terenu ulicy Zacisznej zaprojektowano system
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si do S7 potgczonej do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej w tej ulicy. Pozostata czes$¢ ulicy nie moze by¢ podtgczona do
sieci kanalizacji grawitacyjnej. Na odcinki T1 do S7 zaprojektowano sie¢ kanalizacji
sanitarnej ftocznej z rur Pe d=63 mm wraz z przytgczami do trzech dziatek. Umozliwia
ona podtgczenie indywidualnych przepompowni Sciekdw zlokalizowanych na
dziatkach prywatnych do sieci kanalizacji ttocznej a nastepnie do kanalizacji
grawitacyjne;j.

4.2. Rurociqgi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

tgczna dtugosc zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=200 mm wynosi
Lc=148,9 mb.

W sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U klasy S o lite]
budowie i potgczeniach kielichowych DIN-Lock zapobiegajgcych wysunieciu sie
uszczelki podczas montazu. Zastosowano rury klasy SN = 8 kN/m2 SDR 34 o $ciankach
petnych i Srednicach d=200x5,9 mm w sieci kanalizacji sanitarnej, oraz d=160x4,7
mm w przytgczach kanalizacyjnych.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrownawczej ze zwiru lub
piasku o grubosci warstwy 10 cm przy gruntach suchych. Przy gruntach wilgotnych i
nawodnionych rury uktadamy na 5 cm podsypce piaskowej i 25 cm posypce
filtracyjnej. Po utozeniu rurociggdw i ustaleniu projektowanych spadkdéw rurocigg
nalezy podbi¢ pachy rur do wysokosci 4 obwodu i przysypac warstwg piasku o
grubosci 30 cm, a nastepnie zagesci¢ zasypke mechanicznie. Pozostatqg czes$c
wykopu nalezy zasypac urobkiem pozbawionym kamieni i zanieczyszczen.
Zasypywania nalezy dokonywac warstwami o grubosci 30 cm i zageszczac
mechanicznie do stopnia 0,95 w skali Proctora. W gruntach nawodnionych nalezy
stosowac szalowanie wykopdw za pomocqg szalunkéw rozporowych przestawnych
oraz pompowanie wody z wykopu

Trase kanalizacji sanitarne] pokazano w czesci graficznej opracowania. Zmiany

kierunku i spadku rurociggdw nalezy wykonac za pomocgq studzienek rewizyjnych.

4.3. Rurociagi kanalizacji sanitarnej ttocznej.
Jako rurociggi ttoczne zaprojektowano rurociggi PE 80 SDR 17,6 na cisnienie PN=10

bar rozwijane z kregu o nastepujgcych parametrach srednicy 63x3,8mm L=80,10 mb.

Rury tgczone za pomocg muf elektrooporowych ze wzgledu na koniecznosc¢



utrzymania gtadkiego przeptywu. Rurociqgg ttoczny nalezy uktada¢ na gtebokosci -

1,6 m. Nad rurociggiem nalezy umiescic¢ tasme ostrzegawcza PE.

4.4. Podtgczenie do kanalizacji w ul. Zacisznej
Potgczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Zacisznej nalezy wykonac do

istniejgcej studzienki Ski na wysokosci dziatki 452/17.

4.5. Studzienki rewizyjne z PP( polipropylenu)
Projektuje sie studnie kanalizacyjne rewizyjne o srednicach d=600 mm i d=400 mm..

Sktadajqg sie one z kinety z polipropylenu ( d= 0,20 m przeptywowej lub zbiorczej),
trzonowej rury PVC dn 600 mm, pierscienia odcigzajgcego z wtazem zeliwnym o
nosnosci 40T, dostosowanej do obcigzenia nawierzchni drogi. Studzienki umieszczone
sg na rurociggu w miejscach podtgczen przytgczy sanitarnych oraz w miejscach
zmiany kierunku przewodéw. W studzienkach kanalizacji sanitarnej zastosowano
kinety zbiorcze z dwoma odejsciami do podtgczen przykanalikéw sanitarnych.

Odejscia niewykorzystane nalezy zakorkowac.

4.7. Oznakowanie elementow sieci kanalizacyjne;.

Wykonane studnie kanalizacyjne nalezy oznakowac za pomocg tabliczek
znacznikowych mocowanych do ogrodzen lub do stupkdw stalowych wykonanych
w tym celu. Na tabliczce w sposdb frwaty nalezy opisac odlegtosci studni za
pomocg dwoch domiardw. Nad rurociggiem ttocznym utozy¢ tasme Pe z napisem

uwaga rurocigg kanalizacyjny.

5. Wodociqg

5.1.Zestawienie parametréw projektowanej sieci wodociggowej.

Lp | Nazwa ulicy | Nrweztéw | Srednice i dtugosci sieci wodociggowej
PE110 | Pe 63 Przytgcza Hydranty
mm mm wodociggowe | p.poz. dn
[mb] [mb] d=32 mm szt. 80
1 | Zaciszna WI1-W8A 229,40 |0 6,0 2
2 | Podlaska WBA-W12 155,20 | 64,30 8.0 2
tgcznie 384,60 | 64,30 14 4

5.2. Rurociqgi
Przewody wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur odpornych na propagacije peknie¢

PE klasy 100 RC szeregu SDR 17 na cisnienie PN =10 bar o $rednicy dz =110mm, i
dz=63mm. Rury PE tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe Ilub  ksztattkami

elektrooporowymi. Rury produkowane z polietylenu PE 100 mogqg by¢, zgodnie z
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aprobatqg ITB, uktadane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki
z gruntow dowiezionych. Do zasypywania rurociqgdéw wykorzystaé grunt rodzimy z
wytgczeniem frakcji spoistej, organicznej oraz nasypu niebudowlanego (gruzu). 30
cm powyzej rurociggdw utozyC tasme sygnalizacyjng PE ( z wtopiong nitka
metalowq) o szerokosci 20cm koloru niebieskiego. Koncowki tasmy nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw, aby umozliwiC podtgczenie urzqgdzen do
trasowania sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac mechanicznie warstwami o
grubosci 30cm z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Stopien zageszczenia
0,95.

Do oznakowania armatury nalezy uzy¢ tabliczek informacyjnych z tworzywa
sztucznego montowanych na stupkach betonowych lub trwatych elementach
zabudowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby zastosowania ksztattek z zeliwa stosowac
ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone epoksydowo przed korozjq.

Na odcinku W11-W12 w zwigzku ze zblizeniem do przewoddw kanalizacyjnych i
gazowych przewdd wodociggowy prowadzic w rurze ochronnej Pe d=160 mm o
dtugosci L=34,6 m.

Przejscia pod jezdniami asfaltowymi i pod podjazdami z polbruku wykonac
metodq przecisku bez naruszania nawierzchni.

Przytgcza wodociggowe nalezy wykonac z rury PE d=32 mm. Przytgcza zakonczy<

na granicy dziatki drogowej mufg koncowq elektrooporowq.

5.3. Hydranty przeciwpozarowe.
Na wodociggu PE 110mm projektuje sie zainstalowanie 4 hydrantéw

przeciwpozarowych dn=80mm producent np. Jafar typ 8003. Zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24.07.2019 poz. 1030 dla jednostek osadniczych
ponizej 2000 mieszkancdw wymagany wydatek wodociggu wynosi 5 dm3/s, przy
rownowaznym zapasie wody wynoszgcym 50 m3. Zapas wody zgromadzony bedzie
w zbiornikach stacji uzdatniania wody (zasilanych z sieci wodociggowej miasta
Biategostoku). Hydranty majg zapewni¢ dostawe wody do gaszenia pozardw w ilosci
5dm 3/s i nadcisnieniu 0,1 MPA.

Przed kazdym hydrantem nalezy zainstalowac zasuwe odcinajgcg zeliwng dn=80mm
z miekko uszczelnionym klinem z kréccami do zgrzewania np. Jafar typ 2120. Do
zasuwy nalezy zainstalowac obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng. Odejscie do
kazdego hydrantu nalezy wykonac za pomocq trojnika elektrooporowego PE 110/90

zamontowanego na  etapie  budowy sieci.  Odejscie do  hydrantu
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przeciwpozarowego nalezy wykonac z rur dz=90mm z PE100 typ RC odpornych na
propagacije pekniec. Pod armaturg nalezy zastosowac bloki betonowe o wymiarach
40x40x15 cm. Hydranty lokalizowac w sposdb nieutrudniajgcy komunikacii pieszym i
pojazdom. W czeSci podziemnej hydrantu stosowac obsypki z gruntéow
zapewniajgcych ich odwodnienie lub otuliny np. Jafar typ 8860. Hydranty montowac
zgodnie z kartg katalogowq. Hydrant podziemny w wezle WS8A stuzy do

odwadniania sieci wodociggowe.

5.4. Zasuwy.

Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione w catosci wykonane z
zeliwa sferoidalnego pokrytego powtokq z zywicy epoksydowej, ktéra odporna jest
na korozje. Zakres zastosowanych zasuw od $Srednicy d=50 mm, d=80 mm i d= 100
mm. Zasuwy nalezy montowac na rurociggu za pomocqg ztgcz kotnierzowych. Pod
armaturg nalezy zastosowac bloki betonowe o wymiarach 40x40x15 cm. Do
sterowania zasuwq nalezy uzy¢ obudowy z trzpieniem teleskopowym np. Jafar nr kat
9011. Zwienczeniem zasuwy na poziomie terenu jest skrzynka uliczna zeliwna nr
kat.9501 posadowiona na ptycie betonowe] odcigzeniowej. Miejsce montazu
zasuwy nalezy oznakowac stupkiem betonowym z tabliczkg znamionowq z
domiarami. Zasuwy zastosowano na wodociggu gtownym (W8, WI10) oraz na
wszystkich odejsciach do projektowanych ulic oraz na podejsciach do hydrantéw
P.POZ.

5.5. Przytgcza wodociggowe

Na kazdym odejsciu przytgcza wodociggowego projektuje sie zainstalowanie
nawiertaki z zasuwq odcinajgcq. Projektuje sie nawiertaki NWZ 110/32 i 63/32 firmy
Jafar lub réwnorzedne innych producentdw. Do zasuwy nalezy przymocowac
obudowe z frzpieniem zakonhczong skrzynka uliczng posadowiona na podstawie
betonowej. Miejsce montazu skrzynki oznakowac tabliczkami znamionowymi na

stupkach.

5.6. Proby cisnieniowe i odbiory
Rurocigg nalezy poddac prébie szczelnosSci na cisnienie P=1,0 MPq,
dezynfekciji i ptukaniu w obecnosci przedstawiciela wtasciciela sieci. Przed

zasypaniem rurociggu podlega on odbiorowi przez KZB w Suprasiu.

6. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie wykonanych otworéow badawczych nie stwierdzono wystepowania
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wod gruntowych do gtebokosci wykopdw pod projektowane sieci. Rodzaje gruntow
zostaty opisane w ,, Dokumentacji badan podtoza gruntowego” zatgczonej do

projektu. Nie przewiduje sie wymiany gruntu

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ za pomocg koparek mechanicznych na odktad
poza jezdnig. Wykopy nalezy wykonywac, jako liniowe wasko przestrzenne
zabezpieczone szalunkami przestawnymi. Wykopy w gruncie nawodnionym
wykonywac¢ w szalunkach rozporowych. Wykopy w miejscach w obsuniecie gruntu
mogto by spowodowac przemieszczenie sie istniejgcej infrastruktury nalezy
bezwzglednie stosowac wykopy w szalunkach rozporowych. Do zasypywania
wykopow nalezy uzyC piaskdw z wykopu lub dowiezionego. Wszystkie roboty ziemne

prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i wytycznymi PKP w ul. Zacisznej.

8. Kolizje z isthiejgcym uzbrojeniem podziemnym.

8.1. Gazociqg

Przy zblizeniach sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do istniejgcych
przewodow gazowych nalezy zastosowac zabezpieczenia sieci i przytqczy
gazowych opisane w uzgodnieniu z PGNIG Biatystok znak PSGBI.ZMSM.763.397.18

Zachowania minimalnych odlegto$ci pionowych od projektowanych sieci
wodociggowej do przewoddw gazowych 1=0,30 m

Zachowania minimalnych odlegto$ci pionowych od projektowanych sieci
kanalizacyjnych do przewodéw gazowych 1=0,40 m

Zachowania minimalnych odlegtosci poziomych od projektowanych sieci
kanalizacyjnych do przewoddéw gazowych z Pe 1=0,50 m

Zachowania minimalnych odlegtosci poziomych od projektowanych sieci
wodociggowej do przewoddw gazowych 1=0,50 m.

W przypadku zmniejszenia tych odlegtosci nalezy zastosowac rury ochronne na
przewodach gazowych. Zaprojektowano zabezpieczenie gazociggu Pe d=160
mm w miejscu skrzyzowania z przytgczem kanalizacyjnym nr PKS 4 za pomocqg
rury ochronnej stalowej dwudzielnej na gazociggu.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy projektowane
sieci gazowe zostaty wykonane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zaktad w

Biatymstoku Rejon Dystrybuciji Gazu Biatystok Tel. 85-6756833. o planowanym



rozpoczeciu i zakonczeniu prac budowlanych
Labezpieczenie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcq siecig gazowq
podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu w Biatymstoku.
Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu — szerokosci 1m nalezy
wykonywac recznie . Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci 0,5 m od
gazociggu
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zaktadu w Biatymstoku w
przypadku stwierdzenia kolizji istniejgcej sieci gazowej z projektowanym
uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu rozwigzania problemu
technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robdt ziemnych
W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapqg zasadniczg zastosowang

do celéw projektowych z stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji —
projektowanych obiektéw z istniejgcq siecig gazowqg, nalezy dokonac
ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego rozwigzanie
wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz
ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowe] ponosi inwestor
inwestycji podstawowej.

8.2. Kable energetyczne i telekomunikacyjne

Kable doziemne nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie ich nad wykopem w

korytku wykonanym z desek oraz dodatkowo przez natozenie rury ochronnej

dwudzielnej typu Arota. Projektuje sie przepusty o srednicy d=110 mm i dtugosci L=2

m. Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych wykonywac zgodnie z zatgczonymi

wymaganiami  Zaktadu  Energetycznego oraz  uzgodnienia  firmy  KOBA

umieszczonego na Rys nr 1/7.

9. Uwagi koncowe.

Materiaty uzyte do montazu powinny posiadac odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze
kohcowym atesty na rury, ksztattki i armature.

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robdt wykonac¢ zgodnie z opracowaniem
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz. |I

Instalacje sanitarne i przemystowe"
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Roboty zanikowe zgtasza¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie wykonac
inwentaryzacje powykonawczqg i przekaza¢ do naniesienia na mapy zasadnicze w

oSrodku geodezyjnym..

10. Odbudowa nawierzchni.

Nawierzchnia ulicy Zacisznej posiada nawierzchnie z asfaltu. W celu
wykonania wykopdw pod kanalizacje i wodocigg nalezy dokona¢ demontazu
istniejgcej nawierzchni w  minimalnym niezbednym zkresie, a nastepnie jej
odbudowy. Ulica Podlaska podlega gwarancji wykonawcy drogi. Szczegodly
utrzymania gwarancji opisane sqg w decyzji PZD. Po wykonaniu rob6t montazowych i

zasypaniu wykopow nalezy zagesci¢ grunt do wymaganej skali ( 0,95 Proctora).

11. Opis do projektu zagospodarowania przestrzennego
1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

1.1sieci kanalizacji sanitarnej d= 200 mm L= 148,90 m z rur PCV,

1.2 sieci kanalizacji ttocznej z rur Pe d=63mm L=80,10 m

1.3. czterech przytgczy kanalizacji PVC d=160mm sanitarnej w granicach pasa
drogowego oraz 3 przytqy ttocznych z rury Pe d=63 mm.

1.4. przedmiotem inwestycji jest rowniez wykonanie sieci wodociggowe;j z rur
PE o $rednicy d= 110 mm L=384,60 m i d=63 mm L= 64,30 m, wraz z 14

przytgczami wodociggowymi.

Sieci kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa z przytgczami prowadzone sq w
pasie drogowym istniejgcych ulic. Projektowana inwestycja przebiega przez
nastepujgce dziatki

Ul. Zaciszna: 354/2
Ul. Podlaska 450, 451/10

2. Projektowana inwestycja realizowana bedzie na podstawie
Decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego RI.6733.32.2018 oraz decyzji
Wojewody Podlaskiego o odstepstwie od warunkdéw technicznych

3. Projektowane zagospodarowanie- obszar oddziatywania

Sie¢ kandalizacji sanitarnej z przytgczami oraz sie¢ wodociggowa z przytgczami nie
ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania zamyka sie
w granicach dziatek potozonych w Sobolewie gm. Suprasl, ktéry ustalono w oparciu
o Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze. Sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej znajduje sie w pasie terenu przylegajgcym do dziatki PKP nr geodezyjny
121/24. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem PKP.

4. Bilans terenu.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej konieczne jest czasowe
11



zajecie pasa terenu o powierzchni okoto 676 x 4 m=0,27 ha

5. Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajgce z rejestru zabytkdw, ochrony przyrody
lub z planu miejscowego.
Nie dotyczy.

6. Dane dotyczqce zagrozen dla srodowiska.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

7.Inne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.
Nie dotyczy.

8. Nie przewiduje sie wycinki drzew na frasie inwestycji.

Sprawdzajqgcy Projektant
mgr inz. Maciej Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POQOS/13 nr upr. Bt/167/90
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12.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu Sie¢ wodociggowa z przytgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej
budowlanego grawitacyjneji ttocznejz przytgczami
Kategoria obiektu XXVI

ADRES : Sobolewo gm. Suprasl Obr. Nr 10. Dz. nr geod.

Ul. Zaciszna 452/4
Ul. Podlaska 450, 451/10

Inwestor Gmina Suprasl reprezentowana przez Burmistrza Suprasla
Ul. Pitsudskiego 58
16-030 Supraisl

Projektant mgr inz. Jacek Okurowski nr upr. Bt/167/90
15-815 Biatystok ul. Porzeczkowa 14/26
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Czesé opisowa
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:
2.1 budowa sieci wodociggowej w Sobolewie gmina Suprasl w nastepujgcych
ulicach: Zacisznej( dz. nr 452/4) i Podlaskiej ( dz. nr 450) i w siegaczu ul. Podlaskiej ( dz.
nr 451/10), wraz z podtgczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Zacisznej
(w1) i przytgczami do granicy pasa drogowego do dziatek lezgcych wzdtuz sieci
2.1 budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z podtgczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Zacisznej i przytgczami kanalizacyjnymi do dziatek
lezgcych wzdtuz trasy sieci
2.3. budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul. Zacisznej wraz z
przytgczami do dziatek do granicy pasa drogowego. Do projektowanej sieci
kanalizacji  ttocznej bedqg podtgczone indywidualne lokalne przepompownie
sciekow zlokalizowane na dziatkach prywatnych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na frasie projektowanych sieci wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
Kable energetyczne napowietrzne i doziemne

Kable telefoniczne i teletechniczne

Kanalizacja sanitarna

Wodocigg

Siec gazowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogqgce stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ podczas prowadzenia wykopdw w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu. Kierownik budowy okresla bezpieczna odlegtosc, w
jakiej mozna prowadzi¢ roboty ziemne za pomocq sprzetu mechanicznego.

4. Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
wykonywania robét budowlanych.

Podczas wykonywania wykopow pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
pasie drogowym, zastosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu
W porze dziennej i nocnej

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Wszyscy pracownicy zafrudnieni przy wykonywaniu inwestycji
przeszkoleni pod wzgledem BHP na swoich stanowiskach pracy.

musza zostac

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenistwom podczas
wykonywania robot.

6.1. Przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikdw przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

6.2. Oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Wykonac¢ zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

6.4. Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych ( energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych) nalezy wykonywac recznie w odlegtosci
wskazanej przez kierownika budowy.

6.5..Bezpieczng odlegtosc wykonywania robdt ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtascicielem lub uzytkownikiem danej instalacii.

6.6. Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez Swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego.
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6.7.W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy wykonac zejscie do wykopu.
6.8. Sktadowanie urobku i materiatdw oraz ruch $srodkdw transportu obok wykopu
powinien odbywac sie poza granicg klina odtamu naturalnego.

6.9. Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Sprawdzajqcy Projektant
mgr inz. Maciej Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POQOS/13 nr upr. Bt/167/90

13.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Zgodnie z ustawq ,,Prawo budowlane” oswiadcza sie, iz projekt ,, Sieci
wodociggowej z przytgczami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
przytgczamii w Sobolewie gm. Suprasl w ulicach:

Ul. Zaciszna 452/4
Ul. Podlaska 450, 451/10

" zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajgcy Projektant
mgr inz. Macie] Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POQOS/13 nr upr. Bt/167/90
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