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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Opis techniczny
Zakaczniki:
- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej — 1 szt

- Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu — zatgcznik do w/w protokotu — 1 szt

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Za$wiadczenie projektanta o cztonkostwie i posiadanym ubezpieczeniu w POIIB

2.0. Rysunki

2.1. Projekt zagospodarowania terenu

2.2. Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami
2.3. Profil podluzny kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
2.4. Schemat studni betonowej #1000 mm

2.5. Szczegot uszczelnienia kanatu w studni betonowej
2.6. Schemat umocnienia wykopu pod pompownie

2.7. Schemat montazu pompowni

2.8. Schemat montazu rury ostonowej

2.9. Schemat studni inspekcyjnej @425mm

2.10. Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
2.11. Zabezpieczenie kabli telefonicznych

2.12. Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej z rur PCV

2.13. Zabezpieczenie przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych itp.

-rys. 1
-1ySs. 2
-1ys. 3
-rys. 4
-1ys. 5
-1ys. 6
-rys. 7
-r1ys. 8
-rys. 9
-rys. A
-rys. Bl
-rys. B2
-1ys. C



1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z przylaczami i ci$nieniowej z przepompownig $ciekow w ul. Podlaskiej w
Sobolewie.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej

- budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z przepompownia

2.0. Materialy wyjSciowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:
- zamdwienie Inwestora,
- mapa do celow projektowych,
- inwentaryzacja w terenie,
- obowigzujgce przepisy i normy

3.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
— kable energetyczne NN,

- kable telefoniczne,

— napowietrzne linie energetyczne,

- kanalizacje sanitarng

- kanalizacje deszczowa

"~ sieé gazows z przylaczami

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw

Kanaly sanitarne lokalizuje si¢ w pasie drogowym ulicy Podlaskiej. Szczegétowa lokalizacje
projektowanych przewodéw przedstawiono w graficznej czesci opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu.

5.0. Parametry techniczne inwestycji
S.1. Opis rozwiazan szczegétowych kanalizacji sanitarnej (kanaly grawitacyjne)

Dlugos¢ projektowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych przedstawia sie nastepujaco:
-©0200 mm PCV Lite SN8 L =143,0m

Kanaly o srednicy 200 mm z rur i ksztattek PCV litych kanalizacyjnych , szeregu SDR34, klasy

SN8 z oznakowaniem wewnetrznym, taczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Zaleca sig stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajagcym dogodne sprawdzenie
m. in. Srednicy, materiatu, producenta podczas inspekeji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny
do odbioru w przypadku , gdy wykonany rurocigg zostal ulozony w sposdb uniemozliwiajacy
identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.
Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow zastosowane rury
PCV powinny by¢ grubodcienne lite i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

Utozenie  kanalow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos$¢ i rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyréwnawczej piaskowej w gruncie suchym
- 20 cm podsypki zwirowej ( granulacja 8 — 16 mm) z 1 rzedem saczkéw drenarskich przy
odwodnieniu wykopow za pomocg drenazu.
Podsypke pod kanaly sanitarne wykona¢ nalezy z materiatow dowiezionych.

Grubos¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowac do wymagan producenta rur.




Na trasie projektowanych kanatéw sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow
betonowych o §rednicy 1000 mm.

Lokalizacj¢ projektowanych kanaléw sanitarnych, lokalizacje studni rewizyjno -
pofaczeniowych, oraz uklad wysoko$ciowy kanatu przedstawiono w graficznej czesci opracowania.
Po wykonaniu sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé ptukaniu, inspekcji telewizyijnej oraz prébie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanahu. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-C-89224:2018-03 i zaleceniami
instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Przed zasypaniem, wykonane odcinki sieci nalezy zgtosi¢ z 2-wu dniowym wyprzedzeniem do
odbioru technicznego do KZB w Supraslu, ul. Zielona 5 (tel. 7183553 dni robocze godz. 7.00-

14.00).

S.2. Studzienki kanalizacyjne
Na dlugosci projektowanych kanaléw zaprojektowano studnie rewizyjne z betonu

wibroprasowanego o srednicy @1000 mm.

Studnie szczelne powinny by¢ produkowane w oparciu o norme¢ zharmonizowang PN-EN
1917:2004.  Skladajg si¢ z elementow tgczonych przy pomocy uszezelek gumowych, wykonanych
z betonu klasy min.C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci min. W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng , wykonang w jednym
procesie technologicznym oraz otworami do wlaczen kanaléw bocznych. Beton w calym przekroju
elementu powinien by¢é zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Przejscia szczelne do rur-
systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

-gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosy koniec.

Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.

W studniach kanalizacyjnych wysokos¢ kinety powinna wynosi¢ min. % wysokosci §rednicy kanatu
gtéwnego, a spadek spocznika w kierunku kinety min 2%.

Studnie muszg posiada¢ szczeble ztazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane Sq W
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta
stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do przykrycia studni zlokalizowanych w jezdni zaprojektowano pokrywy zelbetowe
@1740/625/200 mm z pierscieniem odcigzajagcym ©1740/1280/200, ktory nalezy montowaé na
podbudowie z betonu klasy C12/15 o grubosei ok. 20cm  zdylatowanej ze $ciang studni np. tasma
izolacyjng przyscienna. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie plyty przykrywowej
zintegrowanej z pierscieniem odcigzajgcym.

Wiazy kanalizacyjne zeliwne klasy D 400 kN bez zawiasowe, nie ryglowane, luzne, z dwoma
otworami umozliwiajgcymi otwarcie pokrywy wlazu, zgodne z norma PN-93/H-74124/DIN EN
124. Pod wiazy zeliwne przyjeto zastosowanie uszczelnionych pierscieni dystansowych
betonowych lub z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 600mm.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyd poprzez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwo$é kilku
centymetrowej regulacji wysokosciowej, umozliwiajacej w okresie docelowym, dostosowanie
wysokosci studni do rzednych terenu za pomocg uszczelnionych pierscieni dystansowych opisanych
powyzej.

Lokalizacja stopni wlazowych studni kanalizacji sanitarnej zapewnia usytuowanie wtazu w

osi pasa ruchu lub w osi jezdni.




Wszystkie studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drogach nieutwardzonych nalezy
oznaczy¢ tabliczkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, montowanymi do betonowych stupkéw
oznaczeniowych z wglebieniami na tabliczki.

W celu umozliwienia bezproblemowej eksploatacji i oczyszczania kanaléw kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano na trasie 3 studnie inspekcyjne o $rednicy DN 425 mm PCV/PP. Do
przykrycia studni zastosowano pokrywe zeliwng klasy D400 kN i rure teleskopowa. Sposéb
wykonania studni inspekcyjnej przedstawiono w graficznej czesci opracowania na rys. 9.

5.3. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @160 PCV Lite SN8 SDR 34.
Dlugo$¢ projektowanych przylgczy kanalizacji sanitarnej przedstawia si¢ nastepujaco:

-0 160 mm PCV Lite SN8 L =65,5m.

Projektowane kanaty o Srednicy 160 mm z rur i ksztattek PCV litych kanalizacyjnych ,
szeregu SDR34, klasy SN8 z oznakowaniem wewnetrznym, lgczonych na kielich i uszczelke
gumowg. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw
zastosowane rury PCV powinny by¢ grubo$cienne lite i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Utozenie kanatdw sanitarnych projektuje si¢ na podsypce piaskowej gr 10 cm.
Podsypke pod kanaly sanitarne wykonaé nalezy z materiatéw dowiezionych.

Po wykonaniu przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé ptukaniu, inspekcji
telewizyjnej oraz probie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanatu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-C-89224:2018-03 i
zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Lokalizacj¢ projektowanych kanaléw sanitarnych, lokalizacje studni rewizyjno -
polaczeniowych, oraz uklad wysokosSciowy kanatéw przedstawiono w graficznej czgdci
opracowania.

Przed zasypaniem, wykonang kanalizacje sanitarng nalezy zglosi¢ z 2-wu dniowym
wyprzedzeniem do odbioru technicznego do KZB w Supraslu, ul. Zielona 5 (tel. 7183553 dni

robocze godz. 7.00-14.00).

5.4. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa (tloczna)

Kanatl sanitarny ttoczny stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekow z pompowni sieciowej do
grawitacyjnego ukfadu kanalizacji. Do odprowadzenia $ciekéw z pompowni zaprojektowano sieé
kanalizacji sanitarnej ttocznej o nastepujacych parametrach:

-dz 63 mm PE ,L =178,0 m,
Wykonanie rurociggu ttocznego zaprojektowano z rur ci$nieniowych d63x3,8 PE 100 SDR

17 taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Zmiany kierunkéw trasy wykonaé
poprzez wyginanie przewodu dopuszczalnymi promieniami giecia, uzaleznionymi od temperatury
otoczenia, lub za pomocg ksztaltek elektrooporowych lub bosych pod katem max 45°,

Polaczenie rurociggu tlocznego z kréccem kolnierzowym pompowni wykonaé z
zastosowaniem tulei kolnierzowej z kotnierzem luznym.

Przejscie pod jezdnig asfaltowg nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa rura przewiertows z
zastosowaniem rur d125x7,4mm PE100 typu RC SDR 17 PN10.

Na rurociggu ttocznym w studni kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zwiekszenie srednicy
przewodu do d 90 PE. Zmiang $rednicy wykona¢ z zastosowaniem mufy elektrooporowe;j
redukcyjnej d 90/63 PE PNI10.

Po zakonczeniu montazu rurociag tloczny nalezy poddaé probie cisnienia. Préby cisnienia
przewodu tlocznego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-81/B-10725 pt. »Przewody
zewngtrzne, wymagania i badania przy odbiorze”. Pp = Pr x 1,5 >1,0 MPa. W trakcie zasypywania




na wysokosci 0.3 m nad przewodem ulozy¢ nalezy tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru

brazowego o szerokosci 0.2m.
Szczegotowa lokalizacje rurociagdw tlocznych oraz jego uktad wysokosciowy przedstawiono w

graficznej cz¢sci opracowania.

S.5. Obliczenia hydrauliczne rurociagu tlocznego
Obliczenia hydrauliczne rurociggdw  tlocznych  wykonano przy pomocy programu
komputerowego w oparciu o wydajno$é przepompowni i predkosé przeptywu $ciekéw.

5.6. Pompownia sieciowa

Do pompowania Sciekow sanitarnych w zakresie ulic objetych zakresem opracowania,
zaprojektowano przepompownig¢ sieciowg P1.
Typ przepompowni: PS BART/SLV.80.80.11.2.80. KX KBZ1240N
Zbiornik

W przepompowni zastosowano zbiornik z kregdw betonowych C35/45. Jego podstawe
tworzy zbiornik z dnem szczelnym, a kolejne segmenty stanowig elementy nadbudowy o
odpowiedniej wysokosci. Poszczegdlne elementy uszczelniane sg miedzy sobg za posrednictwem
specjalnych uszczelek gumowych odpornych na temperatury w zakresie od —30 °C do +80 °C
Parametry zbiornika przepompowni:
- wodoszczelnosé W-8
- nasigkliwo$¢ do 5 %
- mrozoodporno$¢ F 150
- uszczelki elastomerowe tgczace kregi
- srednica 1200 mm, wysokos¢ 4000 mm,

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:
- wilaz zeliwny dn800 d400
- kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 1.4301
- drabinke ze stali nierdzewnej 1.4301 z wysuwang porecza
- plyta ttumigcg (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;
- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- fancuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami sprzggajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa (GG 40z

powloka epoxy).

Hydraulika
Normalnie ssgca jednostopniowa pompa odsrodkowa przeznaczona do tloczenia wody

brudnej i procesowej oraz nicoczyszczonych $ciekéw surowych. Pompa jest przeznaczona do
montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciaglej, jak i przerywanej. Wydajny wirnik SuperVortex
umozliwia ttoczenie cieczy zawierajacych diugie widkna i czastki state o wielkosei do 80 mm oraz
nadaje si¢ do tloczenia $ciek6w o zawartosci suchej masy do 5%. Unikalny zaciskowy system do
montazu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie i tatwe odlgczenie pompy od silnika w zwiazku z
serwisowaniem i kontrolg. Specjalne narzedzia nie s3 wymagane. Rurociagi podtaczane za pomocy
kotnierza DIN.

Oznaczenia zastosowanych pomp:

Grundfos SLV.80.80.11.4.50D.C o mocy 1,1 kW, In—3.,1 A, 3~/400V/50Hz

Rozruch silnikéw — bezposredni

Ilos¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);

Praca pomp — przemienna;



Sterowanie
Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2K X (wykonana w

oparciu o obudowg z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia IK10,
w kolorze RAL7032) wyposazona w podwojne drzwi z zamontowanym kompletnym uktadem
zabezpieczajgcym od strony elektrycznej takim jak:

- asymetria napieciowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;

- Zwarciowe;

- nadpradowe;

- asymetria pradowa silnikow pomp;

- ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C;

- zabezpieczenie réznicowo — pragdowe;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementow elektronicznych;

- o$wietlenie wewnetrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do podigczenia agregatu pradotworczego oraz przetacznik sieé — agregat;

- amperomierze do pomiaru pragdu pomp;

- przelgczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

- optyczno-akustyczny sygnalizator stanow awaryjnych;

- roztgcznik gtowny.

Elementem zarzadzajacym pracg przepompowni bedzie przemystowy —sterownik
mikroprocesorowy z modutem wej$¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem operatorskim);
komunikuje si¢ za pomocg radiomodeméw, modeméw i sieci telefonicznej, a takze sieci GSM
(wysylanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem protokotu GPRS);
system sterowania wspétpracuje z wigkszoscig dostepnych na rynku pakietow wizualizacyjnych.
Szafa sterownicza wyposazona zostaniec w modem GSM/GPRS (wysylanie informacji tekstowych
SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy). Do sterownika podtaczona
zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe
czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowaé bedzie nastepujgce funkcje:

- zalgcza 1 wylacza pompy w zaleznosci od poziomu $ciekéw w komorze;

- realizuje przemienng prace pomp;

- automatycznie zatgcza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

- przesuwa rozruchy pomp w czasie;

- blokuje zatgczenie pompy, ktorej uklad zabezpieczajacy wykrywa awarie;

- blokuje wigczenia pompy gdy czestotliwo$é wiaczen przekracza dopuszczalna;

- zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrow pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wylaczeniu uktadu;

- zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";

- posiada mozliwos¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zalaczanie;

- posiada mozliwos¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgledéw energetycznych;

- przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem dwdch

dodatkowych czujnikdéw ptywakowych.
Dokumentacja techniczno - ruchowa przepompowni dostarczona bedzie Uzytkownikowi

przez producenta przy dostawie przepompowni.



Obok tablicy sterowniczej wyprowadzi¢ nalezy ponad teren rury wentylacyjne i zakonczyé
kominkiem wywiewnym. Przewody wentylacyjne w gruncie i przewody wychodzgce ponad teren
wykona¢ nalezy z rur stalowych nierdzewnych, tgczonych przez spawanie.

W ramach proj. sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ kanat sanitarny DN200 z kablami
zasilajgco — sterowniczymi elektrycznymi lgczgcymi silniki pomp z szafg sterownicza , ktére
stanowig standardowe wyposazenie pompowni i nie wymagaja opracowywania dodatkowe;
dokumentacji oraz kanat wentylacyjny laczacy zbiornik pompowni z wywiewka kanalizacyjna
zlokalizowang przy szafie sterownicze;j.

6.0. Wytyczne realizacji
6.1 Przygotowanie terenu

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonaé szczegblowego wytyczenia trasy
projektowanych kanalow sanitarnych oraz zlokalizowaé i oznakowaé wszystkie skrzyzowania z
istniejacymi sieciami ( kable energetyczne, kanaly sanitarne, sieci gazowe itp.). Prowadzenie robét
przyjgto na polowie szerokosci pasa drogowego przy wstrzymaniu ruchu pojazdéw na danym
odcinku realizacji robot, z ograniczonym ruchem pieszym. Dla zapewnienia dojscia do posesji
wykona¢ nalezy czasowe kladki o wymiarach 1 x 3m z balustradami obustronnymi — szt. 2 do
kilkakrotnego powtdrzenia.
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno byé wydzielone, zabezpieczone
1 odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia rob6t opracowano czasowa organizacje ruchu,
stanowigcg odrgbne opracowanie. Przed rozpoczgciem realizacji nalezy wystapié do zarzadcy drogi
o0 uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

6.2. Wykopy .
Wykop pod projektowane kanaty sanitarne wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne powinny byé
prowadzone r¢cznie po 2 m z kazdg strone. Do szalowania wykopéw — uzywaé wyprasek
zakladanych poziomo Iub szalunkéw skrzyniowych. Do mechanicznego glebienia wykopu
zastosowa¢ nalezy koparke podsigbierng o pojemnosci tyzki 0.25 m* lub 0,6 m®. Urobek gruntéw
spoistych nalezy odwiez¢é w miejsce statego sktadowania.

6.3. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, tj. kablami elektrycznymi, kanalizacja sanitarng,
przewodami gazowymi, itp.. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonaé recznie, a
skrzyzowania przed rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. Istniejace
uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem nr A, B1, C.
Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez zalozenie na nim
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT ¢ 110 mm, L= 2 m.
UWAGA.: Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzié czy nie
zostaly wykonane sieci w okresie do wykonania wtdrnika do momentu przystapienia do realizacji
przewodow.
Z uwagi na brak szczegodtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji kanalizacji sanitarnej moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robét
powinien poinformowa¢ jednostke projektowg celem ich rozwigzania.

6.4. Roboty montazowe
Do montazu prefabrykowanych elementow stosowaé zurawie o odpowiednim udzwigu i

wysiegu. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. »~Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i




..Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Zaladunek i rozladunek prefabrykatow &

Do przemieszczania elementdw stuzg specjalne zawiesia szczgkowe, hakowe badz kulowe o
nosnosci dostosowanej do cigzaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowaé wylacznie
atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym. Elementy o matej wadze, np. piericienie
regulacyjne mozna przenosi¢ recznie badz na paletach.

Transport prefabrykatéow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny byé
transportowane w sposob stabilny i uniemozliwiajgcy przesunigecie tadunku pod wpltywem sit
bezwladnos$ci wystepujacych podezas ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementéw i sposobu
zafadunku zaleca si¢ stosowanie przekladek drewnianych. Ilosé transportowanych elementow
powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Skladowanie prefabrykatow

Teren na ktorym beda skfadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby
nalezy skfadowa¢ w sposob zapewniajacy latwy dostep do poszczegdlnych rodzajéow elementéw oraz
w pozycji ich wbudowania. Zaleca si¢ sktadowanie wyrob6w na podktadach drewnianych, tak aby ich
zlgcza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecznosci czyszczenia zlaczy przed montazem
elementow.

6.5. Zasypka przewodow i odbiory techniczne

Przed zasypaniem, wykonang kanalizacj¢ sanitarng nalezy zglosi¢é z 2-wu dniowym
wyprzedzeniem do odbioru technicznego do KZB w Supraslu, ul. Zielona 5 (tel. 7183553 dni
robocze godz. 7.00-14.00). Po wykonaniu rury nalezy do wysokosci 30cm powyzej géry rury
zasypa¢ gruntem rodzimym, z wylgczeniem gruntéw spoistych, organicznych i nasypéw
niebudowlanych (gruz).
Obsypke nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
-nast¢pnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Obsypke wykona¢ zgodnie z zastosowanym materiatem i zaleceniami danego producenta rur.
Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny piaszczysty. Prowadzenie zasypki dla wykopéw
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem poszczegdlnych
warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — r¢cznie warstwami co 15¢m z ich zageszezeniem.
Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i winien
by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczng.
Zasypke przewodow na odcinkach gdzie pozostaje nawierzchnia gruntowa nalezy prowadzié do
poziomu terenu.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne i nasypy
niebudowlane.
Przyjeto zasypke gruntem piaszczystym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:
80 % grunt rodzimy — 20 % grunt dowieziony. Klasa gruntu zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drogi.
Zakres wymiany gruntu, ostatecznie zostanie okreslony na etapie wykonawstwa.

6.6.Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu roboét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé poprzez przywrdcenie
do stanu pierwotnego. Nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego z istn. warstw
powierzchniowych zebranych przed przystgpieniem do robot. Dotyczy odcinkéw gdzie
wystepowata nawierzchnia gruntowa.




6.7. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypania wykopéw nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych przewodéw i kanaléw. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i
rzedne przewod6éw. Jednoczesnie nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujacych i odkrytych skrzyzowan (poda¢ rzedne osi ulozenia przewodu, szczegollnie w
miejscach charakterystycznych).

7.0. Wplyw inwestycji na §rodowisko
Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie bedg wywieraty uj emnego wplywu na

srodowisko oraz nie naruszajg istniejagcego drzewostanu.

8.0. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP, t.:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r ( Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
PN-B-10736:1999 — roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wod - kan,
PN-B-06050:1999 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowaé i zabezpieczyé przed
dostepem 0s6b niepowotanych.
Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy ukladaniu przylagczy wod-kan w zakresie BHP
odnosnie robdt ziemnych.




Biatystok, 2019-04-24

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Bialymstoku
15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3
tel. 857439-424

PROTOKOL NR ZUDP.422.726.2019

z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy = dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
Jedrolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikdéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: PRZYEACZE ENERGETYCZNE KABLOWE

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYEACZAMI I
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powialowy Zarzad Orog w Bialymstoky
Zascianki, ul. géoga k?}a/r:ig?(w;cka 37 .
15-5 ialys » 8
tel 85 740-22-17.85 740-21-48 laIYStOk dsi. 2019 05 o% 3

fax 85 740-22-19
NIP 066-13-79-142

Nr PZD-II-ST/D-5403/192/2019 '
DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
/tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 2068 — z péZniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. kodeks postepowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r. Nr poz. 2096 j.t./,
oraz uchwaty Nr 1945/2006 Zarzadu Powiatu w Bialymstoku z dnia 19 lipca 2006 1. w sprawie
udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég w Biatymstoku do zatatwiania
spraw w imieniu Zarzadu Powiatu Biatostockiego jako zarzadcy drég powiatowych - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.05.2019 r., ztozonego przez Gming Suprasl ul. Pilsudskiego 58,
16-030 Suprasl, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w
miejscowosci Sobolewo, gm. Suprasl, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1475B.

zezwalam na:

1. umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:

1)  Projektowane przejécie sieci kanalizacji sanitarnej pod droga od istn. studni rewizyjnej na
dziatce nr geod. 452/23 do dziatki nr geod. 433/22, wykonaé metodg przecisku, w rurze
ostonowej o di. min. 21,0 m, bez naruszenia konstrukcji jezdni, chodnikéw oraz $ciezki
TOWErowej.

2)  Poczatek i koniec przecisku lokalizowaé poza pasem drogowym drogi powiatowej.

3) Pozostaly odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé poza pasem drogowym drogi
powiatowej, zgodnie z lokalizacjas wskazang w projekcie zagospodarowania terenu
zatgczonego do wniosku,

4)  Warunkiem odbioru pasa dregowego po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej, bedzie przedlozenie przez wnioskodawce w PZD w Bialymstoku, wynikéw
wykonanej wideo inspekcji wybudowanej w 2015 r. kanalizacji deszczowej, na odcinku
pomie¢dzy studnia rewizyjna zlokalizowana na wysoko$ci dzialki nr geod. 433/35 i
433/33.

5)  Jezeli w ciagu 24 miesigcy od daty wykonania urzadzenia nastapi obnizenie elementéw pasa
drogowego nad wykonanym urzadzeniem, wiadciciel urzadzenia zobowigzany bedzie do ich
naprawy. Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym beda musialy zostad odebrane
przez uprawnionego pracownika PZD w Biatymstoku.

6)  Termin realizacji rob6t w pasie drogowym powinien przypadaé w okresie od kwietnia do
pazdziernika. ,

7) W przypadku paruszenia elementéw pasa drogowego nalezy je przywrécié do stanu
pierwotnego, zachowujac wymagane spadki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunkGw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
péZn.zm/.

8) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia urzadzenia, koszt
tego przefozenia ponosi jego wilasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

2. Dysponowanie nieruchomoSeia stanowigca pas drogowy na wyzej okreslonych warunkach.,
Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejScie w teren i
prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym strona powinna wystapié do Powiatowego
Zarzadu Drég w Bialymstoku o uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. prawo budowlane /Dz.U. z 2016 1. poz. 290 — z péZniejszymi zmianami/
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W 2015 r. na zlecenie Powiatowego Zarzgdu Drég w Bialymstoku firma STRABAG Sp. z
0.0. 05-800 Pruszkow ul. Parzniewska 10 zrealizowala inwestycjie pn. wPrzebudowg wraz z
rozbudowq drogi powiatowej Nr 1475B; dr 65-Sobolewo-Henrykowo na odcinku Grabéwka-
Sobolewo gm. Suprasl” oraz udzielila 7 letniej gwarancji na wykonany zakres robét 4.
nawierzchnig bitumiczng jezdni, chodniki z kostki polbruk oraz elementy ingynierskie wiqzane
z odwodnieniem pasa drogowego, w tym kanalizacja deszczowa.

W zwigzku z powyiszym Gmina Suprasl, wl Pilsudskiego 58, 16-030 Suprasl przed
zloZeniem wniosku o zezwolenie na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i
zajecie pasa drogowego o ktérym mowa w pkt.2, jest zobligowana uzyskaé uzgodnienie gwaranta
- firmy STRABAG Sp. z o.0.,, z ktdrego bedzie wynikalo, it w proypadku wykonarnia
Dprzedmiotowej sieci  kanalizacji sanitarnej w Sobolewie gm. Suprasl, gwarancja na
przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1475B, zostanie zachowana.

Ponadto do wniosku nalezy dotaczy¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
1 czerwea 2004 1. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
—Dz.U. 22016 1. poz. 1264):

1) ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiardw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacii
ruchu pojazdéw lub pieszych

4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,’

5) harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robdt,

6) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi administracji
publicznej. )
Wymieniony wyzej projekt organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony w/g kryteriéw
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym, oraz za zaj¢cie pasa drogowego na czas
robdt pobrane zostang oplaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 — z pézniejszymi zmianami / oraz uchwatg Nr
XVI/135/2012 Rady Powiatu Biatostockiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokosci stawek
oplat za zajecie 1m? pasa drogowego drég powiatowych, ktérych zarzgdceg jest Zarzad Powiatu
Biatostockiego (Dz.Urz. Wojewddztwa Podlaskiego poz. 1209 z dnia 18 kwietnia 2012r.).

Uzasadnienie _

Dnia 08.05.2019 r. do Powiatowego Zarzadu Drég w Bialymstoku wptynat wniosek Gminy
Suprasl 16-030 Supradl ul. Pitsudskiego 58 z prosba o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej thocznej w miejscowosci Sobolewo, gm. Suprasl, w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 1475B.

Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stanowi, ze W
szczegblnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych
lub urzadzef niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam, moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w
drodze decyzji administracyjnej”, '

Z zatgczonych do wniosku dokumentéw wynika, ze w celu wybudowania sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Sobolewo, niezbgdne jest wykonanie przejscie pod drogg metods bezwykopowa
tj. przecisku, ktéra mimo wszystko moze mie¢ wplyw na elementy pasa drogowego objete 7 letnig

2



gwarancjg, udzielong przez firm¢ STRABAG w ramach zrealizowanej w 2015 r, inwestycji pn.
»Przebudowg wraz z rozbudowsa drogi powiatowej Nr 1475B; dr 65-Sobolewo-Henrykowo na
odcinku Grabéwka-Sobolewo gm. Suprasl”.

Kwestig zachowania warunk6w umowy z wykonawca w zakresie utrzymania gwarancji na
wybudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1475B, w my$l art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych, rozstrzygnigta zostanie na etapie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenia w nim projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w miejscowosci Sobolewo,
gm. Suprasl, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1475B.

Majgc na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
- Bialymstoku za poSrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Bialymstoku w terminie 14 dni od
daty dorgczenia.
Zgodnie z obowigzujgcg ustaws z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane /Dz.U. z 2016 . poz. 290 —
z pOzniejszymi zmianami/, przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia wiasciwemu organowi robét, dla
ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadeg
drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 — z pozniejszymi zmianami/.

Zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) do ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827).

Z up. Zarzadu Powi 1alostockiego
DY OX

Zarzgdu Drég

salymstoku

Otrzymuja:
I. Gmina Suprasl
16-030 Suprasl, ul. Pilsudskiego 58

2. ala



CUOLAGKL URZAD WOUEVIODZKI
w Diotymistoku
18-218 Piaiystok, ul. Mictiowioza
A4,

ABIV.7131/63/01 Bialystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.4l4 z péin. zm) w
zwiagzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Boguslawa
Kiluka z dnia 05.09.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajqcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu BOGUSEAWOWI KILUKO W I
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 01 maja 1972r.
w Janowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' Nr ewid. BY/198/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECL INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNY CH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Bogustawa Kiluka wymaganego prawem wyksztatcenia oraz pr ctyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieni budowlanych w vy
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. T W

Od niniejszej decyzji przyshlgﬁfe;@dwojéﬁiq do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termini 'i;"l%l/f:-‘dﬁ;'f'i”@ 1 dﬁgy ofrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskitgo, s e

R4

Otrzymuia: o8 “m)zjzm;/; u i.{'r‘""iznc‘ro'

1. Pan Bogustaw Kiluk QDO X Ry
zam. Wyludy 1 L !l’/ Ly gy (“%/
16-140 Korycin , o oo

Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. ala

o
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-1JH-KSS-E1S *

Pan Bogustaw Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1998/02

adres zamieszkania Wytudy 1, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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droga asfaltowa
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Profil podfuzny

kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

153,23

Mufa redukeyjna d75/63 PE

Skala 1:100/500

Oznaczenia:

@ numer studzienki

Ho=1.90 zagtebienie osi kanatu
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numer kolejny przeszkody

kable energetyczne niskiego napiecia

kable energetyczne Sredniego napigcia

kable i kanalizacja telefoniczna
przewody gazowe

kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna

kanat ogdlnosptawny

przewody wodociagowe

ARKAN
Bogustaw Kiluk
ul. Warmidiska 31 lok.2 15-553 Biatystok ; tel./fax. 85 733 20 77
: Sobolewo, ul. Podlaska
Obiekt dz. nr geod. 433/22, 433/32, 433/15, 450, 452/23 NR'BRYS'
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytqczami
- - SKALA

Inwestor: Gmina Suprasl 1:100/500

’ ul. Jézefa Pitsudskiego 58, 16—-030 Suprasl : /
Nazwa rys. Profil podfuzny kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] Sgi.@gﬁé:
Projektant: mgr inz. Bogustaw Kiluk Bt /198/01 moj
Wspofpraca: mgr inz. tukasz Malinowski - = - 2019
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1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C8/10

3.Dennica z kineta monolityczng i otworami.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozaggszczalnego ( SCC), dojrzewajacy w formie.
Ksztalt kinety wykonany zgodnie z zaméwniem dla
kazdej studni indywidualnie.

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej zamontowanej

w zaktadzie prefabrykacji. Odpowiednio do materiatu
kanatu.

5.Potaczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowe;j i pasty poslizgowej

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ltym, montowane w zakladzie prefabrykacji.

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
Uwaga! Lokalizacje¢ szczebli ztazowych dostosowaé do
lokalizacji wtazu w osi pasa ruchu lub osi jezdni.

lub alternatywnie

8.Plyta przykrywowa typ PPO-1740/625 p.lyta przykrywowa
zintegrowana z

9.Pierscien odcigzajacy typ PO-1740/1280 pler.s'me.mem
odciazajacym

10.Wtaz zeliwny typ ci¢zki D400 bez zawiasow,
nieryglowany, wentylowany, luzny.

11. Izolacja elementéw betonowch abizolem 2R+P,
12. Rura kanalizacyjna $200, #160 PCV Lite SN8

13. Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm
zdylatowana ze $ciang studni
(np. tasma izolacyjna przy$cienna)

14.Pierécienie regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub
tworzywowe.

15. Korek 200 PCV

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme¢ PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C35/45, wodoszczelno$¢ W6,
mrozoodporno$¢ F150, nasiakliwos¢ do 5%.
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Rura kanalizacyjna

Tuleja ochronna z uszczelkg

Krag betonowy
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SCHEMAT MONTAZOWY POMPOWNI
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1
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Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
| zlaczem Arota

min. 0,5 m min. 0,5 m
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Oznaczenia: 1

1 - projektowana sie¢ podziemna
2 - istniejgcy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura Arota rura dzielona
- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sniwn - PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

Kolejnos¢ wykonywania prac:
1 - uzgodni¢ termin zatozenia zlacza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopac recznie istniejacy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zatozy¢ przepust z rury dzielonej Arota i uszczelnié korice rury pakutami
i olkitem. Zgtosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 - wykona¢ wykop docelowy
5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem utozy¢ folie
- dla kabla telefonicznego koloru pomaraniczowego
- dla kabla energetycznego koloru czerwonego

ARKAN
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