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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna na budowe sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej z przytaczami i ci$nieniowej z przepompownia $ciekéw w ul. Podlaskiej w Sobolewie.
W zakres opracowania wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej

- budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z przepompownia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopdw,

- roboty montazowe,

- roboty demontazowe kanatu istniejgcego

- budowa studni

- ochrona przed korozja

- podlaczenie kanatoéw

- kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami.
1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow.

1.4.2. Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow

1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia studni rewizyjnej znajduj acej sie na terenie
posesji prywatnej z siecig kanalizacji sanitarnej w ulicy.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka , ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka , ktérej co najmniej zasadnicza czg$é
komory roboczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kolowa - studzienka z komora robocza w ksztalcie kota w planie.

1.4.8. AO/H//T wlazowy - szyb laczacy komorg roboczg z powierzchnig terenu ,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej , przeznaczone do
przeptywu Sciekow.

1.4.10. Wysokos¢ komory roboczej - odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty
przykrycia komory roboczej , a rzedng spocznika przy $cianie komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kineta a Sciang komory roboczej.
1.4.12. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych , sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Plyta pokrywowa (poSrednia) - plyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanaliza-
cyjne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
2.0 MATERIALY
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach
otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wyko-
nawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nad-
zoru material z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pOzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty , wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyje-
ciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.
2.1.1. Kanaly grawitacyjne ( sie¢ kanalizacji sanitarnej)

Diugos¢ projektowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych przedstawia sie nastepujaco:
-0200mmPCV Lite SN8 L=143,0m

Kanaty o $rednicy 200 mm z rur i ksztattek PCV litych kanalizacyjnych , szeregu SDR34, klasy

SN8 z oznakowaniem wewnetrznym, faczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Zaleca sig stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym dogodne sprawdzenie
m. in. $rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek Jjest niezbedny
do odbioru w przypadku , gdy wykonany rurociag zostat utozony w sposéb uniemozliwiajacy iden-
tyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.
Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentdw zastosowane rury
PCV powinny by¢ gruboscienne lite i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

Ulozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubo$é i rodzaj podsypki uza-
lezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrdéwnawczej piaskowej w gruncie suchym
- 20 cm podsypki zwirowej ( granulacja 8 — 16 mm) z 1 rzedem saczkoéw drenarskich przy odwod-
nieniu wykopow za pomoca drenazu.
Podsypke pod kanaly sanitarne wykona¢ nalezy z materiatéw dowiezionych.

Grubos¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowaé do wymagan producenta rur.
Na trasie projektowanych kanatéw sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betono-
wych o $rednicy 1000 mm.

Lokalizacj¢ projektowanych kanatow sanitarnych, lokalizacje studni rewizyjno - potaczenio-
wych, oraz uktad wysoko$ciowy kanatu przedstawiono w graficznej czesci opracowania.
Po wykonaniu sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ ptukaniu, inspekcji telewizyjnej oraz probie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Probe szczel-
nosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-C-89224:2018-03 i zaleceniami instrukcji
montazowej producenta zastosowanych rur,
Przed zasypaniem, wykonane odcinki sieci nalezy zglosi¢ z 2-wu dniowym wyprzedzeniem do od-
bioru technicznego do KZB w Supraslu, ul. Zielona 5 (tel. 7183553 dni robocze godz. 7.00-14.00).

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Na dlugosci projektowanych kanatéw zaprojektowano studnie rewizyjne z betonu wibropra-
sowanego o Srednicy @1000 mm.
Studnie szczelne powinny by¢ produkowane w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN
1917:2004.  Skiadajg si¢ z elementdéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych




z betonu klasy min.C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno-
$ci min. W6.

Podstawg studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczna , wykonana w jednym pro-
cesie technologicznym oraz otworami do wlaczen kanaléw bocznych. Beton w calym przekroju
elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie. Przejécia szczelne do rur- syste-
mowe , wykonane w postaci:

- uszezelki zintegrowane;j,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

-gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosy koniec.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.

W studniach kanalizacyjnych wysoko$¢ kinety powinna wynosi¢ min. % wysokosci Srednicy kanatu
gltéwnego, a spadek spocznika w kierunku kinety min 2%.

Studnie muszg posiada¢ szczeble ztazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta
stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do przykrycia studni zlokalizowanych w jezdni zaprojektowano pokrywy zelbetowe
@1740/625/200 mm z pierscieniem odcigzajacym ©@1740/1280/200, ktéry nalezy montowaé na pod-
budowie z betonu klasy C12/15 o grubosci ok. 20cm  zdylatowanej ze $ciang studni np. tasmg izola-
cyjng przyscienng. Alternatywnie dopuszcza sig zastosowanie plyty przykrywowej zintegrowanej z
pierscieniem odcigzajgcym.

Wtazy kanalizacyjne zeliwne klasy D 400 kN bez zawiasowe, nie ryglowane, luzne, z dwoma
otworami umozliwiajagcymi otwarcie pokrywy wlazu, zgodne z normg PN-93/H-74124/DIN EN
124. Pod wlazy zeliwne przyjgto zastosowanie uszczelnionych pierscieni dystansowych betono-
wych lub z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej 600mm.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne po-
wlekanie abizolem R+P. Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwos¢ kilku centymetro-
wej regulacji wysokosciowej, umozliwiajgcej w okresie docelowym, dostosowanie wysokosci stud-
ni do rzednych terenu za pomocg uszczelnionych pierscieni dystansowych opisanych powyzej.

Lokalizacja stopni wtazowych studni kanalizacji sanitarnej zapewnia usytuowanie wiazu w
osi pasa ruchu lub w osi jezdni.

Wszystkie studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drogach nieutwardzonych nalezy ozna-
czy¢ tabliczkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, montowanymi do betonowych stupkow
oznaczeniowych z wglebieniami na tabliczki.

W celu umozliwienia bezproblemowe;j eksploatacji i oczyszczania kanaléw kanalizacji sani-
tarnej zaprojektowano na trasie 3 studnie inspekcyjne o $rednicy DN 425 mm PCV/PP. Do przykry-
cia studni zastosowano pokrywe zeliwng klasy D400 kN i rurg teleskopows. Sposob wykonania
studni inspekcyjnej przedstawiono w graficznej czesci opracowania na rys. 9.

2.1.3. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @160 PCV Lite SN8 SDR 34.
Dhugosé projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej przedstawia sie nastepujaco:

- 160 mm PCV Lite SN8 L =65,5m.

Projektowane kanaly o srednicy 160 mm z rur i ksztattek PCV litych kanalizacyjnych , sze-
regu SDR34, klasy SN8 z oznakowaniem wewnetrznym, taczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
PCV powinny by¢ grubo$cienne lite i posiada¢ niezb¢dne atesty dopuszczajace do stosowania w bu-
downictwie.

Utozenie kanalow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce piaskowej gr 10 cm.
Podsypke¢ pod kanaty sanitarne wykonac nalezy z materiatéw dowiezionych.




Po wykonaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé¢ ptukaniu, inspekcji telewizyj-
nej oraz probie szczelnodci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kana-
tu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-C-89224:2018-03 i zalece-
niami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Lokalizacj¢ projektowanych kanaléw sanitarnych, lokalizacje studni rewizyjno - potaczenio-
wych, oraz ukfad wysokosciowy kanatéw przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Przed zasypaniem, wykonang kanalizacje sanitarng nalezy zglosi¢ z 2-wu dniowym wyprze-
dzeniem do odbioru technicznego do KZB w Supraslu, ul. Zielona 5 (tel. 7183553 dni robocze
godz. 7.00-14.00).

2.1.4. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa (tloczna)

Kanat sanitarny tloczny stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekéw z pompowni sieciowej do
grawitacyjnego uktadu kanalizacji. Do odprowadzenia $ciekéw z pompowni zaprojektowano sie¢
kanalizacji sanitarnej ttocznej o nastepujacych parametrach:

-dz 63 mm PE, L =178,0 m,

Wykonanie rurociggu tlocznego zaprojektowano z rur cisnieniowych d63x3.8 PE 100 SDR
17 faczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Zmiany kierunkdw trasy wykonaé
poprzez wyginanie przewodu dopuszczalnymi promieniami gigcia, uzaleznionymi od temperatury
otoczenia, lub za pomoca ksztattek elektrooporowych lub bosych pod katem max 45°.

Potgczenie rurociagu tlocznego z kraécem kotnierzowym pompowni wykonaé z zastosowa-
niem tulei kolnierzowej z kotnierzem luznym.

Przejscie pod jezdnig asfaltowa nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa rurg przewiertows z
zastosowaniem rur d125x7,4mm PE100 typu RC SDR 17 PN10.

Na rurociagu tlocznym w studni kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zwiekszenie $rednicy
przewodu do d 90 PE. Zmiang srednicy wykona¢ z zastosowaniem mufy elektrooporowej redukeyj-
nej d 90/63 PE PN10.

Po zakonczeniu montazu rurocigg tloczny nalezy poddaé probie ci$nienia. Proby cisnienia przewo-
du tlocznego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-81/B-10725 pt. ,,Przewody zewnetrzne,
wymagania i badania przy odbiorze”. Pp = Prx 1,5 >1,0 MPa. W trakcie zasypywania na wysokosci
0.3 m nad przewodem ulozy¢ nalezy tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru brazowego o sze-
rokosci 0.2m.

Szczegdtowy lokalizacje rurociggéw tlocznych oraz jego uktad wysokosciowy przedstawiono w
graficznej czesci opracowania.

2.1.5. Pompownia sieciowa

Do pompowania sciekow sanitarnych w zakresie ulic objetych zakresem opracowania, za-
projektowano przepompownie sieciowg P1.
Typ przepompowni: PS BART/SL.V.80.80.11.2.80. KX .KBZ1240N
Zbiornik

W przepompowni zastosowano zbiornik z kregéw betonowych C35/45. Jego podstawe two-
rzy zbiornik z dnem szczelnym, a kolejne segmenty stanowig elementy nadbudowy o odpowiedniej
wysokosci. Poszczegolne elementy uszczelniane sa miedzy sobg za poérednictwem specjalnych
uszczelek gumowych odpornych na temperatury w zakresie od —30 °C do +80 °C
Parametry zbiornika przepompowni:
- wodoszczelno$é W-8
- nasigkliwo$¢ do 5 %
- mrozoodpornos¢ F 150
- uszczelki elastomerowe tgczace kregi
- $rednica 1200 mm, wysokos¢ 4000 mm,




Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:
- wlaz zeliwny dn800 d400
- kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 1.4301
- drabinke ze stali nierdzewnej 1.4301 z wysuwang porecza
- plyta ttumigcg (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatyczne;j;
- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- fancuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa (GG
40 z powlokg epoxy).

Hydraulika

Normalnie ssgca jednostopniowa pompa odsrodkowa przeznaczona do tloczenia wody brud-
nej i procesowej oraz nieoczyszczonych $ciekow surowych. Pompa jest przeznaczona do montazu
na mokro oraz zar6wno do pracy ciaglej, jak i przerywanej. Wydajny wirnik SuperVortex umozli-
wia tloczenie cieczy zawierajacych diugie widkna i czastki state o wielkosci do 80 mm oraz nadaje
si¢ do tloczenia $ciekow o zawarto$ci suchej masy do 5%. Unikalny zaciskowy system do montazu
ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie i tatwe odlaczenie pompy od silnika w zwiazku z serwiso-
waniem i kontrolg. Specjalne narzedzia nie s3 wymagane. Rurociagi podiaczane za pomoca kolnie-
rza DIN.
Oznaczenia zastosowanych pomp:
Grundfos SLV.80.80.11.4.50D.C o mocy 1,1 kW, In—3,1 A, 3~/400V/50Hz
Rozruch silnikéw — bezposredni
[lo$¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);
Praca pomp — przemienna;

Sterowanie
Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajgco — sterownicza SPZ2KX (wykonana w
oparciu 0 obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia IK 10,
w kolorze RAL7032) wyposazona w podwdjne drzwi z zamontowanym kompletnym uktadem za-
bezpieczajacym od strony elektrycznej takim jak:
- asymetria napieciowa;
- zmiana kierunku wirowania faz;
- Zzwarciowe;
- nadpradowe;
- asymetria pradowa silnikéw pomp;
- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C;
- zabezpieczenie réznicowo — pradowe;
Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:
- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;
- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
- o$wietlenie wewnetrzne szafy;
- gniazdo remontowe dla obstugi 230V,
- gniazdo do poditgczenia agregatu pradotworczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;
- amperomierze do pomiaru pradu pomp;
- przetaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;
- optyczno-akustyczny sygnalizator standw awaryjnych;
- roztgcznik gldwny.
Elementem zarzadzajacym pracg przepompowni bedzie przemystowy sterownik mikroproce-
sorowy z modulem wej$¢ analogowych oraz wy$wietlaczem (panelem operatorskim); komunikuje



si¢ za pomoca radiomodeméw, modemdw i sieci telefonicznej, a takze sieci GSM (wysytanie infor-

macji tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem protokolu GPRS); system sterowania

wspolpracuje z wigkszosciag dostepnych na rynku pakietéw wizualizacyjnych. Szafa sterownicza

wyposazona zostanie w modem GSM/GPRS (wysytanie informacji tekstowych SMS oraz wizuali-

zacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy). Do sterownika podtaczona zostanie sonda hy-

drostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowaé bedzie nastepujace funkcje:

- zalacza i wylgeza pompy w zaleznos$ci od poziomu $ciekow w komorze;

- realizuje przemienng prac¢ pomp;

- automatycznie zalgcza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

- przesuwa rozruchy pomp w czasie;

- blokuje zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarie;

- blokuje wlaczenia pompy gdy czestotliwos$¢ wiaczen przekracza dopuszezalng;

- zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametréw pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wylgczeniu uktadu;

- zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";

- posiada mozliwos$¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zalgczanie;

- posiada mozliwos¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgledéw energetycznych;

- przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem dwoch
dodatkowych czujnikow ptywakowych.

Dokumentacja techniczno - ruchowa przepompowni dostarczona bedzie Uzytkownikowi
przez producenta przy dostawie przepompowni.

Obok tablicy sterowniczej wyprowadzi¢ nalezy ponad teren rury wentylacyjne i zakonczyé
kominkiem wywiewnym. Przewody wentylacyjne w gruncie i przewody wychodzgce ponad teren
wykona¢ nalezy z rur stalowych nierdzewnych, taczonych przez spawanie.

W ramach proj. sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ kanat sanitarny DN200 z kablami
zasilajgco — sterowniczymi elektrycznymi taczacymi silniki pomp z szafg sterownicza , ktére stano-
wig standardowe wyposazenie pompowni i nie wymagaja opracowywania dodatkowej dokumenta-
cji oraz kanal wentylacyjny faczacy zbiornik pompowni z wywiewka kanalizacyjng zlokalizowana
przy szafie sterowniczej.

2.1.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. kablami elektrycznymi, kanalizacja sanitarng, przewoda-
mi gazowymli, itp.. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykona¢ recznie, a skrzyzowania przed
rozpoczgciem robdt powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. Istniejace uzbrojenie podziemne za-
bezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem nr A, B1, C.
Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez zatozenie na nim
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT ¢ 110 mm, L=2 m.
UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania wykopoéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie
zostaly wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji
przewodow.
Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji kanalizacji sanitarnej mogg wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robot
powinien poinformowac jednostke projektowg celem ich rozwigzania.

2.2.1. Beton hydrotechniczny.
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-62/6738-93. '



2.2.2. Beton zwykly :

Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu , powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych , powinny odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nalezy uzywac kregow zelbetowych o $rednicy @ 1000mm i wysokosci
100,50 lub 25 cm wykonanych wg i posiadajacych §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie. Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/987-08.

2.2.10. Plyta przykrywowa

Studnie kanalizacyjne nalezy przykry¢ plyta zelbetowg wg pkt. 2.1.1

2.2.11.Wlazy kanalowe typu ciezkiego powinny odpowiadaé¢ normie PN-93/H-7412/DIN EN124
2.2.12. Pierscien odciazajacy

Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny by¢ przykryte ptytg zelbetowa wg
pkt.2.2.10 posadowiona na pier$cieniu odcigzajgcym.

2.2.13. Podbudowa pod pierscien odcigzajacy i kineta z betonu B-10.

2.2.14. Krag denny z komorg roboczg

Krag denny z komorg roboczg stanowi catos¢ monolityczna stanowigca dno studzienki i komore ro-
bocza. Do budowy nalezy uzywaé kregéw dennych o §rednicy 2000, 1400mm i 1000mm,
wysokosci 50lub100cm.

Zaleca si¢ stosowanie krggéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokos$ciach
szczelnymi przejsciami na wloty i wyloty kanaléw oraz wykonang komore roboczg i kinete.

W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szezelnych dla projekto-
wanych kanatow przejscia nalezy wykonaé podczas realizacji studzienki.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania
przejsé rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢c wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4. Izoplast R i B

Izoplast .,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w
gruntach suchych.

[zoplast ,.B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodo-
chronnych na podtozu z izoplastu ,.R"



2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wéd opado-
wych.Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie
przekraczajacej 1,5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé +30°C.
W przypadku poziomego skladowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drew-
nianych , zabezpieczajace klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunigciem z ulozeniem réwnolegle.

Zaleca sig¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna skladowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wilazy nalezy skladowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospolke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Stu-
dzienki kanalizacyjne i Sciekowe oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowaé pod zadaszeniem w opako-
waniach fabrycznych.

2.6. Odbioér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci , kartami gwarancyjnymi i
protok6tami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzié¢ ogledziny dostar-
czonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed wbu-
dowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, za-
akceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, Specytikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w ter-
minie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umo-
wy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére beda okre$lone
w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakosé transportowanych
materiatow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej Specyfikacji Tech-
nicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie ma-
terialow/sprz¢tu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do prze-
wozu nietypowych tadunk6éw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat In-
Zyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniklych z tego faktu zgod-
nie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie prze-
widzianym kontraktem.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatéw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych o
odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych w Specytikacjach Technicznych lub uzgodnionych
przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wézki widtowe.
5.0. WYKONANIE ROBOT

S.1. Prace wst¢pne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram ro-
bot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudows
kanalizacji sanitarne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wyko-
nawcy.

Usuni¢cie humusu spycharka i utozenie w pryzmy poza zasi¢giem robot.

Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejagcymi droga-
mi lokalnymi. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczona do
odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach , gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenistwo wypadkéw , budowe nalezy prowizorycz-
nie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Calos¢ wykopow pod kanalizacje sanitarng wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne
szalowane, stosujgc w miarg mozliwosci gotowe szalunki klatkowe. Przewiduje si¢ wykopy
mieszane, mechaniczne i rgczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty musza

by¢ wykonywane recznie. Kolidujgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robét.



Roboty ziemne winny by¢ wykonywaé zgodnie z normg BN-8836-02 i PN-68/B-06050 ,,Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wymiane catosci gruntu na
grunt mineralny, piasek Srednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek lezy
wykonywaé wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopéw pod studzienki projektuje
sie zastosowanie gotowych szalunkdéw w postaci komor stupowych.
Zaklada si¢ odwodz mas ziemnych odlegtos¢ do 10 km na miejsce skladowania wyznaczone przez
inwestora. Projektuje si¢ wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem urobku j.w.,
glebione mechanicznie koparkg podsigbierng. W trakcie wykonywania robdt ziemnych bezwzgled-
nie przestrzega¢ przepisow BHP i P.POZ.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie po-
trzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odwodnienie wykopdéw pod przepompownie¢ $ciekéw.
Odwodnienie wykopu pod pompownie $cieckow projektuje sie na czas montazu pompowni $ciekdw.
Do odwodnienia zaprojektowano iglofiltry o dlugosci 6m wptukiwane w grunt z zastosowaniem
rury obsadowej ¢ 150 mm na obwodzie kwadratu.
Czas pompownia wody dla odwodnienia wykopu pod jedng przepompownie obliczono wg wzoru:
Cx=pl xnxcx30x24 (godz)
pl - procent cyklu wymagajacy pompowania — 0.8
n - ilos$¢ stanowisk pompowania n = 1
¢ - cykl realizacji w miesigcach ¢ = 1 miesigc
[los¢ godzin pompowania wody dla przepompowni wynosi:
Cx=08x1x1x30x24 = 576 godziny
Catkowita ilo$¢ godzin pompowania dla wszystkich przepompowni: 576 godz.
Wod¢ pompowang z iglofiltrow odprowadza¢ nalezy czasowymi rurociaggami ¢110mm o dtugosci
ok.L=15m.
Do pompowania wody z zestawow igtofiltréw zastosowac nalezy agregaty spalinowe.

5.4.Podsypka

Kanaty budowane na podtozu z gruntéw nawodnionych, niespoistych - pod rury nalezy wykonaé
podsypke z piasku, pospoiki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.5. Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacija
Projektowg oraz spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zaréwno w plaszezyznie poziomej jak
i pionowej.

5.5.1. Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie za pomocg tréjnogu z wielokrazkiem wyposazonego
w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wezedniej utozonym odcin-



kiem kanatu i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugoéci. Po utozeniu nalezy rure zabezpie-
czy¢ przed przesunieciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.

Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyréwna¢ podtoze podsypka z
dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrownanie polozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Polaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda
deszczowg.

Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowg obsypke rur do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu , ale nie mniej niz */4 $rednicy kanatu.

Ze szczeg06lng starannoscig nalezy podbié podsypke ,.pachwin™.

5.5.2. Regulacja istniejacych studzienek kanalizacyjnych

Nalezy dokona¢ regulacji wlazéw na pozostawionych studniach rewizyjnych na istniejacym kanale
sanitarnym przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na za-
prawie cementowej kl. 80.

5.6. Zasyp wykopu.

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury i obiektow mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.6.1. Zasypanie wykop6w obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbeto-
wych i stalowych np. $cian studzienek, ptyt fundamentowych komér i innych, nalezy przystapi¢ do
zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostato$ci materia-
téw budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczeniem recznym
lub mechanicznym.

Przy $cianach obiektéw nalezy zachowac ostroznosé, aby nie uszkodzié¢ izolacji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
5.6.2. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypywanie przewodow nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku , warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem ,.pachwin". Ubicie piasku recznie ubi-
Jakami o réznym ksztalcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ rur . Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku
strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme znacznikowg z PVC z wkiadka metalowa.
5.6.3. Zasypanie rurociggéw do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 ¢cm, z zageszczaniem mecha-
nicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmroze-
nia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspek-
tora Nadzoru.

5.7. Ochrona przed korozja

Zewngtrzne Sciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajgcych
ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac 2 x Izoplastem B lub
papa na lepiku ze Sciankg dociskows.

5.8. Rozbiorka nawierzchni

W zakres robot rozbiérkowych wehodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wy-
kopow pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.9. Odbudowa nawierzchni wg cze¢sci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé za-
tozonag jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoécia za-
pewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawezy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wyka-
librowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub me-
tod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, In-
zynier moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wyko-
nywania konkretnych badaf. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Kontrole jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierza-
nych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardow .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoncze-
nia wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych blgdow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapie-
nia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie
stanowi inaczej. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢stoscig wymagana do celu
miesigezne] platnosci na rzecz Wykonawcey lub innym w czasie okreSlonym w kontrakeie lub ocze-
kiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera. Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sani-
tarnej sa: 1 km kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

I szt. regulacji pionowej studzienek $ciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczgce odbioru

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedlozone nastepujgce dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan



-protokoly wszystkich odbioréw robot zanikajgcych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez upraw-
niong jednostke geodezyjna

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér kanalizacji obejmuje:

- 0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)

- odbidr koficowy obejmujgcy wszystkie elementy rob6t objete n/n specyfikacija

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. 7. Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykona-
nych robét.

Cena wykonania robdt obejmuje :

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatéw, wykonanie i umocnienie $cian wykopu, opraco-
wanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podtoza, ulozenie rur kanaliza-
cyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych i $ciekowych, utozenie przykanalikéw, wykonanie izo-
lacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zageszcezeniem gruntu, od-
woz nadmiaru ziemi,

- regulacj¢ wlazow studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu pro-
jektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanalowe. Klasa B.C,
D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowych
przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.



Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okre$lenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Po-
dzial, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre-
Slenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfi-
kacja i okreslenia. Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i
smotowe. Metody badan. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplasty fikowanego po-
lichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga:

Wizelkie roboty ujgte w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiqzujgce normy i przepisy.



