wodociag

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Prace geodezyjne
1|analiza wtas- | Wytyczenie trasy wodociggu m
d.1|na
1388,8 m 1.388,80
RAZEM 1.388,80
2|analiza wias- | Inwentaryzacja geodezyjna wodociggu m
d.1|na
1388,8 m 1.388,80
RAZEM 1.388,80
2 Nawierzchnie drogowe
3|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2/0802-04
3,2"1,2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.2/0801-08
3,2"1,2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2/0801-02
3,2"1,2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
6/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3,2"1,2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
7/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.2|0112-01
3,2"1,2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
8/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m?2
d.2|0112-04
3,2"1,2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.2/0308-03 cm (warstwa wigzgca)
3,2"1,2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.2/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
3,2"1,2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
3 Roboty ziemne
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
2179,80 m3 2 179,800
RAZEM 2 179,800
12/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
377,71 m3 377,710
RAZEM 377,710
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoéz na faczng odl. 5 km
Krotnos¢ = 4
377,71 m3 377,710
RAZEM 377,710
14/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-II
115,75 m3 115,750
RAZEM 115,750
15/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
19,25 m3 19,250
RAZEM 19,250
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.3/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
zatadunek na srodki transportu gruntu niezageszczalnego wydobytego recznie
i wywo6z na odl. 1 km
19,25 m3 19,250
RAZEM 19,250
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
wywoz na taczng odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 4
19,25 m3 19,250
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RAZEM 19,250
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.3/1411-03
124,99 m3 124,990
RAZEM 124,990
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
reczna obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure
499,28 m3 499,280
RAZEM 499,280
20/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
1930,05 m3 1930,050
RAZEM 1 930,050
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia dowdz gruntu do wymiany z odl. 5 km
Krotnosé = 5
383,76 m3 383,760
RAZEM 383,760
22|analiza wtas- [Umocnienie $cian wykopdéw szalunkami systemowymi m?2
d.3|na
5844,45 m?2 5 844,450
RAZEM 5 844,450
4 Odwodnienie wykopu
23|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.4|0605-01 do gtebokosci 4 m.
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
24|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500  |stud.
d.4/0603-02 mm - instalacja urzadzen
analogia zatozono, ze dt. ciggéw drenarskich nie przekroczy 200,0m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.4|0603-01 mm
analogia pompowanie w celu obnizenia poziomu wéd gruntowych - 1x12 godz.=12
godz.
utrzymanie obnizonego poziomu wod w czasie prowadzenia robot przy zatoze-
niu dziennego postepu robot ok. 30 m - 6x24 godz.=144 godz
razem = 156 godz.
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
5 Rurociagi
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1388,8 m 1.388,800
RAZEM 1.388,800
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
116 zlgcz. 116,000
RAZEM 116,000
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Kolano PE110 90st
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Kolano PE110 45st
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
Kolano PE110 30st
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.5/1014-04 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 150/100 PN 10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.5/1014-04 kacznik kotnierzowo-kielichowy (zaciskowy) do rur PVC/PE DN150mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  [szt
d.5/1014-03 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100 PN 10
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
34/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt
d.5/1014-03 Slepy kotnierz DN 100
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.5/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
1+2+8+2+2+2+2 szt. 19,000
RAZEM 19,000
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.5(1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
7+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
Mufa koncowa PE 110
1+4+1+1 zigcz. 7,000
RAZEM 7,000
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
Tréjnik PE 110/110
4+1+1+1 zlgcz. 7,000
RAZEM 7,000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.5/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
Tréjnik PE 110/90
7+1 zigcz. 8,000
RAZEM 8,000
40|/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.5/1112-02 ciggach PVC i PE
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
41/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl.
d.5/1119-03
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
43/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.5(9914¢-02 szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
119 10m 119,000
rozn.
RAZEM 119,000
44|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5(1612-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
45/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.5/9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 mm rézn.
119 10m 119,000
rozn.
RAZEM 119,000
46| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.5(1611-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
47/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.5/9915-02 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 mm rézn.
119 10m 119,000
rozn.
RAZEM 119,000
48|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.5/0219-01 go z wtopiong nitkg lokalizacyjng
analogia
1338,8 m 1.338,800
RAZEM 1 338,800
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49|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.5/0134-03
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
6 Rury ostonowe
50|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
d.6/0306-10
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
51|/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.6{1209-01 ochronnych
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury przewo- |kpl.
d.6/0405-03 dowe o $r. nom. 100 mm,;
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Inne roboty
53|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych m
d.7/0527-01 typ lekki;
analogia Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/
100 mm
10*2,0 m 20,000
RAZEM 20,000
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