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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot zwigzanych z realizacjg zadania budowa kanalizacji sanitarnej z
przytaczami
Zakresem opracowania jest:
-budowa kanalizacji sanitarnej PVC dn 200mm na odcinku od studni nr K1 do studni nr K19 o
dtugosci L= 399,6m,

budowa przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 dn 160mm:

- na odcinku K2-K2a o dtugosci L= 3,7m,

- na odcinku K3-K3a o dlugosci L= 2,4m,

- na odcinku K3-K3b o dlugosci L= 3,7m,

- na odcinku K4-K4a o dlugosci L= 3,6m,

- na odcinku K6-K6a o dtugosci L= 2,4m,

- na odcinku K5-K5a o dlugosci L= 2,4m,

- na odcinku K5-K5b o dlugosci L= 3,6m,

- na odcinku K7-K7a o dlugosci L= 2,5m,

- na odcinku K7-K7b o dlugosci L= 3,7m,

- na odcinku K8-K8a o dlugosci L= 3,5m,

- na odcinku K9-K9a o dtugosci L= 2,5m,

- na odcinku K10-K10a o dtugosci L= 3,4m,

- na odcinku K11-K11a o dtugosci L= 2,7m,

- na odcinku K1-K11b o dlugosci L= 3,3m,

- na odcinku K12-K12a o dtugosci L= 2,5m,

- na odcinku K13-K13a o dlugosci L= 3,5m,

- na odcinku K14-K14a o dtugosci L= 2,5m,

- na odcinku K15-K15a o dtugosci L= 2,6m,

- na odcinku K15-K15b o dlugosci L= 3,8m,

- na odcinku K16a-K16a o dtugosci L= 2,6m,

- na odcinku K16-K16b o dlugosci L= 3,5m,

- na odcinku K17-K17a o dtugosci L= 3,5m,

- na odcinku K18-K18a o dtugosci L= 2,5m,

- na odcinku K18-K18b o dlugosci L= 3,6m,

- na odcinku K19-K19a o dtugosci L= 2,4m,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej z przytaczami,.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- przetaczenie kanatow
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- kontrola jakosci.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami.

1.4.1. Kanal - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia waod.
1.4.2.Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia §ciekow sanitarnych.
1.4.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej z sie-
cig kanalizacji sanitarne;j.

1.4.4.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czgs¢

komory roboczej i komin wtazowy sag wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kolowa - studzienka z komora robocza w ksztalcie kota w planie.

1.4.8. AO/H//T wlazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu,

przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przepltywu wod.

1.4.10. Wysokos$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty
przykrycia komory roboczej, a rzgdng spocznika przy $cianie komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

1.4.12. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Plyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komore robocza studzienki kana-
lizacyjne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.0 MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodlach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Pro-
jektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak
to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przed-
stawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy ro-
dzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang
prace.

2.1.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa:

*rury z PVC o $ciance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC-U

0200 klasy S (SDR 34, SN8), kielichowych z uszczelka wargowa zgodnie z PN-EN 1401-
1:1999,

srury z PVC o $ciance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC-U
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D160 klasy S (SDR 34, SN8), kielichowych z uszczelkg wargowa zgodnie z PN-EN 1401-
1:1999,

sprefabrykowane studnie rewizyjne z kregow betowych taczone na uszczelke gumowa— beton
B-45 zgodnie z BN-8618971-08,

*plyty pokrywowe na studzienne zgodnie z BN-8618971-08,

swlazy typu ci¢zkiego wraz z umocnieniem ptyta zelbetowa z zeliwnym kolnierzem na pod-
budowie betonowe;j

*Ponadto wystegpuja inne materialy ( zwir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80, stopnie
wlazowe zeliwne).

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw niz wymienione w specyfikacji techniczne;,
przy czym nalezy zachowac¢ standard jakosciowy. Kazdorazowo zmian¢ materiatu nalezy
uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

’ . Producent,
(e Srednica | Jedn. .
Lp Wyszczegolnienie . Hos¢ katalog,
(mm) | Miary
nr normy
1 2 3 4 | 5 6
Sie¢ kanalizacyjna
1. |Rury PVC lite &200mm SN8 200 mb 399,6

Studnie rewizyjne &1000mm z pierscieniem odcigzaja-
2. | cym z wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego D400 wg pkt. | 1000 kpl. 10
7.1. opisu.

3. | Trojniki przylaczeniowe d=200/160 PCV kat < 45° 200/160 | szt 8

Przyltacza do sieci kanalizacji sanitarnej

4. |Rury PVC lite &160mm SN8 160 mb 76,4

5. |Zaslepka PVC dn 160mm 160 szt 25

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy.

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wod
opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o

wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur , pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych , zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni ele-
ment warstwy przed przesuni¢ciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokos$ci 1.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w maga-
zynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pry-
zmach. Studzienki kanalizacyjne 1 §ciekowe oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zada-
szeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.3. Odbior materialow na budowie.
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Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy spraw-
dzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢
ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jakosci $rodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z PZJ oraz projektu organizacji ro-
bot, ktory uzyskat akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentow potwierdzajg-
cych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu dro-
gowego pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2 Transport elementow do budowy studni kanalizacyjnych

Transport powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Roztadunek 1 montaz
prefabrykatow za pomoca uchwytow do ponoszenia i transportu pionowego

4.3 Transport betonu

Transport betonu nie powinien powodowac: segregacji sktadnikow, zmian uktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury, przekraczajacego granice okreslong wy-
mogami technologicznymi.

4.4 Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wy-
fadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwi-
gu z belka(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znaj-
dowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe
obcigzenia. Jesli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢lm.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowg kanalizacji sanitarne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.
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Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tym-
czasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizo-
rycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Calos¢ wykopoéw pod kanalizacje wykonywaé jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne

szalowane, stosujagc w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje si¢ wykopy mieszane, mechaniczne i r¢czne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty musza by¢ wykonywane r¢cznie. Kolidujgce uzbrojenie nalezy zabezczy¢
na czas wykonywania robot. Roboty ziemne winny by¢ wykonywa¢ zgodnie z normag
BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne”. Przewidziano wymiang cato$ci gruntu na grunt mineralny, piasek
srednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek

nalezy wykonywa¢ wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopow pod studzienki
projektuje si¢ zastosowanie gotowych szalunkow w postaci komor stupowych.

Projektuje si¢ wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem urobku na odle-
glo$¢ do Skm na miejsce wskazane przez inwestora, glebione mechanicznie koparka podsig-
bierng. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych bezwzglednie przestrzega¢ przepisoéw BHP i
P.POZ.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem , powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.4. Podsypka

Kanaly budowane na podlozu z gruntdow nawodnionych, niespoistych - pod rury nalezy wyko-
na¢ podsypke z piasku , pospotki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pa-
chwin.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.5. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanalu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarowno w plaszczyznie pozio-
mej
jak 1 pionowe;j.

5.5.1.Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na
miejsce montazu nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg trojnogu w z wielokrazkiem wypo-
sazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budo-
wanego kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcze-
$niej utozonym odcinkiem kanatu 1 $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci. Po ulo-
zeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.
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Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyrownac podtoze podsyp-
ka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyro6wnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg
deszczowa.

Po ulozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnos$ci nalezy wykonac piaskowa obsypke rur do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz */4 $rednicy kanatu.
Ze szczegolng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.5.2. Regulacja istniejacych studzienek kanalizacyjnych

Dla dostosowania wlazow studzienek kanalizacyjnych, nalezy dokona¢ przez wykonanie ra-
mek dystansowych lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;j kl. 80.
5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury 1 obiektow mozna przystapi¢ do zasypania
wykopu. Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrgbie korpusu drogowego do
warstwy konstrukcyjnej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.6.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci
materiatéw budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszcze-
niem r¢cznym lub mechanicznym.

Przy $cianach obiektow nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

5.6.2. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z do-
ktadnym ubiciem piasku , warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,,pachwin". Ubicie
piasku recznie ubijakami o roznym ksztalcie i cigzarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie , aby nie uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy nie-
bezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.
5.6.3. Zasypanie rurociagéow do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z zaggszczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzednie-
go rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wska-
zane przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Ochrona przed korozja

5.8. Rozbiorka nawierzchni

5.9. Odbudowa nawierzchni wg cze¢sci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

Kontrole jako$ci robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-892/B-10725. W
ramach kontroli nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

*zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,

glebokosci utozenia przewodow, utozenia przewodow na podiozu,

*odchylenia osi przewodu,

sodchylenia spadku,
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*zmiany kierunku przewodow,

szabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody,

«zabezpieczenia przewodow przed zamarzaniem,

szabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,

*kontroli potgczen przewodow,

sosadzenia wlazoéw zeliwnych,

*wykonania kinety w studzience,

szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialdéw, dokumentujac, ze zastosowane materiaty
spetniajag wymagane normami warunki techniczne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej s3:

1 km kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotyczgce odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

-protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych

-inwentaryzacja geodezyjna kanalow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Odbior robot nastepuje po przed-
stawieniu Przedstawicielowi Zamawiajacego stosownych dokumentow potwierdzajacych po-
prawno$¢ wykonanych robdt. Odbiorowi podlega dlugos$¢ utozonego kolektora i przylaczy.
Dla stosowanych $rednic dtugo$ci zamontowanych rurociaggéw mierzy si¢ z pomini¢ciem
wymiaroéw studni.

Odbidér wykonanych studni moze odby¢ si¢ dopiero po zamontowaniu w niej wszystkich nie-
zbednych elementow (kineta, stopnie ztazowe, pokrywa, wiaz).

Odbidr robot betonowych na moze nastapi¢ dopiero zakonczeniu pielegnacji i zaizolowaniu
powierzchni betonowych oraz przed ich zasypaniem.

Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienio-
nymi w poz. 7. Ptatno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng wykonanych robot. Cena wykonania robot obejmuje :

roboty przygotowawcze dostarczenie materiatow, wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
opracowanie projektu 1 wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podtoza, utozenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych i $ciekowych, utozenie przykanalikow,
wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zagesz-
czeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacje wlazow studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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1.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2.PN-EN 124 :2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego

3.PN-B-10729 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4 PN-EN-752-1-4:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

5.PN-EN 1917:2004, Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witoknem stalowym i zelbetowe.

6.PN-EN 13101:2005, Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

7.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kana-
lizacyjnych

8.PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

9.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

11.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

12.PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

13.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

14.PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco.

15.PN-B-01805 1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochro-
ny.

16.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

17.PN-B-04481 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

18.PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos$¢.
19.PN-B-06712/A12004 Kruszywa mineralne do betonu.

20.PN-B-32250 1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

21.PN-H-04651 1997 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyj-
nej srodowisk.

22.PN-ISO 8062 1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke
skrawaniem.

23.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

25.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Uwaga: Wiszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce nor-

my i przepisy.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej z przytaczami

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacja zadania budowa sieci wodociagowej z

przytaczami

Zakresem opracowania jest:

budowa wodociagu z rur PE-RC &110mm od wezta W1 do wezta W27 o dlugosci L=406,1m
-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o catkowitej dtugosci Le= 1,3m,

odcinku W2-W2a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W3-W3a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W4-W4a,

-budowa przytacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W5-W5a

-budowa przyltacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W6-W6a,

-budowa przytacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W7-W7a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W8-W8a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W9-W9a

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W10-W10a,

-budowa przytacza do sieci wodociagowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W11-Wlla,

-budowa przytacza do sieci wodociagowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W12-W12a,

-budowa przytacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W13-W13a

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W14-W14a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W15-W15a,

-budowa przytacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W16-W16a,

-budowa przytacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W17-W17a

-budowa przytacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W18-W18a

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W19-W19a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W20-W20a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W21-W21a,

-budowa przytacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W22-W22a

-budowa przytacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W23-W23a,

catkowitej dlugosci Le= 1,2m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,8m,
catkowitej dhugosci Le= 1,2m,
calkowitej dtugosci Le= 4,8m,
catkowitej dhugosci Le= 1,2m,
catkowitej dlugosci Le= 4,7m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,6m,
catkowitej dlugosci Le= 1,4m,
catkowitej dhugosci Le= 1,4m,
catkowitej dhugosci Le= 4,6m,
catkowitej dlugosci Le= 1,4m,
catkowitej dlugosci Le= 1,4m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,6m,
catkowitej dhugosci Le= 4,7m,
catkowitej dhugosci Le= 1,3m,
catkowitej dhugosci Le= 4,7m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,8m,
catkowitej dlugosci Le= 1,2m,
catkowitej dlugosci Le= 1,2m,
catkowitej dhugosci Le= 4,8m,

catkowitej dlugosci Le= 1,3m,
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-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o catkowitej dtugosci Le= 1,4m, na
odcinku W24-W24a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o catkowitej dtugosci Le= 4,8m, na
odcinku W25-W25a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o catkowitej dtugosci Le= 4,7m, na
odcinku W26-W26a

- budowa hydrantu nadziemnego w punktach HP1, HP2, HP3

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie budowy wodociagu i przytaczy wodociggowych.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- kontrola jakosci.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D.01.03.07.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.0 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D.01.03.07.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem
budowlanym. Materialy stosowane do budowy sieci wodociaggowej muszg posiada¢ ponadto
atest higieniczny.

2.1.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy budowie sieci wodociagowej z przylaczami

sa:

Budowe wodociagu zaprojektowano z rur PE100 RC PN10 SDR17 110mm, o podwyzszonej
odpornosci na powolna propagacje peknigé oraz obcigzenia punktowe. W wezle oznaczonym sym-
bolem W1 wcigcie do istniejacego wodociggu z rur PE dn 110mm.

Przytacza wodociggowe wykonaé¢ z rur PE-RC dn 32mm 13czonych metodg zgrzewania na ksztattki
elektrooporowe na cisnienie 1 Mpa.

- wcinke do projektowanego wodociggu PE dn 110mm poprzez trojnik PE dn 110/32mm. Odcigcie
przytacza zasuwka dn 25mm np. AVK typ 36/80 z kro¢cami PE . Nalezy za$lepi¢ projektowane przy-
Tacza w linii granicy wlasno$ci za pomoca zaslepki elektrooporowej EC dn 32mm
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c > Przykladowy
Lp Wyszczegblnienie T 8 | llos¢ | Producent, kata-
1 2 4 5 6

Sie¢ wodociggowa - rury

1 | Rury PE100 SDR17 @110mm RC [mb 406,11 |

Pozostate elementy

Kolano elektrooporowe 45 dn 110mm
2 szt 1
3 Trojnik elektrooporowy &110/32mm szt 25
4 Hydrant HP1 kpl 1
5 Hydrant HP2 kpl 1
6 Hydrant HP3 kpl 1
7 Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza mb 406,1
Przytacza do sieci wodociaggowej - rury
1 | Rury PE-RC100 PN10 @32mm [mb  [73,5 |
Pozostate elementy
2 Zaslepka EC dn 32mm szt. 25
3 Mufa elektrooporowa @32mm szt 25
4 Zasuwka odcinajgca dn 25mm typ 36/80 AVK szt 25
5 Przedtuzacz do zasuw DN 25-50 teleskopowy szt. 25
6 Skrzynka uliczna do zasuw liniowych przytagczeniowych szt. 25
7 Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza mb 55,0

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy.

Sktadowanie materiatow na placu budowy podano w ST D.01.03.07..
2.3. Odbior materialdow na budowie.

Odbiér materiatow ma budowie podano w ST D.01.03.07.

3.0. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.01.03.07.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.01.03.07.
4.2 Transport elementow prefabrykowanych do budowy sieci wodociagowej
Transport elementow prefabrykowanych do budowy wodociggu podano w ST D.01.03.07..
4.3 Transport betonu

Transport betonu podano w ST D.01.03.07.

4.4 Transport rur

Transport rur podano w ST D.01.03.07..

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Prace wstepne podano w ST D.01.03.07.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowacze podano w ST D.01.03.07.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne podano w ST D.01.03.07.

5.4. Podsypka

Podsypka podano w ST D.01.03.07..

5.5. Roboty montazowe

Roboty montazowe podano w ST D.01.03.07.
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5.5.1.Ukladanie rur

Uktadanie rur podano podano w ST D.01.03.07.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury i obiektow mozna przystapi¢ do zasypania
wykopu. Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego do
warstwy konstrukcyjnej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.6.1. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z do-
ktadnym ubiciem piasku , warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,,pachwin". Ubicie
piasku recznie ubijakami o ré6znym ksztatcie i cigzarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie , aby nie uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy nie-
bezpieczne;.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme znacznikowg z PVC z wktadka
metalowa.

5.6.2. Zasypanie rurociagéow do poziomu terenu

Zasypanie rurociggéw do poziomu terenu podano w ST D.01.03.07.

5.7. Rozbiorka nawierzchni

5.8. Odbudowa nawierzchni wg cze¢sci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6ét podano w ST D.01.03.07.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi przy budowie sieci wodociagowej s3a:

1 km kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne dotyczace odbioru

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru podano w ST D.01.03.07..

8.2. Sposob odbioru robot

Sposob odbioru robut podano w ST D.01.03.07.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienio-
nymi w poz. 7. Platnos$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1
oceng wykonanych robot. Cena wykonania robo6t obejmuje :

roboty przygotowawcze dostarczenie materialdéw, wykonanie 1 umocnienie §cian wykopu,
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podloza, ulozenie rur
wodociggowych, zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury 1 ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i1 badania.
PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-
30030 PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

Uwaga: Wiszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce nor-

my i przepisy.




