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I1. OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z inwestorem.

2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy na budowg¢ kanalizacji sanitarnej 1 wodociggu wraz z

przytaczami dla potrzeby budynkéw mieszkalnych.

Zakresem opracowania jest:

-budowa kanalizacji sanitarnej PVC dn 200mm na odcinku od studni nr K1 do studni nr K19 o dlugosci L=

399,6m,

budowa przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 dn 160mm:

- na odcinku K2-K2a o dtugosci L= 3,7m,

- na odcinku K3-K3a o dlugosci L= 2,4m,

- na odcinku K3-K3b o dlugosci L= 3,7m,

- na odcinku K4-K4a o dlugosci L= 3,6m,

- na odcinku K6-K6a o dtugosci L= 2,4m,

- na odcinku K5-K5a o dlugosci L= 2,4m,

- na odcinku K5-K5b o dlugosci L= 3,6m,

- na odcinku K7-K7a o dlugosci L= 2,5m,

- na odcinku K7-K7b o dlugosci L= 3,7m,

- na odcinku K8-K8a o dlugosci L= 3,5m,

- na odcinku K9-K9a o dtugosci L= 2,5m,

- na odcinku K10-K10a o dlugosci L= 3,4m,
- na odcinku K11-K11a o dtugosci L= 2,7m,
- na odcinku K1-K11b o dlugosci L= 3,3m,
- na odcinku K12-K12a o dtugosci L= 2,5m,
- na odcinku K13-K13a o dlugosci L= 3,5m,
- na odcinku K14-K14a o dtugosci L= 2,5m,
- na odcinku K15-K15a o dlugosci L= 2,6m,
- na odcinku K15-K15b o dlugosci L= 3,8m,

- na odcinku K16a-K16a o dtugosci L= 2,6m,

- na odcinku K16-K16b o dlugosci L= 3,5m,
- na odcinku K17-K17a o dtugosci L= 3,5m,
- na odcinku K18-K18a o dtugosci L= 2,5m,
- na odcinku K18-K18b o dlugosci L= 3,6m,
- na odcinku K19-K19a o dtugosci L= 2,4m,

- budowa wodociggu z rur PE-RC &110mm od wezta W1 do wezta W27 o dtugosci L=406,1m
-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o calkowitej dtugosci Le= 1,3m,

odcinku W2-W2a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W3-W3a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W4-W4a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W5-W5a

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W6-Wé6a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W7-W7a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W8-W8a,

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

odcinku W9-W9a

-budowa przylacza do sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

catkowitej dlugosci Lc= 1,2m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,8m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,2m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,8m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,2m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,7m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,6m,

catkowitej dlugosci Lc= 1,4m,
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na

na

na

na

na

na

na

na



odcinku W10-W10a,
-budowa przytacza do
odcinku W11-Wlla,
-budowa przytacza do
odcinku W12-W12a,
-budowa przytacza do
odcinku W13-W13a
-budowa przytacza do
odcinku W14-W14a,
-budowa przytacza do
odcinku W15-W15a,
-budowa przytacza do
odcinku W16-W16a,
-budowa przylacza do
odcinku W17-W17a
-budowa przytacza do
odcinku W18-W18a
-budowa przytacza do
odcinku W19-W19a,
-budowa przytacza do
odcinku W20-W20a,
-budowa przytacza do
odcinku W21-W21a,
-budowa przytacza do
odcinku W22-W22a
-budowa przytacza do
odcinku W23-W23a,
-budowa przytacza do
odcinku W24-W24a,
-budowa przytacza do
odcinku W25-W25a,
-budowa przytacza do
odcinku W26-W26a

sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o
sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

sieci wodociggowej z rur PE-RC PN10 dn 32mm o

- budowa hydrantu nadziemnego w punktach HP1, HP2, HP3
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu dn 80 nie mniej ni z 10dm3

Materiaty potrzebne do polaczenia wg. rys. nr 4

3.MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

catkowitej dlugosci Lc= 1,4m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,6m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,4m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,4m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,6m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,7m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,3m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,7m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,8m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,2m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,2m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,8m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,3m,
catkowitej dlugosci Lc= 1,4m,
catkowitej dlugosci Lc= 4,8m,

catkowitej dlugosci Lc= 4,7m,

Do opracowania projektu wykonawczego postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:
- warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Supraslu

- plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu obj¢tego opracowaniem,
- obowigzujace przepisy i normy.

+ zostanie w n/w urzadzenia techniczne:

- kanalizacje¢ sanitarng, wodociag,

- sie¢ gazowa,
- linie kablowe NN.

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH SIECI.
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na
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na
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na
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Projektowane sieci zlokalizowane sg w pasie drogowym ulicy Ogrodowej dz. nr 456/40 i Gruszkowej dz. nr
455/1, 455/6,. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:
- kanalizacje¢ sanitarng od istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacg studni¢ rewizyjna betonowg z kre-
gow betonowych oznaczong symbolem K1 do projektowanej studni rewizyjnej K19.
-wodociag w zakresie od istniejacej sieci wodociggowej w ul. Ogrodowej w miejscu oznaczonym symbolem W1
do punktu W27 stanowigcego zakonczenie wodociagu



Lokalizacja potwierdzona odpisem protokotu z narady koordynacyjne;.
Szczegotows lokalizacje projektowanych sieci przedstawiono w graficznej czgsci opracowania

6.WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W rejonie objetym badaniami w gormych warstwach podtoza stwierdzono wystgpowanie gruntow rodzimych w
postaci gleby, piaskéw drobnych i srednioziarnistych oraz piaskow gliniastych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) wa-

runki geotechniczne w rejonie projektowanej budowy ulicy sa proste.

Do glebokosci posadowienia projektowanych sieci wody gruntowej nie stwierdzono.

7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

7.1.kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng z rur PVC-U litego &@200mm SDR34 SNS. System rur i ksztattek musi
by¢ wyposazony w uszczelke wargowa w kielichu rury. Zaleca si¢ stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrz-
nym umozliwiajacym dogodne sprawdzenie m. innymi: $rednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji tele-
wizyjnej. Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne &J1000mm z kre-
gow betonowych wibroprasowanych Iub polimerobetonowych tagczonych na uszczelki gumowe z betonu klasy
min. C35/45, wodoszczelnego minimum ,,W6”, mrozoodpornego F=150, o nasigkliwosci do 6% wg PN-EN
1917:2004. Dennica studni betonowej musi by¢ monolityczna prefabrykowana wykonana wraz z otworami pod
proj. kanaty oraz z kinetg (wyskos$ci min. % $rednicy kanatu gtownego a spadek spocznika w kierunku kinety
min. 2%) w jednym procesie technologicznym z betonu samozaggszczalnego SCC. Wiaz z Zeliwa szarego klasy
D400 bez zawiasow nie ryglowany, wentylowany, luzny, zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN.EN.124 Zasto-
sowa¢ na studni pokrywe odcigzajaca wykonang z betonu jako monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia od-
cigzajacego 1 pokrywy. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w stopnie lub szczeble wlazowe oraz zaizolowac opcjo-
nalnie od zewnatrz abizolem 2R + P zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow. Wilazy wyregulowac
do istniejgcego terenu stosujac uszczelnione prefabrykowane pierscienie regulacyjne z betonu lub tworzywa
sztucznego.

W miejscu wlaczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni¢ K1 nalezy:

- potaczy¢ projektowang kanalizacje sanitarng & 200mm istniejaca studnig betonowa dn 1,0m poprzez istnieja-
cy otwor.

7.1.1. przylacza kanalizacji sanitarnej.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur z litego PVC klasy SN8 & 160mm. Zakonczenie przyta-
cza w linii granicy wlasno$ci za pomocg zaslepki PVC dn 160mm.

Przylacza kanalizacji sanitarnej wigczone bedg do projektowanych studni rewizyjnej betonowych dn 1,0m w
punktach K3, K5, K7, K9, K11, K12, K15, K16, K18, K19

Przytacza kanalizacji sanitarnej wilaczone beda do projektowanej sieci za pomocg trojnikow PVC dn
200/160mm w punktach K2, K54, K6, K8, K10, K14, K13, K17,

Szczegotowe usytuowanie przytacza pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

7.2.Wodociag.

Budowg¢ wodociagu zaprojektowano z rur PE100 RC-RC PN10 SDR17 @110mm, o podwyzszonej odpor-
nosci na powolng propagacje¢ peknie¢ oraz obcigzenia punktowe. W wezle oznaczonym symbolem W1 wcig-
cie do istniejacego wodociagu z rur PE dn 110mm.

Rury i ksztaltki musza posiada¢ Aprobate¢ Techniczng. Zaleca si¢ zastosowane rury i ksztattek ze soba
kompatybilnych stanowiagcych jeden system i produkowanych przez jednego producenta (ze wzglgedu na roznice
w tolerancji wykonania).

7.2.1. Przylacze do wodociggu

Przytacza wodociaggowe wykona¢ z rur PE-RC dn 32mm tgczonych metodg zgrzewania na ksztattki elektroo-
porowe na ci$nienie 1 Mpa.

- wcinke do projektowanego wodociggu PE dn 110mm poprzez trojnik PE dn 110/32mm. Odcigcie przyta-
cza zasuwkg dn 25mm np. AVK typ 36/80 z kré¢cami PE . Nalezy zaslepi¢ projektowane przytacza w linii gra-
nicy wlasnosci za pomoca zaslepki elektrooporowej EC dn 32mm

Wysokos$¢ przykrycia przytgczy nie moze by¢ mniejsze niz 1,80m. od poziomu terenu do wierzchu rury.
-Schematy weztow przylaczeniowych przylaczy wodociagowych wg rys. 4




8.Wytyczne realizacji.

8.1.Roboty przygotowawcze.

Na dwa tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
w drodze dojazdowej o terminie rozpocze¢cia robot.

Przed przystapieniem do budowy nalezy w terenie wytyczy¢ wszystkie elementy wodociggu i kanalizacji sani-
tarnej.

8.2.Roboty ziemne

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach umocnionych lub szerokoprzestrzennych, z odktadem urobku obok
wykopu. Tras¢ projektowanych sieci nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg§¢ rysunkowa (projekt zagospodarowa-
nia terenu). Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, wykopy
wygrodzi¢ zastawkami, barierkami i w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy
powinny by¢ wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice infor-
macyjne “Osobom postronnym wstgp wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i ba-
dania przy odbiorze”. oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz.
401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych i montazowych powinni posiada¢ aktualne szkolenie BHP w
tym zakresie. Nadmiar urobku z objetosci rur i studni odwiez¢ odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
8.3. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podluznych i PZT naniesiono skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziem-
nym. Po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu wystepuja bezkolizyjne skrzyzowania
z:kablami elektrycznymi. W miejscach skrzyzowan prace wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zasypka w oko-
licy skrzyzowan recznie z r¢cznym zaggszczaniem. Zabezpieczenie kabli elektrycznych wykonaé zgodnie z
zataczonymi rysunkami EL1 w czgs$ci graficznej opracowania.

Wystepuja skrzyzowania z istniejacym gazociagiem PE dn 63mm. W miejscach skrzyzowan prace wyko-
na¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zasypka w okolicy skrzyzowan recznie z recznym zageszczaniem.

uwaga:
1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci
w okresie do wykonania wtornika do momentu przystgpienia do realizacji kanatu.

8.4. Inspekcja kanalu sanitarnego.

Po utozeniu przewoddw kanalizacyjnych i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem przed odtworzeniem nawierzch-
ni wykonac¢:

- inspekcje telewizyjng wybudowanej kanalizacji. Raport z monitorowania przekaza¢ do inwestora.

8.5 proba szczelnosci wodociggu i przytacza

Po utozZeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonac badanie szczelnosci probg hy-
drauliczng wg PN-B-10725:1997. Proba szczelnosci powinna odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- badany odcinek powinien by¢ bez hydrantow.

- odgatezienia i trojniki pod hydranty oraz koncoéwki przewoddéw powinny by¢ doktadnie zakorkowane

- probe szczelno$ci nalezy wykonywac przy temperaturze zewngetrznej nie nizszej niz 1°C

- ci$nienie probne dla badanego odcinka przy ci$nieniu roboczym do 1MPa nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5*pr

- ci$nienie probne catego przewodu nie moze by¢ nizsze niz cisnienie robocze tj. IMPa.

Probe szczelnosci przewodow przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela inwestora.

8.6. ptukanie i dezynfekcja

Przewo6d wodociagowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s. Prze-
wod wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna

Przewody wodociggowe PE do wody pitnej po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekeji, uzywajac roztwordw
wapna chlorowanego. Po dezynfekcji wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej nie moze wykazywaé ona
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

8.7.0znaczenie uzbrojenia wodociggu i przylacza

Armatur¢ wodociggowa ( zasuwy )nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi z tworzywa sztuczne-
go na shupkach betonowych oznaczeniowych z wgltebieniem na tabliczki lub trwalym elemencie zabudowy np.
ogrodzeniu posesji za zgoda wilasciciela/zarzadcy zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbroje-
nia przewodow wodociaggowych".




Tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg szerokosci 20cm koloru niebieskiego z wtopiong Sciezkg metaliczng, w
sposob umozliwiajacy podlaczenie urzadzenia do trasowania sieci utozy¢ 30 cm nad przewodem konczac w
skrzynkach zasuw.

Zasuwy posadowi¢ na betonowym bloku podporowym prefabrykowanym lub wykonanym na budowie (min. kl.
betonu C8/10)

Zasuwe¢ wyposazy¢ w przedtuzacz trzpienia teleskopowy do zasuw klinowych, oraz skrzynke uliczng zasuwy.
Skrzynki ustawi¢ na plycie podktadowej z betonu (min kl. betonu C12/15) lub z tworzywa sztucznego. W tere-
nie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociggowych nalezy zlicowa¢ z powierzchnig ich niwelety, a w terenie
nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi betonowymi pier§cieniami.

8.8.0znaczenie studni

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w terenie nieutwardzonym oznaczy¢ tabliczka z tworzywa sztucznego
montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wglebieniem na jej montaz lub trwatym elemencie za-
budowy np. ogrodzeniu posesji za zgoda wlasciciela/zarzadcy.

8.9. zasypka przewodow.

Po wykonaniu poszczegdlnych rurociggow do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociggu nalezy je zasypac
gruntem przepuszczalnym w nastepujacy sposob: utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z warstw. Do dalszej zasypki stosowac
grunt mineralny, sypki, podlegajacy mechanicznemu zaggszczeniu rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie za-
sypki dla wykopdéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem poszcze-
golnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — recznie warstwami co 15c¢m z ich zageszezeniem.

Stopien zaggszczenia zasypki wykopow pod rurociggi wodociggowe 1 kanalizacyjne 1 studnie kanalizacyjne
zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ Ip = 1,0 w terenach utwardzonych i Ip = 0,98 w tere-
nach nieutwardzonych i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczna.

Wartos$ci podsypki i obsypki zgodnie z rys. nr A w cze$ci graficznej projektu.

Rur PE typ RC nalezy uktadaé¢ bezposrednio w gruncie rodzimym bez wykonywania podsypki i opsypki
ochronnej zasypujac gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypé6w niebudowlanych.
Wykonany wodociqgg i kanal sanitarny oraz wykonane przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej przed
zasypaniem_naleZy zglosic¢ do odbioru technicznego do inwestora.

8.10. Odbudowa nawierzchni pasa drogowego.

Po wykonaniu projektowanych sieci i przylgczy nawierzchni¢ gruntowg pasa drogowego oraz elementow zago-
spodarowania pasa drogowego odbudowa¢ do stanu pierwotnego, stosowac si¢ do decyzji Urzedu Miejskiego w
Supraslu.

Z zasypki wykopdéw nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne i nasypy niebudowlane.

Eliminowany grunt z wykopu nieprzydatny do zasypki odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Przyjeto zasypke gruntem mineralnym, sypkim, podlegajacym mechanicznemu zageszczeniu rodzimym i do-
wiezionym ze wzgledu na nasypy w nastepujacych proporcjach: 70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony.
Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki poszczegolnych rurociggéw wykonaé zgodnie z zatagczonymi rysunka-
mi A, Al w cze¢$ci rysunkowej opracowania.

8.11. Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed przystagpieniem do zasypywania wykopow wykonany wodociag oraz kanal sanitarny nalezy zglosi¢ do
odbioru technicznego do inwestora nastgpnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej pod wzgledem sytu-
acyjnym i wysoko$ciowym utozonych przewodow poszczeg6lnych sieci. Po zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbio-
ru koncowego w/w przewodow do inwestora.

W ramach inwentaryzacji nalezy poda¢ rzedne osi ulozonych przewodow cisnieniowych i rzedne dna ka-
nalow grawitacyjnych szczegolnie w miejscach skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury pod-
ziemnej.

Wykonane przylacza do sieci wodociggowej oraz przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem
nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego do inwestora.

W ramach inwentaryzacji nalezy poda¢é rzedne osi ulozonych przewodéw cisnieniowych i rzedne dna ka-
naléw grawitacyjnych szczegdélnie w miejscach skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury pod-
ziemnej.

9. Uwagi koncowe.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlany-
mi i BHP.




Teren naruszony w trakcie robot zwigzanych z budowa nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego. Catosé robot
montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z
przepisami BHP.

Odbiory robot zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ przed zasypaniem (dot. wykopow otwartych)
dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru inwestora i potwierdzone stosownym protokotem.

Mozliwo$¢ przylaczenia nastapi z chwila wybudowania, przekazania wodociggu i kanatu sanitarnego do eksplo-
atacji.

opracowat

10.ZESTAWIENIE MATERIALOW

’ . Producent,
. Srednica | Jedn. . x
Lp Wyszczegolnienie . Tlos¢ katalog,
(mm) | Miary
nr normy
1 2 3 4 | 5 6
Sie¢ kanalizacyjna
1. |Rury PVC lite &200mm SN8 200 mb 399,6 Np. WAVIN
Studnie rewizyjne J1000mm z pierscieniem odcigzajg-
2. | cym z wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego D400 wg pkt. | 1000 kpl. 10 w/g rys.D
7.1. opisu.
3. | Trojniki przylaczeniowe d=200/160 PCV kat < 45° 200/160 | szt 8 Wg. rys. D2
Przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej
4. |Rury PVC lite @160mm SN8 160 mb 76,4 Np. WAVIN
5. | Za$lepka PVC dn 160mm 160 szt 25 Np. Wavin
g > Przyktadowy
Lp Wyszczegblnienie T .8 | llos¢ | Producent, kata-
1 2 4 5 6
Sie¢ wodociggowa - rury
1 | Rury PE100 SDR17 @110mm RC [mb  [406,1 |

Pozostate elementy

Kolano elektrooporowe 45 dn 110mm
2 szt 1
3 Trojnik elektrooporowy &110/32mm szt 25
4 Hydrant HP1 kpl 1
5 Hydrant HP2 kpl 1
6 Hydrant HP3 kpl 1
7 Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza mb 406,1
Przytacza do sieci wodociagowej - rury
1| Rury PE-RC100 PN10 @32mm [mb  [73,5 |
Pozostate elementy
2 Zaslepka EC dn 32mm szt. 25
3 Mufa elektrooporowa @32mm szt 25
4 Zasuwka odcinajgca dn 25mm typ 36/80 AVK szt 25
5 Przedtuzacz do zasuw DN 25-50 teleskopowy szt. 25
6 Skrzynka uliczna do zasuw liniowych przytagczeniowych szt. 25
7 Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza mb 55,0




III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O POPRAWNOSCI WYKONANEJ
DOMUMENTACJI

OSWIADCZENIE
Niniejszym o$wiadczam ze projekt na budowe sieci wodociggowe;j i kanalizacji sani-
tarnej z przytaczami dla budynkow mieszkalnych w Sobolewie ul. Gruszkowa, Ogro-
dowa, dz. nr 456/40, 455/1, 455/6 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)



