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Mariusz Walko
15-523 Grabowka
ul. Magnoliowa 4

Na podstawie Regulaminu dostawy wody i odprowadzania §ciekbw na terenie gminy Suprasl
zatwierdzonego Uchwala Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supradlu z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz
Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) okresla si¢ nastepujace warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggu w ulicy Gruszkowej w Sobolewie:
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Kanalizacja sanitarna — zaprojektowaé kanalizacje sanitarng w ul. Gruszkowej z wlaczeniem do
istniejacego kanalu w rejonie skrzyzowania z ul. Ogrodowa. Zaprojektowaé przylacza kanalizacji
sanitarnej od kanalu gléwnego — do granicy pasa drogowego. Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy
zastosowac rury PCV, PE lub PP o wytrzymalo$ci obwodowej min. SN8 o sciankach litych, minimalna
$rednica studni rewizyjno-kontrolnej powinna wynosi¢, w przypadku zastosowania kregéw betonowych
- 01,0 m, w przypadku zastosowania studni z tworzyw sztucznych - @ 0,6 m.

Wodociag - zaprojektowaé sie¢ wodociagowa w ul. Gruszkowej jako rozbudowe istniejacego
wodociagu w rejonie skrzyzowania z ul. Ogrodowa oraz zaprojektowaé przylgcza do dzialek poza
zakres projektowanej nawierzchni - do granicy pasa drogowego. Nalezy zaprojektowa¢ wodociag o
$rednicy @110 mm z rur typu PE-RC. Do budowy armatury zastosowac elementy z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczone farba epoksydowa, zasuwy migkko uszczelnione - zastosowac atestowana
armature AVK, Hawle, Fusion lub innych firm o poréwnywalnej lub wyzszej jakosci.

W przypadku zmiany niwelety nawierzchni i niedostatecznego przykrycia sieci nalezy je przebudowac.
W przypadku kolizji sieci istniejacych i projektowanych nalezy je przebudowac.

Nalezy przewidzie¢ regulacj¢ armatury wod.- kan. do poziomu projektowanej jezdni lub chodnikow.
Nalezy przewidzie¢ kontrole wnetrza kanaléw za pomoca kamer przed odbiorem sieci kanalizacyjnych
przez Inwestora.

Rozwigzania technologiczne uzgodni¢ nalezy z Komunalnym Zakladem Budzetowym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie majg przepisy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747
z pOzniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia $ciekow.

Dokumentacje techniczna przylaczy po pozytywnym zaopiniowaniu trasy sieci i przylaczy
kanalizacyjnych na naradzie koordynacyjnej w Powiatowym Osérodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Bialymstoku na obszarze Starostwa Powiatowego w Bialymstoku nalezy
przedstawic¢ do zatwierdzenia w odpowiednim Urzedzie.

10. Warunki traca waznosé po 2 latach od daty wydania.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
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