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Lp RODZAJ ARMATURY Szt
1 |Hydrant przeciwpozarowy nadziemny niefamliwy, z 1
pojedynczym odcieciem PN 1,6MPa, AVK typ 84/90 N7
2 |Kolano z zeliwa sferoidalnego dwukotfnierzowe ze stopkg | 1
PN 1,0MPa, 80mm, L= 165mm AVK typ 712/7010
Krociec z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy PN 1,0MPa, 80mm,

2A AVK typ 712/ 4410 dfugosc kruéca dostosowaé do zgodnosci 1
budowy czesci nadziemnej z kartg katalogowg producenta

3 Tuleja jednokofnierzowa PE 80mm, L=140mm, + kofnierz 1
stalowy luzny galwanizowany 80mm do pofgczen
kaofnierzowych, \WAWIN

4 |Zasuwa klinowa PN 1,0MPa, 80mm z koncdwkami PE 1
90mm, L=900mm, AVK typ 36/80

5 |Przedfuzacz trzpienia do zasow klinowych, AVK typ 1
04/04

8 |Skrzynka uliczna zasuwy, AVK typ 80/31, 1
podstawa betonowa pod skrzynke uliczng zasuwy z betorju
min B15(C12/15) Iub z tworzywa sztucznego

7 |Elektromufa C—=90mm, WAWIN 2

g |Otulina podziemna do hydrantu, AVK typ 80/60, 1
obsypka zwirowa ¢ 600mm v=0,1Tm3J3

9 |Odc rury PE100 — RC 90mm SDR17 WAWIN 1

10 | Trojnik elektrooporowy dn HO/90mm 1
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Lp RODZAJ ARMATURY Szt
1 |Hydrant przeciwpozarowy nadziemny niefamliwy, z 1
pojedynczym odcieciem PN 1,6MPa, AVK typ 84/90 N7
2 |Kolano z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowe ze stopkg | 1
PN 1,0MPa, 80mm, L= 165mm AVK typ 712/7010
Krociec z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy PN 1,0MPa, 80mm,
2A AVK typ 712/ 4410 dtugosc kruéca dostosowaé do zgadnosci 1
budowy czesci nadziemnej z kartg katalogowg producenta
3 Tuleja jednokofnierzowa PE 80mm, L=140mm, + kofnierz 1
stalowy luzny galwanizowany 80mm do pofgczen
kofnierzowych, \WAWIN
4 |Zasuwa klinowa PN 1,0MPa, 80mm z koncdowkami PE 1
90mm, L=900mm, AVK typ 36/80
5 |Przedfuzacz trzpienia do zasow klinowych, AVK typ 1
04 /04
6 |Skrzynka uliczna zasuwy, AVK typ 80/31, 1
podstawa betonowa pod skrzynke uliczng zasuwy z betonu
min B15(C12/15) lub z tworzywa sztucznego
7 |Elektromufa C—=90mm, WAWIN 3
g |Otulina podziemna do hydrantu, AVK typ 80/60, 1
obsypka zwirowa ¢ 600mm v=0,Tm3
9 |Odc rury PE100 — RC 90mm SDR17 WAWIN 1
10 |Mufa redukcyjna RC=110/90mm, WAWIN 1
11 |Kolano E—=90/90mm bose, WAWIN 1

JEDNOSTKA | AGMAR Grabbwka ul. Magnoliowa 4
PROJEKTOWA | Mariusz Walko tel. 7.418.110, 501 379 809
‘OBJ.EKT Sicé wodosiagowa | kanalizaci |Ska1a ..... Rys.nr F
STADIUM Projekt wykonawczy | Hydrant przeciwpozarowy nadziemmny
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TEMAT Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami
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