SPOSOB ULOZENIA RUR W WYKOPIE

min 180 cm
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1. Warstwa ziemi.
2. Tasma sygnalizacyjna metalizowana PE.(wodocigg/przytacze wodociggowe).
3. Zasypka gruntem rodzimym lub piaskiem.
4. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubosci min.30cm.
5. Projektowane wodociag/przytacze wodociggowe
6. Warstwa wyréwnawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.
Uwaga:
W miejscu wykonywania ewentualnych potaczen w wykopie nalezy:
poszerzyé do min.60cm + d przewodu.
JEDNOSTKA AGMAR Grabéwka ul. Magnoliowa 4
PROJEKTOWA | Mariusz Walko tel. 7.418.110, 501 379 809
OBIEKT fieéwodocia_ngnikma]imcji sanitame] |Ska1a o Rys. arA
STADIUM Projekt wykonawezy | przytacza o sieci wodociagowej
ADRES Sobolewo ul. Gruszkowa, Ogrodowa, dz. or 456/40, 455/1, 455/6
TEMAT Budowa sieci wodociggowe; i kanalizacji sanitarnej z przylgczami
i Upr. Projekt. Inst.
PROJEKTANT |09 iveisntume | DATA | PODPIS
Nazwisko Ne upravm,
mgr inzAgata PDL/X49/PWOS/12
Fiedoruk-Walko 10.09.21
oPRACOWAL | DATA | PODPIS
Nazwisko
inz. Mariusz Walko
10.09.21




