°

Studnia rew
12

zyjna 21.0m

11

1. Podbudowa z betonu B—10 gr. 10cm
2. Prefabrykowana dennica monolityczna
7 3. Kineta prefabrykowana wykonana
w jednym procesie technologicznym
wraz z dennicqg
4. Rura kanalizacyjna
S. Przejscie szczelne w postaci uszczelki
—— zintegrowanej, uszczelki wklejanej
w gniazdo w Scianie dennicy lub gniazda
13 na rure z uszczelka na bosym korcu
—— 0. tqgczenie na felc i uszczelke gumowq
/. Kregi zelbetowe ¢ 1.0m
8. Stopnie ztazowe zeliwne
9. Podbudowa z betonu B—15 gr. 20cm
z dylatacjg od studni
10. Pokrywa odcigzajgca wykonana
z betonu jako monolityczny odlew
w ksztafcie pierscienia odcigzajgcego
2 i pokrywy( alternatywa pokrywa
1

w

+ pierscien odciqgzajqcy)

11. Pierscienie dystansowe uszczelnione
z tworzywa sztucznego lub z betonu

12. Wtaz zeliwny typu ciezkiego D400

13. |zolacja abizol 2R+P

kinety w/qg rysunku Nr 5

JEDNOSTKA AGMAR Grabowka ul. Magnoliowa 4
PROJEKTOWA Mariusz Walko tel. 7.418.110, 501 379 809
OBIEKT Sieé odociagon.§ K a2 | Skala ----- Rys.nr B
STADIUM Projekt wykonawczy | studaia rewizyjua O1,0m
ADRES Sobolewo ul. Gruszkowa, Ogrodowa dz. nr 456/40, 455/1, 455/6
TEMAT Budowa sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej z przytaczami
; Upr. Projekt. Inst.
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