PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Obiekt: Przepompownia Sciekow

Adres inwestycji: Sowlany, gm. Suprasl, ul. L.agkowa
dz. geod. nr 172/1

Inwestor: Gmina Supras]
16-030 Suprasl, ul. Pitsudskiego 58
Komunalny Zaktad Budzetowy w Supraslu
16-030 Suprasl, ul. Zielona 5
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upr. bud. PDL/0038/PWOS/06
ul. E. Orzeszkowej 18 m. 14
15-083 Biatystok
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.3. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje prace remontowe istniejagcej przepompowni Sciekow w
miejscowosci Sowlany, gm. Suprasl, przy ulicy Lakowe;.

Przewiduje si¢ wymiang istniejacej obudowy przepompowni $ciekdéw. Istniejgca obudowa
stalowa przepompowni $ciekow posiada liczne $lady korozji, wzery 1 stwarzaja
niebezpieczenstwo zawalenia konstrukcji a w konsekwencji przedostawanie si¢ Sciekow
sanitarnych do gruntu i wod gruntowych.

W zwiazku z powyzszym nalezy wymieni¢ istniejaca obudowe stalowg na obudowe
betonowa, w celu odtworzenia stanu pierwotnego.

3. Opis rozwiazan.

Obudowa przepompowni $ciekow P wykona¢ z kregdéw betonowych, $rednicy 2000 mm,
taczonych na uszczelki, wykonane z betonu C40/50 HSR siarczanoodpornego, w klasie
ekspozycji XAl, nasigkliwosci do 5%, o stopniu wodoszczelnosci W10, stopniu
mrozochronnosci w wodzie F150.

Betonowga obudowe przepompowni posadowi¢ na 20 cm podsypce zwirowe;.

Jednoczesnie nalezy wymieni¢ skorodowane wyposazenie przepompowni. Zastosowaé
wyposazenie przepompowni ze stali kwasoodpornej (piony tloczne DN100, prowadnice,
zkacza srubowe, konstrukcje stalowe, fancuchy pomp, deflektor i inne). Na pionach ttocznych
zamontowaé zawory zwrotne i zawory odcinajgce DN100. Catos¢ armatury (poza pompami)
przewidziano do wymiany, tgcznie z kolanami sprzggajacymi. Przepompownia wyposazona
bedzie w dwa uktady pompowe. Istniejace pompy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji.
Czujniki (ptywaki, sondy) podiaczy¢ do istniejgce) instalacji sygnalizacyjnej, do istniejacej
szafki sterujace;j.

Przepompownie wyposazy¢ we wlaz prostokatny izolowany ze stali kwasoodpornej,
zamykany na klodke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem z kratg
bezpieczenstwa, pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej, uchylny z azurowag kratg
przeciwposlizgowa, drabina ze stali kwasoodpornej do zej$cia na dno zbiornika, konstrukcje
wsporcze ze stali kwasoodpornej, kominki wentylacyjne.

W miejscach przejs¢ rur 1 przewodow przez $ciany betonowe studni nalezy stosowaé tuleje
uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym lub przejscia szczelne systemowe.

Na wiaczeniu istniejacego kanalu grawitacyjnego zastosowac deflektor ze stali
kwasoodpornej ttumigcy naptyw.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Wykopy pod posadowienie obuddéw przepompowni $ciekoOw przyjeto jako umocnione przy
pomocy szalunkow systemowych, stupowych. Obudowa szalunku powinna wystawac 0,15 m
ponad poziom teren.

Urobek nalezy skladowaé na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktorym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowaé¢, wykopy odpowiednio umocni¢/
skarpowac 1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby os$wietli¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.



Wszystkie napotkane przewody podziemne przy wykonywanym wykopie krzyzujace si¢ z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W przypadku skrzyzowan projektowanych
elementow sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ rgcznie.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu igtofiltrow badz poprzez drenaz ulozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasieg prac montazowych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

W celu przeprowadzenia prac nalezy przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz istniejagcych
ogrodzen panelowych przepompowni oraz rozbiorke 1 ponowne utozenie nawierzchni z kostki
betonowej w obrgbie przepompowni.

W obrebie przepompowni znajduje si¢ istniejacy przepust, ktoéry na czas wykonywania prac
remontowych nalezy zabezpieczy¢ lub tymczasowo zdemontowac i po zakonczeniu prac
odtworzy¢ stan pierwotny. W przypadku demontazu istniejgcego przepustu wykonawca prac
musi zapewni¢ swobodny przeplyw wod w ciggu istniejagcego rowu.

Podczas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ odwoz S$ciekéw doptywajacych do
przepompowni do istniejgcej przepompowni $ciekdw w ul. Jeziornej w miejscowosci
Ogrodniczki ewentualnie zapewni¢ nieprzerwany transfer Sciekow do istniejacego kanalu
ttocznego.

5. Ustalenia koncowe.

Wszystkie stosowane materialty muszg mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zastosowane materialy muszg spetnia¢ parametry techniczne wymagane przez Komunalny
Zaktad Budzetowy w Supraslu, 16-030 Suprasl, ul. Zielona 5.

Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Komunalnego Zaktadu
Budzetowego w Supraslu, 16-030 Suprasl, ul. Zielona 5.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawg ,Prawo Budowlane” oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

Po zakonczeniu robot remontowych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl
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