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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REMONT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt zwigzanych z remontem istniejacej przepompowni Sciekow w
miejscowosci Sowlany, gm. Suprasl, przy ulicy Lakowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z remontem istniejacej
przepompowni $ciekéw przewidziang w projekcie technicznym. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatléw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
W zakres tych rob6t wechodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty odwodnieniowe,
- demontaz istniejacej obudowy przepompowni $ciekOw wraz z wyposazeniem,
- montaz nowej obudowy przepompowni $ciekow,
- montaz wyposazenia przepompowni (nowego i istniejacego),
- kontrola jakosci,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy,
niezbedne do wykonania zadania podstawowego.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w
projekcie technicznym.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdéw bytowo - gospodarczych.

Kanatl sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo - gospodarczych.
Studzienka kanalizacyjna/ studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, poleceniami inwestora/ inspektora nadzoru oraz przepisami prawa
1 sztukg budowlana.



Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inwestora.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem remontu istniejace;
przepompowni Sciekdw P wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
wymaganiami inwestora.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:
- harmonogram i kolejnos¢ prac;
- rysunki robocze wymagane przez inwestora;
- dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania w budownictwie;
- swiadectwa jakosci przedstawione przez producentow materiatow;
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentoéw materiatdéw i1 urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowego zadania musza by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetniaé
wymagania norm, posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace, zgodnie z
obowigzujacym prawem.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora/ inspektora nadzoru o
proponowanych zrodlach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora/
inspektora nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu
albo w okresie ustalonym przez inwestora/ inspektora nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrddla, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji inwestora/ inspektora nadzoru material z innego zrodta. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody inwestora/ inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za
wykonang prace.

2.2. Przepompownia sciekow P.

Obudowe¢ przepompowni $ciekow wykona¢ z kregéw betonowych, srednicy 2000 mm,
taczonych na uszczelki, wykonane z betonu C40/50 HSR siarczanoodpornego, w klasie
ekspozycji XAl, nasigkliwosci do 5%, o stopniu wodoszczelnosci W10, stopniu
mrozochronnosci w wodzie F150.

Zastosowa¢ wyposazenie przepompowni ze stali kwasoodpornej (piony ttoczne DN100,
prowadnice, zlacza $rubowe, konstrukcje stalowe, tancuchy pomp, deflektor i inne). Na
pionach ttocznych zamontowa¢ zawory zwrotne i zawory odcinajagce DN100. Catos¢ armatury
(poza pompami) przewidziano do wymiany, tacznie z kolanami sprzg¢gajacymi.
Przepompownia wyposazona bedzie w dwa uklady pompowe. Istniejgce pompy pozostawic
do dalszej eksploatacji. Czujniki (plywaki, sondy) podiaczy¢ do istniejacej instalacji
sygnalizacyjnej, do istniejacej szafki sterujace;.

Przepompownie wyposazy¢ we wlaz prostokatny izolowany ze stali kwasoodporne;j,
zamykany na klodke =zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem z kratg
bezpieczenstwa, pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej, uchylny z azurowa kratg
przeciwposlizgowa, drabina ze stali kwasoodpornej do zej$cia na dno zbiornika, konstrukcje
wsporcze ze stali kwasoodpornej, kominki wentylacyjne.

W miejscach przej$¢ rur i przewoddw przez $ciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje
uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym lub przejscia szczelne systemowe.



Na wlaczeniu istniejagcego kanatu grawitacyjnego zastosowaé deflektor ze stali
kwasoodpornej thumigcy naptyw.

2.3. Kruszywo na podsypke i obsypke obudowy przepompowni.
Kruszywo na podsypke 1 obsypke wg PN-EN ISO 14688-1:2018.

2.4. Skladowanie materialow na placu budowy.

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych. Elementy betonowe sktadowac poziomo. Zaleca si¢ skladowanie elemetow w
opakowaniu producenta. Przy pionowym skladowaniu stosowa¢ podktady i kliny. Wiazy
nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne
drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospoike i
piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Armaturg i ksztattki nalezy sktadowa¢ pod
zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.5. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do
wbudowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnos$ci z
danymi producenta. Kazda partia materiatu podlega odbiorowi przez inwestora/ inspektora
nadzoru, w celu potwierdzenia mozliwo$ci wbudowania, pod grozba nieodebrania
wykonanych robot z zastosowaniem niezaakceptowanych materiatow.

Nalezy przeprowadzi¢ przeglad dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez inwestora/ inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inwestorem/ inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jako$ciowych robdt 1 przepisow bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz przepisOw
przeciwpozarowych zostang przez inwestora/ inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inwestora/ inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3a. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inwestorowi/ inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inwestora/ inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
akceptujacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢
transportowanych materiatow.

4.2. Transport poziomy.
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatldw 1 sprzetu z terenu oraz na teren robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia



od zarzadcow drog co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposodb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat inwestora/ inspektora nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
transportu a wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych
z tego faktu zgodnie z poleceniami inwestora/ inspektora nadzoru.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inwestora/ inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatbw na terenie budowy nalezy uzywaé Zurawi
samochodowych o odpowiednim udzwigu 1 wysiegu.

Do zatadunku i wyladunku materiatlow na $rodki transportu moga by¢ uzywane woézki
widlowe.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi/ inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z remontem istniejacych przepompowni $ciekow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot od inwestora i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca
do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Usunigcie humusu spycharka 1 utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot. Zdjety materiat
nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zabezpieczy¢ (ogrodzi€) od strony ruchu, a w godzinach nocnych dodatkowo o$wietlic€.
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, drogi
dojazdowej do strefy montazowej obudowy przepompowni $ciekow.

Podczas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ odwoz S$ciekow doplywajacych do
przepompowni do istniejgcej przepompowni $ciekoOw w ul. Jeziornej w miejscowosci
Ogrodniczki ewentualnie zapewni¢ nieprzerwany transfer $ciekow do istniejacego kanatlu
tlocznego.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod posadowienie obudowy przepompowni $ciekéw przyjeto jako umocnione przy
pomocy szalunkow systemowych, stupowych. Obudowa szalunku powinna wystawa¢ 0,15 m
ponad poziom teren.

Urobek nalezy skltadowa¢ na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktérym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio umocni¢/
skarpowac 1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.



Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez inwestora/ inspektora
nadzoru. Dno wykopu powinno by¢ réwne. Spdd wykopu wykonywanego mechanicznie
ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj
gruntu. Spod wykopu wykonanego recznie naleZzy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowane;.

Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop wykonac
poczatkowo do glebokosci podanej powyzej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci pozadane;j
bezposrednio przed utozeniem podsypki zwirowe;.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ laty celownicze
umozliwiajgce kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1 m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie. Gérne krawedzie
celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych nalezy
zachowa¢ co najmniej nastepujgce warunki:

- gbrne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

- powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzgl¢dnie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do
zasypania za zgoda inwestora/ inspektora nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do
stosowania. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Do
zasypywania stosowac¢ grunt bez grud, kamieni i cze$ci organicznych. Dla wykopéw pod
przepompowni¢ $ciekow projektuje si¢ zastosowanie gotowych szalunkow w postaci komor
stupowych. W trakcie wykonywania robot ziemnych bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
zabezpieczone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.3.1. Odwodnienie dna wykopu.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metod¢ odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasieg prac
montazowych, badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki zwirowej. Zakres robot
odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

5.3.2. Podsypka.

Obudowe przepompowni nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiozu. Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Betonowa obudowe przepompowni utozy¢ na podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Montaz obudowy przepompowni.

Obudowe przepompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W miejscach przej$¢ rur i przewoddw przez $ciany betonowe studni nalezy stosowac tuleje
uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym lub przejscia szczelne systemowe.



5.4.2. Montaz wyposazenia przepompowni $ciekow.

Skorodowane wyposazenie przepompowni P nalezy wymieni¢. Zastosowa¢ wyposazenie
przepompowni ze stali kwasoodpornej (piony ttoczne DN100, prowadnice, ztacza Srubowe,
konstrukcje stalowe, tancuchy pomp, deflektor i inne). Na pionach ttocznych zamontowac
zawory zwrotne 1 zawory odcinajagce DN100. Calo$¢ armatury (poza pompami) przewidziano
do wymiany, lacznie z kolanami sprzg¢gajacymi. Przepompownia wyposazona bedzie w dwa
uktady pompowe. Istniejagce pompy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji. Czujniki (ptywaki,
sondy) podlaczy¢ do istniejacej instalacji sygnalizacyjnej, do istniejacej szafki sterujace;.
Przepompownie wyposazy¢ we witaz prostokatny izolowany ze stali kwasoodporne;,
zamykany na kildédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem z krata
bezpieczenstwa, pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej, uchylny z azurowa kratg
przeciwposlizgowa, drabina ze stali kwasoodpornej do zej$cia na dno zbiornika, konstrukcje
wsporcze ze stali kwasoodpornej, kominki wentylacyjne.

W miejscach przej$¢ rur i przewoddw przez $ciany betonowe studni nalezy stosowaé tuleje
uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym lub przejscia szczelne systemowe.

Na wlaczeniu istniejacego kanalu grawitacyjnego zastosowa¢ deflektor ze stali
kwasoodpornej thumiagcy naptyw.

5.4.3. Zasypanie wykopow obiektowych.

Zageszczanie gruntu oraz doboru gruntu podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi podanymi w normie PN-EN 1610:2002 oraz PN-ENV 1046.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Do zasypywania mozna
zastosowa¢ grunt rodzimy bez grud, kamieni i1 czg¢éci organicznych. Obsypke nalezy
wykonywa¢ warstwami (0,1 — 0,3m) zageszczajac kazda warstwe. Migzszosci
poszczegodlnych warstw moga by¢ rozne w zaleznos$ci od sprzgtu i warunkdéw zageszczenia.
Obsypka powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu posadowienia zbiornika 1 po jego
odbiorze. Nalezy zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenie obudowy przepompowni przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania 1 przejezdzania cigzkiego sprzetu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw, przyczep itp. bezposrednio na
obudowe przepompowni. Rozbidrka szalowania wykopu powinna nastepowacé rownolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznos$ci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢
$cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez inwestora/
inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego,
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci montazu przepompowni $ciekow,
— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
— odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,



7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Podstawg dokonywania obmiardw, okres§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 szt obudowy przepompowni sciekoéw
1 szt armatury wyposazenia przepompowni

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawg ptatnosdci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Odbidr obejmuje:
— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)
— odbior koncowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete niniejsza specyfikacja
— odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan
— protokoly wszystkich odbioréw robot zanikajacych
— inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna
Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja:
— wykonana przepompownia $ciekOw z armatura,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej przepompowni $ciekow obejmuje:
— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— transport,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 odwodnieniem,
— przygotowanie podloza,

— montaz zbiornika przepompowni §ciekow,

— montaz wyposazenia przepompowni,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie uruchomienia, pomiaréw i badan.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i $ciekoOw na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod
ziemig i nad ziemig.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN ISO 14688-1:2018  Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Cze¢$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN-1452-1-5:2000, Rury z tworzyw
ZAT/97-01-001,
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne



PN-76/E- 05125

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-14501
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-81/9192-05
PN-EN 1610

PN-EN 752-2

PN-EN 752-7
PN-B-10729

wykonania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o obowiqgzujgce

normy i przepisy.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl
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