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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. AGATOWEJ W HENRYKOWIE tj. sie¢ wodociggowa o dtugosci 71 mb
1 Prace ziemne
1|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1]0218-02 w gruncie kat.lll
W1+HP1 0.90%2.10<gteb>*71.00 134.190
W4+dz 0.90%2.10<gteb>*4.60 8.694
W2+dz 0.90%2.10<gteb>*4.60 8.694
W3+dz 0.90%2.10<gteb>*1.00 1.890
A (obliczenia pomocnicze) ========
153.468
wyk. mech.  |poz.1A-poz.2 m3 141.160
RAZEM 141.160
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1]0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
0.90%0.10<gteb>*81.20 m3 7.308
A (sumaczesciowa) ] e
m3 7.308
wyk. recz. ko-| 1.00%1.00*5 m3 5.000
liz.
RAZEM 12.308
3|KNR 2-01 Podsypka piaskowa grub. 10 cm m?3
d.1|0610-06
poz.2A m3 7.308
RAZEM 7.308
4/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m?3
d.1{0501-09
0.90%0.39<gteb>*71.00-PoleKotaD(0.090)*71.00 m3 24.470
0.90%0.332<gteb>*10.20-PoleKotaD(0.032)*10.20 m3 3.040
-poz.3 m3 -7.308
RAZEM 20.202
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11I m3
d.1]0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odl.10 km
0.90%0.39<gteb>*71.00 m3 24.921
0.90*0.332<gteb>*10.20 m3 3.048
RAZEM 27.969
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll
poz.1A-poz.5 m3 125.499
RAZEM 125.499
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l Wskaznik zagesz- |m3
d.1/0236-03 z.sz.|czenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
poz. zast.
poz.6 m3 125.499
RAZEM 125.499
8/KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gt. do 4 |szt.
d.1/0606-01 m
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
9/KNR 19-01 |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem m-g
d.1{0107-08
poz. zast.
przyjeto 5dni x24 godz=120 godz
5*24 m-g 120.000
RAZEM 120.000
2 Roboty pomiarowe
10|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej m
d.2|0111-01
81.20 m 81.200
RAZEM 81.200
11 Obstuga geodezyjna z mapka poinwenatryzacyjng m
d.2|analiza indy-
widualna
poz.10 m 81.200
RAZEM 81.200
3 Kolizje energetyczne
12|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.3/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.3/0814-02 mi z PCW o $r. 110 mm
3.00*1 m 3.000
RAZEM 3.000
4 Prace instalacyjne
15|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej DN90 - wcinka w istniejgcy wodociag | szt.
d.4/1702-02
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.4/0213-02
poz. zast.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4/0315-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.4/0109-03 zewnetrznej 90 mm
71.00 m 71.000
RAZEM 71.000
19|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1
d.4/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m rézn.
d.4/9909c-02 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm
-11 10m rézn. -11.000
RAZEM -11.000
21|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.4/0708-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.4/0707-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekc;ji i ptu- | 10m rézn.
d.4/9910-01 kaniu przewodéw z rur o $r. 80-100
-11 10m rézn. -11.000
RAZEM -11.000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4/0219-01
81.20 m 81.200
RAZEM 81.200
25|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl.
d.4/0134-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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