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. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej ROS.6342.158.2020
- Protokdt GKNV.6630.1526.2020
- Obowigzujgce normy i wytyczne

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

2.1 projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Henrykowie gmina

Suprasl w ulicy Agatowej wraz z podtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacyjne;j.

2.2 projekt budowlany sieci wodociggowej w Henrykowie gmina Suprasl w ulicy

Agatowej wraz z podtgczeniem do isthiejgcej sieci wodociggowe.

3. Opis istniejgcego i projektowanego uzbrojenia ulic.

3.1. Ul. Agatowa
Na odcinku tym sie¢ wodociggowa przebiegajg po dziatkach drogowych w

obrebie pasa drogowego. Teren, przez ktdry przebiega sie¢ ma nawierzchnie
nieutwardzong zwirowq.

W ulicy zlokalizowane sq :

sie¢ energetyczna napowietrzna oraz kable energetyczne doziemne, k siec
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Projektuje sie nastepujgce elementy:

- sie¢ wodociggowa z rur PE Dz=90mm, L=71,00m

- przytgcza wodociggowe z rur PE Dz=32mm, szt. 3

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PYC Dz=200mm, L=122,10m

- przytqcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz=160mm, szt. 7

- Hydrant naziemny DN80mm szt. 1

Projektowany wodocigg bedzie zasilany na tym odcinku z wodociggu wiejskiego

dn=90mm w ul. Agatowej.



4. Kanalizacja sanitarna.

4.1.Zestawienie parametréw projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu istniejgcych ulic zaprojektowano system

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

4.2. Rurociqgi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
tgczna dtugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=200 mm wynosi

Lc=122,10 mb. tgczna dtugosé zaprojektowanych przytaczy kanalizaciji sanitarnej z
rur PCV d=160 mm wynosi Lc=21,40 mb
W sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U klasy S o litej
budowie i potgczeniach kielichowych DIN-Lock zapobiegajgcych wysunieciu sie
uszczelki podczas montazu. Zastosowano rury klasy SN = 8 kN/m2 SDR 34 o Sciankach
petnych i $rednicach d=200x5,9 mm w sieci kanalizacji sanitarnej, oraz d=160x4,7
mm w przytgczach kanalizacyjnych.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrbwnawczej ze zwiru lub
piasku o grubosci warstwy 10 cm przy gruntach suchych. Przy gruntach wilgotnych i
nawodnionych rury uktadamy na 5 cm podsypce piaskowej i 25 cm posypce
filtracyjnej. Po utozeniu rurociggdw i ustaleniu projektowanych spadkdéw rurocigg
nalezy podbi¢ pachy rur do wysokosci 4 obwodu i przysypac warstwg piasku o
gruboéci 30 cm, a nastepnie zagesci¢ zasypke mechanicznie. Pozostatg czesc
wykopu nalezy zasypac urobkiem pozbawionym kamieni i zanieczyszczen.
Zasypywania nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci 30 cm i zageszczac
mechanicznie do stopnia 0,95 w skali Proctora. W gruntach nawodnionych nalezy
stosowac szalowanie wykopdw za pomocg szalunkdw rozporowych przestawnych
oraz pompowanie wody z wykopu - teren inwestycji w znacznej czesdci jest
podmokty.
Trase kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania. Zmiany
kierunku i spadku rurociggdéw nalezy wykonac za pomocg studzienek rewizyjnych.
Przylgcza kanalizacji sanitarnej PVC 160mm nalezy zakonczyé na granicy

pasa drogowego przy pomocy korkéw PVC DN 160mm.

4.3. Podigczenie do kandlizacji w ul. Agatowej
Wciecie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez wtgczenie do

istniejgcej studni z tworzywa sztucznego. Wcinke nalezy wykona¢ metodg wykopu

otwartego.



4.4, Studzienki wtazowe dn 1000 betonowe.
Projektuje sie studnie wtazowe betonowe o Srednicy dw=1,0 m — S1 i S4. Studnie

betonowe zostaty zaprojektowane w max rozstawie co 50 m w celu zapewnienia
mozliwosci czyszczenia kanadlizacji za pomocqg urzgdzenh hydrodynamicznych.
Studnie wykonane bedq z kregdw betonowych o $rednicy d=1,0m np. firmy Ritbet
Iwierki zgodnej z norma PN-EN 1917:2004 z betonu szczelnego klasy C35/45 i
nasigkliwosci ponizej 6%. D6t studni stanowi krag z kinetg wykonang w zaktadzie
prefabrykacji. Na przejsciach rurociggdw kanalizacyjnych przez $ciany studzienki
zastosowac uszczelki kauczukowe montowane na etapie produkcji. Na nim nalezy
ustawic kregi betonowe o odpowiedniej wysokosci. Wierzch studni stanowi ptyta
pokrywowa zelbetowa d=1740/1280/150 oparta na pierscieniu odcigzajgcym
1740/1280/250. Miedzy ptyta pokrywowaq i kregami studni nalezy zostawi¢ odstep
min. 10 cm. Studnia zakohczona jest wtazem zeliwnym o $rednicy d=600 mm klasy D
400. Zaprojektowano wtazy z zatfrzaskiem (zabezpieczenie przed otwarciem)
produkcji np. Koneckich Zaktaddw Odlewniczych. Miejsca potgczen kregdw
uszczelnione za pomocq uszczelki kauczukowej. Przed natozeniem kregdw miegjsca
uszczelniane posmarowaé pastg smarno uszczelniajgcg. Wewngtrz studni nalezy
zainstalowacé zotte stopnie ztazowe w rozstawie, co 25 cm. montowane na etapie
produkcji. Wypoziomowanie wtazdw do rzednej terenu wykona¢ za pomocq
pierscieni dystansowych zelbetowych.

W przypadku wykonywania kaskady zewnetrznej dodatkowe przejscie przez
Sciane studni nalezy wykona¢ joko szczelne - przejicie z uszczelnieniem

kauczukowym dostosowane do Srednicy przewodu kanalizacyjnego.

4.5, Studzienki rewizyjne z PP( polipropylenu)
Pozostate studnie projektuje sie, jako rewizyjne systemu np. TEGRA 600/200 firmy

Wavin. Sktadajg sie one z kinety z polipropylenu ( d= 0,20 m przeptywowej lub
zbiorczej), frzonowej rury PVC dn 600 mm, pierScienia odcigzajacego z wtazem
zeliwnym o no$nosci 40T, dostosowanej do obcigzenia nawierzchni drogi. Studzienki
umieszczone sg na rurociggu w miejscach podtqczen przytgczy sanitarnych oraz w
miejscach zmiany kierunku przewoddw. W studzienkach kanalizacji sanitarnej
zastosowano kinety zbiorcze z dwoma odejsciaomi do podtgczen przykanalikdw

sanitarnych. Odejscia niewykorzystane nalezy zakorkowad.

4.6. Oznakowanie elementéw sieci kanalizacyjne;j.
Wykonane studnie kanalizacyjne nalezy oznakowacé za pomocq tabliczek

znacznikowych mocowanych do ogrodzen lub do stupkdw stalowych wykonanych



w tym celu. Na tabliczce w sposéb tfrwaty nalezy opisa¢ odlegtosci studni za

pomocg dwdch domiardw.

5. Wodociag

5.1. Rurociagi
Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur odpornych na propagacje pekniec

PE klasy 100 RC szeregu SDR 17 na ciSnienie PN =10 bar o dz=90mm. Rury PE tqczy¢
przez zgrzewanie doczotowe lub ksztattkami elektrooporowymi. Rury produkowane z
polietylenu PE 100 mogg byé¢, zgodnie z aprobatg ITB, uktadane w gruncie
rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych. Do
zasypywania rurociggdéw wykorzysta¢ grunt rodzimy z wytgczeniem frakcji spoistej,
organicznej oraz nasypu niebudowlanego (gruzu). 30 cm powyzej rurociggdw utozy<
taSme sygnalizacyjng PE ( z wtopiong nitka metalowq) o szerokosci 20cm koloru
niebieskiego. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw, aby umozliwic
podtgczenie urzgdzen do trasowania sieci. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywad
mechanicznie warstwami o grubosci 30cm z zageszczaniem  ubijakami
mechanicznymi. Stopien zageszczenia 0,95.

Do oznakowania armatury nalezy uzy¢ tabliczek informacyjnych z tworzywa
sztucznego montowanych na stupkach betonowych lub frwatych elementach
zabudowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby zastosowania ksztattek z Zzeliwa stosowac

ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone epoksydowo przed korozjq.

5.2. Przytgcza w granicach pasa drogowego

Projektuje sie odcinki przytgczy wodociggowych w obrebie pasa drogowego.
Potgczenie z projektowanym wodociggiem PVC dz=90 mm wykona¢ przy pomocy
opaski do nawiercania DN 100/ 1 1/2" firmy Hawle typ 5250 oraz ztgczki rurowej ISO z
gwintem zewnetrznym DN 32/1 1/2" z zeliwa sferoidalnego firmy Hawle typ 6100.
Projektowane wciecia znajdujg sie w pasie drogowym. Wcinke do wodociggu
nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. W odlegtoéci Tm od wcinki nalezy
zainstalowac zasuwe odcinajgcq zeliwng dn=25mm z miekko uszczelnionym klinem z
kré¢cami do zgrzewania Dz=32mm jafar typ 2120. Przytqacze nalezy zakohczyE na
granicy pasa drogowego korkiem zgrzewanym PE. Zrealizowany rurocigg nalezy
poddac prébie szczelnosci na cisnienie P=1,0MPa, dezynfekcji i ptukaniu uzywajgc
np. roztworu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24

godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 5001 wody). Po zakohczeniu
7



dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i

wykona¢ badania bakteriologiczne wodly.

5.3. Hydranty przeciwpozarowe.
Na wodociggu PE 90mm  projektuje sie  zainstalowanie  hydrantfu

przeciwpozarowego naziemnego (HP1) dn=80mm producent np. Jafar typ 8003.
Hydranty majg zapewni¢ dostawe wody do gaszenia pozardéw w iloéci 5dm 3/s i
nadci$nieniu 0,1 MPA.

Przed kazdym hydrantem nalezy zainstalowac¢ zasuwe odcinajgcq zeliwng dn=80mm
Zz miekko uszczelnionym klinem z kréccami do zgrzewania np. Jafar typ 2120. Do
zasuwy nalezy zainstalowaé obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng. Odejscie do
kazdego hydrantu nalezy wykona¢ za pomocqg tréjnika elektrooporowego PE 90
zamontowanego na etapie  budowy sieci.  Odejscie do  hydrantu
przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ z rur dz=90mm z PE100 typ RC odpornych na
propagacje pekniec. Pod armaturg nalezy zastosowac bloki betonowe o wymiarach
40x40x15 cm. Hydranty lokalizowaé w sposdb nieutrudniajgcy komunikacji pieszym i
pojazdom. W czesci podziemnej hydrantu stosowac obsypki z gruntéw
zapewniajgcych ich odwodnienie lub otuliny np. Jafar typ 8860. Hydranty montowaé

zgodnie z kartqg katalogowa.

5.4. Zasuwy.

Zaprojektowano zasuwy miekko uszczelnione z kréccami przystosowana jest do
rur PE np. typ typu 2120 firmy Jaffar. W catoéci wykonana z zeliwa sferoidalnego
pokrytego powtokq z zywicy epoksydowej, ktéra odporna jest na korozje. Zakres
zastosowanych zasuw od $rednicy d=25 do $rednicy d=80 mm . Zasuwy nalezy
montowa¢ na rurociggu za pomocqg zgrzewania doczotowego. Pod armaturg
nalezy zastosowac bloki betonowe o wymiarach 40x40x15 cm. Do sterowania
zasuwq nalezy uzy¢ obudowy z trzpieniem teleskopowym np. Jafar nr kat 9011.
Iwiehczeniem zasuwy na poziomie terenu jest skrzynka uliczna zeliwna nr kat.9501
posadowiona na ptycie betonowej odcigzeniowej. Miejsce montazu zasuwy nalezy
oznakowac stupkiem betonowym z tabliczkg znamionowq z domiarami. Zasuwy
zastosowano na wodociggu gtébwnym oraz na wszystkich odejsciach do

projektowanych ulic oraz na podejsciach do hydrantéw p.poz.

5.5. Préby cisnieniowe i odbiory

Rurocigg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie P=1,0 MPaq,
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dezynfekcji i ptukaniu w obecnosci przedstawiciela wtasciciela sieci. Przed

zasypaniem rurociggu podlega on odbiorowi przez KZB w Suprasiu.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ za pomocq koparek mechanicznych na
odktad. Wykopy nalezy wykonywac, jako liniowe wgsko przestrzenne zabezpieczone
skarpami o naturalnym kqgcie obsypu. Wykopy w gruncie nawodnionym wykonywac
w szalunkach rozporowych. Wykopy w migjscach w obsuniecie gruntu mogto by
spowodowac przemieszczenie sie istniejgcej infrastruktury nalezy bezwzglednie
stosowac wykopy w szalunkach rozporowych. Do zasypywania wykopdw nalezy
uzy¢ piaskéw z wykopu lub dowiezionego. W miejscach wystepowania gruntow
gliniastych planuje sie wymiane gruntu. Wielko$s¢ wymiany zostata okreslona w
przedmiarze robdt i kosztorysie inwestorskim. Wszystkie roboty ziemne prowadzic

zgodnie z przepisami BHP.
7. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

7.2. Kable energetyczne

Kable doziemne nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie ich nad wykopem w
korytku wykonanym z desek oraz dodatkowo przez natozenie rury ochronnej
dwudzielnej typu Arota. Projektuje sie przepusty o srednicy d=110 mm i dtugosci L=2
m. Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych wykonywac zgodnie z zatgczonymi

wymaganiami Zaktadu energetycznego.

8. Odwodnienie wykopow.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowe] zaprojektowano odwodnienie
wykopow:
W przypadku wysokiego poziomu wodd gruntowych zaleca sie wykorzystanie
igtofiltrow.
Rzeczywista ilo§¢ godzin pompowania ustali inspektor w trakcie budowy w oparciu o
poziom wdod  gruntowych i dziennik pompowania. Odprowadzenie wod

powierzchniowo po oczyszczeniu w osadniku piasku.

9. Uwagi koncowe.
Materiaty uzyte do montazu powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze

kohcowym atesty na rury, ksztattki i armature.



Wszelkie roboty wykonywacé zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robdt wykonaé zgodnie z opracowaniem
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Roboty zanikowe zgtasza¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie wykonac
inwentaryzacje powykonawczq i przekaza¢ do naniesienia na mapy zasadnicze w

osrodku geodezyjnym..

10. Odbudowa nawierzchni.

Ulica tagodna ma nawierzchnie nieutwardzonq zwirowa, ktérg po wykonaniu
robdét ziemnych nalezy odbudowac zgodnie ze stanem istniejgcym. Po wykonaniu
robdt montazowych i zasypaniu wykopdw nalezy zagesci¢ grunt do wymaganej skali
(0,95 Proctora).
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11. Opis do projektu zagospodarowania przestrzennego
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej d= 200 mm
L= 122,1m z rur PCV oraz 7 przytqczami kanalizacji sanitarnej w granicach pasa
drogowego wykonanymi z rury PVC d=160mm.

Przedmiotem inwestyciji jest rownez wykonanie sieci wodociggowej d= 90 mm
L= 71,0m z rur PE, z 3 przytgczami w granicach pasa drogowego wykonanymi z rur PE
32mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa prowadzone sg w pasie drogowym
istniejgcej ulicy. Projektowana inwestycja przebiega przez nastepujgce dziatki

Ul. Agatowa: 16/24,16/27,16/29,16/21,16/17,16/18,
16/33

2. Projektowana inwestycja realizowana bedzie na podstawie
Decyzji o lokdlizacji inwestycji celu publicznego nr ROS.6733.44.2020 z dnia

23.07.2020r.

3. Projektowane zagospodarowanie- obszar oddziatywania

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami oraz sie¢ wodociggowa z przytgczami nie
ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania zamyka sie
w granicach dziatek

Ul. Agatowar: 16/24,16/27,16/29,16/21,16/17,16/18,
16/33

potozonych w Henrykowie gm. Suprasél, ktéry ustalono w oparciu o Prawo Budowlane
i przepisy wykonawcze

4. Bilans terenu.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej konieczne jest czasowe zajecie pasa terenu o
powierzchni okoto 122,1m x 4 m=0,05 ha

Do budowy sieci wodociggowe] konieczne jest czasowe zajecie pasa terenu o
powierzchni okoto 71,0m x 4 m=0,03 ha

5. Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajgce z rejestru zabytkéw, ochrony przyrody
lub z planu miejscowego.
Nie wystepujq obiekty ani tereny chronione.

6. Dane dotyczgce zagrozen dla srodowiska.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowa nie stanowiq zagrozenia dla
Srodowiska.

7.1nne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.
Brak.
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8. Nie przewiduje sie wycinki drzew na frasie inwestycji.

Sprawdzajgcy Projektant
mqr inz. Macie] Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POOS/13 nr upr. Bt/167/90
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12.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu
budowlanego

ADRES:

Ul. Agatowa:

Inwestor

Projektant

Sie¢ wodociggowa z przytgczami i sie¢ kanalizacji
sanitarnej z przytgczami, wraz z przebudowq kolidujgcej
infrastruktury w ul.Agatowej

16/24,16/27,16/29,16/21,16/17,16/18, 16/33

Gmina Supradsl
Ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

mgr inz. Jacek Okurowski nr upr. Bt/167/90
15-815 Biatystok ul. Porzeczkowa 14/26
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Czesé opisowa
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:
2.1 projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Henrykowie
gmina Suprasl w nastepujgcych ulicy Agatowej
2.2 projekt budowlany sieci wodociggowej Henrykowie gmina Suprasl w
nastepujgcych ulicy Agatowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na frasie projektowanych sieci wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
Kable energetyczne napowietrzne i doziemne

Kanalizacja sanitarna

Wodocigg

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagroienia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ podczas prowadzenia wykopdw w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu.

Kierownik budowy okresla bezpieczna odlegtose, w jakiej mozna prowadzi¢ roboty
ziemne za pomocgq sprzetu mechanicznego.

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
wykonywania robét budowlanych.

Podczas wykonywania wykopdw pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
pasie drogowym, zastosowacé odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu
W porze dzienneji nocnej

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu inwestycji muszg zostac
przeszkoleni pod wzgledem BHP na swoich stanowiskach pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom podczas
wykonywania robot.

6.1. Przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikdw przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

6.2. Oznakowac teren budowy zgodnie z obowigqzujgcymi przepisami.

6.3. Wykonac¢ zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

6.4. Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych ( energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, gazowych) nalezy wykonywac recznie w
odlegtosci wskazanej przez kierownika budowy.

6.5..Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtascicielem lub uzytkownikiem danej instalacji.

6.6. Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego.
6.7.W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy wykonac zejscie do wykopu.
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6.8. Sktadowanie urobku i materiatdw oraz ruch $rodkdéw transportu obok wykopu
powinien odbywac sie poza granicq klina odtamu naturalnego.

6.9. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

Sprawdzajqcy Projektant
mqar inz. Macie] Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POOS/13 nr upr. Bt/167/90
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13.0swiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zgodnie z ustawq ,,Prawo budowlane" o$wiadcza sie, iz projekt ,,Budowa
sieci wodociggowej z przytgczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami,
wraz z przebudowq kolidujgcej infrastruktury w ul.:

Ul. Agatowa: 16/24,16/27,16/29.16/21,16/17,16/18,
16/33

W Henrykowie gm. Supra$l” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy tfechnicznej.

Sprawdzajgcy Projektant
mqr inz. Macie] Okurowski mgqr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POOS/13 nr upr. Bt/167/90
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