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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podloze gruntowe terenu na trasie projekto-
wanej kanalizacji i wodociagu, celem za$ ustalenie warunkow geotechnicznych

podioza.

2. Przebieg prac badawczych

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 8.11.2018 r. Pod budowe sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. Milej i tagodnej w
Sobolewie gmin. Supraél wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci 2,0 +
3,5 m. Miejsca i glebokosci otworow zostaly ustalone przez Zleceniodawce. W
trakcie glebienia otworéw pobierano punktowo probki gruntu o zachowanej na-
turalnej wilgotnosci z kazdej warstwy geotechnicznej, lecz w odstgpach nie
wiekszych niz co 1,0 m. Pobrane prébki zbadano makroskopowo, okreslajac na-
zwe gruntu, jego barwe i wilgotnos¢ oraz dodatkowo stan i stopien plastycznosci
w przypadku gruntéw spoistych. Ponadto pomierzono glebokos¢ wystepowania
zwierciadta wody gruntowej.

Otrzymane wyniki z badan i pomiaréw przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegblnych otworéw badawczych.

Miejsca punktow badawezych zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3. Warunki geotechniczne podloza

W rejonic wykonanych otworéw badawczych wierzchnig warstwe podioza
stanowl nasyp piaszczysto-ziemny, nasyp piaszczysto-gliniasty, nasyp ziemny i
nasyp budowlany z pospotki oraz nasyp budowlany z piasku grubego, zuzlu i
gruzu. Migzszo$¢ nasypow wynosi 0,8 + 1,1 m. Glgbiej pod warstwa nasypowa
zalegaja grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny, piasek
drobny zagliniony, piasek $redni, gling 1 piasek gliniasty. Rodzime grunty spo-

iste sa w stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci Ip =
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0,15 + 0,35. Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle pomierzono w otworze
nr 2 i nr 3 odpowiednio na giebokosci 1,0 m i 1,1 m ponizej powierzchni istnie-
jacego terenu, a w otworze nr 1 stwierdzono wodg gruntowg pod cisnieniem na
glebokosci 2,8 m z lustrem swobodnym ustabilizowanym na glebokosci 1,8 m.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospo-
darki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na projektowanej trasie sa proste

ze wskazaniem I kategorii geotechniczne;.

Opracowat:




OBJASNIENTA DO PROFILU ANALITACZNEGO

Rubr. 1 Piezometryczny poziom wody gruntowej - PPWG

ustalony X . sgczenia— 0
nawiercon;_my_\_jzl_
Rubr. 2 WilgotnoSE gruntu
su - suchy; mw - mato wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Rubr. 3 Prdba waleczkowania (liczba waleczkowafl) |
Rubr. 4 Stan gruntu
zw - zwarty; DEW - pbizwarty; tpl - tyavdoplastyczny;
pl - plastyczny: mpl - miekkoplastyczny; p¥ - piynny;
In - lufny; szg — Srednio zaggszczony; zg - ZageSZCZony;
bzg - bardzo zaggszczany
Rubr. 5 Stopief plastycznosci gruntu - IL
Rubr. 6 Stépieﬁ zageszczenia gruntu - Lp
Rubr. 7 Pobranie préb wody % gruntu
probka wody do analizy chemicznej
‘probka gruntu o strukturze nienaruszone] (w cylindrach) 0

prébka gruntu o strukturze naruszonej (w stoikach)

(do skrzynek) -+

" Rubr. 8. Rysowany profil litologiczny w/g obowigzujacych oznaczehn
konwencjonalnych

Rubr. 9 Hetraz otworu (przelot warstwy)

Rubr. 10 Litercwe oznaczenie litologiczne

Rubr. 1 Obis gruntu

Rubr. 12 Symbole genetyczne wydzielonych warstw




Miejscowosé: SOBOLEWO ul, Mita
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Miejscowosé: SOBOLEWO ul, Mita

Otwor Nr 2
Wys. w m n.p.m. 145,40

Temat; Budowa k.s. i wodociggu Skala 1: 50
= e = = = e
3 = Q = o i o~ o @
':§ & | % | < e 2 § 5w 5]
z (B|8|E =l E || @ oz =
b4 o o =1 o @ o) : s e 5
£ ?_4 i B = o) c e e re} =3 i
S 5|1 2| & m | & | B 2 N T
= o i = = o - =
N = 8| wn £ @ £ o =
g | 2= & | & = y
= s -
= | 3
1 2 3 4 5 < 7 8 = 10 i1 12 1
0,00 .
i 020 HB |HMasyp budowlany z pospotki
mu :
s np | Hasyp budowlany z piasku grubego, zuzlu
- = i gruzu
W -
v ! 0,90
1,00 b
2. Piasek drobny zagliniony szaro - brazowy
nw — ’
11,70
Ps | Piasek sredni brazowy
. 2,00




Otwor Nr 3
Migjscowosé: SOBOLEWO ul LAGODNA  Wys. w m n.p.m. 144,90
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