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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm [ HOsCl lilosé robst
1 2 3 4 5 6
1 Sie¢ wodociagowa PE110
1.1 Roboty ziemne
1.1.1[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 499,700
0210-0300 pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Ill-IV
(132,1+130,9)*1*2*0,95 m3 499,700
1.1.2[KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 26,300
0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. llI-1V;
gtebokosé do 3.0 m
(132,1+130,9)*1*2*0,05 m3 26,300
1.1.3|kalkulacja wtasna [Umocnienie $cian wykopdw szalunkami klatkowymi stalowymi (wypraskami) w m2 1 052,000
gruntach suchych.
2*(132,1+130,9)*2 m2 | 1 052,000
1.1.4[KNNR 4 1411-01 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (50% trasy) m3 6,575
(132,1+130,9)*0,5*0,1*0,5 m3 6,575
1.1.5[KNNR 1 0318-03 |Obsypka rurociagéw piaskiem z dowozu (50% trasy) m3 19,725
(132,1+130,9)*0,5*0,3*0,5 m3 19,725
1.1.6[{KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych | m3 499,700
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
499,7+26,3-6,575-19,725 m3 499,700
1.1.7[KNNR 1 0205-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3 26,300
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
6,575+19,725 m3 26,300
1.1.8[KNNR 1 0208-02 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 26,300
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) - wywéz
nadmiaru gruntu
26,3 m3 26,300
1.1.9|{KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE o m 8,000
1009-0700 $r.zewnetrznej 225mm, PN10, SDR17 (rura ochronna)
8 m 8,000
1.1.10|KNNR 1 0529-01 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 2 m | kpl. 8,000
8 kpl. 8,000
1.1.11[KNNR 1 0529-06 [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 2 | kpl. 8,000
m
8 kpl. 8,000
1.2 Montaz rurociggéw
1.2.1[KNNR 4 1009-04 (Sieci wodociggowe - montaz rurociag6éw z rur polietylenowych PE o m 263,000
$r.zewnetrznej 110 mm, PN10, SDR17 typ RC
132,1+130,9 m 263,000
1.2.2|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm PN10 m 2,000
1009-0300 typ RC
2 m 2,000
1.2.3[KNNR 4 1606-02 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 160 mm 1,315
(263)/200 1,315
1.2.4[KNNR 4 1612-01 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do PE160 mm 1,315
(263)/200 1,315
1.2.5[KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do PE160 mm 1,315
(263)/200 1,315
1.2.6{KNNR 4 1612-01 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do PE160 mm - 1,315
ptukanie po dezynfekcji
(263)/200 1,315
1.2.7|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodoociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 271,000
0102-01 sztucznego
263+8 m 271,000
1.2.8|KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl. 5,000
5 kpl. 5,000
1.3 Armatura -wezet W1
1.3.1{KNNR 4 Tréjnik z zeliwa sferoidalnego redukcyjny Dn150/100 szt. 1,000
1014-0400
1 szt. 1,000
1.3.2|KNNR 4 Kotnierz do rur PVC/PE160 z zestawem uszczelniajgco- wzmachiajgcym kpl. 2,000
1113-0501
2 kpl. 2,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.3|KNNR 4 Montaz zasuwy odcinajgcej PE110 z przedtuzaczem trzpienia i skrzynkg uliczng | kpl. 1,000

1113-0301 i blokiem betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
1 kpl. 1,000
1.4 Armatura -wezet W3
1.4.1{KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztac 1,000
1011-0401 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych Trojnik elektrooporowy PE110 ze
1 zlgc 1,000
ze
1.4.2[KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztac 2,000
1011-0401 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych: mufa CBKHA110 ze
2 ztac 2,000
ze
1.4.3|KNNR 4 Montaz zasuwy odcinajgcej PE110 z przedtuzaczem trzpienia i skrzynkg uliczng i kpl. 1,000
1113-0401 blokiem betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
1 kpl. 1,000
1.5 Armatura -wezet HP1
1.5.1{KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztac 2,000
1011-0401 110/90 mm za pomoca ksztattek elekirooporowych: mufa redukcyjna ze
RBKHA110x90
2 ztac 2,000
ze
1.5.2[KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztgc 2,000
1011-0401 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych: mufa CBKHA90 ze
2 ztac 2,000
ze
1.5.3|KNNR 4 Montaz tulei do potaczen kotnierzowych PE Dz90 z kotnierzem luznym kpl. 1,000
1113-0301
1 kpl. 1,000
1.5.4{KNNR 4 Montaz zasuwy odcinajgcej PE90 z przedtuzaczem trzpienia i skrzynka uliczng i | kpl. 1,000
1113-0301 blokiem betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
1 kpl. 1,000
1.5.5(KNNR 4 Kolano stopowe z Zeliwa sferoidalnego Dn80 szt. 1,000
1014-0200
1 szt. 1,000
1.5.6/|KNNR 4 Hydrant nadziemny DN80 kpl. 1,000
1119-0300
1 kpl. 1,000
1.6 Armatura -wezet HP2
1.6.1{KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej | ztgc 2,000
1011-0401 110/90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych: mufa redukcyjna ze
RBKHA110x90
2 zlgc 2,000
ze
1.6.2|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztac 2,000
1011-0401 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych: mufa CBKHA90 ze
2 ztac 2,000
ze
1.6.3|KNNR 4 Montaz tulei do potaczen kotnierzowych PE Dz90 z kotnierzem luznym kpl. 1,000
1113-0301
1 kpl. 1,000
1.6.4[KNNR 4 Montaz zasuwy odcinajgcej PE90 z przedtuzaczem trzpienia i skrzynka uliczng i | kpl. 1,000
1113-0301 blokiem betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
1 kpl. 1,000
1.6.5{KNNR 4 Kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego Dn80 szt. 1,000
1014-0200
1 szt. 1,000
1.6.6{KNNR 4 Hydrant nadziemny DN80 kpl. 1,000
1119-0300
1 kpl. 1,000
2 Przytacza wodociggowe PE32 w pasie drogowym
2.1 Roboty ziemne
2.1.1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 125,400
0210-0300 pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Ill-IV
66*1*270,95 m3 125,400
2.1.2|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 6,600
0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. l1I-1V;
gtebokosé do 3.0 m
66*1*270,05 m3 6,600
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.1.3|kalkulacja wtasna |Umocnienie $cian wykopdéw szalunkami klatkowymi stalowymi (wypraskami) w m2 264,000

gruntach suchych.
27662 m2 264,000
2.1.4|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 3,300
66*0,1*0,5 m3 3,300
2.1.5|KNNR 1 0318-03 |Obsypka rurociggéw piaskiem z dowozu (50% trasy) m3 9,900
66*0,3*0,5 m3 9,900
2.1.6[KNNR 1 0214-02 [Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych | m3 118,800
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
125,4+6,6-3,3-9,9 m3 118,800
2.1.7|KNNR 1 0205-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3 13,200
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
3,3+9,9 m3 13,200
2.1.8|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 13,200
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) - wywéz
nadmiaru gruntu
13,2 m3 13,200
2.1.9|KNNR 1 0529-01 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 2 m | kpl. 5,000
5 kpl. 5,000
2.1.10|KNNR 1 0529-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpigtosci 2 | kpl. 5,000
m
5 kpl. 5,000
2.2 Montaz rurociggéw
2.2.1|/KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm PN10 m 66,000
1009-0100 materiat PE100
66 m 66,000
2.2.2|KNNR 4 1606-01 [Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r. do 160 mm 0,330
66/200 0,330
2.2.3|KNNR 4 1612-01 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do PE32mm 0,330
66/200 0,330
2.2.4|KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do PE32mm 0,330
66/200 0,330
2.2.5|KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do PE32mm - 0,330
ptukanie po dezynfekcji
66/200 0,330
2.2.6|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodoociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 90,000
0102-01 sztucznego
66+24 m 90,000
2.2.7|KNR 2-28 0315-02 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl. 12,000
12 kpl. 12,000
2.3 Armatura -wezly przytgczeniowe
2.3.1)/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztac 12,000
1011-0401 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych Trojnik elekirooporowy siodtowy | ze
z nawiertkg i obejma dolng PE110/32 typ MTBKHA110x32U
12 ztac 12,000
ze
2.3.2|KNNR 4 Montaz zasuwy odcinajgcej PE32 z przedtuzaczem trzpienia typ 04 i skrzynka kpl. 12,000
1113-0101 uliczng typ 80/50-4056
12 kpl. 12,000
2.3.3|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztac 24,000
1011-0101 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych: mufa CBKHA32 ze
24 ztac 24,000
ze
2.3.4|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej | ztgc 12,000
1011-0101 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych: zaslepka ECBKHA32 ze
12 ztac 12,000
ze
8 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1|KNNR 1 0209-04 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3 496,395
0.25 m3 w gr.kat. Il (90% robot wykonana mechanicznie)
110,31*5*1*0,9 m3 496,395
3.2|KNNR 1 Wkopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych| m3 55,155
0307-0400 w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV
110,31*5*1*0,1 m3 55,155
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.3|kalkulacja wlasna |Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2 1 103,100
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
(110,31*5)*2 m2 [ 1103,100
3.4|KNNR 1 0529-01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 2 m | kpl. 9,000
9 kpl. 9,000
3.5|KNNR 1 0529-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw; element o rozpigtosci 2 | kpl. 9,000
m
9 kpl. 9,000
3.6|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 11,700
0511-01
(234)*0.50*0.10 m3 11,700
3.7|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm pod studnie m3 0,644
0511-03
{studnie} 4*0,6*0,6*0.1+ 5*1*1*0,1 m3 0,644
3.8|KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - LITE typ SN8 m 234,000
234 m 234,000
3.9|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg| szt. 4,000
0517-02 z pokrywg zeliwng klasy D400 i pierscieniem odcigzajgcym
4 szt. 4,000
3.10({KNNR 4 1413-01 [Proj. studnia z kregéw wibroprasowanych lub polimerobetonowych Dn1000 stud 5,000
taczonych na felc i uszczelki gumowe klasy minimum W6 z pokrywg zelbetowa, | nia
wtazem zeliwnym D400 i pierscieniem odcigzajgcym, cokét studni
prefabrykowany, monolityczny (krag z dnem)w gotowym wykopie o gtebok. 3m
5 stud 5,000
nia
3.11[{KNNR 1 0318-01 [Obsypka rurociggéw piaskiem z dowozu m3 109,652
234*1,00*0,50-((3,14*0,2*0,2)/4)*234 m3 109,652
3.12]KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m3 429,554
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
496,395+55,155-11,7-0,644-109,652 m3 429,554
3.13[KNNR 1 0205-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3 121,996
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
11,7+0,644+109,652 m3 121,996
3.14[{KNNR 1 0208-02 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 121,996
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) - wywéz
nadmiaru gruntu
121,996 m3 121,996
3.15]kalkulacja wtasna |Inspekcja TV (kamerowanie) wszystkich odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej m 234,000
234 m 234,000
4 Przytacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
4.1|KNNR 1 0209-04 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 115,200
0.25 m3 w gr.kat. Il (90% robot wykonana mechanicznie)
128*1*0,9 m3 115,200
4.2|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach m3 12,800
0307-0400 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii
-1V
128*1*0,1 m3 12,800
4.3|kalkulacja wtasna [Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2 256,000
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
128*2 m2 256,000
4.4[KNNR 1 0529-01 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpigtosci 2 m | kpl. 6,000
6 kpl. 6,000
4.5|KNNR 1 0529-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 2 | kpl. 6,000
m
6 kpl. 6,000
4.6|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 2,240
0511-01
{rury kanalizacyjne} 56*0.40*0.10 m3 2,240
4.7|KNNR 4 1308-02 [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - LITE typ SN8 m 56,000
56 m 56,000
4.8[KNNR 4 1321-02 [Ksztattki kanalizacyjne: korek PVC160 szt. 8,000
8 szt. 8,000
4.9|KNNR 1 0318-01 |Obsypka rurociggéw piaskiem z dowozu m3 26,875
56*1,00*0,50-(((3,1470,16*0,16)/4)*56) m3 26,875
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Lp Kod Opis Jm sk'l'::g"me llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
4.10|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m3 98,885

spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
115,20+12,8-2,24-26,875 m3 98,885
4.11[{KNNR 1 0205-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3 29,115
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
2,24+26,875 m3 29,115
4.12[{KNNR 1 0208-02 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 29,115
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) - wywéz
nadmiaru gruntu
29,115 m3 29,115
5 Prace towarzyszace
5.1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
5.1.1|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji km 0,619
sanitarnej w terenie rowninnym.
(263+66+234+56)/1000 km 0,619
5.1.2|KNNR 6 Odbudowa istniejgcej nawierzchni zwirowej,kruszywo rozscielane m2 928,500
0202-0600 mechanicznie,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
(263+66+234+56)*1,5 m2 928,500
5.1.3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
5.2]kalkulacja wiasna |Odwodnienie wykop6éw budowy za pomocg igtofiltréow (poziom wody gruntowej kpl. 1,000
1,1m od powierzchni terenu)
1 kpl. 1,000
5.3|kalkulacja wtasha |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - z inwentaryzacjg szt. 1,000
powykonawczg
1 szt. 1,000
5.4|kalkulacja wtasna |Zajecie pasa drogowego -koszt ponosi Wykonawca rob6t szt. 1,000
1 szt. 1,000
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