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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego =zasilania zalicznikowego w energi¢ elektryczng
przepompowni $ciekoOw sanitarnych w Sobolewie dz. nr 465.

1. Parametry techniczne

1.1. Napigcie zasilania -U = 230/400 V
1.2. Moc zainstalowana urzadzen projektowanych -Pi = 52kw
1.3. Moc szczytowa urzadzen projektowanych -Ps =16kwW
1.4. Wspotczynnik jednoczesnosci urzadzen projektowanych - kj =0,4

1.5. Wspotczynnik mocy -cos ¢= 0,93

1.6. Pomiar energii elektrycznej: - bezposredni, w szafce pomiarowej
nad zlagczem kablowym
1.7. Ochrona od porazen dodatkowa: - szybkie samoczynne wlaczanie
ukiad sieci instalacji projektowanej TN-S

2. Zakres opracowania:

2.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.2. Ochrona od porazen

3. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej.

Zgodnie z warunkami przylaczania nr 18-B6/\WP/01875 z dn. 20.08.2018r. wydanymi przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren projektowana
przepompownia $ciekow sanitarnych w Sobolewie dz. nr 465 zasilana bedzie przylaczem
kablowym wykonanym kablem YAKXs 4x120. Zlacze kablowe z szafka licznikowa
usytuowane bedzie w pasie drogowym przy granicy dzialek 464/1 i 465. Opracowanie
projektu i wykonanie przylacza wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok Rejon
Energetyczny Bialystok Miasto po podpisaniu umowy z inwestorem.

Zasilanie zalicznikowe szafy zasilajgco — sterowniczej przepompowni projektowanej
przepompowni odbywac¢ si¢ bedzie z szafki licznikowej kablem typu YKY(zo) 5x4. Schemat
zasilania szafy zasilajgco sterujgcej pokazano na rys. 2/2. Szafe zasilajaco sterownicza
zainstalowac¢ za ogrodzeniem przepompowni.

Szafa zasilajaco — sterowniczej przepompowni dostarczana jest przez firm¢ BARTOSZ
producenta przepompowni.

Szafa zasilajgco-sterownicza wyposazona jest urzadzenia zabezpieczajace 1 sterujgce pracg
przepompowni.

W szafce licznikowej nalezy dokona¢ rozdzialu przewodu neutralno-ochronnego PEN, na
oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE. Przewod ochronny PE uziemi¢ za pomoca
uziomu pretowego.

4. Ochrona od porazen
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezpos$rednim speliona

jest przez izolowanie cze$ci czynnych (obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych oraz
izolacje przewodow).
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Ochrona przeciwporazeniowg dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowane;j
instalacji spelniona jest poprzez potaczenie czgsci przewodzacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczania za pomoca wylacznikow
nadmiarowopradowego i roznicowopragdowego, ktore bedg zainstalowane w szafie zasilajaco
— sterowniczej przepompowni. W szafce licznikowej nalezy dokonaé rozdziatu przewodu
neutralno-ochronnego PEN, na oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE. Przewod
ochronny PE uziemi¢ za pomocg uziomu pr¢towego.

W projektowanej zalicznikowej linii zasilajgcej zastosowano uklad sieciowy TN-S, w
ktérym przewody neutralne N i przewody ochronne PE sg oddzielne.

Przewody ochronne powinny by¢ koloru z6tto-zielonego.

Do przewodu ochronnego przytaczy¢ metalowg elementy przepompowni.

Calo$¢ uziemi¢ tgczac z uziomem przewodu PE.

5. Uwagi.

1. Rodzaje i przekroje przewoddw podano na schematach.

2. Catos¢ wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materialy i urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

4. Instalacje przepompowni wykona¢ w koordynacji z kierownikami robot sanitarnych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy projektowanych urzadzen

Moc zainst. Moc szczyt.
Pi (kW) Ps (kW)
pompy 3,0 15
o$wietlenie wewnetrzne szafy 0,05 -
gniazdka wtyczkowe 1-fazowe 2,0 -
gniazdka wtyczkowe 24 VV 0,05 -
grzejnik antykondensacyjny 0,1 0,1
Razem 5,2 1,6
Wspolczynnik jednoczesnosci
Ps 1,6
kJ = = =0,3
Pi 5,2

2. Dobor zabezpieczenia i przewodow wewnetrznych linii zasilajacych

2.1. Linia od szafki licznikowej do szafy zasilajaco-sterowniczej przepompowni
Ig=9,7 A, zabezpieczenie w szafce licznikowej: S 303 C 16; 1,= 16 A; 1,= 23,2 A;
przewody YKY(zo) 5x4; 1,= 31 A; 1,45x1,= 1,45 x 31 = 44,95 A

projektowane przewody spehiaja warunki: Ig<I,< I, i 1,< 1,45xl,

3. Obliczenie spadkéw napiecia.

3.1. Obwod do szafy zasilajaco-sterowniczej przepompowni

100 x 1600 x 8
AU% = = 0,03% < 2% dop.
57 x 4 x 4002

4. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Warunek samoczynnego szybkiego wylaczenia 1z > Iw
Szafa zasilajgco-sterujgca - zabezpieczenie przetezeniowe S 303 16 A w szafce pomiarowej

Iw=10x16 =160 A

0,8 x Uf 0,8 x 230
P > |w =160 A L — =1,150

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej bedzie spelniona, przy impedancji p¢tli zwarcia
do zabezpieczanych rozdzielnic b¢dzie mniejsza od 1,15 Q.

Po wykonaniu zasilania szafy zasilajgco-sterujqcej, nalezy sprawdzié¢ rzeczywistq
wielkos¢ impedancji petli zwarcia.



