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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nrrys Tytut Skala
1/12 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2/12 Profil podtuzny sieci wodociggowej wl-w33h 1:500/100
3/12 Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej S1 -Si 1:500/100
4/12 Profil podtuzny przytgczy kanalizacyjnych nri1-7 1:100/100
5/12 Profil podtuzny przytgczy kanalizacyjnych nr 8-14 1:100/100
6/12 Profil podtuzny przytgczy kanalizacyjnych nr 15-22 1:100/100
7/12 Profil podtuzny przytgczy kanalizacyjnych nr 23-31 1:100/100
8/12 Profil podtuzny przytgczy wodociggowych 1:100/100
9/12 Schemat weztdw wodociggowych
10/12 Schemat przepompowni sciekdw sanitarnych wraz z 1:50
ogrodzeniem przepompowni
11/12 Plan sytuacyjny instalaciji elekirycznej od ztgcza 1:500
kablowego do przepompowni
12/12 Schemat zasilania elekirycznego przepompowni
Rysunki typowe
KB Studnia betonowa kanalizacji sanitarnej
KP Studnia PP kanalizacji sanitarnej
Tl Szczegdt zabezpieczenia kabli telefonicznych i

energetycznych




I.  OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.30.2018

2. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
RI.6342.240.2018

3. Protokét ZUDP.422.1247.2018

4. Dokumentacja geotechniczna

5. Obowigzujgce normy i wytyczne
2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

2.1 projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granicy dziatek w

Sobolewie gmina Suprasl w ulicy Spacerowej

2.2. projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej i ttocznej w Sobolewie

gmina Suprasl w ulicy Spacerowej

2.3. przepompownia sciekéw sanitarnych z instalacjg energetyczng do jej zasilania

3. Opis istniejacego i projektowanego uzbrojenia ulic.
3.1. Ul. Spacerowa dz. nr 465, ,466/5, 466/9, 466/13, 466/16, 531/1

Ulica Spacerowa w Sobolewie odchodzi w obie strony od ul. Ogrodowej. Lewa jej
czes¢ o dtugosci 1=420 m , bedgca przedmiotem nn opracowania, prowadzi do
terendw linii kolejowej. Prawa czes¢ tqczy sie z ulicq Szkolng. Ulica Spacerowa sktada
sie z dziatki gminy Suprasl nr 465 oraz wydzielonych czesci dziatek prywatnych pod pas
drogowy. Na odcinku tym sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa przebiegajg po dziatkach
drogowych w obrebie pasa drogowego. Teren, przez ktéry przebiega sie¢ ma
nawierzchnie nieutwardzong zwirowq.

W ulicy zlokalizowana jest :

sie¢ energetyczna napowietrzna oraz kable energetyczne doziemne, sie¢ gazowa
wraz z przytgczami, odcinek kanalizacji sanitarnej podtgczony do sieci w ul. Ogrodowe;.

Projektuje sie nastepujgce elementy:

- sie¢ wodociggowa z rur PE DN=110mm, L=403,80 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV d=0,20 m L=361,60 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur Pe d=90mm L=211,20 m



Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej podtgczona bedzie do istniejgcej studni Si
na istniejgcej kanalizacji sanitarnej d=0,20 m na wysokosci dziatki nr 531/3.
Projektowany wodocigg bedzie podtgczony do projektowanego wodociggu w ul.

Ogrodowej wg zud 1027/2017 wg odrebnego opracowania .

4. Kanalizacja sanitarna.

4.1.Zestawienie parametréow projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

Lp Srednice i Srednice i Przytacza
. . dtugoscisieci | dtugoscisieci | kanalizacyjne
Nazwaulicy | Nrstudni 1y ol adii kanalizacj PVC d=160
grawitacyjnej | ttocznej mm
PVC 200 mm[ | Pe 110 mm] Szt.
mbo] mbo]
1 Spacerowa Si-S10 168,80 0 16
2 | Spacerowa P-S9. 192,80 211,20 15
Razem 361,60 211,20 31

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu ulicy Spacerowej kanalizacja sanitarna sktada sie
z dwodch odcinkéw. Odcinek Si do S10 podtgczony jest do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej podtgczonej do sieci w ul. Ogrodowej. Drugi odcinek od studni S1 do S9
odprowadza Scieki w kierunku przepompowni P zlokalizowanej na koncu ulicy przy
terenach PKP. Scieki z przepompowni ttoczone sq przewodem Pe d=90 mm do studni
S10 skgd grawitacyjnie sq odprowadzane do kanalizacji w ul. Ogrodowej. tgcznie z
siecig kanalizacyjng projektuje sie przytgcza kanadlizacyjne do granicy dziatek

prywatnych potozonych wzdtuz ulicy .

4.2. Rurociqgi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
tgczna dtugosc zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej z rur PCV d=200 mm wynosi

Lc=361,60 mb.

W sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury kanalizacyjne PCV-U klasy S o litej
budowie i potgczeniach kielichowych DIN-Lock zapobiegajgcych wysunieciu sie
uszczelki podczas montazu. Zastosowano rury klasy SN = 8 kN/m2 SDR 34 o $ciankach
petnych i Srednicach d=200x5,9 mm w sieci kanalizacji sanitarnej, oraz d=160x4,7 mm w
przytgczach kanalizacyjnych.

Rury nalezy uktadac¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrdbwnawczej ze zwiru lub
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piasku o grubosci warstwy 10 cm przy gruntach suchych. Przy gruntach wilgotnych i
nawodnionych rury uktadamy na 5 cm podsypce piaskowej i 25 cm posypce
filtracyjnej.  Po utoZzeniu rurociggdw i ustaleniu projektowanych spadkdéw rurocigg
nalezy podbi¢ pachy rur do wysokosci V4 obwodu i przysypac warstwg piasku o
grubosci 30 cm, a nastepnie zagesci¢ zasypke mechanicznie. Pozostatg czes¢ wykopu
nalezy zasypac urobkiem pozbawionym kamieni i zanieczyszczen. Zasypywania nalezy
dokonywac warstwami o grubosci 30 cm i zageszczac mechanicznie do stopnia 0,95 w
skali Proctora. W gruntach nawodnionych nalezy stosowac szalowanie wykopdw za
pomocg szalunkdw rozporowych przestawnych oraz pompowanie wody z wykopu —
teren inwestycji w czesci jest podmokty. Poziom wdd gruntowych zostat okreslony w
dokumentacji geologiczne.

Trase kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania.  Zmiany

kierunku i spadku rurociggdw nalezy wykonac za pomocg studzienek rewizyjnych.

4.3. Rurociqgi kanalizacji sanitarnej ttocznej.
Jako rurociqggi ttoczne zaprojektowano rurociggi PE 100 SDR 17 na cisnienie PN=10 bar

rozwijane z kregu o nastepujgcych parametrach srednicy 90x5,4 mm L=211,20 mb od
przepompowni P1  do studni S10 . Rury tgczone za pomocg muf elektrooporowych ze
wzgledu na konieczno$¢ ufrzymania gtadkiego przeptywu. Rurocigg ttoczny nalezy
uktadac¢ na gtebokosci -1,6 m we wspdlnym wykopie z kanalizacjg sanitarng. Nad

rurociggiem nalezy umiescic taSme ostrzegawcza PE.

4.4. Podigczenie do kanalizacji w ul. Spacerowej.
W ul. Spacerowej na wysokosci dziatki nr 531/3 znajduje sie studnia Si na odejsciu sieci

kanalizacji sanitarnej od ul. Ogrodowej. Potgczenie wykonac do istniejgcego otworu

kinety studni.

4.5. Podiaczenie rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej.
Podtgczenie rurociggu ttocznego z przepompowni P zaprojektowano do studni S10. W

celu rozprezenia Sciekow w studni S10 na wylocie rurociqgu ttocznego nalezy
zamontowac kolano < 60 stopni tak aby skierowac strumien Sciekdw stycznie do Sciany

studni.

4.6. Studzienki wiazowe dn 1000 betonowe.
Na sieci kanalizacyjnej w migjscach podtqczenia przytgczy kanalizacyjnych

projektuje sie studnie wtazowe betonowe o Srednicy dw=1,0 m. Studnie betonowe
zostaty zaprojektowane w max rozstawie co 40 m w celu zapewnienia mozliwosci

czyszczenia kandadlizacji za pomocq urzgdzen hydrodynamicznych. Studnie wykonane
6



bedqg z kregdw betonowych o srednicy d=1,0m np. firmy Ritbet Zwierki zgodnejz norma
PN-EN 1917:2004 z betonu szczelnego klasy C35/45 i nasigkliwosci ponizej 6%. D6t studni
stanowi krqg z kinetqg wykonang w zaktadzie prefabrykacii. Na przejsciach rurociggéw
kanalizacyjnych przez sciany studzienki zastosowac uszczelki kauczukowe montowane
na etapie produkcji. Na nim nalezy ustawi¢ kregi betonowe o odpowiedniej wysokosci.
Wierzch studni stanowi ptyta pokrywowa zelbetowa d=1740/1280/150 oparta na
pierscieniu odcigzajgcym 1740/1280/250. Miedzy ptytq pokrywowq i kregami studni
nalezy zostawi¢ odstep min. 10 cm. Studnia zakonhczona jest wtazem zeliwnym o
Srednicy d=600 mm klasy D 400. Zaprojektowano wtazy z zatrzaskiem (zabezpieczenie
przed otwarciem) produkcji np. Koneckich Zaktadéw Odlewniczych. Miejsca potqczen
kregdw uszczelnione za pomocq uszczelki kauczukowej. Przed natozeniem kregdw
miejsca uszczelniane posmarowac pastg smarno uszczelniajgcq.. Wewngtrz studni
nalezy zainstalowac zotte stopnie ztazowe w rozstawie, co 25 cm. montowane na
etapie produkcji. Wypoziomowanie wtazéw do rzednej terenu wykonac¢ za pomocq
pierscieni dystansowych zelbetowych.

W przypadku wykonywania kaskady zewnetrznej dodatkowe przejscie przez sciane
studni nalezy wykonac¢ jako szczelne - przejscie z uszczelnieniem kauczukowym

dostosowane do Srednicy przewodu kanalizacyjnego.

4.7. Studzienki rewizyjne z PP( polipropylenu)
Pozostate studnie projektuje sie, jako rewizyjne systemu np. Pipe life400/200 firmy.

Sktadajg sie one z kinety z polipropylenu ( d= 0,20 m przeptywowej lub zbiorczej),
trzonowej rury PVC dn 400 mm, pierscienia odcigzajgcego z wtazem zeliwnym o
nos$nosci 40T, dostosowanej do obcigzenia nawierzchni drogi. Studzienki umieszczone sq
Nna rurociggu w miejscach podtgczen przytgczy sanitarnych oraz w miegjscach zmiany
kierunku przewodow. W studzienkach kanalizacji sanitarnej zastosowano kinety
zbiorcze z dwoma odejsciami do podtgczen przykanalikow sanitarnych. Odejscia

niewykorzystane nalezy zakorkowac.

4.8. Oznakowanie elementow sieci kanalizacyjnej.

Wykonane studnie kanalizacyjne nalezy oznakowac za pomocqg tabliczek
znacznikowych mocowanych do ogrodzen lub do stupkdw stalowych wykonanych w
tym celu. Na tabliczce w sposéb frwaty nalezy opisac odlegtosci studni za pomocqg
dwoch domiaréw. Nad rurociggiem ttocznym utozy¢ tasme Pe z napisem uwaga

rurocigg kanalizacyjny.



5. Wodociag

Projektuje sie sie¢ wodociggowqg w ulicy Spacerowej od odcinka projektowanej sieci w
ul. Ogrodowej wedtug zud 1027/17( wg odrebnego opracowania). Na odejsciu w
kierunku ul. Spacerowej zaprojektowana jest zasuwa odcinajgca liniowa oraz odcinek

sieci wodociggowej do projektowanego wezta W1h.

5.1.Zestawienie parametréw projektowanej sieci wodociggowej.

Lp | Nazwa ulicy | Nrweztéw | Srednice i dtugosci sieci wodociggowej

PE 110 mm | Hydranty Przytgcza wodociggowe

[agle) p. POZ. Pe d=32 mm
dn80
1 Spacerowa W1h-H33h 403,80 5 szt. 32 szt.

5.2. Rurociagi
Przewody wodociggowe nalezy wykonac z rur odpornych na propagacje peknie¢ PE

klasy 100 RC szeregu SDR 17 na cisnienie PN =10 bar o $rednicy dz=110mm i. Rury PE
tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub  ksztattkami elektfrooporowymi. Rury
produkowane z polietylenu PE 100 mogqg byc¢, zgodnie z aprobatqg ITB, ukiadane w
gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki z gruntow dowiezionych.
Do zasypywania rurociggow wykorzystac grunt rodzimy z wytgczeniem frakcji spoiste;,
organicznej oraz nasypu niebudowlanego (gruzu). 30 cm powyzej rurociggéw utozy¢
taSme sygnalizacyjng PE ( z wfopiong nitka metalowqg) o szerokosci 20cm koloru
niebieskiego. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw, aby umozliwic
podtgczenie urzgdzeh do frasowania sieci. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywac
mechanicznie warstwami o grubosci 30cm z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi.
Stopien zageszczenia 0,95.

Do oznakowania armatury nalezy uzy¢ tabliczek informacyjnych z tworzywa
sztucznego montowanych na stupkach betonowych lub trwatych elementach
zabudowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby zastosowania ksztattek z zeliwa stosowac ksztattki z

zeliwa sferoidalnego zabezpieczone epoksydowo przed korozjq.



5.3. Hydranty przeciwpozarowe.
Na wodociggu sieci PE d=110mm projektuje sie zainstalowanie 5 hydrantéw

przeciwpozarowych naziemnych dn=80mm producent np. Jafar typ 8003. Zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24.07.2019 poz. 1030 dla jednostek osadniczych ponizej
2000 mieszkahcdw  wymagany wydatek wodociggu wynosi 5 dm3/s,  przy
rownowaznym zapasie wody wynoszgcym 50 m3. Zapas wody zgromadzony bedzie w
zbiornikach stacji uzdatniania wody (zasilanych z sieci wodociggowe] miasta
Biategostoku). Hydranty majg zapewni¢ dostawe wody do gaszenia pozardw w ilosci
5dm 3/s i nadcisnieniu 0,1 MPA.

Przed kazdym hydrantem nalezy zainstalowac¢ zasuwe odcinajgcg zeliwng dn=80mm z
miekko uszczelnionym klinem z kré¢cami do zgrzewania np. Jafar typ 2120. Do zasuwy
nalezy zainstalowac obudowe teleskopowq i skrzynke uliczng. Odejscie do kazdego
hydrantu nalezy wykona¢ za pomocgqg tréjnika elekirooporowego PE 160/90 lub PE
110/90 zamontowanego na etapie budowy sieci. Odejicie do hydrantu
przeciwpozarowego nalezy wykonac z rur dz=90mm z PE100 typ RC odpornych na
propagacije pekniec. Pod armaturg nalezy zastosowac bloki betonowe o wymiarach
40x40x15 cm. Hydranty lokalizowac w sposdb nieufrudniajgcy komunikaciji pieszym i
pojazdom. W czesci podziemnej hydrantu stosowac obsypki z gruntdw zapewniajgcych
ich odwodnienie lub otuliny np. Jafar typ 8860. Hydranty montowac zgodnie z kartg
katalogowq. Hydrant nr 1 nalezy zainstalowac po prawej stronie wodociggu w celu
unikniecia kolizji z projektowanym kablem telekomunikacyjnym. Pozostate hydranty

montowac po lewej stronie wodociggu .

5.4. Zasuwy.

Na odejsciach do hydrantdw zaprojektowano zasuwy kotnierzowe PN 10 bar dn=80
mm z klinem miekko uszczelnionym firmy Jaffar. Zasuwy w catosci wykonane z zeliwa
sferoidalnego pokrytego powtokq z zywicy epoksydowej, ktéra odporna jest na korozje.
Zasuwy nalezy montowac¢ na rurociggu za pomocq potgczen kotnierzowych z
kotnierzem luznym. Pod armaturg nalezy zastosowac bloki betonowe o wymiarach
40x40x15 cm. Do sterowania zasuwqg nalezy uzyC obudowy z frzpieniem teleskopowym
np. Jafar nr kat 9011. Zwienczeniem zasuwy na poziomie terenu jest skrzynka uliczna
zeliwna nr kat.9501 posadowiona na ptycie betonowej odcigzeniowe]. Migjsce
montazu zasuwy nalezy oznakowac stupkiem betonowym z tabliczkg znamionowq z

domiarami. Zasuwy zastosowano na wodociggu gtdwnym oraz na wszystkich
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odejsciach do projektowanych ulic oraz na podejsciach do hydrantow p.poz.

5.5. Préby cisnieniowe i odbiory
Rurocigg nalezy poddac prébie szczelnosSci na cisnienie P=1,0 MPa,
dezynfekcji i ptukaniu w obecnosci przedstawiciela wtasciciela sieci. Przed zasypaniem

rurociggu podlega on odbiorowi przez KZB w Supraslu.

6. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie wykonanych otworéw badawczych wierzchnig warstwe podtoza
generalnie stanowig nasypy hiebudowlane. Gtebiej pod glebg zalegajg grunty
mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny, piasek Sredni., piasek Sredni
zagliniony, przewarstwiony piaskiem drobnym, piasek gliniasty, gline zwieztq, przez
pospodtke i pospdtke zagliniong.

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle pomierzono otworach nr 1 i 3
odpowiednio na gtebokosci 1,6 m i 1,2 m ponizej powierzchni istniejgcego terenu. W
otworze nr 2 nie stwierdzono wod gruntowych. Nalezy przewidzie¢ pompowanie wody

za pomocgq igtofiltrow.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ za pomocqg koparek mechanicznych na odktad.
Wykopy nalezy wykonywac, jako liniowe wqgsko przestrzenne. Wykopy w gruncie
nawodnionym wykonywac¢ w szalunkach rozporowych. Wykopy w miejscach w
obsuniecie gruntu mogto by spowodowac przemieszczenie sie istniejgcej infrastruktury
nalezy bezwzglednie stosowac wykopy w szalunkach rozporowych. Do zasypywania
wykopdw nalezy uzy¢ piaskdw z wykopu lub dowiezionego. W miejscach
wystepowania gruntow gliniastych planuje sie wymiane gruntu. Wielko$s¢ wymiany
zostata okreSlona w przedmiarze robdt i kosztorysie inwestorskim. Wszystkie roboty

ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

8.1. Na skrzyzowaniu projektowanych przytgczy wodociggowych z projektowanym
kanatem sanitarnym, nalezy zastosowac rury ochronne na wodociggu jezeli przechodzi
on ponizej sieci kanalizacyjnej. Projektuje sie rury PE d=63 mm o dtugoscil=2 m.
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8.2. Kable energetyczne i telekomunikacyjne

Kable doziemne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie ich nad wykopem w korytku
wykonanym z desek oraz dodatkowo przez natozenie rury ochronnej dwudzielnej typu
Arota. Projektuje sie przepusty o srednicy d=110 mm i dtugosci L=2 m. Prace ziemne w
poblizu kabli energetycznych wykonywac¢ zgodnie z zatgczonymi wymaganiami

Zaktadu energetycznego.

9. Odwodnienie wykopow.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowe] zaprojektowano odwodnienie
wykopdow:
W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych zaleca sie wykorzystanie igtofiltrow.
Rzeczywista ilo§¢ godzin pompowania ustali inspektor w trakcie budowy w oparciu o
poziom wdod  gruntowych i dziennik pompowania. Odprowadzenie  wod

powierzchniowo po oczyszczeniu w osadniku piasku.

10. Uwagi koncowe.

Materiaty uzyte do montazu powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze
kohcowym atesty na rury, ksztattki i armature.

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robdt wykonac zgodnie z opracowaniem
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych - cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Roboty zanikowe zgtasza¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a nastepnie wykonac
inwentaryzacje powykonawczqg i przekazacé do naniesienia na mapy zasadnicze w

oSrodku geodezyjnym..

11. Odbudowa nawierzchni.

Nawierzchnia ulicy Spacerowej posiada nawierzchnie piaskowo zwirowq, ktérg
po wykonaniu robdt ziemnych nalezy odbudowac zgodnie ze stanem istniejgcym. Po
wykonaniu robot montazowych i zasypaniu wykopdw nalezy zagescic grunt do

wymaganej skali ( 0,95 Proctora).
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12. Przepompownia sciekow

Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce nr 465 w ul. Spacerowe.
Przepompownia odbiera Scieki sanitarne z projektowanej kanalizacji w ulicy
Spacerowej oraz dodatkowo przewidziano mozliwos¢ przyjecia Sciekdw z ulic
sgsiednich. Przepompownie zaprojektowano na maksymalne obcigzenie obliczone na
podstawie iloSci posesji ujetych w Koncepcji zagospodarowania obejmujgcych petne
zasiedlenie dziatek. Przepompownia toczy Scieki sanitarne za pomocqg przewodu
ttocznego Pe 90 mm L=215 m do projektowanej studni rozpreznej S10, a nastepnie Scieki
bedqg odprowadzane grawitacyjnie do istniejgce] kanalizacji d=0,20 m PVC w ul.
Ogrodowe;.

Przepompownia powinna by¢ posadowiona na stabilnym  wypoziomowanym
podtozu zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem przepompowni nalezy
sprawdzi¢ stan poziomu wdd gruntowych i dokonac stosownych obliczen sity wypory
wod gruntowych. Dane te nalezy przekaza¢ do producenta przepompowni w

zamowieniu.

12.1. Obliczenie wymaganej wydajnosci przepompowni

Dane wyjsciowe:

llo$¢ posesji przewidzianych do podtgczenia do przepompowni ul. Spacerowa 35 i
dodatkowo projektowana ul. Jabtoniowa 13 szt. tgcznie 48 szt.

o Przewidywalna ilo$¢ mieszkancow w przeliczeniu na jedng dziatke 3.5 M

o llos¢ sciekow wytwarzana przez jednego mieszkanca na dobe 125 dm3/M*doba

Catkowita ilo$¢ sciekdw powstajgca na kanalizowanym terenie
Q =21000 dm3/doba

Maksymalna dobowa ilos¢ sciekdw powstajgca na kanalizowanym terenie
Qd,max =21000 * n1 = 27300 dm3/doba
n1 — wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej, n1=1,3

Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekdw powstajgca na kanalizowanym terenie
Qh.max = 27300 /24 /3600* n2 = 0,50 dm3/s
n2 — wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej, n1=1,6

o Naptyw sciekdw - Qmax0,50 I/s
o Rurocigg ttoczny Pe d=90 mm L=215 m ( dwa kolana <45)
o Rzedna terenu przepompowni- 149,80 m.n.p.m.

o Rzedna dna rurociggu doptywowego @ 200 — 146,58 m.n.p.m.
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o Rzedna wylotu przewodu ttocznego do kanatu grawitacyjnego — 150,60
m.n.p.m.
Przepompownia umieszczona w chodniku w odrebnym ogrodzeniu.
Wysoki poziom wdd gruntowych -1,20 od poziomu terenu
Kominek wentylacyjny zaopatrzony w filtr antyodorowy
Powiadamianie o stanie pracy za pomocg GPS.
Eksploatacjqg bedzie zajmowat sie Zaktad Komunalny w Suprasiu.
12.2.Charakterystyka przepompowni
Wg oferty firmy Bartosz
Pompownia: PS-BART CO3U.MMN1.2.80.KX.PE.1550
l. Zbiornik
W przepompowni zastosowano zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu,
wykonany
z mieszanki kruszywa kwarcytowego o réznym uziarnieniu (mgczka, piasek, zwir) z
zywicq poliestrowq, ktéra stanowi 11 - 12 % mieszanki. Zbiornik tego typu charakteryzuje
sie nastepujgcymi zaletami:
- wysoka odpornos$¢ na srodowisko agresywne,
- odpornos¢ na korozje,
- brak koniecznosci konserwaciji,
- catkowita szczelnos¢ i nieprzepuszczalnose,
- wyzsza niz dla betonu i wyrobdw z tworzyw wytrzymatos¢ na obcigzenia
zewnetrzne,
- sztywnos¢ jak dla wyrobow zelbetowych,
- nieszkodliwy dla srodowiska,
- moze by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

- wysoka wytrzymato$¢é mechaniczna i chemiczna.

Parametry zbiornikdw dla oferowanej przepompowni:
cisnienie robocze: hydrostatyczne;

wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 80 - 150 [ N/mm 2]
wytrzymato$¢ na zginanie: 18 - 25 [ N/mm 2]
wytrzymato$¢ na rozcigganie: 10 [ N/mm 2]
gestosc:2,2-23g/cm3

odpornos¢ chemiczna: ph 1 - 10.
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Srednica 1500 mm, wysoko$é 5000 mm

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia:

witaz ze stali nierdzewnej 1.4301 z izolacja termiczng

dno typu ,Self Clean”

kominki wentylacyjne z biofiltrem ze stali nierdzewnej 1.4301

drabinke ze stali nierdzewnej 1.4301 z wysuwang poreczqg

ptyta ttumigcqg (separujgcq) do czujnikdw poziomu i sondy hydrostatyczne;j;

deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301

tancuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;

podstawy z kolanami sprzegajgcymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa

(GG 40 z powtokqg epoxy).

System Self Clean poprzez odpowiednie uksztattowanie scian zbiornika umieszczonego
na dnie przepompowni nastepuje ruch rotacyjny sciekdw przed wlotem do obudowy
pompy. Przez to osigga sie w przepompowni Sciekdw bardzo wydajny efekt
saMoocCzyszczania bez koniecznosci uzywania dodatkowej energii. Optacalnosc efektu
SAMOOCZzyszCzania sie przepompowni sciekdw uwidacznia sie szczegdlnie przez

zmniegjszenie kosztow eksploatacii instalacii.

Il. Hydraulika

W przepompowniach zastosowano pompy do sciekdw komunalnych i przemystowych z
wirnikiem otwartym Srubowo — odsrodkowym, dzieki czemu mogg pracowac bez krat
podczyszczajgcych. Pompy w wersji stacjonarnej mogqg by¢ tatwo wyjmowane i
opuszczane wzdtuz prowadnic; tgcznik przymocowany do kotnierza ttocznego, tgczy
sie automatycznie z dopasowang podstawq, zamontowang na dnie komory; pompa

jest uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.

Oznaczenia zastosowanych pomp:
CO3U-MMNT+CNBA4-GSEQT+NWTA20-10 FFT - 1,5 kW o mocy 1,5 kW, In — 4,5A,
3~/400V/50Hz

Rozruch silnikdw — bezposredni
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llo$¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);

Praca pomp - przemienna;

Piony ttoczne

Piony ttoczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali (w gatunku 1.4301), zapewniajgcym
ptynnos$¢  przeptywu i minimalizacje strat hydraulicznych; wylot z pompowni
zakonczony kotnierzem co utatwia podtgczenie do rurociggu ttocznego poza
pompowniq; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodqg TIG przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego; piony wyposazone sg w armature

odcinajgcg oraz zwrotna.

lll. Sterowanie. Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajgco — sterownicza
SPZ2KX (wykonana w oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP
66, odpornosci na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wyposazona w podwdjne drzwi z
zamontowanym kompletnym uktadem zabezpieczajgcym od strony elekirycznej takim
jak:

- asymetria napieciowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;

- nadprgdowe;

- asymetria prgdowa siinikdw pomp;

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C;

- zabezpieczenie réznicowo — prgdowe;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

- grzejnik  antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementow
elektronicznych;

- oSwietlenie wewnetrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do podtgczenia agregatu prgdotwdrczego oraz przetgcznik sie¢ —
agregat;

- amperomierze do pomiaru prgdu pomp;

- przetgczniki wyboru sterowania: automatyczne —reczne;

- optyczno-akustyczny sygnalizator standw awaryjnych;
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- roztgcznik gtéwny.

Elementem zarzgdzajgcym pracg pompowni bedzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z modutem wejs¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem
operatorskim). Sterownik posiada mozliwos¢ komunikacji szeregowej przez tgcza w
systemie MPI, umozliwiajgce komunikacje przewodowq; ma réwniez mozliwosc
wyposazenia go w moduty Profibus DP do 12 MHz, a takze umozliwia dostosowanie do
wspotpracy w sieciach Modbus, Profious PA oraz Ethernet; komunikuje sie za pomocg
radiomodemow, modemow i sieci telefonicznej, a takze sieci GSM (wysytanie informaciji
tekstowych SMS lub komunikacja z wykorzystaniem protokotu GPRS); system sterowania
wspdtpracuje z wiekszo$cig dostepnych na rynku pakietdw wizualizacyjnych. Do
sterownika podtgczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej
oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowac¢ bedzie nastepujgce funkcje:

zatgcza i wytgcza pompy w zaleznosci od poziomu sciekdw w komorze;

realizuje przemienng prace pomp;

automatycznie zatgcza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;
przesuwa rozruchy pomp w czasie;

blokuje zatgczenie pompy, ktdrej uktad zabezpieczajgcy wykrywa awarie;

blokuje wtgczenia pompy gdy czestotliwo$C wtgczen przekracza dopuszczalng;
zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania
parametréw pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;
zabezpiecza pompy przed pracqg "na sucho';

posiada mozliwo$s¢ witgczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zatgczanie;

posiada mozliwos¢ ograniczenia iloSci pracujgcych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;

przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem

dwodch dodatkowych czujnikdw ptywakowych.

Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno — mechaniczne pompowni
wykonywane sq ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w

rurociggach wykonywane sg metodg TIG w ostonie gazdw szlachetnych za
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posrednictwem automatu do spawania orbitalnego ORBITEC - parametry spawania
potwierdzone wydrukiem. Spawanie odbywa sie w stabilnych warunkach
produkcyjnych, w Dziale Produkcji Firmy BARTOSZ (uprawnienia Urzedu Dozoru

Technicznego do wykonywania instalaciji i zbiornikdw cisnieniowych)

Do Obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

przygotowanie pompowni do rozruchu pod wzgledem hydraulicznym i elektrycznym
zapewnienie dzwigu do zdjecia zbiornika z samochodu i posadowienie go

wykonanie i montaz ptyty odcigzajgcej wraz z wtazem typu ciezkiego w przypadku
wersji najazdowej

wykonanie kanalizacji kablowej od pompowni do szafy sterujgcej w przypadku wersji
roztgcznej

wykonanie wentylacji pompowni w przypadku wersji roztgcznej

doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej

wykonanie cokotu montazowego do szafy sterujgcej w przypadku wersji roztgcznej
doprowadzenie do przepompowni rurociggu naptywowego i ttocznego wraz z
podtgczeniem

oczyszczenie rurociggow oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

wykonanie opaski docigzajgcej zgodnie ze sztukg budowlang.

12.4. Zasilanie energetyczne przepompowni.

Lasilanie w energie elekiryczng przepompowni zostanie wykonane w ramach
budowy przepompowni na warunkach wydanych przez Zaktad Energetyczny Biatystok.
Wykonanie przytgcza energetycznego z licznikiem umieszczonym w szafce przy
ogrodzeniu przepompowni, realizowane bedzie przez PGE na podstawie podpisanej
umowy. Projekt wykonawczy branzy elekirycznej, jest czescig sktadowq projektu

wchodzgcego w sktad nn opracowania.

12.5. Posadowienie przepompowni .

o Grunty nawodnione
W gruntach nawodnionych, gdy poziom wody gruntowej jest niezbyt

wysoko ponad poziomem posadowienia komory, 1j. na wysokosci nie
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zagrazajgcej stabilnosci komory, komore pompowni nalezy posadowi¢ na dnie
ustabilizowanym. Stabilizacja moze by¢ wykonana z gruntu pozyskanego z
wykopu, o ile pozwala on na takg stabilizacje (np. pospdtki lub zwiry). O ile w
wykopie wystepujg grunty niestabilne, to stabilizacje nalezy wykonac ze zwirdw,

odpowiednio ubitych.

O ile poziom wody w wykopie stabilizuje sie na wysokosci, ktéra moze spowodowacd
wyptyniecie pompowni na skutek wyporu wody, to pompownie nalezy posadowi¢ na
ptycie betonowej docigzajgcej, zbrojonej. Stanowi ona cze$¢ balastu stabilizujgcego
komore. Drugg cze$¢ balastu stanowi opaska betonowa wykonana na wysoko$¢ co
najmniej 40 cm ponad ptyte. Opaska okala zbiornik pompowni tworzgc z ptytqg i
zbiornikiem monolit. Pogrubienie S$rednicy zbiornika przy dnie  kotwi zbiornik w
wykonanym balascie.

Opaska winna by¢ zwigzana z ptytg  kotwami z pretéw stalowych fi 10 mm
wyprowadzonych ze zbrojenia ptyty. Liczba pretdw zalezna jest od wielkosci sity
Wyporu.

O ile warunki gruntowo — wodne uniemozliwiajg wykonanie na mokro w wykopie ptyty
zelbetowe], to przy pompowniach mniejszych, mozliwe jest opuszczenie na
ustabilizowane dno wykopu ptyty zelbetowej prefabrykowanej z kregiem betonowym
zbrojonym lub z nieckg z betonu zbrojonego, tworzgcg monolit z ptytg. W przypadku
stosowania rozwigzania z kregiem, jego wymiar wewnetrzny winien gwarantowac
mozliwos¢ wprowadzenia w wolng przestrzen - miedzy kregiem, a zbiornikiem - kotew
stalowych wychodzgcych ze zbrojenia ptyty.

W przypadku stosowania niecki monolitycznej, jej Sciany winny by¢ zazbrojone kotwami
z pretéw stalowych wychodzqgcych ze zbrojenia ptyty.

W warunkach bardzo trudnych, do przygotowania tego betonu nalezy uzywac

cementdéw szybkowigzgcych.

12.6. Standardowa ptyta docigzajgca pod pompownie sciekow.

Laprojektowano posadowienie przepompowni w niecce wykonanej z kregu
betonowego z dnem o Srednicy wewnetrznej d=2 m i wysokosci h=1m. W $cianach
zbiornika nalezy wykonac prety kotwigce , a przestrzen miedzy kregiem a zbiornikiem
przepompowni zala¢ betonem szybkowigzgcym .

12.7. Obsypanie komory pompowni.
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Po ustawieniu zbiornika na ustabilizowanym podtozu lub ptycie fundamentowej i
wykonaniu ewentualnej opaski mocujgce] zbiornik nalezy obsypywal recznie
warstwami piasku lub pospdtki o grubosci warstw 0,25 m i zageszczac recznie lub lekkimi
zageszczarkami mechanicznymi tak, by osiggng¢ wskaznik zageszczenia naturalnego
gruntu.

Obsypanie gruntem sypkim nalezy wykona¢ na promieniu o 1,0 m wiekszym od
promienia komory pompowni. Nie dopuszcza sie obsypywania bezposrednio komory
zbiornika gruntami kamienistymi.

Wraz z obsypywaniem zbiornika nalezy podtgczy¢ na odpowiednim poziomie rurociqgi
oraz kanalizacje kablowqg. W miejscu ich utozenia, pod rurociggami, na gtebokosci 1,5
m grunt nalezy zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia o wskazniku 0,9.

12.8 Ogrodzenie przepompowni.

Teren przepompowni jest ogrodzony za pomocqg ogrodzen firmy Bekeerit systemu
Nylofor 3D. Wymiary ogrodzenia 3x3 m o wysokosci h=1,53 m. W ogrodzeniu projektuje
sie brame dwuskrzydtowa o szerokosci s=3,0 m. Ogrodzenie osadzone jest w cokole
betonowym systemowym o wysokosci h=50 cm i zagtebionym w gruncie na 20 cm. Przy
ogrodzeniu przepompowni nalezy wykonac¢ fundament pod szafke elekiryczng ztqcza
kablowego . Teren wewngtrz ogrodzenia przepompowni nalezy odizolowa¢ od

podtoza geowtdkning i wysypac nawierzchnie ttuczniem kamiennym o grubosci 10 cm.

13. Opis do projektu zagospodarowania przestrzennego
1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej d= 200 mm L=
361,60 z rur PCV, przepompowni sciekéw sanitarnych wraz z przewodem ttocznym Pe
d=90mm L=211,20 mb oraz 31 przytgczami kanalizacji sanitarnej w granicach pasa
drogowego wykonanymi z rury PVC d=160mm.

Przedmiotem inwestycji jest rowniez wykonanie sieci wodociggowej d= 110 mm
L= 403,8 m z rur PE, wraz z 32 przytgczami wodociggowymi Pe d=32 mm do granicy
dziatek pasa drogowego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa prowadzone sq w pasie drogowym
istniejgcych ulic. Projektowana inwestycja przebiega przez nastepujgce dziatki

Ul. Spacerowa 465, 466/5,466/9, 466/13, 466/16, 531/1

2. Projektowana inwestycja realizowana bedzie na podstawie
Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.30.2018
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3. Projektowane zagospodarowanie- obszar oddziatywania
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami oraz sie¢ wodociggowa z przytgczami nie
ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania zamyka sie w

granicach dziatek objetych opracowaniem zgodnie z prawem budowlanym.

4. Bilans terenu.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej konieczne jest czasowe
zajecie pasa terenu o powierzchni okoto 790 x 4 m=0,30 ha

5. Dane z zakresu ochrony terenu, wynikajgce z rejestru zabytkdw, ochrony przyrody lub
z planu miejscowego.
Nie dotyczy.

6. Dane dotyczgce zagrozen dla srodowiska.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska.

7. Inne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.
Nie dotyczy.

8. Nie przewiduje sie wycinki drzew na frasie inwestyciji.

Sprawdzajgcy Projektant
mgr inz. Maciej Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POQOS/13 nr upr. Bt/167/90
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14.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu
budowlanego

ADRES:
Ul. Spacerowa
Inwestor

Projektant

Sie¢ wodociggowa z przytgczami i sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przytaczomii
przepompowniq sciekdw, instalacja energetyczna
przepompowni

465, 466/5, 466/9, 466/13, 466/16, 531/1

Gmina Suprasl reprezentowana przez Burmistrza Suprasla
Ul. Pitsudskiego 58
16-030 Suprasl

mgr inz. Jacek Okurowski nr upr. Bt/167/90
15-815 Biatystok ul. Porzeczkowa 14/26
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Czesé opisowa
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:

1.1 projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granicy dziatek w

Sobolewie gmina Suprasl w ulicy Spacerowej

1.2. projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej i ftocznej w Sobolewie

gmina Suprasl w ulicy Spacerowe;j

1.3. przepompownia $ciekdw sanitarnych z instalacjg energetyczng do jej zasilania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanych sieci wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
Kable energetyczne napowietrzne i doziemne

Kable telefoniczne i teletechniczne

Kanalizacja sanitarna

Wodocigg

Siec gazowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ podczas prowadzenia wykopdw w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu. Kierownik budowy okredla bezpieczna odlegtosc, w
jakiej mozna prowadzi¢ roboty ziemne za pomocg sprzetu mechanicznego.

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
wykonywania robét budowlanych.

Podczas wykonywania wykopdw pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
pasie drogowym, zastosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu w
porze dziennej i nocnej

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu inwestyciji musza zostac przeszkoleni
pod wzgledem BHP na swoich stanowiskach pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom podczas
wykonywania robot.

6.1. Przeprowadszi¢ szkolenie BHP pracownikdéw przed przystgpieniem do wykonywania
robot.

6.2. Oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Wykonac zabezpieczenia prowadzonych prac ziemnych.

6.4. Wykopy w bezposrednim sgsiedztwie sieci podziemnych ( energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych) nalezy wykonywac recznie w odlegtosci
wskazanej przez kierownika budowy.

6.5..Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ziemnych ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtascicielem lub uzytkownikiem danej instalacii.

6.6. Wykop powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a w
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uzasadnionych przypadkach rowniez swiattami ostzegawczymi koloru czerwonego.

6.7.W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1 m, nalezy wykonac zejscie do wykopu.

6.8. Sktadowanie urobku i materiatdw oraz ruch Srodkdw fransportu obok wykopu
powinien odbywac sie poza granicg klina odtamu naturalnego.

6.9. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Sprawdzajgcy Projektant
mgr inz. Maciej Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POOS/13 nr upr. Bt/167/90

15.0s8wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zgodnie z ustawq ,,Prawo budowlane” o$wiadcza sie, iz projekt ,, Sieci
wodociggowej przytgczami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z
przytgczamii i przepompowniq sciekdw z instalacjg energetyczna do jej zasilania w
Sobolewie gm. Suprasl w ulicy:

Ul. Spacerowa 465, 466/5, 466/9, 466/13, 466/16, 531/1

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajqgcy Projektant
mgr inz. Maciej Okurowski mgr inz. Jacek Okurowski
nr upr. PDL/0060/POOS/13 nr upr. Bt/167/90
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16. Projekt zasilania zalicznikowego przepompowni .
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