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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podtoze gruntowe terenu na trasie projekto-
wanej kanalizacji i wodociagu, celem za$ ustalenie warunkéw geotechnicznych

podioza.

2. Przebieg prac badawczych

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 8.11.2018 r. Pod budowg sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej z przylaczami i przepompowni $ciekow w
ul. Spacerowej w Sobolewie gmin. Suprasl wykonano 3 otwory badawcze o
glebokosei 2,0 + 4,0 m. Miejsca i glgbokosci otwordw zostaly ustalone przez
Zleceniodawce. W trakcie glebienia otworoéw pobierano punktowo probki grun-
tu o zachowanej naturalnej wilgotno$ci z kazdej warstwy geotechnicznej, lecz w
odstepach nie wigkszych niz co 1,0 m. Pobrane probki zbadano makroskopowo,
okreslajac nazwe gruntu, jego barwe i wilgotnos¢ oraz dodatkowo stan 1 stopien
plastyczno$ci w przypadku gruntow spoistych. Ponadto pomierzono glgbokosé¢
wystepowania zwierciadta wody gruntowej

Otrzymane wyniki z badan i pomiaréw przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegolnych otworéw badawczych.

Miejsca punktow badawczych zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3. Warunki geotechniczne podloza

W rejonie wykonanych otworéw badawczych wierzchnia warstwe podioza
stanowi nasyp piaszczysto-gruzowy, nasyp piaszczysto-zuzlowy 1 gleba o miaz-
szosci 0,3 + 0,4 m. Glebiej pod warstwa nasypowa zalegaja grunty mineralne
rodzime reprezentowane przez piasek drobny, piasek drobny zagliniony, gling i
gling pylasta. Rodzime grunty spoiste sa w stanie twardoplastycznym 1 pla-
stycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,05 + 0,35. Wodg¢ gruntowa o swobod-
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nym zwierciadle stwierdzono w otworze nr 1 1 nr 3 odpowiednio na glebokosci
1,6 m 1 1,2 m ponizej powierzchni istniejacego terenu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospo-
darki Morskiej z dma 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na projektowanej trasie sq proste
ze wskazaniem I kategorii geotechniczne;.
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OBJASNIENIA DO PROFILU ANALTTACZNEGO

Rubr. 1 Piezometryczny poziom wody gruntowej - PPWG

ustalony ¥ . sgczenia— _%)_

nawiercony L. ..
Rubr. 2 WilgotnoS€ gruntu
su - suchy; mw - mato wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Rubr. 3 Préba wateczkowania (liczba wateczkowahl) |
Rubr. 4 Stan gruntu
zw - zwarty; pzw - pdizwarty; tpl - tyardoplastyczny;
pl - plastyczny; mpl - miekkoplastyczny; pi - piynny;
In - luZny; szg - Srednio zaggszczony; zg - zageszczony;
bzg - bardzo zageszczony
Rubr. 5 Stopiefi plastycznoSci gruntu - IL
Rubr. 6 Stopien zageszczenia gruntu - LD
Rubr. 7 Pobranie préb wody % gruntu
probka wody do analizy chemicznej
‘prébka gruntu o strukturze nienaruszonej (w cylindrach) 1
prébka gruntu o strukturze naruszonej (w stoikach) O
(do skrzynek) -+
" Rubr. '8 Rysowany orofil litologiczny w/g obowigzujacych oznaczeh
konwencjonalnych
Rubr. 9 Hetraz otworu (przelot warstwy)
Rubr. 10 Literowe oznaczenie litologiczne
Rubr. 11 Opis gruntu

Rubr. 12 Symbole genetyczne wydzielonych warstw



Miejscowosé: SOBOLEWO ul, Spacerowa

Otwoér Nr 1
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Miejscowosé: SOBOLEWO ul, Spacerowa

Otwor Nr 2
Wys, w m n.p.m. 152,10
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Otwor Nr 3
Miejscowosé: SOBOLEWO ul. Spacerowa Wys, w m n.p.m. 149,60

Temat: Budowa k, s, i wodociggu Skala1: 50
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