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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1 Przytacza wodociggowe PE32 w pasie drogowym
1.1 Roboty ziemne
1.1.1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 79,040
0210-0300 pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokosé wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Ill-1V
(41,6)*1*2*0,95 m3 79,040
1.1.2(KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 4,160
0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V;
gtebokosé do 3.0 m
(41,6)*1*2*0,05 m3 4,160
1.1.3]kalkulacja wlasna |Umocnienie $cian wykopow szalunkami klatkowymi stalowymi (wypraskami) w m2 166,400
gruntach suchych.
(41,6)*2*2 m2 166,400
1.1.4|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 2,080
(41,6)*0,1*0,5 m3 2,080
1.1.5|KNNR 1 0318-03 |Obsypka rurociggéw piaskiem z dowozu m3 6,240
(41,6)*0,3*0,5 m3 6,240
1.1.6|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych [ m3 74,880
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
79,04+4,16-2,08-6,24 m3 74,880
1.1.7|KNNR 1 0205-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3 8,320
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
2,08+6,24 m3 8,320
1.1.8(KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 8,320
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - wywéz
nadmiaru gruntu
Krotnosé=4
8,32 m3 8,320
1.2 Montaz rurociggéw
1.2.1{KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm PN10 m 41,600
1009-0100 materiat PE100
41,6 m 41,600
1.2.2|KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $ér. do 160 mm 0,208
41,6/200 0,208
1.2.3[KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do PE32mm 0,208
41,6/200 0,208
1.2.4]KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do PE32mm 0,208
41,6/200 0,208
1.2.5|KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do PE32mm - 0,208
ptukanie po dezynfekcji
41,6/200 0,208
1.2.6[KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodoociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m 41,600
0102-01 sztucznego
41,6 m 41,600
1.2.7[KNR 2-28 0315-02 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl. 11,000
11 kpl. 11,000
1.3 Armatura -wezly przytgczeniowe
1.3.1{KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztac 11,000
1011-0401 110 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych Tréjnik elektrooporowy siodtowy | ze
z nawiertkg i obejma dolng PE110/32 typ MTBKHA110x32U
11 zlgc 11,000
ze
1.3.2|KNNR 4 Montaz zasuwy odcinajgcej PE32 z przedtuzaczem trzpienia typ 04 i skrzynkg kpl. 11,000
1113-0101 uliczng typ 80/50-4056
11 kpl. 11,000
1.3.3[KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztgc 22,000
1011-0101 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych: mufa CBKHA32 ze
2*11 zlgc 22,000
ze
1.3.4[{KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztgc 11,000
1011-0101 32 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych: zaslepka ECBKHA32 ze
11 ztac 11,000
ze
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2.1|KNNR 1 0209-04 [Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3 65,299
0.25 m3 w gr.kat. Il (90% robd6t wykonana mechanicznie)
0,9%(7*%(3,9*1*2,3)+8*(4,1*1*2,6))*0,49 m3 65,299
2.2|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach m3 7,255
0307-0400 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii
-1v
0,1%(7*%(3,9*1*2,3)+8*(4,1*1*2,6))*0,49 m3 7,255
2.3|kalkulacja wtasna |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi m2 145,109
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 2 mi gleb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
2*((7%(3,9*2,3)+8*(4,1*2,6)))*0,49 m2 145,109
2.4|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 1,178
0511-01
{rury kanalizacyjne} (7*3,9+8*4,1)*0.40*0.10*0,49 m3 1,178
2.5|KNNR 4 1308-02 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - LITE typ SN8 m 41,600
41,6 m 41,600
2.6|KNNR 4 1321-02 ([Ksztaltki kanalizacyjne: korek PVC160 szt. 11,000
11 szt. 11,000
2.7|KNNR 1 0318-01 |Obsypka rurociggéw piaskiem z dowozu m3 29,458
(7*3,9+8*4,1)*1,00%0,50-(((3,14*0,16*0,16)/4)*60,1)*0,49 m3 29,458
2.8|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych [ m3 57,244
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
(133,263+14,807-2,404-28,842)*0,49 m3 57,244
2.9]KNNR 1 0205-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3 15,311
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
(2,404+28,842)*0,49 m3 15,311
2.10|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 15,311
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - wywéz
nadmiaru gruntu
Krotnosé=4
31,246*0,49 m3 15,311
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