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Na podstawie Regulaminu dostawy wody i odprowadzania $ciekow na terenie gminy Suprasl
zatwierdzonego Uchwalg Nr XX XIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraslu z dnia 06 kwietnia 2006 r. (Dz.
Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) okre$la sie nastepujace warunki techniczne przylgczenia
do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociagowej w Sobolewie w rejonie ulic Spacerowej i Ogrodowej: dziatki nr geod. 464/6,
465, 466/5, 466/9, 466/13, 466/16, 473/2, 481/4, 482 oraz dziatki lezagce wzdtuz projektowanych sieci;

1. Zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z
zalgcznikiem graficznym z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Ogrodowe;.

2. W ramach projektu sieci wodociggowe] nalezy zaprojektowal przylacza w granicach pasa
drogowego do dzialek lezacych wzdtuz projektowanej sieci .

3. Zaprojektowac sieci kanalizacji sanitarnej z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z
zalacznikiem graficznym wraz z przepompownig $ciekow z wigczeniem do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w ul. Ogrodowe;j.

4. W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé przylacza w granicach pasa
drogowego do dzialek lezacych wzdtuz projektowanej sieci .

5. Rozwigzania technologiczne uzgodnié nalezy z Komunalnym Zakladem Budzetowym.

6. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni nalezy uwzgledni¢ ten fakt, aby uniknaé
niedostatecznego przykrycia projektowanych sieci.

7. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ regulacji armatury wodociggowej i kanalizacyjnej do poziomu
przysztej nawierzchni.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie maja przepisy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U.
nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia
Sciekow.

9. Dokumentacje techniczng po pozytywnym zaopiniowaniu trasy wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych, na naradzie koordynacyjnej w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biatymstoku na obszarze
Starostwa Powiatowego w Biatlymstoku nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia w odpowiednim
Urzegdzie.

10. Warunki tracag waznos¢ po 2 latach od daty wydania.
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