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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
1 1. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY NOWODWORSKIEJ W OGRODNICZKACH (I ETAP) tj.
sie¢ wodociggowa o diugosci 1112 mb
11 Prace ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad | m3
d.1.1|0218-01 w gruncie kat. I-1l
a) budowa sieci wodociggowej w ulicy Nowodworskiej z rur PE Fi 160 mm - 939,
00 mb na odcinkach:
-w1-w102
-w102-w100
-w100-w19
-w12-w29
-w103-w104
-w104-w105
-w105-w106
Sie¢ DN160
W1-W9-W19|0.90%1.98<gteb>*(802.50-19.50-11.00-22.60) <przeciski> m3 1 335.431
W12-W29  [0.90%1.98<gteb><gteb>*3.90 m3 6.950
W103-W105 |0.90*2.10<gteb>*(36.60-33.20) <przecisk> m3 6.426
W105-W106 |0.90*2.10<gteb>*96.00 m3 181.440
b) budowa sieci wodociggowej w ulicy Nowodworskiej z rur PE Fi110 mm - 79,
20mb na odcinkach:
-wb-w18
- w8-w27
-w8.1-w8.2
-w11-w28_w pobl.
-w11.1-w11.2
- w13-w35_w pobl.
-w13.1-w13.2
- wi14-w36
-w16-w16.1
-wi17-w17.1
-wi18-w18.1
Sie¢ DN110
W5-W18 (0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*3.50 m3 11.566
W8-w27 (0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*3.50 m3 11.566
W8.1-W8.2 |(0.510+1.91*0.6)*1.91<gteb>*11.60 m3 36.690
W11-w28 (0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*3.50 m3 11.566
W11.1- (0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*11.60 m3 38.333
W11.2
W13-W35 (0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*3.50 m3 11.566
W13-W35 (0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*11.60 m3 38.333
W14-36 (0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*4.00 m3 13.218
W16-w16.1  |(0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*(11.60-8.00) <przeciski> m3 11.896
W17-w17.1  [(0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*3.20 m3 10.575
W18-w18.1 |(0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*(11.60-8.00) <przeciski> m3 11.896
¢) budowa sieci wodociggowej w ulicy Nowodworskiej z rur PE Fi 90 mm - 6,30
mb (wraz z hydrantami ppoz. naziemnymi HP1, HP2, HP3 o dn=80 mm) na od-
cinkach:
-w19-HP1 -w101-
HP2
-w1-HP3
Sie¢ DN90
w19-HP1 (0.490+1.95*0.6)*1.95<gteb>*2.20 m3 7.121
w101-HP2 (0.490+1.95*0.6)*1.95<gteb>*2.10 m3 6.798
w1-HP3 (0.490+1.95*0.6)*1.95<gteb>*2.20 m3 7.121
d) budowa sieci wodociggowej w ulicy Wierzbowej z rur PE Fi 110 mm - 87,50mb
na odcinkach:
- w18-w20 w poblizu
Sie¢ DN110
W18-w20 (0.510+1.96*0.6)*1.96<gteb>*87.50 m3 289.149
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2 047.641
-poz.2B m3 -33.000
RAZEM 2 014.641
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do1,5m |m3
d.1.1/0310-01 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
DN160 0.90*0.10%(939.00-19.50-11.00-22.60-33.20<przeciski>) m3 76.743
DN110 (0.510+0.10*0.6)*0.10<gteb>*(79.20+87.50) m3 9.502
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DN90 (0.490+0.10*0.6)*0.10<gteb>*6.30 m3 0.347
A (sumaczesciowa) ] e
m3 86.592
wyk. recz. ko- |1.00*1.00*33 m3 33.000
liz.
B (sumaczesciowa) | e
m3 33.000
RAZEM 119.592
3|KNR 2-01 Podsypka piaskowa grub. 10 cm m3
d.1.1|0610-06
poz.2A m3 86.592
RAZEM 86.592
4|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym gr. 20 cm ponad rurociggi m3
d.1.1/0501-09
0.90*0.460*(939.00-19.50-11.00-22.60-33.20)-PoleKotaD(0.160)*852.70 m3 335.882
(0.510+0.410%0.6)*0.410<gteb>*166.70-PoleKotaD(0.110)*166.70 m3 50.087
(0.490+0.39*0.6)*0.39<gteb>*6.30-PoleKotaD(0.090)*6.30 m3 1.739
-poz.3 m3 -86.592
RAZEM 301.116
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1.110212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na odl.10 km
0.90*0.460*852.70 m3 353.018
(0.510+0.410%0.6)*0.410<gteb>*166.70 m3 51.670
(0.490+0.39*0.6)*0.39<gteb>*6.30 m3 1.779
RAZEM 406.467
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.1]0230-01 w gruncie kat. I-ll
poz.1A+poz.2A-poz.5 m3 1727.766
RAZEM 1727.766
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1]0236-03
poz. zast.
poz.6 m3 1727.766
RAZEM 1727.766
8|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gt. do 4 |szt.
d.1.1|0606-01 m
20*10 szt. 200.000
RAZEM 200.000
9/KNR 19-01 |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem m-g
d.1.1/0107-08
poz. zast.
2*24*10 m-g 480.000
RAZEM 480.000
10|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.1.1|0322-07 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m) - zatozono
umocnienia w ul. Nowodworskiej
852.70%1.80*2 m?2 3069.720
RAZEM 3 069.720
1.2 Prace odtworzeniowe
11/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi fgcznie z dostawg m3
d.1.2/0504-01
poz. zast.
500*0.05 m3 25.000
RAZEM 25.000
12|KNNR 1 Obsianie powierzchni terenu trawg m2
d.1.2/0507-03
poz.11/0.05 m?2 500.000
RAZEM 500.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.1.2/0202-07 po zageszczeniu 10 cm
1500 m?2 1 500.000
RAZEM 1 500.000
14| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.1.2/0202-09 po zageszczeniu 8 cm
poz.13 m? 1 500.000
RAZEM 1 500.000
15 Badanie stopnia zageszczenia gruntu szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
16 Zajecie pasa drogowego ul. Nowakowskiego tacznie z projektami organizacji ruchu | kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
1.3 Roboty pomiarowe
17/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej m
d.1.3|0111-01
939.00+79.20+6.30+87.50 m 1112.000
RAZEM 1112.000
18 Obstuga geodezyjna z mapka poinwenatryzacyjng m
d.1.3|analiza indy-
widualna
poz.17 m 1112.000
RAZEM 1112.000
1.4 Kolizje energetyczne
19|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1.4/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.4/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.19 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.1.4/0814-02 mi z PCW o $r. 110 mm
2.00*6 m 12.000
RAZEM 12.000
1.5 Kolizje telekomunikacyjne
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1.5/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
23|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.5/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
24/ KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o ér.  |m
d.1.5/0814-01 do 110 mm - ostona A 58PS
2.00*24 m 48.000
RAZEM 48.000
1.6 Rury ochronne
25|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 225 mm z zatozeniem |m
d.1.6/0306-11 pt6z Integra na rure DN160 typ BR-15 - 15 el. na obwdd
Analogia
17.00+17.00+7.00*2+6.50+13.50 m 68.000
RAZEM 68.000
26/KNNR 4 Uszczelnianie koncow rur ochronnych manszetami 150x200 typ N szt
d.1.6/1321-03
poz. zast.
6*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm z zatozeniem |m
d.1.6/0306-10 pt6z Integra na rure DN110 typ BR-25 - 10 el. na obwdd
Analogia
8.00*4 m 32.000
RAZEM 32.000
28/KNNR 4 Uszczelnianie koncow rur ochronnych manszetami 100x180 typ N szt
d.1.6/1321-03
poz. zast.
4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.7 Przeciski
29|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zerdzig pilotowg z rur przeciskowych o $r. DN 280 mm; dt. |m
d.1.7|0202-02 przecisku do 20 m, grunt kat. [ll-1V
poz. zast.
19.50+11.00+22.60+33.20 m 86.300
RAZEM 86.300
30/KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm w rurach m
d.1.7|0403-04 ochronnych DN280 z zatozeniem ptéz L24 - 8 el. na obwdd
poz.29 m 86.300
RAZEM 86.300
31/KNNR 4 Uszczelnianie koncow rur ochronnych manszetami 150x250 typ N szt
d.1.7/1321-04
poz. zast.
2*4 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.8 Prace instalacyjne
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32|KNR 9-22 Wocinka w istniejacy rurocigg PVC o $rednicy 110 mm za pomoca ksztaltek zeliw- |szt.
d.1.8/0202-02 nych kotnierzowych - na tréjnik
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.8/0109-07 zewnetrznej 160 mm
939.00 m 939.000
RAZEM 939.000
34|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.8/0109-04 zewnetrznej 110 mm
79.20+87.50 m 166.700
RAZEM 166.700
35|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.8/0109-03 zewnetrznej 90 mm
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
36/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - z zasuwg DN80 kpl.
d.1.8/0315-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.8/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
do 90 mm
poz.36 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1.8/0213-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1.8/0213-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - Trdj-|szt.
d.1.8/0114-03 niki DN100/100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.1.8/0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110 mm
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
42| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.1.8/0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
160 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.8/0111-07 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - tréjnik 160/160
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.8/0111-07 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - tréjnik 160/110
14 ztacz. 14.000
RAZEM 14.000
45/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.8/0111-07 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - tréjnik 160/32
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
46| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.8/0111-07 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - tréjnik 160/90
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1.8/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - tréjniki 110/90
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
48| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1.8/0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - kolana 90 st.
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1.8/0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - kolana 45 st.
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 11184




Ogrodniczki wodoc PE160 i 110.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
50| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.8/0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - kolana 25 st.
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.8/0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - kolana 15 st.
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
52| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.8/0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - kolana 8 st.
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
53| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.8/0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - kolana 4 st.
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.8/0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - mufa korcowa
ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.8/0110-07 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 160 mm - potgczenie odcinkow rur
ztacz. 60.000
RAZEM 60.000
56| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.1.8/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm - kolana 90 st.
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.1.8/0111-04 pomocgy ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm - kolana 45 st.
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
58| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.1.8/0111-04 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - mufa kohcowa
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
59| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.1.8/0111-04 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - mufa poatczenie
rur
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
60| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.8/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 32-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.1.8/9909c-02 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 32-1110 mm rozn.
36 10m 36.000
rézn.
RAZEM 36.000
62| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.8/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
63| KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.1.8/9909¢c-03 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 160 mm rézn.
61 10m 61.000
rézn.
RAZEM 61.000
64 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.8/0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.8/0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i ptu- | 10m
d.1.8/9910-01 kaniu przewoddéw z rur o ér. 32-110 rézn.
36 10m 36.000
rézn.
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Ogrodniczki wodoc PE160 i 110.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 36.000
67|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekc;ji i ptu- | 10m
d.1.8/9910-02 kaniu przewoddéw z rur o $r. 160 rézn.
61 10m 61.000
rézn.
RAZEM 61.000
68/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.8/0219-01
poz.17 m 1112.000
RAZEM 1112.000
69| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.8/0134-03
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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